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. Liczba Dtugos¢ taczna
Nr Dtugosc 7 7
) Stal pretéw . pretéw B500SP
preta preta natpoz. | P99 | tacznie g6 i 12
[l | [mm] [ [m] [szt] [m]
StUP S
1 12 B500SP 5,00 8 3 24 120,12
2 12 B500SP 1,52 8 3 24 36,36
3 6 B500SP 0,97 31 3 93 90,21
Razem dtugos¢ pretéw [mb 90,21 156,48
Masa jednostkowa [kg/mb; 0,222 0,888
Masa pretdw dla danej $rednicy kg 20,0 139,0
Masa tacznie kg 159,0

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretow jest dtugoscig rzeczywista w osi preta

metoda B wg PN-EN IS0 3766:2006.
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N ; . Dtugoéé Liczba Dtugosc taczna o 75
tal pretow . pretow B300SP ]S 0
preta preta natpoz. | P9 | tacanie 96 i @12 = \ﬂ#
| [mm] [-] [m] [szt] [m] 3
BELKA B.1
1 ) B500SP 519 9 2 8 93,42 S 1 @ 1406-L=2265
2 12 B500SP 6,01 2 2 4 24,04 o 3 I
3 6 B500SP 2,26 14 2 28 63,42 1 ®| «
Razem dtugo$¢ pretow [mb 63,42 117,46
Masa jednostkowa [kg/mb; 0,222 0,888
Masa pretdw dla danej $rednicy kg 14,1 104,3
Masa tacznie kg 18,4 /N{/o 190

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretow jest dtugoscia rzeczywista w osi preta

metoda B wg PN-EN IS0 3766:2006.

UWAGI:
1. Wymiary podano w mm, poziomy w m.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne rozbieznos$ci nalezy wyjaséni¢ z autorskim biurem

projektowym.

3. Rozpatrywaé z pozostatymi schematami konstrukcyjnymi i projektami branzowymi, w szczegélnosci ze

schematem fundamentéw.
4. Stosowac stal zbroneniowa zebrowana.

5. W trakcie prac fundamentowych zwréci¢ szczegdlng uwage na nienaruszenie struktury gruntéw

budujacych dno wykopu, aby nie dopusci¢ do ich rozluznienia.

6. Wszelkie przebicia instalacyjne przez $ciany i tawy fundamentowe prowadzi¢ w stalowych rurach
ostonowych zgodnie z projektami branzowymi.

12. Prety taczyé na zaktad min. 400

13. Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. $ciany, rdzenie, wience, fundamenty) bedace ze sobg powigzane
nalezy rozpatrywac razem w celu zapewnienia odpowiednich potagczen.
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