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UWAGA:
1 Wymiary podano w cm, poziomy w m. Poziomy podano wg poziomu chudego betonu posadzki -0,2Im poziomu 0,00. Wymiary wewngtrzne na podano w stanie $cian niewykonczonych, tj.bez warstw
wykonczeniowych.
2. yk a zobowiazany jest do wykonywania projektu zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazujacymi technologiami, wytycznymi prod 6w oraz obowigzujacymi normami.
3 Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczgciem prac.
3 Wszystkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajacej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki poszczegélnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzic w sposéb
iajacy nie niszczenie wezesniej wy h el 6
5. Przed przystapieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapozna¢ sie z catoscia dokumentacji.
6. Szczegétowy opis materiatow wykonczeniowych znajduje sie w opisie technicznym (0_T).
1 Fund proj go obiektu nalezy posadowic na warstwie "chudego betonu" C8/10 grubosci 10cm i szerokosci min. 10 cm szerszej od szerokosci projektowanego fundamentu.
8 Fundament zagtgbi¢ min. 1 m ponizej poziomu terenu przylegajacego.
9. W przpadku pienia w poziomie p ienia gruntéw nasypowych, gruntow niespoistych w stanie r dokonac ich wymiany, pujac je chudym t iazanie oméwic z

Projektantem.

10. W trakcie prac fundamentowych zwréci¢ szczegélng uwage na nienaruszenie struktury gruntdw budowlanych dna wykopu, aby nie dopuscic do ich rozluznienia. ostatnie 20cm wykopu wykonywac recznie.

n tawy i stopy fundamentowe projektuje sie wykonac z betonu wodoszczelnego W8, w przypadku wykonywania fundamentéw z betonu zwyktego nalezy wykona izolacje przeciwwodna jad dla catosci
fundamentow.

12. Nalezy pamigtac o wystawieniu niezbgdnego zrojenia startowego pod rdzenie itp.

13.  Zbrojenie taw fundamentowych przeprowadzi¢ przez stopy fundamentowe.

14, Wszystkie elementy konstrukcyjne ( tj. fundamenty, Sciany, stupy, rdzenie, belki, stropy) bedace ze sobq powigzane nalezy rozpatrywac taczeni w celu zapewnienia odpowiednich potaczen.

15.  Nalezy do zbrojenia podt taw przyspawac p ik FeZn 40x4 i wyprowadzi¢ nad posadzke, lub wg. projektu uziemienia.

16. Wszelkie przebicia instalacyjne przez $ciany i tawy fundamentowe prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych zgodnie z projektami branzowymi.

1. Zasypki posadzkowe wykonac z posp6tki i zagesci¢ mechanicznie warstwami co 30cm.

18.  Rzgdne wysoko$ciowe wiericow liczy¢ wzgledem gornej powierzchni tawy fundamentowe.

KON ZESTAWIENIE FUNDAMENTOW EAWY KON ZESTAWIENIE FUNDAMENTGW STOPA
OZNACZENIE | DEUGOSC | SZEROKOSC | WYSOKOSC | OBJETOSC | Regdnaudotu | Rzgdna u gary ‘ ‘ - ‘ B ‘ - ‘ Regdnau
1 OZNACZENIE | DEUGOSC | SZEROKOSC | WYSOKOSC | OBJETOSE | dotu | Rzgdna u géry
1 69m  [08m 0.4m 16m* -l4m -Im STl
1 69m  [08m 04m 134m* |-l4m -im ST [m  [tim [o4m [osgm -14m [-1m
k1 5m 08m 04m R -im ST [m  Jum lo4m logm  [14m -im
1 5m 08m 04m 16m -14m -im ST1:2 097 m?
14 238m 596 m? ST2
12 T2 09m _ [13m 0.4m 04Tm' [-l4m im
.2 194m  [07m 0.4m 042m  |-l4m -Im ST2 09m __ [13m 04m 0.47m*  |-14m -lm
.2 1238m  [07m 0.4m 266m*  |-l4m -Im ST2 09m __ [13m 04m 0.47m*  |-14m -lm
£2 1374m  [07m 04m 39m |-l4m -im ST2 09m __ [13m 04m 0.47m*  |-14m -lm
2 09%m  [07m 0.4m 007Tm*  |-l4m -im ST2:4 187 m?
2.4 29.02m 644 m® ST3
IRAZEM: 8 5282 m 124m* ST.3 m 16m 0.4m 0.64 m* -l4m -lm
ST.3 m 16m 0.4m 0.64m* -ldm -lm
ST.3 m 16m 0.4m 0.64 m* -ldm -1m
ST.3 m 16m 04m 0.64 m* -l4m -lm
ST.3 m 16m 04m 0.64 m* -l4m -lm
KON CHUDY BETON ST3:5 32m®
OZNACZENIE | POWIERZCHNIA | OBJETOSC [ RZEDNA DO r.d | RZEDNAGORArg | KOMENTARZ RAZEM: 1 S0
cB.10 [a659 m* [s66m’  [-15m [-14m | FUNDAMENT
CB10:1
RAZEM: 1
KON RDZENIE
KON PLYTA POSADZKA OZNACZENIE | SZEROKOSC | WYSOKOSE | DEUGOSE MATERIAL 0BJETOSE KOMENTARZ
OZNACZENIE [ POWIERZCHNIA | 0BJETOSC [RZEDNADOE rd| RZEDNAGORArg |  KOMENTARZ R2 2 cm 2%cm  |089m  |BETON ZBROJONY C20/25 0.05m* | Trzpier zelbetowy
115 [127.95 m* Jor9m:  [-042m [-027m |PosADZKA R2 2%cm 2%cm  [089m  |BETON ZBROJONY C20/25 005m* | Trzpient zelbetowy
1151 127.95 m* R22 178m 010 m*
RAZEM: 1 127.95 m? RAZEM: 2 178 m 010 m*
KON SEUPY
OZNACZENIE [ SZEROKOSC[WYSOK0SE | DEUGOSE MATERIAL 0BJET0SE KOMENTARZ
s1 2% cm 2em  |48m BETON ZBROJONY C20/25 028m* _|si
s 2% cm 2%em  |48m BETON ZBROJONY C20/25 028m _|si
s 2% cm %em  [48m BETON ZBROJONY C20/25 028m_|si
S1:3 164 m 083 m*
2. [24cm  [S4cm  [545m  |BETON ZBROJONY C20/25 Jomm [s2.
2. J24cm  [s4cm  [545m  |BETON ZBROJONY C20/25 Jomm |
52:2 109m 1im*
53 [24cm  [o4cm  [48m  [BETON ZBROJONY C20/25 Jo28m* [s3
53 J24cm  Jo4cm  [48m  |BETON ZBROJONY C20/25 Jozsm |
532 96m 055 m*
S4 2% cm 2cm  [826m  |BETON ZBROJONY C20/25 0i8m' [S4
Sk 2% cm 2cm  [826m  |BETON ZBROJONY C20/25 0i8m' Sk
Sk 2% cm 2cm  [826m  |BETON ZBROJONY C20/25 0i8m' Sk
Sk 2% cm 2%cm _ [826m _ |BETON ZBROJONY C20/25 048m Sk
Skih 3304m 190 m*
RAZEM: 11 67.94m 470 m*
0ZNACZENIA ELEMENTOW:
B-belka; N-nadproze; S-stup; R-rdzen; W-wieniec; $C—éciana; t-tawa; ST-stopa.
B.l..-numer elementu
0ZNACZENIA OPISOW:
r.d-rzedna dolna elementu;
r.g-rzedna gérna elementu;
L-dtugos$é elementu do podpory;
L.c-dtugosé catkowia elementu;
:I Bloczki betonowe 24cm 20MPa na zaprawie cementowej M10
Elementy zelbetowe
Adres inwestyciji: Data: Nr rysunku:
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UWAGA:

1

Wymiary podano w cm, poziomy w m. Poziomy podano wg poziomu chudego betonu posadzki -0,2Im poziomu 0,00. Wymiary wewnetrzne na

podano

w stanie $cian niewykoriczonych, tj.bez warstw wykonczeniowych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi technologiami, wytycznymi

producentéw oraz obowiazujacymi normami.

Bezwzglednie nalezy zweryfikowaé szeroko$¢ otworéw drzwiowych na etapie wznoszenia $cian aby uzyskaé wymagang szeroko$¢ w $wietle
przejscia (bez zawezania $wiattg przejscia) opisana w projekcie uwzgledniaja¢ wybranego przez wykonawce dostawce stolarki. W razie

koniecznosci dostosowac szeroko$¢ otworu do wymagan wybranego producenta. Na rysunkach podano wielko$¢é w $wietle muru.

W oznaczeniu okien podano wymiary otworu w $wietle muru stanu surowego. Oznaczenie hp dotyczy wysokoéci otworu okiennego w murze
od poziomu wykoriczonej posadzki, hn dotyczy wysokosci otworu okiennego

w murze do poziomu spodu nadproza okiennego.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem prac.

Wszystkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajacej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki

poszczegélnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy nie niszczenie wczeéniej wykonanych elementdéw.

Przed przystapieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznaé sie z catoscig dokumentacji.

Szczegdtowy opis materiatdw wykornczeniowych znajduje sie w opisie technicznym (0_T)
Na rzutach wskazano miejsca przejé¢ instalacji przez $ciany konstrukcyjne,wielko$¢ oraz lokalizacjg zweryfikowac z projektami instalacyjnymi.

0ZNACZENIA ELEMENTOW:

B-belka; N-nadproze; S-stup; R-rdzen; W-wieniec; $C-$ciana; t-tawa; ST-stopa.

B.l..-numer elementu
0ZNACZENIA OPISOW:
r.d-rzedna dolna elementuy;
r.g-rzedna gérna elementu;
L-dtugosé elementu do podpory;
L.c-dtugosé catkowia elementu;

Pustaki z gazobeton u odm. 600 na zaprawie cienkowarstwowej
[22222277]] Elementy zelbetowe

Wszystkie elementy konstrukcyjne ( tj. fundamenty, $ciany, stupy, rdzenie, belki, stropy) bedace ze sobg powigzane nalezy rozpatrywacé taczeni

w celu zapewnienia odpowiednich potaczen

Zestawienia maja charakter przyblizony, wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych wielkosci.

gm. Nowy Staw 220907_5

nr dziatki 51/5, obr. Trepnowy - 0017

Zleceniodawea: - Gring Nowy Staw ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw

KON SCIANY GAZOBETON 24 KON WIENCE
POZIOM [OZNACZENIE] MATERIA | SZEROKOSC | DEUGOSC | WYSOKOSC | POWIERZCHNIA [ OBJETOSC | WYMIARY [SZTUK/ M2[ILOSE SZTUK ‘ ‘ H‘RzgpNA‘RngNA‘ ‘ ‘
5824 OZNACZENIE| DEUGOSC | OBJETOSC | DGOk | GORA | SZEROKOSE | WYSOKOSE MATERIAL
PARTER  [6B24 SOLBET600  [24cm 133%cm  [383cm  [35.46m° 85Im’  [24X24X59 [7.06 251 W1
PARTER GB.24 SOLBET 600 24 cm 690cm  |383cm 17.42m° L18m® | 24X24X59  |7.06 123 W.1 133km |07Im*  [383m |407Tm |24cm 24cm BETON ZBROJONY C20/25
PARTER  |6B24 SOLBET400  [24cm 180cm  [383cm  [319m® 076m |26X24X59 |7.06 23 W1 666m  |037m*  |383m |407m |24cm 2%cem BETON ZBROJONY C20/25
PARTER  |6B24 SOLBET400  [24cm 506cm  [383cm  [19.09m* 458m*  |26X24X59 |7.06 135 W1 666m |036m*  |383m |407Tm |24cm 2 cm BETON ZBROJONY C20/25
PARTER  |6B24 SOLBET400  [24cm 1226cm  [383cm  [4502m° 1083m*  [26X26X59 |7.06 319 W1 47m _|027m*  |383m |407Tm |24cm 2% cm BETON ZBROJONY C20/25
PARTER GB.24 SOLBET 600 2 cm 120cm  |383cm Lem 10m* | 24X24X59  [7.06 3 W1 18m 0m’ 383m |407Tm |2hcm 2hcm BETON ZBROJONY C20/25
PARTER 6B.24 SOLBET 600 2 cm 690cm  |383cm  |1616m’ 388m° | 24X24X59 |7.06 5 LAl 12m  |007m* |383m |407m |24cm 24cm BETON ZBROJONY C20/25
PARTER G6B.24 SOLBET 600 24 cm 506cm  |383cm 13.8m* 329m' | 24X24X59  [7.06 98 W.1 476m  |027m* [383m |407Tm |24cm 24cm BETON ZBROJONY C20/25
6B.24: 8 5252 ¢cm 154,82 m? 1097 LAl 1226m  |0.68m*  |3.83m |407Tm [24cm 24cm BETON ZBROJONY C20/25
6824 [ 666m 383m [407Tm [24cm 2 cm BETON ZBROJONY C20/25
szcom  [eB24 [SOLBET400  [24cm  [1286cm [420cm  [288Tm’ Je93m®  [24X24X59 [706 204 W9 581m  284m*
szczm [eB24 [sOLBET600  [24cm  |[1286cm [420em  [2852m [684m*  [24x2ax59 706 [202 W.2
6B.24: 2 2572 cm 5739 m? 406 W.2 778m  |0.42m* 2bcm 24cm BETON ZBROJONY C20/25
Suma ogéina: 10 782 cm M2 1503 w.2 278m  |042m’ 2 cm 2% cm BETON ZBROJONY C20/25
w.2 278m  |042m’ 2cm 2 cm BETON ZBROJONY C20/25
w.2 178m  042m’ 2 cm 2 cm BETON ZBROJONY C20/25
W.2: 4 ALm  16Tm
w3
w3 133m [074m*  [049m [073m [24cm 2% cm BETON ZBROJONY C20/25
w3 1226m  |068m  |049m [073m [24cm 2%cm BETON ZBROJONY C20/25
W.3 096 m 0.06 m* 049m [073m |24cm 24cm BETON ZBROJONY €20/25
w3 15%m  [009m*  [049m [073m [24cm 2 cm BETON ZBROJONY C20/25
w3 666m  [037Tm  [049m [073m [24cm 2% cm BETON ZBROJONY C20/25
w3 5m 029m'  [049m [073m [24cm 2% cm BETON ZBROJONY C20/25
w3 5m 029m'  [049m [073m [24cm 2% cm BETON ZBROJONY C20/25
w3 666m  [036m'  [049m [073m [24cm 2% cm BETON ZBROJONY C20/25
W38 Sl4bm  28Tm*
RAZEM: 21 14066 m _7.38 m*
KON SCIANY GAZOBETON 12 KON BELKI
POZIOM [OZNACZENIE] MATERIAL | SZEROKOSC | DEUGOSC | WYSOKOSC | POWIERZCHNIA [ OBJETOSC | WYMIARY [SZTUK/ M2[ILOSE SZTUK ‘ ‘ ”‘RZEQNA‘RngNA‘ ‘ ‘
B2 OZNACZENIE| DEUGOSC | 0BJETOSG | DOE | GORA | SZEROKOSC | WYSOKOSC MATERIAL
PARTER  |GB.12 12cm 50cm  [277em At 173m* [12x24x59  [7.06 102 B1
PARTER  |6B12 12cm 950cm  |277cm  |1889m 221m* | 12X24X59 | 7.06 134 X [s24m [10sm  [sm [407m [a4cm [s0em  [BETON ZBROJONY C20/25
PARTER 6B.12 12cm 669cm  |277em  |138Tm? 166m°  |12X24X59  |7.06 98 X [s24m [rosm  [s7m [407m [a4em s0em  [BETON ZBROJONY C20/25
PARTER 6B.12 12cm 286cm 277 cm 389 m* 0.47m*  |12X24X59 | 7.06 23 IBJ:Z 1048m  206m®
PARTER 6B.12 12cm 20ecm | 277cm 698 m* 0.84m°  |12X24X59 | 7.06 50 RAZEM:2 _ 10.48m 2,06 m*
PARTER  |6B.12 12cm 506cm  [277cm  [85Tm® 103m' [12x24x59  |7.06 [
PARTER  |GB.2 12cm 506cm  [277em [1352m* 162m’  [12X24X59  [7.06 9
PARTER  |GB12 12cm 8em  [277em  [46m 050m®  [12X24X59  |7.06 30
PARTER  |GB12 12¢m Blem  [Mem  [52Am n62m' [12X24X59  |7.06 37
PARTER  |GB12 12¢m Mem  [2Mem [236m* 028m®  [12X24X59  |7.06 [
PARTER  |GB12 12¢m 06em  [2Mem  [27Tm 033m’  [12x24X59  |7.06 2
6B.12:1 4482cm 9462m* 613
Suma ogélna:; 11 4482 cm 94.62 m* 673
KON NADPROZA
‘ ‘ H‘RZEDNA‘RZQDNA‘ ‘ ‘
OZNACZENIE | DEUGOSC | OBJETOSC | DOE | GORA | SZEROKOSC | WYSOKOSE MATERIAL
N1
NI [273m  [o2im*  [307m [342m [24cm  [35cm  |BETON ZBROJONY C20/25
NI 23m  02m*
N.2
N.2 [206m  Joim*  [237m [26lm [24cm  [24cm  |BETON ZBROJONY C20/25
N2 206m Ol
N3
N3 [273m  [0l4m'  [307m [33Im [24cm  [24cm  |BETON ZBROJONY C20/25
N3 [273m  Jot4m®  [307m [33im [24cm  [24cm  [BETON ZBROJONY C20/25
N3:2 546m  029m’
N4
N4 [366m [008m' [307m [33Im [24cm  [24cm | BETON ZBROJONY C20/25
N4 T 366m 018w
N5
N5 [255m  [0l5m'  [237m [26lm [24cm  [24cm  |BETON ZBROJONY C20/25
N5:1 255m  0l5m’
RAZEM: 6 1646m 093 m’
Adres inwestyciji: Data: Nr rysunku:

2023.10 K.02
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§ & ‘ 0,00.. Wymiary wewnetrzne podano w stanie $cian niewykonczonych, tj.bez warstw wykonczeniowych.
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2. Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
‘ technologiami, wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi normami.
‘ . Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem prac.
4. Wszystkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajacej z logiki realizacji obiektu w
! zapewniajacy nie niszczenie wczesniej wykonanych elementdw.
‘ Przed przystapieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji
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dostosowaniu do specyfiki poszczegélnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb
Szczegbtowy opis materiatéw wykoriczeniowych znajduje sie w opisie technicznym (0_T)
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Wymiary podano w cm, poziomy w m. Poziomy podano wg poziomu chudego betonu posadzki -0,21m poziomu 0,00. Wymiary wewnetrzne na
podano

w stanie $cian niewykonczonych, tj.bez warstw wykonczeniowych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania projektu zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi technologiami, wytycznymi
producentéw oraz obowigzujacymi normami.

Bezwzglednie nalezy zweryfikowaé szerokos$¢ otworéw drzwiowych na etapie wznoszenia $cian aby uzyska¢ wymagang szeroko$¢ w $wietle
przejscia (bez zawezania $wiatta przejécia) opisana w projekcie uwzgledniajaé wybranego przez wykonawce dostawce stolarki. W razie
koniecznosci dostosowaé szeroko$¢ otworu do wymagan wybranego producenta. Na rysunkach podano wielko$¢ w $wietle muru.

W oznaczeniu okien podano wymiary otworu w $wietle muru stanu surowego. Oznaczenie hp dotyczy wysokosci otworu okiennego w murze
od poziomu wykoAczonej posadzki, hn dotyczy wysokosci otworu okiennego

w murze do poziomu spodu nadproza okiennego.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem prac.

Wszystkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w kolejno$ci wynikajacej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki
poszczegdlnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy nie niszczenie wczesniej wykonanych elementéw.
Przed przystapieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji.

Szczegbtowy opis materiatéw wykoriczeniowych znajduje sie w opisie technicznym (0_T)

Na rzutach wskazano miejsca przejs$¢ instalacji przez $ciany konstrukcyjne,wielko$¢ oraz lokalizacje zweryfikowacé z projektami instalacyjnymi.

Wszystkie elementy konstrukcyjne ( tj. fundamenty, Sciany, stupy, rdzenie, belki, stropy) bedace ze soba powiazane nalezy rozpatrywac taczeni

w celu zapewnienia odpowiednich potaczen

Zestawienia majg charakter przyblizony, wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych wielkosci.

Pustaki z gazobeton u odm. 600 na zaprawie cienkowarstwowej
D7Z2722727] Elementy zelbetowe

0ZNACZENIA ELEMENTOW:

B-belka; N-nadproze; S-stup; R-rdzen; W-wieniec; SC-éciana; t-tawa; ST-stopa.
B.l..-numer elementu

0ZNACZENIA OPISOW:

r.d-rzedna dolna elementuy;

r.g-rzedna gérna elementu;

L-dtugos$¢ elementu do podpory;

L.c-dtugos¢ catkowia elementu;
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Wymiary podano w cm, poziomy w m. Poziomy podano wg poziomu chudego betonu posadzki -0,21m poziomu 0,00. Wymiary wewngtrzne na

podano

w stanie Scian niewykonczonych, tj.bez warstw wykonczeniowych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi technologiami, wytycznymi

producentdw oraz obowigzujacymi normami.

Bezwzglednie nalezy zweryfikowaé szerokos$¢ otworéw drzwiowych na etapie wznoszenia $cian aby uzyska¢ wymagang szerokos$é w $wietle
przejécia (bez zawezania $wiatta przejscia) opisang w projekcie uwzgledniaja¢ wybranego przez wykonawce dostawce stolarki. W razie

koniecznosci dostosowac szerokos¢ otworu do wymagan wybranego producenta. Na rysunkach podano wielko$¢é w $wietle muru.
W oznaczeniu okien podano wymiary otworu w $wietle muru stanu surowego. Oznaczenie hp dotyczy wysokoéci otworu okiennego w murze
od poziomu wykoriczonej posadzki, hn dotyczy wysokosci otworu okiennego

w murze do poziomu spodu nadproza okiennego.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem prac.
Wszystkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajacej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki
poszczegélnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy nie niszczenie wczeséniej wykonanych elementéw.
Przed przystapieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji.
Szczeg6towy opis materiatéw wykorczeniowych znajduje sig w opisie technicznym (0_T)
Na rzutach wskazano miejsca przejs$c instalacji przez $ciany konstrukcyjne,wielko$¢ oraz lokalizacje zweryfikowac z projektami instalacyjnymi.
Wszystkie elementy konstrukcyjne ( tj. fundamenty, $ciany, stupy, rdzenie, belki, stropy) bedace ze soba powigzane nalgzy rozpatrywaé taczeni

w celu zapewnienia odpowiednich potaczen

Zestawienia maja charakter przyblizony, wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych wielkosci.

OZNACZENIA ELEMENTOW:
B-belka; N-nadproze; S-stup; R-rdzen; W-wieniec; $C-$ciana; £-tawa; ST-stopa.
B.1..-numer elementu
OZNACZENIA OPISOW:
r.d-rzedna dolna elementuy;

r.g-rzedna gérna elementu;
L-dtugos$¢ elementu do podpory;
L.c-dtugosé catkowia elementuy;

Pustaki z gazobeton u odm. 600 na zaprawie cienkowarstwowej
2277277 Elementy zelbetowe
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Wymiary podano w cm, poziomy w m. Poziomy podano wg poziomu chudego betonu posadzki -0,2Im poziomu 0,00. Wymiary wewngtrzne na
podano

w stanie $cian niewykoriczonych, tj.bez warstw wykoriczeniowych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi technologiami, wytycznymi
producentdw oraz obowigzujagcymi normami.

Bezwzglednie nalezy zweryfikowaé szerokos¢ otwordw drzwiowych na etapie wznoszenia $cian aby uzyskaé wymagana szeroko$¢ w $wietle
przejscia (bez zawezania $wiattg przejécia) opisang w projekcie uwzgledniaja¢ wybranego przez wykonawce dostawce stolarki. W razie
koniecznos$ci dostosowaé szeroko$¢ otworu do wymagan wybranego producenta. Na rysunkach podano wielko$é w $wietle muru.

W oznaczeniu okien podano wymiary otworu w $wietle muru stanu surowego. Oznaczenie hp dotyczy wysokos$ci otworu okiennego w murze
od poziomu wykoriczonej posadzki, hn dotyczy wysokosci otworu okiennego

w murze do poziomu spodu nadproza okiennego.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczgciem prac.

Wszystkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajacej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki
poszczegdlnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy nie niszczenie wczesniej wykonanych elementéw.
Przed przystapieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznaé sie z catoscig dokumentaciji.

Szczegbtowy opis materiatéw wykoriczeniowych znajduje sig w opisie technicznym (0_T)

Na rzutach wskazano miejsca przejs¢ instalacji przez Sciany konstrukcyjne,wielkos$¢ oraz lokalizacjg zweryfikowac z projektami instalacyjnymi.

Wszystkie elementy konstrukcyjne ( tj. fundamenty, $ciany, stupy, rdzenie, belki, stropy) bedace ze sobg powigzane nalezy rozpatrywac taczeni
w celu zapewnienia odpowiednich potaczen
Zestawienia maja charakter przyblizony, wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych wielkosci.
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B-belka; N-nadproze; S-stup; R-rdzen; W-wieniec; $C-$ciana; £-tawa; ST-stopa.

B.1.-numer elementu
0ZNACZENIA OPISOW:
r.d-rzedna dolna elementuy;
r.g-rzedna gérna elementu;
L-dtugo$¢ elementu do podpory;
L.c-dtugos¢ catkowia elementu;

_ Pustaki z gazobeton u odm. 600 na zaprawie cienkowarstwowej
L22772727] Elementy zelbetowe
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