E-01

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

E-02 ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

U.01 - Wegarek/sgsiednig $ciane wykonczy¢ styrodeska.

U.02 - Wegarek/sgsiednig $ciane wykonczy¢ oktadzing klinkierowa.

U.03 - Wegarek/sgsiednig $ciane wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym.
U.04 - Sciane szczytowg zaizolowaé od $rodka wetng mineralng o gr. 12 cm ponad ociepleniem w poziomie dolnego|
pasa dzwigara.
U.05 - Cieply montaz na systemowym progu wg wytycznych producenta. Przyjeto rzedng parapetu -0,12m. Rzedng
parapetu dostosowa¢ do rozwigzan wybranego pruducenta. Wymaga sie zapewnienia ponad $ciang fundamentowg
termoizolacji o grubosci min. 3 cm.

U.06 - Uchwyt flagowy, szczegéty wg opisu technicznego.
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XLKOTA WYSOKOSCIOWA

S1- TYNK ELEWACYJNY - kolor biaty

S2 - OKLADZINA KLINKIEROWA - kolor ceglasty, czerwono-brgzowy

S3 - TYNK COKOLOWY - kolor jasnoszary

S4 - TYNK COKOLOWY - kolor antracytowy (RAL 7016)

S5 - STYRODESKA - kolor szary

D1 - PANELE DACHOWE NA RABEK - kolor antracytowy (RAL 7016)

D2 - OBROBKI BLACHARSKIE - kolor antracytowy (RAL 7016)

D3 - ORYNNOWANIE | RURY SPUSTOWE - kolor antracytowy (RAL 7016)

O1 - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - kolor antracytowy (RAL 7016), parapety antracyt (RAL 7016)

POZOSTALE MATERIALY WYKONCZENIOWE:

KOSTKA BETONOWA - zastosowac¢ kostke betonowa niefazowana, chodniki i taras w kolorze jasnoszarym, jezdnie w|
kolorze szarym lub ciemnoszarym, obrzeza i krawezniki w kolorze identycznym z nawierzchnig, ktéra ograniczajg
OPASKA ZWIROWA - otoczaki w kolorze jasnoszarym

UWAGI WYKONAWCZE:

- Wymiary podano w cm, poziomy w m.

- Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci projektu z rzeczywistym stanem nalezy niezwtocznie uzgodni¢ z autorskim biurem projektowym.

- Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi technologiami, wytycznymi producentéw oraz
obowigzujgcymi normami.

- Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektoniczych elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na
odpowiednich rysunkach branzowych.

- Przed przystapieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznac¢ sie z catoscig dokumentaciji

- Zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy wymagajg uzgodnien z projektantami i konserwatorem. Nalezy bezwzglednie prowadzi¢
dokumentacje zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.

- Stolarke drzwiowga i okienng nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zatgczonego do dokumentacji, przed zaméwieniem stolarki nalezy
bezwzglgdnie wykona¢ inwentaryzacje otworéw okiennych i drzwiowych.

- Szczegdtowy opis materiatéw znajduje sie w opisie technicznym
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ARCHETIS

PAWEL KALINOWSKI
NIP 554-253-40-83

Nazwa zadania:

ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Chlebowka

e-mail: biuro@archetis.pl
www.archetis.pl

Nazwa rysunku: Skala:
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