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BIOZ STR. 1

1 INFORMACIJEB.iO.Z.
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 1994.07.07 Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Dz.U. 2003/169/1650 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bhp

e Dz.U. 2003/47/401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bhp podczas
wykonywania robdt budowlanych

e Dz.U. 2001/118/1263 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bhp
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzn technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

e Dz.U. 2002/75/690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie ze zmianami
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Dz.U. 2003/120/1126 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bioz oraz planu bioz

Uwagall!

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy winien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochron Zdrowia
(Plan BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r ( DZ.U. Nr 120
po0z.1126 z 2003r).

1.2 ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACII

W ramach zamierzenia budowlanego realizowane bedg nastepujace roboty budowlane w kolejnosci
realizacji:
e  Zagospodarowanie placu budowy,
e Roboty budowlano montazowe,
e  Roboty wykonczeniowe
e Maszyny i urzadzenia uzytkowane na placu budowy

1.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki badz terenu mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

W ramach zamierzenia budowlanego moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia (wg powotanych w pkt. 1
aktow prawnych):

e roboty, przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 3,0 m

e ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas robot budowlanych

e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym obiekcie budowlanym ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi),

e porazenie pradem,

e powstanie pozaru.

1.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

W ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej nastgpujace szkolenia
pracownikow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy:
e wstepne szkolenie BHP przy rozpoczgciu budowy lub przyjeciu do pracy,
e szkolenie na budowie, przygotowujace do spodziewanych =zagrozen i uwzgledniajgce miejscowe
uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy,
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instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposOb wykonania konkretnego elementu badz roboty,
spodziewane zagrozenia i konieczne zabezpieczenia — kazdorazowo przed przystapieniu danego pracownika
do wykonania danego rodzaju robot.

1.6 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robdot budowlanych w strefach szczegoélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zastosowac nastepujace $rodki techniczne i organizacyjne:

wstep na teren budowy wylacznie dla 0os6b uprawnionych,

osoby wizytujace budowe zaopatrzy¢ w kaski ochronne;

pracownicy wykonujacy prace budowlane muszg posiadaé aktualne badania lekarskie dopuszczajace do wykonania
okreslonych prac (na wysokosci, przy obstudze maszyn etc.) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy,
pracownicy, wykonujacy prac¢ na terenie budowy musza by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej odpowiedni
do rodzaju wykonywanej pracy,

w bezposrednim sgsiedztwie maszyn nalezy umiescic instrukcj¢ bezpiecznej obstugi urzadzen, zawierajace rowniez
niezbedne czynnosci konserwacyjne,

bezwzglednie uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn i urzadzen nie w petni sprawnych technicznie, nie posiadajacych
badan i atestow, badz z uszkodzong izolacja
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