| PZT

| STR. 3
1 SPIS TRESCI
1 SPIS TRESCL ..ottt 3
1.1 SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUKOWEL........ovviiriiiiiiisiieeiesesiss s 5
2 DOKUMENTY w.oooooceeeeeee ettt s s 6
2.1 UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA — PROJEKTANT ARCHITEKTURA ....coooovvvrreeeieeieeeeseesveneeane. 6
2.2 UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA — PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA ........... 8
2.3 OSWIADCZENIE .....oooiviiiieetetieeeseeiesee s te et esae st s st s s st ensas st an et st s et st an et nten et s tan et naesnanens 10
3 KRYTERIA ROWNOWAZNOSCI .......ocvuirieiieieiieesisiee et 11
4 CZESC OPISOWA ..ottt bbb bbb 11
41  INFORMACIE OGOLNE ......cocooiiiiiiiiiiiiisiie ettt 11
4.1.1 DANE OGOLNE ......coosviiiiiiieiiiesiee sttt 11
4.1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA .......cooiimeieetiesiessessessessessss s 11
4.1.3  ZAKRES OPRACOWANIA .......coooiiiieeieetes et 11
4.1.4 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU .......cooorrirrrrrrecrsssesseessessessessssssssssssssons 11
42  ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU........c.cooouimrrmiereeeseeeseesseessessssseessesssssensssssassessnsson, 11
421 ISTNIEJACA ZABUDOWA ......cooiveeieeeeeeeeeeeseseesseeeessassessees s as s sses s s s asss s ass e ansassens 11
422 URZADZENIA BUDOWLANE .......coomiiiiieeteineesseseeseessessesssess s ssasssasssas s asssasseasssssssssssansaessansnnsnns 11
4.2.3 DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEI.......c.coooiuieriereeeeeesesssesseessssseessesssassssssesssasssasssssssssssasssssssansnssnns 11
424 UKEAD KOMUNIKACYINY w..oovoiiiiiiieieeeeeesseeseeseeseeseas s s assse s asssasssnsssasssasssasssasssasssasssanssanssansnns 11
425 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ......ooimiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeseesaeseess s asssassees s 11
42.6 UKSZTALTOWANIE TERENU ........cooosiiuiriemrisieeseessessessessessesseesssesss s s sssasss s s ssassssssassnssens 11
827 ZIELEN L..oiiiiiiieiieietee ettt 11
4.3 ROZBIORKLL.....coeooiiriiiiieiisissies ettt 12
431 UTYLIZACJA ODPADOW Z ROZBIOREK .........cccosvuiiiiiiiiieriisisissssiissesss e 12
44  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......oooovvivecieceecieeeseesseeseeseessessessessesse s, 12
441 PROJEKTOWANA ZABUDOWA .......coomiieeieeeeeeseeiesees e 12
442 URZADZENIA BUDOWLANE .......oooiiiimieeeeeeeeeeeeeeseessessassasaees s assas s asssasssen s ansansansansnns 12
443 DOSTEP DO DROGI PUBLICZNE.........covoueimeeeeeeeeeeseesseseasessseesssssassasssssssasssasssssssasssssssanssansensens 15
444 UKEAD KOMUNIKACYINY w..oooooiiiiieiieieeeeeeseeseeseeseese s asss s anssanssenssan s ansansansnnsens 15
445 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ......oivioeeeeeeeeeeeeee e ansanse s 16
446 UKSZTALTOWANIE TERENU .......oooiiiiivoeeeeeeeeseeeseeseeseesseessssseesesessasssasssasss s asssenssasssanssansansansens 17
847 ZIELEN ...oooiiiiiieiieieiiee sttt 17
45 BILANS TERENU ....ooiiuiieiiecieecees ettt 17
46  UWARUNKOWANIA FORMALNE .....c.oovuivirteeeteseessestes s 17
46.1 ZGODNOSC Z DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO..........ccc.coconn...... 17
462 WYMAGANIA KONSERWATORSKIE .......ovuivecieereeeeesessessesseseess s 18
4.6.3 EKSPLOATACIA GORNICZA........cooovoereeereeereeeeeseeeesses s sas s ss s as s 18
4.6.4 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW ............... 18
47  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI .......coovvvirreirieereeeseseessesssssessseseessssseassssssssessnnaens 18
471 DROGIPOZAROWE......ccecsiiiireeeeetetsiesisesetststesssss st sssssss s tesssss s sssssssa st st ssessssssesasasssn s ssastesasssassnsnsnsesassas 18
472 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE ........coooivieireiereereseessessessesssessssessssnssnenneens 18
48  OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU .......oovoevireeoeeoeeeeeseeeseoeseesesseessssssesssssssesssssssssssasssassansesnssnsaens 18
DAMRCHETIS e buro@archetiopl

NIP 554-253-40-83 www.archetis.pl


http://www.pro-kor.pl/

| PZT

| STR. 4
ARCHETIS ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork,
PAWEL KALINOWSKI e-mail : biuro@archetis.pl

NIP 554-253-40-83 www.archetis.pl


http://www.pro-kor.pl/

| PZT

| STR.5
1.1  SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUKOWEJ
Nr rys. Tytut rysunku
Z-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z-02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA — PROJEKTANT ARCHITEKTURA
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IZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna LIPSKA
posiadajqca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/KPOKK/2015,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: KP-0293.

Cztonek czynny od: 30-09-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-06-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0293-52FE-77F8-93Y7-F5DA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

ARCHETIS ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork,
PAWEL KALINOWSKI e-mail : biuro@archetis.pl
NIP 554-253-40-83 www.archetis.pl
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2.2 UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA — PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA

[ZBA ARCHITRKTOW
RZECANPOSPEOLLL I POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/2/2015 Rzeszéw, dnia 13 czerwea 2015,

DECYZJA Nr 10/PKOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawadowych architeitow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 . poz.932 z poZn. zm.) w zwigzku 2 art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pki. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowiane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1408 2 poZn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. 2 2013 r.
poz.267 z pdén. zm.)
stwierdza sig, 2e
Pan mgr inz. avch. Szczepan Karol SLUSZKIEWICZ

urogzony w dniu 21 grudnia 1988 roku w Sanoku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci architektonicznej do projektowanla bez ograniczen
Powvzaze uprawnlsnlia budowlane ypowainiajg do wykonywania

islnej funkcii ic2n nictwie, chejmuj £

1} projektowanle, sprawdzanie projektdw budowlanych i sprawowanis nadzoru autorskle-
go oraz

2} sprawowanie koniroli technicznej utrzymania oblektéw budowlanych.

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajaca w calosei 2adanie strony nie wymaga vzasadnienia.

Od powyzszej decyzii przysiuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektow RP

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej lzby itektow RP, w ter-

minie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardy$

2. Wiceprzewodniczacy Komisji: Wiadystaw Boczkaj
3. Wiceprzewoadniczacy Komisji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisjié.x : Jan Bulsza

5. Czlonek Komi 7 Danuta Gatarska

6. Cazlonek Komi U / Grzegorz Kalita

7. Czionek Komisjl: ™\ 7 : Marek Laskod

1. Pan Szczepan Stuszkiewicz, 38-500 Sanok ul. Lany 5

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowianego — w celu wpisania do centrainego rejestru oséb po-
siadajgcych uprawnienia budowlang

3. Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architektow RP

4. afa :

35064 Rzeszow, ul. Rynsk 8. Tel: (0-17) 852 48 8L Telffax: (0-17) 853 O3 31, Eemail: podkarpacka@izhasrchitckiow:pl
NIP: $13-32-70-441 Regon: 0i7466395-00146 Komo: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204351 114872590

ARCHETIS ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork,
PAWEL KALINOWSKI e-mail : biuro@archetis.pl
NIP 554-253-40-83 www.archetis.pl
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szczepan Karol SLUSZKIEWICZ
posiadajqcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/PKOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0291.

Cztonek czynny od: 12-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2023 r. Bydgoszcz.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0291-3F54-A632-9BFF-5B29

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

ARCHETIS ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork,
PAWEL KALINOWSKI e-mail : biuro@archetis.pl
NIP 554-253-40-83 www.archetis.pl
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2.3 OSWIADCZENIE

Nazwa obiektu Budowa $wietlico-remizy wiejskiej w miejscowosci Myszewo
Adres obiektu nr dzialki 71/4, obr. Myszewo - 0010, gmina Nowy Staw 220907 5
Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane, projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
PROJEKTANT mgr inz. arch. Joanna Lipska
ARCHITEKTURA upraw. do proj. bez ograniczen

w specjal. architektonicznej

nr 2/KPOKK/2015
PROJEKTANT mgr inz. arch. Szczepan Stuszkiewicz
SPRAWDZAJACY upraw. do proj. bez ograniczen
ARCHITEKTURA w specjal. architektonicznej

nr 10/PKOKK/2015

ARCHETIS ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork,

e-mail : biuro@archetis.pl

PAWEL KALINOWSKI .
www.archetis.pl

NIP 554-253-40-83
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3 KRYTERIA ROWNOWAZNOSCI

Uzyte dla opisu przedmiotu zamdwienia materiaty stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu
okreslenia wymogoéw jakosciowych im stawianych. Dopuszcza si¢ rozwigzania opisane w dokumentacji lub
rownowazne zgodnie z ustawg PZP. Przez rownowaznos$¢ rozumie si¢ zachowanie przynajmniej takich standardow
jakosciowych jakie opisano. Zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, Art. 99
pkt.6 w tresci opisu zostaly przedstawione kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

4 CZESC OPISOWA
4.1 INFORMACJE OGOLNE
41.1 DANE OGOLNE

Nazwa inwestycji: Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Trepnowy
Adres inwestycji: nr dzialki 51/5, obr. Trepnowy — 0017, gm. Nowy Staw 220907_5
Dane Inwestora: Gmina Nowy Staw, ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw

412 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa swietlicy wiejskiej wraz z niezbedna infrastruktura.
413 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje rozwigzania dotyczace branzy zagospodarowania terenu.
414 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Uzgodnienia z inwestorem;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

Dokumentacja geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanego obiektu;
Wizja lokalna;

Uzgodnienia branzowe;

Literatura, normy branzowe oraz obowigzujgce przepisy panstwowe.

4.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Istniejacy teren jest zagospodarowany jako budynek ustugowy z infrastrukturg towarzyszaca.
4.2.1 ISTNIEJACA ZABUDOWA
Na terenie znajduje sie budynek ustugowy
4.2.2 URZADZENIA BUDOWLANE
4.2.2.1 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Na terenie nie jest zlokalizowane miejsce gromadzenia odpadow statych.
4.2.2.2 OGRODZENIE
Teren jest ogrodzony.
4.2.3 DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Teren posiada 2 wjazdy z drogi publicznej.
424 UKLAD KOMUNIKACYJNY
Na terenie znajduje si¢ droga manewrowa oraz chodnik. Nawierzchnia utwardzona
425 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na terenie znajduje sig:
e Instalacja energetyczna;
e Instalacja kanalizacji sanitarnej;
e Instalacja wody.

426 UKSZTALTOWANIE TERENU
Na terenie nie wystepuja znaczace réoznice poziomow.

42.7 ZIELEN

ARCHETIS ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork,
PAWEL KALINOWSKI e-mail : biuro@archetis.pl
NIP 554-253-40-83 www.archetis.pl
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Na terenie inwestycji znajduje si¢ zielen niska w postaci krzewow zlokalizowanych przy frontowej granicy
dziatki.
Przez dzialki nie przebiegaja cieki ani strugi wodne.

4.3 ROZBIORKI
Projektuje si¢ rozbiorke:
e Istniejacej zabudowy;
e Istniejacych utwardzen;
e Istniejacych instalacji na terenie.

Wszystkie rozbiorki w zakresie Wykonawcy.

Rozbiorka istniejacej zabudowy wg zgloszenia i zaswiadczenia nr AB.6743.107.2023.ASO z dnia
12.04.2023 r.

Rozbiorki objete utwardzen oraz instalacji objgte zakresem tego projektu oznaczono w czesci graficznej
opracowania.

43.1 UTYLIZACJA ODPADOW Z ROZBIOREK

Wykonawca robot zobowigzany jest do zbiorki i transportu odpadéow budowlanych. Odpady transportowac
na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac¢ w
kontenerach. Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy o odpadach.

44 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
441 PROJEKTOWANA ZABUDOWA

Projektuje si¢ budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony na planie prostokata, kryty dachem
dwuspadowym. Od frontu i ogrodu zaprojektowano podcienie stanowigce zadaszenie strefy wejscia i fragmentu
tarasu.

442 URZADZENIA BUDOWLANE
4.42.1 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Projektuje si¢ wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadow statych na terenie utwardzonym od frontu dziatki.

4422 OGRODZENIE
Istniejace ogrodzenie bez zmian.

4423 OPASKA

Wokot budynku, w miejscach, gdzie nie ma taras6w i nawierzchni pieszych nalezy wykona¢ opaske zwirowa
o szeroko$ci 50-80 cm od lica wykonczonej $ciany fundamentowe;.

Opaske zwirowa wykonaé¢ z otoczakéw 10-60mm grubosci 10cm zabezpieczona obrzezem betonowym
6x20cm, z zastosowaniem wtokniny filtrujacej zabezpieczajacej przed porastaniem. Jak warstwa podktadowa 10cm
piasku $redniego zageszczonego.

Od frontu wykonac opaske o szerokosci 80 cm, z boku budynku o szerokosci 50 cm.

Szczegotowe wymiary wg dokumentacji rysunkowej branzy PZT i architektonicznej. Kolorystyka opaski
zwirowej wg rysunku elewacji.

4424 MALA ARCHITEKTURA

Projektuje si¢ montaz elementéw matej architektury:
e  Stojaki rowerowe;
e Lawki;
o Kosze na $mieci.

Lokalizacje stojakéw rowerowych wskazano na rysunku PZT, lokalizacje fawek i koszy na $mieci na rzucie
parteru.

44241 STOJAKI ROWEROWE

Ilo$¢ stojakow: 3 szt.

Projektuje sie zastosowanie stojakow rowerowych typu ,,U” ze stali weglowej ocynkowanej i malowanej na
RAL 7016. Stojaki przystosowane do przypiecia 2 rowerdw.
Nalezy zastosowac¢ stojaki o parametrach nie gorszych niz:
e Konstrukcja: spawana ze stalowej rury o $rednicy ok. 50-80 mm, ze stali weglowej s235Jr;
e  Wymiary: dlugos¢ ok. 60-90 cm, wysoko$¢ 80-90 cm (min. 120 cm wysoko$¢ catkowita);
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Powierzchnia /Kolor: stal ocynkowana malowana proszkowo na RAL 7016;
Rodzaj mocowania: Do zabetonowania (min. glebokos¢ osadzenia 400 mm, wymiary fundamentu:
min. 250x250mm), .
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44242 LAWKI

Oznaczenia na rzucie: L1

Tlo$¢ sztuk: 2 szt.

Nalezy zastosowa¢ lawki z oparciem, o konstrukcji stalowej, z drewnianym olistwowaniem, z
podtokietnikami. Konstrukcja z rury stalowej, stal weglowa ocynkowana malowana na RAL 7016. Olistwowanie z
drewna $wierkowego lakierowanego na kolor cyprys lub naturalny.

Nalezy zastosowac stojaki o parametrach nie gorszych niz:

Konstrukcja: z rury stalowej o srednicy 40-60 mm;

Wymiary: dlugos¢ 180-220 cm, wysoko$¢ calkowita 80-95 cm, wysoko$¢ siedziska 45-50 cm,
glebokos¢ calkowita 60-80 cm;

siedzisko z niewielkim pochyleniem w kierunku oparcia, oparcie z niewielkim pochyleniem;
listwy drewniane szerokie, niewielkie prze§wity miedzy listwami;

Rodzaj mocowania: Do zabetonowania (min. gigboko$¢ osadzenia 400 mm, wymiary fundamentu:
min. 250x250mm).
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72¢cm

Wzor tawki — widok 3D i widok z gory

200 cm

83 cm

46 cm

Wzér tawki — widok z przodu i z boku
4.4.2.43 KOSZE NA SMIECI

Oznaczenia na rzucie: K1
I10$¢ sztuk: 2 szt.

Projektuje si¢ kosze stalowe z zasadzeniem i popielnica. Kosze wsparte na dwoch nogach, kosz podwieszony,
wktad z blachy ocynkowanej, galwanizowanej, popielnica w zadaszeniu. Konstrukcja ze stali weglowej
ocynkowanej i pomalowanej na RAL 7016. Popielnica ze stali nierdzewnej. Frontowa $cianka kosza pod katem.
Zadaszenie w calosci ze stali.

Nalezy zastosowac stojaki o parametrach nie gorszych niz:

e  Wymiary: szeroko$¢ 35-50 cm, glebokos¢: 35-50 cm, wysokos¢ catkowita 95-105 cm, wysokosé
gornej krawedzi kosza: 80-85 cm;
e Rodzaj mocowania: Do zabetonowania (min. gtgbokos¢ osadzenia 400 mm).

wd 8¢

Wzor kosza — widok 3D i widok z gory
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wog'LoL
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Wzor kosza — widok z przodu i z boku

443 DOSTEP DO DROGI PUBLICZNE]J
Projektuje si¢ wykorzystanie istniejagcych wjazdow.

444 UKLAD KOMUNIKACYINY

Projektuje si¢ wykonanie placu manewrowego oraz miejsc postojowych od frontu budynku.
Ponadto z 3 stron budynku projektuje si¢ chodniki i tarasy.

Do wszystkich wej$¢ do budynku nalezy zapewni¢ dostgp NPS.
Aby umozliwi¢ korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne nalezy zwr6cié szczegdlng uwage na

réwne utozenie nawierzchni zewnetrznych. Wszystkie nawierzchnie gtadkie. W miejscach przejscia z nawierzchni
pieszej na nawierzchnig pieszo-jezdng zastosowac obnizone krawezniki.
Wymagania:
o Wysokos$¢ progu: max. 2cm;
e Nachylenie podtuzne: max. 5%;
e Nachylenie poprzeczne: max. 2%.

Szczegotowe wymiary wg dokumentacji rysunkowej branzy PZT i architektonicznej.

4441 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI

Nawierzchni piesze i pieszo-jezdne oraz schody terenowe wykona¢ z kostki betonowej. Zastosowac kostke

niefazowang na podsypce piaskowo-cementowej. Na ciagi piesze zastosowaé kostke o grubosci min. 6 cm, na jezdne
i pieszo-jezdne o grubo$ci min. 8 cm. Nalezy zastosowac kostke o ksztalcie prostokgtnym i wymiarach ok. 10x20

cm. Wszystkie nawierzchnie zewngtrzne ograniczone obrzezami i krawg¢znikami betonowymi.

Wzor kostki betonowe;j

Odwodnienie projektowanego utwardzenia terenu begdzie realizowane powierzchniowo za pomoca
zaprojektowanych pochylen poprzecznych i podtuznych na otaczajacy teren.

Kolorystka wg kolorystyki elewacji. Wybrang kostk¢ oraz wzor ukladania przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora. Nalezy przedstawi¢ do wyboru min. 3 kolory.
4442 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z EKOKRATY
Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni miejsc postojowych dla rowerow z ekokraty z tworzywa z

wypehieniem trawa.
Nalezy zastosowaé ekokrat¢ o wysokosci 4 cm o parametrach porownywalnych, nie gorszych niz:

o  Wysokos¢ $cianek: min. 4 cm;
e Grubo$¢ Scianek min. 3 mm;
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Material: PP PE;

Trwatosé: min. 18 lat;

Powierzchnia wolna min. 80%;

Wytrzymalo$¢ na obciazenia (bez wypekienia): min. 250 ton/m?;
Dopuszczalny nacisk na o$: 20 ton.

44421 UWAGI WYKONAWCZE

e Kratki nalezy uktada¢ przy temperaturze zewngtrznej co najmniej +5°C. Oznacza to, ze minimalna
temperatura w ciggu doby to +5°C. Nie zalecamy montazu w sytuacji, gdy np. w nocy temperatura spada
ponizej 0°C, a w ciggu dnia termometry wskazuja np. +8°C. Jesli kraty montowane sg przy duzych
wahaniach temperatury (>10°C), to nalezy je wypehi¢ natychmiast po montazu.

e Eko kraty wykonane sa z tworzywa, ktdre rozszerza si¢ przy wyzszych temperaturach, kurczy przy
niskich. Ze wzgledu na mozliwa niestabilno$¢ wymiardw moze wystapi¢ problem przy ich taczeniu.
Zaleca si¢ mieszanie materiatu z kilku palet jednocze$nie. Duze wymiary kratek nalezy mieszac ze
srednimi, $rednie z matymi.

e Ze wzgledu na wlasciwosci tworzywa nalezy zachowacé dylatacj¢ co najmniej 5 cm migdzy kratka, a inng
nawierzchnig lub obiektem montowanym do podtoza jak np. shupek parkingowy.

e Scianki kratki musza by¢ zawsze calkowicie zarosniete trawg. Nie powinny wystawa¢ puste, gdyz moga
zosta¢ uszkodzone mechanicznie;

e Kratki wypelniamy dobra, zasobna organiczng ziemia ogrodnicza o duzej zawartosci préchnicy, o
odczynie pH 5,5 — 6,5. Gleba nie powinna by¢ zbyt gliniasta, gdyz bedzie si¢ szybko zaskorupiata. Nie
moze tez by¢ zbyt lekka (piaskowa) poniewaz bedzie szybko tracita wodg. Dla poprawy drenazu,
przewiewnosci i retencji wilgoci, warto wmiesza¢ perlit. Zalecany stosunek to okoto 10-20% objegtosci.

e Po naniesieniu ziemi w kratce nalezy ja intensywnie podla¢, aby doprowadzi¢ do jej ubicia. Ziemia
powinna by¢ ok 0,5 cm ponizej $cianki kratki.

e Sugerujemy zastosowaé mieszanke traw zawierajacg gatunki szczegdlnie odporne na trudne warunki
glebowe oraz pokarmowe, charakteryzujace si¢ matymi wymaganiami pokarmowymi i duza odpornoscia
na susze.

e Siew nasion traw nalezy przeprowadzi¢ ,na krzyz”, wysiewajac polowe¢ przeznaczonych nasion idac
wzdluz, a pozostala potowg w poprzek. Nastepnie nalezy przykry¢é nasiona przysypujac calg
powierzchni¢ piaskiem (granulacja 0,6-1,2 mm) na grubo$¢ kilku milimetrow.

e W trakcie wschoddw szczeg6lnie wazne jest utrzymywanie statej wilgotnos$ci gruntu, podlewanie matymi
dawkami w godzinach porannych. Wschody beda trwaly okoto 3 tygodnie przy zalozeniu stalej
wilgotnos$ci gruntu w tym okresie.

e Przez 4 — 12 tygodni nie nalezy eksploatowaé powierzchni do momentu catkowitego ukorzenienia trawy.
Nalezy unikaé dlugotrwatego parkowania pojazdow.

e Pierwsze koszenie jest mozliwe w momencie osiaggni¢cia przez trawe ok. 10 — 12 cm wysokosci. W
pierwszym roku po zasiewie nalezy kosi¢ wysoko 4-5 cm, aby doprowadzi¢ do szybkiego zadarnienia
gruntu. Po osiggni¢ciu zwartej murawy koszenie mozna obnizy¢ maksymalnie do wysokosci 1-2 cm.

4443 UKLAD WARSTW
Ukiad warstw wg dokumentacji rysunkowej.

4444 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Zalegajace w podiozu nasypy niebudowlane nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez inwestora.
Nastepnie wykona¢ wykop lub formowaé nasyp budowlany z piasku sredniego do linii dna koryta nawierzchni.
Podtoze gruntowe pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych nalezy zagescic.

4445 MIEJSCA POSTOJOWE

Na terenie utwardzonym od frontu budynku projektuje si¢ wyznaczenie miejsc postojowych. Nalezy
wykona¢ oznakowanie poziome wyznaczajace miejsca postojowe.

445 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
4451 ZAOPATRZENIE W WODE

Woda do budynku doprowadzana bedzie z projektowanego przylacza wodociagowego (projekt przylacza
stanowit bedzie odrgbne opracowanie projektowe). Zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie w budynku w
pomieszczeniu technicznym (dobér wodomierza, armatury odcinajacej 1 antyskazeniowej wg projektu przytacza).

4452 ODPROWADZENIE SCIEKOW, WOD DESZCZOWYCH
4.453 SCIEKI SANITARNE

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda za pomoca projektowanego przylacza kan. sanitarnej
zakonczonego studnig rewizyjng $600 mm, zlokalizowang na dziatce Inwestora (projekt przytacza stanowit bedzie
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odrebne opracowanie projektowe). Z uwagi na odprowadzenie §ciekdw do sieci kanalizacji sanitarnej tloczne;j
poczatkowy odcinek przylacza stanowit bedzie uktad ttoczny zakonczony przydomowa przepompownia $ciekow, a
dalsza cze$¢ przylacza bedzie odprowadzala §cieki w sposéb grawitacyjny (projekt przytacza stanowil bedzie
odrgbne opracowanie projektowe).

Instalacj¢ zewngtrzng wykona¢ z rur ¥160x4.7 litych klasy S SN8 (SDR34). Rury i ksztattki powinny
posiada¢ odpowiednie atesty. Rury nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z projektowanym spadkiem.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.

4454 WODY DESZCZOWE

Wody deszczowe z dachu budynku sprowadzone beda na teren zielony rynnami zlokalizowanymi wg
projektu architektonicznego. Catos¢ wod deszczowych zostanie zagospodarowana na terenie inwestora poprzez
infiltracje do gruntu.

4455 ZAOPATRZENIE W CIEPLO

Ciepto dla ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieptej wody uzytkowej wytwarzane bedzie za pomoca
pompy ciepta powietrze-woda.

4456 SIEC ELEKTRYCZNA

446

447

4.5

4.6
46.1

Zasilanie z projektowanego zlacza kablowego — zlgcze kablowe poza zakresem opracowania-
zlokalizowanego w linii ptotu. Z w/w ztgcza wyprowadzié kabel typu YKY 5 x 25 mm? w kierunku WG/RG. W
WG zamontowano wylacznik gtéwny z wyzwalaczem WW 230V stuzacym do wylaczenia pradu w obiekcie za
pomoca przyciskow. Jako wylacznik glowny zastosowano CX 2004 z sygnalizatorem optycznym posiadajacy:

- Krajowa Ocena Techniczna-CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1 wydaniel

- Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych-063-UWB-0426

- Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych-01/PWP/2022

Wytacznik gtéwny poprzez wyzwolenie r¢czne lub za pomoca przycisku z sygnalizacjg optyczna wyltacza
caly obiekt z pod napigcia. Zastosowaé przewody HDGs o odpornosci ogniowej E90. Lokalizacja przyciskow p.
poz. wg. rysunku parteru. Z w/w WG wyprowadzié przewod typu 5 x N2XH 1 x 25 mm? w kierunku RG

Projektowane kable oraz rury utozyé w rowie kablowym na glgbokosci 0,7 m ( kable nn ) i 10 cm podsypce
z piasku. Na calej dlugosci kabli, co 10 m zatozy¢ opaski winidurowe, podajac cechy kabla i ich przeznaczenie.
Nastepnie po przysypaniu 10 cm warstwy piasku i 15 cm  warstwy rodzimego gruntu natozy¢ tasme koloru
niebieskiego i calo$¢ zasypac rodzimym gruntem.

UKSZTALTOWANIE TERENU
Projektuje si¢ dostosowanie rz¢dnych terenu do projektowanego uktadu utwardzen.
ZIELEN

Projektuje si¢ wycinke zieleni niskiej znajdujacej si¢ na terenie opracowania.
Powierzchnie biologicznie czynng wykona¢ w formie trawnikow.

PRZYGOTOWANIE TERENU

Zakres projektowanych prac nie wymaga robot makroniwelacyjnych. Tereny zieleni zostang pokryte
czgsciowo humusem zmagazynowanym z pozostatosci wykopow oraz humusem przywiezionym z zewnatrz.
Powierzchnie pod projektowane trawniki nalezy przygotowaé poprzez przeoranie i wybranie starej darni,
wyréwnanie terenu.

ZAKLADANIE TRAWNIKOW

Grunt pod trawniki nalezy uprawi¢ na gltebokos¢ okoto 30cm poprzez orke, talerzowanie i bronowanie. Glebe
nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen mechanicznych i chwastow. Powierzchnie terenu przeznaczone pod trawniki
wyrownac i uksztattowaé ze spadkami odprowadzajacymi wod¢ w kierunku studzienek $ciekowych. Nastgpnie
zatozy¢ trawniki.

PIELEGNACJA

Trawniki powinny by¢ strzyzone minimum co 2 tygodnie. Nalezy je odpowiednio zasila¢ nawozami i
pielegnowac.

W zakresie Wykonawcy znajduje si¢ wycinka krzewow, wykonanie trawnikdw oraz pielegnacja trawnikow
do momentu odbioru i przekazania inwestycji Zamawiajagcemu. Dalsza pielegnacja zieleni poza zakresem.

BILANS TERENU
Zgodnie z czescig rysunkowq.
UWARUNKOWANIA FORMALNE
ZGODNOSC Z DECYZJA O LOKALIZACII INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bez zmian w stosunku do projektu zagospodarowania terenu.
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462 WYMAGANIA KONSERWATORSKIE

Przedmiotowy obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska. Dziatka i teren, na ktérym znajduje si¢
przedmiotowy obiekt nie lezg na obszarze ochrony konserwatorskiej

4.6.3 EKSPLOATACJA GORNICZA
Dziatka i teren, na ktorym projektuje si¢ przedmiotowy obiekt nie leza na obszarze eksploatacji gornicze;j.
4.6.4 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Bez zmian w stosunku do projektu zagospodarowania terenu.
47 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
4.7.1 DROGI POZAROWE
Nie wymaga si¢.
4.7.2 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Wymaga si¢ zapewnienia zaopatrzenia w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s z co
najmniej jednego hydrantu.
Zostanie zapewnione z projektowanego hydrantu wg odrebnego opracowania.

4.8 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Bez zmian w stosunku do projektu zagospodarowania terenu.
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