CA

CA/l
ekspander
wejsc
rezerwa

CENTRALA
ALARMOWA

modut
GSM/LTE

8xBiTflame 4x2x0,5mm? B2ca

4xBiTflame 4x2x0,5mm? B2ca

1xBiTflame 4x2x0,5mm? B2ca

] s kontraktony
(terminowanie z linig parametryczng 2EOL/NC)
N
4% dualna czujka ruchu PIR + MW

(terminowanie z linig parametryczng 2EOL/NC)

2 x styk sabotazowy z sygnalizatorow

1xBiTflame 4x2x0,5mm?*B2ca

Akumulator

N2XH 3 x 1,5mm?
18Ah/12V

dedykowany obwaod
instalacji elektrycznej

1|1 230V

Obudowa -

Czujka

Byl

Sygnalizator

Manipulator

Stosowac przewody z zytami miedzianymi.
Centrale umiesci¢ w obudowie z zasilaczem i zasili¢ z dedykowanego obwodu
Obwaod przygotowany zgodnie z opracowaniem instalacji elektrycznej
W obudowie centrali zainstalowa¢ modut GSM/LTE i skonfigurowa¢ zgodnie z zaleceniami inwestora

M |

Adresimvestdt e dfziatki 51/5, obr. Trepnowy - 0017
gm. Nowy Staw 220907_5

Zleceniodawca:

Gmina Nowy Staw

ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw

Data: Nr rysunku:

E-04

SIERPIEN 2023

ARCHETIS

PAWEL KALINOWSKI
NIP 554-253-40-83

ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork,
e-mail : biuro@archetis.pl
www.archetis.pl

Projektant:

inz. Michat Lipinski

Nr upr. KUP/0090/POE/20

W spec. instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Rafat Drygalski
Nr upr. POM/0184/POOE/08

W spec. instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

Nazwa zadania:

Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Trepnowy

Nazwa rysunku:

Schemat instalacji systemu sygnalizacji wkamania i napadu

SSWIN

Skala:

1:100

sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny
zainstalowany na elewacji budynku




	schemat SSWiN.vsd
	Strona 1


