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Nr Dlugost Liczha Dtugos¢ taczna rdzenia wieficem. OTULINA - DO LICAPRETOW d<20  [d»20 [L»
g Stal pretéw i pretow B500SP 2. Prety odgiaé min. 400 na dtugos¢ wienca. B D=2,5d [D=2,5d [L=5d
preta preta na poz. pozycji facznie % i 12 D=6d |D=8d [L=10d
8] [mm] 8] [ml lszl] ml a La MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRE SL
RDZEN R.2 D Jan
1 12 B500SP 184 4 2 8 14,76 s X
2 ] B500SP 097 1 2 14 13,58 N
2 12 B500SP 214 4 2 8 716 WYMIARY PRETOW PODANO W OSIACH  |BETON C20/25;
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Razem dtugos¢ pretdw [mb) 13,58 48,24 | |OTULINA Cnoms= -2,5cm
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1. Wymiary podano w mm, poziomy w m.
2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z autorskim biurem
ﬁ—‘o._m—ﬁo<<<3. Projektant: Sprawdzajacy:
3. Rozpatrywaé z pozostatymi schematami konstrukcyjnymi i projektami branzowymi, w szczegodlnosci ze >w0mmﬂ,~w mgr inz. tukasz Opiekulski mgr inz. Krzysztof Lisewski
schematem fundamentéw. PAWEL KALINOWSKI Nr upr. KUP/0108/PWOK/14 Nr upr. KUP/0078/PO0OK/08
4. Stosowac stal zbroneniowa zebrowan NIP 554-253-40-83 upraw. do proj. bez ograniczer upraw. do proj. bez ograniczen
. i : ~w..~ 5 i H 4 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
5. W trakcie prac fundamentowych zwrocic szczegolng uwage na nienaruszenie struktury gruntow ul. Zamkowa 17. 82-200 Malbork Nozwa zadamia:
budujacych dno wykopu, aby nie dopusci¢ do ich rozluZnienia. m.Em:"E:&@mer:m.u_ ' s s T .. ..
6. Wszelkie przebicia instalacyjne przez ciany i tawy fundamentowe prowadzi¢ w stalowych rurach www.archetis.pl Budowa m<<_m=_n< <<_m._m_A_m._ W migjscowoscl Trepnowy
ostonowych zgodnie z projektami branzowymi.
12. Prety taczy¢ na zaktad min. 400 Nazwa rysunke: Skala:
13. Emem;_m mFmBm:Q konstrukcyjne (tj. mn_m:x_ Z_Nm:_m_. <<_m.:nm_ E:am&m:”«o bedace ze sobg powigzane NU_.O_.mD_m wiencow 1:30
nalezy rozpatrywac razem w celu zapewnienia odpowiednich potgczen.




