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Folia kubetkowa 0Ocm Tynk zewnetrzny 1cm Tynk zewnetrzny 1cm Kostka betonowa 6 cm Blacha ptaska na rabek 0Ocm
Polistyren ekstrudowany 20 cm Styropian 20cm Styropian 20 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm Warstwa rozdzielcza 0Ocm
Hydroizolacja Ocm Beton komdérkowy konstrukcyjny 24 cm Beton komdérkowy konstrukcyjny 24 cm Podbudowa z kruszywa 10 cm Deskowanie z wodoodpornej ptyty OSB 2 cm
Bloczki betonowe konstukcyjne 24 cm Tynk wewnetrzny 2cm Styropian 12cm Warstwa odsaczajaca z piasku 10 cm Deskowanie z wodoodpornej ptyty OSB 2 cm
Hydroizolacja Ocm Blacha ptaska na rabek 1cm Pustka powietrzna kontriaty 5cm
Membrana paroprzepuszczalna 0Ocm
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Folia kubetkowa 0Ocm Oktfadzina klinkierowa 3cm Tynk zewnetrzny 1cm Kostka betonowa 8cm Wetna mineralna 18 cm
Polistyren ekstrudowany 20 cm Styropian 20 cm Wetna mineralna 20 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm Wetna mineralna pomiedzy dzwigarami 18 cm
Hydroizolacja Ocm Beton komdérkowy konstrukcyjny 24 cm Beton komdérkowy konstrukcyjny 24 cm Podbudowa z kruszywa 15 cm Membrana paroizolacyjna 0Ocm
Bloczki betonowe konstukcyjne 24 cm Tynk wewnetrzny 2cm Wetna mineralna 12cm Warstwa odsgczajaca z piasku 10 cm Piyta OSB 2cm
Hydroizolacja Ocm Blacha ptaska na rabek 1cm
Polistyren ekstrudowany 12cm
Hydroizolacja 0cm
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Hydroizolacja Ocm Tynk zewnetrzny 1cm Tynk wewnetrzny 2 cm Posadzka 2cm Pustka powietrzna miedzy krokwiami 16 cm

Bloczki betonowe konstukcyjne 24 cm Styropian 20 cm Beton komoérkowy 12 cm Beton 7cm Deskowanie z wodoodpornej ptyty OSB 2 cm

Hydroizolacja Ocm Beton komdérkowy konstrukcyjny 24 cm Tynk wewnetrzny 2 cm Styropian 3cm Styropian 12cm
Styropian 12cm Styropian 15cm Tynk zewnetrzny 1cm
Tynk zewnetrzny 1cm Hydroizolacja Ocm

Zelbet monolityczny 15 cm
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SF_3a SZ_2a SW_2

Tynk cokotowy 1cm Tynk zewnetrzny 1cm Piyta GK 1cm
Polistyren ekstrudowany 20 cm Wetna mineralna 20 cm Piyta GK 1cm
Beton komdérkowy konstrukcyjny 24 cm Beton komdérkowy konstrukcyjny 24 cm Wetna mineralna 5 cm
Tynk wewnetrzny 2cm Tynk wewnetrzny 2cm

UWAGI WYKONAWCZE:
- Wymiary podano w cm, poziomy w m.

- Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci projektu z rzeczywistym stanem nalezy niezwlocznie uzgodni¢ z autorskim biurem projektowym.
/////g///é///é/ - Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi technologiami, wytycznymi producentéw oraz
OLE DD D

///é///é///é///é
NPT DIvs Iva

N\
e\
AR
e\
AR
RE
ARY

T T | obowigzujgcymi normami.
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektoniczych elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na
odpowiednich rysunkach branzowych.

Przed przystapieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznac sie z cato$cig dokumentaciji

SF 3b SZ 2b - Zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy wymagajg uzgodnien z projektantami i konserwatorem. Nalezy bezwzglednie prowadzié¢
T T dokumentacje zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
Tynk cokotowy 1cm Tynk zewnetrzny 1cm - Stolarke drzwiowg i okienng nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zatagczonego do dokumentacji, przed zaméwieniem stolarki nalezy
Polistyren ekstrudowany 20 cm Wetna mineralna 20 cm bezwzglednie wykonac inwentaryzacje otworow okiennych i drzwiowych.
Beton komorkowy konstrukcyjny 24 cm Beton komdrkowy konstrukcyjny 24 cm - Szczegdlowy opis materialéw znajduje sig w opisie technicznym — —
v - res inwestycji: . - r ata: Ir rysunku:
Polistyren ekstrudowany 12 cm Wetna mineralna 12 cm Y nr dziatki 30/3, 30/4, obr. Chlebdwko - 0002 v
Tynk cokotowy 1cm Tynk zewnetrzny 1cm gm. Nowy Staw 220907_5 A
Zleceniodawca: - -02 2
leceniodawca Gmlna NOWy StaW MAJ 2021 L]
ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Joanna Lipska mgr inz. arch. Szczepan Stuszkiewicz
Y AN Y e e Yo A Y Y L A Y upr. do proj. bez ogr. w spegj. architektonicznej upr. do proj. bez ogr. w specj. architektonicznej
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PAWEL KALINOWSKI

NIP 554-253-40-83

Nazwa zadania:

ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Chlebowka
e-mail: biuro@archetis.pl
www.archetis.pl

Nazwa rysunku: Skala:

ZESTAWIENIE WARSTW




