D-02 PRZEKROJ PRZEZ SCIANE ZEWNETRZNA

ﬂJWAGA: Detal pokazuje schemat mocowania rynny, szczeg6towe

‘ rozwigzania dostosowac do wytycznych wybranego producenta.
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T r obrébka blacharska mocowana mechanicznie T

‘ ‘ ptyta OSB-3 wodoodporna, gr. 22 mm ‘

mocowana mechanicznie do listew
) listwy drewniane ze spadkiem co 0,5m
‘ ‘ ‘ | pomiedzy listwami termoizolacja ze styropianu ‘
‘ ‘ ‘ obrébka blacharska | izolacja pozioma z papy podktadowej ‘
z blachy identycznej z poszyciem dachu - [
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‘ ‘ ‘ wywinigcie poszycia z blachy na $ciang, Hmin.=20cm 7 o ‘
mocowanie mechaniczne do muru / //'V/é wieniec zelbetowy, wg P_K
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rynna na mocowaniu systemowym g -/ T ‘7 ?;g/%? klejony i mocowany mechanicznie
‘ deska czotowa, gr. 22 mm \‘ug ‘ 541/2 kotki do styropianu, systemowe ‘
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‘ obrébka blacharska deski czotowej ., —7 ‘ 57 ;i’
murtata wg P_K N ‘ Blacha ptaska na rabek | §;% 2?7; tynk cienkowarstwowy wg O_T ‘
przektadka z papy SN mocowanie wg systemu prod. ‘ f;/gf
‘ wieniec wg P_K ‘ ‘ 4*’/%(//; wetna minerainawg O T ‘
= . [ s 4%
A warstwa rozdzielcza s e
| | . =p%457 |
deskowanie s
4 (]
ptyta OSB-3 wodoodporna, 2x18 mm | 7S ET T
k&
‘ ‘ /‘?i/ﬁ} ‘
. \ Y
Blacha ptaska na rabek pustka powietrzna/kontrtaty 40x50mm ;;"%;;
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‘ nadproze wg P_K warstwa rozdzielcza ‘ ‘ dzwigary drewniane prefabrykowane wg | %‘51;% ‘
deskowanie, gr. 2x18 mm, P_K | bffygf
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‘ ptyta OSB-3 wodoodporna ‘L [ 4/$// e J
termoizolacja z wegarkiem min. 3 cm .
‘ ) &9 pustka powietrzna/kontrtaty 40x50mm ‘
montaz ciepty
z uzyciem tasm paroprzep. i paroszcz. — - p
‘ Yy paroprzep. 1 p membrana paroprzepuszczalna ‘ U.01 - Wegarek/sasiednig $ciane wykonczy¢ styrodeska.
U.02 - Wegarek/sasiednig $ciane wykonczy¢ oktadzing klinkierowa.
‘ dzwigar drewniany perfabrykowany ‘ U.03 - Wegarek/sasiednig sciang wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym.
U.04 - Sciane szczytowg zaizolowa¢ od $rodka wetng mineralng o gr. 12 cm ponad ociepleniem w poziomie dolnego
. pasa dzwigara.
‘ pustka powietrzna wentylowana ‘ U.05 - Cieply montaz na systemowym progu wg wytycznych producenta. Przyjeto rzedng parapetu -0,12m. Rzedng
L parapetu dostosowaé do rozwigzan wybranego pruducenta. Wymaga sie zapewnienia ponad $ciang fundamentowg
‘ wetna mineralna ponad dzwigarami ‘ termoizolacji o grubosci min. 3 cm.
U.06 - Uchwyt flagowy, szczegdty wg opisu technicznego.
‘ wetna mineralna miedzy dzwigarami ‘
‘ membrana paroziolacyjna ‘
‘ ptyta OSB-3, gr. 18 mm ‘
‘ przestrzen instalacyjna ‘
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‘ montaz wg wytycznych producenta ‘
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opaska zwirowawg O_T ?//j dylatacja obwodowa - Wymiary podano w cm, poziomy w m.
\ % - Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci projektu z rzeczywistym stanem nalezy niezwtocznie uzgodni¢ z autorskim biurem projektowym.
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: ?é &, 7, SOOI, R R R X X T T XY T X A A - Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektoniczych elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na
4 odpowiednich rysunkach branzowych.
Y/ W - Przed przystapieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznac¢ sie z catoscig dokumentaciji
& - Zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy wymagajg uzgodnien z projektantami i konserwatorem. Nalezy bezwzglednie prowadzi¢
7 L (/ dokumentacje zmian wzglgdem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
- Stolarke drzwiowg i okienng nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zatgczonego do dokumentaciji, przed zaméwieniem stolarki nalezy
N 7 X ///////////////////////////////////////////////// 7 A // bezwzglednie wykona¢ inwentaryzacje otworéw okiennych i drzwiowych.
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