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UWAGI WYKONAWCZE:
- Wymiary podano w cm, poziomy w m.
- Wszelkie nieścisłości oraz stwierdzone niezgodności projektu z rzeczywistym stanem należy niezwłocznie uzgodnić z autorskim biurem projektowym.
- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi technologiami, wytycznymi producentów oraz

obowiązującymi normami.
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektoniczych elementy branżowe należy sprawdzić na

odpowiednich rysunkach branżowych.
- Przed przystąpieniem do realizacji projektu bezwzględnie należy zapoznać sie z całością dokumentacji
- Zmiany i odstępstwa od projektu wynikłe w trakcie budowy wymagają uzgodnień z projektantami i konserwatorem. Należy bezwzględnie prowadzić

dokumentację zmian względem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
- Stolarkę drzwiową i okienną  należy zamawiać względem rysunku zestawienia stolarki załączonego do dokumentacji, przed zamówieniem stolarki nalezy

bezwzględnie wykonać inwentaryzację otworów okiennych i drzwiowych.
- Szczegółowy opis materiałów znajduje się w opisie technicznym
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KOTA WYSOKOŚCIOWA

S1 - TYNK ELEWACYJNY - kolor biały
S2 - OKŁADZINA KLINKIEROWA - kolor ceglasty, czerwono-brązowy
S3 - TYNK COKOŁOWY - kolor jasnoszary
S4 - TYNK COKOŁOWY - kolor antracytowy (RAL 7016)
S5 - STYRODESKA - kolor szary
D1 - PANELE DACHOWE NA RĄBEK - kolor antracytowy (RAL 7016)
D2 - OBRÓBKI BLACHARSKIE - kolor antracytowy (RAL 7016)
D3 - ORYNNOWANIE I RURY SPUSTOWE - kolor antracytowy (RAL 7016)
O1 - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - kolor antracytowy (RAL 7016), parapety antracyt (RAL 7016)

POZOSTAŁE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:
KOSTKA BETONOWA - zastosować kostkę betonową niefazowaną, chodniki i taras w kolorze jasnoszarym, jezdnie w
kolorze szarym lub ciemnoszarym, obrzeża i krawężniki w kolorze identycznym z nawierzchnią, która ograniczają
OPASKA ŻWIROWA - otoczaki w kolorze jasnoszarym

U.01 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć styrodeską.
U.02 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć okładziną klinkierową.
U.03 - Węgarek/sąsiednią ścianę wykończyć tynkiem cienkowarstwowym.
U.04 - Ścianę szczytową zaizolować od środka wełną mineralną o gr. 12 cm ponad ociepleniem w poziomie dolnego
pasa dźwigara.
U.05 - Ciepły montaż na systemowym progu wg wytycznych producenta. Przyjęto rzędną parapetu -0,12m. Rzędną
parapetu dostosować do rozwiązań wybranego pruducenta. Wymaga się zapewnienia ponad ścianą fundamentową
termoizolacji o grubości min. 3 cm.
U.06 - Uchwyt flagowy, szczegóły wg opisu technicznego.
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