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ZLICOWANIE TYNKU Z PLYTKAMI
SCIANA PELNA
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ZLICOWANIE TYNKU Z PLYTKAMI
SCIANA LEKKA

nad fartuchem trzecia — —

warstwa ptyty G-K 1/
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POSADOWIENIE SCIANY DZIALOWEJ

WYKONCZENIE NAROZA POMIESZCZENIA SUCHEGO

tynk
wgO_T

cokot z ptytek
Zlicowany z tynkiem

posadzka z ptytek | Ll
wgK_WPiO_T / ,
wylewka betonowa >
wgO_T =
FAOBNANAAY

warstwa izolacji term.
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Sciana murowana

tasma brzegowa dylatacyjna

L ocEOﬂoéo wg O_T i systemu prod.

folia izolacyjna
zbrojonawg O_T
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z folig aluminiowg wg O_T
warstwa izolacji term.

termicznejwg O_T

RZUT POLACZENIA SCIANY G-K ZE SCIANA PELNA

taczniki mechaniczne (kotki rozporowe, dyble) _ o

max. co 1000 mm
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systemowa tasma
uszczelniajgca wg O_T i sys. p

profil stalowy

wg O_T i systemu producenta Q/WAT//\/\/\/?
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wkrety TN 25 i TN35 |

2 x plyta na stelazu stalowym systemowym

/ wetna minera
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wg O_T i systemu producenta

POSADOWIENIE SCIANY DZIALOWEJ
WYKONCZENIE NAROZA POMIESZCZENIA MOKREGO
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POSADOWIENIE SCIANY DZIALOWEJ
WYKONCZENIE NAROZA POMIESZCZENIA SUCHEGO

elastyczna folia — - — ‘
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POZOSTALE SCIANY ZALICZANE DO STREFY WILGOTNEJ
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— CALA PODLOGA + COKOL MIN. 10

— SCIANY WOKOLO UMYWALKI, ZLEWOZMYWAKA,~ZMYWARKI, ITP.
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MAtYCH POMIESZCZENIACH CAtA SCIANE 7 ZAMONTOWANYMI URZADZENIAMI

TRAKTOWAC JAKO STREFE. MOKRA.
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WYCIERACZKI WEJSCIOWE WEWN ETRZNE
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WPUST PODLOGOWY W POMIESZCZENIU MORKYM

WIDOK Z GORY PRZEKROJ X-X

jednoskfadnikowa masa WYMIAR A L L WYMIAR A

OZNACZENIA:
O_T - opis techniczny
K_WP - karta wykonnzenia pomieszczen

UWAGI WYKONAWCZE:
- Wymiary podano w cm, poziomy w m.

- Wszelkie niescistos$ci oraz stwierdzone niezgodnosci projektu z rzeczywistym stanem nalezy niezwtocznie uzgodnic¢ z

autorskim biurem projektowym.

wytycznymi producentédw oraz obowigzujgcymi normami.

warstwa wyréwnawcza z

- Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi technologiami,

- Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektoniczych elementy

MOCOWANIE DOPASOWAN branzowe nalezy sprawdzi¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.
J - Przed przystgpieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznac sie z catoscig dokumentac;ji

- Zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy wymagaja uzgodnien z projektantami i konserwatorem. Nalezy

bezwzglednie prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
- Stolarke drzwiowa i okienng nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zatagczonego do dokumentacji, przed

karamzytu $rednicy0,8-1,2mm

silikonowa
ptytki ceramiczne zaprawa zalewowa
N
m_mm._“v\ON:m UJ\JBN folia bezskurczowa N A NIy v
uszczelniajaca elastyczna zaprawa A oA DO RODZAJU PODEOZA
wylewka betonowa do spoinowania ZALECANE
wgOT N elastyczna zaprawa o SAMOPOZIOMUJACA WARSTWA
\\\\\\\\\\\ [ LATEKSU LUB INNEGO MATERIALU,
A klejowa do ptytek x O GRUBOSCI 3 mm
‘ warstwa izolacji Wn W ZAKRESIE ZLECENIODAWCY
; ; fermicznej / akustycznejwg O_T
folia polietylenowa | Y 1 W3 o_ W
wgO T 7 : 7 Warstwa wyruwnawcza z i
- , karamzytu srednicy0,8-1,2mm PRZEKROJ Y-Y
Wpust podtogowy Papa podktadowa ) WYMIAR B
schemat TWkeAD DOPELNIACZ [
Papa podkfadowa N 4

- Szczegotowy opis materiatdw znajduje sie w opisie technicznym

zamowieniem stolarki nalezy bezwzglednie wykona¢ inwentaryzacijg otworéw okiennych i drzwiowych.
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