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. Liczba Dtugosc¢ taczna
Nr Dtugosc 7 7
) Stal pretéw N pretéw B500SP
preta preta na 1 poz. pozycyl tacznie 06 i 016
] mm] [-] [m] [szt] [m]
S.04
1 16 B500SP 5,66 8 4 32 181,12 3
L : OTULINA - DO LICA PRETOW d<20 d>20 L>
2 16 B500SP 185 10 4 40 74,00 7 - B D=2,5d cv"N_ma _.“mﬁ_
3 6 B500SP 1,02 52 4 208 212,16 D=6d |D=8d [L=10d
4 16 B500SP 3,64 8 4 32 116,32 a a |MINIMALNA SREDNICA GIECIA PRE Y
Razem dtugos¢ pretow [mb, 212,16 371,44 W ~ D -
Masa jednostkowa [kg/mb 0,222 1,578 == = Z o //
Masa pretéw dla danej Srednicy kg 411 586,1 ’
Masa tacznie kg 633,2 BETON ONQ\Mm“
UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretow jest dtugoscig rzeczywistg w osi preta
metodg B wg PN-EN 1S0 3766:2006. OTULINA Cnom= -2,5cm
STAL A-IIIN B500 SP
UWAGI: Adres el + dziatki 51/5, obr. Trepnowy - 0017 pate: N rysunks
1. Wymiary podano w mm, poziomy w m. gm. Nowy Staw 220907_5 .
2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne rozbieznos$ci nalezy wyjaéni¢ z autorskim biurem - - PAZDZIERNIK KZ-07
projektowym. Zeceniodawea Gmina Nowy Staw ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw 2023
3. Rozpatrywaé z pozostatymi schematami konstrukcyjnymi i projektami branzowymi, w szczegélnosci ze
schematem fundamentéw. e e
4 m”omoémn stal zbroneniowa chﬁoémqm..\ , . . , >wommﬂwﬂw mgr inz. tukasz Opiekulski mgr inz. Krzysztof Lisewski
5. W trakcie prac fundamentowych zwrdcic¢ szczegolng uwage na nienaruszenie struktury gruntow PAWEE KALINOWSKI Nr upr. KUP/0108/PWOK/14 Nr upr. KUP/0078/POOK/08
budujacych dno wykopu, aby nie QOﬁ:wn_m do ich rozluznienia. NIP 554-253-40-83 upraw. do proj. bez ograniczer upraw. do proj. bez ograniczen
6. Wszelkie przebicia instalacyjne przez $ciany i tawy fundamentowe prowadzi¢ w stalowych rurach w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
om~o:o<<<n_.. Nmoaj_m z ﬁ_‘o_.m—ﬁmg_ U_‘mjwo<<<3_. :_.Nmiwwimwﬁmw.woo Km_cola. Nazwa zadania:
12. Prety taczy¢ na zaktad min. 400 m.ammvﬁ__mnmwmi_am.u_ Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Trepnowy
13. Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. $ciany, rdzenie, wience, fundamenty) bedace ze sobg powigzane ’ ?
nalezy rozpatrywac razem w celu zapewnienia odpowiednich potaczen. S -
azwa rysunku: Skala:
Zbrojenie stupy 1:30




