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2  KRYTERIA ROWNOWAZNOSCI

Uzyte dla opisu przedmiotu zamdéwienia materiaty stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu
okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Dopuszcza si¢ rozwigzania opisane w dokumentacji lub
rownowazne zgodnie z ustawg PZP. Przez rownowaznos$¢ rozumie si¢ zachowanie przynajmniej takich standardow
jakosciowych jakie opisano. Zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, Art. 99
pkt.6 w tresci opisu zostaly przedstawione kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

3 CZESC OPISOWA
3.1 INFORMACJE OGOLNE
3.1.1 DANE OGOLNE

Nazwa inwestycji: Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Chlebowka
Adres inwestycji: nr dzialki 30/3, 30/4, obr. Chlebowko — 0002, gm. Nowy Staw 220907_5
Dane Inwestora: Gmina Nowy Staw, ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw

3.1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa $wietlicy wiejskiej wraz z niezbgdng infrastruktura.
3.1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje rozwigzania dotyczace branzy zagospodarowania terenu.
3.1.4 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e Uzgodnienia z inwestorem;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanego obiektu;
Wizja lokalna;

Uzgodnienia branzowe;

Literatura, normy branzowe oraz obowigzujace przepisy panstwowe.

3.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejacy teren jest zagospodarowany.
3.2.1 ISTNIEJACA ZABUDOWA

Na terenie znajduje si¢ budynek handlowy.
3.2.2 URZADZENIA BUDOWLANE
3.2.2.1 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Na terenie jest zlokalizowane miejsce gromadzenia odpadow statych.
3.2.2.2 OGRODZENIE

Teren jest czesciowo ogrodzony.
3.2.3 DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Teren dwa wjazdy z drogi krajowej. Wjazdy stanowig rownoczesnie wejscia piesze na teren.
3.24 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Na terenie istnieje plac oraz chodniki. Nawierzchnia utwardzona.
3.25 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na terenie znajduje si¢ uklad sieci i instalacji obstugujacych istniejaca zabudowg:
e  Przylacze wody;
e Linie zasilajaca energetyczna;
e Instalacje kanalizacji sanitarnej i zbiornik na nieczystosci ciekte.

Przez dzialke przebiega napowietrzna linia energetyczna SN.
3.2.6 UKSZTALTOWANIE TERENU

Na terenie wystgpuje niewielka roznica pozioméw. Teren wznosi si¢ od strony ulicy w kierunku granicy
pomigdzy dziatkami 30/3 i 30/4 i dalej tagodnie opada w kierunku pétnocno-zachodnim.

3.2.7 ZIELEN
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Na terenie inwestycji znajduje sie zielen niska i wysoka:
e Krzewy zlokalizowane od frontu wzdtuz granic dziatki A-D, B-C;
e Drzewo zlokalizowane w srodkowej czesci dziatki.

Przez dziatki nie przebiegaja cieki ani strugi wodne.
3.3 ROZBIORKI

Rozbiorka istniejagcego budynku wg odrgbnego opracowania,

W ramach opracowania projektuje si¢ rozbiorke:
e istniejacych nawierzchni utwardzonych oraz schodéw zewnetrznych;
e istniejacego ogrodzenia wraz z bramga.

Projektuje si¢ takze likwidacje istniejacych instalacji zewngtrznych i przylaczy:
e Istniejacego przytacza wody;
o Istniejacej linii zasilajacej energetycznej;
o Instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystosci ciekte.

3.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
341 PROJEKTOWANA ZABUDOWA

Projektuje si¢ budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony na planie prostokata, kryty dachem
dwuspadowym. Od frontu i ogrodu zaprojektowano podcienie stanowiace zadaszenie strefy wejscia i fragmentu
tarasu.

3.4.2 URZADZENIA BUDOWLANE
3.4.2.1 MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Projektuje si¢ wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadow statych na terenie utwardzonym od frontu dziatki.
3.4.2.2 OGRODZENIE

Projektuje si¢ nowe ogrodzenie terenu. Od frontu projektuje si¢ ogrodzenie palisadowe. Boki dziatki
ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym.
Szczegdtowy dobor modelu wg Inwestora. Nalezy przedstawi¢ do wyboru min. 3 typy przeset.

3.4.2.2.1 OGRODZENIE PALISADOWE

Nalezy zastosowac ogrodzenie systemowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor antracytowy
(RAL 7016). Ogrodzenie w formie paneli wypelnionych poziomymi ksztaltownikami. Montaz na shupkach oraz
systemowej, betonowej podmurowce. Nalezy zastosowac¢ podmurowke peina, gtadka w kolorze biatego betonu.
Nalezy zastosowa¢ podmuréwke o wysokosci 20-30 cm i ogrodzenie palisadowe o wysoko$ci 110-130cm.
Laczna wysoko$¢ ogrodzenia 130-150cm.
W ogrodzeniu nalezy zamontowac:
e  Bramg¢ przesuwng o szerokosci przejazdu w $wietle Sm;
e Brame rozwierang o szerokos$ci przejazdu w swietle 3,5m;
o  Furtke rozwierang o szerokos$ci przejscia w swietle 1m.
Bramy nalezy wyposazy¢ w naped i petng automatyke.

Calos¢ ogrodzenia frontowego musi by¢ wykonane z tego samego systemu i wybranego modelu z
wykorzystaniem pelnego asortymentu wybranego producenta (shupki, panele wypetniajgce, bramy, furtki, uchwyty
montazowe, obejmy, zamki, zawiasy, rolki, wozki, pochwyty, itd.)

Nalezy zastosowaé ogrodzenie o parametrach nie gorszych niz:
o Konstrukcja no$na z ksztaltownikow prostokgtnych o wymiarach: szeroko$¢ 20-80 mm;

o  Wypehienie w rozstawie 80-120 mm;
e  Wymagana przeziernos¢: 30-70%.

Nalezy zastosowaé podmuréwke o parametrach nie gorszych niz:
o  Wysokos¢: 200-300 mm;
e  Grubosé: 50-70 mm;
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Wz6r panelu ogrodzeniowego

Wzor bramy przesuwnej

Wz6r bramy rozwierane;j i furtki
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Wzbr podmurowki

3.4.2.2.2 OGRODZENIE PANELOWE

Nalezy zastosowac¢ ogrodzenie systemowe z paneli 2D malowanych proszkowo na kolor antracytowy (RAL
7016). ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor antracytowy (RAL 7016). Ogrodzenie w formie paneli
wypelionych pretami stalowymi. Montaz na shipkach oraz systemowej, betonowej podmurowce. Nalezy
zastosowa¢ podmurowke petng, gtadka w kolorze biatego betonu.

Nalezy zastosowa¢ podmurdéwke o wysokosci 20-30 ¢cm i ogrodzenie palisadowe o wysokosci 120-130cm.

Laczna wysokos$¢ ogrodzenia 140-160cm.

Calo$¢ ogrodzenia bocznego musi by¢ wykonane z tego samego systemu i wybranego modelu z
wykorzystaniem petlnego asortymentu wybranego producenta (stupki, panele wypehiajace, uchwyty montazowe,
obejmy, itd.).

Nalezy qutosowaé ogrodzenie o parametrach nie gorszych niz:
e Srednica pretow pionowych 4-6 mm;
e Srednica pretéw poziomych 5-7 mm;
e Wielkos¢ oczek ok. 50x200 mm,;
e  Zakonczenie bez drutow pionowych lub z drutami pionowymi tylko z jednej strony.

Uwaga: Pancle zamocowaé w taki sposob, by strona z drutami pionowymi mocowana byta od dotu
ogrodzenia. Od gory nie moga znajdowac si¢ zadne elementy ostro zakonczone.

Nalezy zastosowa¢ podmuroéwke identyczng z podmuréwka zastosowang od frontu dzialtki.
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Wzor panelu ogrodzeniowego

3.4.2.3 OPASKA

Wokot budynku, w miejscach, gdzie nie ma taraséw i nawierzchni pieszych nalezy wykonaé opaske zwirowa
o szerokos$ci 50-80 cm od lica wykonczonej $ciany fundamentowe;.

Opaske zwirowa wykona¢ z otoczakow 10-60mm grubosci 10cm zabezpieczona obrzezem betonowym
6x20cm, z zastosowaniem wiokniny filtrujacej zabezpieczajacej przed porastaniem. Jak warstwa podktadowa 10cm

piasku $redniego zageszczonego.
Od frontu wykona¢ opaske o szeroko$ci 80 cm, z boku budynku o szeroko$ci 50 cm.
Szczegotowe wymiary wg dokumentacji rysunkowej branzy PZT i architektonicznej. Kolorystyka opaski

zwirowej wg rysunku elewacji.
3.4.24 MALA ARCHITEKTURA
Lokalizacje¢ elementéw malej architektury wskazano na rzucie parteru.
34.24.1 STOJAKI ROWEROWE

Oznaczenie na rzucie: S1
Ilo$¢ stojakdéw: 2 szt.

Projektuje sie zastosowanie stojakow rowerowych typu ,,U” ze stali weglowej ocynkowanej i malowanej na
RAL 7016. Stojaki przystosowane do przypiecia 2 rowerow.
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Nalezy zastosowac stojaki 0 parametrach nie gorszych niz:
e Konstrukcja: spawana ze stalowej rury o $rednicy ok. 50-80 mm, ze stali weglowej s235Jr;
e  Wymiary: dlugo$¢ ok. 60-90 cm, wysokos¢ 80-90 cm (min. 120 cm wysoko$¢ catkowita);
e Powierzchnia /Kolor: stal ocynkowana malowana proszkowo na RAL 7016;
e Rodzaj mocowania: Do zabetonowania (min. glebokos¢ osadzenia 400 mm, wymiary fundamentu:
min. 250x250mm), .
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Wytyczne montazowe
34242 LAWKI

Oznaczenia na rzucie: L1
Ilo$¢ sztuk: 2 szt.

Nalezy zastosowaé lawki z oparciem, o konstrukcji stalowej, z drewnianym olistwowaniem, 2z
podlokietnikami. Konstrukcja z rury stalowej, stal weglowa ocynkowana malowana na RAL 7016. Olistwowanie z
drewna $§wierkowego lakierowanego na kolor cyprys lub naturalny.

Nalezy zastosowac stojaki o parametrach nie gorszych niz:
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e Konstrukcja: z rury stalowej o $rednicy 40-60 mm;

e  Wymiary: dtugos¢ 180-220 cm, wysokos¢ catkowita 80-95 cm, wysokos¢ siedziska 45-50 cm,
glebokos¢ catkowita 60-80 cm;

e siedzisko z niewielkim pochyleniem w kierunku oparcia, oparcie z niewielkim pochyleniem;

e listwy drewniane szerokie, niewielkie przeswity miedzy listwami;

e Rodzaj mocowania: Do zabetonowania (min. gleboko$¢ osadzenia 400 mm, wymiary fundamentu:
min. 250x250mm).

72cm

Wzor tawki — widok 3D i widok z gory

200cm

83cm

46 cm

Wzor tawki — widok z przodu i z boku
3.4.2.4.3 KOSZE NA SMIECI

Oznaczenia na rzucie: K1
Tlo$¢ sztuk: 2 szt.

Projektuje si¢ kosze stalowe z zasadzeniem i popielnicg. Kosze wsparte na dwoch nogach, kosz podwieszony,
wktad z blachy ocynkowanej, galwanizowanej, popielnica w zadaszeniu. Konstrukcja ze stali weglowej
ocynkowanej i pomalowanej na RAL 7016. Popielnica ze stali nierdzewnej. Frontowa $cianka kosza pod katem.
Zadaszenie w catosci ze stali.

Nalezy zastosowacé stojaki o parametrach nie gorszych niz:

o Wymiary: szeroko$¢ 35-50 cm, glebokos$¢: 35-50 cm, wysokos¢ catkowita 95-105 ¢cm, wysoko$é
gornej krawedzi kosza: 80-85 cm;
e Rodzaj mocowania: Do zabetonowania (min. gigbokos$¢ osadzenia 400 mm).
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Wzér kosza — widok 3D i widok z géry

38 cm

wog'LoL

wog'L8

Wzér kosza — widok z przodu i z boku
DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Projektuje si¢ wykorzystanie istniejacych zjazdow i wej$¢ pieszych na teren — bez zmian.
UKEAD KOMUNIKACYINY

Projektuje sie wykonanie placu manewrowego oraz miejsc postojowych od frontu budynku.

Ponadto z 3 stron budynku projektuje si¢ chodniki i tarasy. Od frontu ze wzglgedu na réznice poziomow
zastosowac schody prowadzace na taras wypoczynkowych oraz przed wejsciem gtdéwnym. Dostgp NPS nalezy
zapewnic¢ poprzez wykonanie nachylonego chodnik wzdtuz frontowej elewacji budynku.

Szczegotowe wymiary wg dokumentacji rysunkowej branzy PZT i architektonicznej.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Nawierzchni piesze i pieszo-jezdne oraz schody terenowe wykona¢ z kostki betonowej. Zastosowaé kostke
niefazowana na podsypce piaskowo-cementowej. Na ciagi piesze zastosowac kostke o grubosci min. 6 cm, na jezdne
i pieszo-jezdne o grubo$ci min. 8 cm. Nalezy zastosowac kostke o ksztalcie prostokgtnym i wymiarach ok. 10x20
cm. Wszystkie nawierzchnie zewnetrzne ograniczone obrzezami i kraweznikami betonowymi.

Wzor kostki betonowe;j

Odwodnienie projektowanego utwardzenia terenu bedzie realizowane powierzchniowo za pomoca
zaprojektowanych pochylen poprzecznych i podluznych na otaczajacy teren.

Aby umozliwi¢ korzystanie z obiektu przez osoby niepelnosprawne nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
rowne utozenie nawierzchni zewnetrznych. Wszystkie nawierzchnie gladkie W miejscach przejscia z nawierzchni
pieszej na nawierzchni¢ pieszo-jezdng zastosowaé obnizone krawezniki.

Wymagania:

e  Wysokos¢ progu: max. 2cm;
e Nachylenie podtuzne: max. 5%;
e Nachylenie poprzeczne: max. 2%.

Kolorystka wg kolorystyki elewacji. Wybrana kostke oraz wzor ukladania przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora. Nalezy przedstawi¢ do wyboru min. 3 kolory.

3.4.4.11 UKLAD WARSTW

Ukiad warstw wg dokumentacji rysunkowej.

3.4.4.1.2 PRZYGOTOWANIE PODLOZA
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Z powierzchni projektowanych elementéw uktadu drogowego nalezy dokonaé rozbidrki istniejacych
nawierzchni, sieci uzbrojenia terenu, usunaé pozostalosci gruntu i uzupelni¢ wykopy po rozbidrkach piaskiem.
Zalegajace w podtozu nasypy niebudowlane nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora. Nastgpnie
wykona¢ wykop lub formowaé nasyp budowlany z piasku sredniego do linii dna koryta nawierzchni.

Podtoze gruntowe pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych nalezy zaggscic.

3.4.42 MIEJSCA POSTOJOWE

Na terenie utwardzonym od frontu budynku projektuje si¢ wyznaczenie miejsc postojowych. Nalezy
wykona¢ oznakowanie poziome wyznaczajace miejsca postojowe.

3.45 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
3.45.1 ZAOPATRZENIE W WODE

Z projektowanego przylacza.
Poza zakresem opracowania.

3.4.52 ODPROWADZENIE SCIEKOW, WOD DESZCZOWYCH
3.4.5.3 SCIEKI SANITARNE

Scieki bytowe odprowadzane beda do oczyszczalni sciekow.
W zakresie opracowania. Szczegdty wg dokumentacji branzowej.

3.454 WODY DESZCZOWE
Odprowadzenie wod deszczowych na wilasny teren nieutwardzony.

3455 ZAOPATRZENIE W CIEPLO

Z pompy ciepta — w zakresie opracowania.
W zakresie opracowania. Szczegotly wg dokumentacji branzowej.

3.45.6 SIEC ELEKTRYCZNA

Przez dziatke przebiega istniejaca linia NN — bez zmian.

Projektuje si¢ budowg zewngetrznej sieci energetycznej na terenie dziatki.
Zasilanie poza zakresem opracowania.

Szczegoly wg opracowania branzowego.

3.4.6 UKSZTALTOWANIE TERENU

Projektuje si¢ dostosowanie rzednych terenu do projektowanego uktadu utwardzen oraz wykonanie nasypu
w miejscu projektowanej oczyszczalni $ciekow.

3.4.7 ZIELEN

Konieczna jest wycinka drzewa bedacego w kolizji projektowang zabudowa.
Wycinka wg odrebnego opracowania.

Wszelkie prace budowlane tak, by nie uszkodzi¢ istniejacej zieleni zlokalizowanej przy granicach dziatek.

PRZYGOTOWANIE TERENU

Zakres projektowanych prac nie wymaga robot makroniwelacyjnych. Tereny zieleni zostang pokryte
czgéciowo humusem zmagazynowanym z pozostatosci wykopow oraz humusem przywiezionym z zewnatrz.
Powierzchnie pod projektowane trawniki nalezy przygotowaé poprzez przeoranie i wybranie starej darni,
wyréwnanie terenu.

ZAKLADANIE TRAWNIKOW

Grunt pod trawniki nalezy uprawi¢ na gltgboko$¢ okoto 30cm poprzez orke, talerzowanie i bronowanie. Glebe
nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen mechanicznych i chwastow. Powierzchnie terenu przeznaczone pod trawniki
wyroéwnac i1 uksztattowac ze spadkami odprowadzajacymi wode w kierunku studzienek $ciekowych. Nastgpnie
zatozy¢ trawniki.

PIELEGNACIJA
Trawniki powinny by¢ strzyzone minimum co 2 tygodnie. Nalezy je odpowiednio zasila¢ nawozami i
pielegnowac.
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BILANS TERENU
BILANS TERENU
KATEGORIA POW. [m2] | POW. [%]
ZAKRES OPRAC. 1187,32 100,00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 133,16 11,22
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA 301,67 25,41
NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA 169,00
NAWIERZCHNIA PIESZA 120,79
OPASKA ZWIROWA 11,88
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 752,49 63,37
SUMA| 1187,32 100,00
UWARUNKOWANIA FORMALNE
3.6.1 ZGODNOSCZ DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCIJI CELU PUBLICZNEGO
KATEGORIA WYMOG WARTOSC WARUNEK
PROJEKTOWANA SPELNIONY
FUKCJA Ustugi publiczne Uslugi publiczne TAK
(Swietlica wiejska) ($wietlica wiejska)
NIEPRZEKRACZALNA Wg czesci rysunkowe;j Wg czesci rysunkowej TAK
LINIA ZABUDOWY
RODZAJ ZABUDOWY Zabudowa wolnostojaca | Zabudowa wolnostojaca TAK
ILOSC KONDYGNACIJI | Max. 2 kondygnacje 1 kondygnacija TAK
nadziemne, dopuszcza nadziemna,
si¢ podpiwniczenie niepodpiwniczony
WYSOKOSC Max. 10m Ok. 7,9m TAK
ZABUDOWY
DACH GLOWNY dwuspadowy, Dwuspadowy, TAK
symetryczny, o symetryczny, o
nachyleniu potaci min. nachyleniu potaci 30
30 stopni, kryty stopni, kryty blachg
dachéwka, blachg lub
blachodachéwka
DACHY Dowolny ksztatt i Nie projektuje sie dachéw | Nie dotyczy
DRUGORZEDOWE nachylenie, pokrycie drugorzedowych
szklem, blacha,
dachoéwka lub
blachodachéwka
WYKONCZENIE Wykonczenie elewacji Wykonczenie tynkiem w | TAK
ELEWACII w tynku, cegle, kolorze pastelowym,
kamieniu, oktadzinach oktadzina elewacyjna
elewacyjnych lub klinkierowa oraz imitacja
drewnie, kolorystyka deski
elewacji pastelowa

WYMAGANIA KONSERWATORSKIE

Przedmiotowy obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska. Dziatka i teren, na ktorym znajduje sig¢
przedmiotowy obiekt nie lezg na obszarze ochrony konserwatorskiej

3.6.3 EKSPLOATACJA GORNICZA

Dziatka i teren, na ktorym projektuje si¢ przedmiotowy obiekt nie lezg na obszarze eksploatacji gérniczej.

3.6.4 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
3.6.41 WPLYW NA SRODOWISKO

Budynek wykonany w catosci z materiatdbw naturalnych, sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem

ekologicznym.

Budynek nie powoduje naruszenia uktadow korzeniowych, nie wprowadza zaklocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
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Zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa "B'", atesty
higieniczne, oceny higieniczne, i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym.
Materiaty do wykonania posadzek, farby i lakiery muszg posiadac¢ atesty.

Na terenie inwestycji oraz w budynkach nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow niebezpiecznych.

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony §rodowiska oraz z zasadami
wiedzy technicznej, zaprojektowano oszczgdne korzystanie z terenu, poziom hatasu nie przekracza dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku.

Inwestor obowiazany jest uwzgledni¢ ochrone¢ srodowiska na obszarze prowadzenia prac (w szczego6lnosci
ochron¢ gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych). Przy prowadzeniu prac
budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie i przeksztalcanie elementow przyrodniczych tylko w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowa inwestycja.

3.6.4.1.1 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA W PRZYPADKU POWAZNEJ AWARII

Terminem powaznej awarii, okresla si¢ zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate w
trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktorych wystepuje jedna lub wiccej
niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub
srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdéznieniem. Sytuacje awaryjne zdarzaja si¢ sporadycznie, ale ich
konsekwencje dla srodowiska z reguty sa znaczace. Na etapie budowy zdarzenia te, zwigzane moga by¢ z awariami
pracujacych maszyn oraz pojazdéow dowozacych materialy na plac budowy. W takich sytuacjach moga nastapi¢
emisje zanieczyszczen do Srodowiska, polegajace na przenikaniu weglowodorow ropopochodnych lub kwasow
akumulatorowych do srodowiska gruntowo - wodnego oraz emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza.

W fazie eksploatacji obiekty duzym zagrozeniem jest mozliwo$¢ pozaru. Obiekt jest zaprojektowany ze
szczeg6lna dbato$cia o zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego. Projektowana inwestycja nie sasiaduje
bezposrednio z kompleksami lesnymi, wiec nie istnieje niebezpieczenstwo przeniesienia pozaru.

3.6.4.1.2 ETAP LIKWIDACJI INWESTYCJI
Projektowany budynek nie jest inwestycja tymczasowg i nie przewiduje sie jej likwidacji.
3.6.4.2 WPLYW NA ZDROWIE

Budynek wykonany w catoéci z materialdow naturalnych, sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem
wplywu na zdrowie uzytkownikow.

Projektowane pomieszczenia maja odpowiednia wysokos$¢, zapewnione prawidtowe oswietlenie §wiattem
naturalnym i sztucznym oraz sa odpowiednio wentylowane.

3.6.4.3 OSWIETLENIE I NASELONECZNIENIE
3.6.4.3.1 OSWIETLENIE

Usytuowanie budynku umozliwia naturalne o$wietlenie pomieszczen w sasiadujacej i projektowanej
zabudowie.

3.6.4.3.2 NASLONECZNIENIE

Usytuowanie budynku umozliwia prawidtowe nastonecznienie pomieszczen w sgsiadujacej zabudowie.
Budynek niemieszkalny, niepetnigcy funkcji ztobka, klubu dziecigcego, przedszkola ani szkoty — nie
wymaga si¢ nastonecznienia pomieszczen w projektowanej zabudowie.

3.7  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
3.7.1 DROGI POZAROWE
Nie wymaga si¢.
3.7.2 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE
Zaopatrzenia w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru z istniejacej sieci hydrantowe;.
3.8 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwiazku z art. 28 ust. 2 ustawy
z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze obszar oddziatywania
obiektu obejmuje dziatki Inwestora:

e  Dzialki nr 30/3, 30/4, obr. Chlebowko — 0002, gm. Nowy Staw 220907_5, wojewodztwo pomorskie,
na ktorej projektuje si¢ inwestycje;

Projektowany obiekt i zagospodarowanie terenu speiniajg ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
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Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, ktory
stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy
dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sa Zrodlem
powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowity.

Przepisy uwzglednione przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami — W
szczegolnosci:

e §12 —zachowano wymagane odlegtosci od granic dziatki;

e §13 —zapewniono prawidlowe o$wietlenie pomieszczen w zabudowie projektowanej i istniejacej,

e §19 — zapewniono wymagane odleglosci miejsc postojowych od granic dziatki oraz zabudowy
istniejacej 1 projektowane;j,

e  §60 — zapewniono prawidtowe nastonecznienie pomieszczen w zabudowie istniejace;,

o §271-273 — zapewniono wymagane odleglosci zabudowy projektowanej od zabudowy istniejace;j,
zapewniono wymagane odlegto$ci budynku od granic dziatki, w miejscu zblizenia do granic dziatki
zastosowano $ciang oddzielenia pozarowego,

e §309 — budynek zaprojektowano tak, by nie wptywal negatywnie na otoczenie oraz zapewniajac
wilasciwe warunki higieniczno-sanitarne w projektowanym obiekcie.

Nazwisko i Imie Nr Uprawnien Data i podpis
projektanta
PROJEKTANT . hJ upraw. bud. nr
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