U.01 - Wegarek/sgsiednig sciane wykonczy¢ styrodeska.
U.02 - Wegarek/sgsiednig $ciane wykonczy¢ oktadzing klinkierowa.
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S — 7;7; ] — _L_ — U.03 - Wegarek/sasiednig $ciane wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym.
4 ¥ = U.04 - Sciane szczytowg zaizolowa¢ od $rodka wetng mineralng o gr. 12 cm ponad ociepleniem w poziomie dolnego
é = ‘ \ pasa dzwigara.
; ‘ U.05 - Ciepty montaz na systemowym progu wg wytycznych producenta. Przyjeto rzedng parapetu -0,12m. Rzedng
> = } parapgtu dqstosowa(f <.:|o rozwigzan wybranego producenta. Wymaga sie zapewnienia ponad $ciang fundamentowg
i L termoizolacji o grubosci min. 3 cm.
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:E% | ‘ ‘ o }z ‘ [ STYROPIAN PROJ. OSWIETLENIE
=9 % UWAGI WYKONAWCZE:
:"/ 17 =727y a7 — P ’ - L Jf 1 - Wymiary podano w cm, poziomy w m.
:Eé TRRRRRK \-H‘ ! 7 - Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci projektu z rzeczywistym stanem nalezy niezwtocznie uzgodni¢ z autorskim biurem projektowym.
E: I 1 - Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi technologiami, wytycznymi producentéw oraz|
:E/ ‘ % obowigzujgcymi normami.
= ‘ - Projekt nalezy rozpatrywac¢ tacznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektoniczych elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na
= - T T — ] p— % —1 odpowiednich rysunkach branzowych.
= -  — R - Przed przystgpieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznac¢ sie z catoscig dokumentacji
s - ‘ = = o - Zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy wymagajg uzgodnien z projektantami i konserwatorem. Nalezy bezwzglednie prowadzic|
dokumentacjg zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
- Stolarke drzwiowg i okienng nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zatgczonego do dokumentacji, przed zamoéwieniem stolarki nalezy
Stolarke drzwi i oki | iac led k ieni larki zatk do dok ji d larki nal
‘ ‘ ‘ bezwzglednie wykonaé inwentaryzacje otworéw okiennych i drzwiowych.
- Szczegdtowy opis materiatéw znajduje sie w opisie technicznym
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