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ZLICOWANIE TYNKU Z PLYTKAMI
SCIANA PELNA
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zlicowany z ptytkami
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obrzutka tynkarska pod ptytki
zatarta na ostro ok. 5 mm |

ptytki ceramiczne
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ZLICOWANIE TYNKU Z PLYTKAMI
SCIANA LEKKA G-K

nad fartuchem trzecia — e \\\J

warstwa ptyty G-K =~

tynk
zlicowany z ptytkami

klej na zagruntowanym podtozu

ptytki ceramiczne

wg K_WP / 7
; M,
klej do ptytek i
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wzmocnienie sciany ptytg OSB
w obrebie mocowania armatury

elastyczna folia
uszczelniajgca w ptymnie

cokét ptytek podtogowych
zlicowany z okfadzing $cienng

taséma brzegowawg O T
dylatacja obwodowa
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POSADOWIENIE SCIANY DZIALOWEJ
WYKONCZENIE NAROZA POMIESZCZENIA SUCHEGO

$ciana murowana

tynk
wgO_ T
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cokét z pytek
zlicowany z tynkiem

tasma brzegowa dylatacyjna

posadzka z ptytek Ll L OUEOﬂoEo wg O_T i systemu prod.
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warstwa izolacji term.

z folig aluminiowg wg O_T
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RZUT POLACZENIA SCIANY G-K ZE w0_>Z> PELNA

taczniki mechaniczne (kotki rozporowe, dyble)
max. co 1000 mm

* 7,
profil stalowy

[
wg O_T i systemu producenta i‘
|

wkrety TN 25 TN35 |

systemowa tasma
uszczelniajgca wg O_T i sys.

2 x plyta na stelazu stalowym systemowym
wg O_T i systemu producenta
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POSADOWIENIE SCIANY DZIALOWEJ
WYKONCZENIE NAROZA POMIESZCZENIA MOKREGO

elastyczna folia
uszczelniajgca w ptynie
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ptytki ceramiczne

$ciana murowana

laminowana tasma elastomerowa

do uszczelniania stykéw

jednosktadnikowa masa

ptytki ceramiczne 7 silikonowa
elastyczna zaprawa
do spoinowania tasma brzegowa dylatacyjna
elastyczna zaprawa océomoéo wg O_T i systemu prod.
klejowa do ptytek g folia izolacyjna
_ /4Zbrojona wg oT
A T e wylewka betonowa

wgO_T

elastyczna ptynna folia

uszczelniajagca
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warstwa izolacji term.

z folig aluminiowg wg O_T
warstwa izolacji term.
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POSADOWIENIE SCIANY DZIALOWEJ
WYKONCZENIE NAROZA POMIESZCZENIA SUCHEGO

2 x ptyta na stelazu stalowym systemowym
wg O_T i systemu producenta

cokét z plytek
zlicowany z ptytg g-k

posadzka z plytek
wgK WPiO_ T
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wylewka betonowa
wgO_T

warstwa izolacji term.
z folig aluminiowg wg O_T
warstwa izolacji term.
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$ciana murowana

tasma brzegowa dylatacyjna
obwodowo wg O_T i sys. prod.

folia izolacyjna
zbrojonawg O_T
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taczniki mechaniczne (kotki rozporowe, 3&5\
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WYCIERACZKI <<m;m90<<m WEWNETRZNE

WPUST PODLOGOWY W POMIESZCZENIU MORKYM

ptytki ceramiczne

elastyczna ptynna folia

uszczelniajgca

wylewka betonowa
wgO_T

warstwa wyréwnawcza z

folia polietylenowa
wgO_T L

jednosktadnikowa masa
silikonowa
zaprawa zalewowa

bezskurczowa

elastyczna zaprawa

WIDOK Z GORY

| WYMIAR A

PRZEKROJ X-X
WYMIAR A L

do spoinowania
elastyczna zaprawa
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ALUMINIOWA
ZALECANE

R RAMA ‘ MOCOWANIE DOPASOWAN
R DO RODZAJU PODLOZA
X

klejowa do plytek

g | | warstwa izolacji
e ermicznej / akustycznejwg O_T

Warstwa wyruwnawcza z

SAMOPOZIOMUJACA WARSTWA
LATEKSU LUB INNEGO MATERIALU,
O GRUBOSCI 3 mm

W ZAKRESIE ZLECENIODAWCY

WYMIAR B

Whpust podiogowy

schemat

karamzytu $rednicy0,8-1,2mm
Papa podktadowa

Papa podktadowa

PRZEKROJ Y-Y

v WYMIAR B L
7 WKEAD DOPEENIACZ [

WYMIARY WYCIERACZEK WZGLEDEM RYSUNKOW

ARCHITEKTONICZNYCH

SZYNA _/

[ SPINKA WINYLOWA

ALUMINIOWA ~ OTWARTA LUB ZAMKNIETA

ALUMINIOWA

OPCJE WKEADOW

=2 " g

DYWAN WINYL SZCZOTKA ALUMINIUM
ROWKOWANE

E W KUCHNI/PRACOWNI/POM. SOCJ.

- CAtA PODLOGA + COKOL MIN. 10
— SCIANY WOKOLO UMYWALKI, ZLEWOZMYWAKA,

POZOSTALE SCIANY ZALICZANE DO STREFY WILGOTNEJ

UWAGA: W MALYCH POMIESZCZENIACH CAtA SCIANE 7 ZAMONTOWANYMI URZADZENIAMI
- TRAKTOWAC JAKO STREFE_ MOKRA,
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aksonometria

YWARKI,ITP.

wo g/A/ uny

OZNACZENIA:
O_T - opis techniczny
K_WP - karta wykonzenia pomieszczen

UWAGI WYKONAWCZE:

- Wymiary podano w cm, poziomy w m.

- Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci projektu z rzeczywistym stanem nalezy niezwtocznie uzgodni¢ z
autorskim biurem projektowym.

- Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi technologiami,
wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi normami.

- Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektoniczych elementy
branzowe nalezy sprawdzi¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.

- Przed przystapieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznac¢ sie z cato$cig dokumentaciji

- Zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy wymagajg uzgodnien z projektantami i konserwatorem. Nalezy
bezwzglednie prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.

- Stolarke drzwiowg i okienng nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zatgczonego do dokumentacji, przed
zamodwieniem stolarki nalezy bezwzglednie wykona¢ inwentaryzacje otworéw okiennych i drzwiowych.

- Szczegbtowy opis materiatéw znajduje sie w opisie technicznym
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