Legenda

= Oprawa LED wpuszczana 600x600 mm (panel LED)
_ 5000 Im, IP44, 42W, przestona opalizowana, barwa $wiatta 840
2 Oprawa LED wpuszczana 600x600 mm (panel LED)
- 3090 Im, IP44, 18W, przestona opalizowana, barwa $wiatta 840
ad Oprawa LED wpuszczana 600x600 mm (panel LED)
(©) @ ® ” 4200 Im, IP44, 25W, przestona opalizowana, barwa $wiatta 840
R Oprawa LED wpuszczana (downlight),
1000 Im, IP65, 8W, barwa $wiatta 840
% Oprawa LED wpuszczana (downlight),
Hellros b RS-202 1800 Im, IP65, 14W, barwa $wiatta 840
- w.J A6 Oprawa LED zewnetrzna typu downlight
T iy ﬁg a o 2000Im, 20W, IP66, IK10
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> Oprawa LED zewnetrzna typu naswietlacz
£ E§§§§é : . L] > | 27000m, 200W, IP6S, k8
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Y N A1 -k.m A6 HZ 4 tacznik "Swiatto" jednobiegunowy
M rs-OTiR’ Ny @ “M IP20/1P44, 250|V/10A
i Al ) ’ & tacznik "$wiatto" wiecznikowy
7 2 ® IP20/1P44, 250|V/10A
g Aw2 ;am mE tacznik "$wiatto" schodowy
® \ IP20/IP44, 250|V/10A
RS-AW1
-AW1 WA tacznik "Swiatto" krzyzowy
a IP20/IP44, 250|V/10A
1 ¥ i Czujnik ruchu 360 st. z regulkacjg czasu i czuto$ci natezenia
m %H_! : IP20, 250V/2000W
80
87 Awz = = Oprawa awaryjna wbudowana, 2 LED, optyka powierzchnia,
2 ® < e ok sl iN © IP20, Czas podlizymania min.1h, CNBOP
9% RS-AW1 RS-A
2y N LR [ H = NL RS-zO1 Ew1 Oprawa ewakuacyjna jednostronna, nabudowana $ciana.
g : aciiin = IP44, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP
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” w ¢ OV 67,9 Eaz Oprawa awaryjna n/t, soczewka asymetryczna, IP66,
50 @ opraw, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, z grzalkg i termostatem
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