NR 0.01 0.02 0.03
NAZWA POMIESZCZENIA | SALA Z ANEKSEM KUCHENNYM | PRZEDSIONEK POM. TECH.
POWIERZCHNIA [m2] 67,86 7,04 5,08

MAX. LICZBA UZYT. 49 0 0

WYKONCZENIE POSADZKI

TYP 1 - plytki gresowe

TYP 1 - ptytki gresowe

TYP 3 - ptytki gresowe

ANTYPOSLIZG. POSADZKI

R9

R9

R9

WYKONCZENIE SCIAN

farba lateksowa

farba lateksowa

farba akrylowa

WYKONCZENIE SUFITOW

TYP 1 - sufit kasetonowy,

TYP 2 - sufit kasetonowy,

TYP 1 - sufit kasetonowy,

akustyczny z wetng mineralng akustyczny, EI15 akustyczny
WYSOKOSC [cm] 330 250 250
UWAGI fartuch z ptytek ceramicznych - fartuch z ptytek ceramicznych
NR 0.04 0.05 0.06
NAZWA POMIESZCZENIA | POM. GOSP. WC DAMSKI WC MESKI
POWIERZCHNIA [m2] 2,33 5,46 9,03
MAX. LICZBA UZYT. 0 0 0

WYKONCZENIE POSADZKI

TYP 2 - plytki gresowe

TYP 2 - ptytki gresowe

TYP 2 - ptytki gresowe

ANTYPOSLIZG. POSADZKI |R9 R9 R9

WYKONCZENIE SCIAN glazura do 2,1/powyzej farba glazura do 2,1/powyzej farba glazura do 2,1/powyzej farba
akrylowa akrylowa akrylowa

WYKONCZENIE SUFITOW TYP 1 - sufit kasetonowy, TYP 1 - sufit kasetonowy, TYP 1 - sufit kasetonowy,
akustyczny akustyczny akustyczny

WYSOKOSC [cm] 250 250 250

UWAGI - - -

NR 0.07

NAZWA POMIESZCZENIA | WC NPS

POWIERZCHNIA [m2] 5,35

MAX. LICZBA UZYT. 0

WYKONCZENIE POSADZKI

TYP 2 - plytki gresowe

ANTYPOSLIZG. POSADZKI |R9
WYKONCZENIE SCIAN glazura do 2,1/powyzej farba
akrylowa

WYKONCZENIE SUFITOW

TYP 1 - sufit kasetonowy,
akustyczny

WYSOKOSC [cm]

250

UWAGI

UWAGI WYKONAWCZE:
- Wymiary podano w cm, poziomy w m.
- Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci projektu z rzeczywistym stanem nalezy niezwtocznie uzgodni¢ z autorskim biurem projektowym.
- Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi technologiami, wytycznymi producentéw oraz
obowigzujgcymi normami.
- Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektoniczych elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na
odpowiednich rysunkach branzowych.
- Przed przystapieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznac¢ sie z catoscig dokumentacji
- Zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy wymagajg uzgodnien z projektantami i konserwatorem. Nalezy bezwzglednie prowadzi¢
dokumentacje zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
- Stolarke drzwiowa i okienng nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zatgczonego do dokumentacji, przed zaméwieniem stolarki nalezy
bezwzglednie wykona¢ inwentaryzacje otworéw okiennych i drzwiowych.
Szczegotowy opis materiatdw znajduje si¢ w opisie technicznym
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