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2  KRYTERIA ROWNOWAZNOSCI

Uzyte dla opisu przedmiotu zamdwienia materiaty stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu
okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Dopuszcza si¢ rozwigzania opisane w dokumentacji lub
réwnowazne zgodnie z ustawg PZP. Przez rownowazno$¢ rozumie si¢ zachowanie przynajmniej takich standardow
jakosciowych jakie opisano. Zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, Art. 99
pkt.6 w tresci opisu zostaty przedstawione kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

3 CZESC OPISOWA
3.1 INFORMACJE OGOLNE
3.1.1 DANE OGOLNE

Nazwa inwestycji: Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Chlebowka
Adres inwestycji: nr dzialki 30/3, 30/4, obr. Chlebowko — 0002, gm. Nowy Staw 220907_5
Dane Inwestora: Gmina Nowy Staw, ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw

3.1.2 RODZAJ| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Funkcja: $wietlica wiejska
Kategoria obiektu budowlanego: X

3.1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa $wietlicy wiejskiej wraz z niezb¢dng infrastrukturg.
3.1.4 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje rozwigzania dotyczace branzy architektonicznej.
3.1.5 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Uzgodnienia z inwestorem;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanego
obiektu;

e Wizja lokalna;

e Uzgodnienia branzowe;

e Literatura, normy branzowe oraz obowigzujace przepisy panstwowe.

3.2 PROGRAM FUNKCJONALNY
3.2.1 UKLAD FUNKCJONALNY

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wejscie bezposrednio z poziomu terenu.

Projektowany budynek bedzie petni¢ funkcje swietlicy wiejskiej. Projektuje si¢ sale z aneksem kuchennym
petniaca funkcje miejsca spotkan oraz zaplecze sanitarne i pomieszczenie techniczne.

Przed wejsciem zaprojektowano podcien stanowiacy ochrone wchodzacych przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi. Lokalizacje pomieszczen dostosowano do kierunkow $wiata w celu optymalnego
doswietlenia i nastonecznienia. Salg spotkan zaprojektowano od strony potudniowej, pomieszczenia pomocnicze od
ponocy. Przy sali spotkan zaprojektowano obszerny taras, czeSciowo w podcieniu.

3.2.2 ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Budynek nie jest miejscem pracy. Budynek uzytkowany bedzie tylko w wybrane dni, kiedy odbywac¢ sie
beda spotkania. Uzytkownikami bedg lokalni mieszkancy.

3.23 PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMOGAN SANITARNYCH I BHP

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi spetniaja wymogi doswietlenia pomieszczen, sa
odpowiednio wentylowane i maja odpowiednig wysokos$¢. Przewidziano zaplecze sanitarne. Obiekt nie stanowi
miejsca pracy.

3.24 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Wg czesci rysunkowej.
3.3 UKLAD PRZESTRZENNY
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Projektuje sie budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony na planie prostokata, kryty dachem
dwuspadowym. Od frontu i ogrodu zaprojektowano podcienie stanowigce zadaszenie strefy wejécia i fragmentu
tarasu.

Wykonczenie budynku:

e Sciany:

o cokot wykonczony tynkiem mozaikowym zywicznym w kolorze jasnoszarym i antracytowym;
o tynk elewacyjny w kolorze biatym;
o oktadzina klinkierowa w kolorze czerwono-bragzowym;
o styrodeska w kolorze szarym.
e Dach:
o Skosny, kryty blacha ptaska na rabek w kolorze antracytowym;
e Stolarka bramna i drzwiowa:
o Drzwi i okna w kolorze antracytowym.

3.3.1 ZGODNOSC Z DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

KATEGORIA WYMOG WARTOSC WARUNEK
PROJEKTOWANA SPELNIONY

FUKCJA Ustugi publiczne Ustugi publiczne TAK

($wietlica wiejska) (§wietlica wiejska)
NIEPRZEKRACZALNA Wg czgsei rysunkowe;j Wg czgsei rysunkowe;j TAK
LINIA ZABUDOWY
RODZAJ ZABUDOWY Zabudowa wolnostojaca | Zabudowa wolnostojaca TAK
ILOSC KONDYGNACII Max. 2 kondygnacje 1 kondygnacja TAK

nadziemne, dopuszcza nadziemna,

sie podpiwniczenie niepodpiwniczony
WYSOKOSC Max. 10m Ok. 7,9m TAK
ZABUDOWY
DACH GLOWNY dwuspadowy, Dwuspadowy, TAK

symetryczny, o symetryczny, o

nachyleniu potaci min. nachyleniu potaci 30

30 stopni, kryty stopni, kryty blacha

dachowka, blachg lub

blachodachdéwka
DACHY Dowolny ksztatt i Nie projektuje sie¢ dachéw | Nie dotyczy
DRUGORZEDOWE nachylenie, pokrycie drugorzedowych

szktem, blacha,

dachowka lub

blachodachdéwka
WYKONCZENIE Wykonczenie elewacji Wykonczenie tynkiem w | TAK
ELEWACJI w tynku, cegle, kolorze pastelowym,

kamieniu, oktadzinach oktadzina elewacyjna

elewacyjnych lub klinkierowa oraz imitacja

drewnie, kolorystyka deski

elewacji pastelowa

34 ROZBIORKI

Nie projektuje si¢ rozbiorek.
35 ROZWIAZANIA OGOLNOBUDOWLANE
3.5.1 ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania si¢ dokumentacja geotechniczng. Wykonawca jest
zobowiazany do wykonania odpowiednich zabezpieczen scian wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wykopu na
czas robot. Przy wykonywaniu zabezpieczen nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na sieci istniejace i likwidowane a
prace prowadzi¢ w Scistej wspolpracy z odpowiednimi branzami. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb reczny lub
mechaniczny. Rzedng dla wykopu ustali¢ na podstawie odniesienia do repera roboczego. Ostatnie 10cm do
projektowanej rzednej posadowienia budynku wykonywacé recznie.

3.5.2 PODLOZA

Fundamenty budynku obsypywac piaskami §rednimi, zaggszczonymi do 1s=0,98.
Szczegoty wg dokumentacji konstrukcyjne;j.

3.5.3 FUNDAMENTY
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Obiekt posadowiono na fawach fundamentowych, zelbetowych.
Szczegdlty wg dokumentacji konstrukcyjnej.

3.54 PODLOZA NA GRUNCIE

Prace ziemne oraz przygotowanie podtoza pod elementy fundamentowe oraz posadzki na gruncie wzgledem
cze¢$ci konstrukceyjnej. Na catej powierzchni pod posadzkami i fundamentami podtoze z chudego betonu C8/10 o
grubosci min. 10cm ulozonego na przygotowanym gruncie rodzimym. Uktad warstw jak na rysunkach
przekrojowych.

3.5.5 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

Konstrukcje noéna budynku stanowig $ciany murowane wzmocnione trzpieniami zelbetowymi i
posadowione na tawach fundamentowych.

Dach z dzwigaréw drewnianych, prefabrykowanych.

Szczegdty wg dokumentacji konstrukcyjne;.

3.5.6 SCIANY
356.1 SCIANY FUNDAMENTOWE

Projektuje si¢ $ciany fundamentowe z bloczkdéw betonowych klasy ¢12/15, na zaprawie murarskiej
cementowo-wapiennej marki M10. W $cianach wystepuja lokalnie trzpienie. Zakonczone wiencem zelbetowym.
Szczegdty wg dokumentacji konstrukcyjne;.

3.5.6.2 SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne na kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano z bloczkow
gazobetonowych o gr. 24cm na systemowej zaprawie murarskiej do cienkich spoin. W $cianach wystepuja lokalnie
trzpienie. Sciany fundamentowe zakonczone wiencem.

Projektuje si¢ $ciany konstrukcyjne z bloczkow gazobetonowych P+W o grubosci 24 cm klasy odmiany 600
na zaprawie systemowej murarskiej do wykonywania cienkich spoin. W $cianach wystepuja lokalnie trzpienie.
Zakonczone wiencem zelbetowym.

Nalezy zastosowac bloczki gazobetonowe o parametrach nie gorszych niz:

e  Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: min. 4 MPa;
e Gesto$¢ objetosciowa: 550-600 kg/m?3

e Klasyfikacja reakcji na ogien - Al;

e Izolacyjnos¢ akustyczna Ra2— min. 42 dB;

Szczegoly wg dokumentacji konstrukcyjnej.
35.6.3 SCIANY ATTYKOWE

Sciana attykowa z bloczkéw gazobetonowych, jako kontynuacja $cian poprzedniej kondygnacji. Zastosowaé
materiat identyczny jak dla $cian murowanych konstrukcyjnych parteru. Sciany ocieplone od strony wewnetrznej i
zewnetrznej. W $cianach wystepuja lokalnie trzpienie. Zakonczone wiencem zelbetowym.

Szczegoly wg dokumentacji konstrukcyjnej.

3.5.6.4 SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe projektuje sie wykonaé z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie systemowej,
klejowej marki M5. Grubo$¢ bloczkow 11,5-12 cm.
Nalezy zastosowac bloczki gazobetonowe o parametrach nie gorszych niz:
e  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: min. 4 MPa;
e Gesto$¢ objetosciowa: 550-600 kg/m?®
e Klasyfikacja reakcji na ogief - Al,
e Izolacyjnos¢ akustyczna Rai— min. 35 dB.

3.5.6.5 SCIANY LEKKIE DZIALOWE I INSTALACYJINE

’

Scianki instalacyjne i obudowy miejscowe projektuje si¢ wykona¢ na konstrukcji z profili stalowych CW,
UW 50, 75, 100 z podwojnym poszyciem plyta gipsowo kartonowa oraz wierzchnig ptytg gipsowo-widkows, z
wypehieniem z welny mineralnej grubosci odpowiednio dobranej do grubosci profili. Szeroko$¢ S$cianki
dostosowaé do prowadzonych instalacji w przestrzeni instalacyjnej. Scianki montowane bezposrednio do posadzki
i $cian sasiednich z zastosowaniem ta$m uszczelniajacych piankowych, wkretow systemowych. Sciany wykonane
na petng wysokos$¢ sasiadujacych $scian murowanych, zgodnie z technologig producenta.

W pomieszczeniach mokrych, o podwyzszonej wilgotnosci takich jak: wezly sanitarne, pomieszczenia
porzadkowe, itp. zamiast ptyt gipsowo-wtoknowych nalezy stosowaé ptyty wtokno-cementowe.
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Nalezy zastosowa¢ metalowa konstrukcje no$ng o parametrach nie gorszych niz:
e Material: blacha stalowa ocynkowana;
e Klasyfikacja reakcji na ogien - Al,
e Grubos¢ blachy min. 0,55mm
e Powloka cynkowa — min. Z100

Nalezy zastosowac plyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5 mm i parametrach nie gorszych niz:
e Klasyfikacja reakcji na ogien — min. A2-s1, do;

Nalezy zastosowac plyty gipsowo-wtoknowe o grubosci 12,5 mm i parametrach nie gorszych niz:
e Klasyfikacja reakcji na ogien — min. A2-s1, do;
e Podwyzszona wytrzymato$¢ mechaniczna;
e  Odporno$¢ na wahania temperatury i wilgotnosci powietrza.

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowacé ptyty widkno-cementowe 0 grubosci 12,5 mm i parametrach
nie gorszych niz:
e Klasyfikacja reakcji na ogien — min. A2-s1, dO;
e Odporno$é¢ na wilgo¢ i wysoki poziom odpornosci;
e Odpornos¢ na plesn.

W trosce o prawidlowe wykonanie obiektu, brygady wykonawcze powinny by¢ przeszkolone w zakresie
wykonywania rozwigzan wybranego producenta, co powinno by¢ udokumentowane odpowiednimi certyfikatami.

3.5.6.5.1 UWAGI WYKONYWANIA SCIAN

Uwagi do wykonania $cian murowanych konstrukcyjnych:

e Sprawdzi¢ i wykonaé zgodnie z dokumentacja branzowa wszelkie przejScia instalacyjne w
elementach $cian

e  Murowanie $cian wzgledem rozwigzan producenta. Po wytrasowaniu kierunkow i sprawdzeniu
wymiaréw oraz katow $cian, murowaé pierwszg warstwe na zaprawie cementowo-wapiennej
grubowarstwowej celem prawidlowego wypoziomowania pierwszej warstwy

e  Warstwy §cian murowa¢ wzgledem technologii producenta, zaprawg cienkowarstwowa systemowa
o grubosci 2-3mm

e W przypadku stosowania zapraw cienko-spoinowych murowanie w temp. ponizej 0°C jest
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do + 5°C stosowaé wersje zimowe zapraw. W
temperaturach nizszych od +5°C zaleca si¢ stosowanie cieptej wody. Jezeli podczas wykonywania
prac murarskich temperatura moze spa$¢ ponizej 0°C, prowadzenie robdt nalezy przerwaé. Po
uplywie 8 godzin od zastosowania zaprawy dopuszczalny jest spadek temperatury do -5°C.

e Niedopuszczalne jest prowadzenie prac murarskich na murach przemarznigtych. Za mur
przemarznigty uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze ponizej -2°C.
Murowania nie mozna prowadzi¢ na otwartej, nieostonictej przestrzeni podczas bezposrednich
opadow atmosferycznych.

e  Murowanie w warunkach obnizonej temperatury okresla instrukcja nr 282 (L, WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH W OBNIZONYCH TEMPERATURACH”) wydana przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

e Zaprawy letnie cienko spoinowe powinny by¢ stosowane w temperaturach pracy dla otoczenia i
podtoza od+5°C do +25°C.

e  Zapewni¢ prawidlowe czotowe wigzanie muru z elementami zelbetowymi. W celu zespolenia z
istniejagcym elementem zelbetowym, na dlugosci §ciany 50cm i co drugg warstwe blokow, utozy¢
zbrojenie z preta 2x@6. Prety zbrojenia osadzi¢ w zelbecie na glgboko$¢ min. 10 cm, w uprzednio
nawierconych otworach za pomoca kleju np. Hilti.

e Przewidzie¢ odpowiednie gniazda pod osadzenie nadprozy

e  Zapewni¢ szczeliny dylatacyjne w miejscach przewidzianych projektem

Uwagi do wykonywania $cian dzialowych murowanych:

e Wszystkie elementy wykonywaé zgodnie z technologia producenta wybranego systemu,

e Sprawdzi¢ i wykona¢ zgodnie z dokumentacjg branzowa wszelkie przej$cia instalacyjne.
Przewidzie¢ lokalne wzmocnienia pod przejScia instalacyjne, wyposazenie oraz pod montaz
elementow stolarki wewnetrznej, tam gdzie wymaga tego dokumentacja branzowa,

e Przewidzie¢ lokalne wzmocnienia pod urzgdzenia wbudowane na state oraz biaty montaz,

e Wymagane dylatacje $cian wykona¢ zgodnie z technologia producenta,
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W pomieszczeniach mokrych jak tazienki, kuchnie i w obszarze lokalnych fartuchow z glazury
stosowac¢ system gruntujacy do §cian mokrych (grunt + folia w ptynie), a przy montazu stosowac
systemowe tasmy uszczelniajace i kotnierze do przejse,

Pierwsza warstwe nalezy wykona¢ na przektadce, uniemozliwiajacej zespolenie $ciany ze stropem
(papa, folia itp.). Dolna krawedz $ciany wymaga zabezpieczenia przed przesuni¢gciem w kierunku
prostopadtym do osi Sciany. W sposdb wystarczajacy zapewniaja to prawidtowo wykonane warstwy
podtogowe.

Nalezy stosowaé elementy murowe o malej wilgotnosci oraz technologie ograniczajace
wprowadzanie duzej ilosci wody do budynku.

Potaczenie z konstrukcja nalezy wykonaé, w sposéb zgodny z przyjetym w projekcie schematem
statycznym, przy zastosowaniu odpowiednich facznikow i prawidlowym ich rozmieszczeniu.
Polaczenia krawedzi §ciany dzialowej z konstrukcja lub innymi elementami budynku nalezy
wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy niepozadana wymiang powietrza pomiedzy rozdzielanymi
pomieszczeniami.

Uwagi do wykonywania $cian dzialowych lekkich:

Wszystkie elementy wykonywac zgodnie z technologia producenta wybranego systemu,
Sprawdzi¢ i wykona¢ zgodnie z dokumentacja branzowa wszelkie przejscia instalacyjne.
Przewidzie¢ lokalne wzmocnienia pod przejscia instalacyjne, wyposazenie oraz pod montaz
elementow stolarki wewngtrznej, tam gdzie wymaga tego dokumentacja branzowa,

Przewidzie¢ lokalne wzmocnienia pod urzadzenia wbudowane na stale oraz bialy montaz z
wykorzystaniem stelazu do mocowania przyboréw sanitarnych,

Wymagane dylatacje $cian wykona¢ zgodnie z technologia producenta,

W pomieszczeniach mokrych jak fazienki, kuchnie i w obszarze lokalnych fartuchow z glazury
stosowac¢ system gruntujacy do $cian mokrych (grunt + folia w plynie), a przy montazu stosowac
systemowe tasmy uszczelniajace i kotnierze do przejsc,

Stosowac tasmy spoinowe na laczeniach ptyt GK

Profile stalowe mocowane do posadzki i do $cian sasiadujacych;

Szerokos¢ profili konstrukcyjnych oraz ich rozstaw zalezne od wysokos$ci i funkcji $ciany w
pomieszczeniu;

W $cianach budowanych z podwojng warstwa ptyt GK, ptyty ukladane na mijanke;

W $cianach instalacyjnych profile nosne §ciany z rozstawem umozliwiajagcym montaz przytaczy i
stelazy montazowych;

W miejscach osadzania drzwi wzmocnione profile konstrukcyjne mocowane do stropu i podtogi
oraz profile nadprozowe;

We wszystkich przetamaniach geometrii zastosowa systemowe wykonczeniowe profile
wzmacniajace;

Wszystkie styki plyt oraz przelamania geometrii zabezpieczy¢ systemowymi tasmami
uszczelniajacymi, zaszpachlowa¢ masami gipsowymi i wyszlifowac;

Rozstaw stupkéw konstrukcji nalezy dostosowaé do wysokosci $ciany

3.5.7 RDZENIE ZELBETOWE

Zaprojektowano trzpienie zelbetowe usztywniajace Sciany budynku ukryte w grubosci §ciany wylewane na

mokro.

Szczegoly wg dokumentacji konstrukcyjnej.

3.5.8 WIENCE

Zaprojektowano wience zelbetowe wylewane na mokro.
Szczegoly wg dokumentacji konstrukcyjnej.

3,59 NADPROZA

W projektowanych $cianach murowanych nadproza zelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane,
strunobetonowe. Belki prefabrykowanwe bezwzglednie oparte na poduszkach betonowych gr. Scm.
Szczegoly wg dokumentacji konstrukcyjnej.

W S$cianach dzialowych nadproza systemowe. W $cianach G-K nadproza systemowe z ksztattownikow

aluminiowych.
3.5.10 POSADZKI

3.5.10.1 POSADZKI NA GRUNCIE
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Nalezy zaizolowac przeciwwodnie plyte zelbetowa. Zastosowac¢ hydroizolacje z papy termozgrzewalnej. Na
warstwie hydroziolacji utozy¢ styropian EPS-100 w dwoch warstwach z przesunieciem. Wierzchnia warstwa
styropianu z folig aluminiowa w systemie ogrzewania podlogowego. Na warstwie izolacji termicznej, podktad
cementowy marki 15 MPa, plywajacy, zbrojony siatkami zgrzewanymi @4,5mm o oczkach 15x15cm, oddylatowany
od istniejacej posadzki, Scian i shupow oraz dylatowany co 36 m2 i 6 mb. Podktad cementowy z rozprowadzeniem
instalacji ogrzewania podtogowego. Na podkladzie betonowym wykona¢ warstwg wykonczeniowa wg kart
wykonczenia pomieszczen.

3.5.10.1.1 UWAGI WYKONAWCZE POSADZEK

e Nalezy uzyskaé rowna powierzchni¢ miedzy ré6znymi typami posadzek.
e W pomieszczeniach mokrych dodatkowo nalezy stosowaé rozwigzania zawarte w niniejszej dokumentacji
dla pomieszczen mokrych poprzez zastosowanie izolacji w postaci ,,folii w plynie”.

3.5.11 DACH

Nad gtéwna bryla budynku zaprojektowano dach dwuspadowy na konstrukcji z dzwigaréw drewnianych,
prefabrykowanych.

Dach o konstrukcji z dzwigaré6w drewnianych, prefabrykowanych. Poszycie z blachy ptaskiej na rabek na
pelnym deskowaniu. Pod blachg warstwa rozdzielcza. Deskowanie na ruszcie wsporczym z kontrtat. Pod rusztem
zastosowa¢ membrane wysokoparoprzepuszczalng. Przestrzen pomiedzy membrang a deskowaniem wentylowana.
Wiot powietrza przy okapie, wylot na kalenicy poprzez systemowy gasior wentylacyjny. Wlot i wylot powietrza
zabezpieczone siatkg przeciw owadom.

Dach zaizolowa¢ termicznie welng mineralng, uktadang pomigdzy dolnym pasem dzwigaréw oraz jako
warstwa ciggla ponad dolnym pasem dzwigardw. Zabezpieczona membrang paroizolacyjng od wnetrza, uktadana
na ptycie OSB.

Odprowadzenie wody poprzez rynny do rur spustowych.

Szczegoly wg zestawienia warstw

3.5.12 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

e Docelowe wymiary stolarki i §lusarki odczyta¢ z natury po zakonczeniu robét zelbetowych i murowych.

e Nalezy si¢ zastosowal stolarke zewngtrzna posiadajacej certyfikowane rozwigzania w zakresie
zabezpieczenia przed wlamaniem. Zamki patentowe, regulowane, drzwi antywtamaniowe P4.

e Szczegodlowe wyposazenie oraz kolorystyka drzwi wg zestawienia stolarki.

3.5.12.1 OKNA ZEWNETRZNE

Nalezy zastosowac profile okien zewngtrznych z PCV, szklone szktem bezpiecznym. Profile co najmniej
pigciokomorowe, szklenie pakietem co najmniej dwuszybowym. Wyposazone w zestaw uszczelek, okué
systemowych, klamek.

Wspoétczynniku izolacyjnosci termicznej U dla catego okna max. 0,9 W/m2K.

Montaz ciepty z zastosowaniem tasm paroprzepuszczalnych i paroizolacyjnych, z wegarkiem o szerokosci 3
cm.

3.5.12.2 DRZWI WEWNETRZNE
3.5.12.2.1 DRZWI ALUMINIOWE

W gléwnych ciagach komunikacyjnych nalezy zastosowac drzwi aluminiowe.

Profile wykonczone powloka lakierniczg poliestrowa min. gr. 65 um w procesie jednowarstwowego
malowania ze wstepnym anodowaniem/wstepnym lakierowaniem podktadem epoksydowym. Drzwi przeszklone,
szklenie szklem bezpiecznym. Drzwi wyposazone w komplet uszczelek oraz peten zakres akcesoriow takich jak
klamki, zamki, samozamykacze i in. w kolorze ram.

3.5.12.2.2 DRZWI DREWNIANE

Nalezy zastosowaé¢ drzwi wzmocnione, wewnatrzlokalowe przeznaczone do obiektow uzytecznosci
publicznej z oscieznica regulowana.

Nalezy zastosowac drzwi o parametrach nie gorszych niz:

e Rama skrzydta z ptyty MDF;

Wypetnienie z ptycin o grubosci min. 22mm wzmocnionych wewnetrznym ramiakiem;
Wykoniczone okleing laminowana,
Krawedzie boczne i gorne okleinowane;
Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej lub podcigcia wentylacyjne;
Skrzydto pokryte okleing HPL o grubos$ci min. 0,7mm;
Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej;
Wyposazone w okucia systemowe, klamki;
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Oscieznica opaskowa, z materialow drewnopodobnych, pokryta okleing identyczng z okleing
skrzydet drzwiowych. Szeroko$¢ opaski ok. 60 mm, szerokos¢ o$cieznicy dostosowana do grubosci
Sciany.

Szczegdtowy wybor modelu skrzydta drzwiowego i okleiny wg Inwestora. Do wyboru nalezy przestawié
min. 5 modeli skrzydta i min. 3 kolory okleiny. Zaleca si¢ zastosowanie dekoru w kolorze jasnego naturalnego lub
bielonego drewna (np. dab).

Pochwyty, klamki, rozetki w kolorze naturalnego aluminium. Przed zamdéwieniem wymagana akceptacja
Inwestora. Do wyboru nalezy przestawi¢ min. 5 modeli.

3.5.12.2.3 DRZWI STALOWE

W pomieszczeniu technicznym projektuje si¢ drzwi stalowe na profilach stalowych. Kolor i wyposazenie wg
zestawienia stolarki.
Drzwi o parametrach nie gorszych niz:

skrzydto metalowe z zamkiem na wktadke patentows;
oscieznica metalowa katowa;

skrzydto drzwiowe pelne, przylgowe;

klamka z szyldem i rozeta;

drzwi w wykonczeniu lakierowanym.

3.5.12.3 DRZWI ZEWNETRZNE

Wszystkie drzwi w montazu ,,cieptym” wg wytycznych wybranego producenta. W zaleznosci od typu
zastosowanej stolarki zastosowac taSmy paroprzepuszczalne i paroszczelne lub rozwigzania zamienne, systemowe.
Montaz z wegarkiem o szerokosci 3 cm.

3.5.12.3.1 DRZWI ALUMINIOWE

Nalezy zastosowaé¢ drzwi aluminiowe, z na§wietlem, izolowane termicznie. Szklenie szktem bezpiecznym,
co najmniej dwuszybowe. Powloka lakiernicza poliestrowa min. gr. 65 pm w procesie jednowarstwowego
malowania ze wstepnym anodowaniem/wstgpnym lakierowaniem podktadem epoksydowym. Drzwi wyposazone w
komplet uszczelek oraz pelen zakres akcesoriow takich jak klamki, zamki, samozamykacze i in. w kolorze ram.

Wspotczynniku izolacyjnosci termicznej U dla drzwi wejsciowych max. 1,3 W/m2K, dla drzwi tarasowych
max. 0,9 W/m2K.

3.5.12.4 UWAGI WYKONAWCZE

Wykonawca jest obowigzany do:

Wykonania pomiaréw rzeczywistych otwor6w na budowie.

Wykonania obliczen technicznych i wytrzymato$ciowych zgodnie z PN.

Wykonania projektu warsztatowego przegrod, rysunkow ztozeniowych oraz rysunkow
montazowych i przekazania ich Inwestorowi.

Wszystkie typy przegrod musza by¢ wyposazone w system drenazowy. Szczelina pomiedzy oknem
a §ciang wypetniana materiatem izolujacym termicznie i uszczelniajgcym przeciwwodnie.
Dodatkowo potaczenie uszczelni¢ tasmg EPDM klejong obustronnie do $ciany i oScieznicy. Cato$¢
uszczelnienia musi zapewnia¢ wodoszczelnosé.

Stosowaé¢ dodatkowe elementy mocujace przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.

Dylatacje w konstrukcji przegrody w odstgpach przewidzianych systemem. W potaczeniach
stosowac laczniki dylatacyjne.

W przypadku cig¢zaru szyb >90 kg stosowac zawiasy wzmocnione. W drzwiach o ci¢zarze do 100kg
stosowac 3 zawiasy — jeden w dolnej cze¢sci skrzydta, 2 na gorze.

Zawiasy z regulacja pionowa i pozioma.

Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM.

Wkrety montazowe, w akcesoriach — wszystkie ze stali nierdzewnej. W celu zapobiezenia korozji
elementéw aluminiowych stosowa¢ zamki wykonane z aluminium

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. Nie wolno dopusci¢
do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. Nie wolno dopusci¢ do
bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem impregnowanym S$rodkami zawierajagcymi sole
miedzi, rtgci lub zwiazki fluoru.

Migdzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewngtrzng warstwa licowa pozostawié szczeling
min.5 mm, a po zakonczeniu robot wypetic trwale plastyczna masa uszczelniajaca.

Wszystkie przeszklenia w drzwiach — szklo bezpieczne.
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e  Przy wszystkich drzwiach stosowa¢ odboje do drzwi podtogowe.

3.5.13 ZABEZPIECZENIA PRZED NADMIERNYM NASEONECZNIENIEM

Pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ przez nadmiernym nastonecznieniem w celu uniknigcia efektu ol$nienia,
przegrzewania, itp. poprzez zastosowanie rolet okiennych.

Nalezy zastosowac rolety dzien-noc montowane w kasetach, mechanizm koralikowy.

Dobor kolorystyki wg Inwestora. Do wyboru nalezy zaprezentowa¢ min. 7 koloréw, w tym min. 3 odcienie
szarosci, biel.

3.5.14 1ZOLACJE
3.5.14.1 TERMOIZOLACIJE
3.5.14.1.1 TERMOIZOLACIJE SCIAN

Sciany zewnetrzne budynku wykonane w technologii BSO ocieplone styropianem i wetng mineralna.

Nalezy zastosowaé plyty styropianowe, grafitowe. Styropian przyklejany oraz taczony na laczniki
mechaniczne.

Nalezy zastosowaé styropian o parametrach nie gorszych niz:

o  Wspotezynnik przewodzenia ciepta Ad < 0,031 (W/mK)

Poziom wytrzymatosci na zginanie BS100>100 kPa;
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 + 0,2%
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temp. i wilgotnosci DS(70,-)2 < 2%
Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR100 > 100kPa

Sciana oddzielenia pozarowego izolowana weng mineralng. pod oktadzina elewacyjna w technologii fasady
wentylowanej, izolowane welna mineralng z welonem szklanym.
Nalezy zastosowaé welng o parametrach nie gorszych niz:
e Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ao<0,035 W/mK
e Reakcja na ogien min. Al
e Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych TR > 10 kPa
e Naprezenia $ciskajace przy 10% deformacji CS(10) > 20 kPa
o Krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda WS < 1 kg/m>
. Dlugotrwala nasigkliwos¢ woda WL(P) < 3 kg/m2
e  Stabilno$¢ wymiarowa w podwyzszonej temperaturze (70°C) i wilgotnosci (90%) DS(70,90) < 1%
e  Przenikanie pary wodnej MU1 p=1

Sciany fundamentowe i cokofowe budynku ocieplone styropianem ekstrudowanym XPS P+W. Styropian
przyklejany.
Nalezy zastosowac¢ styropian ekstrudowany XPS P+W 30 o parametrach nie gorszych niz:
e Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,037 W/mK;
e Naprezenia $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym: CS(10)300 > 300 kPa;
e  Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci : + 5%;
o  Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajacego i temperatury: < 5%
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: > 100
e Absorpcja wody przy dlugotrwatej dyfuzji : <3%
e  Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie po tescie absorpcji wody przy dyfuzji: < 1%
e Nasigkliwo$¢ woda przy dlugotrwatym zanurzeniu : < 0,7 %

3.5.14.1.1.1 UWAGI WYKONAWCZE TERMOIZOLACIJI SCIAN

e Termoizolacja $cian fundamentowych i cokotowych przyklejana, na pozostatych $cianach stosowac
tzw. ciepte kotkowanie (tj. kotki montazowe nalezy montowac w przygotowanych gniazdach ktore
nastgpnie muszg by¢ przykryte styropianowymi zatyczkami);.

e Izolacj¢ termiczna przy otworach i drzwiowych okiennych uktada¢ z wegarkiem min. 3 cm.

e Wegarki przy fragmentach $cian wykonczonych innym kolorem lub oktadzing elewacyjna
wykonczy¢ materiatem jak sgsiedni, wyrdézniony fragment $ciany. Szczegodtowa lokalizacja wg
czesci rysunkowe;j.

e Sciany attyki izolowane termicznie od strony potaci dachu warstwa termoizolacji o grubosci 12 cm.

e Sciany attyki pomiedzy dachem a termoizolacje w pasie dolnych dzwigaréw zaizolowaé termicznie
welng mineralng.

3.5.14.2 TERMOIZOLACJA POSADZEK
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Podlogi na gruncie izolowa¢ termicznie styropianem EPS-100 uktadanym w 2 warstwach z przesunigciem.
Wierzchnia warstwa o gr. 3cm z maty styropianowej do ogrzania podtogowego razem z folia.
Nalezy zastosowac styropian o parametrach nie gorszych niz:
e Wspolczynnik przewodzenia ciepla Aopi < 0,036 W/(m?"K);
e Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100 (> 100kPa);
e  Wytrzymatos$¢ na zginanie BS150 > 150 kPa.

3.5.14.3 TERMOIZOLACJA DACHU

Dach nalezy izolowa¢ welna mineralng pomigdzy dolnym pasem dzwigarow oraz jako warstwa ciagta ponad
dolnym pasem dzwigaréw. Wela mocowana uktadana na ptycie OSB.

Nalezy zastosowa¢ welne o parametrach nie gorszych niz:

e Wspolczynnik przewodzenia ciepla Aopi < 0,035 W/(m?"K);

Klasa reakcji na ogien — min. Al;
Krotkotrwala nasigkliwo$¢ wodg WS (< 1 kg/mz2)
Dthugotrwata nasiagkliwo$¢ woda WL(P) (< 3 kg/m2)
Przenikanie pary wodnej MU1 (n =1)

3.5.14.4 1ZOLACJA AKUSTYCZNA
3.5.14.4.1 1IZOLACJA AKUSTYCZNA SCIAN G-K

Grubos¢ izolacji nalezy dobraé¢ w zaleznosci od zastosowanego profilu nosnego $cianki G-K. Wypekienie
systemu $cianek z ptyt G-K wetng mineralna.
Nalezy zastosowaé welng mineralng o parametrach nie gorszych niz:
e Reakcja na ogien: Al
e  Wspotczynnik pochtaniania dzwigcku: min. aw=0,80

3.5.14.4.2 1ZOLACJA AKUSTYCZNA SUFITU

Izolacje akustyczng sufitu stanowia dobrane sufity systemowe. Na czesci sufitéw dodatkowo zastosowac
gotowe plyty z welny szklanej o grubosci 50 mm.
Zastosowac ptyty z welny o parametrach nie gorszych niz:
e Klasa reakcji na ogien — min. A2-s1, dO.

3.5.14.5 1ZOLACJE PRZECIWWODNE
3.5.14.6 IZOLACJE PRZECIWWODNE FUNDAMENTOW

Izolacje poziomg taw, stop i $cian fundamentowych nalezy wykona¢ z papy termozgrzewalnej
fundamentowej.

Izolacje pionowa taw, stop i $cian fundamentowych wykona¢ z 2 warstw mas bitumiczno-kauczukowych na
zagruntowanym podiozu.

Izolacje termiczng $cian fundamentowych izolowaé od strony gruntu folig kubetkowa.

3.5.14.6.1 1ZOLACJA PIONOWA

Jako izolacje pionowa zastosowaé masg¢ kauczukowo-bitumiczng modyfikowang SBS w postaci gestej cieczy
o czarnej barwie. Wymaga si¢ wykonania 2 warstw.

Jako grunt zastosowaé asfaltowy roztwor gruntujagcy modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania
betonu pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powlokowe w postaci poiptynnej masy o czarnej barwie.

3.5.14.6.2 1ZOLACJA POZIOMA

Nalezy zastosowac¢ specjalistyczng pap¢ modyfikowana SBS przeznaczona do hydroizolacji fundamentow.
Papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z wiokniny poliestrowej o zwigkszonej odpornosci na
przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji
biologicznej i przerastaniu Kkorzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona lakierem o odpornosci na
promieniowanie UV, strona spodnia papy profilowana z pogrubiong warstwa spodnig ochronnej mieszaniny asfaltu
i dodatkow uszlachetniajgcych.
Nalezy zastosowaé pape o parametrach nie gorszych niz:
e Grubo$¢ - min. 4 mm
e Wodoszczelno$é — min. 200 kPa;
o  Wytrzymalo$¢ ztacza na Scinanie — min. 800N/50 mm (zaktad podtuzny), min. 1000N/50 mm
(zaktad poprzeczny);
e  Wytrzymato$¢ na rozcigganie - min. 950N/50mm (wzdtuz), 750N/50mm (w poprzek), wydtuzenie
max. 50% (wzdhuz i w poprzek);
e Odpornos¢ na obcigzenia statyczne — min. 20 kg ;
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e  Wytrzymato$¢ na rozdzieranie — min. 350 N (gwozdziem, wzdtuz i w poprzek)

3.5.14.6.3 POLACZENIA

Na potaczeniach izolacji pionowej z pozioma zastosowac elastyczny kit kauczukowy SBS z dodatkiem
bitumu celem zapewnienia szczelnosci potaczenia.

Izolacj¢ termiczng klei¢ do zaizolowanej S$ciany fundamentowej za pomocg kauczukowego kleju
modyfikowanego SBS z dodatkiem bitumu.
Nalezy zastosowac klej o parametrach nie gorszych niz:
e Zdolnos$¢ klejenia papy do papy: min. 150 kPa.

3.5.14.6.4 FOLIA KUBELKOWA

Nalezy zastosowac przestrzenng i elastyczng matg¢ drenarska na bazie geokompozytow. Rdzen wypetniony
strukturg z widkien poliamidowych potaczonych z warstwa geowltdkniny. Mate uktadaé na catag wysoko$¢ izolacji
znajdujacej si¢ w gruncie Laczenia wykonaé na zaktad min. 100 mm.

Nalezy zastosowac foli¢ o parametrach nie gorszych niz:

¢  Grubos¢ — min. 10 mm;
e  Odpornos¢ na przebicia statyczne — min. 0,8 kN;
e Odporno$¢ na przebicia dynamiczne — max. 48 mm.

3.5.14.7 1ZOLACJA POSADZEK

Izolacje posadzek wykonaé z papy termozgrzewalnej fundamentowej na zagruntowanym podtozu. Nalezy
zastosowaé specjalistyczng pape modyfikowana SBS taka samg jak dla izolacji poziomej goéry S$cian
fundamentowych.

Jako grunt zastosowaé asfaltowy roztwor gruntujacy modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania
betonu pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powlokowe w postaci poiptynnej masy o czarnej barwie.

Dopuszcza si¢ wykonanie hydroizolacji z membrany fundamentowe;j. Nalezy zastosowaé membrane ztozona
z kilki warstw syntetycznej membrany LDPE wzmocnione;j siatka poliestrowa.
Nalezy zastosowa¢ membrang o parametrach nie gorszych niz:
e Grubos¢ - min. 4 mm
e  Wodoszczelnosé 2kPa — min. W1;
e  Wytrzymalo$¢ na rozciaganie - min. 1000N/50mm (wzdtuz), 900N/50mm (w poprzek), wydtuzenie
min. 15% (wzdhiz), wydhuzenie min. 12% (w poprzek);
o  Wytrzymato$¢ na rozdzieranie — min. 700 N (gwozdziem).

3.5.14.8 IZOLACIJE POSADZEK I SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

Nalezy zastosowac spojny system izolacji. Technologia i szczegdly nakladania zgodnie z technologia
producenta.
W pomieszczeniach mokrych (z kratka S$ciekowa, ustepem) posadzki i $ciany izolowane plynna
wysokoelastyczna folig warstwa uszczelniajacg na zagruntowanym podtozu o parametrach nie gorszych niz:
e Przyczepnos¢ do podtoza betonowego — min 1,5 MPa

Preparat gruntujacy o parametrach nie gorszych niz:
e  Gestosc ok. 1,0 g/lcm”"3

Plytki ceramiczne klejone na zaprawe elastyczng do wykonywania §cian i podidog w pomieszczeniach
narazonych na lekkie obcigzenie wodg.

Spoinowanie za pomocg elastycznej zaprawy do spoinowania okltadzin ceramicznych. Spoiny o
podwyzszonej odpornosci na §cieranie i zmniejszonej absorpcji wody.

Do uszczelnien zastosowac silikon o kolorze jak zaprawa fugowa.

W pomieszczeniach izolowanych jw. wszystkie styki Sciana/podloga uszczelnia¢ tasmami uszczelniajacymi
oraz naroznikami uszczelniajagcymi. Przejscia rurowe uszczelnia¢ mankietami uszczelniajacymi. Szczeliny
dylatacyjne uszczelnia¢ tasmami uszczelniajacymi.

Nalezy zastosowac spojny system izolacji wybranego producenta. Technologia i szczegoély naktadania
zgodnie z zaleceniami producenta.

3.5.14.8.1 IZOLACJA DACHOW
Dachy skosne kryte blachg ptaska na rabek.
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Szczegoly wg opisu materiatow wykonczeniowych zewnetrznych
3.5.14.9 POZOSTALE IZOLACIE
3.5.14.9.1 PAROIZOLACJA

Nalezy zastosowac foli¢ polietylenowa o wysokiej paroszczelnosci grubosci min 0,2mm. Folig¢ nalezy
uktada¢ z lekkim napr¢zeniem, faczy¢ na zaktad przy pomocy tasmy klejacej, do elementow konstrukeyjnych aczy¢
za pomocg tasmy klejacej dwustronnej wg rozwigzan producenta.

Nalezy zastosowac foli¢ o parametrach nie gorszych niz:

e  Grubos¢ 0,20mm
e  Wodoszczelnos$¢: min. 2kPa
e Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p= 328080 +£10%

3.5.14.9.2 MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA

Dla oslony izolacji termicznej dachu przed czynnikami atmosferycznymi nalezy wykona¢ membrane
dachowg paroprzepuszczalng mocowang wzglgdem rozwigzan producenta z zachowaniem zaktadow.
Membrana dachowa o parametrach nie gorszych niz:
e Dyfuzyjnie rbwnowazna grubos$¢ warstwy powietrza Sd < 0,02 m
e  Gramatura > 160g/m”2

3.5.14.10 UWAGI WYKONANIA IZOLACII

o Wszystkie izolacje poziome i pionowe powinny by¢ potaczone miedzy sobg w sposob zapewniajacy
szczelno$§¢ wszystkich plaszczyzn poziomych i pionowych,

e Welne nalezy dobiera¢ zgodnie z aprobatg techniczng dla systemu zapewniajacg wymagang izolacyjnos¢
akustyczna i ogniowa wzgledem obowigzujacych norm i warunkéw technicznych.

3.6 MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
3.6.1 OKLADZINY POSADZKOWE

Podlogi projektuje sie wykona¢ z materialow trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco- dezynfekcyjnych, wedtug wykazu
zawartego w tabeli wykonczenia pomieszczen. Projektuje si¢ zastosowanie listew ograniczajacych rdzne materiaty,
listew progowych, listew dylatacyjnych.

Dobér kolorystyki wg Inwestora. Do wyboru nalezy zaprezentowa¢ min. 5 koloréw, w tym min. 3 odcienie
szaro$ci i biel. Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan utozenia posadzek na podstawie rzeczywistych wymiarow
pomieszczen i przedstawi¢ go do akceptacji Inwestora.

Zaleca sig:

e zastosowanie tego samego typu i koloru ptytek we wszystkich pomieszczeniach w celu uniknigcia
roéznic materiatowych w progach drzwiowych;

e zastosowanie kolorystyki szaro$ci (np. jasnoszary, szary, grafit, antracyt);

e uklad prosty ptytek (prostopadle do $cian, bez przesunigcia).

3.6.1.1 TYP1-POMIESZCZENIA UZYTKOWE I KOMUNIKACIJA

W komunikacji i pomieszczeniach uzytkowych projektuje si¢ zastosowanie ptytek gresowych.
Nalezy zastosowaé ptytki o wymiarach: min. ok. 20x20, max. ok. 60x60 oraz o parametrach nie gorszych
niz:
Grubos¢ - min. 8 mm,
antyposlizgowos¢ - min. R9,
powierzchnia — mat lub pétmat,
$cieralno$¢ — min. klasa 4, dla gresu barwionego w masie < 135mm?,

3.6.1.2 TYP2-WEZLY SANITARNE

W pomieszczeniach sanitarnych (lazienki, toalety, pomieszczenia porzadkowe, itp.) projektuje si¢
zastosowanie ptytek gresowych, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Nalezy zastosowa¢ ptytki o wymiarach: min. ok. 20x20, max. ok. 60x60 oraz o parametrach nie gorszych
niz:
Grubos¢ - min. 8 mm,
antyposlizgowo$¢ - min. R9,
powierzchnia — mat lub pétmat,
$cieralno$¢ — min. klasa 4, dla gresu barwionego w masie < 135mms?;
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e Odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku: min. kl. B;
e  Odpornos$¢ na plamienie: min. kl. 3
e Odporno$¢ na peknigcia wloskowate.

3.6.1.3 TYP3-POMIESZCZENIA TECHNICZNE

W pomieszczeniach technicznych i przedsionku ppoz. projektuje si¢ zastosowanie plytek gresowych,
technicznych.

Nalezy zastosowac¢ ptytki o wymiarach: min. ok. 20x20, max. ok. 60x60 oraz o parametrach nie gorszych
niz:
Grubo$¢ - min. 8 mm,
antyposlizgowos$¢ - min. R9,
powierzchnia — mat lub pétmat,
$cieralno$¢ — min. klasa 3.

3.6.1.4 UWAGI REALIZACYJINE

3.6.2

UWAGI REALIZACYJNE OGOLNE:

e Nalezy zachowac szczegblng starannos$¢ i uwagg przy zlicowaniu pozioméw réznych posadzek w
stanie wykonczonym. Ostateczny, gorny poziom posadzki wykonczonej powinien pozostaé taki sam
we wszystkich pomieszczeniach, o ile nie zaznaczono inaczej na rysunkach.

e Granica pomigdzy réznymi rodzajami posadzek powinna by¢ lokalizowana zawsze w linii
zamknietego skrzydta drzwi.

e  Stosowac progi systemowe aluminiowe dla polaczen réznych typéw posadzki

e  Przewidzie¢ wszystkie przewidziane systemami roboty i materialy pomocnicze jak uszczelnienia i
wypelnienia, listwy wykonczeniowe, w niezbedne;j ilosci.

e Rzeczywista grubos¢ wylewki zostanie ustalona na budowie w trakcie robot.

e Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

UWAGI REALIZACYJNE PLYTKI:

e Plytki klei¢ na podtoze suche, stabilne i rowne, zagruntowane. Nierdwnosci podioza skorygowac
przez skucie nadlewek lub wypeknienie ubytkow zaprawa wyréwnujaca. Nadmierng chtonnosé
podtoza zredukowaé¢ emulsja gruntujaca do podlozy chtonnych na bazie sztucznej zywicy.
Technologia naktadania wg zalecen producenta.

e  Plytki nalezy rozmierzac¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach §cian) miaty wymiar
wigkszy niz potowa ptytki.

e W pomieszczeniach, z dylatacja podlozy ptytki przycinaé do ww. dylatacji oraz stosowa¢ w tym
miejscu profil dylatacyjny.

e Nalezy stosowac profile do plytek aluminiowe na krawedziach, naroznikach i zatamaniach §cian

e  Uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez
jednego wykonawce. Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w
pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych.

e Klej do ptytek musi by¢ dobrany zgodnie z przeznaczeniem i miejscem uktadania ptytek

o  Wykonywanie wewngtrznych okladzin z plytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po wyschnieciu
tynkéw, a takze po zakonczeniu innych robdt (malarskich, podtogowych itp.). Podtoze pod plytki
powinno by¢ dokladnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane wedhug zalecen
producenta.

e Spoiny na narozach $cian i na stykach z o$cieznicami winny by¢ wypekione kitem trwale
plastycznym (silikon).

OKLADZINY SCIENNE

Oktadziny $cienne projektuje si¢ wykonaé z materiatow trwalych o powierzchniach gtadkich, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjaco- dezynfekcyjnych, wedlug wykazu zawartego w tabeli
wykonczenia pomieszczen. Projektuje si¢ zastosowanie listew ograniczajacych rozne materiaty, listew
dylatacyjnych.

Dobor kolorystyki wg Inwestora. Do wyboru nalezy zaprezentowac¢ min. 6 koloréw, w tym: bialy, min. 3
odcienie szarosci.

W pomieszczeniach sanitarnych ogdlnodostepnych (0.05, 0.06, 0.07) nalezy przewidzie¢ zastosowanie min.
2 kolorow ptytek.

Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan ulozenia oktadzin na podstawie rzeczywistych wymiaréw
pomieszczen i przedstawi¢ go do akceptacji Inwestora.

Zaleca sig:
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Wykonczenie pomieszczeniach sanitarnych ogdlnodostgpnych w kolorze biatym (kolor glowny) z
akcentami w kolorze szarym.

Wykonczenie pozostatych pomieszczen w kolorze bialym lub szarym.

Wykonanie fartuchéw w kolorze biatym, szarym lub dopasowanym do koloru $cian.

Uktad prosty ptytek (prostopadle do $cian, bez przesunigcia).

3.6.21 OKLADZINY CERAMICZNE

W weztach sanitarnych, pomieszczeniach porzadkowych, pralni oraz przy blatach roboczych i umywalkach
nalezy zastosowac ptytki ceramiczne odporne na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych.

Nalezy zastosowac ptytki podlogowe o parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz:

e  Odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku: min. kl. B;

e  Odporno$¢ na plamienie: min. kl. 3

e  Odporno$¢ na peknigcia wloskowate,

3.6.2.2 UWAGI REALIZACYJINE

Okladziny niewykonywane na pelng wysoko$¢ pomieszczenia nalezy licowac¢ z tynkiem.

Nalezy stosowac profile do plytek aluminiowe na krawedziach, naroznikach i zatamaniach $cian.
Plytki klei¢ na podtoze suche, stabilne i rowne, zagruntowane. Nierowno$ci podioza skorygowac.
Nadmierng chtonno$¢ podloza zredukowaé emulsja gruntujaca do podlozy chlonnych na bazie
sztucznej zywicy. Technologia nakladania wg zalecen producenta.

Uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez
jednego wykonawcg.

3.6.3 KLEIJE, FUGI, SILIKONY

Podtoze przed klejeniem ptytek nalezy zagruntowac.
Catosc¢ prac dotyczacych klejenia oktadzin ceramicznych nalezy zastosowaé z uzyciem systemu i wyrobow
jednego producenta.

3.6.3.1 KLEJE

Nalezy uzy¢ klejow do plytek w postaci suchej mieszanki. Do klejenia posadzek (z wyjatkiem bez
ogrzewania podlogowego) nalezy =zastosowa¢ kleje przystosowane do ogrzewania podlogowego. W
pomieszczeniach uszczelnionych ptynna folig uszczelniajgca zastosowac kleje dostosowane do tego typu podioza.

Do klejenia ptytek ceramicznych matych i S$rednich formatéw (max. 30x30 cm), wewnatrz, w
pomieszczeniach suchych, o matym i §rednim natezeniu ruchu (pomieszczenie techniczne) nalezy zastosowac
zaprawe o parametrach nie gorszych niz:

Klasa min. C2TE;

Grubos¢ kleju: 2-10 cmm;

Obnizony splyw;

Czas otwarty: min. 30 min;

Reakcja na ogien A1/Aln

Wytrzymatos$¢ zlacza wyrazona jako przyczepnos¢ poczatkowa > 1,0 N/mm?

Trwato$¢ zlagcza w warunkach kondycjonowania /starzenia termicznego wyrazona jako
przyczepnos¢ po starzeniu termicznym > 1,0 N/mm?

Trwatos$¢ ztacza w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona jako przyczepnos¢ po zanurzeniu
w wodzie > 1,0 N/mm?

Do klejenia ptytek ceramicznych wigkszych formatéw (powyzej 30x30 cm), wewnatrz, w pomieszczeniach
mokrych, o duzym nat¢zeniu ruchu (komunikacja, sala) nalezy zastosowaé zaprawe¢ wzbogacona o zwigzki
polimerowe o parametrach nie gorszych niz:

Klasa min. C2TES1;

Grubos¢ kleju: 2-10 cmm;

Obnizony sptyw;

Czas otwarty: min. 30 min;

Reakcja na ogien A1/Aln

Wytrzymatos¢ ztacza wyrazona jako przyczepnos¢ poczatkowa > 1,0 N/mm?

Trwalo$¢ zlacza w warunkach kondycjonowania /starzenia termicznego wyrazona jako
przyczepnos$¢ po starzeniu termicznym > 1,0 N/mm?

Trwalo$¢ ztacza w warunkach dziatania wody/wilgoci wyrazona jako przyczepnos$¢ po zanurzeniu
w wodzie > 1,0 N/mm?;

Wysokoelastyczny, odksztalcenie poprzeczne: > 2,5 mm i <5 mm
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Spoinowanie oktadzin posadzkowych i $ciennych wewnatrz za pomoca fugi do spoinowania oktadzin

ceramicznych.

W pomieszczeniach suchych, o niskim i $rednim nat¢zeniu ruchu (pomieszczenie techniczne) nalezy
zastosowac fuge o parametrach nie gorszych niz:

Klasa: CG 2 W A,

szerokos$¢ spoin 1 mm - 20 mm;

wysoka odporno$¢ na dziatanie czynnikoéw chemicznych i barwiacych;
plamoodpornosé;

odporno$¢ na szorowanie i wielokrotne zmywanie;
trwato$¢ koloru;

Wytrzymato$§¢ na zginanie> 3,50 N/mm?
Wytrzymato$¢ na Sciskanie> 15,0 N/mm?

Skurcz< 2 mm/m

Absorpcja wody po 30 min<2 g

Absorpcja wody po 240 min< 5 g

Odpornos¢ na $cieranie< 1000 mm?.

W pomieszczeniach mokrych, w fartuchach, przy przyborach sanitarnych oraz w pomieszczeniach o duzym
natezeniu ruchu (komunikacja, sala) nalezy zastosowac fuge epoksydowa o parametrach nie gorszych niz:

Klasa: RG;

szerokos$¢ spoin 1 mm - 10 mm;

wysoka odpornos¢ na dziatanie czynnikow chemicznych i barwigcych;
plamoodpornosg¢;

odporno$¢ na szorowanie i wielokrotne zmywanie;
trwato$¢ koloru;

wysoka gtadko$¢ powierzchni;

Wytrzymatos$¢ na zginanie> 30,0 N/mm?
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie> 45,0 N/mm?

Skurcz< 1,5 mm/m

Absorpcja wody po 240 min< 0,1 g

Odpornosc¢ na $cieranie< 250 mm?3,

Dobor koloréw fug wg Inwestora. Do wyboru nalezy przestawi¢ min. 8 kolorow, w tym min. 4 odcienie

szaro$cl.

3.6.3.3 SILIKONY

Nalezy zastosowa¢ sylikon elastyczny. Pomieszczeniach mokrych oraz przy urzadzeniach sanitarnych
zastosowac sylikon o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i plesn.
Nalezy zastosowaé sylikon o parametrach nie gorszych niz:

System utwardzania: octanowy;

Odpornos¢ na temperatury po utwardzeniu od -50 °C do +180 °C;

Wodoszczelno$é i gazoszezelnosc:

Odpornos¢ na sptywanie < 3 mm;

Zmiana objetosci < 40 %;

wlasciwo$ci mechaniczne przy rozciaganiu dla statego wydtuzenia po dziataniu wody — spetnione;
wlasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu podczas zerwania w 23 °C 2 25%;

wlasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu (poprzeczny modul rozciagajacy) dla uszczelniaczy
niestrukturalnych o niskim module stosowanych w zimnym Kklimacie (- 30 °C) < 0,9 MPa;
wlasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu (state wydluzenie) uszczelniaczy stosowanych w
zimnym klimacie (- 30 °C) - NF — brak uszkodzenia;

wlasciwosci adhezyjne/kohezyjne po ekspozycji na ciepta wodg i sztuczne $wiatlo - NF brak
uszkodzenia przy 60% wydtuzeniu;

powrot elastyczny > 60% przy 60% wydtuzeniu.

Kolor silikonu zgodny z kolorystyka fug. Nalezy takze przewidzie¢ zastosowanie sylikonu bezbarwnego.

3.6.3.4 UWAGI WYKONAWCZE
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o Silikony stosowa¢ we wszystkich zalamaniach zamknietych o kacie 90 stopni i mniejszym, przy
potaczeniach urzadzen z powierzchniami wykonczonymi plytkami ceramicznymi, gresowymi. Na
zewnatrz jak i wewnatrz.

e Na narozach powierzchni wykonczonych ptytkami ceramicznymi, gresowymi itp. stosowac listwy
glazurnicze aluminiowe.

TYNKI WEWNETRZNE

Projektuje si¢ zastosowanie tynku cementowo-wapiennego kat. Il we wszystkich pomieszczeniach. W
pomieszczeniach wykonczonych plytkami ceramicznymi tynk cementowo-wapienny kat 11 gr 1,5cm zatarty na
ostro. Stosowa¢ gotowe mieszanki zapraw tynkarskich.

Gtadzie gipsowe na $cianach we wszystkich pomieszczeniach poza technicznymi.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. Podtoza przed
tynkowaniem muszg by¢ zagruntowane.

UWAGI WYKONANIA TYNKOW, GLADZI

e  Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

e Tynkinalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

e Podloza przed tynkowaniem musza by¢ przygotowane zgodnie z technologiag producenta m.in.
zaimpregnowanie.

e W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym gladZ gipsowa nalezy wykonywac na $cianach do wysokosci
sufitu podwieszanego +10cm.

e W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym tynk nalezy wykonywac na pelng wysoko$¢ $cian,

o Do wszystkich rodzajow tynkoéw stosowac listwy i katowniki tynkarskie

e  Podloze pod plytki zaciera¢ na ostro

e Zgodno$¢ wykonania tynkéw zwyklych stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w normie PN-70/B-10100.

POWLOKI MALARSKIE

Pomieszczenia nalezy malowa¢ farbami posiadajacymi stosowny atest. Przed przystapieniem do malowania
nalezy przygotowac podloze i zaimpregnowac.

Dobor kolorystyki wg Inwestora. Do wyboru nalezy zaprezentowa¢ min. 24 koloréw, w tym: bialy, min. 3
odcienie szaro$ci.
Zaleca sig:
e Malowanie komunikacji w kolorze jasnoszarym;
e Malowanie sali w kolorze biatym lub jasnoszarym.

FARBA LATEKSOWA

W pomieszczeniach sali oraz w komunikacji zastosowaé farby lateksowe, odporne na szorowanie i
zmywanie.
Nalezy zastosowac¢ farbe o parametrach nie gorszych niz:

e  Wyglad powtoki: matowy;

e Antystatycznos$¢;

e Odporno$¢ na szorowanie — min. klasa 1;

e [los¢ warstw, co najmniej 2

e  Sposob nanoszenia pedzel, walek lub natrysk
FARBA AKRYLOWA

W pomieszczeniu technicznym oraz ponad ptytkami w pomieszczeniach wykonczonych glazurg zastosowac

farbe akrylowa.

Nalezy zastosowa¢ farbe o parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz:
e  Wyglad powloki matowy
o [lo$¢ warstw, co najmniej 2
e  Sposob nanoszenia pedzel, watek lub natrysk

UWAGI REALIZACYJINE
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e  Przed malowaniem podloze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby wg rozwigzan
systemowych wybranego producenta.
e  Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:
o calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych,
o calkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,
o calkowitym utozeniu posadzek,
o usunigciu usterek na stropach i tynkach.
e Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatlego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i1 zawieszeniu sufitow podwieszonych.
e Swieze tynki cementowo-wapienne malowaé po 3-4 tygodniach od ich natozenia,
e Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym,
e Powierzchnie §cian w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, nalezy zabezpieczy¢ przed pyleniem
poprzez malowanie farbg emulsyjna akrylowa w 2 warstwach.
e Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow w
temperaturze od +5 do 30 C.
e  Wykonywanie powtok malarskich (w tym konsystencja materiatu) powinno odbywac si¢ $cisle
wedhug zalecen producenta.
o Ilos¢ warstw oraz technologia naktadania wg zalecen producenta.
e Przewidzie¢ wszelkie roboty i materialy pomocnicze jak uszczelnienia i wypetnienia, listwy
wykonczeniowe, w niezbednej ilosci.

3.6.8 SUFITY PODWIESZONE
Projektuje si¢ zastosowanie sufitow systemowych, monolitycznych oraz kasetonowych.
3.6.81 TYP1-KASETONOWY, AKUSTYCZNY

Projektuje sie zastosowanie sufitu akustycznego pelniacego rowniez funkcje izolacji przeciwdzwigkowe;.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcja nosna, petniacy jednoczesnie funkcje izolacji przeciwdzwigckowe;j
pomigdzy pomieszczeniami, chronigcy rowniez przed dzwickami powietrznymi. System sklada si¢ z plyt ze
sprasowane]j wetny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 14 kg/m?. Na powierzchni ptyt od tytlu zamocowana jest
ptyta g%psowa 0 gruboélci 13 mm. Ptyty sa przeznaczone do demontazu.
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Schematyczny przekroj

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym wspotczynniku
ochtaniania dzwigku nie gorszym niz:

d [mm] c.w.k. op Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwigku
[mm] 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
55 200 0,35 0,65 0,90 1,00 1,00 0,95

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (200mm — montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wpltywu na $rodowisko, stosowane plyty sufitowe powinny
wykorzystywaé¢ min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu

W celu ograniczenia zrodla zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac materialy spetniajace
wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwiazki Organiczne). Powyzsze parametry powinny by¢
potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Wymagane wlasciwosci uzytkowe:

e  kolor ptyt - biaty NCS: S 0500-N
materiat rdzenia ptyty - weklna szklana
grubo$¢ ptyt — ok. 55 mm
wymiary ptyt - 600x600 mm
odbicie swiatta > 80%
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e utrzymanie w czystosci - mozliwo$¢ odkurzania rgcznego i maszynowego Oraz przecierania na
mokro raz w tygodniu

Wymagane parametry techniczne:
e izolacyjno$¢ przeciwdzwickowa migdzy pomieszczeniami - min. 43 dB wg 1SO 10848-2
e izolacyjno$¢ przeciwdzwickowa pionowa - min. 32 dB wg I1SO 140-3 oraz ISO 717-1
o Klasyfikacja ogniowa (wg klas) - co najmniej A2-s1, dO
e stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza — min. klasa C

Wszystkie parametry techniczne musza by¢ potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodna z
PN-EN 13964.

3.6.8.1.1 PLYTY Z WELNY MINERALNEJ

Nad sufitem sali w celu poprawy wlasciwosci akustycznych na suficie kasetonowym utozy¢ gotowe plyty z
welny mineralnej o grubosci 50 mm. Nalezy zastosowaé plyty stanowiace czg¢$¢ systemu sufitu kasetonowego.

3.6.8.2 TYP2-KASETONOWY, AKUSTYCZNY, EI15

W przedsionku zastosowa¢ sufit kasetonowy, akustyczny o odpornosci pozarowej EI15.

Nalezy zastosowac sufit akustyczny z widoczng konstrukcja nosng typu T24. System sktada si¢ z plyt
samonos$nych z welny mineralnej z dekoracyjnym welonem. Z tylu wzmocnione welonem szklanym.

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wngtrz nalezy zastosowaé sufity o wspotczynniku pochtaniania
dzwigku aw nie gorszym niz 1,0.

Wymagane wlasciwosci uzytkowe:
e  kolor plyt - bialy
e material rdzenia plyty - welna mineralna
grubos¢ ptyt — ok. 40 mm
wymiary plyt - 600x600
odbicie $wiatta > 85%
utrzymanie w czystosci - mozliwo$¢é czyszczenia migkka szczotka lub odkurzaczem

Wymagane parametry techniczne:
e dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte - min. 0,5 kg (5N)
o Kklasyfikacja ogniowa (wg klas) — Al
e odpornosci pozarowa dla catego sufitu — min. EI15.

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wtlasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

3.6.9 UWAGIREALIZACYINE SUFITOW PODWIESZANYCH

e Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

e Przewidzie¢ wszystkie przewidziane systemami roboty i materialy pomocnicze jak mocowania, wieszaki,
listwy wykonczeniowe, klipsy itd. w niezbgdnej ilosci

e W przypadku utrudnionego mocowania do stropdw, poszycia dachu czy innej konstrukcji nosnej (z
powodu ciggdw wentylacyjnych, instalacji, urzadzen montowanych w przestrzeni sufitu podwieszonego),
nalezy przewidzie¢ dodatkowe podkonstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, mocowane, jako
wymiany czy catoSciowa podkonstrukcja mocowana do elementéw nosnych budynku. Sposob
mocowania podkonstrukcji nie moze obniza¢ nosnosci elementéw budynku, w tym no$nosci pozarowej
R.

e W sufitach podwieszonych nalezy przewidzie¢ w odpowiedniej ilosci i w odpowiednich wymiarach
rewizje dostgpowe i drzwiczki rewizyjne w kolorze sufitu do obstugi instalacji i urzadzen umieszczonych
w przestrzeni nad sufitem podwieszonym.

Montaz sufitéw podwieszanych

Przed przystgpieniem do wykonywania stropéw podwieszonych i zabuddéw z plyt gipsowo-kartonowych,
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
1 bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Zalecane temperatury montazu od 11°C do 35°C. Nalezy rowniez
utrzymywac statg wilgotnos$¢ powietrza.

Montaz sufitow podwieszonych systemowych:
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Moduty kasetonéw o wymiarach 600x600 mm s3 dostosowane do odleglo$ci miedzy osiami elementéw
systemu konstrukcji nosnej i mogg by¢ zdejmowane pojedynczo.

Konstrukcja dolna sktada¢ si¢ powinna z wigzan potaczonych klamrami, wykonanych z profili nos$nych i
poprzecznych, ktore tworzy¢ ma stabilne rusztowanie. Regulowanie za pomocg pretdéw mocujacych z noniuszem na
wysokos$ci zawieszenia od 100 mm do 1100 mm. Prety z noniuszem montowac na suficie za pomoca kotkow
metalowych. Rozmieszczenie punktow zawieszenia powinno odpowiada¢ statycznym wymaganiom konstrukcji
sufitowej oraz uwzgledniaé raster o$wietleniowy i warunki montazu infrastruktury. Wszystkie czgéci konstrukcji
podstawy maja by¢é wykonane z materialu ocynkowanego.

3.6.10 PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego, drobnoziarnistego. Konglomerat skladajacy si¢ z
wyselekcjonowanych tupkéw z kamienia naturalnego stanowiacego ok 95% masy oraz zywicy poliestrowej w
charakterze spoiwa. Powierzchnia polerowana, fazowana. Wymagana odporno$¢ na chemikalia mi: detergenty,
oleje.

3.6.10.1 UWAGI REALIZACYJNE PARAPETOW WEWNETRZNYCH

e  Szeroko$¢ parapetu dobrana do $ciany tak, by wysi¢g parapetu wynosit 3cm od lica wewngetrznego
Sciany, parapet zachodzacy na $ciang poza pionowa lini¢ otworu okiennego po 5 cm na szerokosci okna.

e  Mocowanie wszystkich parapetow klejone, niewidoczne, wg technologii producenta.

e Rozmieszczenie wg rysunkow.

3.6.11 ODBOJE
3.6.11.1 ODBOJE DRZWIOWE

Przy wszystkich drzwiach wewnetrznych nalezy zamontowaé odboje drzwiowe montowane do posadzki
zabezpieczajace przed uderzaniem drzwiami w $ciany i inne elementy wyposazenia. Odboje ze stali nierdzewnej z
zabezpieczeniem z gumy.

Przyktadowe wzory odboi drzwiowych
3.6.12 WYCIERACZKI WEWNETRZNE

Zaprojektowano wycieraczki systemowe aluminiowe zewnectrzne 1 wewnetrzne zaglebione w
posadzce/nawierzchni zewnetrznej. System sktadajgcy sie z profili aluminiowych z wypehieniem wktadami
dostosowanym do strefy czyszczenia:

e Strefa 1 - cze$¢ zewnetrzna wejscia, bezposrednio przed budynkiem — wklad ze szczotki;
e Strefa 2 — wewnatrz (przedsionek, korytarz) — wktad winylowy;

Nalezy zastosowaé wycieraczki o parametrach nie gorszych niz:
o Wysokos$¢ profilu — 11-17mm;
e Obcigzenie toczne — min. 225kg/koto;
e Mozliwo$¢ zwijania wktadu w celu oczyszczenia wneki;
e Mozliwos¢ wymiany wkladow.

Woycieraczki nalezy zamontowa¢ we wngce w posadzce/nawierzchni zewngtrznej tak, by licowaty si¢ z
wykonczong posadzka/nawierzchnig zewnetrzng.

Ramy i szyny w kolorze aluminium, wktady w kolorze szarym lub czarnym.

Rozmiary i lokalizacje wycieraczek przedstawiono na rzutach.

3.6.13 DODATKOWE WYPOSAZENIE
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3.6.13.1 WYPOSAZENIE NPS

W pomieszczeniach sanitarnych przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych ruchowo projektuje sie
zamontowanie uchwytow dla niepetnosprawnych.
Nalezy zastosowac uchwyty atestowane ze stali nierdzewnej ryflowanej o parametrach nie gorszych niz:
e $rednica uchwytu: 30-35 mm;
e  wszystkie uchwyty uchylne wyposazone w bezpieczny mechanizm uchylania;
e udzwig uchwytow statych min. 150 kg, uchwytoéw uchylnych min. 100 kg.

Ponizej wykaz elementoéw do zamontowania wraz z wymaganymi parametrami.

Przy miskach ustgpowych zamontowa¢ uchwyty:
e porgcz Scienna, tukowa, uchylna o dlugosci ok. 85 m;
e  porgcz Scienna, katowa, stata o wymiarach: dlugosc ok. 30 cm, wysokos$¢ ok.60 cm.

Przy umywalkach zamontowac:

e Porecz $cienna, tukowa, uchylna o dtugosci ok. 60 cm (udzwig min. 100 kg);

e Porecz Scienna, prosta, stata o dtugosci ok. 60 cm (udzwig min. 150 kg);

e  Lustro uchylne:

o Wymiary: szeroko$¢ min. 60 cm, dtugo$¢ min. 45 cm;

Z uchwytem do regulacji kata w komplecie, uchwyt ze stali nierdzewnej;
Zakres regulacji kata nachylenia: co najmniej 0-22 stopni;
Konstrukcja ze stali nierdzewnej;
W komplecie z lustrem o grubo$ci min. 5 mm

O O O O

W przypadku montazu uchwytow NPS do $cian g-k wymaga si¢ zastosowania specjalnego, systemowego
stelaza do uchwytow (ruszt stalowy zabudowany w $cianie).

3.6.13.2 LUSTRA

W pomieszczeniach sanitarnych nad umywalkami zamontowac¢ lustra wklejane w ptytki. Nalezy zastosowac
lustra bezpieczne.
Wytyczne montazowe:
e  Wysokos¢: 100 cm;
e  wysoko$¢ montazu: 100 cm ponad posadzka;
e  Szerokos¢:
o WC damskie - 60 cm, montaz symetrycznie wg umywalki;
o  WC mgskie - 160 cm, montaz symetrycznie ponad zespolem umywalek.

3.6.13.3 PRZEWIJAK

Dodatkowo w toalecie NPS zamontowa¢ sktadany przewijak dla dzieci. Przewijak w pozycji poziome;j. Zastosowaé
przewijak o parametrach poréwnywalnych nie gorszych niz:
o Polietylenowy lub poliuretanowy,
wym. po otwarciu min. 50x85 cm;
gt. po ztozeniu max. 15 cm;
otwieranie teleskopowe;
udzwig min. 90 kg;
zapinany i regulowany pas bezpieczenstwa chronigcy dziecko przed wypadnigciem;
pomocnicze uchwyty na torbe, kurtke: min.1;
kolor biaty;
wyposazony w regulowany pas bezpieczenstwa.

3.7 MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
3.7.1 TYNKIZEWNETRZNE

Sciany wykonczone metoda lekka mokra w systemie przeznaczonym do termoizolacji ze styropianu i wetny
mineralnej. System skladajacy si¢ z zaprawy klejowej do mocowania materialu izolacyjnego, tacznikéw
mechanicznych, warstwy zbrojacej w postaci siatki zbrojacej i zaprawy klejowej, preparatoéw gruntujacych oraz
warstwy wykonczeniowej w postaci tynku mineralnego i farby silikonowej.

Dopuszcza si¢ zastosowanie odrgbnych systemow pod elewacje zaizolowang styropianem i welna mineralng
pod warunkiem zabezpieczenia przed spgkaniami w linii potaczenia réznych materiatdw izolacyjnych.

System o klasyfikacji ogniowej NRO. Przed wyborem konkretnego systemu nalezy sprawdzi¢ czy system
posiada stosowne aprobaty technicznej oraz lub dopuszczenia jednostkowe. Nalezy zastosowaé peten system
wybranego producenta z zastosowaniem petnego asortymentu produktow.
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Do zamocowania termoizolacji zastosowaé zaprawe klejowg w formie suchej mieszanki proszkowe;j,
gotowej do uzycia na placu budowy, po rozmieszaniu z woda. Zaprawa klejowa o parametrach nie gorszych niz:
e Przyczepno$¢ do betonu > 0,25 MPa;
e Przyczepnos$¢ do styropianu/wetny mineralnej > 0,08 MPa;

Termoizolacj¢ zamocowaé dodatkowo tacznikami mechanicznymi. Laczniki o parametrach nie gorszych niz:
e  Tuleja z tworzywa sztucznego;
e Trzpien z tworzywa sztucznego lub metalu.

Na termoizolacji zastosowa¢ zaprawe klejowa i siatke zbrojaca:
Do zamocowania siatki zbrojacej zastosowaé zaprawe klejowag w formie suchej mieszanki proszkowe;j,
gotowej do uzycia na placu budowy, po rozmieszaniu z woda. Zaprawa klejowa o parametrach nie gorszych niz:
e Przyczepnos¢ do betonu > 0,25 MPa;
e Przyczepno$¢ do styropianu/welny mineralnej > 0,08 MPa;

Nalezy zastosowac siatke zbrojaca z wtokna szklanego o parametrach nie gorszych niz:
e  Gramatura: min. 150g/m?;
e Wytrzymalos$¢;
e Elastyczno$¢;
e Odporno$¢ na alkalia.

Pod tynk mineralny zastosowa¢ preparat gruntujagcy w postaci gotowej do uzycia masy. Nalezy zastosowac
preparat gruntujacy redukujacy chlonno$é podtoza i poprawiajacy przyczepno$é do niego o parametrach nie
gorszych niz:

e  Redukcja powstawania wykwitow na powierzchni farby;
e  Mrozoodpornos¢,
e  Paroprzepuszczalnos¢.

Jako wykonczenie zastosowaé zaprawe tynkarskg mineralng w formie suchej mieszanki tynkarskiej do
rozmieszania z woda na placu budowy. Nalezy zastosowaé tynk cienkowarstwowy mineralny o parametrach nie
gorszych niz:

e  Wysoka odporno$¢ na powstawanie mikrorys;
Odpornos$¢ na zabrudzenia (tynk hydrofobizowany);
Ograniczona nasigkliwo$¢ i wysoka dyfuzyjnosc;
Odpornos¢ na porastanie alg i grzybow;
Odpornos¢ na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych.

Tynk nalezy pomalowaé min. dwukrotnie farbg elewacyjng silikonowa o parametrach nie gorszych niz:
e Odporno$¢ na promieniowanie UV,

Grubo$¢ powtoki — 100-200 pm;

Wielko$¢ ziarna — drobne, <100pum;

Wspotczynnik przenikania pary wodnej — $redni, 15 < V2< 150 g/m2d;

Przepuszczalnos$¢ wody — mata, W3< 0,1 [kg/m2h0,5];

Rownowazny op6r dyfuzyjny Sd dla jednej warstwy 0,14 —1,4;

Sita krycia — min. klasa 1.

Kolorystyka wg kolorystyki elewacji.

Uwaga: Przed zakupem i wykonaniem tynkéw wymaga si¢ wykonaé probe kolorystyki na elewacji do akceptacji
Inwestora.

TYNK COKOLU

Sciany cokotowe wykonczone gotowym do uzycia barwnym tynkiem dekoracyjnym, mozaikowym. Tynk na
bazie spoiwa z wodnych dyspersji zywic akrylowych, srodkéw hydrofobizujacych, dodatkéw modyfikujacych oraz
barwionego kruszywa. Nalezy zastosowac¢ tynk mozaikowy o parametrach nie gorszych niz:

Odpornos¢ na zabrudzenia (tynk hydrofobizowany, posiadajacy zdolno$¢ do samooczyszczania);
Odpornos¢ na porastanie alg i grzybow;

Odpornos¢ na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych;

Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne;

Elastycznos¢;

Trwalos¢ barw.
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Sciany cokotowe od gory (pomiedzy tynkiem cokolowym a tynkiem mineralnym) zakonczy¢ obrobka
blacharskg mocowang mechanicznie do muru.

3.7.3 OKLADZINY ELEWACYJNE

Dobor ptytek klinkierowych wg Inwestora. Do wyboru nalezy zaprezentowa¢ min. 5 typow plytek, w tym
min. 2 czerwone jednobarwne i min. 2 z kolorowymi akcentami oraz min. 4 kolory fugi.

Nalezy zastosowaé ptytki klinkierowe, postarzane. Plytki z matowym wykonczeniem, 0 tradycyjnej
czerwonej barwie imitujacej naturalng cegle. Plytki jednobarwne (0 kolorze niejednolitym) lub z akcentami w
kolorze szarym lub brazowym. Plytki uktada¢ wigzaniem wozéwkowym z fugowaniem w kolorze bialym lub
szarym.

Nalezy zastosowac ptytki klinkierowe o parametrach nie gorszych niz:

e  Nasigkliwos¢ < 6%;
Trwalos¢ koloru i $wiattotrwalos¢;
Mrozoodpornos¢;
Wymiary: szeroko$¢ 23-25 cm, wysokos¢ 6-8 cm;
Gr. min. 10 mm;

Do fugowania nalezy zastosowaé zaprawe¢ fugowa do zastosowan zewnetrznych. Zaprawa w formie suchej
mieszanki do rozrobienia w wodzie.
Nalezy zastosowac zaprawe fugowa o parametrach nie gorszych niz:
e  Odpornos¢ na dziatanie niekorzystnych warunkow atmosferycznych;
e Wytrzymato$¢ na éciskanie > 5N/mm?
e Reakcja na ogien: Al
Fugowanie w kolorze biatym lub szarym, szer. fugi ok. 10 mm.

Wzér utozenia i przyktadowa kolorystyka
3.7.3.1 UWAGI WYKONAWCZE OKLADZIN SCIENNYCH

Nalezy zastosowac peten asortyment produktéw wybranego producenta (ptytki, zaprawy klejowe i fugowe,
impregnaty, listwy startowe, itp.).

Technologia montazu plytek klinkierowych - dobdr odpowiedniego kleju i zaprawy do spoinowania
dostosowac do wybranych ptytek klinkierowych.

3.74 POKRYCIA DACHOWE

Dach skoény kryty blacha ptaskg na rabek. Projektuje si¢ zastosowanie gotowych paneli z blachy ptaskiej,
bez przettoczen usztywniajacych o szerokosci uzytkowej ok. 510 mm i wysokosci ragbka ok. 25 mm. Nalezy
zastosowac panele o parametrach nie gorszych niz:

e  Grubos$¢ —min. 0,7 mm;
e powloka zabezpieczajaca poliestrowa — gr. min. 25 pm
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e gwarancja estetyczna min. 10 lat;
e gwarancja techniczna min. 30 lat.

Na dachu nalezy zamontowaé systemowe bariery przeciw$niegowe.
Nalezy zastosowac peten asortyment wyrobow wybranego producenta, tj. listwy, gasiory, farby zaprawowe,

itp.

3.7.41 UWAGI WYKONAWCZE

3.75

3.7.6

e Do cigcia blach nalezy stosowac elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nozyce
rgczne. Zabrania si¢ uzywania narzedzi powodujacych przy cigeiu uszkodzenie powtoki
lakierowanej i cynkowej na skutek wydzielania si¢ ciepta, tj. szlifierek katowych.

e Po dachu mozna chodzi¢ jedynie w obuwiu o migkkich spodach, stawia¢ stopy w dotach fal w
miejscu tat. Zanim zacznie si¢ chodzi¢ po pokryciu dachu nalezy przykreci¢ wszystkie wkrety.

e  Drobne uszkodzenia powtoki podczas montazu mozna zamalowac farba do zaprawek. Powierzchnia
musi by¢ oczyszczona z brudu i thuszezu.

e Stalowe widry pozostate po cigciu i wierceniu muszg by¢ usunigte za pomoca migkkiej zmiotki,
gdyz rdzewiejac powoduja uszkodzenia powierzchni blach.

e Brud, ktory powstaje w czasie pracy montazystow oraz w okresie eksploatacji powinien by¢
usunigty za pomoca normalnych srodkow myjacych.

e Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek blacharskich (w tym czap kominowych,
rzygaczy rynnowych i itp.) z blach miedzianych na dachach i elewacjach krytych blachami
ocynkowanymi lub powlekanymi.

SKEADOWANIE PANELI

Paczki powinno si¢ przechowywaé w suchych i przewiewnych pomieszczeniach nie dopuszczajac do
kondensacji wilgoci pomiedzy arkuszami. Opakowania zbiorcze nalezy uktada¢ na klockach o wysokosci okoto 20
cm nad ziemig. Jezeli panele majg by¢ sktadowane dtuzej niz 3 tygodnie od daty produkcji nalezy je przejrzeé, a
nastgpnie przelozy¢ poszczegélne arkusze przekladkami tak, aby umozliwi¢ swobodng cyrkulacje powietrza.
Wszelkie informacje o sposobie oraz okresie przechowywania umieszczane sa bezposrednio na folii ochronnej i
etykietach towarowych produktu oraz w naszych folderach, instrukcjach montazu i stronie internetowe;.

FOLIA OCHRONNA

W celu zabezpieczenia paneli dachowych przed uszkodzeniami mechanicznymi stosuje si¢ foli¢ ochronna.
Nalezy usungc ja bezposrednio na etapie montazu, a podczas sktadowania chroni¢ arkusze przed wilgocia i stoncem.
Nieprzestrzeganie powyzszych zasad moze doprowadzi¢ do trudnoséci w usuwaniu folii z arkuszy oraz zabrudzen
po kleju.

KONSERWACIJA POLACI

Dachy z paneli na rabek w zasadzie nie wymagaja specjalnych zabiegéw konserwacyjnych. Niemniej jednak
bez wzgledu na lokalizacje budynku, Z powierzchni paneli nalezy usunaé liscie i igly, ktore gnijac powoduja
odbarwienia powloki organicznej blachy oraz osady i pyly przemystowe (np. pochodzace z zaktadow
wapienniczych, cementowni, hut i kopaln, itd.), ktére wchodzac w reakcje z woda powoduja uszkodzenie powtoki
lakierniczej blach. Ewentualne ubytki w powtoce nalezy oczys$ci¢ i zamalowac specjalnymi farbami zaprawkowymi.

SYSTEM ODWODNIENIA DACHU

Na dachu sko$nym nalezy zastosowac system rynnowy z PVC, z rynng 150 mm i rurg spustowa 100-110
mm.
Wymagana wydajno$é: min. 145 m? efektywnej powierzchni dachu przy usytuowaniu rury spustowej na
skraju rynny.
Podstawowe elementy systemu:
e Rynna o ksztalcie parabolicznym i szerokosci 150 mm, przekroj uzyteczny min. 120 cm?;
e  Rura spustowa o przekroju okraglym i $rednicy 100-110mm;
e  Pozostatych akcesoridw — np. uchwyty rynnowe, ztgczki, uszczelki, lej spustowy, denka, zaslepki,
obejmy, taczniki, narozniki, odsadzki rury spustowe;j, itp.

Rynna wraz z akcesoriami mocowana do deski czotowej za pomoca uchwytow rynnowych. Nalezy
zabezpieczy¢ deske czotowa obrobka blacharska na petlng wysoko§¢ oraz zastosowac pas nadrynnowy. Rury
spustowe mocowane do $cian budynku za pomocg obejm. W lejach rynnowych nalezy zamontowaé¢ dodatkowego
zabezpieczenia droznosci pionu spustowego przed li§émi i innymi zanieczyszczeniami.

Nalezy zastosowaé peten system wybranego producenta wraz z akcesoriami. Szczegdtowe rozwigzania
montazowe wg wytycznych wybranego producenta.

OBROBKI BLACHARSKIE
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Obrobki blacharskie dachow i okapoéw z ptaskiej blachy stalowej o grubosci min. 0,55mm malowanej
proszkowo Odporna na UV oraz warunki atmosferyczne.
Kolorystyka wg kolorystyki elewacji.

PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewnetrzne z plaskiej blachy stalowej gr. 0,55mm malowanej proszkowo. Odporna na UV oraz
warunki atmosferyczne. Gleboko$¢é parapetow dobierac tak, aby lico parapetu wystawato poza lico $ciany 3 cm. Kat
spadku 8st. Brzegi wyginane celem odprowadzania wody.

UCHWYT FLAGOWY

Na elewacji przy wejsciu do budynku projektuje si¢ uchwyt na flage potrdjny. Uchwyt ze stali nierdzewnej,
kwasoodpornej mocowany mechanicznie do $ciany no$nej. Wyposazony w $rubke do przykrecania drzewca w celu
zapobiegni¢cia wypadania flagi.

Lokalizacja w czesci rysunkowej.

WYCIERACZKI ZEWNETRZNE

Zaprojektowano wycieraczki systemowe aluminiowe zewnetrzne i wewngetrzne zaglebione w
posadzce/nawierzchni zewnetrznej. System sktadajacy si¢ z profili aluminiowych z wypelieniem wkiadami
dostosowanym do strefy czyszczenia:

e Strefa 1 - czg$¢ zewnetrzna wejscia, bezposrednio przed budynkiem — wktad ze szczotki;
e  Strefa 2 — wewnatrz (przedsionek, korytarz) — wktad winylowy;

Nalezy zastosowac wycieraczki o parametrach nie gorszych niz:
e Wysokosc¢ profilu — 11-17mm;
e  Obciazenie toczne — min. 225kg/koto;
e  Mozliwos¢ zwijania wktadu w celu oczyszczenia wneki;
e  Mozliwo$¢ wymiany wkladow.

Wycieraczki nalezy zamontowa¢ we wngce w posadzce/nawierzchni zewngtrznej tak, by licowaly si¢ z
wykonczong posadzka/nawierzchnig zewngtrzna.

Ramy i szyny w kolorze aluminium, wktady w kolorze szarym lub czarnym.

Rozmiary i lokalizacje wycieraczek przedstawiono na rzutach.

ELEMENTY INSTALACYJNE NA DACHU

Na dachu projektuje si¢ wyrzutnie dachowe, wywietrzaki i wywiewki kanalizacyjne. Nalezy zastosowaé
rozwigzania systemowe z gotowymi cokotami i podstawami dachowymi oraz uszczelnieniem.
Szczegoly wg opracowania branzy sanitarnej.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Zaprojektowano oswietlenie wejs¢ do budynku za pomoca nasciennych lamp.
Szczegoly wg projektu instalacji elektrycznych.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

e Kubatura 916,92 m?
e Powierzchnia zabudowy 133,16 m?
e Powierzchnia catkowita 133,16 m?
e Powierzchnia uzytkowa 102,35 m?
e Wysokos¢ budynku do wierzchu izolacji dachu =7,94m

e  Max. szerokos$¢ budynku: =11,06m
e  Max. dlugo$¢ budynku: =13,76m

e Liczba kondygnacji: =1

Uwaga: powyzszy bilans powierzchni nie moze by¢ podstawa do obliczenia powierzchni uzytkowej do celow
podatkowych, nalezy wykona¢ bilans powykonawczy.

OPINIA GEOTECHNICZNA

W(g dokumentacji konstrukcyjnej.
DANE

Szczegbly wg opinii geotechnicznej stanowigcej zatgcznik do opracowania.
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KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Wg dokumentacji konstrukcyjnej.
POSADOWIENIE

Wg dokumentacji konstrukcyjnej.

3.10 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

3.11 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH NPS

Nie dotyczy.

3.12 DOSTEPNOSC NPS

Budynek w catosci dostosowany do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Wejscie bezposrednio z poziomu terenu poprzez ciagi piesze i pieszo-jezdne dostosowane do potrzeb osob
niepetnosprawnych. W budynku nie projektuje si¢ progdéw utrudniajacych poruszanie sie.

W obiekcie toaletg przystosowang do potrzeb osoéb niepelnosprawnych.

3.13 RODZAIJE I PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH ZANIECZYSZCZEN

3.13.1

3.13.2

3.13.3

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Eksploatacja analizowanego obiektu zwigzana bedzie z zapotrzebowaniem na wod¢. Woda zostanie
doprowadzona do punktéw sanitarnych zaprojektowanego obiektu. Zaopatrzenie na wod¢ z projektowanego
przylacza.

SCIEKI

Eksploatacja analizowanego obiektu zwiazana bedzie z powstawaniem $ciekéw bytowych. Scieki bytowe
wytwarzane beda w punktach sanitarnych zaprojektowanego obicktu. Scieki bytowe odprowadzane beda do
oczyszczalni $ciekow.

Na terenie inwestycji powstawac¢ beda wody opadowe i roztopowe pochodzace z dachu projektowanego
obiektu oraz z odwodnienia nawierzchni utwardzonych. Scieki deszczowe odprowadzone zostang na wiasny teren
nieutwardzony.

EMISJA SUBSTANCIJI ZANIECZYSZCZONYCH DO POWIETRZA

OKRES BUDOWY:

Podczas realizacji przedsigwziecia, zrédlem emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza bedzie ruch
samochodoéw i innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych obiektu oraz praca maszyn
budowlanych. Wielko$¢ emisji substancji zanieczyszczajacych zwigzana z ruchem pojazddéw i maszyn roboczych
zalezy gtdwnie od ich stanu technicznego. Wazne jest rowniez utrzymanie wyjazdu z terenu budowy w czystosci.
Podczas wykonywania prac ziemnych moze wystgpi¢ okresowy wzrost stezen pylu w analizowanym rejonie.
Wielko$¢ emisji pytu jest uzalezniona od warunkdéw meteorologicznych, powierzchni odstonigtego terenu (zdolnego
do pylenia) i rzezby terenu. Zasi¢g tego oddzialywania ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia. Emisja pytu nie
wystapi badz zostanie ograniczona w czasie opadow deszczu lub $niegu. Rowniez mgly nie sprzyjaja pyleniu,
poniewaz nawilzaja podloze. Biorac pod uwage warunki meteorologiczne panujgce na analizowanym obszarze
mozna stwierdzié, ze czas wystepowania warunkow atmosferycznych sprzyjajacych pyleniu jest stosunkowo krotki.
W przypadku wystgpienia warunkéw powodujacych znaczne przesuszenie podloza i wystgpienia wiatrow o
predkosciach umozliwiajacych porywanie pylu przewiduje si¢ ostonigcie terenu prac oraz wykonywanie
okresowego zraszanie terenu w celu wyeliminowania uciazliwo$ci zwiazanych z emisja pytu do otoczenia. Emisja,
jaka bedzie wystepowaé w okresie realizacji przedsiewziecia, a bezposrednio zwigzana z pracg sprzetu budowlanego
bedzie miala charakter niezorganizowany i krotkotrwaty, a ucigzliwosci z nig zwigzane ustang wraz z zakonczeniem
prac budowlanych i montazowych.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne w okresie realizacji inwestycji nie bedzie miato wigkszego
wplywu na teren poza granicami placu budowy i tras transportowych. Ponadto bedzie to oddzialywanie o
charakterze czasowym. Uciazliwo$¢ inwestycji w okresie budowy mozna zminimalizowaé poprzez stosowanie
sprawnych, dobrze konserwowanych i posiadajacych wlasciwe atesty urzadzen oraz przestrzeganie zasad transportu
materiatow sypkich.

OKRES EKSPLOATACII:

Zrodlem emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza w okresie eksploatacji bedzie ruch pojazdow
korzystajacych.

Ruch pojazdow poruszajacych sie po terenie bedzie zrodlem emisji substancji pytowo - gazowych (emisja
dwutlenku azotu i siarki, tlenku wegla, pylu zawieszonego PMI10 oraz weglowodorow alifatycznych i
aromatycznych.
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Uwzgledniajac rodzaj i przewidywane wielko$ci emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza nalezy
stwierdzi¢, ze eksploatacja nie bedzie znaczaco oddziatywaé na jako§¢ powietrza atmosferycznego w rejonie jego
lokalizacji. Przewidywane wielkosci emisji substancji zanieczyszczajacych nie spowoduja przekroczen
dopuszczalnych stezen substancji w powietrzu poza terenem dziatki.

ODPADY

OKRES BUDOWY:

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. ws. Katalogu odpadéw, odpady
wytwarzane w okresie realizacji planowanego przedsiewziecia kwalifikuja si¢ do grupy 17-tej - odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na etapie organizacji zaplecza oraz
placu budowy, przed przystapieniem do prac budowlanych, wykonawca robot zawiera umowy na odbior
poszczegdlnych rodzajow odpaddéw z podmiotami posiadajacymi odpowiednie zezwolenia wymagane ustawg o
odpadach. Wigkszo$¢ wytwarzanych odpadéw wytwarzanych w okresie realizacji magazynowane begda
selektywnie, w odpowiednich, dostosowanych do danego rodzaju odpadu - pojemnikach, workach (big-bagach) lub
kontenerach, dostarczonych przez odbiorcg odpadu. Magazynowanie odpadéw odbywac si¢ bedzie w wyznaczonym
miejscu na terenie zaplecza budowy. Nawierzchnia w miejscach magazynowania odpadow bedzie utwardzona,
zabezpieczajaca $rodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Masy ziemne beda
spryzmowane w celu wykorzystania do prac wykonczeniowych. Nagromadzone odpady przekazywane bedg na
podstawie kart przekazania odpaddéw, odbiorcom posiadajagcym odpowiednie zezwolenia w zakresie
gospodarowania poszczegolnymi odpadami, w tym na transport. Odpady w pierwszej kolejnos$ci przekazywane beda
do odzysku. Na terenie budowy powstawaé beda réwniez odpady zwigzane z obecnoscig pracownikow
budowlanych. Przewidziane zostang pojemniki do gromadzenia odpadow aby zapewni¢ ich wywo6z z terenu budowy
na wysypisko odpadoéw przez podmiot wpisany do rejestru prowadzonego przez gming.

OKRES EKSPLOATACII:

W okresie eksploatacji wytwarzane begda gtdwnie odpady komunalne — odpady niezawierajace odpadow
niebezpiecznych, ktoére ze wzgledu na swoj charakter lub sktad sa podobne do odpaddéw powstajacych w
gospodarstwach domowych (20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne). Odpady te gromadzone
beda w koszach rozmieszczonych na terenie obiektu, a nastgpnie magazynowane w kontenerach, usytuowanych w
wydzielonym na terenie obiektu miejscu magazynowania odpadow.

Utrzymaniem technicznym obiektu, naprawa i konserwacja urzadzen oraz pielggnacja zieleni oraz wody
opadowe zajmowac si¢ beda podmioty §wiadczace ushugi w poszczegdlnym zakresie. Podmioty $wiadczace ustugi
w w/w zakresie beda wytworcami odpadoéw wytworzonymi w wyniku $wiadczenia ushug, odpowiedzialnymi za
zgodne z wymogami ochrony §rodowiska ich zagospodarowanie. Sposéb postepowania z ww. odpadami bedzie
zgodny z zapisami Ustawy o odpadach. Na biezaco bgdzie prowadzona ewidencja ilo§ciowa i jako$ciowa zgodnie
z katalogiem odpadow i obowigzujacymi przepisami. Podczas zbierania oraz czasowego magazynowania odpadow
na terenie Inwestycji, bedzie prowadzona segregacja na poszczegdlne grupy odpaddéw. Poprzez odpowiednie
szkolenia pracownikow oraz infrastrukture techniczng (odpowiednia liczba wydzielonych zbiornikéw) nalezy dazy¢
do segregacji wszystkich powstajacych odpadow. Magazynowanie odpadéw odbywac si¢ bedzie w wydzielonym
miejscu, w przeznaczonych do tego pojemnikach (najczgéciej kontenerach z tworzywa sztucznego). Pojemniki na
odpady beda przechowywane w przeznaczonym do tego miejscu zapewniajacym tatwy podjazd a jednoczesnie brak
dostepu dla osob niepowotanych. Wszystkie odpady przekazywane begda odbiorcom posiadajacym stosowne
uprawnienia do zbierania, transportu i zagospodarowania powstajacych odpadow. Dalszy sposob zagospodarowania
odpadéw przewiduje odzysk, a w przypadku odpadow, ktore nie moga by¢ poddane odzyskowi, beda one
unieszkodliwiane.

EMISJA HALASU, DRGAN I INNYCH ZAKEOCEN

Poziom hatasu w $rodowisku reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw haltasu w §rodowisku (Dz.U.Nr 120, poz. 826 z p6z. zm.). Wyzej wymienione
Rozporzadzenie okresla nastepujace dopuszczalne poziomy hatasu dla terenow:

- 55 dB(A) w godzinach 6.00 +22.00,

- 45 dB(A) w godzinach 22.00+6.00.

Dopuszczalny poziom hatasu od drog oraz od pozostatych obiektéw i dziatalnosci bedacej zrédtem hatasu
dla rodzajow terenow chronionych akustycznie nie moze przekracza¢ norm okreslonych w przepisach odrgbnych.

OKRES BUDOWY:

Emisja hatasu z terenu inwestycji w momencie przystapienia do prac budowlanych bedzie zwigzana z praca
typowych maszyn budowlanych (koparek, spychaczy itp.) oraz z transportem materiatow budowlanych. Wyzej
wymienione maszyny oraz samochody cigzarowe wykorzystywane do transportu charakteryzuja si¢ wysokim
poziomem mocy akustycznej i emitujg hatas o duzym natezeniu. W zwigzku z tym, hatas jaki bedzie wystepowat w
czasie realizacji inwestycji moze powodowac ucigzliwosci akustyczne dla mieszkancéw najblizszej zabudowy
mieszkaniowej. W przypadku wystapienia takich okoliczno$ci, wykonywanie prac budowlanych nalezy ograniczy¢
do godzin dziennych tj. od 6.00 do 22.00 oraz zastosowac takie rozwigzania organizacyjne, aby w miar¢ mozliwosci
unika¢ rownoczesnej pracy urzadzen emitujacych hatas o duzym natezeniu. Halas ten bedzie mial charakter
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tymczasowy i ucigzliwosci z nim zwigzane ustang wraz z zakonczeniem ww. prac. Prowadzenie prac zwigzanych z
realizacja inwestycji bedzie wigzato si¢ z prowadzeniem robdt ziemnych (wykopy i niwelacja terenu), oraz prac
budowlanych. Catos¢ robot zwigzanych z realizacjg inwestycji zamknie si¢ w granicach terenu Inwestora. W trakcie
realizacji przedsigwzigcia beda pracowaly maszyny i urzadzenia technologiczne, uzywane w budownictwie
maszyny robocze. Bazy maszyn, narzedzi i urzadzen w trakcie etapu realizacji inwestycji bedzie zlokalizowana na
wlasnym terenie.

Zmiana klimatu akustycznego bedzie jednak miata charakter czasowy (na czas prowadzenia robot), nie
kumulujacy si¢ w $rodowisku i lokalizujacy si¢ wokot raczej skupionego frontu robdt. Wykonawca powinien
zadbac¢, by maszyny budowlane byly technicznie sprawne (przez co hatas mechanizméw jest zminimalizowany)
oraz nie powinien prowadzi¢ robot w godzinach nocnych. W najblizszym otoczeniu planowanego przedsigwzigcia
wystepuja tereny zabudowy mieszkaniowej. Etap realizacji przedsigwzigcia nie bedzie powodowaé przekroczen
dopuszczalnego poziomu hatasu, okreslonego dla ww. terendéw zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120,
poz. 826). Zakres prac jak i technologia budowlana sg typowe i nie wnosza zagrozen do §rodowiska przyrodniczego
i srodowiska przebywania ludzi.

OKRES EKSPLOATACII:

Emisja halasu z terenu inwestycji zwigzana bedzie:

- z ruchem maszyn rolniczych na terenie oraz drogami dojazdowymi;

- pracg urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, pomp itp.

Poziom hatasu od drég pozostanie na takim samym poziomie lub nieznacznie si¢ zwigkszy. Urzadzenia
technologiczne zastosowane wewnatrz obiektu beda urzadzeniami nowoczesnymi charakteryzujacymi si¢ niskim
poziomami mocy akustycznej. Dodatkowo wigkszos¢ z nich bedzie zlokalizowana wewnatrz obiektu. Takie
rozwigzanie spowoduje, ze emisja hatasu do srodowiska, ktorego zrodtem beda te urzadzenia, bedzie praktycznie
pomijalna. Projektowany obiekt nie jest zrodtem wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego ani innych
zaktocen.

WPLYW NA DRZEWOSTAN, GLEBE I WODY

OKRES BUDOWY:

Wptyw obiektu na powierzchni¢ ziemi oraz glebg wystapi w czasie budowy. Glebg¢ urodzajng w obszarze
projektowanych robot nalezy zebra¢ w pryzmy na odktad. Konieczna jest bezwzglgdna ochrona powierzchni
ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz plynami eksploatacyjnymi z pracujacych maszyn
budowlanych. Obszar objety budowa, po jej zakonczeniu winien by¢ poddany rekultywacji i pokryty ponownie
warstwa gleby, a nastgpnie obsiany trawa.

OKRES EKSPLOATACII:
W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchnig ziemi i glebe.

3.14 WYPOSAZENIE OBIEKTU W INSTALACIJE

3.14.1

Budynek bedzie wyposazony w nastgpujace instalacje i sieci:

1. Kanalizacja sanitarna.

Instalacja wody.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
Instalacja klimatyzacji.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacje elektryczne.

Instalacje niskopradowe.

No gk own

Szczegdly wg dokumentacji branzowej.

CHARAKTERYSTYKA URZADZEN I WYPOSAZENIA

3.14.1.1 ELEMENTY WYPOSAZENIA SANITARNEGO

Lokalizacje i ilos¢ przyborow sanitarnych nalezy odczytac z czesci rysunkowey.

3.14.1.1.1 PRZYBORY SANITARNE

Przybory sanitarne wyposazy¢ we wszelkie wymagane akcesoria i elementy umozliwiajgce prawidtowe
korzystanie z urzadzen (stelaze, systemy sptukujace, deski sedesowe, syfony, itd.)
Nalezy zastosowaé przybory sanitarne o parametrach nie gorszych niz wyszczegdlnione ponize;j:
e  Miski ustepowe:
o miska wiszaca, ceramiczna, lejowa, owalna;
o model Rimfree;

ARCHETIS ul. Zamkowa 17, 82-200 Malbork,
PAWEL KALINOWSKI e-mail : biuro@archetis.pl
NIP 554-253-40-83 www.archetis.pl


http://www.pro-kor.pl/

OPIS TECHNICZNY | ARC

ARCHITEKTURA STR. 30

o stelaz do zabudowy podtynkowej systemowy;
o zestaw splukujacy, dwudzielny w kolorze chrom mat;
o deska sedesowa antybakteryjna, wolnoopadajaca, z duroplastu, z mozliwosciag wypiecia w
celu czyszczenia;
e  Miski ustgpowe dla NPS
o Miska wiszaca, ceramiczna, lejowa, owalna o dlugosci ok. 70 cm;
o model Rimfree;
o stelaz do zabudowy podtynkowej systemowy;
o zestaw splukujacy, dwudzielny w kolorze chrom mat;
o deska sedesowa antybakteryjna, z duroplastu;
e Pisuary:
o Pisuar ceramiczny, wiszacy;
z doptywem z tytu i odptywem poziomym,;
sitko do pisuarow ze stali nierdzewnej;
syfon pisuarowy z odplywem poziomym;

O O O O

automatyczny radarowy zawor spustowy lub termiczny system sptukujacy;
e  Umywalki:
Umywalka ceramiczna, owalna z otworem na baterig¢ i przelewem,;
Wymiary: szeroko$¢ ok. 50 cm, gleboko$¢ 40-45 cm;
Ceramiczny potpostument;
syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego;
zawOr trzpieniowy, z okragtym kotpakiem, bez mozliwosci zamkniecia, z przelewem, z
uszczelka profilowana;
e  Umywalki NPS:
o Umywalka ceramiczna, profilowana z otworem na bateri¢ i przelewem;
o Wymiary: szeroko$¢ ok. 65 cm, gleboko$¢ ok. 55 cm;
o syfon podtynkowy;
o sitko odptywowe ze stali nierdzewnej;
o Zlewozmywak dwukomorowy:
o Prostokatny;
Materiat: stal szlachetna jedwab;
Wymiary: dlugos¢ ok. 80 cm, szerokos¢: ok. 60 cm;

O O O O O

Zestaw odptywowy z syfonem w komplecie;
Odpornos¢ na gwattowne zmiany temperatury;
Odpornos¢ na powstawania plam i przebarwien;
o Higieniczna powierzchnia;
e Komora gospodarcza:
o Model $cienny;
Wymiary: szeroko$¢ ok. 50 cm, gleboko$¢ ok. 50 cm;
Ze stali szlachetnej, powierzchnia szlifowana matowa, grubo§¢ materiatu: min. 1,5 mm;
Odchylany ruszt na wiadro z odbojem;
Krawedz niecki z otworem przelewowym, niecka wspawana bezspoinowo;
Listwa tylna o wysokos$ci min. 30 mm.
Zaokraglone naroza;
Zintegrowane wsporniki $cienne;
Kompletowac z syfonem;

O O O O O

O O 0O 0 0O o0 O O

3.14.1.1.2 BATERIE

Nalezy zastosowac baterie o parametrach nie gorszych niz podane ponizej:

Przy umywalkach zwyktych zamontowac¢ baterie umywalkowe stojace z mieszaczem:
e  Wykonczenie: chrom;
e 7 wbudowana funkcja ograniczajaca przeplyw i temperatur¢ wody;
e Z aeratorem;
e 7 elastycznymi wezykami przytaczeniowymi.
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Przy umywalkach NPS zamontowa¢ baterie umywalkowe stojgce z przedtuzonym uchwytem z mieszaczem:
e  Wykonczenie: chrom;
e 7 wbudowang funkcja ograniczajaca przeptyw i temperaturg wody;

Z aeratorem;

Z elastycznymi wezykami przylaczeniowymi.

Przy zlewach zamontowa¢ bateri¢ kuchenng stojaca z mieszaczem i wyciggang wylewka:
e  Wykonczenie: chrom;

e 7 wbudowang funkcja ograniczajaca przeptyw i temperaturg wody;
Z aeratorem;
e 7 elastycznymi wezykami przytaczeniowymi.

Przy zlewach gospodarczych zamontowac bateri¢ do pomieszczen gospodarczych, $cienng z mieszaczem:
e  Wykonczenie: chrom;
e 7 obrotowa wylewka o dlugosci min. 20 cm;
e 7 wbudowang funkcjg ograniczajgca przeptyw i temperaturg wody.

Przy pisuarach oraz w pomieszczeniu gospodarczym zamontowaé zawor czerpalny ze zlaczka do weza.

3.14.1.1.3 WPUSTY PODLOGOWE

Dobory wpustéw wg dokumentacji branzy sanitarnej.
3.15 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
3.15.1 DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest nowoprojektowany budynek $wietlicy wiejskiej. Obiekt wolnostojacy,

jednokondygnacyjny.
3.15.2 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACIJI
Powierzchnia uzytkowa: ok. 100 m?
Kubatura: ok. 920 m?

Wysokos$¢ projektowanego budynku ze wzgledéw pozarowych wynosi: ok. 7,9 m.
Budynek ze wzgledu na wysokos$¢ kwalifikowany jest jako: niski.
Liczba kondygnacji: 1

3.15.3 ODLEGLOSCI OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH
Budynek oddalony jest od najblizszego budynkéw ZL o ok. 22m.
3.15.4 PRZEZNACZENIE, FUNKCJA I ILOSC OSOB

Przeznaczenie:

e Sala z aneksem kuchennym;
e  Zaplecze sanitarne;

e  Zaplecze techniczne.

Maksymalna ilo$¢ osob: 49
3.15.5 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 111,

3.15.6 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Materiaty palne pomieszczen ZL to typowe wyposazenie $wietlic: meble z materacami i tapicerowane,
tworzywa sztuczne, plyty drewnopochodne, papier, urzadzenia elektryczne i elektroniczne.
Nie wyznacza si¢ pomieszczen lub stref zagrozenia wybuchem.

3.15.7 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 ,,Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru” przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego wynosi:
e Pomieszczenia techniczne do 500 MJ/m?.

3.15.8 POMIESZCZENIA ZAGROZONE WYBUCHEM
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W poszczegolnych pomieszczeniach nie przewiduje si¢ przechowywania substancji niebezpiecznych
pozarowo w ilo$ciach umozliwiajacych tworzenie si¢ stref zagrozenia wybuchem. Obiekt nie posiada pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

3.15.9 STREFY POZAROWE

Budynek w calosci znajduje si¢ w 1 strefie pozarowe;:
e SPI(ZLIII) o pow. ok. 100 m?< 10.000 m?- warunek speiony;

Projekt przewiduje mozliwos$¢ ewakuacji ludzi bezposrednio na teren otaczajacy.
3.15.10 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Dla budynku w kategorii ZL Ill, niskiego wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ”"C”. Zgodnie z
paragrafem 212.3WT dopuszcza si¢ obnizenie do klasy ,,D” dla budynkow 1 kondygnacyjnych.

Przyjeto klas¢ odpornosci pozarowej ,,.D”, dla ktorej elementy budynku powinny speniaé, co najmniej
wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornogci | Glowna Sciana )
pozarowej kon- Konstrukcja Sciana Przekrycie
. Strop zewnetrz-
budynku strukcja dachu na wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 - REI 30 EI 30 (0¢>i) - -

R -no$nos¢ ogniowa (liczona w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E -szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.
(-)- nie stawia si¢ wymagan
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacji. Wszystkie elementy
nierozprzestrzeniajace ognia.

3.15.11 STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia NRO.
3.15.12 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO

Projektuje si¢ Sciang oddzielenia pozarowego w miejscu zblizenia do granicy dziatki na odlegto$¢ 3m.
Wymagana klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknigé
znajdujacych si¢ w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowe;j
odpornosci
pozarowej Elementy oddzielenia Drzwi przeciwpozarowych Drzwi z przedsionka
budynku i przeciwpozarowego lub innych zamknigé przeciwpozarowego
Sciany i stropy, z | Stropéw w ZL przeciwpozarowych Na korytarz i Na klatke
wyjatkiem do schodowa
stropow w ZL pomieszczen
1 2 3 4 5 6
D REI 60 REI 30 EI 30 EI15 E15

Pomieszczenia techniczne, pomieszczenia wydzielone, piony instalacyjne powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementdw.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla ktorych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej, co najmniej E 160 lub R E I 60, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowe;j
(E I) tych elementow.
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Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane posiadaja klas¢ odporno$ci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno-ogniowq i
dymoszczelnos¢.

3.15.13 WARUNKI EWAKUACII

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Rodzaj strefy pozarowe;j Dhugos¢ dojécia w m
przy jednym dojsciu przy co najmniej 2 dojsciach
1 2 3
ZL 1 30* 60

*w tym nie wigcej niz 20 m na drodze poziomej

Wymagania dotyczace ewakuacji:

e Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne

miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio lub drogami

ewakuacyjnymi;

Z kazdej strefy pozarowej zapewniono wyjscie do sgsiedniej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku,

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami;

Maksymalna dtugos¢ przej$cia ewakuacyjnego wynosi 40m;

Przejscia ewakuacyjne nie prowadzg tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia;

Drzwi dwuskrzydlowe posiadaja przynajmniej jedno skrzydto nie blokowane o szeroko$ci co najmniej

0,9 m w $wietle,

e  Szeroko$¢ drzwi, przejs¢ oraz poziomych drog ewakuacyjnych dostosowano do ilosci 0sob, jakie moga
jednoczesnie przebywaé w danym pomieszczeniu lub w budynku.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI15.

Drzwi z poszczegolnych pomieszczen po ich otwarciu nie mogg zawgzaé korytarzy do warto$ci ponizej
dopuszczalnych.

Drzwi wyj$ciowe na zewnatrz budynku z pomieszczen powinny mie¢ szeroko$¢ w $wietle co najmniej 0,9
m, z drég ewakuacyjnych 1,2m.

3.15.14 OZNAKOWANIE POZAROWE

Obiekt nalezy wyposazy¢ w znaki bezpieczenstwa i ewakuacyjne oraz instrukcje postepowania na wypadek
pozaru.

3.15.15 WYPOSAZENIE WNETRZ

W catym budynku stosowac elementy wystroju wnetrz, co najmniej trudno zapalne.

Oktadziny sufitow i sufity podwieszane wykona¢ z materialow niepalnych lub niezapalnych; niekapiacych i
niecodpadajacych pod wplywem ognia.

Palne elementy wystroju wngtrza, przez ktore lub obok ktorych sa prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

Na wszystkie materialy wymagane sg certyfikaty zgodnosci.

3.15.16 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
3.15.16.1 DOBOR URZADZEN ODDYMIAJACYCH
Nie wymaga si¢.
3.15.16.2 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
Nie wymaga sie.
3.15.16.3 STALE URZADZENIA GASNICZE
Nie wymaga si¢.
3.15.16.4 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
Nie wymaga si¢, jednak na zyczenie Inwestora zostal zaprojektowany.
3.15.16.5 DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
Nie wymaga sie.

3.15.16.6 WYPOSAZENIE W GASNICE
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W obiekcie, co najmniej jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gas$niczego 2 kg lub 3 dm3 powinna
przypadac:

e na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej staltym urzadzeniem
gasniczym:
o zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL 11, ZL III lub ZL V;
o produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m?;
o zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem;

e na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w poprzednim punkcie, z wyjatkiem
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Do gaszenia pozaru zaktada si¢ gasnice proszkowe do gaszenia grupy pozaréw ABC:

e A — materialow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z
tworzeniem zarzacych si¢ wegli;

e B —cieczy i materiatow stalych topigcych sig;

e C—gazow;

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

e W migjscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do budynkéw, na klatkach
schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

e W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki),

e W obiektach wielokondygnacyjnych, w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalaja
na to istniejace warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spelnione nastepujace warunki:

e Dla konkretnych, wilasciwych dla danego obiektu warunkow, ilosci sprzgtu nalezy okreslac
indywidualnie, uwzgledniajac podziatl na pomieszczenia i stanowiska pracy, tatwos¢ dostgpu do sprzetu
1 poziom wystepujacego zagrozenia,

e QOdlegtos¢ dojscia do sprzetu z dozwolonego miejsca w obiekcie nie powinna by¢ wigksza niz 30 m,

e Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m,

e Migjsca, w ktorych umieszczono sprzet gasniczy, powinny by¢ oznakowane pozarniczymi tablicami
informacyjnymi.

3.15.17 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku, zgodnie z przepisami § 234, ust. 4, (WT)

3.15.18 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wylacznik pradu nalezy zlokalizowaé w poblizu gtéwnego wejscia (wejsé) do budynku
lub glownego przylacza sieciowego i odpowiednio oznakowac.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu nalezy zastosowaé do wszystkich obwodow z
wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

3.15.19 INSTALACJA AWARYINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania nie krotszym niz 1 godziny wymagane jest na wszystkich
drogach komunikacji ogdlnej - ewakuacji, ktore nie posiadajg o§wietlenia naturalnego.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia nat¢zenie o$wietlenia min. 1 1x na powierzchni drogi
ewakuacyjnej. Natomiast w miejscach zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub urzadzen ochrony
przeciwpozarowej o§wietlenie o natgzeniu nie mniejszym niz 5 1x.

Ponadto rozmieszczone zostang znaki i oprawy awaryjne wskazujace kierunek ewakuacji.

3.15.20 EWAKUACJA POSTEPOWANIE PRACOWNIKOW

Wykrycie zagrozenia pozarowego nastapi w wyniku zauwazenia dymu lub ognia przez uzytkownikow.
Uzytkownicy powinni wowczas niezwlocznie powiadomic o tym najblizsze osoby.

Dalsze dziatania powinny zaleze¢ od decyzji kierujacego akcja ratownicza (kierownika Iub innej
upowaznionej osoby — do ustalenia w Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego): czy bezwzglednie konieczne jest
ogloszenie 1 rozpoczecie ewakuacji czy nalezy jednak wczesniej podjaé probe ugaszenia ognia i likwidacji
zagrozenia.

Dzialania gas$nicze nalezy prowadzi¢ przy pomocy przede wszystkim gasnic proszkowych, a uzywajac
hydrantoéw nalezy pamietac, ze jesli w zagrozonym pomieszczeniu sg urzadzenia elektryczne, to pozostajg one pod
napigciem, wigc nie nalezy uzywa¢ wody do gaszenia.

Kierowanie ewakuacja ludzi, w tym podjecie decyzji o jej ogloszeniu, musi poprzedzi¢ szybka analiza
mozliwosci rozwoju sytuacji pozarowe;.
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Szczegdtowe zasady 1 sposoby prowadzenia ewakuacji ludzi powinny by¢ ustalone w Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego.
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