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OPIS TECHNICZNY
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI CHLEBOWKA

. LISTA RYSUNKOW.

Nr rys. Tytut rysunku Skala Rewizja Data
K- 001 SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW 1:50 - 05.2021
K-002 SCHEMAT KONSTRUKCJI PO 1:50 - 05.2021
K-003 SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU 1:50 - 05.2021
K - 004 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50 - 05.2021
K-005 ZBROJENIE FUNDAMENTOW 1:25 - 05.2021
K- 006 RDZENIE ZELBETOWE R-1,R-2, R-3 1:25 - 05.2021
K-007 RDZENIE ZELBETOWE R-4, R-5 1:25 - 05.2021
K-008 NADPROZA ZELBETOWE N-1, N-2 1:25 - 05.2021
K-009 NADPROZA ZELBETOWE N-3, N-4 1:25 - 05.2021
K-010 BELKA ZELBETOWA B-1, WIENIEC ZELBETOWY 1:25 - 05.2021
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Il. CZESC WSTEPNA.

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ,Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Chlebdwka” zlokalizowana na dziatce nr 30/3,
30/4, obreb Chlebowko — 0002, gm. Nowy Staw 220907_5. Dokumentacja stanowi projekt budowlany elementéw konstrukcyjnych
wymienionej inwestycji.

1.2 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU.

1.1.1.  Projekt budowlany architektoniczny

1.1.2.  Uzgodnienia z inwestorem

1.1.3.  Opinia geotechniczna autorstwa ,,GEO - BIT Consulting” - dr inz. Jakub Kotodziejczyk
1.1.4.  Literatura, normy branzowe oraz obowiazujace przepisy panstwowe i resortowe

»  PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

»  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

»  PN-80/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

«  PN-80/B-02001 Obcigzenia state. Obcigzenia budowli.

»  PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

»  PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem, zmiana polskiej normy.

e PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne — Obcigzenia pojazdami.

e PN-EN 1991-1-3 Eurokod1 Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenia $niegiem.

»  PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

»  PN-B-03150-2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

»  PN-B-03002-2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

1.3 LOKALIZACJA OBIEKTU.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 30/3, 30/4, obreb Chlebdwko — 0002, gm. Nowy Staw 220907 _5.
1.4 OPIS OGOLNY BUDYNKU

Budynek niepodpiwniczony, na planie zblizony do prostokata, z jedng kondygnacjg nadziemna. Wymiary osiowe budynku
to 10,40 x 12,50m. Budynek projektuje sie w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek posadowiony bezposrednio na tawach
fundamentowych. Sciany zelbetowe wzmocnione uktadem rdzeni i wieicow. Nadproza zelbetowe monolityczne i prefabrykowane
sprezone. Wiezba dachowa drewniana, prefabrykowana o kacie nachylenia rownym 30°

1.5 OBCIAZENIA KLIMATYCZNE.

OBCIAZENIE WIATREM - | strefa wg PN-EN 1991-1-4
PRZEMARZANIE - h,=1,00m wg PN-81/B-3020.
OBCIAZENIE SNIEGIEM- Il strefa wg PN-EN 1991-1-3

1.6 OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE WZNOSZENIA BUDYNKU

»  Podczas realizacji rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w
tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukciji ITB,
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aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegoinionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do
stosowania, Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

«  Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych winien jest zapoznaC sie z treScig kompletnej dokumentacii.
Wszystkie projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie.

*  Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy rozpoznaé teren i zapozna¢ sie z istniejacym aktualnym uzbrojeniem terenu.
Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na usytuowanie w obrysie planowanej inwestycji istniejacych sieci elektrycznych,
kanalizacyjnych, wodociggowych i innych.

e Przy montazu deskowan nalezy kontrolowaé jego doktadnos¢ sprawdzajac:

o osiowe ustawienie elementu,
o pionowe ustawienie elementu,
o wielkos¢ przesunigé w pionie i poziomie.

« Nie wolno przystepowa¢ do wykonywania rdzeni bez wcze$niejszego obsypania i zageszczenia gruntu wokét podstawy
fundamentu.

*  Wykonywanie elementéw zelbetowych nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Nie dopuszcza sie
do wbudowywania elementow, ktérych jakos¢ nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego
elementu. Wszystkie elementy uzywane przy montazu musza posiada¢ odpowiedni atest.

*  UWAGA! Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom I. Budownictwo Ogdlne oraz warunki BHP jakie obowigzujg w budownictwie.

«  Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi rozwigzaniami konstrukcyjnymi, szczegotami i detalami
niezbednymi do bezpiecznego i prawidtowego wznoszenia budowli.

»  Przy rozwigzaniach systemowych nalezy stosowaé sie do wytycznych producenta.

e Przy wykonywaniu elementéw Zelbetowych konieczny jest kazdorazowy odbior zbrojenia potwierdzony wpisem do
dziennika budowy.

»  Wykonawca powinien zapozna¢ sie z Opinig geotechniczng i bezwzglednie stosowaé sie do zalecer w niej zawartych.

»  Po wykonaniu fundamentéw oraz ich obcigzeniu nalezy kontrolowac ich osiadanie. W przypadku zauwazenia osiadania
wiekszego niz dopuszczalne bezzwtocznie nalezy powiadomic¢ autorskie biuro projektow.

* Roboty ziemne nalezy prowadzi¢é pod nadzorem uprawnionego geologa. Niezbedne jest przeprowadzenie
geotechnicznych odbioréw wykopdw dla posadowienia fundamentéw, a takze badania zageszczenia i no$nosci nasypow
budowlanych.

»  Osie modularne powinny by¢ naniesione w sposéb geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego geodete w dzienniku
budowy.

e Wykopy fundamentowe realizowane w gruntach spoistych bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ przed rozmakaniem,
uplastycznianiem i przemarzaniem gruntu poprzez zastosowanie chudego betonu podktadowego, uktadanego
sukcesywnie na dnie wykopu, na catej jego powierzchni (od krawedzi wykopu do krawedzi).

«  Nie mozna dopusci¢ do gromadzenia sie wod opadowych w wykopie fundamentowym, zapewni¢ nalezy wiasciwy rezim
wykonawczy (wykonanie wykopu, chudy beton, zbrojenie, zalanie fundamentoéw). W przypadku rozmokniecia gruntu,
nalezy go wybraé, a powstatg przestrzen uzupetnié chudym betonem.

¢ Pozostawi¢ warstwe ochronng o grubosci okoto 20 c¢m, ktorg nalezy wybra¢ recznie bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow lub koparka zaopatrzong w gtadki lemiesz.

»  Wszystkie ewentualnie rozmoczone, badz naruszone partie gruntu wybra¢ narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym
betonem;

¢ Fundamenty budynku obsypywa¢ piaskami $rednimi, zageszczonymi do 1s=0,98.

«  Wykopy wykonywa¢ w porze suchej i nie pozostawiac ich w stanie otwartym szczegdlnie na okres zimowy.

*  Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi normami, zasadami
BHP.

1.7 PROJEKT GEOTECHNICZNY
171 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie Opinii geotechnicznej autorstwa ,GEO-BIT Consulting” stwierdzono wystepowanie nastepujacych warstw
gruntu w miejscu planowanej inwestycj:
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1.7.2

»  Warstwa nasypow niekontrolowanych, ktdre podlegaja catkowitej wymianie
»  Warstwa Il — plastyczne ity pstre, o przyjetej ujednoliconej wartosci 11=0,30, zaliczone do grupy D wg PN-81/B-

03020
»  Warstwa Ill - plastyczne gliny piaszczyste, szare o przyjetej ujednoliconej wartosci 1.=0,40, zaliczone do grupy
D wg PN-81/B-03020

»  Warstwa IV — miekkoplastyczne namuty gliniaste
e Warstwa V - $redniozageszczone piaski drobne, nawodnione, o przyjetej ujednoliconej wartosci 10=0,56
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Gteboko$¢ przemarzania to 1,0 m p.p.t.
Poziom woéd gruntowych ksztattuje sie na gtebokosci ok. 2,9-3,0 m ponizej istniejacego poziomu terenu.
PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Tablica usrednionych, charakterystycznych wartoici parametréw gru ntowych

W n u
ge nt::;::;na SN ol o M gi'n'-’] [:l I.il Iktl-:al [l:::al
[ nN nie okreslone
] | gl 0,30 1,85 34 9.0 44,18 19,3
I Gp pl 040 210 17 11,8 10,65 19,2
v Nmg mpl 0.60 1,50 40 7.0 10,0 8.0
W Pd 570 0,56 1,90 24 30,7 0 69,1

OPINIA GEOTECHNICZNA

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. z
dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463). Na podstawie otrzymanych wynikow rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac
charakterystyke konstrukcji ustala sig | kategorie geotechniczng (w prostych warunkach wodno-gruntowych).
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1.8 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
FUNDAMENTY

Obiekt zaprojektowano jako posadowiony w sposéb bezposredni na fawach fundamentowych. Elementy posadowienia
wykona¢ z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IlIN (Rb500W). Z fundamentéw wyprowadzi¢ startery dla rdzeni zelbetowych stosujac
zbrojenie klasy odpowiadajacej zbrojonemu elementowi. Wszystkie tawy i stopy fundamentowe posadowi¢ na warstwie chudego
betonu gr. min 10cm. Uszczegdtowienie izolacji pionowych i poziomych wg projektu architektury.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw betonowych klasy C12/15 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M10 (fn=10MPa), usztywnione uktadem rdzeni zgodnie z cze$cig rysunkowa,
Izolacje $cian zgodnie z projektem architektury.

SCIANY KONSTRUKCYJNE MUROWANE

Sciany nosne budynku zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych, odmiany min. 600, murowanych na systemowej
zaprawie do cienkich spoin. Sciany murowane usztywnione uktadem wieficéw i rdzeni zelbetowych zgodnie z czescig graficzng
opracowania. W przedostatniej warstwie zaprawy klejowej pod parapetem otworu okiennego na styku z filarkiem
miedzyokiennym/$ciang nalezy uktadaé 2 prety @6mm zabezpieczajace przed $cieciem muru.

BELKI, NADPROZA | WIENCE ZELBETOWE

Belki, nadproza i wience zelbetowe nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25) wylewane na mokro

oraz zazbroi¢ stalg zbrojeniowg A-IlIN (Rb500W). Wszystkie $ciany nalezy zakonczy¢ wiencem (przekroj oraz zbrojenie zgodnie z
czescig graficzng projektu wykonawczego). Otulina zbrojenia belek, nadprozy oraz wiericow ¢=3,0cm do lica pretéw gtéwnych.

Wszystkie elementy zelbetowe wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej
powierzchni. Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie $rodkow
zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.

Rozformowanie belek zelbetowych i usuniecie podpor montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu przez beton minimum
75% projektowanej wytrzymato$ci.

RDZENIE ZELBETOWE

Rdzenie stanowigce usztywnienie $cian murowanych wykonac jako monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25). Zbrojenie
gtéwne i strzemionami ze stali A-1lIN (Rb500W). Przekroje rdzeni zgodnie z czescig graficzng projektu wykonawczego.

Zbrojenie pionowe rdzeni nalezy wystawi¢ poza przerwe roboczg tak, aby zapewni¢ zakotwienie réwne min. 40g preta
zbrojeniowego. Rdzenie usztywniajace nalezy wykonywa¢ po uprzednim wymurowaniu S$cian, tak aby posiadaly strzepia
zespalajace element monolityczny z murowanym. W przypadku wykonywania w pierwszej kolejno$ci rdzeni, nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ wystawienia pretow #4,5 lub ptaskownikow (tacznikéw) kotwigcych w co drugg warstwe bloczka.

Rdzenie zelbetowe potaczone sg bezposrednio z tawami fundamentowymi poprzez wystawione z nich prety startowe oraz
potaczone sg z wienicami zelbetowymi, nadprozami lub innymi elementami konstrukcyjnymi obiektu.

Betonowanie rdzeni nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie dopuscic do rozsegregowania sktadnikéw mieszanki
betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np. rekaw elastyczny tak aby zrzut betonu nie nastepowat z
wysokosci wyzszej niz 1,0 m.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i dostosowang do warunkow
atmosferycznych pielegnacje Swiezego betonu. Rozformowanie elementéw zelbetowych mozna dokonac po uzyskaniu przez beton
minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

JAKOSC MATERIALOW DO WYKONANIA ROBOT ZELBETOWYCH
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Wszystkie materiaty uzywane podczas robdt musza by¢ najwyzszej jakosci, atestowane i dopuszczone do stosowania
jako materiaty budowlane w Polsce.

DESKOWANIE
Musi by¢ dobrej jako$ci, nie usuwa¢ deskowania i podpdr montazowych przed stwardnieniem betonu wystarczajacym do
przeniesienia przez el. obcigzenia wtasnego i uzytkowego.

TOLERANCJE
Doktadno$¢ wymiarowa konstrukcji powinna by¢ zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B-02356.

ZBROJENIE
Zbrojenie przed utozeniem oczysci¢ starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczen utrudniajgcych przyczepno$é
betonu. Zbrojenie ma by¢ utozone doktadnie, mocowane elementami o dystansowniki.

BETON

W projekcie przewidziano beton klasy B25 (C20/25). Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwg konsystencje bez
dodawania nadmiernej ilosci wody. Uktada¢ beton w formach w sposob zapobiegajacy rozwarstwieniu. Wibrowa¢ w celu usuniecia
pecherzy powietrza niezwtocznie po utozeniu. Wokot zbrojenia, w rogach i zwezeniach sprawdzi¢ czy beton przylega doktadnie.

Kontrolowa¢ predko$¢ uktadania tak, aby mieszanka byta zageszczana w warstwach max 30cm. Przed wznowieniem
betonowania powierzchnia ,starego” betonu powinna by¢ nacieta lub nadkuta w celu usuniecia szkliwa i odstonigciu kruszywa oraz
nasigknieta i smarowana mleczkiem cementowym.

Nalezy prowadzi¢ wszystkie niezbedne kontrole i testy probek betonu na $ciskanie. Przy betonowaniu w temp. ponizej
5°C materialy majg by¢ podgrzewane. Chroni¢ beton przed zamarzaniem do czasu wystarczajacego zwigzania przy pomocy
obuddw, mat itp. ,wylane” betony nalezy prawidtowo pielegnowac.

UWAGI

»  Po kazdych silnych porywach wiatru — predko$¢ wiatru powyzej 72km/h — bezwarunkowo nalezy kontrolowa¢ pokrycie
dachéw, stan opierzenia, attyk itp. Przy zauwazeniu jakichkolwiek oznak destrukcyjnego dziatania wiatru, 1j. zniszczenia
opierzenia, poderwania powtok poszycia dachu bezzwlocznie nalezy przystapi¢ do zabezpieczenia dachu i jego naprawy.
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lll. OBLICZENIA STATYCZNE - WYTRZYMALOSCIOWE.

21 ZESTAWIENIE OBCIAZEN
1. Pokrycie dachu
Zestaw 1
nr Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdt. Obciazenie
obciagzenia [-1] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
1 Blacha na 0.070 [kN/mZ] 1.000 0.070 1.350 0.095
rabek
2 Piyta OSB 2x 7.000 [kN/mZ] 0.040 0.280 1.350 0.378
3 |Membrana 0.020 [kN/m2] 1.000 0.020 1.350 0.027
4 Kontrtata 0.020 [kN/mZ] 1.000 0.020 1.350 0.027
gkq=0.390| 1-.350 g9,=0.527
2 Sufit podwieszany na dZwigar
Zestaw 1
nr Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdt. Obciazenie
obcigzenia [-1] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
1 | Weina 26cm 1.200 [kN/m3] 0.260 0.312 1.350 0.421
2 |Membrana 0.020 [kN/m2] 1.000 0.020 1.350 0.027
3 |Piyta OSB gr. 7.000 [kN/m3] 0,022 0.154 1.350 0.208
22mm
4 |Weilna 5cm 1.200 [kN/m3] 0.050 0.060 1.350 0.081
5 Sufit GK 0.300 [kN/m2] 1.000 0.150 1.350 0.203
gK1=0.696| 1.350 g%1=0.940
3 Sciana zewnetrzna — attykowa
Zestaw 1
nr Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdt. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Tynk 22.000 [kN/m3] 0.020 0.440 1.350 0.594
zewnetrzny
2 |Weilna gr. 20 2.000 [kN/m3] 0.200 0.400 1.350 0.540
3 | Beton 9.000 [kN/m3] 0.240 2.160 1.350 2.916
komérkowy gr.
24
4 |Weilna gr. 12 2.000 [kN/m3] 0.120 0.240 1.350 0.324
5 Tynk 21.000 [kN/m3] 0.020 0.420 1.350 0.567
wewnetrzny
gk1=3.660  1.350 gd1=4.941
4 Sciana zewnetrzna — parter
Zestaw 1
nr Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciagzenie wspdt. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
1 Klinkier gr. 19.000 [kN/m3] 0.030 0.570 1.350 0.769
3cm
2 Styropian gr. 0.450 [kN/m3] 0.200 0.090 1.350 0.122
20
3 | Beton 9.000 [kN/m3] 0.240 2.160 1.350 2.916

komérkowy gr.
24
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4 Tynk cem. gr. 21.000 [kN/m3] 0.020 0.420 1.350 0.567
2
gk1=3.240 1-350 g91=4.374
mnoznik 3.800 le=12.312 1.350 Gd1=16.621
sumy [kN] [kN]
5 Sciana zew — fundament
Zestaw 1
nr Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdt. Obcigzenie
obciagzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
XPS gr. 20 0.450 [kN/m3] 0.200 0.090 1.350 0.122
2 |Bloczki 24.000 [kN/m3] 0.240 5.760 1.350 7.776
betonowe gr.
24
gkq=5.850| 1-350 gd,=7.898
mnoznik 1.500 le=8.775 1.350 Gd1=11.846
sumy [kN] [kN]
6.1 Wiatr parcie lewa
Zestaw 1
nr Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciagzenie wspdt. Obciazenie
obciagzenia [-] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
1 | Obciazenie 0.168 [kN/m2] 1.000 0.168 1.500 0.252
wiatrem
wki=0.168| 1.500 wd;=0.252
6.2 Wiatr ssanie lewa
Zestaw 1
nr Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciagzenie wspdt. Obciazenie
obciazenia [-] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
1 | Obciazenie -0.302 [kN/m2] 1.000 -0.302 1.500 -0.453
wiatrem
wki=-0.302 1.300  wd;——0.453
6.3 Wiatr ssanie prawa
Zestaw 1
nr Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdt. Obcigzenie
obciazenia [-] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
1 | Obciazenie -0.268 [kN/mz] 1.000 -0.268 1.500 -0.402
wiatrem
wk{=-0.268 1500/ 4d;=—0.402
7.1 $nieg S1
Zestaw 1
nr Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciagzenie wspdt. Obciazenie
obciagzenia [-] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]




Inwestor: Gmina Nowy Staw, ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw
Temat: Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Chlebéwka

1 | Obciazenie 1.440 [kN/m2] 1.000 1.440 1.500 2.160
$niegiem
ski=1.440 1.500 sd1=2.160
7.2 énieg S2
Zestaw 1
nr Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciagzenie wspdt. Obciazenie
obciazenia [-] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
1 | Obciazenie 0.960 [kN/m2] 1.000 0.960 1.500 1.440
$niegiem
sk1=0.960| 1.500 sdi=1.440
8 Uzytkowe dach
Zestaw 1
nr Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdt. Obciazenie
obciazenia [-] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
1 | Uzytkowe 0.500 [kN/m2] 1.000 0.500 1.500 0.750
montazowe
pki=0.500| 1-500 pd1=0.750

22  BELKA B-124x91

Geometria ukitadu

24x51

féix
o.241)

e

Lista przeseil

Nr.przesta Diugos$é[m]
1 5.24

Podpora lewa
przegubowo przesuwna

Podpora prawa
przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojéw

Nr.przekroju Nr.przesta Diugos$é [m] Typ
1 1 5.24 24x91
Lista typéw przekrojdéw
Nazwa h [m] b [m] beffl [m] beff2 [m] hfl [m] hf2 [m] al [m] an [m]
0.25x0.4-1 0.40 0.25 - - - - 0.03 0.03
24x91 0.91 0.24 - - - - 0.04 0.04
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obrdt Sprezystosé | Sprezystosé | Sprezystosé

10
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(kier.X) (kier.Y) (obrét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 sztywne 6 sztywne - 0.00 0.00 -
Lista obciazen Grupal
24x91 |
Pl &d
5.240
Nr Nr przesta Rodzaj Pq Py a [m] b [m]
1 réwnomierne 40.00 - 0.00 5.24
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.100
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Lista obciazen Ciezar Wiasny
! ! ! 4 4
24x91 |
Pl &d
5.240
Nr Nr przesta Rodzaj Pq Py a [m] b [m]
2 réwnomierne 5.46 - 0.00 5.24
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.100

11
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Wykresy MNT dla przesia nr 1

M
ma x|
0. 00 0.00 0.00 0.00
17162 187.20
[ E¥m]
120.54 Lal.oz i
-120.5¢ 321 g2
[kH]
i)
ma x|
[kH]
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu c20/25
Wytrzymato$¢ obliczeniowa betonu na $ciskanie fog [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali fyd [Mpal 420.00
Klasa stali na zginanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali fyd [MPa] 420.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gdrnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cieé 2
Element zewnetrzny
Ugiecie od obcigzenia dlugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobdér zbrojenia gitdéwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi (bez hakdéw i
zaktaddéw) G=41.83 kG.
ZBROJENIE GEOWNE — DOZEM:
PRZES:O NR 1
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilosc Ilosce
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete Ayl sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy Agq [cmz] [cm2] 0 12 0 12
Msdmax [KNm] = Mggmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 3.43 5.65 5 0
0.44 52.44 48.25 3.43 5.65 5 0
0.87 95.35 87.72 3.43 5.65 5 0

12
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1.31 128.72 118.43 3.60 5.65 5 0
1.75 152.56 140.36 4.29 5.65 5 0
2.18 166.86 153.52 4.71 5.65 5 0
2.62 171.63 157.90 4.85 5.65 5 0
3.06 166.86 153.52 4.71 5.65 5 0
3.49 152.56 140.36 4.29 5.65 5 0
3.93 128.72 118.43 3.60 5.65 5 0
4.37 95.35 87.72 3.43 5.65 5 0
4.80 52.44 48.25 3.43 5.65 5 0
5.24 0.00 0.00 3.43 5.65 5 0
ZBROJENIE GEOWNE — GORA:
PRZESZO NR 1
Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilosce
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete Ayp sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy Agp [cm?2] [cm2] 0 12 0o 12
Msdmax [kNm] | Mggmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 3.43 4.52 4 0
0.44 52.44 48.25 3.43 4.52 4 0
0.87 95.35 87.72 3.43 4.52 4 0
1.31 128.72 118.43 3.43 4.52 4 0
1.75 152.56 140.36 3.43 4.52 4 0
2.18 166.86 153.52 3.43 4.52 4 0
2.62 171.63 157.90 3.43 4.52 4 0
3.06 166.86 153.52 3.43 4.52 4 0
3.49 152.56 140.36 3.43 4.52 4 0
3.93 128.72 118.43 3.43 4.52 4 0
4.37 95.35 87.72 3.43 4.52 4 0
4.80 52.44 48.25 3.43 4.52 4 0
5.24 0.00 0.00 3.43 4.52 4 0
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZESZO NR 1
Polozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dotem Rysy gbra
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [kNm] Mskmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.44 44.44 40.89 0.000 0.000
0.87 80.81 74 .34 0.096 0.000
1.31 109.09 100.36 0.161 0.000
1.75 129.29 118.95 0.204 0.000
2.18 141.41 130.10 0.228 0.000
2.62 145.45 133.82 0.237 0.000
2.66 145.41 133.78 0.237 0.000
3.10 140.56 129.32 0.227 0.000
3.54 127.63 117.42 0.200 0.000
3.97 106.62 98.09 0.156 0.000
4.41 77.53 71.33 0.088 0.000
4.85 40.36 37.13 0.000 0.000
5.24 0.00 0.00 0.000 0.000
Wyniki dla $cinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla cate]j belki - strzemiona i
prety odgiete (bez hakéw i zakitaddw) Gg=9.65 kG.
PODPORA LEWA PRZESEA NR 1
Odcinek $cinania Lo=0.874 m
Noéno$¢ przekroju betonowego V,q1=96.01 kN
Ditugos¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=3.492 m;
strzemiona [ 6 mm 2-ciete co s=40.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=60.0 cm
Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nosé Ilo$¢ pretdw
strzemion O 6 Lg [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V $ciskanego Vrgp przekroju O 16
[kN] [kN]
14.1 0.87 131.02 692.99 0

PODPORA PRAWA PRZES:ZA NR 1

13
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Odcinek $cinania Lo=0.874 m

Noénos¢ przekroju betonowego V,q1=96.01 kN
Diugos¢ odcinka konstrukcyjnego na $cinanie Ly=3.492 m;

strzemiona [ 6 mm 2-ciete co s=40.0 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=60.0 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nosé Ilo$¢ pretdw
strzemion O 6 Lg [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego Vyg4p przekroju O 16

[kN] [kN]
14.1 0.87 131.02 692.99 0

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

CiezarWtasny

Grupal

Ugiecie w stanie sprezystym

.o

Tabela ugieé sprezystych belki

Nr podpory Przem. podpory ymax Nr przesita Odlegios¢ x Ugiecie max ymax
[cm] [m] [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przesito nr 1 2.62 0.101
Podpora nr 2 0.000 - - -
Ugiecie w stanie zarysowanym
0.00 0.00
max= 0.T€E

Tabela ugieé¢ rzeczywistych belki

Nr podpory Przem. podpory ymax Nr przesta Odlegiosé x Ugiecie max ymax
[cm] [m] [cm]

Podpora nr 1 0.000| Przesito nr 1 2.62 0.759

Podpora nr 2 0.000 - - -

14
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23 NADPROZE N-1 24x24

Geometria ukitadu

24x24 |

Bl S
2.480

Lista przeseil

Nr.przesta Diugos$é[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 2.49 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojéw

Nr.przekroju Nr.przesta Diugos$¢ [m] Typ
1 1 2.49 24x24

Lista typéw przekrojéw

Nazwa h [m] b [m] befrf1 [m] | bgffp [m] | hgy [m] | hep [m] | a7 [m] | ap [m]
0.25x0.4-1 0.40 0.25 - - - - 0.03 0.03
24x24 0.24 0.24 - - - - 0.04 0.04

Lista podpdr

Nr podpory | Nr Wezta | Kier. X | Kier. Y Obrét Sprezystosé | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrét)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]

1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -

2 2 sztywne | sztywne - 0.00 0.00 -

Lista obciazen Grupal

Zaxzd |

L o
2.480
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Nr Nr przesta Rodzaj Pq Py a [m] b [m]
1 trapezowe 0.00 13.00 0.00 1.25
2 trapezowe 13.00 0.00 1.25 2.49

Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000

Lista obciazen Ciezar Witasny

24x24 |

B o
2.480

Nr Nr przesta Rodzaj Pq Py a [m] b [m]
3 réwnomierne 1.44 - 0.00 2.49

Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.100

Reakcje - Grupal

Nr Podpory Ry [kN] Ry [kN] M, [kNm]
1 0.00 8.08 0.00
2 0.00 8.10 0.00

Reakcje - Ciezar Witasny

Nr Podpory Ry [kN] Ry [kN] M, [kNm]
1 0.00 1.79 0.00
2 0.00 1.79 0.00

Wykresy MNT dla przesita nr 1
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ma x|
0. 00 0.00 0.00 0.00
7.94
10.20
[ &)
12.88 s ]
10.05
-10.08
-12.81
[kH]
ma x|
[kH]

Dane do wymiarowania

Materiaty

Klasa betonu C20/25
Wytrzymato$¢é obliczeniowa betonu na $ciskanie f.g [MPa] 13.30
Klasa stali na $cinanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali fya [MPa] 420.00
Klasa stali na zginanie RB 500 W
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali fya [MPa] 420.00
Zbrojenie na zginanie

Srednica zbrojenia dolnego [mm] 12
Srednica zbrojenia gdrnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie strzemiona

Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cie¢ 2
Element zewnetrzny
Ugiecie od obcigzenia dlugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobdr zbrojenia gidwnego ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu

Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Wyniki dla zginania

Szacunkowy ciezar stali przyjetego zbrojenia podiuznego dla catej belki wynosi (bez hakdéw i

zaktaddéw) G=8.84 kG.

ZBROJENIE GEOWNE - DOLEM:
PRZESZO NR 1

Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilosc
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete Ayl sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy Agq [cmz] [cmz] O 12 0 12
Msdmax [kKNm] & Mggmin [kNm]

0.00 0.00 0.00 0.91 2.26 2 0

0.42 5.04 3.91 0.91 2.26 2 0

0.83 8.81 6.81 1.06 2.26 2 0

1.25 10.30 7.94 1.25 2.26 2 0

1.66 8.82 6.82 1.07 2.26 2 0

2.08 5.05 3.92 0.91 2.26 2 0

17
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\ 2.49 0.00 0.00 0.91] 2.26] 2 \ 0

ZBROJENIE GEOWNE - GORA:
PRZESEO NR 1

Polozenie x Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie Ilos¢ Ilos¢
[m] maksymalny minimalny wyliczone przyjete Ayp sztuk: sztuk:
obliczeniowy | obliczeniowy Ago [cmz] [cm2] 0o 12 0o 12
Msdmax [KNm] = Mggmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.91 2.26 0 2
0.42 5.04 3.91 0.91 2.26 0 2
0.83 8.81 6.81 0.91 2.26 0 2
1.25 10.30 7.94 0.91 2.26 0 2
1.66 8.82 6.82 0.91 2.26 0 2
2.08 5.05 3.92 0.91 2.26 0 2
2.49 0.00 0.00 0.91 2.26 0 2
STAN GRANICZNY UZYTKOWANIA:
PRZES:O NR 1
Potozenie x [m] Moment maksymalny Moment minimalny Rysy dolem Rysy gdrag
charakterystyczny charakterystyczny [mm] [mm]
Mskmax [kNm] Mskmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
0.42 4.27 3.32 0.093 0.000
0.83 7.47 5.77 0.226 0.000
1.25 8.72 6.73 0.274 0.000
1.27 8.72 6.73 0.274 0.000
1.68 7.36 5.69 0.222 0.000
2.10 4.09 3.17 0.084 0.000
2.49 0.00 0.00 0.000 0.000
Wyniki dla $cinania
Szacunkowy ciezar przyjetego zbrojenia na $cinanie dla cate]j belki - strzemiona i

prety odgiete (bez hakéw i zakitaddw) Gg=2.65 kG.

PODPORA LEWA PRZES:ZA NR 1
Odcinek $cinania Lo=0.000 m

No$no$¢ przekroju betonowego Vyq1=33.12 kN
Diugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na $Scinanie Ly=2.490 m;

strzemiona [ 6 mm 2-ciete co s=15.3 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=20.4 cm

Rozstaw Dtugos$¢ odcinka Sita tnaca: Nos$nosé Ilo$¢ pretdw
strzemion O 6 Lg [m] (Wartos¢ krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego Vygp przekroju O 16

[kN] [kN]
15.3 0.00 12.88 161.75 0

PODPORA PRAWA PRZESZA NR 1
Odcinek $cinania Le=0.000 m

No$no$¢ przekroju betonowego Vyq1=33.12 kN
Diugo$¢ odcinka konstrukcyjnego na $Scinanie Ly=2.490 m;

strzemiona [ 6 mm 2-ciete co s=15.3 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s,=20.4 cm

Rozstaw Diugos¢ odcinka Sita tnaca: Noénosé Ilos¢ pretdw
strzemion O 6 Lg [m] (Wartosé krzyzulca odgietych w
2-ciete s [cm] bezwzgledna) V Sciskanego Vygo przekroju O 16

[kN] [kN]
15.3 0.00 12.91 161.75 0

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
CiezarWtasny
Grupal

Ugiecie w stanie sprezystym
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Tabela ugieé¢ sprezystych belki

Nr podpory Przem. podpory ymax Nr przesta Odlegiosé x Ugiecie max ymax
[cm] [m] [cm]
Podpora nr 1 0.000| Przesito nr 1 1.25 0.060
Podpora nr 2 0.000 - - -
Ugiecie w stanie zarysowanym
0.00 0.00
max= (0.45

Tabela ugieé rzeczywistych belki

Przem. podpory ymax Nr przesta Odlegiosé x
[cm] [m]
0.000| Przesto nr 1
0.000 -

Nr podpory Ugiecie max ymax

[cm]

Podpora nr 1
Podpora nr 2

1.25 0.447
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24  LAWA 80x40

Geometria
Szerokos$¢ tawy B [m] 0.80
Dtugos¢ tawy L [m] 5.40
Wysoko$¢ trawy He [m] 0.40
Grubos$¢ Sciany b [m] 0.24
Mimosrdéd ey [m] -0.00
" Tv
™ .
fer X @
=1
™ 1
=)
5.0 ] iDADL
Materiaty
Klasa betonu C16/20
Klasa stali RB 500 W
Otulina [cm] 5.60
Srednica pretéw [mm] 12.00
Warunki gruntowe
1.40m
1.30m
—r—
1.70m
-
4,00 m
—
Warstwa Nazwa Miazszos¢ ® M Mg
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Ity 1.50 1.85 44.18 9.00 24241.17 19392.93
2 Gliny 1.70 2.10 39.55 7.67 19450.30 15560.24
piaszczyste
3 Ity 4.00 1.50 23.09 2.33 7410.81 5928.65
Metoda okres$lenia parametrdéw geotechnicznych B
Giebokos¢ posadowienia [m] 1.40
Ciezar zasypki [kN/m3] 20.00
Obcigzenia
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Inwestor: Gmina Nowy Staw, ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw
Temat: Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Chlebéwka

Numer zestawu N [kN] My [kNm] Ty [kN] My [kNm] Ty [kN]
1 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=210.10 kN £ m*Qfyp=0.81 * 1640.02 = 1328.41 kN
DLA WARSTWY NR 2

N=444.22 kN € m*Qgyp=0.81 * 3034.36 = 2457.83 kN
DLA WARSTWY NR 3

N=918.26 kN £ m*Qeyp=0.81 * 3261.04 = 2641.44 kN

DLA SCHEMATU NR 2
DLA WARSTWY NR 1
N=180.10 kN £ m*Qeyp=0.81 * 1640.02 = 1328.41 kN
DLA WARSTWY NR 2
N=414.22 kN £ m*Qfyp=0.81 * 3034.36 = 2457.83 kN
DLA WARSTWY NR 3
N=888.26 kN < m*Qeyp=0.81 * 3261.04 = 2641.44 kN

DLA SCHEMATU NR 3
DLA WARSTWY NR 1

N=270.10 kN € m*Qeyp=0.81 * 1640.02 = 1328.41 kN
DLA WARSTWY NR 2

N=504.22 kN £ m*Qeyp=0.81 * 3034.36 = 2457.83 kN
DLA WARSTWY NR 3

N=978.26 kN £ m*Qeyp=0.81 * 3261.04 = 2641.44 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:

q1=48.63 kN/m2
gp=48.63 kN/m?
q3=48.63 kN/m?
q4=48.63 kN/m?

48,63 kN/m2 48,63 kN/m2

|
|
48,63 kN/mz | 48,63 kN/mz
|
|

Odrywanie nie wystepuije.

DLA SCHEMATU NR 2
Naprezenia w narozach:
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q1=41
az=41

g3=41.
qg=41.

.69 kN/m?
.69 kN/m?

69 kN/m?
69 kN/m2

41.69 kN/m2 41.69 kN/m2

|
|
41.69 kN/m2 | 41.69 kN/m2
|
|

Odrywanie nie wystepuije.

DLA SCHEMATU NR 3
Naprezenia w narozach:

q1=62.
.52 kN/m?
.52 kN/m?
.52 kN/m?

qa2=62
q3=62
q4=62

52 kN/m?

62.52 kN/m2 62,52 kN/m2

|
|
62.52 kN/m2 | 62,52 kN/m2
|
|

Odrywanie nie wystepuije.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

Ay=

0.06 cm?/mb
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POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 2

Ay = 0.04 cm?/mb

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 3

Ay = 0.10 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ap=0.00 cmz/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s7=25.0 cm Ag1=4.68 cm? /mb

E
(5]
o+
™~
I (2} Z=12mm L=534cm
-
c E
E =
™ =
— —
£ I
™~
™ =
(=]
=
) .
[y
E
(=]
(=]
(=]
=
—
7.50 cm 21 % 25.00 cm 7.50 cm
Nr preta Ilos¢ Diugos$¢ preta [cm] Diugos$¢ catkowita [m]
1 22 74 16.28
2 3 534 16.02
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali RB 500 W
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dtugos¢ ogdiem [m] 26.22
Masa ogdtem [kg] 23.3

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuije

DLA SCHEMATU NR 2
Przebicie nie wystepuije

DLA SCHEMATU NR 3
Przebicie nie wystepuije

Statecznos$é fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Statecznos¢ OK. Myyp=0.0 kNm £ m*Mgtrzym = 0.72 * 79.2 57.0 kNm

DLA SCHEMATU NR 2
Statecznos¢ OK. Myyp=0.0 kNm £ m*Mgtrzym = 0.72 * 67.2 = 48.4 kNm

DLA SCHEMATU NR 3
Statecznos¢ OK. Myyp=0.0 kNm < m*Mgtyrzym = 0.72 * 103.2 = 74.3 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
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Stateczno$¢ OK. Ty=0.0 kN < m*Tuy = 0.72 * 34.4 = 24.7 kN
Przesuw po warstwie 2

Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN < m*Ty, = 0.72 * 320.2 = 230.5 kN
Przesuw po warstwie 3

Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN € m*Tyy, = 0.72 * 272.6 = 196.2 kN

DLA SCHEMATU NR 2
Przesuw po warstwie 1
Stateczno$¢ OK. Ty=0.0 kN < m*Tuy = 0.72 * 34.4 = 24.7 kN
Przesuw po warstwie 2
Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN < m*Tyy, = 0.72 * 316.5 = 227.9 kN
Przesuw po warstwie 3
Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN < m*Tyy, = 0.72 * 271.5 = 195.4 kN

DLA SCHEMATU NR 3
Przesuw po warstwie 1

Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN < m*Tyy, = 0.72 * 34.4 = 24.7 kN
Przesuw po warstwie 2

Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN < m*Tyy, = 0.72 * 327.4 = 235.8 kN
Przesuw po warstwie 3

Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN < m*Tyy, = 0.72 * 274.7

Il
=
©
N

.8 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.080 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.080 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*Gzp = 0.3%42.51 kN/m2 = 12.75 kN/m2 2 0y9 = 12.73 kN/m2
Giebokosé, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.92 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

—

25,41 kM/mZ 40,53 kMN/mZ
26,32 kN/mz 1,45 40,49 kN/m2
28.24 kN/mz 25,02 kN/mz
20.28 kN/m2 22.87 kN/mz
32,22 kN/m2 28.05 kN/m2

34.36 kN/m2

]
-
@

23.21 kN/m2

I
w
o

36,40 kN/m2 13,51 kN/m2

3843 kN/m2

16,63 kN/mz

40,47 kN/mZ

e
-]
[

14,49 kN/mZ

42,51 kN/mz 12,73 kMN/mz
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Tabela z wartos$ciami:

Nr H [m] Ozr [kN/m2] |Ozg [kN/m2] |Ozp [kN/m2] Suma =
Ozs+0zp+0zpsitat0zDfund
0 1.40 25.41 25.41 15.12 40.53
1 1.45 26.32 25.38 15.10 40.49
2 1.59 28.24 24.46 14.56 39.02
3 1.78 30.28 21.23 12.63 33.87
4 1.97 32.32 17.59 10.47 28.05
5 2.16 34.36 14.55 8.66 23.21
6 2.35 36.40 12.23 7.28 19.51
7 2.54 38.43 10.46 6.23 16.69
8 2.73 40.47 9.08 5.40 14.49
9 2.92 42.51 7.98 4.75 12.73

DLA SCHEMATU NR2
Osiadania pierwotne = 0.050 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.050 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*CG,p = 0.3%42.51 kN/m? = 12.75 kN/m? 2 O,q = 10.91 kN/m?
Giebokos$¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.92 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

25,41 kMN/mz 34,74 kN/m2
26,32 kN/m2 34,71 kM/mZ
28.24 kN/m2 33.45 kN/m2

30,28 kN/m2 29,03 kN/m2

32,32 kN/m2 24,05 kM/mZ

34.36 kMN/mz 19.89 kN/m2
26.40 kN/mz 16,72 kN/mz
28,432 kN/m2 14,20 kN/m2
40,47 kMN/m2 12,42 kN/mz
42,51 kN/m2 2.92 10,91 kN/m2
|
Tabela z wartos$ciami:
Nr H [m] Ozr [kN/m2] |Ozg [kN/m2] |Ozp [kN/m2] Suma =
0zst0zp+0zDsitat0zDfund

0 1.40 25.41 25.41 9.33 34.74
1 1.45 26.32 25.38 9.32 34.71
2 1.59 28.24 24.46 8.99 33.45
3 1.78 30.28 21.23 7.80 29.03
4 1.97 32.32 17.59 6.46 24.05
5 2.16 34.36 14.55 5.34 19.89
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6 2.35 36.40 12.23 4.49 16.72
7 2.54 38.43 10.46 3.84 14.30
8 2.73 40.47 9.08 3.34 12.42
9 2.92 42.51 7.98 2.93 10.91

DLA SCHEMATU NR3
Osiadania pierwotne = 0.168 cm
Osiadania wtdérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.168 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000
Przechytka = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*C,p = 0.3%46.06 kN/m? = 13.82 kN/m? 2 0,q = 12.95 kN/m?
Giebokosé, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 3.30 m

Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:

I

25,41 kM/mZ 1.40 52,10 kN/mz
26,32 kM/mZ 1,45 52,05 kN/mz2
28.24 kN/mz s50.16 kM/m2
30,28 kM/m2 43,54 kN/m2
32,32 kN/m2 36.07 kM/mZ

24,26 kMN/m2 25,82 kN/mz
236.40 kN/m2 25.08 kN/mz
38,43 kN/m2 21,45 kN/m2

40,47 kN/m2 18.62 kN/m2
42,51 kM/m2 16,37 kN/mz
44,55 kN/m2 14,52 kN/m2
46,06 kN/mz \ 12,95 kN/mz
|
Tabela z wartos$ciami:
Nr H [m] Ozr [kN/m2] |Ozg [kN/m2] |Ozp [kN/m2] Suma =
O0zst0zp+0zDsitat0zDfund
0 1.40 25.41 25.41 26.69 52.10
1 1.45 26.32 25.38 26.67 52.05
2 1.59 28.24 24.46 25.70 50.16
3 1.78 30.28 21.23 22.31 43.54
4 1.97 32.32 17.59 18.48 36.07
5 2.16 34.36 14.55 15.28 29.83
6 2.35 36.40 12.23 12.85 25.08
7 2.54 38.43 10.46 10.99 21.45
8 2.73 40.47 9.08 9.54 18.62
9 2.92 42.51 7.98 8.39 16.37
10 3.11 44,55 7.08 7.44 14.52
11 3.30 46.06 6.31 6.63 12.95
Legenda:
H [m] — glebokos$¢ liczona od poziomu terenu
Ozr [kN/m2] — naprezenia pierwotne
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Oyg [kN/m2] - naprezenia wtérne

Oyp [kN/m2] - naprezenia dodatkowe

Projektant konstrukcji:

mgr inz. Krzysztof Lisewski

IV.  RYSUNKI
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