ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

OZNACZENIE DW/A/15/S/Z DW/D/8/P/M+S/W DW/D/9/P/M+S/W DW/D/9/P/Z+S/W DW/S/10/P/Z/W
MATERIAL Aluminium Drewno Drewno Drewno Drewno Drewno Stal
ORIENTACJA P P L P L P P
ILOSC 1 1 1 2 2 1 1
WYMIARY OTWORU W SCIANIE 175x210 93x210 103x210 103x210 103x210 103x210 113x210
WYMIARY PRZEJSCIA 150x200 80x200 90x200 90x200 90x200 90x200 100x200
SZEROKOSC SKRZYDEEL (dot. drzwi dwuskrz.) 90+60 - - - - - -
WIDOK, skala 1:100 Z : b < " g
WYPEENIENIE SKRZYDEA PRZESZKLONE PEENE PEENE PEENE PEENE PEENE PEENE
KOLORYSTYKA SZARY DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO
RODZAJ ZAMKNIECIA DRZWI ZAMEK MOTYLEK + SAMOZAMYKACZ | MOTYLEK + SAMOZAMYKACZ | MOTYLEK + SAMOZAMYKACZ | ZAMEK + SAMOZAMYKACZ ZAMEK + SAMOZAMYKACZ ZAMEK
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE)J - - - - - - -
DYMOSZCZELNOSC - - - - - - -
PODCIECIE WENTYLACYJNE NIE TAK, min. 0,022 m2 TAK, min. 0,022 m2 TAK, min. 0,022 m2 TAK, min. 0,022 m2 TAK, min. 0,022 m2 TAK, min. 0,022 m2
UWAGA - - - - - - -
ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH
OZNACZENIE DZ/A/9/S/Z DZ/A/15/S/Z DZ/A/20/S/Z
MATERIAL Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
ORIENTACJA P P L P
ILOSC 1 1 2 1
WYMIARY OTWORU W SCIANIE 115x210 175%x210 225x280 225x280
WYMIARY PRZEJSCIA 90x200 150x200 200x200 200x200
SZEROKOSC SKRZYDEL (dot. drzwi dwuskrz.) 90+60 100+100 100+100
WIDOK, skala 1:100 Z
> 4 R SKRZYDLO
7 < 7 N STALE
WYPEENIENIE SKRZYDEA PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONE PRZESZKLONE UWAGI ZESTAWIENIE STOLARKI:
KOLORYSTYKA ANTRACYT (RAL 701 6) ANTRACYT (RAL 701 6) ANTRACYT (RAL 701 6) ANTRACYT (RAL 701 6) 1. Przed wykonaniem otworéw drzwiowych i okiennych nalezy potwierdzi¢ typ wybranej stolarki z projektem, dostosowac i przewidzie¢ odpowiednie wymiary|
otworéw do jej montazu.
RODZA) ZAM KNIEC|A DRZWI ZAMEK ZAMEK + SAMOZAMYKACZ ZAMEK ZAMEK 2. Na rzutach opisano wymiary przejécia w $wietle. Przyjeto zapas montazowy: dla stolarki aluminiowej 25 cm, dla stolarki drewnianej i stalowej 13 cm. Zapas|
RODZAJ OTWARCIA OK|EN/NASW|ETL| - - STALE STALE montazowy uwzglednia wymagang przestrzen montazowg poza wymagane $wiatto przejscia. W przypadku zastosowania stolarki o innej wymaganej
Z przestrzeni montazowej, otwory nalezy dostosowac.
KLASA ODPO/RNOSO OGNIOWEJ - - - - 3. Wszystkie okna i drzwi zamontowa¢ w licu muru, w montazu cieptym (z uzyciem tasm paroszczelnych, paroprzepuszczalnych i izolacji termicznej) oraz|
WSPOECZYNNIK U 1,30 1,30 1,30 1,30 wykona¢ z wegarkami 3 cm.
4. Wszystkie okna i drzwi do posadzki w wykonaniu cieptym na systemowym profilu poszerzajgcym. Przewidziano powigkszenie otworéw od spodu do poziomy
UWAGA - _ _ _ -0,12. W przypadku zastosowania profili o innej wysokosci wielkosc powiekszenia otworu dostosowa¢. Minimalna grubo$¢ termoizolacji posadzki ponad $ciang
fundamentowg 5 cm.
UWAGI _WYKONAWCZE: _
ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNETRZNYCH - Wymiary podano w ém, poziomy wm. - - . - . y - ,
- Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci projektu z rzeczywistym stanem nalezy niezwtocznie uzgodni¢ z autorskim biurem projektowym.
OZNACZENIE 0Z/P/9/25/L QZ/P/9/25/P - Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi technologiami, wytycznymi producentéw oraz
MATERIAL PCW/Aluminium PCW/Aluminium - grc%‘;v:(?zﬁé?giy;qﬁolc;zm;é tgcznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektoniczych elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na
dpowiednich kach branz h.
KIERUNEK O,-I:WAROA L P - grzps:/;)erz;gaprifnt:gmaZo rerZIr;:ecl’g?,:rojektu bezwzglednie nalezy zapoznac sie z cato$cig dokumentaciji
1LOSC 2 1 - Zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy wymagajg uzgodnien z projektantami i konserwatorem. Nalezy bezwzglednie prowadzic|
7 dokumentacjg zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
WYMIARY OTWORU W SCIANIE 90x250 90x250 - Stolarke drzwiowg i okienng nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zatgczonego do dokumentagji, przed zaméwieniem stolarki nalezy
SZEROKOS’C PODZ|A4’.OW SZKLENIA 180+70 180+70 bezwzglednie wykonaé inwentaryzacjg otworéw okiennych i drzwiowych.
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Szczegdtowy opis materiatéw znajduje sie w opisie technicznym
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