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PRZEDMIAR ROBOT
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45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania umocnionego pobocza
wraz z wykonaniem chodnika w m. Salinko

1 Cel i zakres opracowania:

Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej i drogi powiatowej zbiorczej nr 1458 G w zakresie wykonania poszerzenia
na drodze gminnej i wykonanie chodnika w pasie drogi powiatpwej w m. Salinko. Dlugo$¢ projektowanego odcinka poszerzenia wraz z
zjazdem na droge boczna wynosi 119,4m i odcinek chodnika przy drodze powiatowej 34 m i szeroko$¢ od 1,5m do 2m. Sposéb odwod-
nienia bez zmian poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na teren pasa drogowego.

2 Plan sytuacyjny:

Rozwigzanie projektowe przyjeto zgodnie z zaleceniami Inwestora. Projektowane poszerzenie pozwoli na bezpieczne mijanie sie samo-
chodéw a chodnik zapewnia bezpieczne dojscie do przystanku autobusowego. Istniejgce uzbrojenie zostaje pod nawierzchnig jezdni.
Odwodnienie ulic powierzchniowe ze skierowaniem wéd opadowych przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych na teren pasa
drogowego. Odwodnienie pozostaje bez zmian.

3. Roboty ziemne:

Roboty ziemne wykona¢ dwuetapowo. Humus i grunty wysadzinowe (z pobocza gliny i gliny piaszczyste wywozimy na odktad).

W goérnej warstwie istniejgcej nawierzchni drogi znajduje sie dobre kruszywo kamienne tamane . Wyselekcjonowanie i ponowne wbudo-
wanie kruszywa ,ktére zostato zdjete wczesniej podczas korytowania moze zosta¢ wykorzystane do ponownego wbudowania.. Kruszywo
do wbudowania w warstwe mrozochronng musi spetnia¢ warunek techniczny mieszanka niezwigzana o k10> 8m/dobe i CBR>20% . W
razie potrzeby kruszywo nalezy oczys$ci¢, doziarni¢ lub ulepszyé. Podtoze wzmocnione zagesci¢ do wymaganych parametréw (E2=80
wz=1,00 - jezdnia). Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Roboty ziemne  w poblizu uzbrojenia prowadzi¢ recznie
pod nadzorem gestoréw sieci.

4. Konstrukcja:

Ruch drogowy KR2 Podtoze gruntowe G1. Gtebokos¢ przemarzania Hz=1m

a/ Chodnik:

Przyjeto nastepujacg konstrukcje chodnikéw:

- kostka betonowa szara niefazowana - gr. 8cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 -gr. 3cm

- mieszanka niezwigzana C 50/30 -gr.12cm

- podbudowa z kruszywa o k10=8m/dobe (piasek gruby/pospétka) - gr.10cm

Ograniczenie nawierzchni obrzezem betonowym 8x30cm utozonego na podsypce tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wymia-
rach 0,3x0,1+0,2x0,1.0d strony jezdni ograniczenie nawierzchni kraweznikiem betonowym wystajgcym 15x30cm na podsypce cemento-
wo piaskowej i fawie betonowej o wym. 0,35x0,15m i 15x20cm

b/ Poszerzenie jezdni drogi gminnej i zjazd na droge boczng

- Kostka betonowa "8" szara niefazowana -gr.8cm

- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 -gr.3cm

- Podbudowa zasadnicza: - mieszanka niezwigzana C 50/30 - gr. 22 cm

Wzmocnienie konstrukgji dla gruntéw G 4

- mieszanka niezwigzana o k10=8m/dobe -gr.22cm

- mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 -gr.24cm

Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem beton. 12x25cm utozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 5cm i tawie betonowej
o wym. 0,35x0,15m i oporem o wym. 0,15x0,20m. Beton C 12/15. Kraweznik wtopiony.

¢/ Pobocza zjazdu na droge boczna:

15cm- mieszanka C 90/3

15cm - mieszanka C NR.

Podtoze pobocza doprowadzone do 100Mpa

d/ Pobocza poszerzenia:

15cm- Humus obsiany mieszankg traw.

5. Zestawienie powierzchni.

Pow. nawierzchni chodnika z kostki "8" = 79,4m2
Pow. nawierzchni zjazdu na droge boczng z kostki betonowej = 90,0 m2
Pow. pobocza z kostki betonowej "8" = 157,2 m2
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Przedmiar

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania umocnionego pobocza wraz z wykonaniem chodnika w m. Salinko.
1 Roboty Przygotowawcze
1|D- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE km
d.1{01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row-
ninnym
0.15 km 0.15
RAZEM 0.15
D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1/01.02.04 |bosci 12cm z wywozem do utylizacji
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
3|D- Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm z wywozem m?2
d.1/01.02.04 |materiatow z rozbidrki do utylizacji
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
2 Roboty ziemne
4/D- ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY m3
d.2|02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do
5km
252 m3 252.00
RAZEM 252.00
5|D- Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 |m?2
d.2|02.01.01 |KM) w gruncie kat. I-Il
380 m?2 380.00
RAZEM 380.00
6|D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.2/06.01.01
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
3 Podbudowy
7|D- PODBUDOWY m?2
d.3|04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-1V
401.6 m?2 401.60
RAZEM 401.60
8|D- Zjazdy i poszerzenie - Podbudowa z mieszanki zwigzanej C 1,5/2 - grubo$¢ warst- |m2
d.3/04.06.01 |wy po zageszczeniu 22 cm
293.4 m?2 293.40
RAZEM 293.40
9|D- Zjazdy i poszerzenie. Podbudowa zmieszanki niezwigzanej k10>8m/dobe - wars- |m2
d.3|04.04.02 |twa o grubosci po zageszczeniu 22cm.
a
247.2 m?2 247.20
RAZEM 247.20
10|D- Pobocza w/wa dolna - z mieszanki niezwigzanej C NR - warstwa o grubosci po  |m?2
d.3|04.04.02 |zageszczeniu 15 cm
a
79.4 m?2 79.40
RAZEM 79.40
11|D- Jezdnia - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C 50/30 - warstwa o grubosci po |m?2
d.3|04.04.02 |zageszczeniu 22 cm
a
247.2 m?2 247.20
RAZEM 247.20
12|D- Chodniki w/wa dolna - z mieszanki niezwigzanej C NR - warstwa o grubosci po |m?2
d.3|04.04.02 |zageszczeniu 10 cm
a
79.4 m?2 79.40
RAZEM 79.40
13|D- Chodniki w/wa gérna - z mieszanki niezwigzanej C 50/30 - warstwa o grubosci po|m?2
d.3|04.04.02 |zageszczeniu 12 cm
a
79.4 m?2 79.40
RAZEM 79.40
4 Elementy ulic
14|D- Jezdnia - Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-|m
d.4/08.01.01 |mentowo-piaskowej
24 m 24.00
RAZEM 24.00
15|D- Zjazd i poszerzenia jezdni -Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm |m
d.4/08.01.01 |na podsypce cementowo-piaskowej
269 m 269.00
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RAZEM 269.00
16|D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem z miesznki C 12/15- jezdnia 0,0825 * m3
d.4/08.01.01 |293
24.2 m3 24.20
RAZEM 24.20
17|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4/08.03.01 |spoin zaprawg cementowg
m 52.00
RAZEM 52.00
18|D- tawa pod obrzeza betonowe z oporem z miesznki C 12/15- jezdnia 0,05*55 m3
d.4/08.01.01
2.8 m3 2.80
RAZEM 2.80
5 Nawierzchnie
19|D- Styk poszerzenia z istn. nawierzchnig bitumiczng(odtworzenie). Nawierzchnia z m?2
d.5/05.03.05 |mieszanek mineralno-asfaltowej AC 16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
b po zageszcz 8 cm 117*02
23.4 m?2 23.40
RAZEM 23.40
20|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowej AC 11S - warstwa $cieralna asfal-|m2
d.5/05.03.05 |towa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
a
23.4 m?2 23.40
RAZEM 23.40
21|D- Zjazd i poszerzenie. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej gru- |m2
d.5/05.03.23 |bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka szara.
a
247.2 m?2 247.20
RAZEM 247.20
22|D- Chodniki - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubo$é 8 cm na m2
d.5/05.03.23 |podsypce cementowo-piaskowe]
a
79.4 m?2 79.40
RAZEM 79.40
23|D- Pobocza w/wa goérna zjazdu i poszerzenia - z mieszanki niezwigzanej C 90/3 - m2
d.5/04.04.02 |\warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
a
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
24|D- Odtworzenie nawierzchni ttuczniowej po robotach drogowych (droga za zjazdem) |m?2
d.5/01.02.04
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
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