Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1| 45111000-8 | Sie¢ wodociagowa
1.1/ 45110000-1 | Roboty ziemne
1{ KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1] 0113-08
analogia
0,3 km 0,30
RAZEM 0,30
2| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.l.1|  0212-03 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. I-II
300 * 1,65 * 1,35 m3 668,25
RAZEM 668,25
3| KNR-W 2-01 [ Wykopy liniowe o §cianach pionowych glebokosci do 0.9 m i m3
d.1.1|  0311-01 szeroko$ci do 2.5 m w gruncie kat.I-II pod fundamenty, rurociagi
i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
wyciagiem mechanicznym
0,05 * poz.2 m3 33,41
RAZEM 33,41
4] KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o m2
d.1.1 0322-02 glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z
rozbior.(szer.do 1m)
300 * 1,65 *2 m2 990,00
RAZEM 990,00
5| KNR 2-28 [ Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1{ 0501-09
300 * 1,05 * 0,6 m3 189,00
RAZEM 189,00
6| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3
d.1.1]  0222-01 na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1I
poz.2 + poz.3 - poz.5 m3 512,66
RAZEM 512,66
7| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3
d.1.1]  0228-03
poz.2 + poz.3 m3 701,66
RAZEM 701,66
8| KNR-W 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 | m3
d.1.1{0109-05 0109-| km (grunt kat. I-IT)
08
poz.5 m3 189,00
RAZEM 189,00
1.2| 45231300-8 | Roboty montazowe
9| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych m
d.1.2|  0109-07 (PE, PEHD) o $r.zewngetrznej 160 mm
300 m 300,00
RAZEM 300,00
10[ KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - poltaczenie rur polietylenowych zlacz
d.1.2| 0110-07 ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
$r.zewngtrznej 160 mm
30 ztacz 30,00
RAZEM 30,00
11| KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi ta§mg z m
d.1.2| 0102-01 tworzywa sztucznego
300 m 300,00
RAZEM 300,00
12[ KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.1.2| 0134-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
13[ KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociaggowej o $r. nominalnej do odc.2
d.1.2| 0708-01 150 mm 00m
300/200 odc.2 1,50
00m
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RAZEM 1,50
14| KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej |odc.2
d.1.2| 0803-01 do 150 mm 00m
poz.13 odc.2 1,50
00m
RAZEM 1,50
15] KNR-W 2-18 | Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu [200m
d.1.2 0705-02 HOBAS, PVC, PE, PEHD o ér.nominalnej 160 mm -1
prob.
poz.13 200m 1,50
-1
prob.
RAZEM 1,50
16[ KNR-W 2-18 [ Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2| 0219-03
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 2941



	Wydruk
	Obmiar
	Dział:Sieć wodociągowa
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>0,3</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>300 * 1,65 * 1,35</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 0.9 m i szerokości do 2.5 m w gruncie kat.I-II pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym
	Obmiar: <edit>0,05 * poz.2</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	Obmiar: <edit>300 * 1,65 * 2</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
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	Pozycja: Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
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	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II)
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>
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	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 160 mm
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociagu na słupku stalowym
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
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	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160 mm
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>
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	Obmiar: <edit>2</edit>





