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1.  WSTĘP 
 

 
 
1.1. Przedmiot ST.  

 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru przyłącza wodociągowego do budynku  zaplecza sportowego w 

miejscowości Barlinek. Zamawiającym powyższe roboty jest Urząd Gminy Barlinek z siedzibą w 

ul. Niepodległości 20 74-320 Barlinek. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
 
 

Zakres niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacyjne 

potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót uj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot instalacyjnych podczas montażu przyłącza wody: 
 

– dostawa i montaż armatury w instalacji przyłącza wody, 
 

– dostawa i montaż orurowania, 
 

– sprawdzenie szczelności wykonanych połączeń instalacji. 
 
1.4. Określenia podstawowe  

 
 

Określenia  podstawowe  występujące  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej 

(SST) są zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 3 "Warunków Technicznych Wykonania i 

Odbioru Sieci Wodociągowych" wydanych przez COBRTI INSTAL oraz odpowiednimi normami. 
 
Sieć wodoci ągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 

rozprowadzających   wodę   przeznaczoną   do   spożycia   przez   ludzi,   znajdujących   się   poza 

budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu 

wodociągowym. 
 
Przewód  wodoci ągowy  tranzytowy  -  przesyłowy  przewód  bez  odgałęzień,  przeznaczony 

wyłącznie do przesyłu wody. 
 
Przewód  wodoci ągowy  magistralny  -  magistrala  wodociągowa,  przewód  z  odgałęzieniami, 

przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 
 
Przewód wodoci ągowy rozdzielczy, osiedlowy - przewód przeznaczony do rozprowadzenia 
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wody do przyłączy wodociągowych. 

 
Przył ącze wodoci ągowe - przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 

wodociągowej w obiekcie. 
 
Uzbrojenie przewodów wodoci ągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 

prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
 
Armatura zaporowa sieci wodoci ągowych - zasuwy, przepustnice, zawory. 

 
Armatura odpowietrzaj ąca sieci wodoci ągowych - zawory odpowietrzające, napowietrzające, 

odpowietrzając-napowietrzające. 
 
Armatura reguluj ąca sieci wodoci ągowych - zawory regulacyjne i redukcyjne. 

 
Armatura przeciwpo żarowa sieci wodoci ągowych - hydranty. 

 
Armatura czerpalna sieci wodoci ągowych - zdroje uliczne. 

 
Studzienka wodoci ągowa - komora wodociągowa, obiekt na przewodzie wodociągowym, 

przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuw, wodomierza) 
 
Połączenie elektrooporowe - połączenie miedzy kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 

elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 

nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący 

stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 
 

Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 

łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania 

temperatury zgrzewania, następnie usuniecie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 
 

Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 

zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzania a następnie usunięcie 

elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. 
 

Połączenie mechaniczne - połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 

pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

 
 
 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   jakość   wykonania   robót   oraz   za   zgodność   z 

dokumentacją  projektową,  postanowieniami  zawartymi  w  zeszycie  nr  3  WTWiO  dla  sieci 
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wodociągowych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 
2.  MATERIAŁY  

 
 

Wszystkie  materiały użyte przy montażu sieci wodociągowej  winny spełniać  wymagania 

ogólne zawarte w STI - 00.00 pkt 2. Ponadto materiały powinny mieć pozytywną ocenę pod 

względem zdrowotnym. Powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie i 

pozytywną ocenę higieniczną (atest do wody pitnej). 
 

Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: 
 

- oznakowanie znakiem CE   co   oznacza, że   dokonano   oceny   ich zgodności   ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany". 
 

Rury z tworzywa sztucznego, z rur polietylenowych (PE HD PN10). Armaturę z przewodami 

polietylenowymi należy łączyć za pomocą złączek przejściowych, gwintowanych lub 

kołnierzowych. Armatura powinna być sprawdzona na szczelność na korpusie, w wewnątrz na 

elementach nie powinno być widocznych uszkodzeń a całość powinna być sprawna. 
 
Rury i kształtki z PE - wg PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3, 

 

Armatura sieci wodociągowej -  wg  PN-EN  1074-1÷5  :  2002  oraz  PN-89/M74091,  PN- 
89/M74092, PN-EN 12201-1. 

 

Studzienka wodomierzowa z PE z włazem typu lekkiego. Studzienka musi posiadać atest o 

szczelności Wodomierz w studni zabudowany zgodnie z PN-91/M549 

 
3.  SPRZĘT 

 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami. 
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4.  TRANSPORT 

 
 
 

Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystające poza pojazd końce rur nie mogą być 

dłuższe niż 1 m. Jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie, wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m. Podczas transportu rury powinny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby, 

łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 

podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu. 

Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. Platforma 

samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Rury powinny być przewożone przy temperaturze 

otoczenia od -50C do +300C. 
 

Rury i kształtki należny w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 400C. Przy długotrwałym składowaniu 

rury powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu 

plandekami brezentowymi lub innym materiałem, lub pod zadaszeniem. Należny zapewnić 

cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składać po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie. Luźne rury lub niepełne 

wiązki  można  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładkach  drewnianych  o 

szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 

zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 

układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 

średnicach winny być składowane odrębnie. 
 

Rury kielichowe należy układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. 
 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez 

ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w 

odstępach 1÷2 m. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT.  

 
 

Przed  przystąpieniem  do  montażu  sieci  wodociągowej  należy  dokonać  geodezyjnego 
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wytyczenia  trasy  rurociągu,  wykonać  wykopy  z  umocnieniem  ścian,  obniżyć  poziom  wody 

gruntowej na czas wykonywania robót, przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z 

dokumentacją. 
 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 

spadków. na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 
 

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, 

pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym 

spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004. Po zgrzaniu rur i kształtek 

na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego 

materiału  poza  obrębem  kształtek.  Przy  zgrzewaniu  elektrooporowym  żadna  wypływka  nie 

powinna powodować przemieszczania drutu w kształtkach co mogłoby spowodować zwarcie 

podczas łączenia. a na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. Przy 

połączeniach kielichowych na wcisk należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie 

końca rury w kielich. Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego muszą 

być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 
 

Armatura sieci wodociągowej powinna być montowana i łączona z elementami sieci zgodnie 

z wytycznymi podanymi przez producenta. Armatura sieci wodociągowej z tworzywa sztucznego 

powinna mieć wykonany kadłub z takiego materiału, który spełnia wymagania PN-EN 12201-1. 

Uszczelnienia elastomerowe na sieci powinny być zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Powierzchnie 

wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i 

innych wad powierzchniowych i być zgodne z normą. Konstrukcja armatury powinna być taka, aby 

podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń 

elektrycznych lub uszczelnień. 
 

W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowej należy ściśle przestrzegać 

instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 
 

Przyłącze wody zimnej należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych z zastrzeżeniami wg 

punktu 2. Montaż instalacji wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych" oraz instrukcjami montażowymi producenta i dostawcy systemu 

instalacyjnego. Połączenia rur i kształtek PE poprzez zgrzewanie dyfuzyjne. Połączenia z armaturą 

– z wykorzystaniem kształtek PE-metal. W instalacji nie wolno łączyć poprzez zgrzewanie rur i 

kształtek różnych systemów. 
 

Po zbudowaniu instalacji należny wykonać próbę szczelności wg wymogów zawartych w 
 

"Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" pkt. 1.6.6., str. 
 

36. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

 
Kontrolę wykonania sieci wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

określonymi w zeszycie nr 3 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 

Wodociągowych" pkt 6 "Kontrola i badania przy odbiorze". 
 

Szczególną   uwagę   należy   zwrócić   na   ocenę   prawidłowości   połączeń   zgrzewanych. 

Spełnione powinny być następujące kryteria: 
 

- zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 
 

- powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
 

- rowek miedzy wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych 

powierzchni łączonych elementów, 

- przesuniecie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 
 

- całkowita szerokość wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać 

wartości określonych przez producenta rur i kształtek. 
 

Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych 

z dokładnością 0,5 mm. 
 

Sprawdzenie szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu dokonuje się w oparciu o 

przeprowadzoną zgodnie z normą PN-B 10725:1997 próbę szczelności. Zaleca się przeprowadzić 

próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno- 

ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT. 

 
 

Należny zwrócić uwagę, że długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich 

osi w metrach według rodzajów rur i średnic. Łuki w rurociągach mierzy się po ich zewnętrznej 

stronie. Kształtki oblicza się w sztukach z podziałem na średnice. Połączenia zgrzewane oblicza 

się w sztukach z podziałem na średnice zgrzewanych elementów. Armaturę tworzącą określony 

węzeł oblicza się w kompletach. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT. 

 Badania przy odbiorze sieci wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z 

ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociągowych. Badania przy odbiorze 

powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. 
 

Odbiór częściowy polega na zbadaniu: 
 

- zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. (dopuszczalne odchylenie w 

planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw 

sztucznych, dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od rzędnych 

zaprojektowanych nie powinno przekraczać ± 0,05 m); 

 
•  prawidłowości wykonania zgrzewów; 

 

 
•  usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji; 

 

 
•  zabezpieczeń przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej; 

 

 
•  podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu i podłoża wzmocnionego 

przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju; 

 
•  materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu (materiał powinien być drobny 

i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, powinien być zagęszczony); 

 
•  szczelności przewodu. 

 

 
Podczas odbioru końcowego sieci wodociągowej z tworzyw sztucznych należy zbadać: 

 

 
•  zgodność stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną, 

 

 
•  rozstaw armatury i jej działanie, 

 

 
•  szczelność komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach rurociągów przez 

ściany. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 

 
 

Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi w umowie. 
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10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. 

 
 

W trakcie wykonywania czynności podczas robót montażowych sieci wodociągowej 

należy zastosować się do: 
 

1.  PN-87/B-01060  Sieć  wodociągowa  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy  
wyposażenia. 

 

Terminologia. 
 

2. PN-74/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 
3. PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

4. PN-EN 1074-1÷5 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. 

 
5.  PN-EN  681-1:2002  Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. 
 

6. PN-EN 12201-1÷5 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). 
 

7. PN-EN 1452-1÷5 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
 

8. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
 

9. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 
nominalne 1 

 

MPa. 
 

10. PN-89/M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie 
nominalne 1 

 

MPa. 
 

11. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
 

12. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych. 
 

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście 

niniejszej specyfikacji technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ  
 

 
 
 
 
Kod CPV: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
i roboty ziemne 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji 
45232411-6 Rurociągi wody ściekowej 
45232423-3 Przepompownie ścieków 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ  

 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. PRZEDMIOT  SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/  są  wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących przyłącze kanalizacji sanitarnej z 
przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym. 
 

1.2.   ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.   ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu budowę sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z p. 1.1.i obejmują 
następujący zakres robót: 
 
♦ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z rur PVC 160 mm 
♦ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 63 
♦ Budowa przepompowni ścieków. 
♦ Budowa studzienek kanalizacyjnych rozprężnych Ø1000 z tworzywa sztucznego 

teleskopowych z włazem typu ciężkiego 
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje również: 
- oznakowanie robót, 
-dostawę materiałów, 
-wykonanie  prac  przygotowawczych, w  tym  rozbiórki  istniejących  nawierzchni,  przekopy 
próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
-wykonanie rur ochronnych, 
-wykonanie  wykopu  w  gruncie  kat.  III-IV  wraz  z  umocnieniem  ścian  wykopu  i  jego 
odwodnieniem, 
-przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
-ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych, 
-zasypanie  i  zagęszczenie  wykopu  z  demontażem  umocnień  ścian  wykopu,  odtworzenie 
nawierzchni po robotach 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej 
licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych 
albo burzowych do odbiorników 
Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych 
Przepompownia ścieków – przepompownie ścieków stosowane są w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej ,gdy obszar objęty tą kanalizacją może być skanalizowany 
jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni ścieków. Przepompownie 
ścieków mogą być jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, 
oddzielonymi ścianami szczelnymi od pomieszczenia pomp 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń 
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 
Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników, wpisy w księdze obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Przykrycie - osłona ułożona nad kanałem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry, 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
określona wg wzoru : Is = Pd/Pds 
gdzie : 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu Mg/m3 

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie sieci kanalizacyjnej w którym jakakolwiek 
części rzutu poziomego kanału przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu 
poziomego innej innego urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru 
kolejowego, drogi, wody żeglownej lub spławnej, kabli, gazociągów itp., 
Studzienka  kanalizacyjna  -   studzienka  rewizyjna  -   na   kanale   nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dołączenia 
co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej 
wysokości, w której ścieki opadowe spadają bezpośrednio na dno studzienki 
z osadnikiem lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy. 
Wylot kanału - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do 
przenoszenia obciążeń  zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod 
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przeszkodą terenową. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego   elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub 
dna studzienki. 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 I 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami  technicznymi 
wykonania i instalacji z tworzyw sztucznych” i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 
i   odstępstwa   od   zatwierdzonej   dokumentacji   technicznej   nie   mogą   powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli  dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych Tom II” 
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 
2. MATERIAŁY  

 
2.1. STOSOWANE MATERIAŁY  
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom i wymaganiom odpowiednich 
specyfikacji. 
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  sieci  kanalizacji  sanitarnej  wg  zasad 
niniejszej SST są: 
– dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rury kielichowe klasy z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu PVC-U typ S wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 o średnicy 
160 mm ,110 łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur; 
- kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wg PN-85/C-89203] i ISO 4435:1991 tuleje 
ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek)z 
PVC o średnicy,160 mm 
- przewody kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonane będą z PE szeregu SDR 11 z surowca 
klasy PE 80 łączone za pomocą zgrzewania czołowego, dopuszczone na ciśnienie pn=l,0 
MPa 
- pierścienie z HDPE na rurach przewodowych ułożonych w rurze ochronnej; 
- pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych. 
- pierścienie samouszczelniające do uszczelniania końców rur ochronnych. 
- piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100 
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- studzienki kanalizacyjne Ø1000 z tworzywa sztucznego z płytą 
odciążającą i z włazem typu  ciężkiego wyposażone w stopnie złazowe. 

 
Na dopływie przed każdą pompownią zamontować zasuwy odcinające nożowe w studzience 
Ø1000 z tworzywa sztucznego z płytą odciążającą i z włazem typu  ciężkiego. 
- dwie pompownie z obudową z polietylenu z 2 pompami z wolnym przelotem 
( w tym jedna rezerwowa) z szafą sterowniczą i monitoringiem radiowym. Przepompownie 

wyposażone będą  w prowadnice z rur stalowych  nierdzewnych , włazy ze stali  nierdzewnej,  
orurowanie  ze  stali  nierdzewnej  ,armatura  odcinająca  z  miękkim uszczelnieniem klina, 
obsługa zasuw z poziomu terenu, nasada płucząca wraz z pokrywą, przepusty dla przewodów, 
elementy złączne ze stali nierdzewnej ,drabinka i wentylacja grawitacyjna  z  PCV.  Pompy  
połączone  są  z  układem  tłocznym  za  pomocą  stopy sprzęgającej. Sterowanie pomp za 
pomocą sygnalizatorów poziomu. 
Teren pompowni zostanie ogrodzony siatką powlekaną H – 1,5 m na słupkach stalowych 
65 mm osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzeży trawnikowych z bramą 

dwuskrzydłową szer.3,00m wykonaną z profili stalowych zamkniętych. 
Teren przepompowni należy dokładnie zagęścić, zniwelować tak aby pokrywa przepompowni 
znajdowała się co najmniej 0,3 m powyżej nawierzchni terenu oraz wyprofilować ze spadkiem 
od zbiornika przepompowni. Wewnątrz ogrodzenia przepompowni należy wykonać 
nawierzchnię z kostki betonowej z krawężnikiem na podbudowie cementowo-piaskowej - jak 
dla placów parkingowych. 
Na ogrodzeniach umieścić tablice informacyjne z nazwą i numerem przepompowni. Dojazd do 
pompowni utwardzić płytami drogowymi wg projektu dróg . 

 
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Gospodarkę materiałami należy  prowadzić zgodnie z wytycznymi dla przedsiębiorstw 
wykonujących roboty instalacyjno - montażowe dla wodociągów i kanalizacji. W  przypadku  
braku  takich  wytycznych,  zasady  gospodarki  materiałowej  na  placu budowy powinny być 
opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo  wykonujące  
dany  rodzaj  robót  w  porozumieniu  z  kierownikiem budowy. Sposób  składowania  
materiałów  w  magazynie  jak  i  konserwacja  tych  materiałów powinny być dostosowane do 
rodzaju składowanego materiału. Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu 
powinny być ułożone w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne i 
działanie korozji. Magazynowane  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwymi  
działaniami promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 °C o i opadami 
atmosferycznymi. Dłuższe  składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielni, a gdy nie jest tylko 
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być 
składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu 
nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy 
rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur 
można  dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w 
czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 
ostrożności. Składowisko  kruszywa  powinno  być  zlokalizowane  jak  najbliżej   
wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z 
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie 
jego składowania i poboru. Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od 
substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 
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składowania powinna być utwardzona i odwodniona 
 
 

3. SPRZĘT 
 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości jak 
i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być 

ustawiony   zgodnie   z   wymaganiami   producenta   oraz   stosowany   zgodnie   z   ich 
przeznaczeniem. 

Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego 

i  działania,  ponadto  należy  je  zabezpieczyć  przed  możliwością  uruchomienia  przez 
osoby niepowołane. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej , SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn 

i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót do: 

-odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki 
zrywarki itp.) 

-przemieszczania gruntów ( spycharki, zgarniarki, równiarki itp. ) 

-transportu mas ziemnych i elementów kanalizacji sanitarnej (samochody wywrotki, 
samochody skrzyniowe, taśmociągi, żurawie samochodowe itp.) 

-sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne ) 
 
4. TRANSPORT 

 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane 
do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego 
rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w 
sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Środki transportowe stosowane przy wykonywaniu 
przebudowy sieci kanalizacyjnej to: samochód dostawczy, samochód skrzyniowy, 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji o dużej masie lub znacznym gabarycie należy 
przeprowadzić za pomocą dźwignic lub żurawia samochodowego. 
Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia materiałów. W 
czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprzętu należy 
przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na 
stanowisko montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem. Wyładunek  rur  w  wiązkach  
wymaga  użycia   podnośnika  widłowego  z   płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin 
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy 
wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury 
"wewnętrzne". 
Z  uwagi  na  specyficzne właściwości rur  PVC należy  przy transporcie zachowywać 
następujące dodatkowe wymagania: 
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa, 

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach 
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drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych 
prostopadle do osi rur, 

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej 

i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 
m. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 
Projektowana sieć kanalizacyjna winna być wybudowana zgodnie z obowiązującymi normami i 
warunkami technicznymi wydanymi przez producenta rur i urządzeń. 

 
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
Podstawę wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Trasę linii określoną w projekcie należy odtworzyć w terenie przed przystąpieniem do budowy. 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem  ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 
ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki 
wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. 
Na trasie sieci należy usunąć warstwę humusu. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów i ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 

 
5.2. ROBOTY ZIEMNE  
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur kanałowych z PVC i PE 
powinny być prowadzone  zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w  PN-B-10736  „Roboty  
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610. Zgodnie z Instrukcją stosowania rur z tworzyw 
sztucznych, szerokość wykopu pod rury o średnicy 315 mm winna wynosić 0,85-1,15 m. 
W strefie wysokich wód gruntowych ( w rejonie rowów) wykopy należy  wykonać jako 
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odeskowane i rozparte. Ściany wykopów 
pionowych powinny być zabezpieczone przed usuwaniem się ziemi, za pomocą szczelnej 
obudowy. Obudowa tradycyjna składa się z desek z drewna o grubości 50 mm lub wyprasek 
stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór. 
Przy wykonywaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez odeskowanie 
oraz zapewnić możliwość wykonania robót na sucho tzn. w wykopie należycie 
odwodnionym. Strefa prowadzenia rury (10 cm podsypkę oraz obsypkę do wysokości 30 
cm ponad wierzch rury) należy wykonać z piasku sypkiego drobno – średnio - lub 
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi być zagęszczona w 
procencie co najmniej równym zagęszczeniu zasypki właściwej (nigdy nie mniejszym). 
Należy zwracać szczególną uwagę na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było 
kamieni lub innych ciężkich przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury. 
Przy zasypkach mechanicznych należy uprzednio ręcznie obsypać kanał warstwą piasku 
grubości 10 cm. Pozostałą część wykopu uzupełnia się gruntem rodzimym przestrzegając 
jego właściwego zagęszczenia (90% stanu pierwotnego). 
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Pod drogami należy zasypkę zagęścić do wskaźnika Is > 90%. 
Na obszarze gdzie poziom wód gruntowych na to pozwala przewiduje się wykonywanie 
wykopów skarpowych bez obudowy, z obudową szczelną w strefie kanałowej. 
Zasypywanie wykopu należy wykonać po dokonaniu prób ciśnieniowych i po wykonaniu 
inwentaryzacji geodezyjnej 
Obudowa wykopów i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadać 
wymaganiom  BN-83/8836-02 oraz  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru 
Rurociągów z  Tworzyw  Sztucznych  wraz  z  aneksem  Wydanie  1996  r.  Rozdział  2, 
Rozdział 5 pkt. 5.4.2. zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki 
Przestrzennej Budownictwa. 
Zasypywanie wykopu należy wykonać po dokonaniu prób ciśnieniowych i po 
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej 

 
5.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW  
Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki 
i dochodzi do 0,6 m ppt. przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów 
rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 0,7-1,5 m przy wydajności jednego 
igłofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej należy utrzymywać na poziomie pod 
projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji posadawiania rurociągu. 
Zaprzestanie pompowania może nastąpić dopiero po przykryciu rurociągu. 
Dla pozostałej sieci odwadnianie wykopów będzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku 
zakłada się pompowanie wody bezpośrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z 
kręgów betonowych ǿ 600 o głębokości 1,5m poniżej dna wykopu umieszczone w odległości 
ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocą igłofiltrów . 
Montaż pompowni należy przeprowadzić w szalowanym wykopie o ścianach pionowych 
umocnionych. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej należy w dnie wykopu zastosować  
zbiorcze  studzienki  z  pompami  do  odwadniania wykopów  oraz  igłofiltry 
wpłukiwane na głębokość do 7m , na długości  czterech boków wykopu przepompowni w 
rozstawie igieł co 1,0 m .Wody odprowadzić do pobliskiego rowu. 

 
Wykonawca w zależności od rzeczywistych warunków może przyjąć inną technologię 
odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie trwania 
robót ziemnych. 

 
5.4. ROBOTY INSTALACYJNO – MONTA ŻOWE 
Układanie przewodów kanalizacyjnych w pobliżu czynnych linii kablowych i innego 
uzbrojenia podziemnego należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu robót z 
użytkownikami tych urządzeń. 

 
5.4.1.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 o C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, 
należy: 

wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 

następnej rury)winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch 
rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się 
znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod 
odcinkiem wciskowym. Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń 
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego  przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie 
przygotować rury z PVC, wykonując  odpowiednio wszystkie  czynności 
przygotowawcze, takie jak: przycinanie rur, ukosowanie bosych końców rur i ich 
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oznaczenie. Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować 
bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby 
powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym 
końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury 
specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy 
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 
silikonowym. Potwierdzenie  prawidłowego  wykonania  połączenie  powinno  być  
osiągnięcie  przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych 
elementów. Studzienki kanalizacyjne zasypywać gruntem sypkim równomiernie na całym 
obwodzie rury trzonowej. Zagęszczania zasypki dokonywać warstwami nie grubszymi niż 
30 cm do stopnia 95% SP, w terenach nawodnionych 98% SP. W miejscu skrzyżowania 
projektowanej kanalizacji sanitarnej  z projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia, 
przewód kanalizacji należy wykonać z wysokociśniowych rur PCV ułożonych w 
wysokociśnieniowej rurze ochronnej z PE Ø 315, bez łączenia rury przewodowej w rurze 
ochronnej. Końce rury ochronnej zostaną wyprowadzone na odległość, co najmniej 2,0 m. 
od ścianki gazociągu licząc  płaszczyźnie poziomej prostopadle do osi gazociągu i 
uszczelnione pianką poliuretanową. Przy skrzyżowaniu projektowanych przyłączy 
kanalizacji z istniejącym bądź projektowanymi kablami energetycznymi na kablach 
projektuje się rury osłonowe dwudzielne. Przy przekraczaniu rowów dno i ściany rowów 
na odcinku skrzyżowania z proj. sieciami należy umocnić płytami „krata” ułożonymi na 
chudym betonie. 

 
5.4.2.Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 
Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej należy wykonać z rur PE-HD (SDR-11) 1,0 MPa 
łączonych za pomocą zgrzewania czołowego .Temperatura zgrzewania winna utrzymywać 
się w przedziale 200-220 oC. Przed zgrzewaniem końce łączonych rur należy poddać 
jednoczesnej obróbce wiórowej. Szczelina pomiędzy powierzchniami zgrzewanymi nie może 
być większa niż 0,5 mm. Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać podwójna 
wypływka. Układanie sieci powinno być wykonane w sposób wykluczający uszkodzenie 
mechaniczne. Rurociągów nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż 
+5°C. Rurociąg układany w ziemi należy wykonać w sposób następujący: dno 
wykonywanego wykopu należy wyrównać, oczyścić z gruzu i kamieni i podsypać warstwą 
piasku grub. 10 cm., następnie wykonać tzw. nadsypkę z warstwy piasku o grubości 30 cm 
zasypując następnie ułożony przewód gruntem rodzimym odbudowując następnie 
nawierzchnię chodników i jezdni do stanu przed wykonywaniem robót. Zasypywanie 
wykopów może nastąpić po wykonaniu prób wodociągu z pozytywnym ich wynikiem, 
odbiorze sieci, wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót przy 
wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego 
zakresu  badań  na  budowie w  celu  wykazania  Inżynierowi  zgodności dostarczonych 
materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, OST, SST. Kontrola 
jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją 
Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża 
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na 
eksfiltrację i infiltrację, wykonania wylotów. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. Badania 
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wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie 
metod wykonywania wykopów. 
Badania podłoża naturalnego  przeprowadza się dla  stwierdzenia czy grunt podłoża  
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został 
podebrany, jest zgodny z  określonymi   warunkami   w  Dokumentacji 
Projektowej  i   odpowiada wymaganiom   normy PN-86/B-02480 .W  przypadku 
niezgodności z warunkami  określonymi  w  Dokumentacji Projektowej należy 
przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020) rodzaju i stopnia agresywności 
środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej 
oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera. Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania 
warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu. 
Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w 
miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 
Badania   nasypu   stałego   sprawdza   się   do   badania   zagęszczenia   gruntu 
nasypowego   wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 
Badanie  materiałów  użytych  do  budowy przyłączy następuje   przez porównanie   ich  
cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym : na 
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie 
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi 
w SST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 
odpowiednie badania specjalistyczne. Badanie szczelności odcinka przewodu na 
eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie 
wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić 
kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce 
wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
Badanie szczelności odcinka przewodu na inflitrację obejmuje: badanie stanu 
odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do 
przewodu. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

 
Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne dodatkowe 
ustalenia wynikłe w czasie budowy, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Jednostkami obmiarowymi na wykonanie robót są: 
- dla robót ziemnych  [m3]. 
- dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej  [mb], [szt], [kpl] 

 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  
W trakcie prowadzenia robót montażowych należy dokonać odbioru robót ulegających 
zakryciu tj: ułożonej kanalizacji w wykopie, zamontowanej armatury, ułożonych rur 

ochronnych. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
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w trakcie wykonywania robót, wyniki  badań  gruntów,  ich  uwarstwień, 
• Dziennik Budowy; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• protokoły prób szczelności i ciśnieniowych 

 
Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia 

przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
• przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień 

agresywności, wilgotności/, 
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
• rzędnych i głębokości ułożenia, jakości wbudowanych materiałów oraz ich 

zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz atestami 
producenta i normami przedmiotowymi , 

• ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; długości i średnicy 
przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; szczelności 
przewodów i studzienek na infiltrację; 

• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 
odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w 
formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

 
8.2. ODBIÓR KOŃCOWY 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: sprawdzić zgodność robót z umową, 
Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, normami i 
przepisami, sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi 
protokołami prób montażowych, sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady 
prawidłowej eksploatacji, sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem 
wniosków i ustaleń. 
Warunkiem odbioru inwestycji jest przedłożenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzającej 
zgodność wykonawstwa z projektem. 

 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 
Płatność zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowanej Ryczałtowej Kwoty 
Kontraktowej. 

 
10 RZEPISY ZWIĄZANE  

 
10.1 POLSKIE NORMY  
PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy 

gruntów". 
PN-8 l/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie". 
PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 
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i badania przy odbiorze". 
PN-B-10736 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"; 
PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze". 
PN-EN 476:2001- Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 

w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN 1401-1:1995  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania 
i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 
PN-86/B-01802 - "Antykorozyjne  zabezpieczenia   w   budownictwie. 

Konstrukcje  betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia." 
PN-H-74051 -2: 1994 - "Włazy kanałowe klasy B, C, D". 
PN-64/H-74086 - "Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych". 
PN-72/H-83104 - "Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na 

obróbkę skrawania i odchyłki masy". 
PN-85/C-89203 - "Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu." 
PN-85/C-89205 - "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu." 
PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. 

Podział, nazwy i określenia." 
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 
10.2. NORMY BRANśOWE 
ZAT/97-01-001- „Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w 

rurociągach ciśnieniowych do wody” 
BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. 

Wymagania techniczne." 
BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej." 
BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. 

Wymagania techniczne." 
BN-77/8931-12- "Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu". 
BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania przy odbiorze". 
BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne." 
BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. 

Kręgi żetonowe  i żelbetowe." 
 
10.3. INNE DOKUMENTY  

ISO4435:199I - "Rury i kształtki znieplastyfikowanego polichlorku winylu 
stosowane systemach odwadniających i kanalizacyjnych." 
KB-38.4.3/1/ - 73 - Płyty pokrywowe 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez 
"Transprojekt" 'Warszawa 
Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. 
( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z późniejszymi zmianami ) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 
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31 lipca 1998 r. -w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie – 
( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych.- Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 
i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji 
rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu 
- Wavin. 
Udzielone aktualne aprobaty techniczne na użyte rurociągi wykonane z PE 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyślu Materiałów 
Budowlanych z dn. 28maja1972r. –w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93 z 1972 r.) 

 

 
 
11. UWAGI KOŃCOWE 

 
♦ Roboty prowadzić zgodnie z projektem i podanymi w nim normami 

i przepisami. 
♦ Sieci i przyłącza po ich wykonaniu muszą zostać zinwentaryzowane geodezyjnie, 

a z roboty tej musi zostać wykonany operat geodezyjny wniesiony do zasobów 
archiwalnych. 

♦ Całość robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej wykonywać zgodnie z 
niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Rurociągów z Tworzyw Sztucznych wydanych w 1996 r zaleconymi do stosowania 
przez Min. Gosp. Przestrz. i Budownictwa. 

♦ Tryb prowadzenia montażu i odbioru zgodnie z WTWiOR Bud. - Mont. Część II 
- Instalacje sanitarne i przemysłowe wydanie 1988 r. 

♦ Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia wykonywać bezwzględnie 
sposobem ręcznym pod nadzorem przedstawiciela administratora uzbrojenia. 

♦ Wszystkie materiały użyte do montażu muszą posiadać atesty 
i dopuszczenia do stosowania wydane przez PZH, COBRTI Instal itd. 
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1.  WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji  
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji powyższych robót. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacji Technicznej  
 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 

objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: instalacja wod-kan 

 
1.4. Określenia podstawowe  

 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w specyfikacji. 
 

- urządzeniach budowlanych zwi ązanych z obiektem budowlanym - należy przez to rozumieć 

urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak urządzenia instalacyjne. 
 

- dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem  budowlanym,  dziennik budowy,  protokoły  odbiorów częściowych  i końcowych,  w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu ,książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
 

-   dokumentacji   powykonawczej   -   należy   przez   to   rozumieć   dokumentację   budowy   z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 
 

- aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie. 

- właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektonicznobudowlanej 

i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
 

- wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i 

certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
 

Do podstawowych obowiązków projektanta należy; opracowanie projektu obiektu 

budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania  tere4  nu,  wymaganiami  ustawy,  przepisami  i  obowiązującymi  Polskimi 
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Normami   oraz   zasadami   wiedzy   technicznej,   zapewnienie,   w   razie   potrzeby,   udziału   w 

opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w 

odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby 

opracowań projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 

projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. 
 

Uczestnikami procesu budowlanego są: 
 

1. Inwestor; 
 

2. Inspektor Nadzoru Budowlanego; 
 

3. Projektant; 
 

4. Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. 
 

Inwestor - organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz 

wykonania i odbiorów robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 
 

Uczestnicy   procesu   budowlanego   - to   osoby   pełniące   samodzielne   funkcje   w 

budownictwie, posiadający uprawnienia do: 
 
• projektowania sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych; 

 
• kierowania robotami budowlanymi , 

 
• sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakości 

budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); 
 
• sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów 

budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 
 
- Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, ciągniki i 

inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
 
- Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, 

uchwyty, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
 

- Ilekroć w niniejszej SST jest mowa o: 
 

 
•  wykonawcy,  rozumie się przez to przyjmującego  zamówienie  na  wykonanie  inwestycji, 

robót lub remontów; 

 
•  zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do 

obowiązków zamawiającego należą: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji 

projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
 

- Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót 
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budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 

mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub 

montażu, których stwierdzenie po zakończeniu robót byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z 

zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy, rozbiórki  lub 

remontu. 
 
- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

 
- Kosztorys „ ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 
 
- Ksi ęga obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi 

stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. .Wpisy w księdze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
-  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót  zgodne  z  dokumentacją 

projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
- Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 
- Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

1.5.1.  Przekazanie placu budowy 
 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i organizację terenu, dziennik budowy oraz dokumentację projektową. 
 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

1.5.2.  Dokumentacja projektów 
 
 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet 

SST. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, stanowiące dokument 

przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. 
 

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 
 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i w SST to należy 

przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 

wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 

elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub 

SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowy li, to Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak może 

zastosować odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 

kontraktu i/ lub SST. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie 

zostaną zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4.  Zabezpieczenia placu budowy 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób 

trzecich w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 
 

1.5.5.  Ochrona przeciwpożarowa 
 
 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz 
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maszynach i pojazdach. 
 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 

1.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowywanych 

materiałów do wód powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą 

być stosowane. 
 

1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatne 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 
 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 

terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez 

Zamawiającego lub ich właścicieli. 
 

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej 

istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich 

właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji 

dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy 

zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 

Wykonawcę. 
 

1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena prac 
 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

2.  MATERIAŁ  
 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  

 
 

Stosowane  wyroby  budowlane  i  materiały  muszą  posiadać  certyfikaty  lub  aprobaty 

techniczne ważne w chwili ich nabycia oraz muszą być zgodne z przyjętymi przez projektanta w 

dokumentacji technicznej. Zmiana materiału jest możliwa jedynie za zgodą projektanta i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Źródła uzyskania wszystkich materiałów w powinny być wybrane przez 

Wykonawcę z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót. 
 

2.2. Zastosowane materiały  
 
 
Rury centralnego ogrzewania - PEX/AL/PEX łączonych na kształtki zaciskowe. Podłączenia 

powyżej płaszczyzny podłogi wykonać z rur miedzianych łączonych poprzez lutowanie. 

Rury wodne - PEX/AL/PEX łączonych na kształtki zaciskowe. W instalacji p.poż. rury stalowe 

ocynkowane łączone poprzez gwinty. Instalacja zewnętrzna z rur PEHD PN10. 
 
Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania  -  miedziana  lub  mosiężna,  gwintowana  lub 

kołnierzowa. Zawory termostatyczne z możliwością montaży głowic z siłownikami elektrycznymi 
 
Zasobnik ciepłej wody u żytkowej - z wężownica ze stali nierdzewnej 

 
Zasobnik buforowy - z wężownica ze stali nierdzewnej 

 
Pompy – elektroniczne z płynną regulacją przepływu 

 
Pompa  ciepła  -  z  dolnym  źródłem  poziomym  płaszczyznowym  i  dodatkowymi  grzałkami 

elektrycznymi za skraplaczem 
 
Rury dolnego źródła pompy ciepła – z PE (polietylen) bez łączeń 

 
Rury kanalizacyjne – PVC klasy S ze ścianką pełną łączone na uszczelki oraz PE 

 
Przydomowa  oczyszczalnia  ścieków  –  z  osadnikiem  z  napowietrzaniem  i  z  poletkiem 

rozsączającym o parametrach technicznych podanych w projekcie. 
 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
 
 

Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału, w celu uzyskania akceptacji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymagania  
 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli ten 

zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione 

w taki przypadku koszt tych materiałów w zostanie przewartościowany przez Wykonawcę pod 

nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, nie 

posiadając  atestów,  certyfikatów  lub  aprobaty  technicznej,  Wykonawca  wykonuje  na  własne 

ryzyko, licząc się jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania składowani 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do  robót  oraz  zgodność z  wymaganiami 

poszczególny SST. Odpowiedzialność za wady materiałów w powstałe w czasie przechowywania 

składowania  ponosi  Wykonawca.  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  może  zezwolić  na  inny 

sposób przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy 

odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. 
 

Składowanie powinno by prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę jakości. Wszystkie 

miejsca czasowego składowania materiałów w powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. 
 

3.  SPRZĘT 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien by 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

prze Inspektora Nadzoru. 
 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 
 

Sprzęt   będący   własnością   Wykonawcy   lub   wynajęty   do   wykonania   robót   ma   być 

utrzymywany  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
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dopuszczeni sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4.  TRANSPORT 
 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 
 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowanie jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, także w normach i wytycznych. 
 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytuł ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Roboty monta żowe instalacji centralnego ogrzewania  
 
 

Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur PEX/AL/PEX, łączonych na kształtki 

zaciskowe. Odcinki ogrzewania podłogowego wykonywać ściśle według zaleceń producenta 

stosowanego systemu. Po zakończeniu robót instalacyjnych wykonać próby szczelności 

przewodów i armatury na zimno i na ciepło. 
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5.3. Roboty monta żowe instalacji wod-kan  
 
 

Instalację wody zimnej wewnątrz budynku należy wykonać z rur PEX/AL/PEX. 
 

Przy montażu rurociągów zachować normatywne odległości od pozostałego uzbrojenia – 
 

szczególną uwagę zwrócić na instalację elektryczną. 
 

Po zakończeniu robót instalacyjnych w budynku należy przeprowadzić odbiór techniczny 
przewodów  przyborów  sanitarnych,  wykonać  próby  szczelności  przewodów,  armatury  oraz 

przyborów. 
 

Instalację kanalizacji należy wykonać z rur PVC łączonych na uszczelki. Piony kanalizacyjne 

prowadzić w szachtach lub obudowywać. Piony wyposażyć w rewizje oraz rury wywiewne Ø 110 

wyprowadzone ponad dach. Odcinki pionów kanalizacyjnych przechodzących przez ławy lub 

bezpośrednio pod ławami układać w stalowych tulejach ochronnych. Przybory sanitarne należ 

zainstalować syfony butelkowe. 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót  

 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągną 

założoną jakość robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwości 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty   wykonano zgodnie z   wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 
 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 

6.2. Program zapewnienia jako ści KPZJ  
 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektor 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonani 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

dokumentacją projektową, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzór 

oraz zgodnie z harmonogramem robót zabezpieczającym umowne terminy wykonania inwestycji. 
 

6.3. Badania i pomiar  
 
 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm 
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przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju o miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

6.4. Raporty z badania  
 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej. Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne 

Inspektorów po zakończeniu budowy. 
 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora  
 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywani 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. 
 

6.6. Certyfikaty i deklaracje  
 
 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na 

znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznym określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych; deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskie Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją które spełniają wymogi SST. 
 

W przypadku materiałów dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 
 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeb poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone prze Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.7. Dokumenty budowy  
 
 

1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 

obowiązującym Zamawiającego Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stan bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 
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jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora  Nadzoru.  Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy, 

wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
2) Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy   będą   gromadzone   formie   uzgodnionej   w   programie   zapewnienia   jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

inspektora nadzoru. 
 

6.8. Zakres kontroli  
 
 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 

bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych Robót dokumentacją projektową i wymaganiami SST. 
 

W szczególności obejmują: 
 

• badanie dostaw materiałów – kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
 

• kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
 

• ocenę estetyki wykonanych robót Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich 

elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez 

Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów w z wymogami prawa i Norm. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiar  
 
 

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków 

robót, także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegające zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  

 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 

odbiorowi częściowemu; 

odbiorowi ostatecznemu; 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryci  
 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiający 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, ni później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia tym fakcie inspektora nadzoru. 
 

8.3. Odbiór cz ęściowy  
 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
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dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót  

 
 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 

 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowe na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 
•  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została  sporządzona  w  trakcie  realizacji  umowy;  szczegółowe  specyfikacje  techniczne 

(podstawowe z dokumentów umowy ew. uzupełniające lub zamienne). 

 
•  recepty i ustalenia technologiczne; 

 

 
•  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały); 

 

 
•  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i prób; 

 

 
•  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowywanych materiałów zgodnie z 

 

SST 
 

 
•  i przekazani tych robót właścicielom urządzeń; 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  

 
 

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem 
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usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
Odbiór pogwarancyjny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu   z 

uwzględnienie zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
 

8.6. Jednostka obmiarów  
 
 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Jednostką 

obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji. 
 

Jednostką obmiarową jest szt (sztuka) wykonanej i odebranej armatury. 
 
8.7. Odbiór robót  

 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 

pozytywne 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚC 
 
 
9.1. Ustalenia ogólne  

 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostką 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 

 
•  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

 

 
•  wartość zużytych materiałów w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

 

 
•  ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy; 

 

 
•  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 

 

 
•  koszty pośrednie, tj. płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzeń i 

 

 
•  eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy, 

 

 
•  ubezpieczenia i koszty zarządu; 
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•  zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez 
 

 
•  Wykonawcę za daną pozycję kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza 

 

 
•  możliwość żądania dodatkowej zapłat za wykonanie robót objętych tą pozycją 

 

 
•  kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu; 

 

 
•   podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

Uwaga: do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Cena jednostki obmiarowe  
 
 

Cena wykonania 1m instalacji obejmuje: 
 

− roboty przygotowawcze, 
 

− roboty instalacyjne montażowe, 
 

− przeprowadzenie pomiarów i badań, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych – zeszyt 6 
 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC poz. 
 

1157, 
 

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 
 

1229, 
 

Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [2] 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 

33/03 poz. 270) 
 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawi 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 
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113/98 poz. 728) 
 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawi 

określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie 

wymaga podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 

sztuki budowlane (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 

znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawani 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służ 

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 

kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 

deklaracja zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 

5/00 poz. 58) 
 

[9] Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 l r. w sprawie wymagań w zakresie 

efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r) 
 

[9a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r 

sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w 

życie od dnia 10.11.2003 r) 
 

[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 1000 r. 

sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 

oraz czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 

poz. 1195) 
 

[11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w 

sprawi szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906) 
 

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badani 
 

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
 

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada 
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PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada 
 

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 
 

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczani 
 

PN-EN  ISO  13789:2001  Właściwości  cieplne  budynków.  Współczynnik  strat  ciepła  przez 

przenikanie. Metoda obliczani 15 
 

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczeni 
 

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczeni 
 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami: wybiorczym 
 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagani 
 

PN-B-03406:   1994   Ogrzewnictwo.   Obliczanie   zapotrzebowania   na   ciepło   pomieszczeń   o 

kubaturze d 600 m3 
 

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 
 


