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Kod CPV 
 

45332200-5 
45332400-7 
45320000-6 
45331100-7 
45331000-6 

Roboty instalacyjne hydrauliczne 
Roboty w zakresie urządzeń sanitarnych 
Roboty izolacyjne 
Instalowanie centralnego ogrzewania 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych. 
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1) Część ogólna  
a) Nazwa nadana zamówieniu 

Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w 
Barlinku ul. Niepodległości 20 dz. nr 751, 804/6 

 
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Zakres robót obejmuje budowę instalcji wentylacyjnej  
c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 

Pracami towarzyszącymi są wszystkie niezbędne prace towarzyszące jak również wszystkie roboty, 
które zgodnie z kontraktem są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. Do robót 
towarzyszących należy między innymi zaliczyć:  

− zabezpieczenie wykonywanych elementów w trakcie robót oraz nakłady na ich końcowe 
mycie i czyszczenie.  
 

d) Informacje o terenie budowy 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są związane z 
robotami i działaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych. Ponadto będzie informować 
Kierownika Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za:  

− stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przejęcia 
placu budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez Zamawiającego,  

− zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 
temperatur – obciążają one wykonawcę,  

− okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 
rękojmi,  

− Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 
przy realizacji zadania, aż do przekazania go Zamawiającemu. 

 
Przekazanie placu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże kierownikowi 
budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy, kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, kopie uzgodnień i 
zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji, księgę obmiaru robót oraz 
dokumentację techniczną.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy także wszystkie inne dokumenty oraz opracowania 
projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem, w formie określonej kontraktem.  
 
Zabezpieczenie placu budowy.  

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inżynierem 
Kontraktu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców 
oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.  

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeniach 
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

`Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania..  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
 

e) Nazwy i kody CPV robót objętych opracowaniem 

Kod 
CPV 

 

45332200-5 
45332400-7 
45320000-6 
45331100-7 
45331000-6 

Roboty instalacyjne hydrauliczne 
Roboty w zakresie urządzeń sanitarnych 
Roboty izolacyjne 
Instalowanie centralnego ogrzewania 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych. 

 

f) Określenia podstawowe 

Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robót ujęty w opisie technicznym 
projektu oraz przedmiary robót, w których określono szczegółowy zakres robót, stanowiący przedmiot 
Zamówienia.  
Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z normami, nomenklaturą przyjętą przez 
Zamawiającego i określeniami podanymi w projekcie technicznym i należy je rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

1) Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz 
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.  

2) Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego, a przyjmujący zamówienie na realizację zadania wymienionego w p.1.1. oraz 
prawnych następców tej osoby  

3) Zamawiający – udzielający zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004 z późn. zm.), tj. Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. ul. Nasienna 6 Stargard Szczeciński  

4) Inżynier Kontraktu  (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania 
jako Inżynier dla celów Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego 
do działania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy 
wg zapisów zawartych w Kontrakcie.  

5) Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowej, 
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upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach 
realizacji Kontraktu.  

6) Plac budowy - teren, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez 
zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.a.  

7) Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót.  

8) Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  

9) Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby 
zawodowej.  

10) Projektant  -uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej.  
11) Komisja odbiorowa -osoba lub kilka osób określonych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, 

wyznaczone w warunkach kontraktu.  
12) Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane określone przepisami 

ustawy Prawo budowlane.  
13) Personel Wykonawcy -przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na 

placu budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 
Wykonawcy i każdego z podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 
realizacji robót.  

14) Personel Zamawiającego -Inżynier Kontraktu oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni 
pracownicy Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez 
Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości. Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako 
Personel Zamawiającego.  

 
g) Dokumenty budowy 

Kolejność ważności dokumentów.  
W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych 

w kontrakcie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

- Kontrakt – umowa stron  
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego  
- Oferta cenowa 
- Dokumentacja projektowa 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
- Prawo budowlane  
- Dziennik budowy  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  
- pozwolenie na budowę  
- protokoły przekazania terenu budowy  
- protokoły sprawdzeń, badań, prób i odbiorów z instytucjami związanymi z inwestycją  
-  instrukcje i gwarancje producentów na materiały i urządzenia wbudowane  
-  umowy cywilno - prawne dotyczące realizacji robót  
- protokoły z narad  
-  korespondencję na budowie 

 
Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 

 

 



 6 

2) Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót. 
 

a) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów. 

Materiały.  
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowiązany do posiadania dla wszystkich materiałów 
i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek. Materiały 
zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i 
wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji technicznej, posiadać świadectwa i aprobaty 
techniczne oraz być zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi.  

 
Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera 
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Miejsca składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z 
Inżynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę.  
 
Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
Kontraktu, Inspektora Nadzoru i projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia 
stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody 
Inżyniera Nadzoru i projektanta.  
 
Atesty materiałów.  

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Producent ma obowiązek przechowywania deklaracji zgodności i certyfikatu, (gdy jest on 
wymagany), raportów z badań oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana ich na żądanie 
właściwych organów nadzoru budowlanego.  

O tym, że wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu świadczy właściwe oznakowanie 
wyrobu, tj. oznakowanie CE z towarzyszącą informacją lub znak budowlany „B” z towarzyszącą 
informacją.  

 
b) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest osiągnięcie celu określonego w 
STWIO i dokumentacji technicznej oraz bezpieczeństwo pracowników.  
Podstawowy oraz drobny sprzęt (samochody, elektronarzędzia itd.) powinien być dobrany w 
zależności od rodzaju i specyfiki robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w STWIO 
lub w projekcie organizacji robót.  
 

c) Wymagania dotyczące środków transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót oraz 
bezpieczeństwo pracowników. Ilość środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inżyniera Kontraktu, 
z terminem zakończenia określonym w Kontrakcie.  
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S.T. 1 Specyfikacja techniczna wentylacji. 
 

Specyfikacja techniczna wykonania robót. 
 

1. Wstęp. 
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie niezbędnych robót i wskazanie podstawowych 
materiałów użytych do budowy instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach zaplecza sportowego 

przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku przy ul. Niepodległości 20. 
 

 
1.2. Określenia podstawowe - definicje 
Określenia podane w niniejszej STWR są zgodne z PN-B-01411. 

− Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na 
celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 
zewnętrznego. 

− Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 
wprowadzających powietrze w ruch. 

− Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 
uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 

− Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni 
z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych 
warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności 
względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

− Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

− Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 
− Wentylatory - urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 
− Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń 

stałych lub ciekłych. 
− Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
− Wyrzutnia wentylacyjna - element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
− Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
− Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
− Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 

obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
− Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny 

pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 
− Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
− Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
− Okap - element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem 

wydzielania zanieczyszczeń powietrza. 
  

2. Materiały 
Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 

1) Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać, co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 
powłok ochronnych. 

4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
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5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany. 

6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta. 

8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mieć dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 

 
Przewody wentylacyjne 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 
2) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
3) Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
5) Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002. 
3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosować 
sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość 
robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań 
warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Budowy. 

4.Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone 
równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny 
być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz 
ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

 
5. Wykonanie robót 
Przewody wentylacyjne. 
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 
umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.  

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 
50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów 
wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 
mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

3) Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 

4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne 
i  poprzeczne. 

5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję 
w miejscu zamontowania. 

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak, aby ugięcie sieci przewodów 
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wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 
konstrukcji. 

9) Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów: 
- przewodów wentylacyjnych 
- materiału izolacyjnego; 
- elementów instalacji wentylacji zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjnych 
- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 

12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi 
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami 
elementów pionowych. 

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych 
mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do 
konstrukcji budynku. 

15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła 
drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych 
lub wibroizolatorów. 

 
Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej 

1) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
wentylacyjnych urządzeń: 

- Przepustnice, nagrzewnice, filtry, wentylatory 
 
Wentylatory 

1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie 
łączników elastycznych. 

2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 
otworów wentylatora. 

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100≤ L ≤250 mm. 
4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 

podczas pracy wentylatora i jednocześnie, aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje 
wentylacji. 

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 
 

Nawiewniki, wywiewniki, 
1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale 

z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, 

podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 

najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 

elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 
6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
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8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 
całkowicie otwartej. 

 
Czerpnie i wyrzutnie 

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem 
się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność 
przejścia przez dach. 

 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola działania -Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać następujące 
prace wstępne: 

a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 
c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – klimatyzacyjnych  
d) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie 

kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
e) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
f) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
g) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
h) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej 

z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 
i) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
j) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
k) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

7. Procedura prac 
7.1. Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność działania 
instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy dokonać 
weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji  

7.2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

 
 7.3. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 

pomieszczeniu 
Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

 
7.4. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
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d) Działania regulacji strumienia powietrza; 
 
Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości 
zadane zgodnie z wymaganiami. 

8. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Instalacja: 
- Pobór prądu silnika; 
- Strumień objętości powietrza; 

Pomieszczenie: 
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
- Poziom dźwięku, (jeżeli jest słyszalny). 

9. Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma 
specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 

10. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 
metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych wartości: 
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %; 
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %; 
- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C; 
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C; 
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A). 
 
11.  Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest mb (metr bierzący) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia elementów 
składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

- kpl. (komplety) 

- szt. (sztuka) 

- kg (kilogram) 

- m3 (metr sześcienny) 

12.  Odbiór robót 
Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części 
zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji  ze względu na działanie, czyszczenie 
i konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji ; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji; 
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Badania ogólne 
a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
f) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
g) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 
h) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
f) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 

Badanie czerpni powietrza 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 

Badanie sieci przewodów 

− Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową; 
− Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 

Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 
d) Liczba użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
h) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 
i) Klasa filtrów; 
j) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 
k) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 

Wykaz dokumentów inwentarzowych  
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat 

oprzewodowania odbiorników); 
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 
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e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym 
certyfikaty bezpieczeństwa); 

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 

Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie 

obsługi instalacji wentylacyjnej 
b) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
c) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia 

sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 
d) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
 
13. Podstawa płatności 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Stwr i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
14. Przepisy związane 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju 

prostokątnym – Wymiary; 
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju kołowym – Wymiary; 
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych; 
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 

mechaniczne; 
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych 

sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
- PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
- PN-EN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe. 
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S.T.-2 – Specyfikacja techniczna instalacji centralnego ogrzewania. 
 

Specyfikacja techniczna wykonania robót: 
 

1. Wstęp. 
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie niezbędnych robót i wskazanie podstawowych 
materiałów użytych do budowy instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zaplecza 
sportowego prz ulicy Strzeleckiej w Barlinku  

 
 

1.2. Zakres robót objętych ST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

przebudowę instalacji rurowej i oraz demontaż i montaż urządzeń grzewczych. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

1.2.1. Montaż rurociągów wielowarstwowych wraz z izolacją cieplną. 
1.2.2. Montaż rurociągów miedzianych wraz z izolacją cieplną  
1.2.3. Montaż elementów grzejnych – grzejników typu KV wraz z zaworami termostatycznymi 

i głowicami, automatycznego odpowietrznika na pionie, zaworu trójdrogowego przed 
nagrzewnicą, zaworów i filtra siatkowego przed piecem 

1.2.4. Wykonanie próby szczelności instalacji. 
1.2.5. Wykonanie regulacji na gorąco. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały.  
Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inżyniera. 
2.1. rury wielowarstwowe w izolacji gr. 6mm 
2.2. grzejniki stalowe płytowe typ KV wyposażone w zawór z nastawą wstępną, kołpak ochronny 

zaworu, zawieszenia przyspawane z tyłu, korek spustowy i odpowietrznik. Zdejmowane obudowy, 
składające się z ażurowej pokrywy górnej ze szczelinami umożliwiającymi przepływ powietrza i 
dwóch osłon bocznych. Zdejmowane osłony wykonane są z blachy ocynkowanej. Max ciśnienie 
robocze 1,0 MPa max temp. robocza 110°C. 

2.3. głowice termostatyczne cieczowe – z wbudowanym czujnikiem. Zakres nastaw od 1 do 5 z funkcją 
antyzamrożeniową. 

2.4 zawory odcinające i automatyczny odpowietrznik , rozdzielacz instalacji c.o. 
2.5. rury miedziane 28 i 22Cu łączone przez lutowanie wraz z izolacją 20mm 
2.6. pompa ciepła powietrzna z zasobnikiem c.w.u. 300dm3.  

 
Składowanie: 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym, należy je 
odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.)- w miarę możliwości przechowywać i transportować 
w opakowaniach fabrycznych. Należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną oraz przed 
nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 
Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co 
najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m.  
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3. Sprzęt.  
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 

również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku 
awarii sprzętu podstawowego. 

Inwestor Zastępczy poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu 
i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

 
4. Transport:   

Wykonawca jest zobowiązany do używania pojazdów o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż jeden metr. Natomiast rury w kręgach powinny 
w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Przewóz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokość ładunku na samochodzie nie 
powinna przekraczać 1 m. 

 
5. Wykonanie robót. 

5.1. Rozpoczęcie robót. 
Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych, 
− elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, odpowiadają 

założeniom projektowym. 
 

5.2. Roboty montażowe. 
5.2.1. Prowadzenie przewodów: 
Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym. Należy poprowadzić 

przewody zasilające oraz powrotne umieszczając je w bruzdach ściennych lub w podłodze. Czynnik grzejny 
rozprowadzony będzie do poszczególnych grzejników rurami wielowarstwowymi w izolacji termicznej gr. 
6mm oraz rurami miedzianymi (od pompy ciepła do rozdzielacza c.o.) 

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, żeby na 
podstawie tej dokumentacji łatwiej było je zlokalizować.  

 
5.2.2. Montaż przewodów c.o.- rury miedziane: 

Należy wyznaczyć miejsca ułożenia rur, wykonać gniazda i osadzić uchwyty lub zawieszenia. 
Przyciąć rury oraz wykonać gięcie rur. Założyć tuleje ochronne, ułożyć rury wykonując połączenie za 
pomocą lutowania. 
 

5.2.3. Izolacje rur wielowarstwowych 
Przewody z rur wielowarstwowych należy zaizolować pianką izolacyjną gr. 6mm 

 
5.2.4. Montaż grzejników. 

Jako elementy grzejne przyjęto grzejniki stalowe, płytowe typu KV, z rozdziałem dolnym, 
z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Komplet przyłączeniowy grzejnika jest równocześnie 
wyposażony w zawory odcinające. W stanie zamkniętym grzejniki można usunąć bez zakłócenia 
funkcjonowania pozostałych grzejników. W skład grzejników wchodzą także: korek zaślepiający, 
ręczny zawór odpowietrzający oraz zawór z możliwością regulacji nastawy. Odpowietrzenie instalacji 
odbywać się będzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach. 

Podłączenie grzejników przez złączki mosiężne podwójne kątowe dla instalacji dwururowych 
z odcięciem i funkcją napełniania i opróżniania do grzejników o śr. zewnętrznej 20 mm 

Regulację przepływu nośnika ciepła w poszczególnych pomieszczeniach z grzejnikami wykonać za 
pomocą zaworów termostatycznych wyposażonych w nastawy wstępne.  

 
5.2.5. Kompensacja wydłużeń cieplnych  

Zasady prowadzenia przewodów c.o. powodują jego samokompensację wydłużeń cieplnych.  
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5.2.6. Regulacja działania. 
Nastawy armatury regulacyjnej należy przeprowadzić po próbie szczelności w stanie zimnym, 

następnie należy wykonać regulację na gorąco. 
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji c.o. polega na: 

• skontrolowaniu pracy grzejników w budynku, 
• skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu, 
 
 

6. Kontrola jako ści robót. 
Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 

faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową– porównanie wykonanych robót, stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 
• kontrola użycia właściwych materiałów, czy posiadają one odpowiednie certyfikaty, oraz 

świadectwa jakościowe 
• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi 

zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu, 
• sprawdzenia poprawności i zgodności z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji, 
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• sprawdzenie poprawności mocowań, 
• prawidłowość zainstalowania grzejników, 
• sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń, 
• próby szczelności, 
• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji. 

 
7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową instalacji c.o. jest 1m  rurociągu c.o. oraz 1 szt. urządzeń grzewczych 
 

8. Odbiór robót.  
 
8.1. Odbiór częściowy. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 
- jakości wbudowanych materiałów, 
- sposobu prowadzenia przewodów, 
- elementów kompensacji, 
- lokalizacji elementów grzejnych, 
- poprawności montażu zaworów  
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji c.o., które zanikają w wyniku postępu robót, 
których sprawdzanie jest nie możliwe w fazie odbioru końcowego. 
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół i dokonać zapisu w 
dzienniku budowy. 

 
8.2. Odbiór techniczny końcowy. 

Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek 
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• aktualność dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany, 
• protokoły badań szczelności całej instalacji, 
• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
• prawidłowość wykonania połączeń  
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających 
• odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,  
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi, 
• prawidłowość zainstalowania grzejników,  
• jakość wykonania izolacji cieplnej. 

 
9. Podstawa płatności. 

Płatność za metr i szt. należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych 
materiałów. 
Cena wykonania instalacji obejmuje: 

• Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z piecem na paliwo stałe i grzejnikami 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• montaż rur instalacji centralnego ogrzewania, oraz przejść p.poż 
• montaż grzejników, zaworu odpowietrzającego na pionie, zaworów odcinających, filtra siatkowego na 

podejściu do pieca, głowic termostatycznych 
• wpięcie do pieca gazowego 
• badania szczelności instalacji, 
• wykonanie izolacyjności rur,  
• próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji. 

 
 

10. Przepisy związane: 
  PN-88/B-01058 -  „Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. 

Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni 
funkcjonalnych.  

PN-70/C89016 –  „Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań.” 
PN-92/C-89017 -  „Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.” 
PN-93/C-89218 -  „Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów”. 
PN-89/H-02650 -  „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.” 
PN-83/H-02651- „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne” 
BN-76/8860-01-  „Elementy mocujące rurociągi.” 
PB-84/B-01400 -   „Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.” 
PN-90/B-02020 – „Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.” 
PN-82/B-02402 -  „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.” 
PN-85/B-02421 –  „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania.” 
PN-83/B-03406 –  „Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze 

do 600m3. 
 
 
 

 



Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa 
„MŁYN-PAPIERNIA” 

71-034 Szczecin, ul. Borówkowa 10;  tel. (0-91) 483 59 47 
e-mail: stowarzyszenie@mlynpapiernia.org.pl   www.mlynpapiernia.org.pl 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

WENTYLACJI MECHANICZNEJ I INSTALCJI C.O. 
Zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku 

 
 
 
Obiekt :  Budynek zaplecza sportowego 
 
Adres :  Barlinek – działki geodezyjne nr ewid. 751, 804/6 
   
Inwestor :  Gmina  Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 BARLINEK 
 
Autor :    
    inż. Piotr Matysik  
    upr. nr ZAP/0060/POOS/05  
 

Kod CPV 
 

45332200-5 
45332400-7 
45320000-6 
45331100-7 
45331000-6 

Roboty instalacyjne hydrauliczne 
Roboty w zakresie urządzeń sanitarnych 
Roboty izolacyjne 
Instalowanie centralnego ogrzewania 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych. 
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Spis zawartości teczki: 
 

1) Część ogólna 

a) Nazwa nadana zamówieniu      str. 3 
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b) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn     str. 6 
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1) Część ogólna  
a) Nazwa nadana zamówieniu 

Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w 
Barlinku ul. Niepodległości 20 dz. nr 751, 804/6 

 
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Zakres robót obejmuje budowę instalcji wentylacyjnej  
c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 

Pracami towarzyszącymi są wszystkie niezbędne prace towarzyszące jak również wszystkie roboty, 
które zgodnie z kontraktem są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać 
bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. Do robót 
towarzyszących należy między innymi zaliczyć:  

− zabezpieczenie wykonywanych elementów w trakcie robót oraz nakłady na ich końcowe 
mycie i czyszczenie.  
 

d) Informacje o terenie budowy 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są związane z 
robotami i działaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych. Ponadto będzie informować 
Kierownika Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za:  

− stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przejęcia 
placu budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez Zamawiającego,  

− zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 
temperatur – obciążają one wykonawcę,  

− okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 
rękojmi,  

− Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 
przy realizacji zadania, aż do przekazania go Zamawiającemu. 

 
Przekazanie placu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże kierownikowi 
budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy, kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, kopie uzgodnień i 
zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji, księgę obmiaru robót oraz 
dokumentację techniczną.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy także wszystkie inne dokumenty oraz opracowania 
projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem, w formie określonej kontraktem.  
 
Zabezpieczenie placu budowy.  

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inżynierem 
Kontraktu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców 
oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.  

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeniach 
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

`Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania..  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
 

e) Nazwy i kody CPV robót objętych opracowaniem 

Kod 
CPV 

 

45332200-5 
45332400-7 
45320000-6 
45331100-7 
45331000-6 

Roboty instalacyjne hydrauliczne 
Roboty w zakresie urządzeń sanitarnych 
Roboty izolacyjne 
Instalowanie centralnego ogrzewania 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych. 

 

f) Określenia podstawowe 

Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robót ujęty w opisie technicznym 
projektu oraz przedmiary robót, w których określono szczegółowy zakres robót, stanowiący przedmiot 
Zamówienia.  
Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z normami, nomenklaturą przyjętą przez 
Zamawiającego i określeniami podanymi w projekcie technicznym i należy je rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

1) Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz 
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.  

2) Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego, a przyjmujący zamówienie na realizację zadania wymienionego w p.1.1. oraz 
prawnych następców tej osoby  

3) Zamawiający – udzielający zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004 z późn. zm.), tj. Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. ul. Nasienna 6 Stargard Szczeciński  

4) Inżynier Kontraktu  (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania 
jako Inżynier dla celów Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego 
do działania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy 
wg zapisów zawartych w Kontrakcie.  

5) Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowej, 
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upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach 
realizacji Kontraktu.  

6) Plac budowy - teren, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez 
zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.a.  

7) Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót.  

8) Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  

9) Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby 
zawodowej.  

10) Projektant  -uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej.  
11) Komisja odbiorowa -osoba lub kilka osób określonych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, 

wyznaczone w warunkach kontraktu.  
12) Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane określone przepisami 

ustawy Prawo budowlane.  
13) Personel Wykonawcy -przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na 

placu budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 
Wykonawcy i każdego z podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 
realizacji robót.  

14) Personel Zamawiającego -Inżynier Kontraktu oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni 
pracownicy Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez 
Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości. Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako 
Personel Zamawiającego.  

 
g) Dokumenty budowy 

Kolejność ważności dokumentów.  
W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych 

w kontrakcie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  

- Kontrakt – umowa stron  
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego  
- Oferta cenowa 
- Dokumentacja projektowa 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
- Prawo budowlane  
- Dziennik budowy  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  
- pozwolenie na budowę  
- protokoły przekazania terenu budowy  
- protokoły sprawdzeń, badań, prób i odbiorów z instytucjami związanymi z inwestycją  
-  instrukcje i gwarancje producentów na materiały i urządzenia wbudowane  
-  umowy cywilno - prawne dotyczące realizacji robót  
- protokoły z narad  
-  korespondencję na budowie 

 
Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 

 

 



 6 

2) Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót. 
 

a) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów. 

Materiały.  
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowiązany do posiadania dla wszystkich materiałów 
i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek. Materiały 
zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i 
wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji technicznej, posiadać świadectwa i aprobaty 
techniczne oraz być zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi.  

 
Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera 
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Miejsca składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z 
Inżynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę.  
 
Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
Kontraktu, Inspektora Nadzoru i projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia 
stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody 
Inżyniera Nadzoru i projektanta.  
 
Atesty materiałów.  

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Producent ma obowiązek przechowywania deklaracji zgodności i certyfikatu, (gdy jest on 
wymagany), raportów z badań oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana ich na żądanie 
właściwych organów nadzoru budowlanego.  

O tym, że wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu świadczy właściwe oznakowanie 
wyrobu, tj. oznakowanie CE z towarzyszącą informacją lub znak budowlany „B” z towarzyszącą 
informacją.  

 
b) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest osiągnięcie celu określonego w 
STWIO i dokumentacji technicznej oraz bezpieczeństwo pracowników.  
Podstawowy oraz drobny sprzęt (samochody, elektronarzędzia itd.) powinien być dobrany w 
zależności od rodzaju i specyfiki robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w STWIO 
lub w projekcie organizacji robót.  
 

c) Wymagania dotyczące środków transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót oraz 
bezpieczeństwo pracowników. Ilość środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inżyniera Kontraktu, 
z terminem zakończenia określonym w Kontrakcie.  
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S.T. 1 Specyfikacja techniczna wentylacji. 
 

Specyfikacja techniczna wykonania robót. 
 

1. Wstęp. 
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie niezbędnych robót i wskazanie podstawowych 
materiałów użytych do budowy instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach zaplecza sportowego 

przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku przy ul. Niepodległości 20. 
 

 
1.2. Określenia podstawowe - definicje 
Określenia podane w niniejszej STWR są zgodne z PN-B-01411. 

− Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na 
celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 
zewnętrznego. 

− Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 
wprowadzających powietrze w ruch. 

− Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 
uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 

− Rozdział powietrza w pomieszczeniu - rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni 
z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych 
warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności 
względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

− Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

− Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 
− Wentylatory - urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 
− Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń 

stałych lub ciekłych. 
− Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
− Wyrzutnia wentylacyjna - element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
− Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
− Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
− Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 

obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
− Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny 

pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 
− Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
− Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
− Okap - element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem 

wydzielania zanieczyszczeń powietrza. 
  

2. Materiały 
Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 

1) Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać, co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 
powłok ochronnych. 

4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
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5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany. 

6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta. 

8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnej powinny mieć dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 

 
Przewody wentylacyjne 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 
2) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
3) Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
5) Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002. 
3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosować 
sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość 
robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań 
warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Budowy. 

4.Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone 
równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny 
być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz 
ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

 
5. Wykonanie robót 
Przewody wentylacyjne. 
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 
umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.  

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 
50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów 
wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 
mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

3) Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 

4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne 
i  poprzeczne. 

5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję 
w miejscu zamontowania. 

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak, aby ugięcie sieci przewodów 
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wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 
konstrukcji. 

9) Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów: 
- przewodów wentylacyjnych 
- materiału izolacyjnego; 
- elementów instalacji wentylacji zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjnych 
- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 

12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi 
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami 
elementów pionowych. 

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych 
mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do 
konstrukcji budynku. 

15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła 
drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych 
lub wibroizolatorów. 

 
Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej 

1) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
wentylacyjnych urządzeń: 

- Przepustnice, nagrzewnice, filtry, wentylatory 
 
Wentylatory 

1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie 
łączników elastycznych. 

2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 
otworów wentylatora. 

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100≤ L ≤250 mm. 
4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 

podczas pracy wentylatora i jednocześnie, aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje 
wentylacji. 

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 
 

Nawiewniki, wywiewniki, 
1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale 

z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, 

podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 

najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 

elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 
6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
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8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 
całkowicie otwartej. 

 
Czerpnie i wyrzutnie 

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem 
się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność 
przejścia przez dach. 

 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola działania -Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać następujące 
prace wstępne: 

a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 
c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – klimatyzacyjnych  
d) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie 

kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
e) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
f) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
g) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
h) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej 

z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 
i) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
j) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
k) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

7. Procedura prac 
7.1. Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność działania 
instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy dokonać 
weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji  

7.2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

 
 7.3. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 

pomieszczeniu 
Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

 
7.4. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
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d) Działania regulacji strumienia powietrza; 
 
Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości 
zadane zgodnie z wymaganiami. 

8. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Instalacja: 
- Pobór prądu silnika; 
- Strumień objętości powietrza; 

Pomieszczenie: 
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
- Poziom dźwięku, (jeżeli jest słyszalny). 

9. Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma 
specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 

10. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 
metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych wartości: 
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %; 
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %; 
- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C; 
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C; 
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A). 
 
11.  Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest mb (metr bierzący) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia elementów 
składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

- kpl. (komplety) 

- szt. (sztuka) 

- kg (kilogram) 

- m3 (metr sześcienny) 

12.  Odbiór robót 
Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części 
zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji  ze względu na działanie, czyszczenie 
i konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji ; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji; 
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Badania ogólne 
a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
f) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
g) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 
h) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
f) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 

Badanie czerpni powietrza 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 

Badanie sieci przewodów 

− Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową; 
− Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 

Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 
d) Liczba użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
h) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 
i) Klasa filtrów; 
j) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 
k) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 

Wykaz dokumentów inwentarzowych  
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat 

oprzewodowania odbiorników); 
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 
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e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym 
certyfikaty bezpieczeństwa); 

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 

Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie 

obsługi instalacji wentylacyjnej 
b) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
c) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia 

sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 
d) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
 
13. Podstawa płatności 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Stwr i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
14. Przepisy związane 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju 

prostokątnym – Wymiary; 
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju kołowym – Wymiary; 
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych; 
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 

mechaniczne; 
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych 

sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
- PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
- PN-EN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe. 
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S.T.-2 – Specyfikacja techniczna instalacji centralnego ogrzewania. 
 

Specyfikacja techniczna wykonania robót: 
 

1. Wstęp. 
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie niezbędnych robót i wskazanie podstawowych 
materiałów użytych do budowy instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zaplecza 
sportowego prz ulicy Strzeleckiej w Barlinku  

 
 

1.2. Zakres robót objętych ST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

przebudowę instalacji rurowej i oraz demontaż i montaż urządzeń grzewczych. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

1.2.1. Montaż rurociągów wielowarstwowych wraz z izolacją cieplną. 
1.2.2. Montaż rurociągów miedzianych wraz z izolacją cieplną  
1.2.3. Montaż elementów grzejnych – grzejników typu KV wraz z zaworami termostatycznymi 

i głowicami, automatycznego odpowietrznika na pionie, zaworu trójdrogowego przed 
nagrzewnicą, zaworów i filtra siatkowego przed piecem 

1.2.4. Wykonanie próby szczelności instalacji. 
1.2.5. Wykonanie regulacji na gorąco. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały.  
Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inżyniera. 
2.1. rury wielowarstwowe w izolacji gr. 6mm 
2.2. grzejniki stalowe płytowe typ KV wyposażone w zawór z nastawą wstępną, kołpak ochronny 

zaworu, zawieszenia przyspawane z tyłu, korek spustowy i odpowietrznik. Zdejmowane obudowy, 
składające się z ażurowej pokrywy górnej ze szczelinami umożliwiającymi przepływ powietrza i 
dwóch osłon bocznych. Zdejmowane osłony wykonane są z blachy ocynkowanej. Max ciśnienie 
robocze 1,0 MPa max temp. robocza 110°C. 

2.3. głowice termostatyczne cieczowe – z wbudowanym czujnikiem. Zakres nastaw od 1 do 5 z funkcją 
antyzamrożeniową. 

2.4 zawory odcinające i automatyczny odpowietrznik , rozdzielacz instalacji c.o. 
2.5. rury miedziane 28 i 22Cu łączone przez lutowanie wraz z izolacją 20mm 
2.6. pompa ciepła powietrzna z zasobnikiem c.w.u. 300dm3.  

 
Składowanie: 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym, należy je 
odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.)- w miarę możliwości przechowywać i transportować 
w opakowaniach fabrycznych. Należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną oraz przed 
nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 
Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co 
najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2 m.  
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3. Sprzęt.  
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 

również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku 
awarii sprzętu podstawowego. 

Inwestor Zastępczy poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu 
i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

 
4. Transport:   

Wykonawca jest zobowiązany do używania pojazdów o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż jeden metr. Natomiast rury w kręgach powinny 
w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Przewóz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysokość ładunku na samochodzie nie 
powinna przekraczać 1 m. 

 
5. Wykonanie robót. 

5.1. Rozpoczęcie robót. 
Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
− obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych, 
− elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, odpowiadają 

założeniom projektowym. 
 

5.2. Roboty montażowe. 
5.2.1. Prowadzenie przewodów: 
Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym. Należy poprowadzić 

przewody zasilające oraz powrotne umieszczając je w bruzdach ściennych lub w podłodze. Czynnik grzejny 
rozprowadzony będzie do poszczególnych grzejników rurami wielowarstwowymi w izolacji termicznej gr. 
6mm oraz rurami miedzianymi (od pompy ciepła do rozdzielacza c.o.) 

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, żeby na 
podstawie tej dokumentacji łatwiej było je zlokalizować.  

 
5.2.2. Montaż przewodów c.o.- rury miedziane: 

Należy wyznaczyć miejsca ułożenia rur, wykonać gniazda i osadzić uchwyty lub zawieszenia. 
Przyciąć rury oraz wykonać gięcie rur. Założyć tuleje ochronne, ułożyć rury wykonując połączenie za 
pomocą lutowania. 
 

5.2.3. Izolacje rur wielowarstwowych 
Przewody z rur wielowarstwowych należy zaizolować pianką izolacyjną gr. 6mm 

 
5.2.4. Montaż grzejników. 

Jako elementy grzejne przyjęto grzejniki stalowe, płytowe typu KV, z rozdziałem dolnym, 
z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Komplet przyłączeniowy grzejnika jest równocześnie 
wyposażony w zawory odcinające. W stanie zamkniętym grzejniki można usunąć bez zakłócenia 
funkcjonowania pozostałych grzejników. W skład grzejników wchodzą także: korek zaślepiający, 
ręczny zawór odpowietrzający oraz zawór z możliwością regulacji nastawy. Odpowietrzenie instalacji 
odbywać się będzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach. 

Podłączenie grzejników przez złączki mosiężne podwójne kątowe dla instalacji dwururowych 
z odcięciem i funkcją napełniania i opróżniania do grzejników o śr. zewnętrznej 20 mm 

Regulację przepływu nośnika ciepła w poszczególnych pomieszczeniach z grzejnikami wykonać za 
pomocą zaworów termostatycznych wyposażonych w nastawy wstępne.  

 
5.2.5. Kompensacja wydłużeń cieplnych  

Zasady prowadzenia przewodów c.o. powodują jego samokompensację wydłużeń cieplnych.  
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5.2.6. Regulacja działania. 
Nastawy armatury regulacyjnej należy przeprowadzić po próbie szczelności w stanie zimnym, 

następnie należy wykonać regulację na gorąco. 
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji c.o. polega na: 

• skontrolowaniu pracy grzejników w budynku, 
• skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu, 
 
 

6. Kontrola jako ści robót. 
Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 

faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową– porównanie wykonanych robót, stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 
• kontrola użycia właściwych materiałów, czy posiadają one odpowiednie certyfikaty, oraz 

świadectwa jakościowe 
• sprawdzenie czy metody i środki techniczne zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi 

zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu, 
• sprawdzenia poprawności i zgodności z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji, 
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• sprawdzenie poprawności mocowań, 
• prawidłowość zainstalowania grzejników, 
• sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń, 
• próby szczelności, 
• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji. 

 
7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową instalacji c.o. jest 1m  rurociągu c.o. oraz 1 szt. urządzeń grzewczych 
 

8. Odbiór robót.  
 
8.1. Odbiór częściowy. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 
- jakości wbudowanych materiałów, 
- sposobu prowadzenia przewodów, 
- elementów kompensacji, 
- lokalizacji elementów grzejnych, 
- poprawności montażu zaworów  
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji c.o., które zanikają w wyniku postępu robót, 
których sprawdzanie jest nie możliwe w fazie odbioru końcowego. 
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół i dokonać zapisu w 
dzienniku budowy. 

 
8.2. Odbiór techniczny końcowy. 

Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek 
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• aktualność dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany, 
• protokoły badań szczelności całej instalacji, 
• użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
• prawidłowość wykonania połączeń  
• jakość zastosowanych materiałów uszczelniających 
• odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,  
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi, 
• prawidłowość zainstalowania grzejników,  
• jakość wykonania izolacji cieplnej. 

 
9. Podstawa płatności. 

Płatność za metr i szt. należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych 
materiałów. 
Cena wykonania instalacji obejmuje: 

• Demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z piecem na paliwo stałe i grzejnikami 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• montaż rur instalacji centralnego ogrzewania, oraz przejść p.poż 
• montaż grzejników, zaworu odpowietrzającego na pionie, zaworów odcinających, filtra siatkowego na 

podejściu do pieca, głowic termostatycznych 
• wpięcie do pieca gazowego 
• badania szczelności instalacji, 
• wykonanie izolacyjności rur,  
• próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji. 

 
 

10. Przepisy związane: 
  PN-88/B-01058 -  „Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. 

Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni 
funkcjonalnych.  

PN-70/C89016 –  „Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań.” 
PN-92/C-89017 -  „Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.” 
PN-93/C-89218 -  „Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów”. 
PN-89/H-02650 -  „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.” 
PN-83/H-02651- „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne” 
BN-76/8860-01-  „Elementy mocujące rurociągi.” 
PB-84/B-01400 -   „Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.” 
PN-90/B-02020 – „Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.” 
PN-82/B-02402 -  „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.” 
PN-85/B-02421 –  „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania.” 
PN-83/B-03406 –  „Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze 

do 600m3. 
 
 
 

 


