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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

STAN ISTNIEJACY:

Projektowana stacja uzdatniania wody miesci sie bedzie na terenie istniejacej stacji uzdatniania wody .
Przedmiotowe przedsiewziecie to inwestycja celu publicznego polegajgca na modernizaciji budynku SUW, instalacji uzdatniania wody nowej S.
U.W. budowy zbiornikéw retencyjnych wody, modernizacji istniejgcych studni giebinowych oraz drég i infrastruktury technicznej.

Wiasciciel: Gmina Debowa taka.
CEL BUDOWY — CZESC OPISOWA:

Przedmiotowe przedsiewziecie to inwestycja celu publicznego polegajgca na modernizacji stacji uzdatniania wody. Modernizacja obejmie budo-
we zbiornikdw retencyjnych wody czystej o pojemnosci 125m3 kazdy oraz systemu technologicznego urzadzen i rurociagdéw w budynku S.U.
W. oraz zagospodarowanie terenu poza budynkiem S.U.W wraz z zbiornikami wod poptucznych i zbiornikiem na nieczystosci ciekte oraz ze-
stawem paneli fotowoltaicznych.

Projektowana S.U.W. zostanie wyposazona w howoczesne rozwigzania technologiczne pracujgce w automatyce co przyczyni sie do uzyska-
nia prawidtowych parametréw wody uzdatnionej oraz zapewni zaspokojenia potrzeb na zasilenie w wode wraz z rezerwg. Nowe urzadzenia i ru-
rociagi przyczyniag sie do wieloletniej bezawaryjnej eksploatacji S.U.W.. W ramach budowy projektuje sie wyposazenie S.U.W. w obwody zasi-
lajgce projektowane urzgdzenia, sterowanie elektryczne wraz z okablowaniem wewnetrznym, automatyka i system powiadamiania o awariach.
Stacja uzdatniania wody bedzie pracowata automatycznie w tym celu projektuje sie przepustnice, przeptywomierze i urzadzenia sterowane au-
tomatycznie. Stacje uzdatniania wody nalezy wyposazy¢ w system monitoringu wraz ze sterowaniem i wizualizacjg pracy w pomieszczeniu
technicznym S.U.W oraz z przesytam danych pracy do konserwatora sieci.

UWAGA WYKONAWCZA DOTYCZACA BUDOWY S.U.W.

Technologia S.U.W. zostat zaprojektowana w uktadzie dwustopniowym pompowania wody oraz w ukfadzie dwustopniowym uzdatniania wody.
Dla spetnienia tych potrzeb jest niezbedny zewnetrzny retencyjny komplet zbiornikéw wody czystej, ktory zostat zaprojektowany jako naziemne
zbiorniki wody czystej o pojemnosci catkowitej 2x 125 m3

Zaprojektowany zbiorniki wraz z uzbrojeniem w przewody i sterowanie jest integralng czescia sktadowg — sktadajacg sie na wykonanie komp-
leksowej budowy S.U.W.

ELEMENTY SKLADOWE S.U.W.NA TERENIE BRANZA SANITARNA:

« Wykonanie nowych obudéw i uzbrojenia studni gtebinowych S2 i S3.

« Budowa zbiornikéw wody czystej wraz z uzbrojeniem

« Wykonanie nowych studni wod poptucznych.

« Wykonanie odcinkéw wody surowej — 2x PE DN160.

« Wykonanie odcinka wody uzdatnionej zasilania zbiornikéw wody czystej —PE DN160.

« Wykonanie odcinkéw wody uzdatnionej zasilania zestawu hydroforowego — naptyw na sie¢ — PE DN 250

« Wykonanie odcinkéw wody uzdatnionej zasilania sieci z zestawu hydroforowego —PE DN160.

« Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej PVC 160 SN8

« Budowa zbiornika na nieczystosci ciekte z chlorowni 2 m3

« Budowa odcinka wod poptucznych, spustowych i przelewowych ze zbiornikéw wody czystej PVC 300, PVC 250, SN8

« zagospodarowanie terenu poprzez usuniecie drzew i krzewow wykonanie nowych utwardzen, ogrodzenia i o$wietlenia wg projektéw branzy
budowlanej i elektrycznej

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE BUDYNKU S.U.W.:
System pompowania wody dwustopniowy.

Gtéwne rzadzenia:

- aeratory Dn 1.200 - szt. 1,0 — pierwszy stopien uzdatniania

- odzelaziacze zamkniete Dn 1.800 - szt. 4,0 — pierwszy stopien uzdatniania
- aeratory Dn 1.200 - szt. 1,0 — drugi stopien uzdatniania

- odzelaziacze zamkniete Dn 1.800 - szt. 4,0 — drugi stopien uzdatniania

- skrzynia pomiarowa wéd poptucznych 600x900x400 - szt. 2,0

- lampa UV

- chlorator - szt. 1,0

- sprezarka— szt. 2,0

- dmuchawa powietrza — szt. 1,0

- zestaw hydroforowy wraz z pompag ptuczng i pompg stabilizacji ztoza — szt. 1,0
- przeptywomierzem

- przepustnice z napedem elektrycznym

ROBOTY ELEKTRYCZNE:

Roboty elektryczne zwigzane z urzadzeniem S.U.W. zostaty opracowane odrebnym projektem. Projekt zawiera zasilanie w energie urzadzen
elektrycznych. Stacja uzdatniania wody bedzie catkowicie zautomatyzowana, automatyka stacji zostanie opracowana odrebnym opracowaniem.
Instalacje przygotowano do podigczenia przewoznego agregatu pradotworczego.

Zagospodarowanie terenu:

Dla inwestycji przewidziano modernizacje zagospodarowania terenu, Roboty nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejgcych utwardzen, ogrodze-
nia oraz wycinki drezw i krzewow. Budowe utwardzen i ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy budowlanej. Dla catego terenu
nieutwardzoego nalezy przewidzie¢ separacje gruntu, wyréwnanie oraz obsianie trawa.

Instalacje zewnetrzne:

W szystkie przewody instalacji zewnetrznych cisnieniowych nalezy wykona¢ z rur PE, SDR 17, PN 10. Przewody kanalizacji sanitarnych i po
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ptucznych nalezy wykona¢ z rur PVC SN 8, typu LITE. Studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych wraz z pierscieniem odcigzajgcym i
wiazem zeliwnym nosnosci 40 ton.
Studnie rewizyjne z PVC 400 nalezyw ykona¢ z wtazem zeliwnym no$nosci 40 ton.

Uwaga wykonawcza:

Podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (dokumentacii technicznej, przed-miarach rob6t ) nazwy wiasne, typy mate-
riatéw, urzadzen ( pochodzenie , producent, itd.) majg jedynie charak-ter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastoso-
wanych materiatéw, Zamawiajgcy do-puszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych. Produkt rownowazny to taki ktéry ma te same cechy
funkcjo-nalne , co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okreslo-
nego w specyfikacji produktu oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.

W przypadku zastosowania innych odpowiednikéw rynkowych, na wykonawcy spoczywa obowigzek udoku-mentowania ze nie bedg one gorsze
jakosciowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantujg uzyskanie co najmniej tych samych parametréw technicznych oraz beda posiadaty
niezbedne atesty i dopuszczenia do sto-sowania.

Wykorzystany w przedmiarze robét KNR obrazuje skale roboty sanitarnej, ilo$é roboczo godzin oraz wykorzy-stany sprzet i ma pomaéc wyko-
nawcom w oszacowaniu kosztéw natomiast w opisie przedstawiono materiat kt6-ry jest zgodny z dokumentacja projektowg inwestycji, wobec
czego przedmiarowi rob6t mozna przypisa¢ wy-facznie charakter dokumentu pomocniczego.

Catos¢ robét kosztorysowano zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacjami technicznymi wykona-nia rob6t budowlanych.
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DEBOWA tAKA 2024.ATH

PRZEDMIAR

Lp. ‘ Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
"MODERNIZACJA POPRZEZ PRZEBUDOWE STACJI UZDATNIANIA WODY W DEBOWEJ tACE.”
1 Budowa osadnika wéd poptucznych
1/KNR 201- Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowa, 100 m3
d.1/0802-01 przy gtebokosci do 2,50 m - analogia
1,51 100 m3 1,510
RAZEM 1,510
2|KNR 201- Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, m3
d.1/0230-01 przy zasypywaniu wykop6w spycharkami gasienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),
kat.gruntu I-1ll - analogia
111,94 m3 111,940
RAZEM 111,940
3|KNR 201- Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami | m?3
d.1/0236-02 mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : lll-1V - analogia
111,94 m3 111,940
RAZEM 111,940
4/KNR 401- Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,z |m3
d.1/0108-02-00 |zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: lll - analogia
39,06 m3 39,060
RAZEM 39,060
5/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1/0513-05 bok. 3m - analogia
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
6|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE o |szt.
d.1/0304-04 $r. nominalnej 200 mm - analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNNR 11 Zakup i montaz pompy wody brudnej wraz z zasilaniem - analogia szt.
d.1{0304-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 231- Utwardzenie nawierzchni ptytami betonowymi, przy zasuwach - analogia m?2
d.1/0309-05
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm - analogia m
d.1|0408-04
3 m 3,000
RAZEM 3,000
10|KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 40 mm - analo-|m
d.1{0302-03 gia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
2 Budowa i montaz zbiornika wody czystej - branza sanitarna - 2 sztuki
2.1 Uzbrojenie technologiczne zbiornika wody czystej branzy sanitarnej
11/KSNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 160 mm - ana- |m
d.2.1/0302-03 logia
48 m 48,000
RAZEM 48,000
12|KNR-W 2-15 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |zlgcz.
d.2.1/0112-03 todg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm - analogia
26 zlacz. 26,000
RAZEM 26,000
13|KNR 218- Tuleja DN32 ze stali nierdzewnej L=40cm dla montazu sondy hydrostatycznej - |szt
d.2.1/0212-02 analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 218- W budowanie redukcji systemowej 225/160 - analogia kpl
d.2.1/0801-02
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
15/KNR 218- Whbudowanie kolan bosych z PE o $rednicy : 160 mm - analogia szt
d.2.1/0801-03
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
16|KNR 218- Dezynfekcja, préba szczelnosci i ptukanie Zbiornika wody czystej - analogia kpl
d.2.1/0707-01
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
17|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE o |szt.
d.2.1|0304-04 $r. nominalnej 200 mm - analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE o |szt.
d.2.1|0304-04 $r. nominalnej 160 mm - analogia
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
19|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.1/0513-03 bok. 3m - analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 231- Utwardzenie nawierzchni ptytami betonowymi, przy zasuwach - analogia m?2
d.2.1/0309-05
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 219- Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami na stupku stalowym - analogia kpl
d.2.1/0134-02
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
3 Roboty demontazowe w SUW
22|KNR 4-02 Demontaz urzadzenia hydroforowego ze zbiornikiem wraz z pocieciem na elemen- |kpl.
d.3/0143-02 ty nadajgce sie do wynoszenia oraz wyniesienie na zewnatrz budynku pocietych
elementow i piaskéw kwarcowych z odzelaziaczy - analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
23|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm z istniejacymi kola- |m
d.3/0114-01 nami i kr6écami kotnierzowymi - analogia
15+11,2+3,6+10,5+8,7+6,8+6,6 m 62,400
RAZEM 62,400
24/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm - analogia m
d.3/0114-03
8+3,6+3,9 m 15,500
RAZEM 15,500
25/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego o $r. 100-150 mm - analogia m
d.3|0114-04
10,5+7,8+7,8+2,5+6,2+7,6+1,6+1,6+2,5+2+6+1,6+4+1,9+3,8+3,8+5+3,8+3,8 m 83,800
RAZEM 83,800
26|KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $r. 100 mm - analogia szt.
d.3/0129-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
27|KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $r. 150 mm - analogia szt.
d.3/0129-06
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
28|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm - zawory mufowe DN50 - analo- |szt.
d.3/0133-03 gia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
29/KNR 4-02 Demontaz umywalki - analogia kpl.
d.3|0235-06
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR 4-02 Demontaz wodomierza o $r. 100 mm - analogia szt.
d.3/0129-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31|KNR 4-02 Demontaz urzadzenia hydroforowego ze zbiornikiem - analogia kpl.
d.3|0143-01
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
32|KNR 4-02 Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - zawor bezpieczenstwa DN50mm - |szt.
d.3/0234-06 analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33|KNR 4-02 Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - manometry DN100mm - analogia szt.
d.3|0234-06
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
34|KNR 4-02 Demontaz zaworéw zwrotnych o $r. 100 mm - analogia szt.
d.3/0129-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
35|KNR 4-02 Demontaz chloratora C-52 - analogia szt.
d.3|0234-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 4-02 Demontaz skrzyni przelewowej (90x60x40cm) - analogia szt.
d.3|0234-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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37|KNR 4-02 Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100 kg -pompa PJM - analogia szt.
d.3|0418-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR 4-01 Zatadunek i wywo6z ztomu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km|t
d.3/0108-06 - analogia
8,647 t 8,647
RAZEM 8,647
4 Modernizacja uzbrojenia obudowy studni istniejgcej nr 2
39|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- | kpl.
d.4/0409-05 kopie o gteb. 3 m - kregi 0 $r.1500mm wys.1000mm 2 szt. + demontaz pokrywy -
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypetnie-  |m?2
d.4/0811-01 niem spoin piaskiem - demontaz ptyt klinowych na nasypie + demontaz schodéw
betonowych wejsciowych - analogia
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z|m3
d.4/0201-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - rozebranie
nasypu ziemnego obudowy - analogia
23 m3 23,000
RAZEM 23,000
42|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.4/0229-02 Il - zasypanie studni - analogia
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
43|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll - zageszczenie za- |m3
d.4/0236-03 sypanej studni - analogia
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
44|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - ptyta pod obudowe - analogia m3
d.4{0205-01
1,88*1,3*0,3 m3 0,733
RAZEM 0,733
45|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowane -|t
d.4/0290-06 analogia
0,017 t 0,017
RAZEM 0,017
46|KNNR 11 Montaz obudowy studni z betonowej z wodomierzem prostym i kompletnym wypo- |kpl
d.4/0101-01 sazeniem (armatura ze stali ocynkowanej). Dodatkowo wyposazona w zamkniecie
na ktédke, zasuwe wentylacjg wraz z glowicg studni. - analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
47|Kalkulacja Montaz pompy gtebinowej wraz z uzbrojeniem: kpl
d.4|wlasna - pompa gtebinowa
- rury eksploatacyjne DN100 ze stali nierdzewnej
- ptaszcz przyspieszajacy przeptyw wody przy pompie
- kotnierz ptaski DN100
- $ruby z nakretkami M16
- uszczelki kotnierzowe DN100
- kréciec zeliwny jednokotnierzowy DN100
- przewod PE110
- nasuwka PE110
- rura stalowa DN400
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
48|KSNR 11 Prace pomocnicze: kpl
d.4/0209-01 ana- |- spawanie kotnierzy
logia - transport narzedziami - analogia
kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Modernizacja uzbrojenia obudowy studni istniejgcej nr 3
49|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- | kpl.
d.5/0409-05 kopie o gteb. 3 m - kregi 0 $r.1500mm wys.1000mm 2 szt. + demontaz pokrywy -
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypetnie-  |m?2
d.5/0811-01 niem spoin piaskiem - demontaz ptyt klinowych na nasypie + demontaz schodéw
betonowych wejsciowych - analogia
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
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51|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z|m3
d.5/0201-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - rozebranie
nasypu ziemnego obudowy - analogia
23 m3 23,000
RAZEM 23,000
52|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.5/0229-02 Il - zasypanie studni - analogia
m3 6,000
RAZEM 6,000
53|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll - zageszczenie za- |m3
d.5/0236-03 sypanej studni - analogia
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
54|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - ptyta pod obudowe - analogia m3
d.5(0205-01
1,88*1,3*0,3 m3 0,733
RAZEM 0,733
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowane -|t
d.5/0290-06 analogia
0,017 t 0,017
RAZEM 0,017
56| KNNR 11 Montaz obudowy studni z betonowej z wodomierzem prostym i kompletnym wypo- |kpl
d.5/0101-01 sazeniem (armatura ze stali ocynkowanej). Dodatkowo wyposazona w zamkniecie
na ktédke, zasuwe wentylacjg wraz z glowicg studni. - analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57|Kalkulacja Montaz pompy gtebinowej wraz z uzbrojeniem: kpl
d.5|wlasna - pompa gtebinowa
- rury eksploatacyjne DN100 ze stali nierdzewnej
- ptaszcz przyspieszajacy przeptyw wody przy pompie
- kotnierz ptaski DN100
- $ruby z nakretkami M16
- uszczelki kotnierzowe DN100
- kréciec zeliwny jednokotnierzowy DN100
- przewod PE110
- nasuwka PE110
- rura stalowa DN400
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
58|KSNR 11 Prace pomocnicze: kpl
d.5/0209-01 ana- |- spawanie kotnierzy
logia - transport narzedziami - analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Sieci zewnetrzne wod.-kan.
6.1 Sie¢ wodociggowa PE110 zasilenie w wode budynku SUW z istniejacej studni gtebinowej nr 2 i studni gtebino-
wej nr 3
59|KNR 201- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
d.6.1/0119-03 terenie réwninnym - analogia
0,188 km 0,188
RAZEM 0,188
60|KNR 201- Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowa, 100 m3
d.6.1/0802-01 przy gtebokosci do 2,50 m - analogia
3,61 100 m3 3,610
RAZEM 3,610
61/KNR 201- Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, m3
d.6.1/0230-01 przy zasypywaniu wykop6w spycharkami gasienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),
kat.gruntu I-1ll - analogia
357,22 m3 357,220
RAZEM 357,220
62|KNR 201- Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami | m?3
d.6.1/0236-02 mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : lll-1V - analogia
357,22 m3 357,220
RAZEM 357,220
63|KNR 401- Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,z |m3
d.6.1/0108-02-00 |zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il - analogia
78,98 m3 78,980
RAZEM 78,980
64| KNR 401- Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej m3
d.6.1/0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 2 - analogia
78,98 m3 78,980
RAZEM 78,980
65/KNR 218- Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - podsybka gr. 10,0 cm oraz ob- |m3
d.6.1/0511-01-00 |sybka - analogia
75,20 m3 75,200
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RAZEM 75,200
66| KNR 401- Przywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,z zatadowa-|m3
d.6.1/0108-02-00 |niem i wytadowaniem gruntu - piasek - analogia
75,20 m3 75,200
RAZEM 75,200
67|KNR 401- Dodatek do przywozu piasku samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej |m3
d.6.1/0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 2 - analogia
75,20 m3 75,200
RAZEM 75,200
68| KNR-W 2-15 | Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metodg zgrzewania zlgcze
d.6.1/0112-03 czotowego, przy srednicy zewnetrznej rur: do 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pra-
dotworczym/ - analogia
18 ztgcze 18,000
RAZEM 18,000
69|KNR 228- Rurociagi z rur cis$nieniowych PE 160 tgczone na zgrzew - analogia m
d.6.1/0302-04-00
188 m 188,00
RAZEM 188,00
70| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PE kanalizacji zewnetrznej fgczone na metoda zgrzewuo $r. zewn. 160  |szt
d.6.1|0421-02 mm - analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
71/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm | m3
d.6.1/0212-02 (przekucie w $cianach i posadzkach dla montazu rurarzu) - analogia
0,01*2 m3 0,020
RAZEM 0,020
72|KNR 219- Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w ziemi - |m
d.6.1/0219-01 analogia
188 m 188,000
RAZEM 188,000
73|KNR 218- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /dtugos$¢ probnego odcinka ruro- | préba
d.6.1/0704-01 ciagu - 200 m/, z rur wodociggowych typu PVC,PE, o $rednicy: 90 - 160 mm -
analogia
0,94 préba 0,940
RAZEM 0,940
74/ KNR 218- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 200 m
d.6.1/0707-01 150 mm - analogia
0,94 200 m 0,940
RAZEM 0,940
75/KNR 218- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 |{200 m
d.6.1/0708-01 mm - analogia
0,94 200 m 0,940
RAZEM 0,940
76| KNR 201- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociggu o $rednicy 110 mm - analo- |m
d.6.1/0119-03 gia
188 m 188,000
RAZEM 188,000
6.2 Sie¢ wodociggowa wody uzdatnionej PE 250 - przewdd naptywowy na zetaw hydroforowy
77/KNR 201- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
d.6.2/0119-03 terenie réwninnym - analogia
0,84 km 0,840
RAZEM 0,840
78/ KNR 201- Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowa, 100 m3
d.6.2/0802-01 przy gtebokosci do 2,50 m - analogia
1,61 100 m3 1,610
RAZEM 1,610
79/KNR 201- Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, m3
d.6.2|0230-01 przy zasypywaniu wykop6w spycharkami gasienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),
kat.gruntu I-1ll - analogia
161-4,46 m3 156,540
RAZEM 156,540
80|KNR 201- Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami | m?3
d.6.2|0236-02 mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : lll-1V - analogia
156,54 m3 156,540
RAZEM 156,540
81|KNR 401- Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,z |m3
d.6.2|0108-02-00 |zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il - analogia
35,54 m3 35,540
RAZEM 35,540
82|KNR 401- Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej m3
d.6.2|0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 2 - analogia
35,54 m3 35,540
RAZEM 35,540
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83|KNR 218- Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - podsybka gr. 10,0 cm oraz ob- |m3
d.6.2/0511-01-00 |sybka - analogia
31,08 m3 31,080
RAZEM 31,080
84|KNR 401- Przywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,z zatadowa-|m3
d.6.2|0108-02-00 |niem i wytadowaniem gruntu - piasek - analogia
31,08 m3 31,080
RAZEM 31,080
85|KNR 401- Dodatek do przywozu piasku samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej |m3
d.6.2|0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 2 - analogia
31,08 m3 31,080
RAZEM 31,080
86|KNR-W 2-15 | Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania zlgcze
d.6.2|0112-03 czotowego, przy srednicy zewnetrznej rur: do 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pra-
dotworczym/ analogia
10 ztgcze 10,000
RAZEM 10,000
87|KNR 228- Rurociagi z rur cisnieniowych PE 160 tgczone na zgrzew - analogia m
d.6.2/0302-04-00
84 m 84,00
RAZEM 84,00
88|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PE kanalizacji zewnetrznej tgczone na metoda zgrzewuo $r. zewn. 160  |szt
d.6.2|0421-02 mm - analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
89|KNR 218- Reczne uktadanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ w blo- m3
d.6.2|0508-01 kach oporowych, z betonu B15 - analogia
0,250 m3 0,250
RAZEM 0,250
90|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm | m3
d.6.2|0212-02 (przekucie w $cianach i posadzkach dla montazu rurarzu) - analogia
0,01 m3 0,010
RAZEM 0,010
91/KNR 219- Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w ziemi - |m
d.6.2/0219-01 analogia
84 m 84,000
RAZEM 84,000
92|KNR 218- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /dtugos$¢ probnego odcinka ruro- | préba
d.6.2|0704-01 ciagu - 200 m/, z rur wodociggowych typu PVC,PE, o $rednicy: 90 - 160 mm -
analogia
0,42 préba 0,420
RAZEM 0,420
93|KNR 218- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 200 m
d.6.2|0707-01 160 mm - analogia
0,42 200 m 0,420
RAZEM 0,420
94|KNR 218- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 |{200 m
d.6.2|0708-01 mm - analogia
0,42 200 m 0,420
RAZEM 0,420
95/KNR 201- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociggu o $rednicy 160 mm - analo- |m
d.6.2/0119-03 gia
84 m 84,000
RAZEM 84,000
6.3 Sie¢ wodociggowa wody uzdatnionej PE 160 do napetniania zbiornika
96| KNR 201- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
d.6.3/0119-03 terenie réwninnym - analogia
0,082 km 0,082
RAZEM 0,082
97|KNR 201- Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowa, 100 m3
d.6.3/0802-01 przy gtebokosci do 2,50 m - analogia
1,57 100 m3 1,570
RAZEM 1,570
98|KNR 201- Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, m3
d.6.3/0230-01 przy zasypywaniu wykop6w spycharkami gasienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),
kat.gruntu I-1ll - analogia
157,44-1,65 m3 155,790
RAZEM 155,790
99|KNR 201- Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami | m?3
d.6.3|0236-02 mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : lll-1V - analogia
155,79 m3 155,790
RAZEM 155,790
100|KNR 401- Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,z |m3
d.6.3|0108-02-00 |zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il - analogia
24,65 m3 24,650
-9-
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RAZEM 24,650
101|KNR 401- Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej m3
d.6.3|0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 2 - analogia
24,65 m3 24,650
RAZEM 24,650
102|KNR 218- Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - podsybka gr. 10,0 cm oraz ob- |m3
d.6.3/0511-01-00 |sybka - analogia
22,96 m3 22,960
RAZEM 22,960
103|KNR 401- Przywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,z zatadowa-|m3
d.6.3|0108-02-00 |niem i wytadowaniem gruntu - piasek - analogia
22,96 m3 22,960
RAZEM 22,960
104|KNR 401- Dodatek do przywozu piasku samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej |m3
d.6.3|0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 2 - analogia
22,96 m3 22,960
RAZEM 22,960
105|KNR 228- Rurociagi z rur cisnieniowych PE 160 tgczone na zgrzew - analogia m
d.6.3/0302-04-00
82 m 82,00
RAZEM 82,00
106|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PE kanalizacji zewnetrznej tgczone na metoda zgrzewuo $r. zewn. 160 |szt
d.6.3|0421-02 mm - analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
107|KNR-W 2-15 |Pofaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania zlgcze
d.6.3/0112-03 czotowego, przy srednicy zewnetrznej rur: do 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pra-
dotworczym/ - analogia
9 ztgcze 9,000
RAZEM 9,000
108|KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm | m3
d.6.3|0212-02 (przekucie w $cianach i posadzkach dla montazu rurarzu) - analogia
0,01 m3 0,010
RAZEM 0,010
109|KNR 219- Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w ziemi - |m
d.6.3/0219-01 analogia
82 m 82,000
RAZEM 82,000
110|KNR 218- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /dtugos$¢ probnego odcinka ruro- | préba
d.6.3|0704-01 ciagu - 200 m/, z rur wodociggowych typu PVC,PE, o $rednicy: 90 - 160 mm -
analogia
0,81 préba 0,810
RAZEM 0,810
111|KNR 218- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 200 m
d.6.3/0707-01 150 mm - analogia
0,81 200 m 0,810
RAZEM 0,810
112|KNR 218- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 {200 m
d.6.3|0708-01 mm - analogia
0,81 200 m 0,810
RAZEM 0,810
113|KNR 201- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociggu o $rednicy 160 mm - analo- |m
d.6.3/0119-03 gia
82 m 82,000
RAZEM 82,000
6.4 Sie¢ wodociggowa wody uzdatnionej PE 160 naptyw na sieé
114|KNR 201- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
d.6.4/0119-03 terenie réwninnym - analogia
0,005 km 0,005
RAZEM 0,005
115|KNR 201- Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowa, 100 m3
d.6.4|0802-01 przy gtebokosci do 2,50 m - analogia
0,96 100 m3 0,960
RAZEM 0,960
116|KNR 201- Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, m3
d.6.4/0230-01 przy zasypywaniu wykop6w spycharkami gasienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),
kat.gruntu I-1ll - analogia
95,9 m3 95,900
RAZEM 95,900
117|KNR 201- Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami | m?3
d.6.4|0236-02 mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : lll-1V - analogia
95,9 m3 95,900
RAZEM 95,900
-10-
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118|KNR 401- Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,z |m3
d.6.4/0108-02-00 |zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il - analogia
15 m3 1,500
RAZEM 1,500
119|KNR 401- Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej m3
d.6.4|0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 2 - analogia
15 m3 1,500
RAZEM 1,500
120|KNR 218- Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - podsybka gr. 10,0 cm oraz ob- |m3
d.6.4/0511-01-00 |sybka - analogia
14 m3 1,400
RAZEM 1,400
121|KNR 401- Przywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,z zatadowa-|m3
d.6.4/0108-02-00 |niem i wytadowaniem gruntu - piasek - analogia
14 m3 1,400
RAZEM 1,400
122|KNR 401- Dodatek do przywozu piasku samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej |m3
d.6.4|0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 2 - analogia
14 m3 1,400
RAZEM 1,400
123|KNR 228- Rurociagi z rur cis$nieniowych PE 160 tgczone na zgrzew - analogia m
d.6.4/0302-04-00
82 m 82,00
RAZEM 82,00
124|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PE kanalizacji zewnetrznej tgczone na metoda zgrzewuo $r. zewn. 160 |szt
d.6.4|0421-02 mm - analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
125|KNR-W 2-15 |Pofaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania zlgcze
d.6.4/0112-03 czotowego, przy srednicy zewnetrznej rur: do 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pra-
dotworczym/ - analogia
4 ztgcze 4,000
RAZEM 4,000
126|KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm | m3
d.6.4/0212-02 (przekucie w $cianach i posadzkach dla montazu rurarzu) - analogia
0,025*0,41 m3 0,010
RAZEM 0,010
127|KNR 219- Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami na stupku stalowym - analogia kpl
d.6.4/0134-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
128|KNR 219- Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w ziemi - |m
d.6.4/0219-01 analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
129|KNR 218- Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /dtugos$¢ probnego odcinka ruro- | préba
d.6.4|0704-01 ciagu - 200 m/, z rur wodociggowych typu PVC,PE, o $rednicy: 90 - 160 mm -
analogia
0,025 préba 0,025
RAZEM 0,025
130|KNR 218- Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 200 m
d.6.4/0707-01 150 mm - analogia
0,025 200 m 0,025
RAZEM 0,025
131|KNR 218- Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 |{200 m
d.6.4/0708-01 mm - analogia
0,025 200 m 0,025
RAZEM 0,025
132|KNR 201- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza rurociggu o $rednicy 160 mm - analo- |m
d.6.4/0119-03 gia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
133|KNR 218- Zasuwy krotkie kotnierzowe, z zeliwa sferoidalnego z petnym zabezpieczeniem ze- | kpl
d.6.4/0212-02 wnetrznie i wewnetrznie farbg proszkowa epoksydowg z obudowa, montowane na
rurociggach PE - $rednica zasuwy: 150 mm - analogia
- zasuwa kotnierzowa DN 150 - 1kpl
- Ztacze rurowe RK 150 - 2 kpl.
- Tuleja kotnierzowa PE 160 - kpl1,0
- Ttrgjnik zeliwny 160 - kpl1,0
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR 231- Utwardzenie nawierzchni ptytami betonowymi, przy zasuwach - analogia m?2
d.6.4/0309-05
0,5 m?2 0,500
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RAZEM 0,500
135|KNR 219- Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami na stupku stalowym - analogia kpl
d.6.4/0134-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6.5 Przewody kanalizacji sanitarnej zewnetrznej
136|KNR 201- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej w | km
d.6.5/0119-03 terenie réwninnym - analogia
1,40 km 1,400
RAZEM 1,400
137|KNR 201- Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowa, 100 m3
d.6.5/0802-01 przy gtebokosci do 2,50 m - analogia
3,33 100 m3 3,330
RAZEM 3,330
138|KNR 201- Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, m3
d.6.5/0230-01 przy zasypywaniu wykop6w spycharkami gasienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),
kat.gruntu I-1ll - analogia
316,77 m3 316,770
RAZEM 316,770
139|KNR 201- Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami | m?3
d.6.5/0236-02 mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : lll-1V - analogia
316,77 m3 316,770
RAZEM 316,770
140|KNR 401- Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,z |m3
d.6.5/0108-02-00 |zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il - analogia
89,03 m3 89,030
RAZEM 89,030
141|KNR 401- Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej m3
d.6.5/0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 2 - analogia
89,03 m3 89,030
RAZEM 89,030
142|KNR 218- Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - podsybka gr. 10,0 cm oraz ob- |m3
d.6.5/0511-01-00 |sybka - analogia
72,80 m3 72,800
RAZEM 72,800
143|KNR 401- Przywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,z zatadowa-|m3
d.6.5/0108-02-00 |niem i wytadowaniem gruntu - piasek - analogia
72,80 m3 72,800
RAZEM 72,800
144|KNR 401- Dodatek do przywozu piasku samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej |m3
d.6.5/0108-04-00 |pierwszego
- krotnos¢ 2 - analogia
82,80 m3 82,800
RAZEM 82,800
145|KNR 218- Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW, tgczonych na wecisk /rury fgcznie z uszczelka/, |m
d.6.5|0408-02-00 |o $rednicy zewnetrznej: 160 mm - analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
146|KNR 218- Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW, tgczonych na wecisk /rury fgcznie z uszczelka/, |m
d.6.5|0408-02-00 |o $rednicy zewnetrznej: 200 mm - analogia
34 m 34,000
RAZEM 34,000
147|KNR 218- Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW, tgczonych na wecisk /rury fgcznie z uszczelka/, |m
d.6.5|0408-02-00 |o $rednicy zewnetrznej: 250 mm - analogia
88 m 88,000
RAZEM 88,000
148|KNR 218- Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW, tgczonych na wecisk /rury fgcznie z uszczelka/, |m
d.6.5|0408-02-00 |o $rednicy zewnetrznej: 300 mm - analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
149|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PE kanalizacji zewnetrznej tgczone na metoda zgrzewuo $r. zewn. 160 |szt
d.6.5/0421-02 mm - analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
150|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PE kanalizacji zewnetrznej tgczone na metoda zgrzewuo $r. zewn. 200 |szt
d.6.5/0421-02 mm - analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
151|KNR 219- Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w ziemi - |m
d.6.5/0219-01 analogia
140 m 140,000
RAZEM 140,000
152|KNR 218- Studzienki kanalizacyjne systemowe z PVC 400, zamkniete rurg teleskopowg z:  |szt
d.6.5/0517-02-00 |pokrywg zeliwng /kinieta z PE/- gleboko$é do 2,5 m - analogia
4 szt 4,000
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RAZEM 4,000
153|KNR 218- Zbiornik bezotptywowy na $cieki o pojemnosci 2,0m3 - analogia szt
d.6.5/0517-02-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
154|KNR 218- Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebo- |studnia
d.6.5/513-03-0 kosci 3,0 m - $rednica kreg6w: 1200 mm - gtebokos$¢ do 2 m - analogia
3 studnia 3,000
RAZEM 3,000
155|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm | m3
d.6.5/0212-02 (przekucie w $cianach i posadzkach dla montazu rurarzu) - analogia
0,08 m3 0,080
RAZEM 0,080
7 Technologia w budynku SUW
156|KNR 228- Zakup, dostawa, podtgczenie przewoddw zasilajgcych pomiedzy pompami a szafg | szt
d.7/0211-05-00 |sterownicza, podtgczenie przewoddw sygnatowych z przetwornika ci$nienia lustra
wody, parametryzacja regulatora, rozruch zestawu, préba szczelnosci, korygowa-
nie nastaw zestawu i montaz zestawu hydroforowego piecio pompowy wraz z
pompa ptuczng pompa stabilizujgcg o parametrach podanych w dokumentacji pro-
jektowej - analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
157|KNR 2-15 Zbiorniki hydroforowe o poj. 1000 dm3 - analogia mieszacz wodnopowietrzny np. |szt.
d.7/0122-06 typu ARC4 wykonanie B fi 1400 mm - analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
158|KNR 2-15 Zbiorniki hydroforowe o poj. 1800 dm3 - analogia filtry ci$nieniowe pionowe, - szt.
d.7/0122-06 analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
159|KNR 2-15 Ciezarkowe zawory bezpieczenstwa o $r.nom. 25 mm - zawor napowietrzajgco -  |szt.
d.7/0113-03 odpowietrzajacy 1" PN6 o wydajnsci 0,13m3/h - analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
160|KNNR 11 Filtry ci$nieniowe - zbiorniki filtracyjne o $r. 1800 mm - zasypanie ztozem filtracyj- |szt.
d.7/0207-04 nym - analogia
szt. 6,000
RAZEM 6,000
161|KNR 215- Zakup i montaz chloratora - analogia kpl
d.7|0144-01-00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
162|KNR 215- Zakup i montaz sterylizatora do wody - analogia kpl
d.7|0144-01-00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
163|KNR-W 2-17 |Zakup i montaz dmuchawy bocznej kanatowej lub réwnowaznej - analogia szt.
d.7{0201-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164|KNR 228- Zakup,dostawa,montaz sprezarki $rubowej o parametrach - analogia: szt
d.7|0211-05-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
165|KNR 228- Zakup,dostawa,montaz osuszacza powietrza - analogia: szt
d.7|0211-05-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
166|KSNR 11 Skrzynki pomiarowo-przelewowe - wykonanie i montaz skrzynki pomiarowo - prze- |szt.
d.7/0209-01 ana- |lewowej ze stali nierdzewnej - wykona¢ wg rys. szczegdtowego - analogia
logia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
167|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - ogrzewacz cieptej wody - analogia szt.
d.7|0404-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
168|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 15 mm o potacze- | m
d.7/0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - analogia
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
169|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- | m
d.7/0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - analogia
68 m 68,000
RAZEM 68,000
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170|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potacze- | m
d.7/0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - analogia
32 m 32,000
RAZEM 32,000
171|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potacze- | m
d.7/0112-06 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - analogia
21 m 21,000
RAZEM 21,000
172|KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 mm - ana- |[m
d.7/0302-02 logia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
173|KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 160 mm - ana- |[m
d.7/0302-03 logia
252 m 252,000
RAZEM 252,000
174|KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 200 mm - ana- |m
d.7/0302-03 logia
22 m 22,000
RAZEM 22,000
175|KNR-W 2-15 |Pofaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania zlgcze
d.7/0112-03 czotowego, przy srednicy zewnetrznej rur: do 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pra-
dotworczym/ - analogia
210 zlacze 210,000
RAZEM 210,000
176|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PE fgczone metoda zgrzewu o $r. zewn. 63 mm - kolano,tréjnik,tuleja kot- | szt
d.7/0421-01 nierzowa, zaslepka - analogia
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
177|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PE fgczone metodg zgrzewu o $r. zewn. 110 mm - kolano,trgjnik,tuleja  |szt
d.7/0421-01 kotnierzowa, zaslepka - analogia
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
178|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PE fgczone metodg zgrzewu o $r. zewn. 160 mm - kolano,trgjnik,tuleja  |szt
d.7/0421-02 kotnierzowa, zaslepka - analogia
176 szt 176,000
RAZEM 176,000
179|KNNR 11 Przeptywomierz kotnierzowy typu MW o $r. nom. 100 mm - analogia szt.
d.7|0205-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
180|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ,zawo-  |szt.
d.7/0116-08 réw czerpalnych o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm -
analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
181|KNR 215- Montaz zaworéw: czerpalnych ze ztgczka do weza o $r.nom. 15 mm - analogia szt
d.7|0135-01-00
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
182|KNNR 4 Zawor antyskarzeniowy Dn 15 - dla zaworu czerpalnego - analogia szt.
d.7{0130-03
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
183|KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury160 elektryczne analogia szt.
d.7|0203-06
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
184|KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury110 elektryczne analogia szt.
d.7|0203-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
185|/KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury160 reczne analogia szt.
d.7|0203-06
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
186|KNR 228- Montaz manometréw tarczowych o $r. 100 mm PN10 z kurkiem odcinajgcym tr¢j- |szt
d.7/0214-01-00 |drogowym o $r. 15 mm - analogia
analogia
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
187|KNR 218- Zasuwy krotkie kotnierzowe, z zeliwa sferoidalnego z petnym zabezpieczeniem ze- | kpl
d.7/0212-02 ana- |wnetrznie i wewnetrznie farbg proszkowg epoksydowa. z obudowa, montowane na
logia rurociggach - $rednica zasuwy: 50 mm - analogia
- zasuwa kotnierzowa z pokrettem DN50
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
188|KNR 217- Montaz rozdzielacza sprezonego powietrza, stalowy DN50, L=0,3m, wyréb warsz- |kpl
d.7/0320-01-00 |tatowy stal nierdzewna - analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
189|KNR 215- Montaz zaworéw, w instalacji wodociggowej o srednicy nominalnej: 20 mm - mon- |szt
d.7/0130-03-10 |taz filtra powietrza z reduktorem i manometrem, z wbudowanymi kré¢cami z gwin-
tem 1/2" z fil6é - analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
190|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.7/0132-03 0 $r. nominalnej 25 mm - zawoér elektromagnetyczny typu 21HF6KOB250 - analo-
gia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
191|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.7/0132-03 0 $r. nominalnej 25 mm - regulator ci$nienia do wody 312DN25 - analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
192|KNR 2-15 Rurociagi w instal.gazow.stalowe o potgcz.gwintow.o §r.nom. 15 mm na $cianach |m
d.7/0302-01 w budynkach niemieszkalnych - waz cisnieniowy PN10 - analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
193|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.7/0132-03 0 $r. nominalnej 25 mm - zawor zwrotny kulowy mufowy skosnyDN25 - analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
194|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.7/0132-06 0 $r. nominalnej 50 mm - zawor kulowy mufowy - analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
195|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.7/0132-01 0 $r. nominalnej 15 mm - zawor kulowy motylkowy - analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
196|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.7/0132-03 0 $r. nominalnej 25 mm - zawor kulowy (sprezone powietrze) - analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
197|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.7/0132-01 0 $r. nominalnej 15 mm - zawor zwrotny mufowy - analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
198|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.7/0132-06 0 $r. nominalnej 50 mm - zawor zwrotny - analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
199|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.7/0132-08 0 $r. nominalnej 150 mm - zawér zwrotny - analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
200|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.7/0132-08 0 $r. nominalnej 150 mm - zbezpieczenstwa - analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
201|KNR 215- Montaz zaworéw o potgczeniach gwintowanych, o $rednicy: 28 mm - przelotowych | szt
d.7/0411-04-00 |kulowych - analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
202|KNR 215- Montaz zaworéw o potgczeniach gwintowanych, o $rednicy: 32 mm - przelotowych | szt
d.7/0411-04-00 |kulowych - analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
203|KNR 215- Montaz zaworéw o potgczeniach gwintowanych, o $rednicy: 20 mm -przelotowy ku-| szt
d.7/0411-03-40 |lowych - analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
204|KNNR 11 Montaz opaski siodtowej OOP Met. o $r. nom. 160 mmx1" z przeredukowaniem na|szt.
d.7/0204-03 1/2" - analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
205|KNP 07 0116 | Wykonanie préby szczelnosci rurociggéw w SUW, chlorowanie, ptukanie i rozruch |kpl
d.7|analogia - analogia
kpl 1,000
RAZEM 1,000
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206/ kalkulacja in- | Wykonanie tymczasowego zasilania w wode istniejgcej sieci wodociggowej na kpl
d.7|dywidualna |czas trwania remontu - analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
207|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.7/0421-01 zewn. 110 mm - tuleja ochronna PVC-U110 typu PS L=240mm - analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
208|KNR 217 Wyrzutnie dachowe kotoweDn 200 - analogia szt
d.7/0147-0010
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
209|KNR 217- Przewody wentylacyjne kotowe typu B/I,z blachy stalowej: ocynkowanej - $rednica |m
d.7/0113-03-00 |200 mm wraz z ksztaltkami - analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
210|KNR 217 Czerpnie dachowe dn 200 - analogia szt
d.7/0147-0100
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
211|KNR 217 Czerpnie dachowe dn 160 - analogia szt
d.7/0147-0100
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
212|KNR 217 Wyrzutnie dachowe kotoweDn 160 - analogia szt
d.7/0147-0010
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
213|KNR 217- Montaz wentylatoréw $ciennych wyciagowych z niezaleznym witgcznikiem Dn 125 |szt
d.7/0205-01-00 |- analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
214|KNR 217- Montaz wentylatoréw wyciggowych kanatowy Dn 160 o parametrach zgodnych z  |szt
d.7/0205-01-00 |dokumentacjg projektowa - analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
215|KNR 217 Wyrzutnie $cienna kotoweDn 200 - analogia szt
d.7/0147-0010
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
216|KNR 217- Przewody wentylacyjne kotowe typu B/I,z blachy stalowej: ocynkowanej - $rednica |m
d.7/0113-03-00 |200 mm wraz z ksztaltkami - analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
217|KNR 217 Czerpnie $cienna dn 200 - analogia szt
d.7/0147-0100
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
218|KNR 2-17 Przepustnice o $r. 200mm - analogia szt.
d.7{0140-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
219|KNR 2-17 Przepustnice o $r. 300mm - analogia szt.
d.7{0140-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
220|KNR 217 Wyrzutnie $cienna kotoweDn 300 - analogia szt
d.7/0147-0010
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
221|KNR 217 Czerpnie $cienna dn 300 - analogia szt
d.7/0147-0100
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
222|KNR 217- Przewody wentylacyjne kotowe typu B/I,z blachy stalowej: ocynkowanej - $rednica |m
d.7/0113-03-00 |315 mm wraz z ksztaltkami - analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
223|KNR 401- Przebicie otwordw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |szt
d.7/0333-08-00 |mentowowapiennej, o grubosci: 1/2 cegly - analogia
29 szt 29,000
RAZEM 29,000
224|KNR 401- Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 m2 w $cianach z cegiet o grubosci: 1 |szt
d.7/0323-03-00 |cegty i uzyciu wapna suchogaszonego - analogia
29 szt 29,000
RAZEM 29,000
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225|KNR 228- Zakup, dostawa, montaz zurawia przewoznego - analogia szt
d.7|0211-05-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 Kanalizacja wewnetrzna budynku SUW
226|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos$¢ do 10m (kat.gr.lll) - |m3
d.8/0307-02 analogia
0,9*0,8*11 m3 7,920
RAZEM 7,920
227|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos$¢ do 10m (kat.gr.lll) - za- |m3
d.8/0307-02 sypanie - analogia
7,33 m3 7,330
RAZEM 7,330
228|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw - m
d.8]/0228-01 analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
229|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw - |m
d.8/0228-03 analogia
33 m 33,000
RAZEM 33,000
230|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 300 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw - |m
d.8/0228-05 analogia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
231|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.8/0421-01 zewn. 110 mm - redukcja PVC110x50 - analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
232|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.8/0421-04 zewn. 250 mm - tuleja ochronna PVC-U300 typu PS L=240mm - analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
233|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.8/0421-01 zewn. 110 mm - tuleja ochronna PVC-U110 typu PS L=240mm - analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
234|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - analogia szt.
d.8/0218-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
235|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 100 mm - analogia szt.
d.8{0218-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
236|KNR-W 2-15 |Odwodnienie liniowe Dn 150 L= 15,0 - analogia szt.
d.8/0218-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
237|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.8/0208-05 go PCW o0 $r. 300 mm - analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
238|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.8/0208-05 go PCW 0 $r. 110 mm - analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
239|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.8/0208-03 go PCW 0 $r. 50 mm - analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
240|KNR 2-15 Montaz ustep6w pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' |kpl.
d.8/0224-03 kompakt' - analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
241|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - analo- |szt.
d.8/0221-02 gia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
242|KNR-W 2-02 |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pow. elem. do 1 m2 - |szt.
d.8/1216-01 studnia przy zaworze bezpieczenstwa - analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
243|KNR-W 2-02 |Montaz wywiewki dachowej Dn 160 - analogia szt.
d.8{1216-01
2 szt. 2,000
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DEBOWA tAKA 2024.ATH

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

2,000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37189 Uzytkownik: USER
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