OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
~Przebudowa drogi powiatowej nr 1193P kaderzyn Wielki — Polinowo”
od km 3+060,00 do km 4+617,40”
dlugosé odcinka — 1.557,40 mb.

|. Podstawa opracowania.

Umowa na wykonanie projektu z Powiatowym Zglem Drog, ul. Mtodych 78, 64-920 Pita.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepistaehniczno-budowlanych dotygzych
drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 p&518 ze zm.).

Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesnznych i Administracji w sprawie zna-
kow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 231Mz.zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdfotv warunkow zargzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tyma@dzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

Mapa zasadnicza do celéw projektowych WGK.6640353022w skali 1:500 wykonana przez
geode¢ uprawnionego Pana Radostawa VWWahowskiego upraw. 19170.

[l. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi poowadj nr 1193P Kécierzyn Wielki - Polinowo o
diugasci 1.557,40 mb. Na zakres opracowania sklaglapszebudowa nawierzchni drogi powiatowej,
budowa nawierzchni zjazdéw, budowa muru oporowegeoefabrykowanych elementéw betonowych
typu ,L”. Woda opadowa d¢rizie odprowadzana w teren przylegty do drogi — tegs istniegcego.

[1l. Opis stanu istniejacego.

1.

Opis terenu
Teren inwestycji jest zlokalizowany w jednostce @svicyjnej nr 301908 _5 Wyrzysk w @bie ewi-

dencyjnym nr 0013 Kgierzyn Wielki na dziatce nr 395 oraz w ¢bie nr 0006 Falmierowo na dziatce
nr 160.

Konfiguracja terenu pozostanie bez zmian.
Urzadzenia infrastruktury technicznej na tereniecobn inwestycy:
* sie¢ wodochgowa w km 4+429,00 + 4+447,00 strona L,
* sie¢ telekomunikacyjna w km 4+429,00 + 4+470,00 strbpa
Zadrzewienie.
W projektowanym zakresie wygiuje zadrzewienie — wycinka 15 szt. na podstawidamgj de-
cyzji na wycink drzew.
Warunki gruntowo-wodne.
Na aktualnym terenie przebiegu drogi powiatowej tefygja warunki gruntowe G1 i G2. Obiekt
kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Roboty ziemaley prowadz¢ staran-
nie, aby nie naruszynaturalnej struktury gruntow, co oligioby ich nénos¢. Wszelkie wykopy
nalezy chront przed zalewaniem wadi zamarzaniem. Rozmoczone lub rozdrobnione partie
gruntow naley doggsci¢ lub usun¢ z podi@a i zasipi¢c podsypls piaszczystaawirowa. Waha-
nia wod gruntowych szacujegsia +1,00 m w stosunku do podanego w dokumentagjiogjicz-
nej. W podtau mogy wystpi¢ grunty stabonéne nie uchwycone odwiertami. Pod warstwy kon-
strukcyjne nalgy wykona podbudow pomocnicz z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5
MPa grub. 25 m. Zakres robét wykonany na miejs@y pastosowaniu gruntomieszarki.



V. Stan projektowany.

1. Podstawowe parametry projektowanej drogi edgos¢ projektowa 60 km/h, zgodnie z Dz. U. 2022 p.
1518 § 13 ust. 1, pkt. 6 dla drogi klasy L, pgzgjdo projektowania pdkos¢ 40 km/h ze wzgldu na
trudne warunki terenowe — ograniczona szefbkasa drogowego:

a) szerokdc¢ jezdni — 2x2,50 z poszerzeniem na tukach pozionaych,50 m;

b) spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2,00% oraz kadyromieniu R=300,00 m 2,5%, na tu-
ku o promieniu R=220,00 m 3,5%, na tuku o promieR#l 15,00 6%;

c) spadek podiny jezdni: od 0,47% do 3,75%.

2. Konstrukcja nawierzchni:

a) Konstrukcja nawierzchni jezdni dla drogi powiatow@R2 — zat. nr 31 Dyrektora GDDKIA t. 9.1.
typAl:
- warstwascieralna z BA AC11S grub. 4 cm
- warstwa wazagca z BAAC16W grub. 8 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa nigamego C90/3 grub. 20 cm
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanegoetgéem Rm=5 MPa grub. 25 cm
b) Konstrukcja nawierzchni zjazdéw:
- warstwascieralna z BA AC11S grub. 4 cm
- warstwa wazagca z BAAC16W grub. 8 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa nigamego C90/3 grub. 20 cm
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanegoetgéem Rm=5 MPa grub. 25 cm
. Usytuowanie drogi w planie.
Projektowana droga przebiega po istggej trasie z korektami wysokciowymi.
. Trasa w przekroju.
Przyjeto do projektowania pochylenie podhe: od 0,47% do 3,75%.
. Przekroje normalne.
Na rysunku nr 5 przedstawiono przekroje charaktgcyse.
. Szczegoty konstrukcyjne.
Przedstawiono na rysunku nr 5.

7. Odwodnienie.

Odwaodnienie drogi powierzchniowo w przylegly teredotychczasowy stan odwodnienia.

8. Organizacja ruchu.

Oznakowanie naly wykona wg projektu zatwierdzonego zgodnie z Rozpdeeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrZaia 2003 r w sprawie szczegotowych warunkow gdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym a@deeniem /Dz.U. 2017 p. 784/ — wg ebdnego
opracowania

9. Oznakowanie robat.

Do wykonania rob6t drogowych aitych opracowaniem wykoka oznakowanie robot
prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z projekteamakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym stanowicym odebny projekt podlegapy zatwierdzeniu zgodnie z Rozpedzeniem
Ministra infrastruktury z dnia 23 wrgeia 2003 r w sprawie szczegotowych warunkow gdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzgmadzeniem — projekt opracuje wykonawca
robot. Wykonawstwo robot.

Roboty drogowe olje projektem budowlanym, wyko@iagodnie ze Specyfikacjami Technicz-
nymi stanowacymi podstaw technologicza i merytoryczm. Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne,
opracowano na podstawie OST wydanych przez GDDKivay stanowd dokumentagj przetargow
na wykonanie robot drogowych. Niweleta dostosowdméstniejcego terenu.

10. Urzadzenia obce.

a/ W obebie budowy projektowanej drogi wygluja urzadzenia infrastruktury technicznej nie wyma-
gajace przebudowy.

b/ kanat technologiczny:

- istniepgce lokalne zwzenie pasa drogowego unie#fiwiia zlokalizowanie kanatu technologicznego,

- na etapie realizacji inwestycji brak piavosci kontynuacji kanatu technologicznego zaanej stro-
nie,
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- w ciagu 3 lat nie jest planowana przebudowa drogi dliwajgca kontynuag projektowanego kanatu
technologicznego.
11. Repery.
Rzedne wysokéciowe projektowanej drogi opracowano w oparciuwgataci panstwows.
12. Przedmiar robét — zostat dekony do dokumentacji przetargowe;j.
13. Analiza ucizliwosci.

Planowana inwestycja znaco zwigkszy atrakcyjnét terendw potaonych wzdh projektowa-
nej drogi. Wody opadowegHa odprowadzane powierzchniowo w przylegly teren.alie®ewanie in-
westycji utatwi dojazd do okolicznej zabudowy siskibwe;.

14. Bilans zagtosci terenu.

a) nawierzchnia jezdni 7.774,70 M

b) nawierzchnia zjazdéw — 122,57m

c) umocnienie pobocza kruszywem — 1.557,40 m

15. Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z 818 Rozpogdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wiréa 2020 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. (2022 r., poz. 1679) okikenie obszaru oddziaty-
wania przeprowadzono na podstawie g@agacych dokumentow:

1. Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 - D223 poz. 645.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane -UDzz 2023 r., poz. 682 z pd. zmianami.

3. Przepisy techniczno-budowlane dotyoz drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. 202Zp9518
ze zm.).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrgnagowiska — Dz. U. 2022 poz. 2566 ze zm.

Obszar oddziatywania obiektu né@ sic na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany j{gdnostce

ewidencyjnej nr 301908 _5 Wyrzysk w gbie ewidencyjnym nr 0013 Koierzyn Wielki na dziatce nr

395 oraz w olgbie nr 0006 Falmierowo na dziatce nr 160

Projektowana przebudowa drogi powiatowej zlokaliaow jest na terenie rolniczym — pola uprawne.

Poziom hatasu, wibracji i emisja zanieczys#cageszcz sic w normie zgodnie z aktualnymi przepi-

sami.

Realizacja inwestycji nie wprowadzi niedogoéeiadla terendw gsiednich w postaci np. zgkszo-

nego zanieczyszczenia powietrza,artivego zapachu, hatasu zgodnie z wymogami Rozpaenia

Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. / Dz. U. 2062. {112/ w sprawie dopuszczalnych po-

zioméw hatasu wirodowisku oraz Rozpogdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005

/ Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2022/ w sprawie zagagch wymaga dla uradzen wywanych na

zewngtrz pomieszczew zakresie emisji hatasu dmdowiska.

17. Kategorie obiektéw budowlanych:
b/ droga — XXV wspotczynnik w=1,5;
18. Informacja ochronyrodowiska, ochrony zabytkéw i dobr kultury wspoélsaej i obronnéci Paistwa.
a/ informacja ochronyrodowiska:
- realizacja przedsivzigcia wptynie na zmniejszenie zapylediadowiska /
b/ ochrona zabytkow i débr kultury wspotczesnej:
-na obszarze obym przedsjwzieciem nie wystpuja dobra kultury podlegage ochronie;
¢/ obronné¢ Pastwa:
- na terenie oltym przedsjwzieciem, nie wysipuja potrzeby zwizane z obronnitia Paistwa.

Opracowat:

Jerzy Wéniewski
NN-8345/769/84
Ztotéw, kwiecié 2023 r.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow:

A/l Zakres robot:

N2 s wne

Wycinka drzew

Roboty ziemne;

Budowa nawierzchni jezdri 7.774,70 h

Budowa nawierzchni zjazdéw — 122,57:m

Budowa muru oporowego z elementéw prefabrykowartyph ,L” — 247,00 mb;
Wykonanie pobocza umocnionego — 550,87 m

Plantowanie poboczy i skarp — 2.069,74 m

B/ Kolejnas¢ robdt:

w

1. Roboty ziemne.
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabiliaoego cementem.
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszgi@zwizanego C90/3.
Wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdéw z BA AG11
Wykonanie umocnienia pobocza kruszywem nigzamym C90/3.
. Wykonanie plantowania poboczy i skarp.
Wykaz istniejacych obiektow.

« sigt teletechniczna podziemna.

e siet wodochgowa.
Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktéremoga stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

Brak zagraenia.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia.

Zagraenia bezpieczestwa mog wysfgpi¢ w zwigzku z prowadzeniem robo6t pod ruchem, za-
trudnieniem ajzkiego sprztu budowlanego.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca robot jest zobogzdany do opracowania instrukcji bezpiecznego wykanyia
robét budowlanych i zaznajomienia z miracownikdw w zakresie wykonywanych przez nichdtob
Dz. U. Nr 47 poz. 401 82 z dnia 19 marca 2003 r.

Przed przysipieniem do robét wykonawca przeprowadzi szkolemjélime pracownikéw oraz
szkolenie stanowiskowe zgodne z zakresem wykonyalampbot. Wszystkie szkolenia zosian
odnotowane w dzienniku szkale
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach sze&golnego zagreenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie.

Roboty drogowe oraz dostawa materiatow i dojazdespioedzie sé odbywa przy czsciowym zag-
ciu pasa ruchu — jezdni. Zabezpieczenie i oznak@manrbot nasipi zgodnie z projektem oznakowa-
nia robot, zatwierdzonym zgodnie z Dz. U. z 20150z. 784.

Wygrodzenie miejsca robo6t zaporami drogowymi i edkbwymi tdmami ostrzegawczymi.

Wykopy wykonywa przy pochyleniu skarp 1:1,5.

Roboty ziemne w olbie istniejcych sieci infrastruktury technicznej wykonyévarecznie

i zachowaniem naigtej ostr@naosci.

o0 A wN



W zwigzku z wykonywaniem robét povigj 30 dni roboczych a pracochtortidedzie przekra-
cza: 500 osobodni — Kierownik Budowy jest obgwény do opracowania planu bioz w oparciu o
powyzsz informacg oraz Prawo Budowlane i Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczéstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Opracowat:

Jerzy Winiewski
NN-8345/769/84

Ztotow, kwiecigé 2023 .



