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1.Wskaznie stopnia pilności robót remontowych 

 
 Prace remontowe należy przeprowadzić wg skali pilności: 

 I stopień – pilne, 
 II stopień - w późniejszym terminie, 

 III stopień w ramach konserwacji, 
 Zgodnie z pkt.8.4 ekspertyzy budowlanej wskazuję roboty, które należy wykonać wg. I 
stopnia pilności wykonania: 

a)  przemurować spękany fragment ściany frontowej kamienicy 

ul. Kamiennogórska 1 

b) wykonać niezbędne przemurowania i naprawy ścian budynku 

gospodarczego, uzupełnić ubytki w ścianach przyziemia, nadprożach, 
gzymsach, wykonać uzupełnienie spoin zaprawą renowacyjną obszary ścian z 
wypłukanymi i wykruszonymi spoinami 

c)uzupełnić ubytki w stropach krzyżowych 

d) wykonać kompleksowy remont konstrukcji, pokrycia dachowego i 
odwodnienia dachu 

 

Roboty, które należy wykonać wg. II stopnia pilności wykonania-w późniejszym terminie: 
e) wymienić na nową stolarkę okienną i drzwi/wrota zewnętrzne 
f) otynkować budynek, 

g) wykonać roboty izolacyjne przeciwwilgociowe ścian przyziemia metodą 
iniekcji krystalicznej 

 

Roboty, które należy wykonać wg. III stopnia pilności wykonania w ramach konserwacji 

h) przekierować spływ wody z rury spustowej stanowiącej odwodnienie dachu kamienicy 
i) zabezpieczyć otwory drzwiowe i okienne roboty w pkt.). i) wykonać równolegle z 
robotami a), b), c), d) 

 
 
 

                  Opracowała: mgr inż. Małgorzata Ewiak 
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