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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH w
zakresie instalacji sanitarnych

Klasyfikacja wg kodu CPV: 45 400 000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45111 000-8 Roboty w zakresie burzenia
45 300 000-0 Roboty w zakresie instalaciji budowlanych
45 330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45 331 210-1 Instalowanie wentylacii
45 331 000-6 Roboty instalacji centralnego ogrzewania
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INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WENTYLACJI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt instalacji wody
zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacji przeciwpozarowej oraz instalacji centralnego
ogrzewania i wentylacji w ramach przebudowy i rozbudowy szkoty podstawowej w Rydzynie.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji - nalezy
przez to rozumieé opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, obejmujgce w szczegdlno$ci wymagania wtasciwosci materiatdw,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowos$ci  wykonania
poszczegdlnych robdt oraz okredlenia zakresu prac, ktére powinny byé ujete w ramach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia wyceny robdt objetych
projektem.

Przedmiotem robdt bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w
zakresie instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Specyfikacja Istotnych
Warunkdw Zamdwienia, Dokumentacjq Projektowq, a takze ogdlnie obowigzujgcymi:
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza
technicznq.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych instalacii:

« instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej — zakres robdt, ze wzgledu na
nowoprojektowane funkcje pomieszczen i, obejmuje wykonanie nowoprojektowane;.
Dla wykonania robét instalacji wod-kan i ppoz. zostata opracowana dokumentacja,
wg ktorej nalezy wykonac planowany zakres robot

+ instalacja centralnego ogrzewania wykonana od nowoprojektowanego wezta
cieplnego poprzez rozdzielacz — nalezy wykonaé zgodnie z danymi zawartymi w
opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy wykonac planowany zakres robdt

- wentylacja - zaprojektowano wentylacje wywiewna ogdlng i poprzez okapy. W celu
uzupetnienia powietrza zaprojektowana jest centrala nawiewna. W  weztach
sanitarnych  nalezy zamontowaé wentylatory osiowe na  kanale wentylacji
grawitacyjne;.

1.3.1 Roboty budowlane
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* wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC

* wykonanie piondéw z rur PVC

* montaz czyszczakdw i wywietrznikdw na pionach kanalizacyjnych

+ wykonanie podej$s¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzgdzenia

«  montaz umywalek, zZlewozmywakdw, misek ustepowych i brodzikéw wraz z osprzetem

* montaz hydrantéw

* wykonanie czesci instalacji c.o. z rur stalowych wraz z armaturg « montaz rozdzielaczy
c.o.

* montaz wzbiorczego naczynia przeponowego

« montaz grzejnikdw ptytowych wraz z podejsciami do grzejnikdw, zaworami
termostatycznymi z gtowicami i odpowietrznikami

+ montaz centrali nawiewnej VTS

«  montaz wentylatorédw osiowych na kanatach wywiewnych w WC oraz w
pomieszczeniach urzgdzen chtodniczych i wentylatoréw dachowych

* montaz kanatéw wentylacyjnych wraz z ksztattkami i osprzetem

+ montaz czerpni powietrza

* wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z przedmiarem i ST
Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzqdzen Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzgdzenia w
wode zimng i cieptq Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca $cieki
bytowo - sanitarne z budynku Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewoddw
napetnionych wodg wraz z grzejnikami Instalacja wentylacji — uktad kanatéw nawiewnych i
wywiewnych wraz z osprzetem wymuszajgcym przeptyw powietrza

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robét i powinien przestrzegac
i spetnia¢ wymagania rysunkdw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Placu Budowy
oraz robdt poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakohczenia i
odbioru koncowego robdt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych
czynnos$ci zwigzane z budowq i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy
przyjg¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystac bteddw Ilub
opuszczehn w otrzymanej dokumentacii, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub poprawek. Cechy materiatow i
elementdéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywad bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjq i
wptynie to na niezadowalajgcqg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majgc na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie przedszkolnym nalezy wzigc to
szczegdlnie pod uwage, a zwtaszcza w jaki sposdb wykonane roboty zagwarantujg wysokie
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wymagania dotyczgce warunkdw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajgcych tam
dzieci.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by
wykonany zakres robdt spetniat podstawowe wymagania dotyczgce:

+  bezpieczenstwa uzytkowania

» odpowiednich warunkdéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
« oszczednosci energii i odpowiednigj izolacyjnosci cieplnej przegréd

« warunkdéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

« zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeh w remontowanym obiekcie,
istniejgcych urzgdzen technicznych lub pomieszczeh nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

* urzgdzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac i
wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkdw bezpieczehstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zardwno
dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych

+ sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniagjgc:

a) czynniki moggce stwarzaé zagrozenia

b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzeniq dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robdt

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
niezbednego przy prowadzeniu robdt remontowych

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

+ dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér
Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.

Ogdlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzqgdzony przez
Wykonawce Robdt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Adaptacje budynku przedszkola nalezy wykonac¢ z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki
sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw w szczegdinosci w
wyniku:

« wydzielania sie gazéw toksycznych

« obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

* nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych
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Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedqg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich
szkodliwo$¢  zanika, mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania  wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatdw uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzgdzenia i
wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodq do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiadac¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng.

Przewody wody zimnej i ciepte] wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych (rury
prowadzone pod stropem w budynku A oraz rozprowadzenie wody do hydrantéw) oraz z PE
(zimna woda) i PEx (ciepta woda uzytkowa) natomiast pod posadzkg w budynku B przewody
wykonac z rur preizolowanych PE Thermo Single. Instalacje wyposazy¢ w armature, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowe.

Przewody cieptej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy
zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej grubosci 9 mm lub 20 mm.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzqdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
posiadac¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI
INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcqg $cieki z urzgdzen i kratek podtogowych projektuje sie
wykonac z rur PVC.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac rewizje kanalizacyjng. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczy¢ rurg wywiewng.

W sanitariatach dzieciecych nalezy stosowac miski ustepowe kompaktowe dzieciece, w
sanitariatach dla personelu — normalne.

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiadac odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng.

Instalacje c.o. wykonac¢ z rur stalowych instalacyjnych ze szwem. Jako elementy grzejne
dobrano grzejniki stalowe, ptytowe CosmoNova.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢é w zawory termostatyczne DANFOSS typ RTD-N  wraz z
gtowicami termostatycznymi.

Rury nalezy zaizolowac izolacjg termiczng z polietylenu grubosci 9 mm.

2.4 Wentylacja
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Kanaty wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako przewody o przekroju prostokgtnym,
potgczone za pomocg ksztattek wentylacyjnych. Zastosowac nalezy osprzet wentylacyjny:
przepustnice, czerpnie powietrza, ttumiki, kratki nawiewne, okapy, wentylatory kanatowe i
dachowe.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien miec¢ niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdét i Srodowisko wykonywanych robdét. Sprzet powinien byc
uzywany zgodnie z ofertqg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
gwarantujgcej przeprowadzenie robdt dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadac
wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegdtowym dotyczgcym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych
srodkéw transportu musi zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowaq.

Wykonawca bedzie usuwad na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazddw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PVCi PP

Rury muszg byc¢ transportowane samochodami o odpowiednie] wysokosci burt  oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwos$ci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowad¢ nastepujgce wymagania:

*  przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

*  wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekraczac 1 m

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie

4.3 Armatura i urzgdzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowacé zgodnie z :

+  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom |
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«  Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed witdrnym
zanieczyszczeniem

«  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralinego Ogrzewania COBRI
INSTAL

*  Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg oraz za jakose
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowq, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Instalacja wodociggowa

Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ réwnolegle do przewoddw wody zimnej.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w
odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla Srednicy rurociggu i dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytdw powinna zapewnial
tatwy i trwaty montaz instalaciji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasdéw w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociqgi
prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w  kierunkach prostopadtych lub
réwnolegtych do krawedzi przegréd. Trasa przewoddw powinna by¢ zinwentaryzowana w
dokumentacji powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniagjgcym mozliwosé odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociggi nalezy izolowac odpowiednimi otulinami.

Na podejsciach cieptej wody uzytkowej, zasilajgcej umywalki dla dzieci nalezy zamontowac
mieszacze termostatyczne wody w celu obnizenia temperatury cieptej wody uzytkowej do
40st. C

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé¢ warunkom
pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja ptukaniu wodg o predkosci co
najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelnosci instalacii:

Rurociggi nalezy napetni¢ wodg. Przy probie wstepnej nalezy zastosowad cisnienie prébne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartoéci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego,
podnies¢ cisSnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciSnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o
wiecej niz 0,6 bar. Nie mogq wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej
nalezy wykonac¢ prébe gtdwng na 2 godziny, w tym czasie cisnienie prébne nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i gtéwnej instalacje nalezy poddacd prébie
impulsowej, polegajgcej na wytwarzaniu na przemian cisnienia 101 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy poddac¢ okoto 15% ogdinej liczby punktdw czerpalnych
instalacii.

5.3 Instalacja przeciwpozarowa
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Na klatce schodowej nalezy wykonac¢ hydranty ppoz. umieszczone w szafkach wnekowych.
Szafki nalezy wyposazyE w waz pdtsztywny. Instalacje ppoz. nalezy wykonac z rur stalowych
ocynkowanych. Po wykonaniu instalacje nalezy poddac kontroli:

«  materiatéw uzytych do wykonania instalaciji

» jejzgodnosci z projektem i Polskimi Normami

« sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich potgczeh
« sprawdzenie prawidtowosci wykonania pionéw

*  badanie wydajnosci hydrantow

+ sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacii

5.4 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje sanitarng podposadzkowqg nalezy wykonaé po uprzednim wykonania rozkucia
posadzki. Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowad spadki,
przekroje poszczegdinych rurociggdw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacijq,
nalezy wykona¢ potgczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonaé podejicia pod
poszczegdlne urzgdzenia sanitarne.

Rury nalezy uktadac¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej sciany iw
odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkéw przewoddw nalezy wykonac¢ za pomocqg
kolanek podwadjnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by<& mniejszy od 10 $rednic
rur przewodowych gtéwnych i od 5 $rednic rur przewoddw drugorzednych. Przewody boczne
powinny sie tgczy¢ z przewodem gtéwnym pod kgtem nie wiekszym niz 60 st.

Minimalne spadki przewoddw odptywowych wynoszqg: dia rur DN 110mm i=2% DN.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen. Rury tgczy sie poprzez wcisniecie do oporu bosego kohca rury, po
wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;.
Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocqg uchwytdw lub
obejm.

Przed zakryciem rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfilfracje i
infilfracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne,
prawidtowosci spadkédw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypad
piaskiem.

5.5 Instalacja centralnego ogrzewania

Roboty zwigzane z instalacjg c.o. dotyczg modernizaciji istniejgcej instalaciji. Nalezy odcig¢ i
zdemontowac instalacje odpowietrzajgcg, jak réwniez zdemontowac grzejniki
zeberkowych. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w nowy zawdr termostatyczny z gtowicq. Na
kazdym grzejniku zabudowac¢ odpowietrznik grzejnikowy.

W pomieszczeniach powstatych w  wyniku zmiany uktadu funkcjonalnego nalezy
zamontowaé nowe grzejniki CosmoNova. Nalezy je podtgczy¢ do istniejgcych piondw za
pomocq rur stalowych instalacyjnych ze szwem w izolacji termicznej z pianki poliuretanowe.

Poziome przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzic ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnienia, natomiast gatgzki grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem 2%.
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Przy przejsciach przez sciany i stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica rury
ochronnej powinna by¢ o dwie $rednice wieksza od $rednicy rury przewodowe;.

Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacii.

Jako armature odcinajgcg nalezy zastosowaé zawory kulowe gwintowane. Przed kazdym
grzejnikiem zamontowac zawér z gtowica termostatyczng, natomiast na powrocie zawdr RVL.
Wielko$¢ nastaw wykonac¢ zgodnie z projektem. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odciecia
kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacii.

llo§¢ wspornikdéw, na ktdrych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci
grzejnika i zapewniad statos¢ potozenia i odstepu.

Po stronie niskich parametréw jest projektowany nowy wezet cieplny z trzema obiegami
wykonanymi z rur stalowych instalacyjnych ze szwem w izolacji termicznej z poliuretanu. Wezet
cieplny nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

Po zakonhczeniu montazu instalacje nalezy poddac ptukaniu i prébie szczelnosci na zimno, a
nastepnie probie i regulaciji na gorgco (potwierdzonej w protokdle).

5.6 Instalacja wentylaciji

Wentylacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg. Kanaty wentylacji mechanicznej
nalezy wykonac jako przewody prostokgtne.

Dla potrzeb kuchni i zmywalni zaprojektowano wentylacje wywiewnqg ogdlng i przez okap. W
celu uzupetnienia powietrza wycigganego dla obu tych pomieszczen przyjeto centrale
nawiewnq, do ktérej Swieze powietrze jest dostarczane przez czerpnie $cienng wbudowang
w oknie od strony pdtnocnej budynku. W kazdej z sal wykonany powinien by¢ uktad
wywiewny mechaniczny z wentylatorem dachowym. W weztach sanitarnych nalezy
zainstalowaé wentylator osiowy z czujnikiem ruchu. Kanaty wentylacyjne nalezy
przymocowad systemowymi uchwytami i obudowad.

Wszystkie istniejgce kanaty wentylacyjne nalezy sprawdzi¢ i oczysci¢, zapewniajgc wtasciwg
wentylacje danych pomieszczen. Instalacja wentylacyjna podlega odbiorowi  przez
uprawnionego kominiarza, ktéry sporzqgdza odpowiedniq opinie z tego przeglgdu. Komisja
odbiorowa odbiera poprawnos$¢ wykonanych robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacjq.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt bedq
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenie lub sprzet uzywany do pomiardw wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

Obmiary bedqg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar

robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sg:
m — dla instalacji rurowych sztuka, komplet — dla armatury, urzgdzen i
wyposazenia

Poszczegdine jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktdry stanowi
odrebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie redlizacji ulegajg zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowosc danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia
Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robdt

odbidér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowose
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem  do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspekfora. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badah i pomiardw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowq i ST. W toku
odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robdt komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

Dokumentacjq Projektowq i ST z uwzglednieniem toleranciji nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, ocenigjgc pomniejszona warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot
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+ Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce Ilub
zamienne)

+ Dokumenty dotyczgce  jakosci wbudowanych materiatdw,

zainstalowanego wyposazenia

« Dziennik Budowy i Ksiega Obmiardw —jesli zaistniata potrzeba ich sporzgdzenia

«  Protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiardéw kontrolnych

«  Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcdw materiatdw i urzgdzen

« Instrukcje obstugi instalacji i urzgdzenh

+ Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq i
ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzgdku terenu budowy

* Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq
projektowq, kosztorysem ofertfowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg
technicznq i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegdtowych ustalen okresSlonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami

« warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i fransportu

- wartod¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

»  koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.
W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacii
sanitarnych oraz z przedmiarem robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom i
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym
zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacii z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-88/C-82206
Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-92/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-81/B-10700/00
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalaciji ogrzewan wodnych PN-86/B-

02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggdw, armatury i

urzgdzenh. Wymagania i badania
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PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzelbowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkdw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filiry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elekiryczne przyrzgdy powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizaciji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.19%6r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploataciji maszyn i urzgdzen i innych urzgdzeh technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia
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