PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogodine

Temat: PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY — Przebudowa oddziatu przedszkolnego w szkole
podstawowej w Kunowie - branza sanitarna.

Lokalizacja inwestycji: m. Kunowo ul. Szkolna nr 5, dz. ewid. nr 69/2, obreb ewid.0012 Kunowo,
jednostka ewidencyjna 300402_5 Gostyn — obszar wiejski.

Inwestor: Gmina Gostyn, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyn.

Podstawa opracowania

projekt architektoniczno-budowlany,
uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna,

normy i wytyczne projektowania,
katalogi zastosowanych urzadzen.
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. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnetrznych sanitarnych
dla oddziatu przedszkolnego. Opracowanie obejmuje:

% projekt techniczny instalacji zimnej i cieptej wody,

% projekt techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej,

% projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania,

% projekt techniczny instalacji wentylacyjne;j.

4. Stan istniejacy

Istniejgcy budynek szkoty podstawowej w Kunowie wyposazony jest we wszystkie media.
Budynek jest podtgczony do sieci wodociggowej za posrednictwem przytgcza wodociggowego (w50)
i sieci kan. san. za posrednictwem przytgcza kan. san. (ks200). Pomieszczenia w budynku ogrzewane
sg z kotlowni weglowo-olejowej zlokalizowanej w budynku. W pomieszczeniach zainstalowane sg
grzejniki ptytowe stalowe. Zrédtem c.w.u. jest podgrzewacz tadowany czynnikiem z kottowni weglowo-
olejowej a w okresie lata grzatkg elektryczna.

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych na parterze budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych na oddziaty przedszkolne nalezy zdemontowaé 6 szt. grzejnikow ptytowych typu
C22/600/.... 1 C22/450/... .

5. Rozwigzania instalacyjne
5.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Zrodtem zimnej wody i cieptej wody dla nowych pomieszczen oddziatu przedszkolnego bedzie
istniejgca instalacja zimnej i cieptej wody zlokalizowana w pomieszczeniach szkoty.

Przeplyw obliczeniowy dla przedszkola wyliczono na podstawie podanych w PN-92/B-01706
przeptywdw normatywnych nizej wymienionych przyboréw sanitarnych:
Obliczeniowy przeptyw wody:

Rodzaj przyboru llo$é Qowz. [Nl | Zgnwz [I/s] | Qaw.e. [I/] zﬂ,":{
umywalka 3 0,07 0,21 0,07 0,21
ptuczka zbiornikowa 3 0,13 0,39 o -
natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15
0,75 0,36

Obliczeniowy przeptyw wody na cele socjalno-bytowe wynosi: Zqnw.=1,111/s,qs=0,41l/s = 1,48m?3/h.

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji wodnej wewnatrz budynku przedszkola na parterze



budynku.

Zrodtem cieptej wody dla przedszkola bedzie istniejagcy podgrzewacz c.w.u. zasilany
czynnikiem grzewczym z kotta weglowego lub olejowego.

Przewody zimnej wody zaprojektowano z rur i ksztattek PEX-Al tgczonych przez ksztattki zaciskowe
(lub rur PP taczonych przez zgrzewanie).

Przewody cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur i ksztattek PEX-Al fgczonych przez ksztattki
zaciskowe (lub rur PP fgczonych przez zgrzewanie).

Przyjeto, ze przewody wody cieptej bedg prowadzone réwnolegle do przewodéw wody zimnej.
Trasy przewodow zimnej i cieptej wody zostaty pokazane na rysunkach.

W obrebie przedszkola przewody zimnej i cieptej wody nalezy prowadzi¢ w bruzdach w
posadzce i w bruzdach sciennych.

Potaczenia  rur z armaturg nalezy wykona¢ poprzez zigczki mosiezne. Uszczelnienia
potgczen gwintowanych wykona¢ tasmg teflonowg. Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykonac¢
od dotu i zakonczy¢ kurkami kgtowymi EKO G1/2. Przybory sanitarne (baterie i sptuczki) nalezy
potgczy¢ z instalacjg za posrednictwem wezy do baterii G1/2/M10x1 150-350mm.

Rury zimnej wody zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 9 mm, a rury cieptej wody
oraz cyrkulacji otuling z pianki poliuretanowej o grubosci 20 mm. Izolacja musi spetnia¢ minimalne
wymogi stawiane przez WT2021.

Rury zimnej i cieptej wody zamocowaé do konstrukcji podporami  Slizgowymi
i statlymi zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych rur.

UWAGA: W pomieszczeniu tazienki dla podopiecznych przedszkola nalezy zamontowa¢ miski
ustepowe i umywalki oraz kabine prysznicowg z niskim brodzikiem dostosowane do wieku dzieci
znajdujacych sie w przedszkolu. Dodatkowo przy umywalkach i kabinie prysznicowej nalezy
zamontowac baterie z termostatem.

Przed wylaniem posadzki i zakryciem bruzd sciennych nalezy wykonaé prébe szczelnosci wg
+~Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych", przy cisnieniu 1,5
raza wiekszym od cisnienia roboczego.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku przedszkola bedg odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
za posrednictwem istniejgcego przylgcza kanalizacji sanitarnej ks200 i istniejacej w wew. inst. kan. san.
zbierajgcej scieki z pionéw kan. san.

Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC-S, fgczonych na uszczelki
gumowe. W obrebie przedszkola podejscia pod przybory sanitarne nalezy uktada¢ w scianach i pod
posadzkg z zachowaniem odpowiednich spadkéw. Do podtgczenia urzadzen nalezy wykorzystaé
istniejgcy pion kan. san. w budynku,

Nowe piony (K1-K3) w obrebie przedszkola nalezy prowadzi¢ po $cianie i obudowac ptytami
gipsowo-kartonowymi/ lub prowadzi¢ w Scianie. Odpowietrzenie kanalizacji bedzie sie odbywato w
sposob grawitacyjny. W tym celu piony kanalizacyjne (K1-K3) nalezy odpowietrzy¢ przez istniejgcy pion
(K1), ktory jest wyprowadzony ponad dach budynku. Na kondygnacji parteru na pionach (K1-K3) na
wysokosci 50cm nad poziomem posadzki nalezy zamontowac rewizje.

Podejscia kanalizacyjne pod urzgadzenia sanitarne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é
poprzez obserwacje w czasie swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢
poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

5.3. Instalacja kanalizacji deszczowej
W ramach projektowanych robét instalacyjnych nie przewidziano zadnych prac instalacyjnych na
zewnetrznej instalacji kan. deszcz.

5.4. Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kottlownig na paliwo gazowe

Dla pomieszczen budynku przedszkola projektuje sie ogrzewanie konwekcyjne gwarantujgce
zatozone temperatury w pomieszczeniach.

Podstawowym Zrédtem ciepta dla nowej czesci przedszkola bedzie istniejaca kottownia weglowo-
olejowa zlokalizowana w budynku szkoty.

Kotty wspotpracujg z instalacjg centralnego ogrzewania niskoparametrowg
o parametrach pracy t:/t,2=80/60°C (zasilanie instalacji c.o. i tadowanie podgrzewacza c.w.u.).

W ramach projektowanych robdét instalacyjnych nie przewidziano Zzadnych prac instalacyjnych na
istniejgcym zrédle ciepta.

Zapotrzebowanie na ciepto na cele centralnego ogrzewania wynosi Qco=13,974kW.

Qc.o. obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, PN-82/B-02402, PN-EN 12831:2006.



Obliczenia przeprowadzono dla |l strefy klimatycznej i obliczeniowej temperatury powietrza
zewnetrznego -18°C.

Obliczenie wielkosci strat ciepta dla budynku przeprowadzono przy uzyciu pakietu oprogramowania
komputerowego Audytor OZC 7,0Pro.

Zestawienie obliczen i dobor grzejnikow przedstawiono na rysunku instalaciji c.o.

Zaprojektowano system ogrzewania: wodny, pompowy, dwururowy, rozprowadzenie przewodow
w systemie klasycznym w posadzce. Instalacje c.0. w przedszkolu nalezy wykonac z rur i ksztattek Cu.
taczonych przez zaciskanie lub Iutowanie. Przewody nalezy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy
samokompensacie.

Przewody instalacji c.0. w nalezy uktada¢ w bruzdach sciennych i pod posadzka.

Dla przedszkola elementami grzejnymi beda grzejniki stalowe plytowe (typu C22/600/....)
podigczeniem bocznym. Kazdy grzejnik ptytowy nalezy wyposazy¢ zawor z glowicg termostatyczng na
zasilaniu, zawér odcinajgcy na powrocie, reczny odpowietrznik oraz komplet wieszakéw nasciennych
lub stojakow.

Uwaga: W pomieszczeniach przedszkola na grzejnikach nalezy zamontowaé ostony
grzejnikowe.

W celu poprawnej pracy instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania wykona¢ regulacje
hydrauliczng przez nastawe wstepng na gtowicach.

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem rur nalezy wykonac¢ prébe szczelno$ci wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych", na cisnienie 0,6 MPa.

Instalacje c.o. nalezy potgczy¢ z istniejgcq instalacjg c.o.

5.5. Instalacja wewnetrzna wentylacyjna

Na podstawie przeprowadzonego bilansu powietrza dla pomieszczen przedszkola zaprojektowano
w budynku system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla
pomieszczen sal zabaw i wentylacji mechanicznej wyciggowej dla pomieszczen szatni i tazienki oraz
wentylacji grawitacyjnej dla pom. komunikacji. Przy doborze urzadzen wentylacyjnych (zatozono
1wym/h dla pom. komunikacji; 4wym/h dla pom. szatni; 5wym/h dla tazienki; sali zabaw, gdzie za
tozono 20-25m3/h x dziecko).

W wentylacji mechanicznej obieg powietrza bedzie wymuszony przez:

CNW — decentralna jednostka wentylacyjna z rekuperacjg do sal edukacyjnych; o wyd. max 850m3/h,
rekup. do 93%; nagrzew. elek 1,1kW; klasa filtracji M5/M5; wbudowa regul.-autom. CO2; by-pass;
230V; 50-320W;tlumiki na odprowadzeniu i doprowadzeniu; sterownik/regulator; zintegrowana
czerpnio-wyrzutnia 0280 powietrza zamontowana min. 3,0m n.p.t. wraz z wew. orurowaniem +
termoizolacja o gr. 40mm.

Wk1, WK2 - wentylator kanatowy $100 o wyd. 190-270m3/h, 230V, 18-30W, obudowa polipropylen,
wirnik ABS, hatas 24-30dB, IP44.

W pomieszczeniach nawiew realizowany bedzie przez:

AW - anemostat wywiewny @¢125;

T - thumiki przy wentylatorach kanatowych

R - rewizje do czyszczenia kanatow wentylacyjnych;

Nd - nawiew przez kratki lub tuleje w drzwiach;

N - nawietrzak podokienny 75x594mm z zaluzjg regulacyjng i filtrem powietrza.

Wydajnosci poszczegdinych elementéw wydajnosci podano na rysunkach. Dobrane urzgadzenia
nalezy zamontowac zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Gtéwne przewody wentylacyjne przy CNW i Wk1-2 wykona¢ z przewodow wentylacyjnych o
przekroju kotowym ze stali ocynk uktadane w termoizolacji o gr. 40mm na foli aluminiowej. Kanaty
wentylacyjne na parterze montowaé bezposrednio pod stropem pomieszczen, a nastepnie obudowaé
ptytami gipsowo-kartonowymi.

Na gtéwnych przewodach wentylacji wywiewnej na parterze nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne
min. 2szt. na kazdy cigg wentylacyjny.

Instalacje wentylacyjng nalezy zmontowaé zgodnie z zatgczonymi w projekcie rysunkami.
Poszczegdlne elementy przewodow instalacji potgczy¢ ze sobg za pomocg nasuwek lub kotnierzy.
Miedzy tgczeniami umiesci¢ przektadki uszczelniajace z gumy.

Kanaly zamocowaé¢ do konstrukcji budowlanych za pomoca podwieszen/obejm i podpoér
wykonanych z ptaskownikow lub katownikow. Kanaty powinny by¢é zamocowane lub podwieszone
w sposob trwaly, sztywny, z zapewnieniem dostepu do kotnierzy i $rub. Diugos¢ piondéw kanatow
wentylacyjnych nie pokazanych na rysunkach oraz wymiary odsadzek sprawdzi¢ i ustalic w czasie
montazu.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z wymogami technicznymi podanymi w Projekcie Technicznym oraz



»~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, tom |l - Instalacje
Sanitarne Przemystowe”.

ll. Rysunki branza sanitarna:
S-01. Rzut parteru— instalacja Wod-Kan. ...
S-02. Rzut parteru — inst. c.o i wentylacyjna

Opracowat:

Projektant:

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
upr.proj.nr 1514/91/Lo

spec. inzyn.-sanitarna

Sprawdzajacy

mgr inz. Leszek Kotodziej
upr.proj.nr WKP/0348/PO0OS/12
spec. inzyn.-sanitarna



