
±0,00

- 0,95 + 1,55

+ 3,25
+ 3,35

+3,57

Folia PE gr.0,5 mm  połączona taśmą                 0,05 cm

Zagęszczona podsypka piaskowa z piasków 
średnich z domieszką frakcji żwirowej o 
stopniu zagęszczenia I > 0,70    
(W

skaźnik zagęszczenia I = 0,95 )                      40,0 cm

Beton podkładowy  C12/15                                  14,0 cm

Papa bitumiczna elastomerowa
na osnowie z poliestru KVE 45K                           0,5 cm

Płyta żelbetowa  C20/25 zbrojona zbrojeniem 
rozproszonym                                                       20,0 cm

C
 - U

KŁAD
 W

AR
STW

 PO
SAD

ZKI N
A G

R
U

N
C

IE

Styropian parkingowy EPS 200                           15,0 cm
Folia PE gr. 0,2 mm   połączona taśmą              0,02 cm                           

W
ylewka betonowa C16/20  zbrojona siatką 

zbrojarską dylatowana obwodowo                        5,0 cm                                        

Powierzchniowe wykończenie posadzki           2,0 cm

- 0,97

- 0,32

C

A

B

Tynk cementowo-wapienny                              1,5 cm
Strop międzykondygnacyjny                            
Powierzchniowe wykończenie posadzki           2,0 cm
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Istniejące warstwy posadzkowe                        
Powierzchniowe wykończenie posadzki           2,0 cm

A - U
KŁAD

 W
AR

STW
 PO

SAD
ZKI 

      N
A G

R
U

N
C

IE

PR
ZEKR

O
J A-A

AR
C

H
ITEKTO

N
IC

ZN
A

IN
W

ESTY
C

JA

IN
W

ESTO
R

O
B

IEK
T

LO
K

A
LIZA

C
JA

PR
ZED

M
IO

T R
Y

SU
N

K
U

SZK
O

ŁA
 PO

D
STA

W
O

W
A

 W
 K

U
N

O
W

IE

STA
D

IU
M

B
R

A
N

ŻA

PR
O

JEK
TA

N
T PR

O
W

A
D

ZĄ
C

Y
:

inż.m
gr M

agdalena K
orzeniew

ska 
upr.proj. W

K
P/0255/PO

O
K

/18
w

 specjalności konstrukcyjnej

STR
O

N
A

D
A

TA

15
A-02
N

R
 R

Y
S.

1:50
SK

A
LA

BIU
RO

 PRO
JEKTÓ

W
 I REA

LIZA
C

JI IN
W

ESTYC
JI "EV

PO
L"

M
A

G
D

A
LEN

A
 K

O
RZ

EN
IEW

SK
A

KŁO
D

A
, U

L. PLA
TA

N
O

W
A

 8
64-130  RYD

ZYN
A

TELEFO
N

 KO
M

. 0-663-460-167
REG

O
N

  367588090  N
IP 697-20-60-180

JED
N

O
STKA PR

O
JEKTO

W
A

JED
N

O
STKA PR

O
JEKTO

W
A

U
W

AG
I  I  O

PISY

  PR
O

JEKT
BU

D
O

W
LAN

Y
11-2024

G
M

IN
A G

O
STYŃ

R
YN

EK 2
63-800 G

O
STYŃ

PR
O

JEK
TA

N
T :

m
gr inż. Jakub R

zeźniczak 
upr.proj.nr 1131/88/Lo
w

 specjalności architektonicznej

PR
O

JEK
TA

N
T SPR

A
W

D
ZA

JĄ
C

Y
:

mgr inż.arch. Magdalena Bolanowska
upr. proj.-bud. nr W

P-OIA/OKK/UpB/24/2007
w specjalności architektonicznej

PR
ZEBU

D
O

W
A O

D
D

ZIAŁÓ
W

 PR
ZED

SZKO
LN

YC
H

 
W

 SZKO
LE PO

D
STAW

O
W

EJ W
 KU

N
O

W
IE-

C
ZAS PO

BU
TU

 D
ZIEC

I D
O

 5G
O

D
ZIN

K
U

N
O

W
O

 D
Z N

R
 69/2

G
M

IN
A

 G
O

STY
Ń

D

Kostka betonowa                                                           gr. 8cm
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Zagęszczona podsypka piaskowa z piasków 
średnich z domieszką frakcji żwirowej o 
stopniu zagęszczenia I > 0,70    
(W

skaźnik zagęszczenia I = 0,95 )                              30,0 cm

E

Schody żelbetowe beton B25, stal RB500W
, St3SX-b                  gr. 15 cm

Zagęszczona podsypka piaskowa z piasków 
średnich z domieszką frakcji żwirowej o 
stopniu zagęszczenia I > 0,70    
(W

skaźnik zagęszczenia I = 0,95 )                              40,0 cm

Okładzina schodów - stopnie blokowe                        gr. 17cm
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