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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
odsgczajgcych pod nawierzchnie

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt JAK W PKT. 1.1

1.3 Zakres rob 6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajgcych stanowigcych czesé
podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie-wykonanie i zageszczenie
mechaniczne warstwy odsqgczajgcej w korycie pod boiska

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okresleniami podanymi w ST 00.00 ,, Wymagania ogodlne" pkt | -4.

1.5 Ogdline wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,\Wymagania ogdine" pkt
1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdéline wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sq: —
piasek

2.3 Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny
spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okre$lony zaleznosciq:

D
dsgs

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub
odsgczajgcej
d85 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych
warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta, nie jest uktadana na
warstwie odcinajgce;.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznosciq:

U=-"2>5

10
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dé0 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinagjgcaq,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi kruszywo tworzgcego warstwe
odcinagjgcaq.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-1113[5] dla gatunku 11 2.
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Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i
odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111[3], dla klasy | i ll.
Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11112[4].

2.4 Wymagania dla geowtdkniny
Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajgce
powinny posiadac¢ aprobate techniczng wydanqg przez uprawniong jednostke.

2.5 Sktadowanie materiatow

2.5.1 Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub
odcinajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczy< kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdine" pkt
3.

3.2 Sprzet do wykonania robdt
Wykonawca przystepujgcy do wykonania, warstwy odcinajgcej lub
odsqgczajgcej powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
- rébwniarek,
-~ walcow statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakdéw mechanicznych.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”
pkt 4.

4.2 Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob ot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST Wymagania ogdlne” pkt 59

5.2 Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,,Roboty
ziemne" oraz ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.
Warstwy odcinajgca i odsqczajgca powinny by<¢ wytyczone w sposdb
umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacijg projektowq z
tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do
osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co O m.

5.3 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy
Uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych
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wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$e projektowang.
Jezeli dokumentacjo projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy
odsqgczajgcej lub odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie
kruszywa nalezy wykonadc
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktdérych widoczna jest segregacija kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wtasciwosciach.
Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy odsqgczajgcej lub
odcinajgcej nalezy przystgpic do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesSciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nierébwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by<
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniete materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcdw warstwa odcinajgca i odsgczajgco
powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug
PN8-04481 Il |. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12
181.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcq
lub odcinajgcqg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug
normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ no metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢c pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-64/8931 ,,02 Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byc¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy< przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosc¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy&
okres$lonqg iloscig wody i rownomiernie wymieszac,

5.4 Utrzymanie warstwy odsqczajgcej i odcinajgcej
Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem
nastepnej warstwy powinny by<¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub
odsgczajgcej z geowtdknin.
W przypadku warstwy z kruszywo dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania- warstwy obcigza
Wykonawce robdt.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady konftroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne"
pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac badania.
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badanh
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Inzynierowi. Badania- te powinny obejmowacd wszystkie wtasciwosci kruszywa
okre$lone w p. 2.3.
Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej
powinny posiadac¢ aprobate techniczng zgodnie z pkt 2.4. Wymagania dla
warstw:
— warstwa piasku gruboziarnistego zageszczanego warstwowo do , gr. 20 cm
— warstwa piasku $rednioziarnistego zageszczanego warstwowo do (s-0,97 w
ilosci niezbednej dla wymiany gruntdw nieno$nych
— grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s0,95

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$c¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech
geometrycznych i zageszczenia warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje
tablica .
Tablica | . Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsgczajgcej i
odcinagjgcej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos$é
badan i pomiaréw badan i pomiaréw
Szerokos$¢ warstwy 10 razy na l km
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
RA&wNOSE poprzeczna 10 razy na l km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy nal km

5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

6 | Uksztatfowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dia
planie autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na, 400 m?2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000

8 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnos¢ kruszywa nie rzadziej niz raz na 600 m2

* ) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykonac¢ w punktach gtéwnych tukdéw poziomych.

6.3.2 Szeroko$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm, -5 cm.

6.3.3 ROGwnos¢ warstwy
Nierébwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy< 4
metrowq tatqg, zgodnie z normqg BN-468/8931-04 171.
Nierébwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzyé
4 metrowq tatg
Nieréwnosci nie mogqg przekraczac 20 mm.

6.3.4 Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowq z tolerancjq 0,5%.

6.3.5 Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6 Uksztattowanie osi w planie
OS§ w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz 33 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz 5 cm dla
pozostatych drog.

6.3.7 Grubos$¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacii
projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch
warstwach, nalezy mierzy< tgczng grubose tych warstw.,
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosé co
najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt
nastgpi ponowny pomiar i oceno grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad na- koszt Wykonawcy.

6.3.8 Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsqczajgcej, okreslony wg BN" 7

/893112 181 nie powinien by<¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie
wartosci modutdw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego

modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normq BN-64/8931-02 161, nie

powinna by¢ wieksza 0d?2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badad wedtug PN-B-06714-

17 121. Wilgotno$¢ kruszywa powinna byc¢ rowna wilgotnosci optymalnej z

tolerancjg od 00% do

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-O0O.00.00 ,,Wymagania
ogdlne" pkt

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jestem(metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i
odsgczajqgcej.

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 8,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
folerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.10géfne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST , Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m2warstwy odsqczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa
obejmuije:
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KUNOWIE

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie no uprzednio przygotowanym podtozu warstwy
materiatu o grubosci i jakosci okre$lonej w dokumentaciji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowane] warstwy,

—  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej,

— ufrzymanie warstwy.

Cena wykonania m2warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej z geowtdknin

obejmuije:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy
geowtdknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
2. PN-B-06714-17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
5.PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg
8.BN-77/8931-120znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty
Wytyczne nasypdw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem
geotekstylidw, IBDIM, Warszawa 1986



