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dziatek inwestycyjnych , OBREB KUNOWO 0012
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inwestora oraz jego adres

RYNEK 2 , 63-800 GOSTYN
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Projektant

Projektant sprawdzajacy

Projektant prowadzacy

Projektant konstrukcja u

inz. mgr Magdalena Korzeniewska

pr. proj. WKP/0255/POOK/18 w
specjalnosci konstrukcje
budowlane

inz. Marek Wojciech Lysiak
upr. bud. Nr 111/98/Lo
w specjalnosci konstrukcje
budowlane

Projektant instalacje
elektryczne

mgr inz. Dawid Konieczny
upr.proj. WKP/0485/PWOE/15
w specjalnosci instalacyjnej

mgr inz. Dominik Korzeniewski
upr.proj. KP/0568/POOE/21
w specjalnosci instalacyjnej

Projektant instalacje

Mgr inz. Zygmunt Maniaczyk

mgr inz. Leszek Kotodzie

sanitarne upr. bud. nr 1514/91/Lo upr.proj. WKP/0348/POOS/12
w specjalno$ci instalacyjnej w specjalno$ci instalacje sanitarne
sanitarnej
Data opracowania 14.11.2024 Egz. ...
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Gmina Gostyh

Kunowo ul. Szkolna 1-3, dz. nré9/2, 63-800 Gostyn

Oswiadczenie projektanta ; Ja nizej podpisana, oswiadczam

, Ze Przedmiotowy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: art.34 ust.3d, pkt. 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/tekst jednolity Dz. U. z 2024 r, poz. 725

Branza

Projektant

Projektant konstrukcja

Projektant prowadzacy

mgr inz. Magdalena Korzeniewska
upr.proj. WKP/0255/POOK/18 w
specjalnosci konstrukcje
budowlane

POZOSTALI PROJEKTANCI BIORACY UDZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU

Branza

Projektant

Projektant sprawdzajacy

Projektant konstrukcja

inz. Marek Wojciech Lysiak
upr. bud. Nr 111/98/Lo
w specjalnosci konstrukcje
budowlane

Projektant instalacje
elektryczne

mgr inz. Dawid Konieczny
upr.proj. WKP/0485/PWOE/15
w specjalnosci instalacyjne;

mgr inz. Dominik Korzeniewski
upr.proj. KP/0568/POOE/21
w specjalnosci instalacyjnej

Projektant instalacje
sanitarne

Mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
upr. bud. nr 1514/91/Lo
w specjalnosci instalacyjne;
sanitarnej

mgr inz. Leszek Kotodziej
upr.proj. WKP/0348/POQS/12
w specjalnosci instalacje sanitarne
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Gmina Gostyh
Kunowo ul. Szkolna 1-3, dz. nré9/2, 63-800 Gostyn

Leszno, dnia 28 grudnia 1998 r.

GKPN-7342/N/ 46 /98
DECYZJA

O_NADANIU QPRAWNIEﬁ BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust 4 oraz art. 14
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8 poz.38 =z 1995 r.}), po ustaleniu na podstawie
zlozonych dokumentodw, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego, niezbednegoe do uzyskania uprawniefi
budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 21 grudnia 1998 r. egzaminu z
wynikiem pozytywnym,

Pan MAREK EYSIAK
inzynier budownictwa
ur. 29 sierpmia 1955 roku w Lesznie
otrzymuje
UPRAWNIENTA BUDOWLANE
Nr ewid. 111/98/Lo
DO PROJEKTOWANIA

W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Uprawnienia do projektowania bez ograniczefi stanowia réwniez
podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnofci
objetej tymi uprawnieniami.

0d niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego za pofrednictwem Wojewody Leszczyhskiego
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

rzymuj

1/ Marek Bysiak
ul. Gierymskiego 23
64-100 Leszno

2/ GINB Warszawa

3/ a/a

3_

Przebudowa oddziatdw przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kunowie PROJEKT PT



Gmina Gostyh
Kunowo ul. Szkolna 1-3, dz. nré9/2, 63-800 Gostyn

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AFC-YMM-AMU *

Pan Marek Wojciech tysiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6359/02

adres zamieszkania ul. Gierymskiego 23, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie wali ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Gmina Gostyh
Kunowo ul. Szkolna 1-3, dz. nré9/2, 63-800 Gostyn

——— = —— + B —W

URZAD WOJEWO‘DZKl Leszno,dnia 18 listopada 1991 r.

w Lecsznie \
Wydzial Gospodarki Pyzesirzennej

Hr ewide.1514/91/Lo

ECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
samodzielnych funkecji technicznych

W budownictwie. .

Na podstawie §2 uste.l pktel i §13 ust.1
pkte4 lite. a 1 b rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.

W sprawle samodzielnych funkeji technicaznych w budow-
nictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46 ze zm.Dz.U.Nr 42 poz.334 =z
1988r./ oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki Prze-
8trzennej i Budowniciwa z dnia 18 lipeca 1991 r, zmie~
niasjgcego rozporzgdzenie w spravwie samodzielnych funkcji
teghnicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 69 poz.299/ stwier~
dze gig,se Pan

ZYGMUNT MANIACEZIYK
magister inZynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 23 marca 1958r. w Lesznie posiada przygoto-
wanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych
funkcji

B-roly ek bawE bt g

w specjalnoSci instalacyjno-inzynieryjinej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnyche

Pan ZYGMUNT M ANI ACZ YK Jest upowasniony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci sanitarnych - wodociggo-
wycHj,kannlizacyjnych,gazowych i cieplnych uzbrojenia

ferenu, =——-mmmm—ee e e

2/ sporzadzanis projektdw instalacji sanitawrnych - wodo=
ciggowych,kanalizacyjnych,gaz i klima-
tyzacyjno~wentylacyjnyche

nienia Wojewody

4 ﬂﬂ
Dyreictor Wydzi%lu
podavki PrzestrZennej

2/ ala
POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM
....................... PODPIS ...
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Gmina Gostyh
Kunowo ul. Szkolna 1-3, dz. nré9/2, 63-800 Gostyn
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¥
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& INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ED6-K8I-YOD *

Pan Zygmunt Maniaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3070/01

adres zamieszkania ul. Stowiariska 28/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gmina Gostyh

Kunowo ul. Szkolna 1-3, dz. nré9/2, 63-800 Gostyn

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

INZYNIEROW
%\d BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-176/11/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Zu uoamﬁi_a art. NA ‘ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 ych

oraz i (Dz.U. 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. N:C iart. 12 ust. 1 v_n 1,art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
hnn-_o__Q Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z _BN._ zm.) oraz m 23 ust. | Euvoﬂ»auh:_m Z.Em:m ‘_.Ezmvenc

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie i h funkeji i i (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Leszek Kolodziej

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 19 marca 1979 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0348/PO0OS/12
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i li jnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na von_mSi_o EA 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych up e b y na decyzji.

1.:.3«:_0
1.Podstawa do wy dziclnych funkeji w ictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
0_9<=nwo _._m_x.rno_.w Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej _N_H« samorzadu zawodowego.
runx_._n‘_ve_mn‘__ug\_ﬁw:_naz

2.0d =_=_£mNn._ nnnﬁ_. u.:nw o9<o_w=_n n_e _na..oin._ Komisj _?.
j Okrggowej Ko Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej

Okregowej _Nek Inzynieréw w==o_<=_r:§ w 1ch..=._= w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Na vonmﬁwgm art.12 :.ﬂ 1 n_n 1i5 ustavy Prawo budowlane Pan Leszek Kotodziej jest

upo talacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

Ennq_wnx_aov mpNosQnr wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- Eo._oﬁoém:_u, mn-winNmEm ES@EQE budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania EaNoE autorskiego,

- Sp! ia kontroli i j utr ia obiektéw budowlanych

bez ograniczeri.

Zgodnie z § 23 ust.1 SNuo_.NmwaEw Ministra q.nmamnonc i wcaoé_ogu z dnia 28 kwietnia

2006 LW mvams:m w wie,
up t P! iaja wania oanE budowl , takiego jak:
amom i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodoci i kanalizacyjne, z dob:
whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na pod ie § 15 rozp dzenia Minist ._.B:muon: i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie zielnych funkcji teck ych w budownictwie, uprawnienia

do projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
Tub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawl

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiiski

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurend:

Otrzymuja:
1. Pan Leszek Kotodziej
ul. Gtéwna 40, 64-117 Krzycko Mate
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM

PO DRI sy

DATA :
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Gmina Gostyh
Kunowo ul. Szkolna 1-3, dz. nré9/2, 63-800 Gostyn

B POLSKA
1 I B A
INZYHIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o numerze werylikscoyrmym:

WEP-UDU-LMR-W3U *

Fan Leszek Kotodziej o numerze ewidencyjnym WEP/IS/0098/13

adres zamieszkania ul. Fredry 13, 54-100 Leszno

jest czfonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnode cywilng.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
wenyflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2024-03-25 roku przez:

Andrzej Kulesa, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowej |zby Infynierdw Budownictwa.

(Fmodnie ¢ ar, TR K.e,

& 1. D zachoswania @lektrom cene] faremy CIynneso prawne] wistarca Sadonis chaiadeeenia wall w postal alakiromicing | onairisnia go
vt leoamnigm Dodpsem olektranicayem,

§ 2. Dimdadceen ie woli 2lodone w farmie elekbronicane jest rdwmowadre 1 odwiadczeniem wali Sa2onym w formie pisamnej.|
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Gmina Gostyh
Kunowo ul. Szkolna 1-3, dz. nré9/2, 63-800 Gostyn

5.Rozwiqzania konstrukcyjno - materiatowe
5.1 Podstawowe elementy konstrukcji

SCIANY DZIALOWE MUROWANE
— materiaty — bloczki z autoklawizowanego betonu komdrkowego gr. 12cm
— wymiary — wg rysunkow,
SCIANY ZEWNETRZNE MUROWANE
— materiaty - bloczki z betonu komdrkowego gat.600 na zaprawie marki M5,
- wymiary - wg rysunkdw
POSADZKA
— materiaty- warstwa wykonhczenia- ptytki gresowe, wyktadzina PCW, na
jastrychach betonowych dylatowanych obwodowo,
— wymiar - wg rysunkow

NADPROZA
- materiaty - prefabrykowane strunobetonowe np. nadproza strunobetonowe KONBET
SBN wg projektu konstrukciji
- wymiary- wg rysunkdw konstrukcji

5.2. Wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne:

TYNKI WEWNETRZNE
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm, gtadzie gipsowe

WYPOSAZENIE
— Projekt nie obejmuje swym zakresem elementéw wyposazenia
ruchomego. Pozostate elementy wyposazenia zgodnie z cze$ciq opisowq
i rysunkowq.

PODtOGI/pomieszczenia suche/

- materiaty - istniejgca posadzka + warstwa wykohczenia- wyktadzina PCW
akustyczna, antyposlizgowa, grubosci 3,4mm, o klasie §cieralnosci min. EN
660-2 Grupa T. Przy wywijaniu wyktadzin na §ciany mozna uzywacd profili
przysciennych. Do klejenia powierzchni pionowych nalezy uzywac klejow
kontaktowych. Wszystkie potgczenia nalezy spawac. Warstwa
wykohczenia powinna by¢ wykonana z materiatéw gtadkich, trwatych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych.

PODtOGI/pomieszczenia higieniczno- sanitarne/

- materiaty - istniejgca posadzka + warstwa wykonczenia- ptytki gresowe
rektyfikowane 20x20cm. Fuga w kolorze ptytek gr.1,5mm. Klasa IV
Scieralnosci (wg skali Mohsa). Dobdr ptytek nalezy uzgodnic z
Inwestorem. Warstwa wykonczenia powinna by¢ wykonana z materiatéw
gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, potgczenie $cian z podtogg w
pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych nalezy wykonac¢ w sposdb
umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.
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Gmina Gostyh
Kunowo ul. Szkolna 1-3, dz. nré9/2, 63-800 Gostyn

SCIANY WEWNETRZNE

materiaty - tynk cementowo- wapienny gr.1,5cm pokryty gtadzig
gipsowq. Sciany malowane farbqg lateksowqg o satynowym potysku w
kolorze biatym np.:

gruntowanie wgtebne za pomocqg wodorozciehczalnego, niebarwnego
Srodka gruntujgcego ( koncentratu), bezrozpuszczalnikowego .
gruntowanie farbg gruntujgcqg zwiekszajgcqg przyczepnosé

dwukrotne malowanie zasadnicze: farba lateksowa o satynowym potysku
odporna na szorowanie na mokro do wykonywania powtok wewnetrznych
o wysokiej obcigzalnosci o klasie odporno$ci na szorowanie na mokro :1.
Kolor biaty. Farba wodorozciehczalna, bezemisyjna i
bezrozpuszczalnikowa. Nie zawiera sktadnikdw powodujgcych ,tapanie”
kurzu z powietrza. Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne
Srodki dezynfekcyjne i czyszczgce. Dyfuzja dla pary wodnej sd< 0,3m .
jednokrotne malowanie lakierem lamperyjnym do wysokos$ci 1,5m,

SCIANY WEWNETRZNE/ pomieszczenia higieniczno sanitarne/

materiaty - tynk cementowo- wapienny gr.1,5cm pokryty gtadzig
gipsowq, ptytki ceramiczne Sciany do wysokosci 3,15m- ptytki gresowe
rektyfikowane wymiar 20x20cm. . Fuga w kolorze ptytek gr.1,5mm. Klasa
IV §cieralnoéci (wg skali Mohsa). Dobdr ptytek nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

IZOLACJA SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

— materiaty- folia w ptynie, naroza zabezpieczone tasmg,

5.3. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO- SANITARNE

elementy wyposazenia- wszystkie grupy urzgdzeh muszqg by¢ wykonane
przez jednego producenta w jednej linii stylistycznej:

umywalki, miski ustepowe

baterie umywalkowe,

suszarki do rgk, dozowniki do mydta, dozowniki do papieru toaletowego,
umywalka- ceramiczna, wiszgca mocowana na srubach, z otworem, z
przelewem o wym. ok. 55x44(-5) .

miska ustepowa - lejowa, wiszgca, mocowana do stelazu .

bateria umywalkowa - stojgca jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu,
gtowica ceramiczna 35mm zasieg wylewki okoto 110mm, wysokos$¢
korpusu okoto 130mm, kolor chrom, gwarancja Slat .

system Scianek dziatowych do pomieszczen o wysokiej wilgotnosci typu
HPL wykonane z ptyty kompaktowej o gr.13mm, o matowej strukturze
powierzchni. Lokalizacja i rozmieszczenie wg rysunkdéw projektu
wykonawczego.

Na kazdqg toalete nalezy przewidzie¢ suszarke do rgk, kosz na odpady oraz
lustro. Na kazdg miske ustepowq nalezy przewidzie¢ dozownik do papieru
toaletowego. Na kazdg umywalke nalezy przewidzie¢ dozownik do mydta.

10_

Przebudowa oddziatdw przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kunowie PROJEKT PT



Gmina Gostyh
Kunowo ul. Szkolna 1-3, dz. nré9/2, 63-800 Gostyn

Przy umywalkach, zlewozmywakach i zlewach porzgdkowych $ciany do
wysokos$ci 1,6m i kilkanascie cm poza szeroko$¢ urzgdzenia sanitarnego nalezy
wytozy¢ materiatem gtadkim, tatwo zmywalnym, odpornym na dziatanie
srodkow.

Rozmieszczenie oraz ilo§¢ wyposazenia zgodnie z rysunkami projektu
wykonawczego.

5.4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

OKNO O1 EI30
Oknaaluminiowe, EI30 o zwiekszonej izolacyjnosci cieplnej — z szybqg zespolong
o wsp. przenikania ciepta Usz =0.9W/(m2K) (Uokna=1,3W/(m2K)), uchylno -
rozwieralne z nawiewnikami o regulowanym stopniu otwarcia na wys. min. 2 m
od poziomu posadzki lub okuciami z mikrowentylacjg. Przy zastosowaniu okuc¢ z
mikrowentylacjg zastosowane urzgdzenie do regulacji powinno umozliwiaé przy
minimalnym uchyleniu uzyskanie szczeliny o szeroko$ci nie wiekszej niz 15 mm
pomiedzy gérng przylgqg czeséci uchylnej a ramgq skrzydta lub o$cieznicy.
Otwieranie okien zabezpieczone wktadkg patentowq.

e Rama, oraz oscieznica wykonana z profili aluminiowych

e Wypetnienia: Petny panel, panel + przeszklenie, petne przeszklenie

e Odpornos¢ ogniowa EI30

e Klamka wykonana ze stali nierdzewnej

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze biatym, wewnetrzne z

twardego PCV.

DRZWI ZEWNETRZNE D1/D2

drzwi aluminiowe malowane proszkowo w kolorze jasno szarym, dwuskrzydtowe
,. Umax= 1,7W/m2K, grubos$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kqcie 20° nie moze
pomniejsza¢ wymiaru szerokos$ci otworu w Swietle oScieznicy drzwi. Drzwi
wyposazone w samozamykacz oraz dwa zamki. Drzwi przeszklone wyposazone w
przycisk antypaniczny, domofon,

wymiary - wg zestawienia stolarki

DRZWI ZEWNETRZNE/D3

Drzwi, PCW w kolorze biatym o zwiekszonej izolacyjnosci cieplnej — z szybg
zespolong o wsp. przenikania ciepta Usz =0.9W/(m2K) (Uokna=1,3W/(m2K)),
uchylno - rozwieralne z nawiewnikami o regulowanym stopniu ofwarcia na wys.
min. 2 m od poziomu posadzki lub okuciami z mikrowentylacjq. Przy
zastosowaniu oku¢ z mikrowentylacjqg zastosowane urzgdzenie do regulacji
powinno umozliwia¢ przy minimalnym uchyleniu uzyskanie szczeliny o szerokosci
nie wiekszej niz 15 mm pomiedzy gérng przylgqg czes$ci uchylnej a ramgqg skrzydta
lub oscieznicy.

Otwieranie drzwi zabezpieczone wktadkqg patentowqg , wymiary- wg zestawienia
stolarki

DRZWI WEWNETRZNE D4
Drzwi ptytowe, ptycinowe, o grubosci 40 mm, z felcem lub bez felca, z
mozliwoscig skracania o 60 mm. Klasa wytrzymatoéci mechanicznej IV oraz VI
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klase trwato$ci mechanicznej. Przeznaczone do pomieszczen wewnetrznych o
duzym natezeniu ruchu.

Czes¢ skrzydet drzwi z dodatkowym podcieniem ( o sumarycznym polu przekroju
podciecia min. 0,022m2). Drzwi wg zestawienia stolarki projektu.

DRZWI WEWNETRZNE DS

Drzwi PCV w kolorze biatym.

Drzwi wyposazone w otwdr wglgdowy ze szkta bezpiecznego.

Drzwi z dodatkowym podcieniem ( o sumarycznym polu przekroju podciecia
min. 0,022m2). Drzwi wg zestawienia stolarki projektu.

DRZWI WEWNETRZNE P.POZ.EI 30/ D6/

- Oscieznica naroznikowa stalowa, dwustronna (prawo-lewa) o grubosci do 1.5
mm, z wgtebieniem dla uszczelki,

- Skrzydto o gr. 40 mm, z blachy galwanizowanej o gr. do 0.7 mm

- wypetnienie wetng mineralng

- uszczelka peczniejgca przeciwpozarowa w oscieznicy,

- 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposazony w sprezyne z
podtautomatycznym zamykaniem,

- zamek zasuwowo-zapadkowy,

- klamka przeciwpozarowa

- jeden punkt antywywazeniowy

5.5. SCHODY

SCHODY/ZEWNETRZNE/
- materiaty- beton klasy C25/30, zbrojone stalg zebrowang AllIN ,otulenie zbrojenia 2,5cm,
stopien schodowy blokowy,
— wymiary i geometria - wg rysunku
POCHWYTY
— materiaty - stalowe kwasoodporne o przekroju kwadratowym 60xé60x4mm, podstawa z
blachy stalowej grubosci 10mm, pochwyt na wysokosci 110cm. Zatamania pochwytu
nalezy zaokrggli¢ r=15mm.
NAWIERZCHNIA PRZY BUDYNKU
— materiaty — kostka brukowa betonowa.

SCIANA OPOROWA
—  Scianka oporowa typu L szerokos¢ 99 cm ,wysokoéc: 100cm

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-
nie dotyczy

7. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Istniejgcy obiekt zostat wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej sktada sie z jednego
budynku. Budynek jest dwukondygnacyjny . W budynku znajduje sie Szkota Podstawowa. Dach
wielospadowy o kgcie nachylenia potaci od 30st do 45st.

Wysokos¢ pierwszej kondygnaciji to 3,21m, pozostate kondygnacje majg wysokos¢ 3,30m.
Planowane oddziaty przedszkolne maja byc¢ zlokalizowane na pierwszej kondygnaciji. Oddziaty
te przewidziane sg na pobyt dzieci do 5 godzin
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8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

a/ powierzchnia uzytkowa, wysokosé, liczba kondygnacii.

- pow. uzytkowa 972,80 m?

- ilos¢ kondygnaciji 3

- podpiwniczenie 0

- kubatura brutto 4691,33 m3

- wysokos¢ 10,40 m — budynek niski [N] < 12 m

b/ odlegtosci od granic dziatki i obiektéw sqsiednich
budynek wolnostojqcy oddalony od dziatek sqgsiednich ponad 16m .

c/ kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb
Budynek uzytecznosci publicznej- kategoria zagrozenia ludzi ZLII

d/ ocena zagrozenia wybuchem

Brak zagrozenia wybuchem

e/ podziat obiektu na strefy pozarowe i gestos¢ obcigzenia oghiowego

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe, ktdrych powierzchnia nie przekracza 8000 m?2

f/ klasa odpornosci pozarowej budynku
Obiekt klasyfikowany jako niski (N) w kategorii ZL —,,D” zgodnie z § 212 pkt. 4 WT.

g/ klasy odpornosci ogniowej podstawowych elementéw budynku
Dla budynku o klasie odpornosci pozarowej ,,D"

- gtéwna konstrukcja nosna — R30

- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan

- strop — REI30

- Sciana zewnetrzna - EI30

- Sciana wewnetrzna - nie stawia sie wymagan

- przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan

Budynek wykonany z materiatéw NRO

h/ warunki ewakuacji

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych spetniajgcych warunek min. 0cm prowadzonych tgcznie nie
wiecej niz przez 3 pomieszczenia. Dtugos¢ przejs¢ nieprzekraczajgce 30m. Szerokos¢ drzwi
stanowigcych wyjscie z pomieszczenia na droge ewakuacyjng min. 90cm w swietle. Szerokosci
wyjs¢ z klatek schodowych na zewngtrz budynku oraz drzwi prowadzqce na zewngtrz budynku
z drég komunikacji ogdlnej min. 120cm w $wietle ( przy czym szerokos¢ nieblokowanego
skrzydta drzwi 90cm). Szerokos¢ dojs¢ ewakuacyjnych ( dréog ewakuacyjnych) zapewniajgcych
min. 140cm. Wysokos¢ drég elewacyjnych- 220cm. Drzwi na drogach ewakuacyjnych min.
90cm szerokosci w swietle ( drzwi nie zmniejszajqce szerokos¢ drogi ewakuacyjnej po
catkowitym ich otwarciu).

Drogi ewakuacyjne z lokalu posiadajqg obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 15,
a wyjscia z pomieszczen na te drogi sg zamykane drzwiami; wymaganie dotyczqce klasy
odpornosci ogniowej nie dotyczy przypadkdw, w ktdrych z lokalu zapewniono dwie drogi
ewakuacyjne, ktére sie nie pokrywajq ani nie krzyzujq.

Lokal posiada co najmniej dwa wyjscia stuzgce do celdw ewakuacii, przy czym jednym z nich
sq drzwi wyjsciowe z lokalu, a drugim - inne drzwi lub okno, umoZliwiajgce ewakuacje dzieci w
sposdb bezpieczny bezposrednio na zewnqtrz budynku; wysokos¢ od dolnej krawedzi okna do
poziomu, na ktéry ewakuuje sie dzieci, nie powinna przekraczac 0,9 m;

Przejscie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wytgczeniem
pomieszczen higieniczno-sanitarnych, do drzwi stuzqg czym do celdw ewakuacji, prowadzi
tgcznie przez nie wiecej niz dwa pomieszczenia lokalu, wtqczajgc w to pomieszczenie
przeznaczone do przebywania dzieci, i posiada dtugos¢ nieprzekraczajgcqg 20m.

13

Przebudowa oddziatdw przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kunowie PROJEKT PT



Gmina Gostyh
Kunowo ul. Szkolna 1-3, dz. nré9/2, 63-800 Gostyn

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z
lokalu spetniajg nastepujgce warunki:

a) state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny sScienne i wyktadziny
podtogowe sg co najmniej frudno zapalne i nie sq intensywnie dymiqce,

b) oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone sq wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiqgcych i nieodpadajqgcych pod wptywem ognia;

Dtugosc dojsc i przejsc, ilosc i szerokos¢ wyjsc, szerokos¢ drog ewakuacyjnych- zachowane.

i/ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

- Nalezy wyposazy¢ budynek w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu
do min 5 Ix.

Nalezy wdrozy¢ w instrukcje bezpieczenstwa pozarowego odpowiednie procedury w zakresie
postepowania w razie ogtaszania alarmu pozarowego oraz przeprowadzenia ewakuacji oséb
w budynku.

Nalezy wyposazy¢ kazdg kondygnacje w plany ewakuacyjne z zaznaczeniem miejsca
usytuowania w stosunku do wyjscia ewakuacyjnego z budynku.

j/ urzqdzenia przeciwpozarowe
Obiekt wyposazony w urzgdzenia przeciwpozarowe (urzqdzenia stuzq do zapobiegania
powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkdw) takich jak:

- przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu zainstalowany tak, aby mogt odcinac
doptyw prqdu do wszystkich obwoddw z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru wg projektu elekirycznego

— instalacje oswietlenia ewakuacyjnego wg projektu elektrycznego

Pozostate urzqdzenia przeciwpozarowe nie s wymagane.

k/ drogi przeciwpozarowe

WYPOSAZENIE W GASNICE

Lokal jest wyposazony w gashice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendw, niezaleznie od gasnic zastosowanych w strefie
pozarowej, w ktdrej znajduje sie lokal;

Gasnicze nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, uwzgledniajgc
nastepujgce warunki:

-odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywad cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m.

-do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej Im

-nalezy umiescic¢ gasnice przy wyjsciach ewakuacyjnych

-nalezy rozmiescic¢ gasnice na kazdej kondygnaciji

UWAGA :

- materiaty uzyte do budowy powinny posiadac atesty, aprobaty techniczne lub pozytywne
oceny Panstwowego Zaktadu Higieny

- wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslonq technologiq nalezy wykonadé doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta

- wymienione w projekcie materiaty i technologie moge byc¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych z wytqczeniem uktadu
konsfrukcyjnego obiektu

roboty budowlane nalezy wykonac pod scistym nadzorem technicznym osdb uprawnionych
zgodhnie z projektem budowlanym, warunkami technicznymi wykonania robét budowlanych i
obowiqgzujgcymi polskimi normami, przepisami i zasadami BHP.
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5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU- budynek zabytkowy- nie
dotyczy

OPRACOWALA :
inz. mgr Magdalena Korzeniewska
upr.proj. WKP/0255/POOK/18

nr wpisu do CROPUB: 2113/19/U/C
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
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