BUDYNEK SZKOLY NIE PODLEGAJACY

ORRACOWANIUI

BUDYNEK SZKOLY NIE PODLEGAJACY
OPRACOWANIUI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MAGDALENA KORZENIEWSKA

KEODA, UL. PLATANOWA 8
64-130 RYDZYNA
TELEFON KOM. 0-663-460-167
REGON 367588090 NIP 697-20-60-180

BIURO PROJEKTOW | REALIZACII INWESTYCJI "EVPOL"
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UWAGI | OPISY

Legenda opraw o$wietleniowych

20 do +35°C,

Oprawa biurowa, 3700Im, 25W, 148Im/W, cos $=0,95, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50 132000h,
Materiat korpusu ABS, UGR <18, bialy, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprawa biurowa, 6000Im, 43W, 140Im/W, cos $=0,95, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50 132000h,
Materiat korpusu ABS, bialy, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

i Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 2W, 250im, 500K, P65, Tryb pracy awaryinej NM, Czas pracy modulu awaryjnego 1h, Rozsyt ogélny, Autotest

B Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250im, IP65, Autotest, zestaw z grzatka do montazu na zewnarz

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 2501m, IP6S, Autotest

Legenda
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Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP20

<

Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP44

-2

Gniazdo podwdjne 16A, 230V, IP20

<2

Gniazdo podwdjne 16A, 230V, IP44

;3

Gniazdo sitowe 16A, 400V, IP44
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Tablica bezpieczikowa

BILANS POWIERZCHNI

LEGENDA - taczniki

Lacznik pojedynczy 10A, 230V, IP20,

tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP44,

_ _ SZATNIA 20,05 m?
: ina PV Lacznik schodowy 10A, 230V, IP44,
H N SALA ZABAW - PRZEDSZKOLE 53,18 m?
. Wykladzina PCV tacznik schodowy 10A, 230V, IP20,
SALA ZABAW - PRZEDSZKOLE 52,59 m?
1.3 e pey Lacanik swiecznikowy 10A, 230V, IP20,
1.4 LAZIENKA 1051 m? Lacanik Krzyzowy 10A, 230V, 1P20

Plytki ceramiczne

_ M KOMUNIKACJA /KL. SCHODOWA 17,53 m*

Plytki ceramiczne

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: Amm«mmﬂjm;

Czujka ruchu i obecnosci o zasiegu dla strefy
otwartej, IP20, typu PD3

Czujka ruchu i obecnosci o zasiegu dla
korytarzy, IP20, typu PD4
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INWESTYCJA

PRZEBUDOWA ODDZIAtU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W

PROJEKTANT ELEKTRYCZNY:
mgr inz. Dawid Konieczny

upr.proj.nr WKP/0485/PWOE/15
uprawnienia budowlane do

KUNOWIE

elektroenergetycznych

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY|

INWESTOR GMINA GOSTYN
RYNEK 2
63-800 GOSTYN
OBIEKT

SZKOLA PODSTAWOWA W KUNOWIE

mgr inz. Dominik Korzeniewski
upr.proj. WKP/0568/POOE/21

lane do projektowania

LOKALIZACJA KUNOWO DZ NR 69/2 bez ogranicze w vinej
GMINA GOSTYN MHW«%_” m(_,a_n__ _:_ms_»e., i urzadzef
PRZEDMIOT RYSUNKU
RZUT PRZYZIEMIA
STADIUM BRANZA DATA STRONA| SKALA NR RYS.
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