Biuro Inzynierii Drogowej S-ka sp. z ul. Ostrowskiego 9/108
0.0. 53-238 Wroctaw

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ul. Powstancéw w Mieroszowie wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng na odcinku od ul. Kopernika do dziatki nr 32/4 -
Odcinek w km 0+000 - 0+515,30.

ADRES INWESTYCJI: Ul. Powstarncow
58-350 Mieroszow
Powiat Watbrzyski

NAZWA INWESTORA: Gmina Mieroszow
ADRES INWESTORA: pl. Niepodlegtoséi 1, 58-350 Mieroszéw

SPORZADZIt. KALKULACJE:
PAWEL WASZKIS
DATA OPRACOWANIA: 15.08.2022
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.08.2022

Norma STANDARD 2 - 365 Wersja: 5.12.200.14 Nr seryjny: 2261 Uzytkownik: Nadzory Pawet WAszkis



Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 12
2 | ROBOTY ZIEMNE 13 17
3 | PODBUDOWY 18 26
4 | NAWIERZCHNIE 27 31
5| ELEMENTY ULIC 32 37
6 | KANALIZACJA DESZCZOWA 38 46
7 | KANALIZACJA SANITARNA 47 56
8 | SIEC WODOCIAGOWA 57 101
9 | CZESC ELEKTRYCZNA 102 119
9.1 | zasilanie przepompowni 102 114
9.2 | pomiary 115 119
10 | ROBOTY WYKONCZENIOWE 120 122
11 | DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 123 128
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1|0119-03 z.sz.| trasa drogi w terenie réwninnym Przebudowa kolei, drog,
2.3.39902 | waldw i zapér, pogtebianie rowéw melioracyjnych.
0,515 km 0,515
RAZEM 0,515
2| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1] 0101-02 | na gt. 6-10 cm 26-75 pojazdow na godzing
KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-01
20+ 121 m 141,000
RAZEM 141,000
3| KNR AT-03 | Rozebranie nawierzchni jezdni - frezowanie nawierzchni m2
d.1] 0102-02 [ bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na
KNR 2-31 | odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
4] KNNR 6 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1] 0803-04 [ regularnej na podsypce cementowo-piaskowej. Materiat do
ponownego wbudowania w nawierzchnie zjazdéw, miejsc
parkingowych oraz jako Sciek przykraweznikowy.
Pozostaty materiat do przekazania Zamawiajgcemu.
2965 m2 2 965,000
RAZEM 2 965,000
5| KNNR 6 | Rozebranie kraweznikdw kamiennych o wymiarach 20x25 | m
d.1| 0806-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej. Materiat do
ponownego wbudowania.
1165 m 1 165,000
RAZEM 1 165,000
6] KNNR 6 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m
d.1] 0806-08 [ na podsypce piaskowej
35 m 35,000
RAZEM 35,000
7| KNNR6 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki m2
d.1| 0803-07 [ betonowejna podsypce piaskowej
330 m2 330,000
RAZEM 330,000
8| KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni chodnika z mas mineralno- m2
d.1| 0802-04 [ bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
552 m2 552,000
RAZEM 552,000
9] KNNR6 Rozebranie nawierzchni jezdni z mas mineralno- m2
d.1| 0802-04 | bitumicznych gr. 10 cm mechanicznie
Krotno$¢ = 2,5
56 m2 56,000
RAZEM 56,000
10] KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $ér. 50 | szt
d.1] 0816-02 |[cm
35 szt 35,000
RAZEM 35,000
11| KNR 2-31 | Rozebranie przykanalikéw - rury o $r. 20 cm m
d.1] 0816-01
106 m 106,000
RAZEM 106,000
12| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1] 1103-04 [ zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km na sktadowisko
Wykonawcy z kosztami utylizacji
72 m3 72,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 72,000
2 ROBOTY ZIEMNE
13| KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 24 cm w gruncie kat. | m2
d.2| 0101-02 [I-VI na catej szerokosci zjazdow indywidualnych i
chodnikow
Krotnos¢ = 1,2
1105 + 148,1 m2 1253,100
RAZEM 1 253,100
14] KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 52 cm w gruncie kat. | m2
d.2| 0101-03 [I-VI na catej szerokosci jezdni
Krotno$¢ = 1,73
3262 m2 3 262,000
RAZEM 3 262,000
15| KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 55 cm w gruncie kat. | m2
d.2| 0101-03 II-VI na catej szerokosci miejsc postojowych
Krotno$¢ = 1,83
142 m2 142,000
RAZEM 142,000
16| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2| 0202-07 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
(1105 + 148,1) * 0,24 + 3262 * 0,52 + 142 * 0,55 m3 2 075,084
RAZEM 2 075,084
17 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.2| 0208-02 [samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ =9
(1105 + 148,1) * 0,24 + 3262 * 0,52 + 142 * 0,55 m3 2 075,084
RAZEM 2 075,084
3 PODBUDOWY
18] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.3| 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1105 + 142 + 148,1 + 3262 + 56 m2 4 713,100
RAZEM 4 713,100
19] KNR 2-31 | Stabilizacja cementowa klasy C3/4 - grubo$¢ warstwy po | m2
d.3| 0109-03 [ zageszczeniu 10 cm
0109-04
1105 m2 1 105,000
RAZEM 1 105,000
20| KNR 2-31 | Stabilizacja cementowa klasy C3/4- grubo$¢ warstwy po m2
d.3[ 0109-03 | zageszczeniu 20 cm
0109-04
142 m2 142,000
RAZEM 142,000
21 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa C12/15 bez dylatacji - grubos¢ m2
d.3] 0109-03 [ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0109-04
142 m2 142,000
RAZEM 142,000
22 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa C12/15 bez dylatacji - grubos¢ m2
d.3] 0109-03 [ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0109-04
148,1 m2 148,100
RAZEM 148,100
23| KNR 2-31 | Stabilizacja cementowa klasy C3/4- grubo$¢ warstwy po m2
d.3| 0109-03 [ zageszczeniu 15cm
0109-04
148,1 m2 148,100
RAZEM 148,100
24| KNR 2-31 | Stabilizacja cementowa klasy C3/4- grubos$¢ warstwy po m2
d.3| 0109-03 [ zageszczeniu 30 cm
0109-04
3262 + 56 m2 3 318,000
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RAZEM 3 318,000
25| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
1035 m2 1 035,000
RAZEM 1 035,000
26| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
2607,52 + 56 m2 2 663,520
RAZEM 2 663,520
4 NAWIERZCHNIE
27| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.4[ 0301-03 | warstwa wigzaca o gr. 8 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200
t/dzien
2607,52 + 56 m2 2 663,520
RAZEM 2 663,520
28| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg | m2
d.4| 0202-02 [ nazimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2607,52* 2 + 56 m2 5 271,040
RAZEM 5271,040
29[ KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.4[ 0302-01 warstwa Scieralna o gr. 4 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200
t/dzien
2607,52 + 56 m2 2 663,520
RAZEM 2 663,520
30[ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d4| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
1035 m2 1 035,000
RAZEM 1 035,000
31 KNR 2-31 [ Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.4[ 0302-05 [ wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
127 + 85,4 m2 212,400
RAZEM 212,400
5 ELEMENTY ULIC
32 KNR 2-31 | Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x25 cmna| m
d.5| 0404-01 podsypce piaskowej - materiat z rozbiorki
1040 m 1 040,000
RAZEM 1 040,000
33| KNR 2-31 [ Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x25 cmna| m
d.5| 0404-01 podsypce piaskowej
1093 - 1040 m 53,000
RAZEM 53,000
34| KNR 2-31 | Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20cmna | m
d.5| 0404-05 [ podsypce cementowo-piaskowej
209 m 209,000
RAZEM 209,000
35 KNR 2-31 | Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o m
d.5| 0608-03 [ wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j - 2
rzedy
929,2 m 929,200
RAZEM 929,200
36| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5| 0407-05 [ cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
353 m 353,000
RAZEM 353,000
37 KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
128,5 m3 128,500
RAZEM 128,500
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6 KANALIZACJA DESZCZOWA
38| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.6| 0206-01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
776 m3 776,000
RAZEM 776,000
39 KNNR4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3
d.6[ 1411-01 grubosci 10 cm
46,93 m3 46,930
RAZEM 46,930
40 KNNR4 | Kanaty z rur PP dwusciennych SN8 tgczonych na wcisko | m
d.6| 1308-07 [ sr. 500 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
428 m 428,000
RAZEM 428,000
41 KNNR4 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. 200 mm m
d.6| 1308-07
68,85 m 68,850
RAZEM 68,850
42| KNNR 4 [ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mmw |[stud.
d.6| 1413-03 [ gotowym wykopie o gtebokosci 3m
10 stud. 10,000
RAZEM 10,000
43 KNNR4 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.6| 1424-02 | osadnikiem bez syfonu
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
44 KNNR 4 | Osadnik z kregow betonowych o sr. 3000 mm w gotowym | [0.5
d.6| 1413-06 | wykopie Os1iOs2 z pomiarem przeptywu wody m]
deszczowej stud.
2 [0.5 2,000
m]
stud.
RAZEM 2,000
45 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.6| 0214-03 punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
z.0.2.11.4. | zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubosc
9911-02 | warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
691,4 m3 691,400
RAZEM 691,400
46| KNR 2-01 | wiercenie otwordw wiertnicami - wykonanie wylotu m3
d.6] 0113-05 kanalizacji deszczowej do rzeki Scinawki
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
7 KANALIZACJA SANITARNA
47 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.7] 0206-01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
861 m3 861,000
RAZEM 861,000
48| KNNR 4 [ Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.7[ 1411-01 grubosci 10 cm
46,25 m3 46,250
RAZEM 46,250
49] KNNR 4 [ Kanaty z rur PP litych SN10 fgczonych na wcisk o sr. m
d.7| 1308-05 [zewn. 315 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
501,97 m 501,970
RAZEM 501,970

-6-

Norma STANDARD 2 - 365 Wersja: 5.12.200.14 Nr seryjny: 2261 Uzytkownik: Nadzory Pawet WAszkis



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50] KNNR4 [ Kanaty z rur PP litych SN10 fgczonych na wcisk o sr. m
d.7| 1308-03 [ zewn. 200 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
86,5 m 86,500
RAZEM 86,500
511 KNNR4 [ Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w  [stud.
d.7] 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
18 stud. 18,000
RAZEM 18,000
52 KNNR 4 [ Kanaly z rur PP litych SN10 fgczonych na wcisk o sr. m
d.7] 1308-02 [zewn. 160 mm - przytgcza do granicy nieruchomosci
18,23 m 18,230
RAZEM 18,230
53 KNNR4 | Zbiornik przepompowni z polimerobetonu (typ ciezki) o stud.
d.7] 1413-05 [ wym.: 1500x4870
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNNR4 [ Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen m
d.7| 1206-03 poziomych rurami o De110 mm w gruntach kat.I-ll
37,15 m 37,150
RAZEM 37,150
55| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.7] 0214-03 punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
z.0.2.11.4. | zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubosc
9911-02 | warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
817 m3 817,000
RAZEM 817,000
56| KNR 2-01 | wiercenie otworow wiertnicami - wigczenie do studni w m3
d.7| 0113-05 [ drodze krajowe;j
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
8 SIEC WODOCIAGOWA
57 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.8] 0119-03 | trasa drogi w terenie rbwninnym - wytyczenie
(p0z.63 + poz.67 + poz.69 + poz.71 + poz.73 + poz.75 + km 0,611
poz.77)/ 1000
RAZEM 0,611
58 Unieczynnienie sieci wodociagowe;j kpl
d.8
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
59 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.8] 0218-06 [ podsiebiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. IV - 80%
robot ziemnych wykonywanych mechanicznie
((1,65-0,15) * 0,8 * poz.63) * 0,8 {dn125} m3 502,080
((1,65-0,15) * 0,8 * poz.67) * 0,8 {dn110} m3 32,515
((1,65-0,15) * 0,8 * poz.69) * 0,8 {dn90} m3 17,184
((1,65-0,15) * 0,8 * poz.71) * 0,8 {dn40} m3 1,440
((1,65-0,15) * 0,8 * poz.73) * 0,8 {dn32} m3 1,632
((1,65-0,15) * 0,8 * poz.75) * 0,8 {dn20} m3 3,168
((1,65-0,15) * 0,8 * poz.77) * 0,8 {dn15} m3 28,416
RAZEM 586,435
60[ KNR 2-01 [ Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d.8] 0310-03 |[do1,5migth do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu IV) - 20% robét ziemnych wykonywanych
recznie
(p0z.59/0,8) * 0,2 m3 146,609
RAZEM 146,609
61| KNR 2-18 | POdsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.8] 0501-01
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(0,8 * poz.63) {dn125} m2 418,400
(0,8 * poz.67) {dn110} m2 27,096
(0,8 * poz.69) {dn90} m2 14,320
(0,8 * poz.71) {dn40} m2 1,200
(0,8 * poz.73) {dn32} m2 1,360
(0,8 * poz.75) {dn20} m2 2,640
(0,8 * poz.77) {dn15} m2 23,680
RAZEM 488,696
62 Spuszczenie wody z sieci kpl.
d.8| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.8[ 0109-05 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 125 mm
523 m 523,000
RAZEM 523,000
64| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.8] 0111-05 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 125 mm
poz.63/12 + 1 ztgc 44,583
z.
RAZEM 44,583
65 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.8] 0112-02 | PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. zewnetrznej 110-140
mm - tuk PEHD De125mm 90 st - 11kpl.
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
66 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.8] 0112-02 | PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. zewnetrznej 110-140
mm - tréjnik PEHD De 125/110 - 1 kpl, 125/90 - 1 kpl
11 +1 szt. 12,000
RAZEM 12,000
67| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur m
d.8[ 0109-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
15,4 + 18,47 m 33,870
RAZEM 33,870
68| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ziac
d.8| 0111-04 cisnieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek z.
elektrooporowych o sr. zewnetrznej 110 mm
poz.67 /12 + 1 ztgc 3,823
z.
RAZEM 3,823
69 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur m
d.8] 0109-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnetrznej 90 mm
17,9 m 17,900
RAZEM 17,900
70| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.8] 0111-03 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
4 ztgc 4,000
z.
RAZEM 4,000
71| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.8] 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 40 mm
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
72| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.8] 0110-01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
$r. zewnetrznej 40 mm
2 ztac 2,000
z.
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RAZEM 2,000
73| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur m
d.8[ 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 32 mm
1,7 m 1,700
RAZEM 1,700
74 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.g| 0111-01 cisnieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek z.
elektrooporowych o $r. zewnetrznej 32 mm
2 ztgc 2,000
z.
RAZEM 2,000
75| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.8[ 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 25 mm
3,3 m 3,300
RAZEM 3,300
76| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.8] 0110-01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
$r. zewnetrznej 25mm
2 ztgc 2,000
z.
RAZEM 2,000
77| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur m
d.8] 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 15 mm
29,6 m 29,600
RAZEM 29,600
78| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.8[ 0110-01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
$r. zewnetrznej 15 mm
10 ztgc 10,000
z.
RAZEM 10,000
79| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o sr. 125 mm kpl.
d.8] 0212-03 | montowane na rurociggach PVC i PE bez nasuwki
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
80| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o sr. 100 mm kpl.
d.8] 0212-02 montowane na rurociggach PVC i PE
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
81[ KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.8] 0219-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82| KNR-W 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady szt.
d.8] 0802-03 [ rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 150 mm -
trojnik PEHD De125/110mm + zasuwa PEHd de110 mm +
obudowa teeskopowa + skrzynka
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83| KNR-W 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady szt.
d.8| 0802-03 rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o sr. 150 mm -
opaska nawiercajaca de125/90 mm w raz z suwg do
przytaczy de110 mm skrzynkg i obudowa teleskopowg
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
84 KNR-W 2-18 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady szt.
d.8] 0802-03 | rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 150 mm -
opaska nawiercajaca de125/40 mm w raz z suwg do
przytaczy de40 mm skrzynkg i obudowa teleskopowag
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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85| KNR-W 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady szt.
d.8| 0802-03 [ rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 150 mm -
opaska nawiercajaca de125/32 mm w raz z suwg do
przytaczy de32 mm skrzynkg i obudowa teleskopowa +
redukcja 32/20mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86| KNR-W 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady szt.
d.8] 0802-03 [ rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 150 mm -
opaska nawiercajaca de125/32 mm wraz z zasuwg do
przytaczy de32 mm skrzynkg i obudowa teleskopowa +
redukcja 32/15mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
87| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.8] 0704-02 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm m -1
prob
(poz.63) / 200 200 2,615
m -1
prob
RAZEM 2,615
88| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.8| 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
prob
(p0z.67 + poz.69 + poz.71 + poz.73 + poz.75 + poz.77) / 200 0,439
200 m -1
prob
RAZEM 0,439
89 KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.8] 0708-01 do 150 mm 200
m
(p0z.63 + poz.67 + poz.69 + poz.71 + poz.73 + poz.75 + odc. 3,054
poz.77) /200 200
m
RAZEM 3,054
90 KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.8| 0707-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
poz.89 odc. 3,054
200
m
RAZEM 3,054
91[ KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.8] 0708-01 do 150 mm 200
m
poz.89 odc. 3,054
200
m
RAZEM 3,054
92 Badanie bakteriologiczne wody kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
93 Badanie wydajnosci hydrantow kpl
d.8
poz.81 kpl 1,000
RAZEM 1,000
94| KNR 2-18 | Obsypka z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.8] 0501-02
(0,8 * poz.63) {dn125} m2 418,400
(0,8 * poz.67) {dn110} m2 27,096
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(0,8 * poz.69) {dn90} m2 14,320
(0,8 * poz.71) {dn40} m2 1,200
(0,8 * poz.73) {dn32} m2 1,360
(0,8 * poz.75) {dn20} m2 2,640
(0,8 * poz.77) {dn15} m2 23,680
RAZEM 488,696
95 KNR 2-18 | Zasypka z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.8] 0501-03
(0,8 * poz.63) {dn125} m2 418,400
(0,8 * poz.67) {dn110} m2 27,096
(0,8 * poz.69) {dn90} m2 14,320
(0,8 * poz.71) {dn40} m2 1,200
(0,8 * poz.73) {dn32} m2 1,360
(0,8 * poz.75) {dn20} m2 2,640
(0,8 * poz.77) {dn15} m2 23,680
RAZEM 488,696
96 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitasmgz | m
d.8[ 0219-01 tworzywa sztucznego
poz.63 + poz.67 + poz.69 + poz.71 + poz.73 + poz.75 + m 610,870
poz.77
RAZEM 610,870
97 KNR 2-01 [ Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.8[ 0230-02 | gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV
poz.59 + poz.60 m3 733,044
-poz.61 * 0,1 m3 -48,870
-poz.94 * 0,15 m3 -73,304
-p0z.95 * 0,2 m3 -97,739
RAZEM 513,131
98| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.8| 0236-03 | kat. I-lll
poz.97 m3 513,131
RAZEM 513,131
99| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.8| 0212-08 [ 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 7 km
poz.61* 0,1 m3 48,870
poz.94 * 0,15 m3 73,304
poz.95* 0,2 m3 97,739
1870,00 * 0,15 * 0,5 {zuzel} m3 140,250
RAZEM 360,163
100 Optata za skigdowanie ziemi na sktgdowisku odpadow t
d.8
poz.99 * 1,7 t 612,277
RAZEM 612,277
101 KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.8] 0119-03 | trasa drogi w terenie rbwninnym - inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza
(p0z.63 + poz.67 + poz.69 + poz.71 + poz.73 + poz.75 + km 0,611
poz.77) /1000
RAZEM 0,611
9 CZESC ELEKTRYCZNA
9.1 zasilanie przepompowni
102] KNNRS5 [ Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na szt.
d.9.1] 0403-01 fundamencie prefabrykowanym - montaz szafek SS, S1i
analogia | S2 (szafki dostarczane wraz z przepompownig)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
103| KNR-W 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.6 m i m
d.9.1| 0701-02 | szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ill
312 m 312,000
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RAZEM 312,000
104 KNR 5-10 [ Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
d.9.1| 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
3122 m 624,000
RAZEM 624,000
105 KNR-W 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.9.1 0608-07 | 120 mm2 - FeZn 25*4
50 m 50,000
RAZEM 50,000
106 KNNR5 | taczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt.
d.9.1| 0611-01 przewodow wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
107 KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w m
d.9.1| 0303-01 wykopie - rura DVR50
312 m 312,000
RAZEM 312,000
108| KNR 5-10 [ Montaz rur ostonowych na stupach - rura ostonowa BE50 | m
d.9.1] 1010-01
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
109 KNR-W 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na m
d.9.1] 0114-01 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach
lub kanatach zamknietych - uktadanie kabla YKY 4x10 dt.
14m, YKY 3x4 dt. 314m
14 + 314 m 328,000
RAZEM 328,000
110] KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju | szt.
d.9.1] 0726-05 | zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
analogia | tworzyw sztucznych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
111] KNNRS5 [ Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju | szt.
d.9.1] 0726-10 | zytdo 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
analogia | tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
112] KNNRS5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do |szt.z
d.9.1] 1203-05 | 50 mm2 pod zaciski lub bolce yt
2*4 szt.z 8,000
yt
RAZEM 8,000
113| KNR-W 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m
d.9.1] 0704-0202 | m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. Il
240 m 240,000
RAZEM 240,000
114] KNNRS5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do |szt.z
d.9.1] 1203-02 |4 mm2 pod zaciski lub bolce yt
12 szt.z 12,000
yt
RAZEM 12,000
9.2 pomiary
115 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.9.2| 1304-01 pomiar)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
116 KNNR5 [ Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.9.2| 1302-03
7 odc. 7,000
RAZEM 7,000
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117 KNNR5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.9.2| 1302-02
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
118 KNNR5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.9.2 1304-05 | (pierwszy pomiar)
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
119 obstuga geodezyjna szt.
d.9.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
120 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.10] 1406-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
121 KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.10] 1406-04 | wodociggowych i gazowych
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
122 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.10] 1406-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
123| KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m | m
d.11] 0704-01
326 m 326,000
RAZEM 326,000
124| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d.11] 0203-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
oznakowanie gtadkie
128,19 m2 128,190
RAZEM 128,190
125] KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.11] 0702-01
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
126 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.11] 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
127] KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.11] 0702-05 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
128 KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub szt.
d.11| 0702-08 | drogowskazow
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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