
Początek zakresu robót w

m. Zapędowo

KM 6+843 DP2626G

Granica m. Zapędowo

KM 7+713 DP2626G

5.3
0.7

5

0.7
5

5.5

R=6.0

R=6.0

5.5

5.2

2.2

5.0 5.0 5.0

5.0

5.0 5.0

5.0 5.0

0. 7
5

5. 7
0. 7

5

5.0 5.0 5.0

5.0

5.0

0.7
5

5.2
0.7

5

5.0

4.1

2.7

0. 7
5

5. 6
0. 7

5

0.7
5

6.1
0.7

5

N

S

E
W

0.7
4.8

0.75

0.754.00.75

KM 7+681 DP2626G

Koniec zakresu robót w m.

Zapędowo
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- Jezdnia bitumiczna

- Chodnik z kostki bet. szarej
gr. 6 cm

- Zjazd z kostki bet. grafitowej
gr. 8 cm

- Pobocze / zjazd z
kruszywa łamanego C90/3

- Krawężnik najazdowy 15x25 odkryty 4 cm

- Obrzeża betonowe 8x30

LEGENDA:

- Krawędz kruszywa

- Opornik betonowy 12x25
- Krawężnik 15x30 odkryty 12 cm

- Krawędz pobocza


