Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne

Rozbiorka konstrukcji toalet publicznych
na dziatce nr 2071 w Wolbromiu.



B - 00.00.00 Wymagania ogolne

1. CZESC OGOLNA
1.1. Zamdébwienie realizowane przez Zamawiajgcego
Wykonanie robét budowlanych w budynku kubaturowym.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania ogollne
dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich robét, objetych przedmiotem zamowienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot objetych zamowieniem.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdéine dla robét
objetych poszczegdolnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.5. 0Ogoélne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy:
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy
protokolarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gitéwnych obiektu oraz reperow,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien
przeprowadzi¢ jego wizje, a takze przylegajgcych do niego obiektow lub ich czesci, drdg,
chodnikow itp., na ktore realizacja rob6t moze w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowa¢, opisaé i
sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do
protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale
zauwazone podczas lub po wykonaniu robot bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy
czym nalezy przywrocic stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

1.5.3.0Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, * podejmowac wszelkie

konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

- ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skltadowisk materiatbw w sposéb

uniemozliwiajgcy przedostanie sie szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-
wodnego;

- odprowadzanie sciekéw socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz
technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do
najblizszej oczyszczalni;

- o0szczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przywrocenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz



bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegllnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej
konieczno$ci nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sGb zatrudnionych na
budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkoéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacje dotyczgcg Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne)j.
1.5.7. Ochronai utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wtasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/
Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowac¢ zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktows.

1.5.9. Niewypalty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t na pozostatosci po dziataniach wojennych
tj. miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwiocznie przerwie
roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego
instrukcjami/poleceniami.  Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia
niewypatow/niewybuchdw poniesie Zamawiajgcy.

1.5.10. Nadzor srodowiskowy



Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzor srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do respektowania wszelkich ustaleh i wymagan
prowadzonych przez Nadzor.

1.5.11. Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszgce.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen Ilub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13. Rbwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powofane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowe]

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera wszystkie elementy umozliwiajgce realizacje
robét budowlanych.

1.6.2. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w
ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje poje¢)
1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczgce wykonywania wszystkich rodzajow robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla bgdz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$s¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele,
przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzgdzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkows;

4. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest
diugosé, w szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat,
gazocigg, cieptociag, rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa
nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy
oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu
budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego;

5. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,



c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

6. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale
z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe;

7. Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;

8. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

31.Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo
Budowlane, wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna
za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
przepisami;

32.Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach
robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

33.Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku
budowy lub innej pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

34.Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgca autorem
dokumentacji projektowej do petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna
wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub
wykonawczym;

35.Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

36.Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie
przedsiewziecia oraz przyjecie karty przedsiewziecia,

40.Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, projekt wykonawczy i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne



i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu;

41.Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
(zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami);

42.Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu
zamoOwienia na wykonanie robét budowlanych.

a) Dla robot, w przypadku ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe,
skfada sie w szczegolnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych;

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w 8§ 5 Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robo6t w zakresie, o ktorym mowa w 8 6 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

b) Dla robot, w przypadku ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
sktada, sie w szczegolnosci:

1) planoéw, rysunkéw lub innych dokumentow umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan
i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robot, w zakresie o ktorym mowa w 8 6 Rozporzgadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego; 3) projektow, pozwolen,
uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

43.Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
pozniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe;

44.Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
pozniejszymi zmianami);

45.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — opracowania zawierajgce w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci



wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych, wtasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét;

46.Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoOtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

47.Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow wymagajg potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru;

48.Dziennik budowy a takze dziennik rozbi6rki lub montazu — dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z
2004 Nr 198, poz. 2042));

49.Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét;

50.Probka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment
materiatu, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

51.Prébka laboratoryjna — prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

52.Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam
sposbdb, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana
jako jednorodna lub identyczna,;

53.Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

54.Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby budowlane niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
I specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

55.Wyréb budowlany — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych o ktérych mowa w art. 5
.,Prawa budowlanego”;

56.Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako

zestaw co najmniej dwoch odrebnych skfadnikéw, ktore muszg zosta¢ potgczone, aby
mogty zostac¢ wtgczone w obiektach budowlanych;



57.Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od
nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobow naturalnych do ostatecznego usuniecia
wyrobu;

58.Witasciwosci uzytkowe - zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zadanych funkcji w
zamierzonych warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

59.Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogow
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany. —
dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

60.Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie
dokumenty oceny;

61.Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organow
normalizacyjnych wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie
wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

62.Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw
wydawania europejskich ocen technicznych;

63.Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z
odnosnym europejskim dokumentem oceny;

64.Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie
zastosowany;

65.Zakltadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola
produkcji w zaktadzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi
specyfikacjami technicznymi;

66.Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
(wydanych przed 31.12.2016 r. — a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych)
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych;

67.Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez
projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i
kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci  obstugi, przeglgdéw i zabiegow

konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego;

68.Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane;

69.0dpowiednia zgodnos$¢é — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami,

a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;



70.Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski
Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizaciji,
71.Wspolny Stownik Zamowien — wspolny dla wszystkich krajéw Unii Europejskiej zespot
kodéw z systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, (ang. Common
Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych, ktory
obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat
rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zaméwieh (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w
zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada
zmieniajgcym,;
72.Grupy, klasy, kategorie rob6t — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz.
WE L 340z 16.12.2002, z pézn. zm.), zwanym dalej ,WspoIinym Stownikiem Zaméwien”.

1.7.2. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogdlnego

1. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2. Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny
jednorodzinny;

3. Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu
ludzi, w szczegodlnosci hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy,
schronisko mitodziezowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy,
budynek zakwaterowania na terenie zakladu karnego, aresztu sledczego, zaktadu
poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze budynek do statego pobytu ludzi, w
szczegoblnosci dom dziecka, dom rencistéw i dom zakonny;

4. Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi
bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obstugi pasazerow w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
morskim lub wodnym $rodlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek
biurowy lub socjalny;

5. Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza
sie wydzielenie nie wiecej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku;



6. Mieszkanie — zespdt pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majgcy odrebne
wejscie, wydzielony statymi przegrodami budowlanymi, umozliwiajgcy staty pobyt ludzi i
prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego;

7. Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia
do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;

8. Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub
lokalu uzytkowego stuzace do celow komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych,
przygotowywania positkow, z wyjgtkiem kuchni zakladow zywienia zbiorowego, a takze
do przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;

9. Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzacych do
funkcjonowania i obstugi technicznej budynku;

10.Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub
lokalem uzytkowym, stuzgce do przechowywania przedmiotow lub produktow
zywnosciowych uzytkownikow budynku, materiatéw lub sprzetu zwigzanego z obstugg
budynku, a takze opatu lub odpadow statych;

11.Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespdt pomieszczen, wydzielone statymi
przegrodami budowlanymi, niebedgce mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo
pomieszczeniem gospodarczym,;

12.Cze$¢ budynku — zespo6t pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu,
przewidzianych do odrebnego uzytkowania, w szczegoélnosci lokal mieszkalny lub lokal
uzytkowy w budynku;

13.Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem

a dachem;

14.Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktorej znajduje sie
gtébwne wejscie do budynku, usytuowana w poziomie terenu;

15.Kondygnacja podziemna — uzytkowa czes$¢ budynku, usytuowana czesciowo lub
catkowicie ponizej poziomu terenu;

16.Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towarow,
instalowania wezta cieplnego oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

17.Antresola — gdérna czes¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujgca sie nad
przedzielajgcym je stropem posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej
kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknigeta przegrodami budowlanymi od strony
wnetrza, z ktorego jest wydzielona;

18.Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w
stanie wykorniczonym. Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi
budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sie: powierzchni
obiektow budowlanych ani ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie terenu;
powierzchni elementow drugorzednych, np. schodéw, zewnetrznych, ramp
zewnetrznych, daszkdéw, markiz, wystepow dachowych, oswietlenia zewnetrznego;
powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze ( np. szklarnie, altany,
szopy);

19.Powierzchnia calkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich
kondygnacji budynku. Jako kondygnacje moga by¢ traktowane kondygnacje znajdujgce



sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu, kondygnacje powyzej poziomu
terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje
magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie
posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkow, oktadzin i
balustrad;

20.Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca
iloczyn powierzchni catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegrod
zewnetrznych i wysokosci kondygnacji brutto, mierzonej miedzy podtogg na stropie lub
warstwg wyréwnawczg na gruncie a goérng powierzchnig podtogi badz warstwy
ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzszg kondygnacjag, przy czym do kubatury
brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przej$¢, przeswitow i przejazdéw bramowych, poddaszy
nieuzytkowych oraz takich zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak: loggie,
podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature balkonow i taraséw, mierzong
do wysokosci balustrady,

by nie wlicza sie taw i stop fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych,
studzienek przy oknach piwnicznych, zewnetrznych schoddw, ramp i pochyini,
gzymsoéw, daszkow i oston oraz kominow i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

21.Charakterystyka energetyczna — zbiér danych i wskaznikow energetycznych budynku
lub czesci budynku, okreslajgcych catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng do
ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

22.Wymiar w sSwietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementow
budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w Swietle ich o$cieznic;

23.Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub zelbetu) w wykopie
waskoprzestrzennym, czasowo wypetnionym zawiesing z bentonitu;

24.Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia
opOr parciu innego materiatu.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet);

2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu;

3. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

4. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzgdzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze;



5. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

6. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowéw;

7. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego;

8. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie;
9. Jezdnia — czes$c¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

10.Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych,;

11.Nawierzchnia — warstwa lub zespdét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

12.Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

potgczenia,;

13.Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni;

14.Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni;

15.Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania;

16.Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wkasciwego
wykonania nawierzchni;

17.Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie
do nawierzchni;

18.Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

19.Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu;

20.Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czgstek podtoza. Moze zawieraé¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajgca;

21.Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréownosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni;

22.Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze skiada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej;

23.Podbudowa zasadnicza — gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwoch warstw;



24 Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowag,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe;

25.Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

1.7.4. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:
1. Instalacja - sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpadéw;

2. Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegOlnych dziatek
budowlanych;

3. Sie¢é odwadniajaca — system kanatdbw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych
stuzacych do odprowadzania ich zawartosci do $cieku, sieci kanalizacyjnej lub innych
specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

4. Odwodnienie terenu — system przewodow, konstrukcji i nasypéw wymaganych do
sterowania poziomem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed
zalaniem zarowno wodg stodka, jak i stong lub ztagodzeniem takiego zalania;

5. Kanat sciekowy — rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania
Sciekow lub innych zbednych cieczy;

6. Sie¢ kanalizacyjna — kanat $ciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do odprowadzania
Sciekdéw do oczyszczalni sciekdéw lub innych miejsc usuwania;

7. Kanalizacja podcisnieniowa — kanat sciekowy pracujacy w podcisnieniu;
8. Instalacja sanitarna —zespét urzgdzen umozliwiajgcy dostarczanie ciepteji zimnej wody
do urzgdzen sanitarnych w budynku i usuwajgcy z niego odpady;

9. ZespoOturzadzen — zestaw materiatdw i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty
prawidtowe dziatanie instalacji;

10.Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancéw, zwigzane z obstugg

instalacji;

11.Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i
woda do celdéw sanitarnych lub urzgdzenie odprowadzajgce scieki;

12.Wyposazenie state — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktore
stanowig wyposazenie przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancow i ktore sg
zamontowane w budynku;

13.Instalacja wodociggowa zimnej wody — uklad potgczonych przewodow, armatury i
urzgdzen, stuzacy do dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody
doprowadzonej z sieci wodociggowej lub wtasnego ujecia;

14.Instalacja wodociggowa cieptej wody — ukilad potgczonych przewodow, armatury i
urzgdzen, stuzgcy do dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku
podgrzanej wody wodociggowej;

15.Instalacja kanalizacji sciekowej — uktad potgczonych przewodow wraz z urzgdzeniami,
przyborami i wpustami, odprowadzajgcy $cieki do sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sieci
kanalizacji sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni $ciekobw lub  zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ciekte;



16.Instalacja kanalizacji deszczowej — uktad potgczonych przewoddéw wraz z wpustami,
odprowadzajgcy wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogolnosptawnej, sieci
kanalizacji deszczowej lub dotow chtonnych, zbiornikbéw retencyjnych albo na wtasny
teren nieutwardzony;

17.Instalacja ogrzewcza wodna — ukfad potgczonych przewoddéw wraz z armaturg,
pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urzgdzeniami, stuzagcy do ogrzewania
pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

18.Instalacja ogrzewcza powietrzna — uktad potgczonych przewodow powietrznych wraz
z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia cieptego
powietrza, stuzacy do jego dostarczenia do pomieszczen w budynku w okresie
obnizonych temperatur zewnetrznych;

19.Instalacja gazowa — uktad przewodoéw za kurkiem gidbwnym wraz z armaturg i innym
wyposazeniem, urzgdzeniem do pomiaru zuzycia gazu oraz urzgdzeniami gazowymi z
wyposazeniem, a takze przewodami spalinowymi lub powietrzno - spalinowymi o
dtugosci nie wiekszej niz 2 m, odprowadzajgcymi spaliny bezposrednio poza budynek
badz do kanatow spalinowych; w przypadku zasilania gazem ptynnym z indywidualnych
butli znajdujgcych sie w budynku, butla wraz z urzgdzeniem redukcji ci$nienia gazu jest
czescig sktadowsg instalacii;

20.Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg
rur lub prefabrykatu kanatowego znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do
minimum materiat wykopywany z powierzchni lub pozwalajgca unikngé¢ wykonywania
wykopu;

21.Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych polegajgca
na wttaczaniu rury z zastosowaniem zdalnie sterowanego urzgdzenia do wiercenia
niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego materiatu mechanicznie swidrem lub jako
ptynnej zawiesiny;

22.Przecisk —technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych, w ktérej rura ostonowa
jest wprowadzana do gruntu za pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest
w miare posuwania rury do przodu;

23.Klimatyzacja — $rodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega na
regulacji jego temperatury, wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknietych
przestrzeni;

24 Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespot
do dostarczania uzdatnionego powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju)
lub strefy. Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do
oziebiania i w miare mozliwosci odwilzania powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie
stuzgce do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania powietrza.
Jesli ogrzewanie odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego,
wowczas jest to pompa ciepta;

25.Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespot
do dostarczania ciepta. Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem elektrycznym,
przeznaczong do ogrzewania. Moze on mie¢ wyposazenie stuzgce do oziebiania,



zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie odbywa sie poprzez
odwrdécenie obiegu czynnika ziebniczego;

26.Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposéb naturalny lub
mechaniczny;

27.Kolektor stoneczny - urzadzenie pochtaniajgce promieniowanie stoneczne
przeksztatcane nastepnie w ciepto, ktére jest odprowadzane na zewnatrz za
posrednictwem ptynu;

28.0dzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujgcego(-ch)
zasadniczo funkcje ziebienia bgdz za pomocg dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka
cieczy z dodatkowym skraplaczem), badz przez przekazywanie ciepta z instalacji
ziebniczej do wykorzystania w zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim funkcje
grzania (np. o zmiennym kierunku przeptywu czynnika ziebniczego);

1.7.5. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i
teletechnicznych:

1. Przytacze — linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1
kV, potgczona z wewnetrzng instalacjg zasilajgcg, w miejscu stanowigcym granice
wiasnosci miedzy dostawcg i odbiorcg energii elektryczneyj;

2. Instalacja elektryczna — zespdt potgczonych ze sobg urzgdzen elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkciji;

3. Zkacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktdrego energia elektryczna jest dostarczana
do instalacji elektrycznej;

4. Wewnetrzna instalacja zasilajagca — instalacja elektryczna od granicy wiasnosci
urzgdzen do zaciskdw wyjsciowych urzgdzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy
przektadnik pragdowy)

5. Ukltad elektrycznego =zasilania instalacji bezpieczenstwa - uklad zasilania
przeznaczony do podtrzymania dziatania instalacji i wyposazenia niezbednego:

- do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa 0sob i/lub

- do unikniecia powaznych szkdéd srodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z
wymaganymi przepisami. Ukfad zasilania obejmuje zrodto i obwody elektryczne
dotgczone do zaciskdéw urzgdzenia elektrycznego. W niektérych przypadkach ukfad
moze obejmowac rowniez urzgdzenie;

6. Zrodlo elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — zrodto przeznaczone do
podtrzymania ciggtosci zasilania urzgdzen stuzgcych bezpieczenhstwu;

7. Uklad rezerwowy zasilania elektrycznego - uktad zasilania zapewniajgcy
funkcjonowanie instalacji elektrycznej lub jej czesci z przyczyn innych niz
bezpieczenstwo, przeznaczony do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania
podstawowego;

8. Zrodlo rezerwowe energii elektrycznej — elektryczne zrodto zapewniajgce zasilanie
instalacji elektrycznej lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczone
do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

9. Porazenie elektryczne; porazenie pragdem elektrycznym — skutki patofizjologiczne
powodowane przeptywem pradu elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia,



10.Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napiecia, na ktore instalacja
elektryczna lub jej cze$¢ zostata wykonana i oznaczona;

11.Napiecie przy uszkodzeniu — napiecie miedzy punktem, w ktérym wystgpito
uszkodzenie a ziemig odniesienia, powstate w wyniku uszkodzenia izolacji;

12.Napiecie miedzyprzewodowe — napiecie miedzy dwoma przewodami liniowymi w
danym punkcie obwodu elektrycznego;

13.Napiecie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w
danym punkcie obwodu przemiennego;

14.Napiecie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia
w danym punkcie obwodu elektrycznego;

15.Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) - prad elektryczny rowny
spodziewanemu pradowi obcigzenia w normalnych warunkach;

16.Prad uszkodzeniowy — prad, ktéry przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedacy
wynikiem uszkodzenia izolacji;

17.Instalacja piorunochronna — zesp6t potgczonych ze sobg elementéw zewnetrznych w
postaci zwodow, przewoddéw odprowadzajgcych i uziemien oraz elementéw
wewnetrznych, takich jak potgczenia wyrGwnawcze i ograniczniki przepie¢ oraz odstepy
izolacyjne;

18.Ziemia odniesienia — czes¢ Ziemi, rozpatrywana jako osrodek przewodzacy, ktorej
potencjat elektryczny jest przyjmowany umownie jako réwny zeru, pozostajgca poza
strefg wptywu jakichkolwiek instalacji uziemiajgcych (uwaga: pojecie ,Ziemia” odnosi sie
do catej planety i jej materii fizycznej.);

19.Ziemia (lokalna) — cze$¢ Ziemi bedgca w kontakcie elektrycznym z uziomem, ktorej
potencjat elektryczny moze by¢ rézny od zera;

20.Instalacja uziemiajgca — zespo6t wszystkich potgczen elektrycznych i elementow
stuzgcych do uziemienia sieci, instalacji i/lub urzgdzenia;

21.Uziom — czes¢ przewodzgca, ktdorg mozna umiesci¢ w gruncie lub okreslonym
przewodzgcym osrodku, np. w betonie, znajdujgca sie w kontakcie elektrycznym z
Ziemig;

22.Uktad uziomowy — czes¢ instalacji uziemiajgcej obejmujgca tylko uziomy i ich wzajemne

potgczenia;

23.0bwod (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zesp6t elementdédw instalacii
elektrycznej chronionych przed skutkami przetezen wspolnym zabezpieczeniem
(wspolnymi zabezpieczeniami);

24.0bwadd rozdzielczy — obwdd elektryczny zasilajgcy co najmniej jedng rozdzielnice;

25.0bwod odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd elektryczny przeznaczony do
bezposredniego zasilania urzgdzen elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

26.Urzadzenie elektryczne — urzadzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,
przesytu, magazynowania, rozdziatu lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak:
maszyny elektryczne, transformatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza, przyrzady
pomiarowe, urzgdzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;



27.0dbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii, np. swiatto, ciepto, energie mechaniczng;

28.Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzgdzenia przeznaczone do wigczania w
obwody elektryczne, spetniajgce jedng lub wiecej z nastepujacych funkcji:
zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtgczanie, tgczenie;

29.Rozdzielnica — wurzadzenie zawierajgce réznego typu aparature rozdzielczg i
sterowniczg co najmniej z jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co
najmniej z jednego zasilajgcego obwodu elektrycznego, tacznie z zaciskami do
przewoddw ochronnych i neutralnych;

30.Instalacja telekomunikacyjna — uktad kabli i przewodow wraz z osprzetem i
urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, stuzgcy do przesytania sygnatu z publicznej sieci
telekomunikacyjnej lub urzgdzen systemu radiowego do gniazda abonenckiego,

31.DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii
cyfrowego szerokopasmowego dostepu do Internetu;

32.Kanalizacja pierwotna — zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, do ktérych wcigga
sie kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtérnej;

33.Kanalizacja wtérna — zespo6t rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
wiasciwosciach zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych
dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;

34.Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach
oraz zasobnikéw ztgczowych ukfadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone
ochronng dla kabli $wiattowodowych;

35.Studnia kablowa - prefabrykowane zelbetowe Ilub z tworzywa sztucznego
pomieszczenie podziemne wbudowane w ciggi kanalizacji kablowej, umozliwiajgce
wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

36.Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do
uktadania w kanalizacji pierwotnej, wtornej lub w rurociggach kablowych stuzgcy do
przesytu informacji stosowng metoda;

37.Kabel swiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do
uktadania w obiektach i kanalizacji pierwotnej, wtdrnej, rurociggach kablowych z powtokg
bezhalogenowg nierozprzestrzeniajgcg ptomieni;

38.Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzgca do przesytania
informacji, sygnatow, a jednoczes$nie posiadajgcy odpowiednig wytrwato$¢é mechanicznag,
izolacyjnos¢ wewnetrzng i zewnetrzng, moggcy wystepowac w réznych srodowiskach;

39.Przetacznica swiattowodowa (patchpanel) — urzgdzenie umozliwiajgce przetgczanie
Swiattowodow oraz dotgczanie do nich kabli swiattowodowych, montowane na kazdym
koncu linii optotelekomunikacyjnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobow budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robot budowlanych objetych zamowieniem bedgce
wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004



r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady
89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym,
jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co
oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych majg by¢ one zastosowane w sposob trwaty
— spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).
Wszystkie materiaty wykorzystane przy robotach budowlanych powinny by¢ wprowadzone
do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec
posiadac:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z
europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg
zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016 r., a pbzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo — dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkciji.
2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje

dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie krajowe oceny
techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu



okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodfa spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi —
wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami
technicznymi), o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wifadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne
lub szczegbtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materialy pochodzace z rozbidrek

Materialy pochodzgce z rozhiérek poszczegdlnych elementdw wystepujgcych w trakcie
budowy zostang zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegolnym
elementom robo6t rozbiérkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatdow opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci
wiasciwych SST. Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w
zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym



Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza
terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci (PZJ) Ilub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje



przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostanie
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatow. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub
innych warunkédw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do
wykonania robot srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub
wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wlasny koszt w zakresie
spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo i gabarytowo fadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwacé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej, — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji robot i harmonogram ich realizaciji,



- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN,
innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych
pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest
niezbedne wejscie do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej
nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robét uzyskaé zgode
wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz
uzgodni¢ z nim przewidywany sposoéb, zakres i terminy korzystania z tych obiektdw,
a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wlasciwy organ
— na wniosek inwestora — w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w
drodze decyzji, 0 niezbednosci wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren
sgsiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadno$ci wniosku inwestora,
wiasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki
korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktorych mowa w pkt. 5.4.1, jest
zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢
po spetnieniu wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w



dokumentacji projektowej Ilub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentaciji, pozyskac¢ aktualne dane
odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu
budowy — zitozy¢é operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzo6r i kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
- przed przystgpieniem do robot:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktdw osnowy
panstwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robot)
granic pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtownych obiektow budowlanych, — w
trakcie prowadzenia robot:

a) biezgcg obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do
konca okresu gwarancyjnego, — po zakonczeniu robot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
¢) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,

d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcym do dziatek objetych
pozwoleniem na budowe,

e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
=wykaz wspotrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,
=szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
*mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

=protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu
budowlanego.
Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym
i nie przesuniecie punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepisow
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia



Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymogow zawartych w decyzji srodowiskowej i w
raporcie oddziatywania na s$rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentaciji Projektowe;j.

Wykonawca powinien:

6.

Organizowac roboty w taki sposob, aby zminimalizowaé ilos¢ powstajgcych odpadow
budowlanych;

Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia roboét
budowlanych i eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie
magazynowac¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem
legowym ptakéw (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw
i przenies¢ na inne drzewa,;

Prace ziemne w rejonie zbiornikbw i ciekéw wodnych prowadzi¢ poza okresem
masowych migracji ptazéw (marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W
tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie ptazom na drugg strone obiektu
budowlanego;

Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac
budowlanych; w miejscach ewentualnego drenazu wéd podziemnych za pomocag
wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ waéd
podziemnych, kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w
wyniku drenazu;

Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace
maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w
godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposob powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do
Srodowiska;

Zapobiega¢ wtdérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszac
sie bedg pojazdy wyjezdzajgce z placu budowy;

Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W
przypadku natrafienia na przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy
natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych bedg rzutowaty
na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym



przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét w terminie umownym i sposob prowadzenia robét;
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan) ;

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilo§¢ sSrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robat.

6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego



natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.



Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatobw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania potwierdzg
niewiarygodnosc raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtorne i
dodatkowe badania wykazg prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i
pobrania prébek poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu
osb6b, ktorym zostato powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robot
budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im
funkcji.

Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni s3:
1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) 0soby wykonujgce czynnos$ci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie —w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla
0s6b upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajacy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie
na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.



Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci: date przekazania Wykonawcy
terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét, a ponadto:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét, — wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robo6t, — dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, —

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecehn Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiarow (rejestr obmiaréw)

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty s$wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badahn Wykonawcy bedg gromadzone w



formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7.4. Pozostatle dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3.,
nastepujgce dokumenty: a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zakfadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy



a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny
by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat
wazne Swiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru
a) Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;
by Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robot wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w
robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow (rejestrze obmiaréw).
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robaot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbi6r
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty



zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
rob6t dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbidr robot ostateczny (kohcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci wykonanych robot.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowego)



Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2. SzczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ);
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8. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania,
zgodnie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne Ilub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych
materiatow (wyrobdéw);

10.Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11 .Wykaz przekazywanych kluczy;

12.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wkascicielom urzgdzen;

13.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;

14.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczeyj;

15.0s8wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16.Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokot odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.



8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedgcych
przedmiotem zamowienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny
(koncowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej
a negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

9.1.1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio
w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.12. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawag ptatnosci jest
wartosé¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda
obejmowagé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi,
narzutami zysku, dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach
wolnych od pracy itp.);

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;

- koszty zmniejszenia wartosci robot rozbidérkowych z tytutu odzysku materiatow
rozbiorkowych przechodzgcych na wtasno$¢ Wykonawcy;

- koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na teren budowy, montazem i demontazem, usunieciem po
zakonczeniu robot);

- wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot
podstawowych;

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce



bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placow i bocznic;
ekspertyzy dotyczgce wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania

robat lub wynikajgcych z przyjetej technologii robot;

koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drog technologicznych; —
stosowanie sie do PZJ;

inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

koszty pobierania i badan probek;

przygotowanie i dostarczenie szczegoétowych rysunkéw roboczych /
wykonawczych;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw moggcych wystgpi¢ w okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami
przebudowywanych linii/sieci przez wiascicieli sieci;

koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;
koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;

wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

przeprowadzenie pomiarow, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST,;

uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatéw
Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wylgczeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.21. Wykonawca robot:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz uzyska
zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego oraz zainteresowanym zarzgdcom drdg.

9.2.2. Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdow i
organizaciji ruchu,

b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazddéw i
drég dojazdowych,

c) ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

d) opfaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,



e) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych, jezeli taka bedzie
wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

9.23. Koszty utrzymania objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu
obejmuja:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia | usuniecia

tymczasowych oznakowan pionowych i poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,
c) naprawe i remont drog objazdowych.

9.2.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu
obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz
przepustow, mostkow itp. na objazdach po zakonczeniu robét,

¢) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.25. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i
organizacji ruchu ponosi:

a) Wykonawca rob6ét w ramach cen jednostkowych robot
zamowionych,

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchow i
innych przedmiotow wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchow, niewypatdow oraz innych
przedmiotéw niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,
c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatbw i przedmiotdw niebezpiecznych. Koszt tych robo6t ponosi
Zamawiajgcy.

9.4. Koszty dodatkowe

Dla wykonania rob6t zamoéwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci
uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznosc¢
wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z
uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z
eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie
jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 . Ustawy



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2015, poz. 2164).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr O, poz. 655).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. Nr O, poz. 191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r. Nr 0, poz. 1125).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Ssrodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr O, poz. 672).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 128).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 .,
poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012 r. Nr O, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z
pozn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129
poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003
r.Nr 47, poz. 401).

Rozporzagdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie ( Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (
Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych
w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89 /106/EWG.

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.
PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826:
Instalacje elektryczne.

10.4 . Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa
2015 r.



- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, 11l
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001,
Zeszyt 3,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych, Warszawa 2002 , Zeszyt 4,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003,

Zeszyt 9,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002,
Zeszyt 5,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003,
Zeszyt 6,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003,
Zeszyt 7,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003,
Zeszyt 8,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006,
Zeszyt 12.



B-01.01.01 Roboty rozbiérkowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbidrkowych w ramach przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej ( SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot rozbiorkowych.

1.3. Zakres robd6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
rozbiorkowych w zakresie istniejgcego budynku i obejmujg kazdy asortyment robot
przewidziany do wykonania w ramach prac rozbiérkowych w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

Ogl6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét rozbidrkowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp. — samochody skrzyniowe lub
samowytadowawcze.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7 , pkt 4.

4.1. Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot rozbiérkowych.

Wyboér miejsca skladowania materiatdbw z rozbiorki wraz z kosztami wywozu nha
wysypisko nalezg do Wykonawcy.

Wybor srodkéw transportu zalezy od warunkow lokalnych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5.

5.1. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem,
z zachowaniem szczegdblnej ostroznosci i wszystkich niezbednych $rodkow
bezpieczenstwa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogllne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7 , pkt 6.

Kontrola jakosci robot rozbiorkowych polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia gruzu,
elementow rozbiorek oraz kompletnosci wykonania robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogllne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest: m 3 — wywiezienie gruzu, rozebranie scian, m 2 — demontaz
drzwi, nawierzchni posadzek itp.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
8.

Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, na ktore
nalezy sporzadzi¢ protokét oraz dokonac wpisu w dzienniku budowy.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

101.  Normy

PN-EN ISO 7731:2006 Maszyny — Bezpieczenstwo - Dzwiekowe sygnaty
bezpieczenstwa. Wymagania ogolne, projektowanie i badania.

102.  Inne dokumenty i instrukcje

1/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U z
2003 r., Nr

169, poz. 1650), w sprawie ogdllnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

2/ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz.U z 1972 r., Nr 13, poz. 93), w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano —
montazowych i rozbiérkowych;

3/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U z
2003 r., Nr 47, poz. 401), w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robo6t budowlanych;

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
z dn.10 lipca 2003 r., Nr 120 po0z.1126), w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

5/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. nr 62 poz.627
z pézniejszymi zmianami/ - Prawo ochrony srodowiska;



D-M - 02.01.01 Wykonanie wykopow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykopow w ramach robét budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie przebudowy lub remontu drdg i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. V).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w D-M-00.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w D-M-00.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat stanowi grunt rodzimy w obrebie budowy.

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w D-M-00.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w D-M-00.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w D-M-00.00.00 pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo



od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych rob6t ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych
Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa korpusu
autostrad innych drog
i drog ruch ciezki ruch mniejszy
ekspresowych | jpardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci ls, podanych
w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania srodki, o ile nie sg okre$lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji
Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystagpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnosé budowlang. Moze odbywacg sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage
nalezy zwrdcic¢ na:



- odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykop6w w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- dokfadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie
5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkfadzie ,
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w D-M-00.00.00 pkt 10.



D.M- 02.03.01 — Wykonanie wykopéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nasypoéw w ramach wykonywania rob6t budowlanych.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw i obejmujg wykonanie nasypow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w D-M-00.00.00 pkt. 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w D-M-00.00.00 pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-00.00.00

pkt. 2.

2.2. Grunty i materiatly do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablica 1.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-

S02205 [4].

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z Tres¢
zastrzezeniami zastrzezenia

Na dolne 1. Rozdrobnione 1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie skalistym

warstwy grunty skaliste twarde oraz |skaliste miekkie bedg wypetnione gruntem lub

nasypow grunty kamieniste, 2. Zwietrzeliny i rumosze materiatlem drobnoziarnistym

ponizej strefy
przemarzania

zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo,
Srednio i

drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4, Piaski gliniaste z
domieszkg frakcji
zwirowokamienistej
(morenowe) o wskazniku
réznoziarnistosci U>15

5. Zuzle
wielkopiecowe i inne

gliniaste 3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste,

pyly piaszczyste i pyty
4. Piaski prochniczne, z wyjgtkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste orazinneow._ < 35%
6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwiezte
oraz inne grunty o granicy
ptynnosci w. od 35 do 60%

- gdy bedg wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

- do nasypow nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

w miejscach suchych
lub przejsciowo zawilgoconych
- do nasypéw nie
wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami




metalurgiczne ze starych
zwatéw (powyzej 5 lat) 6.
Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji towej ponad

2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci
wiekszej od kapilarnosci biernej
gruntu podtoza

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - tgczne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody

Na gorne 1. Zwiry i pospotki 1. Zwiry i pospotki gliniaste | - pod warunkiem
warstwy na- | 2. Piaski grubo i 2. Piaski pylaste i gliniaste | ulepszenia tych gruntow
Sypow w $rednio- ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyly 4. | Spoiwami, takimi jak: cement,
stre- fie 3. ltotupki Gliny o granicy ptynnosci wapno, aktywne popioty itp.
przemar- przyweglowe przepalone | mniejszej niz 35% - drobnoziarniste i
zania zawierajgce mniej niz 15% | 5. Mieszaniny popiotowo- | hierozpado- we: straty masy do
ziarn mniej- szych od 0,075 | zuzlowe z wegla kamiennego 1%
mm 4. Wysiewki kamienne | 6.~ Wysiewki kamienne - 0 wskazniku no$nosci Wnos>10
0 uziarnieniu odpowiadaja- gllnla§te 8 zawartosci frakciji
cym pospotkom lub zwirom owe] >2./°_ - - -
7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste
W wykopach i | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe - gdy s3 ulepszane spoiwami
miejscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
gtebokosci

przemarzania

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w D-M-00.00.00 pkt. 3.

3.2. Dobér sprzetu zageszczajgcego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien byé zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [8]

Dziatanie] Grunty niespoiste: Grunty Mieszanki gruntowe z
sprzetu Rodzaj sprzetu piaski zwiry pospoiki spoiste: pyty, ity matg zawartoscig frakcji kamienistej
grubos¢ liczba grubosc¢ liczba grubos¢ liczba przejazdéw
warstwy | przejazdow | warstwy | przejazdow | warstwy
wecm wecm wecm




1. Walce gtadkie 0od10do| od4do8 [od10do| od4do8 | od10do od4do8
20 20 od 8 do 12 20
2. Walce
okotkowane - - 0d 20 do [od 6 do 10 | od 20 do od 8 do 12
Q 30 30
N [3. Walce ogumione
%\ (samojezdne 0d20do | od 6 do 10 | 0d 30 do od 30 do od 6 do 10
A i przyczepne) 40 40 40
4. Plytki
2 spadajace - - 0od50 | od2do4 | od50 od2do4
B (ubijak) do70 do70
=
g 5. Sggfzke(\)jace 0d20 | od2do4 | 0d10 | od2do4 | od20 od 2 do 4
A ubijaki do40 do20 do30
6. Walce
wibracyjne
lekkie (do 5
ton) 0d30 | od3do5 - - od 20 od3do5
$rednie (5+8 do50 do40
ton) 0040 | 4305 | 0420 | og3gos | 9030 0d3do5
ciezkie (> 8 dg%% od3dos | do30 03 40
o
ton) doso | ©d5do8 ngg od 3 do4 do60 od3do5
od 4 do6
7. Piyty
wibracyjne
lekkie od 20 ] od 10 od5do8
ciezkie do40 - do20
od 30 od 20 od 20 od4do6
do60 do30 od 6 do8 do40

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 pkt. 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1 Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztait poszerzonych rowdw przylegtych
do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2 Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez
Inzyniera. Glebokos$¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatnosé gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego

dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez



Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedg wigczone do obmiaru robét i optacone przez
Zamawiajgcego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato
potwierdzone przez Inzyniera. Dno ukopu nalezy wykonac¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku
mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu
odptywowego. Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci

zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje
wedtug odrebnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1 Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu
Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1 Woyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej
powierzchni, wynoszgcym okoto 4% +£1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 metra.

5.3.1.2 Zageszczenie gruntéw w podfozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w
gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg byc¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

inimalna warto$c Is dla:
Nasypy o
wysokosci autostrad innych drég
i drog ruch ciezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ciezki od ciezkiego
do 2 metréw 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

5.3.1.3 Spulchnienie gruntéw w podfozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.2 Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow
Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow powinien by¢é dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3 Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1 Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera.



W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtfowego wykonania warstwy poprzednie;.
Grunty o r6znych wtasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste
w gorne warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym
nasyp. GArne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonaé¢ z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci ,k” nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na
ulepszenie gbrnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykonac z gruntu lub materiatébw o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy
popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopuscic¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2 Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemysfowych
Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno
odbywac¢ sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej w dokumentaciji
projektowej, SST lub przez Inzyniera:
Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni
Kazdg roztozong warstwe materiatéw gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy
przykry¢ warstwg zwiru, pospofki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym
wskutek zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie miedzy
grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypdw mozna stosowac¢ skaty oraz odpady
przemystowe, ktére sg miekkie (zgodnie z charakterystykg podang w tablicy 1). wykonywanie
nasypow z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez wypetnienia
wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatow
mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podioza gruntowego pod nasypem oraz od gornej
strefy nasypu okoto 10-centymetrowg warstwg zwiru, pospoiki lub nieodsianego kruszywa famanego,
zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajgcych warunek:
4d85 > D15 > 4 d15

gdzie:
- d 851 d15 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu gérnej

warstwy nasypu (mm),



- D15 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).
Czesci nasypow wykonywane tg metodg nie moga siega¢ wyzej niz 1,2 metra od projektowanej
niwelety nasypu.

Warstwa oddzielajgca z geotekstyliéw przy wykonywaniu nasypéw z gruntow kamienistych Role
warstw oddzielajgcych moga réwniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do
uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. W
szczegoblnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geotekstyliow,
uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wiasciwosci
filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegtych warstw.

5.3.3.3 Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektéw mostowych

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektéw mostowych, na diugosci réwnej diugosci klina
odtamu, zaleca sie stosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostéw i wiaduktéw, bez ulepszania gruntéw spoiwem,
moga by¢ stosowane zwiry, pospofki, piaski srednioziarniste i gruboziarniste, o wspoétczynniku
wodoprzepuszczalnosci K" nie mniejszym od 8 m/dobe.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania ogoélne, sformutowane w p.
5.3.3.1. Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na catej wysokosci
nasypu (dla autostrad i drog ekspresowych goérne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4 Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac¢ jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustoéw z innych
poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek
uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy
uwzgledni¢ wymagania okreslone w p. 5.3.3.6.

5.3.3.5 Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zsuwaniem sie przez:

- wyciecie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1,

- wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu
przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6 Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0
metra. Spadek goérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.

Woyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o roznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.7 Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:

- wynikach badan gtebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

- wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu
wypetniajgcego bagno, wspoétczynnikéw filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,

- obliczeniach statecznosci nasypu,

- obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

- uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metodag warstwowg obowigzujg ogdlne zasady okreslone w p. 5.3.3.1.

5.3.3.8 Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalnag,
to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.



W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mieé spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy.

5.3.3.9 Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagniecie
W hasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypdw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.4 Zageszczenie gruntu

5.3.4.1 Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2 Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw ré6znych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3 Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od
20% do +10% jej wartosSci.

Jezeli wilgotnos$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 20% jej warto$ci,
to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy
osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien byé zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w
punkcie 6.3.2i 6.3.3.

5.3.4.4 Wymagania dotyczgce zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztafcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztaicenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych,
dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wediug BN-77/8931-12 [7].
Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [7], powinien
na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos$¢ Is dla:

innych drég




Strefa autostrad ruch ciezki i ruch mniejszy od

nasypu i drég bardzo ciezki ciezkiego
ekspresowych
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych:

- 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gtebokosci od powierz-
chni rob6t ziemnych ponizej:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie porownanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic¢. Jezel
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na
ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5 Probne zageszczenie

Poletko doswiadczalne dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinno
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o
szerokosci od 3,5 do 4,5 metra kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w
kazdym pasie inng grubosc¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wtasciwych dla
danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnosé gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg
podang w

p. 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie
zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia,
dopuszczajgc stosowanie aparatéw izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co
najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na
podstawie poréwnania uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4
dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego
gruntu.

5.4. Odklady

5.4.1 Warunki og6lne wykonania odktad6w
Roboty omdwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy
nasypOw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkfad, jezeli:
a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania,
b) sg nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach,
zwigzanych z budowa trasy drogowej,
c) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie
na wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy
zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentaciji projektowej, harmonogramie robét lub przez
Inzyniera.

5.4.2 Lokalizacja odkfadu
Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty
te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow i




sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i
zageszczania gruntéw oraz wskazowkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposGb okreslony powyzej, materiaty
te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli
miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

odktady mozna wykonac¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢: - nie
mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

- przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonac¢
tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

- przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowaé¢ od
dolnej strony wykopu,

- na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi sniegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony
najczesciej wiejgcych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 metréw od krawedzi wykopu.

O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to

zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego

wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3 Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegoélnosci ich wysokosé, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli
nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegaé ustalen podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy
odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5
spadku korony od 2 do 5%.

Odkfady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie
odkladéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na
uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez Inzyniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sie, ze spetnione sg warunki
okre$lone w p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkfad przez Wykonawce,
zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w
catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00 pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy
zwr0ci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:

- zgodno$ci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentaciji projektowej,

- zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznosc,

- odwodnienia,

- zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.



6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1 Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:

- badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

- badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

- badania zageszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2 Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach

pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego

zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce

wiasciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

- zawartosc¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481
[1],

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [1],

- kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493 [3],

- wskaznik piaskowy, wg PN EN 933-8:2001 [5].

6.3.3 Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczego6lnych warstw nasypu polegajg na

sprawdzeniu:

- prawidtowosci rozmieszczenia gruntdow o ré6znych witasciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kazdej warstwy,

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

- nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d),

- przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczgcych wbudowania gruntéw w
okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4 Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci

wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi

w p.

5.3.1.2i p. 5.3.4.4. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno byé przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12

[7], oznaczenie modutdw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02 [6].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow laboratoryjnych.

Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna byé

potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5 Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
- prawidiowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.



Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
w p. 5.3.5.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p.
2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentaciji projektowe;.
Szczegodlng uwage nalezy zwrécic na:
- prawidtowos$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
- odpowiednie wbudowanie gruntu,
- wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogélnej objetosci
nasypow i ogolnej objetosci wykopdéw, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie
rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odkladu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica
objetosci wykopow, powiekszonej o objetos¢ ukopow i objetosci nasypow, z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkt.. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w D-M-00.00.00 pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 pkt. 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypow obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki
- transportowe,

- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,



- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwaodnienie terenu robaét,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w D-M-00.00.00.



E - 08.01.00 Instalacja elektryczna wewnetrzna

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiajacego
Wykonanie robot budowlanych w budynku kubaturowym.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z ukfadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli i przewoddw, montaz osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robot elektrycznych
niskoprgdowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
technicznej szczegdétowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegbétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzac¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i
odbioru rob6t zwigzanych z:

uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewodow montowanych
poza rozdzielnicami, « montazem opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikobw energii
elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi, dla obiektow
kubaturowych oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich
czynnos$ci majgcych na celu wykonanie robo6t zwigzanych z:

kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac, ¢
wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegolnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementow osprzetu
instalacyjnego itp.),

« utozeniem wszystkich materiatbw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczng,



- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach
zamknietych), utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodéw (np. dla
sieci teleinformatycznych),

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,

przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami

kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej,

nie dotycza:

- wysokonapieciowych reklam swietlnych zasilanych niskim napieciem (nazywanych
neondwkami),

- urzadzen z reklamami swietinymi i rurami jarzeniowymi, zasilanych napieciem
znamionowym o wartosci wieksze] niz 1 kV w stanie bez obcigzenia, lecz
nieprzekraczajgcej 10 kV.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymiw ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.7. a takze podanymi ponizej:

Czes¢é czynna — przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne
PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyrownawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

.Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60445:2011 wersja angielska,
réwniez jezeli niezbedna jest identyfikacja zaciskow”.

»Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatébw, wynalazkéw lub
metod prowadzgcych do odstepstw od zasad dokumentu wielocze$ciowego PN-HD 60364,
to wynikowy stopien bezpieczenstwa instalacji nie powinien by¢ mniejszy niz uzyskany
zgodnie z dokumentem wieloczesciowym PN-HD 60364".

Oprzewodowanie powinno konczy¢ sie w:
- puszce, ktéra spetnia wymagania PN-EN 60670-24:2013-10 ; lub

- urzgdzeniu do przytgczenia gniazdka oprawy oswietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-
1 umieszczonym w puszce; lub

- urzgdzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przytgczania bezposrednio do systemu
oprzewodowania, — w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przytgczeniowa moze
by¢ uzyta dla kilku opraw oswietleniowych.



Przewdd neutralny — W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje
przewodu neutralnego i ochronnego mogg by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz
okreslenie przewodu PEN 826-13-25]".

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdét materiatbw dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw réwnolegtych
przewodow itp.

Grupy materiatdbw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujgce,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dfawice,
ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania

energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia,

ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Ztacze instalacji oswietlenia zewnetrznego - ,Zlgczem instalacji oswietlenia
zewnetrznego jest punkt jej zasilania energig elektryczng przez dostawce lub poczatek
obwodu zasilajgcego wytgcznie instalacje oswietlenia zewnetrznego”.

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozsytu, filtracji i przeksztatcania Swiatta
emitowanego przez jedng lampe lub kilka lamp zawierajgce wszystkie elementy niezbedne
do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierajgce, w razie potrzeby,
obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podfgczenia do sieci
zasilajgcej, lecz nie zawierajgce samych lamp”.

Stopien ochrony IP — okre$lony w PN-EN 60529:2003/A2: 2014-07 wersja angielska,
umowna miara ochrony przed dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed
przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegOlnie wody) i gazéw, a ktorg
zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespot elementéw potgczonych posrednio
lub bezposrednio ze Zrodiem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sg) ,



urzgdzenia ochronne i przytaczong aparature tgczeniowg, sterowniczg i akcesoria.
Przewod ochronny moze by¢ wspaolny dla réznych obwodow.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob, o ktérym mowa w art. 2 pkt 1
rozporzgdzenia Nr 305/2011.

Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych, — kucie bruzd i
wnek,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

szynoprzewodow, — montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, -
oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.6. Ogllne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129) ,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129) ,

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw
dotyczgce stosowania wyrobow,



- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegbtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materialy stosowane do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i
odbiornikbw energii elektrycznej w obiektach budowlanych, bedace wyrobami
budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
I Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym,
jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co
oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposoéb trwaty
— spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach instalacji, urzgdzen elektrycznych i
odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych powinny by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec
posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z

europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg
zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pézniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrob
budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, 0 ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
spos6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym



dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo — dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkciji.
Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem: — spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie i uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace witasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
skfadowania podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
2

Wszystkie materiaty do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i
odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016

r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1 . Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20
kV; 18/30 kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm?,

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych
na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do

240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju
minimalnego 1,5 mm?Z.



Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium, przy czym dla przekroju
zyt do 10 mm? nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych,
obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy,
obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikdw zamontowanych w ciggach np. zasilanie
duzej ilosci silnikéw lub opraw oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddw mozna stosowa¢ miedz i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowaé¢ wykonane w
obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy
pozarowe, w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow
przy przejsciach przez $Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty
ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez
stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonos$ne stanowig osprzet réznych elementow instalaciji
elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze
innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowac skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych Iub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej
o szerokos$ci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementow
dodatkowych, ufatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce
utrudniony dostep do kabli i przewodow dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt
metalowych posiadajg tgczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych
(np. o wiekszych przekrojach zyt).
Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych (PCV lub materiatu
bezhalogenowego), blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-
tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ Scienne, przypodtogowe,
sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od -5 do +60°C.
Kanaty bezhalogenowe wykazujg sie trudnopalnoscig i odpornoscig na ptomienie, ogien
nie rozprzestrzenia sie, a podczas pozaru nie wytwarzajg sie gazy korozyjne. Oferta
rynkowa obejmuje kanaty o ognioodpornosci E 30/60/90 minut zgodnie z norma DIN 4102
cz. 12 i izolacyjnosci ogniowej | 30 minut zgodnie z DIN 4102 cz. 11. Dla kanatow
bezhalogenowych stosuje sie osprzet (fgczniki, przegrody, maskownice tgczen cietych)
réwniez z materiatu bezhalogenowego

Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta,
przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o
wieksze] szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla
umozliwienia prowadzenia réznych rodzajéw instalacji w ciggach rownolegtych we
wspolnym kanale lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego roznych sieci przy
wykorzystaniu kanatdéw i listew instalacyjnych nalezy przyjg¢é wg zalecen producenta i
zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepujg w
odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub



kolumny aktywacyjne o wys. do 3600 mm. Osprzet kanatow i listew mozna podzieli¢ na
dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie
uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i staboprgdowe, elementy sieci
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatdw
0 wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych, trudnozapalnych,
bezhalogenowych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny
by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od -5 do +60°C, a ze wzgledu na
wytrzymato$é, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.
Jednoczesnie podfgczenia silnikbw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne
nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dob6r srednicy rur instalacyjnych zalezy od
przekroju poprzecznego kabli i przewodow wecigganych oraz ich ilosci wcigganej do
wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i
jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur gtadkich: od g 16 do g 63 mm
(wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mmz2) natomiast $rednice
typowych rur karbowanych: od g 16 do g 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub
ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane — $rednice typowych rur gtadkich
(sztywnych): od g 13 do g 42 mm, srednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do
g 48 mm i sztywnych od g 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i
przewodow w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne,
wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaty podtogowe poziome o wymiarach — szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm
nalezy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne.
Osprzet kanatéw podtogowych stanowig elementy utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki
montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem g 45
mm, réznego typu i



innego. Montaz kanatow podtogowych moze odbywa¢ sie w podktadzie betonowym,
warstwie wyrownawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwoscig
regulacji do 25 mm rzednej gory kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub
podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem
trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych
(niektére elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu
gniazd i fgcznikdw instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub
podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztiowieka, jednoczesnie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki
muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa g 60 mm,
sufitowa lub koncowa g 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub
75x75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddéw o przekroju zyty do 6 mm?.
Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikdéw instalacyjnych powinny byé
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw” i / lub wkretow.

Koncowki kablowe (konhcowe, kompaktowe i wewnetrzne), zaciski, konektory, bloki
zasilajgce i zaciskowe do transformatorow, zlgczki do puszek instalacyjnych i
bezpiecznikowe do transformatoréw wykonane z materiatbw dobrze przewodzgcych
prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie,
skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne
odtgczanie i przylgczanie przewodow do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego
przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston
izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna
kilka grup materiatow:

oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. kaczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla  potrzeb instalacji
podtynkowych, natynkowych I natynkowo-wtynkowych:

- taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach g 60
mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”.

taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu ($cianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.
- taczniki do montazu w listwach i kanatach instalacyjnych



Zaciski do tgczenia przewodow winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o

przekroju 1,0+2,5 mm2.

Obudowy tacznikbw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub

niepodtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X, — stopien ochrony w
wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

2. Gniazda wtykowe ogoélnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm za pomocg wkretow lub
Jpazurkéw”.

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w
styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za
pomocg wkretéw lub przyklejane.

Gniazda do montazu w listwach i kanatach instalacyjnych.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodow,

w tym do podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o

przekroju od 1,5+6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

—- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, — stopien ochrony w wykonaniu

zwyktym: minimum IP 2X, — stopief ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajgcego co najmniej:

— dobor opraw i zrodet Swiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,
- plan instalacji zasilajgcej oprawy,

- obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkow napiecia i obcigzen, —

zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentow, odpowiednio do
potrzeb oswietleniowych pomieszczenia i warunkow srodowiskowych — wystepujg w

czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0O, 1, 11, 1lI.



Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekroj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy
od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg
w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V
w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta swiatta:
do zaréwek,
do lamp fluorescencyjnych (Swietléwek),
do lamp rteciowych wysokopreznych,
do lamp sodowych,
do lamp ksenonowych,
do lamp ledowych (mocowanych w oprawkach standardowych, wykorzystywanych do
lamp wymienionych poprzednio),
diody LED,
zarowki LED,
naswietlacze LED,
Swietlowki LED, «tasmy i paski LED.
Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz

przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce
oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

» zwykta IP 20

» zamknieta IP 4X

* pytoodporna IP 5X

* pyloszczelna IP 6X

» kroploodporna IP
X1

» deszczodporna IP X3
* bryzgoodporna IP X4
» strugoodporna IP X5
* wodoodporna IP X7

wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie, ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie spetnia
wymagania dotyczgce ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250
o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawg pytoszczelng i bryzgoodporng w czesci, gdzie
znajduje sie lampa oraz zwyktg i deszczodporng w czesci, gdzie znajduje sie osprzet
stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymaog ochronny dla opraw drogowych).

2.2.6. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujgcy sprzet do instalaciji:

- przyzywowej (dzwonki, gongi),

- telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne), — antenowe (zbiorczej
telewizji lub telewizji kablowe)).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatbw do rob6t montazowych



Wyroby do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej ( szczegétowej) SST,

- Sg witasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobdw i materiatow
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatbw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B”)
lub w krgzkach (oznaczenie ,K”), kohce przewoddéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegoblnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST , Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3 Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania
ogo6lne” Kod CPV 45000000-7 , pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostrozno$¢ aby nie wuszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury
dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnow: —15°C i —5°C dla krgzkow,
ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolaciji.



5.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng
i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robo6t obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej,
zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia scian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatdw
instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub
podtozach,

osadzenie kotkbw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w tablicy ponizej. Najmniejsze dopuszczalne promienie
tuku

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury (mm)
Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450
tgczenie rur nalezy wykonaé¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu $ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,



- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do
1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczego6towej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow
zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;
i specyfikacji technicznej (szczegbétowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i
przewodow, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody
muszg byé utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2008 wersja angielska Zasady
podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz
przykry¢ kanatow instalacyjnych, — przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-HD
60364 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.



5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych

zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi

antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu

instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na scianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy dokonac¢ kompletacji oraz sprawdzic¢ ich dziatanie i
prawidtowos¢ potgczen.

Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1- fazowych.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujgcy z

wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym

pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby styk

ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedgcy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedacg
kombinacjg barwy zielonej i z6ttej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposoéb ich prowadzenia wykonaé¢ zgodnie z planami

instalacji i schematami.

5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zespot potgczen ochrony uzupetniajgcej dla czesci przewodzgcych, chronigcych przed
niebezpiecznym napieciem dotykowym (np. zwarcie L-PE, zwarcie L-PEN, przerwanie
przewodu PE czy zamianie przewodow L i PEN. Zespot potgczen wyréwnawczych tworzg:
instalacje potgczen wyrownawczych gtéwnych i miejscowych; moze dodatkowo spetniaé
role ochrony:

- odgromowej i przeciwprzepieciowej,

- przeciwzaktdceniowej,

- przeciwwybuchowej i przeciwpozarowej,

- przeciwkorozyjnej (niweluje réznice potencjatéw styku réznych metali)
- przed elektryzacjg statyczng

Wytyczne projektowania instalacji potgczen wyrownawczych zawiera
obowigzujgca norma PN-HD 60364-5-54:2010 ,Instalacje elektryczne



niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych”.

Potaczenia wyrbwnawcze gtbwne i miejscowe nalezy wybrac tgczac przewody ochronne
z czesciami przewodzgcymi innych instalaciji.

Potgczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnaciji budynku tj.

na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczyC rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspodlnego punktu — gtdbwnej szyny uziemiajgcej.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy
elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potagczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne
obwody oswietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7 , pkt 6

6.2. SzczegoOtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow
zawarty jest w PN-EN 60446:2008 wersja angielska i PN-E-4700:1998/Az
1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin
czesciowych i kohcowych polegajacych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujgcych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji

poszczegolnych obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzic¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-EN 60446:2008 wersja angielska

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami



Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny kKoszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za niemajgca
zasadniczego wptywu na jakosc¢ funkcjonowania instalacji i ustalic zakres i wielkos¢
potrgcen za obnizong jakosc¢.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. SzczegoOtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji
elektrycznej

Obmiaru robo6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzetu fgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla rob6t montazowych instalacji
elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoOwienia, mozna
ustali¢é inne szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych
8.2.1. Odbidér miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podfoza do montazu kabli i przewodow, tgcznikow, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzgdzen i odbiornikbw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,



- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbidr czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz

elementéw urzgdzen, ktore ulegajg =zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.3. Odbidér koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy

przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzgdzen zasilajgcych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania
napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-EN

60446:2008 wersja angielska i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru korncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
»Wymagania og6lne” Kod CPV

45000000-7 , pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowe]j za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,



- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposob podany w specyfikaciji
technicznej szczego6towej, — likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych
do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych ( Zmiana Az 1).

2. PN-EN 62275:2015-03 Systemy prowadzenia przewodow — Opaski
przewodéw do instalacji elektrycznych (wersja
angielska).

3. PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy

wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja — Identyfikacja zaciskéw urzgdzen i
zakonczen przewoddéw (wersja angielska).

4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 1.
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé
4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

6. PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

7. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-
442:. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek
zwar¢ doziemnych w ukfadach po stronie wysokiego
i niskiego napiecia ( wersja angielska ).



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla  zapewnienia  bezpieczenstwa.
Stosowanie  $rodkdbw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo — Postanowienia ogolne — Srodki
ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 5-51: Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdélne ( oryg. ).

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajgce i przewody ochronne.
PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie -
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe (wersja angielska).
PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia-
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.
PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czesc¢ 7-
701: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic.
PN-IEC 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i fontanny ( wersja
angielska ).
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa ( norma wycofana).
PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-704:
Wymagania

dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji
Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
PN-HD 60364-7-705:2007/A11:2013-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Czes¢ 7-705: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze ( wersja angielska ).
PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalaciji lub  lokalizacji -
Instalacje oswietlenia zewnetrznego ( wersja angielska ).
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(Kod IP) (wersja angielska).



23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego

napiecia. Cze$¢ 1. Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-24:2013-10 Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do

statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych — Czes¢ 24: Wymagania

szczegotowe dotyczgce obudéw do domowych urzgdzen zabezpieczajgcych i innego

sprzetu elektrycznego z mocg rozpraszang.

PN-EN 60799:2004  Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe |

przewody posredniczgce.

PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008 Sprzet elektroinstalacyjny — Wytgczniki  do
zabezpieczehn przetezeniowych instalacji domowych i podobnych — Czesc¢ 1:

Wytgczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2013-05 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki

réznicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku

domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogolne ( wersja angielska).

PN-EN 61009-1:2013-06 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki

réznicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku

domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogolne ( wersja angielska).

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?. Wymagania
i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napiecie robocze 220 V i 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania (
norma wycofana ).

PN-E 05029:1990 Kod do oznaczania barw ( nhorma wycofana ).

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr O, poz. 1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr O, poz. 655). — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 290).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.
U.z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje



Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesc
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB cze$s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



S —09.00.00 Instalacje sanitarne

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Wykonanie robd6t budowlanych w budynku kubaturowym.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych w
budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.

1.3. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i
stanowi jeden z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot
zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace
realizacji rob6t w zakresie:

- instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji cieptej wody uzytkowe]

- instalacja hydrantowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- instalacje grzewcze i ciepta technologicznego

- instalacja gazu

- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zespét powigzanych ze sobg elementow stuzgcych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosc
techniczno - uzytkowg.

Instalacja wody zimnej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody zimne;.

Instalacja wody cieptej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej
za uzytkowa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa
nawodniona lub sucha, zasilana ze zrodta, zainstalowana wewnatrz budynku,
z ktérej za pomocg hydrantéw wewnetrznych lub zaworow hydrantowych
pobiera sie wode do gaszenia pozaru.



Zawoér hydrantowy - zawdr zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowe]
przeciwpozarowej wyposazony w nasade pozarniczg umozliwiajgcg podtgczenie wezy
pozarniczych

Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu tgczacy zrodio wody z instalacjg
wodociggowsa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania

Sciekow bytowych. Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski
wystepujgcy na sieci kanalizacyjnej (na diugosci przewodu lub w wezZle)
przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych

majgcych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu sciekow.

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych przewodow
napetnionych wodg instalacyjng, wraz z  armaturg, pompami
obiegowymi i innymi  urzadzeniami (w  tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.),
oddzielony zaworami od zrodta ciepta. W szczegblnej sytuacji, instalacja
ogrzewcza moze skfadaé sie z czesci wewnetrznej i czesci zewnetrznej

Czesé wewnetrzna instalacji ogrzewczej

Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna
instalacji ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te czes¢ od czesci
zewnetrznej instalacji lub zrodia ciepta.

Czesé zewnetrzna instalacji ogrzewczej

Czesc instalacji ogrzewczej znajdujgca sie, poza obstugiwanym budynkiem.
Wystepujgca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje sie; poza mm, a w

budynku tym me ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego

Instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzeli wodna (ztad) nie ma swobodnego potgczenia z
atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca czes$¢ lub catos¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca, do
rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach  obstugiwanego  budynku, w celu ogrzewania tych
pomieszczen. Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda Ilub wodny roztwor substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacji; ogrzewcza wodna.

Zrédto ciepta

Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukiad z pompag
ciepta, ukfad =z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w
zaprogramowanej wspotpracy. Cisnienie robocze instalacji, projektowe



Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentaciji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalaciji
nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie. Cisnienie probne, probne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci. Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza,

Obliczeniowa  (projektowa) temperatura pracy instalacji

przewidziana w  dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania

zakfadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody

cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur - S$rednicy zewnetrznej, dla kielichbw ksztaltek - Srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubosé scianki rury (en)

Grubos¢ $Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong, liczbg, w przyblizeniu réwng
rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dlarur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowg, zaokrgglong liczbg
zwigzang z geometrig rur.

Znormalizowany wspotczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu
rowng stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej grubosci scianki.

Temperatura awaryjna,- dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa
sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature
roboczg, jaka moze wystgpic w czasie pracy instalacji w ktérej nastgpito
uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktora dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byc¢ przekroczona w zadnym

jej punkcie. Instalacja gazowa

Instalacje gazowag z sieci gazowej stanowi uktad przewodow za kurkiem gidwnym

prowadzonym na zewnagtrz lub wewnatrz budynku wraz z armaturg, ksztattkami i innym
wyposazeniem a takze urzgdzeniami do pomiaru zuzycia gazu, urzgdzeniami

gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jezeli sg one
elementem wyposazenia urzgdzen gazowych.

Wentylacja pomieszczenia



Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego
Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub

strumieniowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotdéw i elementéw wentylacyjnych stuzgacych do uzdatniania
I rozprowadzenia powietrza

Instalacja klimatyzacji

Dostawa i montaz urzadzen instalacji klimatyzacji wraz z instalacjg odprowadzenia
skroplin.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i
wywiewni-kéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnosci
wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowane]
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na 0got z zastosowaniem przewoddéw

Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych majgce na celu zmiane jednej lub
kilku wielko$ci charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza

Wentylator

Urzgdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

Przewod wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Okap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad Zzrodiem
wydzielania zanieczyszczenh powietrza

Nasad kominowa niskocisnieniowa
Urzadzenie stuzgce do usuwania powietrza z budynkdw, przeznaczona do pracy w
systemie wentylacji wyciggowej

1.5. Odpowiedzialnosé Wykonawcy robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania raz ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami



Zamawiajgcego. Pozostate ogodlne warunki dotyczgce robdt podano w czesci
0go0lnej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania
podano w czesci ogodlnej specyfikacji technicznej.

2.2. INSTALACJA WOD.-KAN.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.

2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.

2.2.15.

2.2.16.
2.2.17.

2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.
2.2.22.
2.2.23.

rury wielowarstwowe PE 16-25 mm,

rury wielowarstwowe PE 32-40 mm,

rury wielowarstwowe PE 50-63 mm,

rury wielowarstwowe PE 75 mm,

umywalki porcelanowe, z otworem, z przelewem,

umywalka dla niepetnosprawnych, 60 cm bez barier, z otworem, z
przelewem

baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm,

brodzik natryskowy, akrylowy,

kabina natryskowa

bateria natryskowa $cienna z zestawem natryskowym recznym;
ceramiczna gtowica z mozliwosciag ograniczenia maksymalnej
temperatury i wyptywu wody; stuchawka natryskowa z wezem o
dtugosci 150 cm; uchwyt $cienny

zlewy z blachy stalowej, jedno i dwukomorowy

bateria zmywakowa stojgca o sr. nominalnej 15 mm

miska ustepowa wiszgca, bez wewnetrznego kotnierza

sedesy typu kompakt; stelaz podtynkowy, szer. 40 cm, wys. 113-
133 cm, gt. 15-23,5 cm, srubunek z zaworem katowym 1/2", rura
odptywowa, szpilki montazowe

miska ustepowa wiszgca dla niepetnosprawnych, bez barier, bez wew.
kotnierza

deska sedesowa twarda z tworzywa

stelaz podtynkowy, szer. 40 cm, wys. 113-133 cm, gt. 15-23,5 cm,
Srubunek z zaworem kgtowym 1/2", rura odptywowa, szpilki
montazowe

pisuar porcelanowy pojedynczy z zaworem sptukujgcym
ztgczki do weza

zawory odcinajgce DN15-DN25

rurociggi kanalizacyjne z PP o $r. 110 mm,

rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm,

zawor napowietrzajgcy



2.2.24. wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm, z ramg i

kratkg ze stali nierdzewnej, przepustowos¢ 0,9 I/s 2.2.25.
wywiewne fi160

2.2.26. czyszczaki kanalizacyjne
2.2.27. studnia schtadzajgca DN1000

2.2.28. przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, przejscia przewoddw przez przegrody ppoz. muszg posiadac
odpornos¢ ogniowg przegrody, przez ktorg przechodzg. Przestrzen
pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem

elastycznym.

2.2.29. izolacja przewodow:

Minimalna grubost izofac)i cieplne|

Lp. Rodzaj przewodu lub komponeniu imaterial o wapdhczynniku

przewodzenta ciepta A = 0,040 W/im
K

1 Sradnica wewnetrzna 90 mm 70 mm
2__| Srednica wewnetrzna 75 -50 mm = _50 mm_
a %reu:.‘-nl-::a wawngtrzna 40 mm 440 mm
4 Srednica wewnetrzna 32 mm 340 mm
5 Srednica wewnetrzna 25 -16 mm 20 mm
Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku

przewodzenia ciepta niz podany w tabeli -nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy
izolacyjnej.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. ze zmianami z dn. 5 lipca 2013r., obowigzujgcymi
od 1 stycznia 2014 r.)

Przewody ukfadane w posadzce nalezy uktadaé w izolacji gr. 6 mm. Grubosc¢
warstwy betonu nad rurg — 4 cm.

2.3. INSTALACJA GRZEWCZA | GAZOWA

2.3.1. rury miedziane o potgczeniach spawanych o ér. 15 - 35 mm,

2.3.2. grzejniki stalowe, ptytowe dolnozasilane, z fabrycznie zamontowang
wktadkg zaworowg wraz z odpowietrznikiem i korkiem spustowym

2.3.3. gtowice termostatyczne DN15

2.3.4. zawory powrotne odcinajgce

2.3.5. zawory odcinajgce DN15 - DN20

2.3.6. kociot na paliwo state, z podajnikiem, o mocy 7,5 — 25,0 kW
2.3.7. zasobnik C.W.U. o poj. 200 dm3,

2.3.8. pompy obiegowe,

2.3.9. armatura regulacyjna

2.3.10. rozdzielacz z rur miedzianych

2.4 . INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI



2.4.1. przewody wentylacyjne
2.4.2. wentylatory

2.4.3. nawiewniki, okapy
2.4.4. nasady kominowe niskocisnieniowe

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu zgodnie z SST B-00.00

3.2. Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznych sanitarnych
Wykonawca powinien wykaza¢é sie mozliwoscig korzystania ze
specjalistycznych narzedzii elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych, szczegolnie w zakresie instalacji rur z tworzywa
sztucznego. Do robot montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien
dysponowac systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych / podnosnikami
nozycowymi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w
czesci ogolnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposaob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznosc
nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC
i nizsze).

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac

Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg
warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadaé na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegblne warstwy nalezy przedzielaé elementami
drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci ogoélnej specyfikacji technicznej.
Wykonywanie robdét w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

5.2 Roboty montazowe instalacji wodociggowej
- Montaz rurociggoéw z tworzyw sztucznych wykona¢ zgodnie w wytycznymi
producenta systemu. Potgczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych



nalezy wykonywa¢ zgodnie z zastosowanym systemem i instrukcjg
producenta.

- Przy wykonywaniu potgczen z armaturg nalezy stosowac gwintowane tgczniki
przejsciowe.

- Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalaciji

- Kompensacje przewodéw z tworzywa sztucznego wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta systemu rur, zgodnie z projektem przewidziano
naturalng kompensacje termiczng na zatamaniach 1 f{ukach trasy
przewodow.

- Prowadzenie przewoddéw na konstrukcji wsporczej pod stropem, w
szachtach , miejscach stropie podwieszonym miejscach za obudowg ze Scian
dziatowych

- Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ izolowane i montowane na
wspornikach i uchwytach w sposéb zabezpieczajgcy je przed zetknieciem ze
Sciankami bruzd.

« W miejscach przejscia przewodow wodociggowych przez przegrody
budowlane powinny by¢ osadzone tuleje ochronne z PVC o $rednicy dwa
razy wiekszej od sSrednicy przewodu lub tulei stalowej o Srednicy o 20
mm wiekszej od srednicy przewodu, wypetnione materiatem plastycznym
(wyjatek stanowig przejscia przez przegrody stanowigce strefe oddzielenia
ppoz., w ktorych bedg stosowane atestowane masy plastyczne, dla ktérych
sposOb wykonania przejscia zostat narzucony w aprobacie technicznej). W
miejscach tych nie moze by¢ potgczenia rur.

- Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy:
cisnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C.

- Przewo6d wody cieptej prowadzi sie nad przewodem wody zimnej, nie
wolno prowadzi¢ przewodow wodnych nad przewodami elektrycznymi i

gazowymi.
- Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna
wynosi¢ co najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania sie przewodéw - 5 cm).

« W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z
kurkiem spustowym. ¢ Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem
urzagdzen nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzgdzen co do
zgodnosci z dokumentacja.

Probe szczelnosci , nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd, w
ktérych prowadzone sg przewody badanej instalacji. Przed prébg nalezy
instalacje przeptukac , nastepnie napetni¢ wodg oraz doktadnie odpowietrzyc¢.
Probe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5-krotnie wyzszym od cisnienia
roboczego. Wymienione cisnienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w odstepach co
10 min do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min spadek cisnienia nie moze



przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min spadek cisnienia nie
moze przekroczy¢ 0,02 Mpa.

« W przypadku wystgpienia przeciekOw podczas przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od
poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddac instalacje probie
podwyzszonego cisnienia.

- Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej , instalacje nalezy przeptuka¢ w
celu usuniecia zanieczyszczen montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢ przy
petnym cisnieniu dyspozycyjnym, catkowicie otwartych zaworach i usunietych
korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu napetni¢ instalacje wodg filtrowang i
odpowietrzyc

. Instalacje po wyptukaniu nalezy zdezynfekowaC uzywajgc do tego 4%
podchlorynu sodu w dawce 200 mg/l , a nastepnie przewody doktadnie
wyptukac.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w  przypadku
zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmnigj
réownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny
przez Biuro Projektow i Zamawiajgcego.

- Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie =z projektem wykonawczym, DTR
zaprojektowanych rur, armatury i urzgdzen, normami i warunkami
technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7.
— Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Montaz armatury

- Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé
warunkom pracy (ciSnienie, temperatura ) danej instalacji okreslonej w
projekcie.

. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszym
punktach instalacji oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te
powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

- Na kazdym odgatezieniu przewodu odprowadzajgcego wode zimng lub cieptg
do lokalu uzytkowego nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawor
przelotowy.

- Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan,
wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujgca:



o0 baterie stojgce do umywalek, zmywakdw i zlewozmywakdéw — wysokos$é
montazu przyboru, 0 automatycznie ciSnieniowe zawory sptukujgce — 1,10m
nad posadzka, liczgc od osi wylotu podejscia czerpanego.

- Do baterii i zaworéw czerpanych stojgcych nalezy stosowaé tgczniki elektryczne,
ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodujgcych dziatanie tej armatury.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;j:

- Montaz rurociggéw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta

- Pofgczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywacC przy uzyciu pierscienia
gumowego $rednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury,
sfazowany pod katem 15 — 20 0, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej tak aby odlegto$¢ miedzy nim i odstawg kielicha wynosita 0,5 — 1,0cm.
Nie uzywaé srednic mniejszych niz 50 mm

- Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosié¢
110mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz
przyboréw kanalizacyjnych w pom. gastronomicznych, sanitariatach.

« Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw
sanitarnych powinny wynosic :

0 DN 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki,

zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu fazienkowego podtogowego,

o DN 75mm od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakow,

wanien, pisuaru, wpustow tazienkowego podtogowych, 0 DN 100mm

od pojedynczej lub misek ustepowych.

- Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomowych przewodow kanalizacyjnych w
zaleznosci od $rednicy przewodu wynoszg dla przewodu o $rednicy DN 100mm —
2,5%

- Dopuszczalne odchylenie od spadkéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosi¢ = 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z
zastosowanych tréjnikbw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym ( pionem ) i z zasady osiedlowego montaz elementéw przewodow.

- Odgatezienia przewodoéw odptywowych ( pozioméw ) powinny by¢ wykonane za
pomocg trojnikdw o kacik rozwarcia nie wiekszym niz 45. Stosowania na tych
przewodach czwornikbw nie jest dopuszczenie. Dopuszcza sie stosowanie
trojnikbw o kacie 68 dla wpustéw piwnicznych, podworzowych oraz kanalizacji
deszczowe,.

« Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocag
uchwytow  lub wspornikdbw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegréd budynkowych i ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow powinny mocowac¢ rure pod kielichem. Na
przewodach spustowych ( pionowych ) nalezy stosowaé¢ na kazdej kondygnaciji co
najmniej jednak mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw



a dla przewodow PVC dodatkowo co najmniej jednak takie mocowanie
przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane
niezaleznie.

- Maksymalne rozstawienie uchwytow dla przewoddéw poziomych wynosza:
-dla rur PVC s$rednicy od 50 do 110mm — 1,0m,
-dla rur PVC s$rednicy powyzej 110mm — 1,25m,
-dla rur pozostatych materiatéw — 2,0m
- Kompensacja wydtuzen technicznych przewodoéw z PVC tgczonych za pomocg
potaczen roztgczonych powinna by¢é rozwigzana przez pozostawienie w kielichach
w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wihasciwg
lokalizacje mocowan statych iprzesuwanych. Kompensacje wydtuzen termicznych
przewoddéw taczonych przez Kklejenie nalezy zapewni¢ przez zastosowanie
kompensatorow.

- Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich
oczyszczanie: - pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje
stuzgcg do czyszczenia  przewodow; czyszczenie na pionach nalezy przewidywaé
na najnizszej kondygnacjilub  miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania
przewodow,

czyszczaki powinny mie¢ szczelnie zamkniecie, uniemozliwiajgce tatwg
eksplozje, lecz  utrudniajgcg dostep osobg niepowotanym,

przewody kanalizacyjne poziome nalezy wyposazy¢é w rewizje lub
czyszczaki, przy czym maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami powinna
by¢ zgodna z normg PN-EN 1610:2015-10.

- Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod
warunkiem stosowania odpowiedniego szczelnego zamkniecia.

- Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach i drzwi
prowadzgce do pomieszczen majgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4m od tych
przewoddéw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenia
przewodow spustowych.

- Gorna czes$c¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5m od jego powierzchni
powinna mie¢ powiekszong srednice w stosunku do srednicy pionu spustowego:

- dla pion6w Srednicy 50mm i 70mm —
do 100mm - dla pionéw s$rednicy
100mm — do 150mm.

- Dla przewodow s$rednicy wiekszej niz 100mm powiekszenie $rednicy rury
wentylacyjnej nie jest wymagane.
- Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5 — 1,0m.

« W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej
niz trzeba przewodow spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami



kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspolng rure wentylacyjng. Pole
powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze



od 50 sumy powierzchni pol przekrojéw potgczonych przewoddw wentylacyjnych.

- Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjne
przewody spustowe do przewodow wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i
spalinowych.

- Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjnych,
przewodow spustowych do przewodéw wentylacyjnych z pomieszczenh
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz przewoddéw dymowych i spalinowych.

« Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych

Montaz przyboréw i urzgdzen

- Umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowac¢ do sciany w sposdb zapewniajgcy
tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja
wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng rowng 500N,
przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin,
nie powinna sie odksztatca¢ w sposob widoczny.

« Miski ustepowe i bidety nalezy mocowa¢ do posadzki w sposéb
zapewniajgcy tatwy demontaz i wtasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe
powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne. Obmurowane lub zabetonowane
ich obrzeza przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie
misek ustepowych mocowanych do sciany.

« Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wody ( syfony ). Wysokosc¢
zamkniecia wodnego powinna gwarantowac¢ niemozliwos¢ wysysania wody
z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikanie
zapachow z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla
przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

-przy miskach ustepowych pisuarach, zlewach, zlewozmywakach,
umywalkach, bidetéw, wannach, automatycznych pralek, wpustach
piwnicznych itp. — DN75mm,

- przy wpustach podtogowych — DN 50mm

- przy przewodach spustowych deszczowych - DN 100mm.

- Umywalki nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,75 — 0,80m. w pomieszczeniach
dla personelu.

- Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujgce
zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjney:

« pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawac probie na szczelnosé
przez zalanie ich wodg na catej wysokosci,



- podejscia i przewody spustowe ( pion ) kanalizacji sciekéw bytowo —
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe ( poziomy ) odprowadzajgce Scieki
bytowo — gospodarcze sprawdza sie¢ na szczelnos¢ po napetnieniu wodag
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Regulacja dziatania urzgdzenia instalacji wody zimnej i cieptej

- Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy
urzagdzenie kilkakrotnie przeptukac czysta wodg ( najlepiej ).

- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowanie,
jezeli woda wyptywa z najwyzej potozenia punktu czerpania, a czas
napetnienia  zbiornikbw sptukujgcych nie  przekracza w zakfadzie
przemystowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie
mieszkaniowym — 2 minuty.

- Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy
wyregulowac prace zrodta ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych
oraz zgodnos¢ wykonania pracy izolacyjnych z wymagania w dokumentaciji.

- Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdélnych punktach poboru
wody nalezy przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatkg 1 0 C.

- Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego
punktu poboru ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji
technicznej, z odchytka £ 50 C.Pomiaru temperatury wody nalezy dokonac¢
po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

- Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowaé, aby otwieraty sie
przekroczeniu wartosci nastawianej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu
bezpieczenstwa nalezy stosowac legalizowany manometr kontrolny.

- Po dokonaniu czynno$ci zwigzkowych z regulacjg montazowg nalezy dokonac
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu powinna byc¢
poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

- Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR
zaprojektowanych rur, armatury i urzgdzen, normami i warunkami
technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7.
— Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. I,
wrzesien 2003 r.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w  przypadku
zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmnigj
rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozyciji
takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,



specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy -
niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajgcego.

5.4 . Instalacja grzewcza i gazowa

- Urzadzenia kottowni, powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjami
fabrycznymi ich producentow ¢ tgczenie rurociggow stalowych czarnych
przez spawanie. Jako ftuki nalezy stosowa¢ kolana hamburskie o
promieniu giecia R=2-3D. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%
w kierunku odwodnien. W najnizszych punktach przewidzie¢ spusty, a w
najwyzszych odpowietrzenia. Przewody z rur stalowych spawanych prowadzic¢
na konstrukcjach wsporczych ¢ Pofgczenie armatury z przewodami wykonac
jako kotnierzowe i na gwint

- lzolacja antykorozyjna rur stalowych — Powierzchnie rurociggdéw nalezy
przeszczotkowac, nastepnie odpyli¢ i odttusci¢. Po przygotowaniu podtoza
natozy¢ podktad ftalowy modyfikowany schngcy na powietrzu, a nastepnie
emalie ftalowg specjalng olejoodporng. Wyroby malarskie nalezy przygotowac
i stosowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz polskimi normami
podanymi w pkt.10. Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest
producenta i czy termin gwarancji nie zostat przekroczony

. Instalacje rurociggéw dla pomp gazowych wykona¢ 2z rurociggobw
miedzianych tgczonych na lut twardy. Uzywac nalezy wytgcznie rur bez szwu
przeznaczonych do celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z normg ISO
1337), odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co
najmniej 3.000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ rur miedzianych
klasy sanitarnej

« Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane (sciany) nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych stalowych umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie, wystajgcych co najmniej 1 cm
od powierzchni sciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng
nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym zapewniajgcym swobodny
przesuw rury. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie przewoddw

« Przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody i zastosowac rozwigzanie
firmy posiadajgcej atest Instytutu Techniki Budowlanej

- lzolacje cieplng rurociggobw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-
02421:2000.

- Po zakonczeniu montazu urzadzen i wstepnej prébie wodnej zamontowaé
armature kontrolnopomiarows i regulacyjng

- Przed przystgpieniem do badan, prob i uruchomieniem instalacji , nalezy
dokonac przeglagdu zamontowanych urzadzeh co do zgodnosci z
dokumentacja.



- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w  przypadku
zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmnigj
rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji
takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy -—
niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajgcego.

. Catos¢ rob6t w zakresie technologii wezta powinien wykonaé uprawniony
zaklad instalacyjny pod nadzorem Inspektora Nadzoru

- Urzadzenia ci$nieniowe podlegajg przed dopuszczeniem do eksploatacji
odbiorowi przez witasciwy terenowy Urzad Dozoru Technicznego

. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie =z projektem wykonawczym, DTR

zaprojektowanych rur, armatury i urzgdzen, normami i warunkami
technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”, tom Il ,Instalacje sanitarne i

przemystowe” dla robdét nie objetych nowymi warunkami technicznymi (...)
COBRTI Instal.

Instalacja c.o.

- Montaz grzejnikobw Scisle wg instrukcji ich producentéw. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w zawory odcinajgce katowe z funkcjg napetniania i
oprozniania oraz wktadki zaworowe i gtowice termostatyczne. Grzejniki
tazienkowe nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne proste z nastawg
wstepng i gtowicg termostatyczng oraz w zawory odcinajgce kagtowe.
Regulacja grzejnikbw za pomocg nastaw wstepnych wktadek zaworowych

- Montaz rurociggébw wykona¢ zgodnie w wytycznymi producenta systemu.
Potgczenia rur za pomocg zaciskarek poprzez zaprasowywanie ztgcz

- Punkty state, podpory przesuwne , ich rozmieszczenie i wykonanie $cisle wg
wytycznych Producenta systemu

- Kompensacja wydtuzen rurociggbw, wykonanie kompensatoréw i ich
wymiarowanie $cisle wg wytycznych Producenta systemu

- Wszystkie przewody instalacji prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym
odwodnienie instalacji

« Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane (Sciany) nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych stalowych umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie, wystajgcych co najmniej 1 cm
od powierzchni $ciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng
nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym zapewniajgcym swobodny
przesuw rury. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie przewodow



« Przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody i zastosowa¢ rozwigzanie
firmy posiadajgcej atest Instytutu Techniki Budowlanej.

- Po wykonaniu instalacji, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje
przeptuka¢ i podda¢ prébie na ci$nienie zgodnie z wytycznymi. Przed
przystagpieniem do badan, préb i uruchomieniem instalacji, nalezy dokonac
przeglagdu zamontowanych urzgdzen co do zgodnosci z dokumentacjg

- lzolacje cieplng rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-
02421:2000.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w  przypadku
zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmnie]
réownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji
takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy -
niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajgcego.

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie 2z projektem wykonawczym, DTR

zaprojektowanych rur, armatury i urzgdzen, normami i warunkami
technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”, tom Il ,Instalacje sanitarne i

przemystowe” dla robét nie objetych nowymi warunkami technicznymi (...)
COBRTI Instal.

Badanie szczelnosci instalacji

- Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” Przed proba nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz
doktadnie odpowietrzy¢

- Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu ( gatezi )
grzewczego oddzielnie.

- Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa
nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow i przed wykonaniem
izolacji termicznej.

- Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnos$ci ztadu na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Podczas préby szczelnosci
na gorgco nalezy dokonaé¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnieh oraz
skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone



nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik préby uznaje sie za
pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a
przy ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen. « W
czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy wykonac¢ regulacje i pomiary
urzadzen.

- Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzgdzen. Zamawiajgcy
dokonuje weryfikacji sprawozdania.

- Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie
dodatkowych urzadzen instalacji, ktbre mogg ulec uszkodzeniu lub zaktdcié
przebieg préby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie
instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z doktadnoscig odczytu
0,01 MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i
odpowietrzy¢.

- Zastosowac cisnienie probne wynoszgce 0,2 MPa + najwyzsze cisnienie
robocze w instalacji . W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia
nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

- Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe
gtbwng. W tym czasie cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spasé
wiecej niz 0,02 MPa.

- Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny
szczelnosci wykonanych potgczen.

« Po wykonaniu préby szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ prébe na
gorgco, sprawdzajgc w warunkach roboczych szczelnos¢ instalaciji.

5.5. Instalacja wentylacji mechanicznej i

klimatyzacji Wykonywanie przewodéw

wentylacyjnych.

- Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.
Powierzchnie pokry¢ ochronnych(np.

ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec¢ i tym podobnych wad.

. Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2006.

« Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PNEN1507:2007.

- Wykonanie przewodow prostych i ksztalttek z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy pkt 10.

- Potagczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadac
wymaganiom norm pkt 10.



Montaz przewoddw wentylacyjnych.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw
w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.
W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm.

- W kanatach o szerokosci powyzej 500mm zamontowaé wsporniki
usztywniajgce oraz wykona¢ wzmochienia powierzchni kanatu nawiewnego
I wywiewnego.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodoéw z izolacjg na podktadkach z miekkiej gumy lub filcu.

- Przewody wentylacyjne podwieszaé¢ do stropdéw, elem. konstrukcji za pomocag
typowych zawiesi i podciggow. Materiat podpor i podwieszen powinna
charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

« Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby
ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasnosci
aerodynamiczne i nienaruszalnosc¢ konstrukciji.

- Elementy zamocowania podpoér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w
stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m od zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne
z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

« Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej
przegréd. Przejscia przez strefy ppoz. nalezy uszczelni¢ masg
ogniochronng z atestem

« Przy uktadaniu przewodéw nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ korekty dtugosci
niektorych prostek dla dostosowania ich do rzeczywistych wymiaréw
pomieszczen

Izolacje cieplne przewodow powinny mieé¢ szczelne potgczenia wzdtuzne
I poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcag
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie



czynnikbw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

- Czyszczenie instalacji powinno by¢é zapewnione przez zastosowanie
otworow  rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu
sktadowego instalaciji.

- Montaz przewodow z wetny szklanej $cisle wg wytycznych producenta

Wentylatory

- SposO6b zamocowania wentylatorbw powinien zabezpiecza¢ przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez montaz na ramach
nosnych stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych,
amortyzatorbw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie
tgcznikow elastycznych.

- Wymiary poprzeczne i ksztait tgcznikdw elastycznych powinny byé zgodne
Zz wymiarami i ksztattem otworow wentylatora.

« Dtugosc¢ tgcznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ mm L 250 100 ? ? .
- kaczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat

zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby
drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

- Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢: odpowiednie (poziome
lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie kot
pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika
(w przypadku wentylatoréw z przektadnig pasows).

Nawiewniki, okapy

- Elementy ruchome nawiewnikbw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale
z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢
utrzymywane w sposob trwaty. Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w
poblizu przeszkdéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majgcych zakitdcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza. Nawiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w
sposob trwaty i szczelny. Przewdd fgczgcy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem
nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych
zmian kierunkow. W przypadku fgczenia nawiewnikdw z siecig przewodow
za pomocg przewodow elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewodow,
stosowac przewodow dtuzszych niz 4 m.

- Jesli umozliwiajg to warunki budowlane: dtugos¢ (L) prostego odcinka
przewodu o S$rednicy D, prowadzajgcego powietrze do nawiewnika
powinna wynosi¢: L > 3D;przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do
osi otworu w sieci przewodow, do ktérego podtgczony jest przewod o srednicy
D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢: s < L/8.



« Sposob zamocowania nawiewnikdédw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementow
przegrody. Nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas
.brudnych” prac budowlanych. Nawiewniki z elementami regulacyjnymi
powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

- Okapy w kuchniach zawodowych powinny by¢ wykonane z materiatu
niepalnego, o odpornosci na korozje i wytrzymatosci mechanicznej
odpowiadajgcej co najmniej stali odpornej na korozje o grubosci minimalnej
1,0 mm oraz spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zamontowanie centralne nad urzgdzeniami kuchennymi, a krawedzie ich
otworéw wlotowych powinny wykracza¢é poza krawedzie powierzchni
gotowania co najmniej o 100 mm z kazdej otwartej strony;

- wyposazenie w fatwo dostepne filtry ttuszczowe (dotyczy okapow nad
urzadzeniami kuchennymi, w ktorych w czasie przygotowania potraw
powstaje ttuszcz); wykonanie z materiatbw odpornych na dziatanie
ttuszczu, wilgoci i wysokiej temperatury np. ze stali nierdzewnej;
zamontowanie  mozliwie nisko nad urzadzeniem kuchennym z
zachowaniem przepisow BHP oraz minimalnej wysokosci zamontowania filtra
ttuszczowego nad powierzchnig gotowania.

Nasady kominowe niskocisnieniowe

Nasady kominowe nalezy zamontowa¢ na istniejgcych kanatach wentylacji
grawitacyjnej.

Nasady wyposazone sg w automatyke utrzymujgcg staty poziom podcisnienia w

kanatach grawitacyjnych. Dzieki temu wentylator dopasowuje sie do

wymaganych ilosci powietrza, ktore trzeba usuwaé =z pomieszczen.

Automatyka umozliwia zmiane oraz odczyt aktualnych parametrow pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na
celu:
- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z

przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na
montaz urzgdzen instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody,
odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot



Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematyczne] kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez
Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materiatbw pod kagtem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce, -
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkami
technicznymi wytwoérni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami, -
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

Instalacja wodociggowa

- sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatbw uszczelniajgcych, -
sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,

- sprawdzenie szczelnosci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

- sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych, - sprawdzenie spadkow
przewodow.

Instalacja grzewcza i gazowa

- sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatbw uszczelniajgcych, -
sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.

- sprawdzeniu czy wymiennik, armatura automatycznej regulacji s3g
wyposazone w tablice znamionowe,



- sprawdzeniu zgodnosci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami
dokumentacji technicznej, - sprawdzeniu czy zawory bezpieczenstwa reagujg
prawidtowo na przekroczenie ustalonego cisnienia,

- sprawdzeniu czy automatyka regulacyjna spetnia swoje zadanie.

- sprawdzenie szczelnosci urzgdzen wezta nalezy przeprowadzi¢ przy
zamknietych i zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajgcych od sieci cieplnej i
instalacji centralnego ogrzewania.

- sprawdzenie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa polega na powodowaniu
wzrostu cisnienia przeptywajgcego czynnika grzejnego ponad ustalone dla
zaworu cisnienie i  obserwacje manometréw zwigzanych z zaworem
bezpieczenstwa.

- ze sprawdzenia prawidiowego dziatania armatury automatycznej regulaciji
nalezy spisa¢ odpowiedni protokot.

Wentylacja i klimatyzacja

Kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materiatbw pod kgtem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce, -
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami
technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatbw uszczelniajgcych, -
sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potgczen.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania
urzgdzen instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i  cieptej wody do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bgdz zastgpienia
zaprojektowanych materiatow lub elementow (w przypadku niemoznos$ci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materiatbw Ilub elementow o zblizonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wiasciwosci uzytkowania i
trwatosci urzgdzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.



7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ,\Wymaganiach ogdélnych” pkt 7.
Jednostkg obmiarows jest:

a) dla wstawiania zaworow, baterii, ksztattek, czyszczakdéw, przyborow — [szt.],

b) dla montazu przyboréw sanit., baterii i zaworow, wentylatoréw, nasad, okapow -
[ szt.],

¢) dla montazu rur wodnych i kan., przewodow wentylacyjnych, proba szczelnosci,
ptukanie,.— [m] d) dla montazu urzgdzen kottowni - [ kpl.],

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras wodociggowych i kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potgczen wodociggowych i kanalizacyjnych,

« Spos6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- elementy kompensacji,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych i armatury,

- sprawdzenie szczelnosci zawordéw zwrotnych antyskazeniowych,

8.1 Odbidr czesciowy:

a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé elementy urzgdzen
instalacji, ktérych w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru korncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien
by¢ sporzgdzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbidr koncowy inst.wod.-kan.:

przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzgdzenia
cieptej wody nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci, a takze sprawdzic zgodnosC¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunkéw technicznych, przy odbiorze urzadzenia instalacji
kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokot odbiorow czesciowych i prob
szczelnosci,
w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
. uzycie wtasciwych materiatéw i elementow urzgdzenia,
- prawidtowos¢ wykonania potgczen,
- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,
- wielkos¢ spadkéw przewodu,
- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych,
- prawidtowos¢é wykonania odpowietrznikdw, zaworéw napowietrzajgcych,



- prawidtowos¢é wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

- jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, ¢« zgodnos¢ wykonania
instalacji z dokumentacjg techniczna.

8.3 Odbior koncowy instalacji c.o0. i gazowe;j:

ayprzy odbiorze kohcowym sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw

oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw
technicznych,

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.0. nalezy przedtozy¢ protokét odbiorow
czesciowych i préb szczelnosci,

c) W szczegOlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatow i elementow urzadzenia,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- jakos$¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikdw i punktéw spustowych,

- prawidtowos$¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

-jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, - zgodno$¢ wykonania
instalacji z dokumentacjg techniczna.

8.4 Odbidr wentylacji i klimatyzacji:

Odbior czesciowy:

a) Odbioér czesciowy obejmuje probe szczelnosci kanatow wentylacyjnych

oraz rurociggéw przed ich zaizolowaniem

b) Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji,

ktorych w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w

fazie odbioru kohcowego.

Odbior koncowy:

1/ Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w

petni  wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz

stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
dziatania:



a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg
projektowa, zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz
z zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacie;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalaciji.
2/ Badanie ogodlne:

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzgdzen, wymiennikOw ciepta i systemu rozprowadzenia
powietrza;

¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzgdzen i przewodow;
d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji  zabezpieczen  przeciwpozarowych  (rozmieszczenia  klap
pozarowych, powtok ogniochronnych itp.);

fy Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie
powodujgcy przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

3/ Badanie wentylatorow i innych urzgdzen wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposoéb;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdéjna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikdéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

fy Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 4/ Badanie sieci przewodow.

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez
sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z
projektem.

5/ Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw.
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



NORMY

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczace urzgdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna --
Oznaczenia graficzne PN-B-02865+ Apl Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw -
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne i wymagania

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow - Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploataciji

PN-B-01706+Az1 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna -- Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce
do systemoéw zasilania wodg typu 1 i typu 2 -- Ogolne wymagania techniczne

PN-EN 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna)
-- Czes¢ 1. Zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie
i sterowanie jakoscig

PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna)
-- Czes¢ 2. Dobor wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i
eksploatacja

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- 1zolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen

- Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno
ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes¢ 1: Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10219-2:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na
zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Czesc¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptynow wodnych --

Warunki techniczne dostawy

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi -- Wymagania

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo-wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze



PN-EN [ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktow -- Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni -- Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody
badan PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztaittki. Wymagania i metody badan.
PN-EN 13480-1:2012 Rurociggi przemystowe metalowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia
0ogllne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogo6lne wymagania dotyczgce urzgdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan
cisnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Czes$¢ 2: Rury ze stali
niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z okreslonymi
wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej.

PN-EN 13053+A1 : 2011 Wentylacja budynkow -- Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzgdzen, elementow
sktadowych i sekcji

PN-B-03434:1999  Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe
wymagania i badania

PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptynéw wodnych --

Warunki techniczne dostawy

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- 1zolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen

-- Wymagania i badania odbiorcze
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym -- Wymiary

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztaitki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -- Wymiary

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne -- Wtasciwosci mechaniczne

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkow -- Urzgdzenia wentylacyjne
koncowe -- Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajgcych WARUNKI TECHNICZNE:

- Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatury i urzgdzen.
. Przepisy i wymagania SANEPID.



