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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem zamédwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem projektu zieleni dla tematu:
»PROJEKT REWITALIZACJI PIERZEI WSCHODNIEJ ORAZ CZESCI RYNKU POLEGAJACY
NA BUDOWIE | MONTAZU OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY NA DZIALCE 2071 W
MIEJSCOWOSCI WOLBROM.”

STWIORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji nizej
wymienionych robét.

Dotyczy:
| Projekt wykonawczy obejmujacy:
1. Projekt doboru roslin o obrebie projektu zagospodarowania

Il Przedmiary robot — oferta
Il Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem dokumentacji przetargowej przy zlecaniu i
realizacji robét w zakresie wykonania projektu zieleni dla tematu: ,,PROJEKT REWITALIZACJI
PIERZEI WSCHODNIEJ ORAZ CZESCI RYNKU POLEGAJACY NA BUDOWIE | MONTAZU
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY NA DZIALCE 2071 W MIEJSCOWOSCI WOLBROM.”

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych z
zatozeniem oraz pielegnacja zieleni.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych prac:

e  skupiny krzewow — zakup i sadzenie krzewow, przekopanie, odchwaszczanie, nawozenie,
podlewanie, sciétkowanie

e trawy ozdobne — zakup i sadzenie krzewOw, przekopanie, odchwaszczanie, nawozenie,
podlewanie, sciétkowanie

e drzewa — zakup i sadzenie drzew, podlewanie drzew, wykonanie i Sciétkowanie mis przy
drzewach, zastosowanie systemu kotwigcego, zastosowanie systemu nawadniajgco-
napowietrzajgcego.

e  prace porzagdkowe

1.4. ZAMAWIAJACY

Gmina Wolbrom
ul. Krakowska 1
32-340 Wolbrom

1.5. NAZWA | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA WG
WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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1.6. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW.

O udzielenie zamodwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy:

e nie podlegajg wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

e posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

e posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i
osobami zdolnymi do udostepniania potencjatu technicznego i os6b zdolnych do wykonania
zaméwienia.

1.7.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i kosztorysowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Terenéw Zieleni.

Zaktada sie co nastepuje:

e Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw BHP, a w szczegdlnosci Wykonawca ma zadbac, aby pracownicy nie wykonywali
rob6t w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

e Ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

e Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji,
urzgdzen zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania konserwacji.

e Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac.

e Inspektor Nadzoru Terendéw Zieleni — przedstawiciel Inwestora upowazniony do
kontrolowania przebiegu prac zwigzanych zakresem architektury krajobrazu.
e Ziemia urodzajna - podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw

agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane
wlasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartosci
sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia.

e  Material roslinny — drzewa, krzewy, réze, byliny, kwiaty.

e Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny, zabezpieczona odpowiednim materiatem (odpowiedniej wielkosci
pojemnikiem).

e Forma pienna - forma drzewa i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniem
oraz z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i prawidlowo uformowang korong na
wysokosci 2,20 m.

e Forma krzewiasta — forma wielopedowa, ktéra zostata sztucznie wytworzona w szkétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, nie wyzej niz 10 cm nad
szyjkg korzeniowa.

e Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa — praktycznie prosty przewodnik.

e Pien — dolna wolna od gatezi czes¢ przewodnika.

e Roéwnomiernie roztozone pedy — pedy rozmieszczone rownomiernie na catej szerokosci i
systematycznie wokot osi pionowej.
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e  Wysokos¢ rosliny — dlugos¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.

e  Szerokos¢ rosliny — dlugos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

e Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajace gtéwnie na
cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej
systemu korzeniowego w celu uformowania bryty korzeniowe;.

e Pojemnik — naczynie o sztywnych lub miekkich $cianach w ktérych roslina jest uprawiana co
najmniej rok.

e Trawa — mieszanka nasion réznych gatunkoéw traw skomponowana w celu uzyskania
zrownowazonego wzrostu w roku siewu, jak i dalszych latach uzytkowania.

e Kora przekompostowana lub zrabki drzewne sg materiatem wykonczeniowym przy
sadzeniu drzew i krzewow.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.
2. MATERIALY
2.1. PODLOZA POD NASADZENIA

2.1.1. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna dostarczona na tereny konserwowane, powinna by¢é zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci. Dodatkowo nalezy zabezpieczyé ziemie w
pryzmach, tak aby nie byta wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Podtoze, ktére wsypujemy pomiedzy korzenie (sadzenie z golym korzeniem) lub ktérym
obsypujemy balot/ bryte powinno by¢ jednorodne (homogeniczne) w catym przekroju. Nie zaleca
sie obecnie warstwowego wypetniania dotu. Jednorodnos¢ w catym przekroju zapewnia
rownomierny rozwoj korzeni i przeciwdziata wytwarzaniu warstw izolujgcych. Podtoze powinno
zawiera¢ objetosciowo okoto: 45% czgstek twardych — zapewniajgcych strukturalnos¢ substratu
(przeciwdziata osiadaniu / zageszczaniu), np. kruszywo 25% utworéw magazynujgcych wode w
przestrzeni (utwory ilaste, pylaste) 25 % przestrzeni zawierajgcych powietrze (frakcja
piaszczysta) 5 % pozostaje na materie organiczna.

Podtoze powinno by¢ stabilne jesli chodzi o odczyn. Warto$¢ pH powinna wynosi¢ 5,7 do 6,5 —
aby zapobiec jego alkalizacji. Nadmiar substancji organicznej moze przyczyni¢ sie do
podwyzszenia pH, jesli dodajemy kompostu miejskiego, ktéry ma wysokie zasolenie i wysoki
odczyn. Dlatego pozgdanym skfadnikiem jest przepuszczalna, urodzajna ziemia, w ktoérej frakcja
piaszczysta stanowi 45-70%. W skfad podioza nie powinny wchodzi¢ substraty torfowe. Ulegaja
one szybkiemu rozktadowi/ mineralizacji — nastepuje osiadanie substratu, zmniejszenie
pojemnosci powietrznej, wzrasta obecnos¢ szkodliwych gazéw (siarkowodor, metan).

Podtoze - w trakcie sadzenia - powinno by¢ lekko wilgotne. Nie wolno uzywaé podtoza mokrego,
gdyz traci ono strukture w trakcie ubijania. W miejscach stale bardzo suchych mozna rozwazy¢
dodanie do substratu hydrozeli, ktére poprawiajg warunki wzrostu, pod warunkiem, ze stosuje sie
je wraz z nawadnianiem. Nalezy wczesniej wykonac petng analize, w tym granulometryczng
podtoza/gleby. Na stanowiskach jatowych zalecane jest nawozenie (zawsze na podstawie
wynikéw analizy) otoczkowanymi nawozami o spowolnionym dziataniu, ktére powinny byc¢
wymieszane z podtozem lub rozsypane i delikatnie wymieszane po sadzeniu, przed potozeniem
Sciotki. Nawozy wolnodziatajgce nalezy stosowaé wiosng. Podane jesienia mogg uwalniaé
skfadniki pokarmowe, np. w czasie tagodnej zimy (lub w rejonie przebiegu ciggow
,ogrzewajgcych glebe”).

Preparaty mykoryzowe stosujemy w trakcie sadzenia. Grzyby tworzgce z systemami
korzeniowymi drzew zwigzki symbiotyczne znajdujg wiasciwe warunki do rozwoju tylko w
podtozach przepuszczalnych (swiezych), z dobrym dostepem tlenu, o odczynie pH ponizej 6,5 i
niskim zasoleniu.
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Mykoryzowanie rosngcych juz w terenach zieleni drzew powinno wiec by¢ tgczone z czesSciowg
wymiang podtoza w obrebie systemow korzeniowych, tam gdzie znajdujg sie aktywne, mtode,
nadal rosngce korzenie.

Lokalizacja: pod nowe nasadzenia roslin.

2.2. WYKONCZENIE POWIERZCHNI POD NASADZENIAMI

Wykonczenie terenu poprzez zastosowanie materiatébw wysScietajgcych ma zastosowanie przy
wszystkich typach nasadzen roslinnosci.

Materiaty wykoriczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzeh drzew, krzewdw i
traw ozdobnych. Wykohczenie powierzchni terenu powinno zostaé wykonane po zakonczeniu
sadzenia roslin. Prawidtowos¢ wykonania wykohczenia powierzchni terenu, a takze kontrola,
jakosci ich wykonania powinny sie odby¢ z udziatem architekta krajobrazu nadzorujgcego
realizacje projektu.

Jako wykonhczenie nawierzchni pod nasadzenia w nowych zielencach stosuje sie szary grys np.
granitowy o wymieszanych dwoéch frakcjach 8/16mm i 16/22mm. Grys powinien zostac
przedstawiony do akceptacji projektanta.

Jako wykonczenie nawierzchni pod nasadzenia w istniejgcych zielencach stosuje sie kore. Kora,
powinna by¢ przekompostowana, mielona, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastéw i zarodnikéw grzybéw) kora drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien by¢
obojetny. Kora powinna zosta¢ réwnomiernie rozsypana na catej wyznaczonej powierzchni,
tworzgc 5 cm warstwe. Zapobiegnie ona przesychaniu substratu i rozwojowi chwastow. Kore
rozsypywac po posadzeniu roslin wyréwnac recznie do poziomu terenu.

Nalezy wysciétkowaé misy utworzone pod nowo nasadzanymi drzewami.

Pod nasadzeniami krzewéw i traw ozdobnych powierzchnie do sciétkowania grysem zabezpieczy¢
wczesniej agrowiokning.

Agrowiéknina - kolor brgzowy lub czarny ze stabilizacjg UV o gramaturze min. 100g/m?,
przymocowana do podtoza za pomocg szpilek.

Zestawienie
Lp. Materiat llosé
13,4 m?
1. Kora
0,67 m?
) Szary grys granitowy o frakcji 8/16mm i | 237,60 m?
' 16/22mm 11,88 m3
. 273,24 m?
3. Agrowtdknina
(237,60 +15%)
2.4. NAWOZY

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu powinny by¢é dostarczone na
miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$é azotu, fosforu,
potasu NPK). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu

i przechowywania. Stosowaé nawozy odpowiednie do roslin, pod ktére zostang wysiane.

Nawoz przed dostarczeniem na teren powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni.
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2.5. SRODK| OCHRONY ROSLIN

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te srodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym
stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cziowieka,
zwierzagt lub $rodowiska, a w szczegdlnosci srodki ochrony roslin, ktére nie zawierajg substancji
aktywnych stwarzajgcych takie zagrozenie i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie $rodka
ochrony roslin do obrotu.

2.6. MATERIAL ROSLINNY
Nowa zielen nalezy objaé 3 letnim okresem gwarancji i pielegnacji.

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. W
przypadku roslin importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszg spetniaé normy okreslone
przez polski Inspektorat Ochrony Roslin oraz by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa
Rozwoju Wsi z dn. 14 listopada 2005r. w sprawie roslin, produktéw roslinnych lub przedmiotow,
ktérych kontrola tozsamosci lub zdrowotnosci moze by¢ przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym
przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa.

Materiat roslinny musi by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego wydanymi przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich.

Ogolne wytyczne:

Wysokos$¢ pnia min. 2,20 m.

e Cechy charakterystyczne dla danego gatunku i odmiany.

e Dobry stan zdrowotny materiatu, bez uszkodzen mechanicznych.

o Materiat oznaczony etykietg zawierajgcg petng nazwe rosliny.

o Wielkos¢ bryly korzeniowej proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa lub obwodu na
wysokosci 1,00 m nad szyjkg korzeniowg (dot. rowniez roslin kontenerowanych). Bryta
korzeniowa musi byé dobrze przerosnieta korzeniami. Niedopuszczalne sg drzewa z
obcietymi korzeniami o $rednicy wiekszej niz 3 cm.

e Niedopuszczalne sg jakiekolwiek szkodniki i choroby.

e Korona nie moze mie¢ wiecej niz jeden ped gtowny. Wyjgtkiem sg odmiany rosngce
naturalnie w sposéb wielopienny. W obu przypadkach niedopuszczalne jest aby
ktérykolwiek z przewodnikéw byt uszkodzony. W razie potrzeby nalezy usungc¢ pedy
boczne, ktore zbyt silnie konkurujg z przewodnikiem, a w razie koniecznosci nalezy
przewodnik przywigzac¢ do tyczki bambusowej. Wyprowadzanie przewodnika w taki sposob
powinno trwa¢ 3 lata. Ped gtéwny musi tworzy¢ bezposrednig kontynuacje pnia.

e Dopuszczalne jest aby Zleceniodawca zastrzegt sobie, w przypadku uzasadnionych
watpliwosci, prawo aby w chwili odbioru dostawy poddac losowo 1% drzew (co najmniej
jedno) kontroli jakosci systemu korzeniowego, nawet jesli bedzie to oznaczaé¢ zniszczenie
rosliny (np. celowe usuniecie gleby z korzeni drzewa z brytg korzeniowg lub w kontenerze).
Zamawiajgcy nie ma obowigzku ptaci¢ wykonawcy za drzewo zniszczone w ten sposéb.

Materiat sadzeniowy nalezy wtasciwie oznaczyé¢:

1) W przypadku drzew musi posiadaé etykiete na ktérej podana jest nazwa tacinska, nazwa
polska, forma, liczba szkotkowan, wysoko$¢ oraz obwdd pnia, wielkoS¢ bryty korzeniowe;,
w przypadku drzew sadzonych z pojemnika wielkos¢ pojemnika.

2) W przypadku krzewdéw musi posiadac etykiete na ktorej podana jest nazwa tacinska, nazwa
polska, wysokos¢ oraz wielko$¢ pojemnika.

3) W przypadku bylin musi posiadac etykiete na ktérej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska
oraz wielko$¢ pojemnika
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DRZEWA
Drzewa | wyboru w kontenerach lub balotowane:

Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete z petng nazwg facinskg i polska, liczbg
szkotkowan i okreslonymi parametrami materiatu.

Materiat powinien by¢ min. 3- krotnie szkétkowany, dobrze rozgateziony, mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany. Powinien mie¢ zachowane odpowiednie
proporcje pomiedzy pniem, korong i brytg korzeniowa.

W przypadku drzew form piennych powinien mie¢ prawidiowo wyksztatcong korone
charakterystyczng dla danego gatunku oraz odmiany.

Dla form kolumnowych (wgsko rosnacych) zgodny z naturalnymi cechami wzrostu danej
odmiany, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie podkrzesywany w szkoice,
rownomiernie zageszczony pedami.

W przypadku drzew z konteneréw korzenie nie mogg sie zawija¢ w pojemniku, majg mieé
wyglad charakterystyczny dla danego gatunku. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze
przerosnieta, zwarta. Drzewa mogg pozostawaé w tym samym pojemniku nie diuzej niz 1
rok.

W przypadku roslin balotowanych muszg mie¢ bryle korzeniowg proporcjonalng do
wielkosci drzewa, korzenie powinny by¢é rownomiernie roztozone w bryle korzeniowej, a
miejsca ich przycinania majg by¢ widoczne. System korzeniowy powinien posiadaé
minimum 60-80% aktywnych, drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i
sktadnikéw pokarmowych. Bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna, zwarta, nie mogg z niej
wystawac korzenie. Bryta korzeniowa powinna by¢ zabezpieczona tkaning, rozktadajgca
sie najpdzniej w ciggu péttora roku po posadzeniu. Bryty drzew lisciastych o obwodzie pnia
powyzej 14cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg z drutu
nieocynkowanego. Przed posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowa¢ wokot szyjki
korzeniowej. srednica bryty powinna by¢ 4 x wieksza od obwodu pnia mierzonego na wys.
100 cm. Jakos¢ systemu nalezy sprawdzac o ile to mozliwe w szkofce, a nastepnie w
czasie sadzenia. W przypadku wystgpienia watpliwosci w poprawno$¢ szkétkowania, bryty
balotowane nalezy losowo otworzy¢ (rozcinajgc siatke i sciggajgc mate) i sprawdzi¢ jakos¢
korzeni.

Dla drzew iglastych barwa igiet musi by¢ typowa dla odmiany. Gatunki i formy prosto
rosngce muszg by¢ sprzedawane z przewodnikiem, z wyjgtkiem taksonoéw naturalnie
wieloprzewodnikowych (np. Taxus ). Rosliny muszg byé zdrowe, rozgatezione w sposéb
typowy dla danego gatunku i odmiany. Odstepy miedzy okdtkami, jak réwniez przyrost z
ostatniego roku musi byé proporcjonalny do wielkosci catej ro$liny.

Materiat sadzeniowy musi posiada¢ nastepujace cechy:

Prosty, silny pieh z przewodnikiem - z zabliznionymi miejscami po cigciach formujgcych w
szkotce, o grubosci proporcjonalnej do wielkosci drzewa. Wysadzane (zwlaszcza wiosng)
drzewa nie moga mie¢ takze Swiezych ran (kory lub drewna), na pniu gdyz po redukgciji
systemu korzeniowego bedacego efektem przesadzenia, zdolno$¢ do regeneracji (brak
asymilatow, staby transport wody w tkankach) gwattownie maleje. Im wyzszy pieh tym
wigkszy powinien by¢ obwdd drzewa. Nawet w przypadku form kolumnowych i
waskostozkowatych nalezy unika¢ sadzenia drzew o nieproporcjonalnie wysokich,
~wyciggnietych” koronach i zbyt krétkich pedach bocznych.

Paczek szczytowy przewodnika musi by¢ wyraznie uformowany.

Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzyé przewodnik.

Podstawa korony drzew wysokopiennych powinna by¢ uformowana na wysokosci powyzej
2,2-2,5m liczac od nasady pnia do najnizej wyrastajgcego pedu korony.

Pedy boczne korony drzewa muszg by¢ réwnomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo
uformowana poprzez ciecie w szkotce odpowiednio dla gatunku i odmiany.
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e System korzeniowy - wylgcznie drzewa z brytg korzeniowg wyksztatcong w pojemniku lub
balotowang (zapakowang w ulegajgca rozkladowi tkanine np. jutowg i $ciggnietg siatkg z
drutu nieocynkowanego) wyczuwalnie wilgotna.

e System korzeniowy musi by¢ wilasciwie uksztattowany, posiada¢ minimum 60-80%
aktywnych, drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikéw
pokarmowych. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o Srednicy
wiekszej niz 3 cm. Przyciete korzenie o $rednicy 1,5-2,5cm powinny by¢ pokryte zywa
tkankg kalusowg z widocznymi zaczatkami tworzacych sie korzeni przybyszowych.

e Drzewa z uszkodzeniami mechanicznymi (otarciami, spekaniami kory) nalezy reklamowac i
wymienia¢ na materiat petnowartosciowy. Wyciete pedy, usuniete odrosty z pnia powinny
by¢ zabliznione - w postaci wyraznej obraczki kalusa. Drzewa nie mogg nosi¢ $ladéw
zerowania szkodnikéw i chordb, ani posiada¢ czesci martwych. Sadzone w czasie
wegetacji (z konteneréw) powinny mie¢ rozwiniete liscie i nie wykazywaé uwigdu.

e Jakos¢ systemu korzeniowego nalezy sprawdzac o ile to mozliwe w szkétce, a nastepnie w
czasie sadzenia. W przypadku wystgpienia watpliwosci w poprawnosci szkétkowania, bryty
balotowane nalezy losowo otworzy¢ (rozcinajac siatke iSciggajagc mate) nastepnie
sprawdzi¢ jakos¢ korzeni.

o Przyjmuje sie, ze $rednica bryly powinna by¢ 4 x wieksza od obwodu pnia mierzonego na
wys. 100cm, dla drzew o obwodzie pnia: 12-14cm $rednica bryty 45-55cm, 14-16cm
srednica bryly 55-65cm, 18-20cm $rednica bryty 72-80cm, 18-20cm $rednica bryty 72-
80cm. 25-30cm srednica bryty 100-120cm.

¢ Ponadto nalezy dopilnowac, aby materiat przygotowany w szkdfce podczas transportu oraz
sktadowania na terenie budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Czas pomiedzy przygotowaniem w
szkotce materiatu do transportu, a sadzeniem powinien by¢ skréocony do minimum. W
przypadku gdy rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy,
materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z
mozliwoscig podlewania.

e W pasach drogowych i strefie A+ zaleca si¢ sadzenie drzew o obwodach odpowiednio 16-
18cm i 18-20cm dla miejsc eksponowanych. Do nasadzen kompensacyjnych obwody
powinny wynosi¢ min. 25-30cm. W parkach i terenach poza centrum (strefa A i B)
dopuszczalne sg obwody: 12-14cm, 14-16¢cm.

e Pozadana wysokos$¢ drzewa — min. 3,5-4m.

e W przypadku gatunkéw o sympodialnym wzroscie (buk, brzoza, lipa) — nieutrwalony
jeszcze przewodnik powinien by¢ pionowo mocowany do podpér bambusowych.

e Korona o regularnej, proporcjonalnej budowie, z pojedynczym przewodnikiem lub -
wlasciwg dla gatunku/odmiany/ pokroju - liczbg pedéw szkieletowych (bez suchych
czopow, pozostatych po formowaniu w szkoétce, nadtaman gatezi, krzywizn przewodnika i
peddéw szkieletowych oraz bez zasuszonych pedéw jednorocznych), wyprowadzonych pod
wiasciwymi dla danego gatunku/odmiany kgtami. Pozgdana wysoko$¢ drzewa — min. 3,5-4
m. W przypadku gatunkéw o sympodialnym wzroscie (buk, brzoza, lipa) — nieutrwalony
jeszcze przewodnik powinien by¢ pionowo mocowany do podp6r bambusowych.

Wady niedopuszczalne drzew:
¢ Niezgodno$¢ z wymogami zamdwienia.
e Uszkodzenia mechaniczne.
e Slady Zzerowania szkodnikéw.
¢ Niezabliznione rany na pniu wystepujgce po usunietych pedach.
e Odrosty z podkfadki ponizej miejsca szczepienia.
¢ Niewlasciwe zrosniecie sie odmiany z podktadkg w przypadku form szczepionych.
e Oznaki chorobowe.
e Martwice i pekniecia kory.
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Uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika.

Dwa przewodniki korony formy pienne;j.

Uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta).

Korzenie splgtane, spiralnie owijajgce bryte, lub wygiete ku gorze.

Korzenie oplatajgce podstawe pnia (klony, brzozy), swiadczgce o nieprawidtowym, zbyt
gtebokim posadzeniu bryly w trakcie szkétkowania.

Drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore.
Jednostronne utozenie pedéw korony drzewa.

Objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.

Krzywizna pnia powyzej 2cm.

Uwigd bgdz uszkodzenia blaszki lisciowej (w przypadku drzew z uprawy pojemnikowej).

KRZEWY

Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie rozrosnietg bryte korzeniowa,
korzenie rownomiernie roztozone w pojemniku, widoczne po zewnetrznej stronie bryty. Nie
moga by zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik za§ musi mie¢ wielkos¢ proporcjonalng do
rozmiaréw rosliny, min. pojemnik C2 lub zgodny z wytycznymi projektowymi.

Krzewy form naturalnych (rozkrzewione), powinny posiada¢ min. 3-5 pedéw z typowymi dla
odmiany rozgatezieniami. Mniej pedéw dopuszcza sie jedynie dla stabo krzewigcych sie
taksonow, takich jak np. deren jadalny, oliwnik waskolistny, rokitnik pospolity, tamaryszek,
bez czarny.

Do nasadzen dopuszcza sie rosliny o odpowiedniej dtugosci pedéw (chyba, ze projekt
inaczej przewiduje):

dla krzewow wysokich (= 1,5m) wys. min. 60cm

dla krzewoéw niskich (< 1,5m) wys. min. 40cm.

Krzewy zimozielone muszg posiada¢ dobrze wyksztatcong, zwartg brytg korzeniowa.

W przypadku rézanecznikéw i azalii do nasadzen dopuszcza sie rosliny symetrycznie
rozkrzewione, z 4-5 silnymi pedami oraz zawigzanymi pgkami kwiatowymi. Nalezy takze
losowo przegladac rejon szyjki korzeniowej, pod kgtem obecnosci larw opuchlakow.

Wady niedopuszczalne krzewow

Niezgodnos¢ z wymogami zaméwienia.

Uszkodzenia mechaniczne roslin.

Slady Zzerowania szkodnikéw.

Oznaki chorobowe.

Uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta).
Brak odpowiedniej ilosci rozgatezien.

Korzenie spiralne.

Objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.

TRAWY OZDOBNE

Materiat roslinny powinien byé zywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystyczne;j
dla danego gatunku i odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgateziony.

Rosliny powinny byé wolne od choréb i szkodnikéw, z prawidtowo rozwinigtym,
niesplatanym systemem korzeniowym, o wierzchotkach jasnych i jedrnych, bez sladéw
uszkodzen.

Posiada¢ pedy oraz liscie zdrowe, jedrne, nie zasuszone, nie zagniwajgce oraz wlasciwie
wybarwione. Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane. Pézniej dopuszcza sie
Sciete pedy, ale muszg sie na nich znajdowa¢ wzbudzone paki boczne.

W przypadku bylin zimozielonych powinny posiada¢ widoczne paki wznowienia lub
przyziemne rozety liSciowe.
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e Materiat

szkotkarski
wyprodukowany zgodnie z zasadami

proporcjonalnych do wielkosci roslin.

Wady niedopuszczalne traw ozdobnych

¢ Niezgodnos¢ z wymogami zaméwienia.
e Uszkodzenia mechaniczne roslin.
e Slady Zzerowania szkodnikéw.
e Oznaki chorobowe.
e Uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryita).
e Brak odpowiedniegj ilosci rozgatezien.
e Korzenie spiralne.

Objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.

przeznaczony do nasadzen

musi
agrotechniki

2.6.1. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROSLIN

szkotkarskiej

by¢ czysty odmianowo,

Z pojemnikow

DRZEWA
Lp. |Symbol llos¢ Gatunek: nazwa polska Gatune.lfz Wielkosé
sztuk nazwa lacinska
I. DRZEWA LISCIASTE
: . Sol. Wysokopien. 3xp,
1 Gp 4 Grab pospolity Carpinus betulus piersnica 18-20 cm, balot
2 Ab 11 Ambrowiec balsamiczn Liquidambar styraciflua Sol. Wysokopien. 3xp,
y q y piersnica 18-20 cm, balot
Il. DRZEWA IGLASTE
. . . Sol. Wysokopien. 3xp,
3 Md 3 Mitorzgb dwuklapowy Ginkgo biloba piersnica 18-20 cm, balot
KRZEWY
Lp. Symb | llos¢ Gatunek: nazwa polska Gatunezlf: Rozstawa nglkos_c{
ol sztuk nazwa facinska pojemniki
I. KRZEWY LISCIASTE
Kontenery 5I,
Hortensja bukietowa Hydrangea paniculata wys. 60-
1. | HbU 72 R 0 N - ;
Unique Unique 80cm, min. 5
pedéw
Deren roztogow Kontenery 2l,
2. DrK 44 . g y Cornus sericea ‘Kelseyi’ 4 szt/m? | wys.40-60cm,
Kelseyi . .
min. 5 pedéw
C1,5, wys.
3. | TpC 24 Tawulec pogiety ‘Crispa’ | Stephanandra incisa ‘Crispa’ | 2 szt./m? | 30-40cm, min.
5 pedow
II. KRZEWY IGLASTE
. . - , L , C3, wys. 40-
4, CpF 190 Cis posredni ‘Farmen Taxus x media ‘Farmen 6 szt./m?2 50
cm
TRAWY OZDOBNE
Lp. Symb | llos¢ Gatunek: nazwa polska Gatune_k’: Rozstawa nglkogc(
ol | sztuk nazwa tacinska pojemniki
1. | McG 99 Miskant chinski Miscanthus sinensis 3 szt./m? C2
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‘Gracillimus’ ‘Gracillimus’
2. | RH | 133 Rozplc‘amca Jap,onska PennlsetEJm anp(’acurmdes 5 szt /m?
Hameln Hameln
3.1 Sj 53 Sesleria jesienna Sesleria autumnalis 7 szt./m? C15

3.SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i byé uzgodniony z zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni. Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni sprzet nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, =zostang przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2.SPRZET STOSOWANY DO PIELEGNACJI TERENU

Wykonawca przystepujacy do pielegnacji terenu powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

. ciggniki rolnicze, przyczepy rolnicze m.in.

. glebogryzarki do uprawy gleby,

° topaty, grabie, taczki, sekatory i noze,

. sprzet do podlewania roslin (m.in. beczkowozy, weze, wiadra),
. wat kolczatka oraz wat gtadki do renowac;ji trawnikéw,

. kosiarki samojezdne z koszem do pielegnacji trawnikdw,

° aerator, wertykulator,

. samochody o tadownosci do 3,5 ton

° frezarka i rebak,

. opryskiwacze,

. sprzet do od$niezania i zamiatania,

. pity mechaniczne i reczne,

° drabiny,

° podnosniki hydrauliczne,

. sprzet do usuwania karpiny drzew

. samochdéd wyposazony w dzwig zakabinowy typu HDS lub inny.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Transport materialtdbw moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.
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4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN — DRZEW

Szczegolng uwage trzeba zwréci¢ juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie

roslin przed przesuszeniem, przemarznieciem, stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego
i uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie zlamania muszg by¢ oczyszczone, a rany
zabezpieczone na koszt Wykonawcy.
Materiat szkotkarski powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. pnie,
konary, gatezie drzew nie powinny uderza¢ ani ociera¢ sie o burty samochodéw/przyczep. Nalezy
stosowac baloty stomy lub podktadki gumowe umocowane na burtach. Pracownicy nie mogg
zrzuca¢ drzew z samochoddéw, poniewaz bryty korzeniowe ulegajg przez to uszkodzeniom
mechanicznym (zrywane sg drobne korzenie i drzewa sie nie przyjmujg). Nalezy $cigga¢ materiat
po pochylni, albo opuszczaé go zurawiem lub na ramieniu koparki.

Rosliny kopane powinny byé wykopane z odpowiednig, dobrze wytworzong i starannie
zabezpieczong bryla korzeniowg. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z glebg, w ktérej roslina
rosta i doktadnie opakowang odpowiednim materiatem (balot). Bryta nie moze by¢ naruszona
podczas transportu i sadzenia, musi by¢ réwniez wolna od chwastéw. Rosliny kopane z gotym
korzeniem powinny by¢ chronione przed przesuszeniem i przegrzaniem. Czas pomiedzy
wykopaniem materiatu roslinnego, a posadzeniem nalezy skroci¢ do minimum. Jesli rosliny nie
mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, powinny zosta¢ odpakowane i przechowywane w
miejscu zacienionym, a materiat rosliny kopany dodatkowo nalezy zadotowa¢ lub okry¢ korzenie
substratem.

4.3. TRANSPORT WODY

Do transportu wody przeznaczonej do podlewania roslin nalezy uzywaé beczkowozéw, w
przypadku braku lub awarii systemu nawadniania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Sadzenie roslin w miare mozliwosci powinno odbywac¢ sie w chtodne wilgotne dni, nalezy unikac
sadzenia w bardzo upalnej i stonecznej porze dnia. W przypadku niekorzystnych warunkéw
zewnetrznych, ktére mogg przyczyni¢ sie do stabego wzrostu roslin i/lub powodowaé degradacje
gleby, nalezy wstrzymac prace zwigzane z sadzeniem zieleni.

W przypadku uszkodzenia, w trakcie prac budowlanych, zieleni istniejgcej nie bedacej
przedmiotem projektu i trawnikéw, nalezy przywroécic je do stanu pierwotnego.

Najczestszymi warunkami utrudniajgcymi przyjecie sie roslin sa:

e zalany teren przeznaczony pod sadzenie roslin lub zalegajgca woda w miejscach sadzenia,
e zbite podtoze lub zamarznieta ziemia,
e dlugotrwate, silne, mrozne i wysuszajgce wiatry.

Tego typu warunkéw nalezy bezwzglednie unika¢ podczas sadzenia roslin.

Nasadzenia nalezy objgé 36 miesieczng pielegnacjg oraz gwarancja.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badah naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

5.4. ZABEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJACEJ

5.4.1. ZASADY OGOLNE

Istotne jest ustalenie harmonogramu ochrony drzew podczas trwania budowy. Przed
rozpoczeciem prac powinna sie odby¢ narada techniczna z dokladnym omoéwieniem zasad
ochrony drzew istniejacych.

Drzewa istniejace musza by¢ absolutnie w sposéb skuteczny zabezpieczone lub wydzielone
zZ rejonu budowy.

Nalezy minimalizowaé odlegtosci wykopow od pni drzew. Wszystkie wykopy w obrebie rzutu
korony powinny by¢ przeprowadzane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.
Ciecia korzeni w tej strefie moga by¢ wykonywane tylko recznie.

Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat sie w miare
mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych specjalnie utozonych na zwirze lub
pospoice zwirowo-piaskowej z prefabrykatow betonowych. Wszelkie przejscia, drogi
tymczasowe oraz miejsca sktadowania materiatéw i sprzetu winny by¢ zlokalizowane poza
zasiegiem koron drzew, w odlegtosci 1.5m od obrysu koron Zabrania sie ruchu sprzetu
budowlanego w strefie 1m od pnia drzewa).

Pod koronami drzew nie wolno magazynowaé zadnych materiatdbw budowlanych, takich jak:
kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi konieczno$¢ chwilowego ziozenia, na przyktad
elementow konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to wykonaé w oddaleniu od pni, poza strefg
zakazang, na podkfadach umozliwiajgcych wymiane gazowsa i nie dopuszczajgcych do utwardzenia
gruntu i uszkodzenia korzeni.

Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na isthiejacym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejacych, muszg byé
wykonywane recznie. Odstoniete korzenie muszg by¢ niezwtocznie zabezpieczone np. poprzez
okrycie matami ze stomy.

Podstawa prawna zabezpieczenia drzew na budowie
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Ponizszy opis zabezpieczenia drzew na budowie zostato wykonane na podstawie dokumentaciji pt.
.,Gospodarka Drzew i krzewéw. Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z
ustugami w poziomie parteru oraz garazami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
niezbedng infrastruktura” - autor: Architekt Krajobrazu Robert Nowicki, lipiec 2016

Aby prace budowlane zwigzane z powstawaniem projektowanych obiektéw nie wywotaly
nadmiernych szkdd w zieleni istniejgcej wytypowanej do pozostawienia zaréwno na terenie dziafki,
jak i w jej najblizszym sgsiedztwie nalezy podjgé dziatania majace na celu ochrone wszystkich
organdw drzewa zaréwno w czesci nadziemnej jak i podziemne;j.

Ros$linno$¢ wystepujgca na terenie opracowania, przeznaczona do adaptacji powinna zostac
odpowiednio zabezpieczona wedtug wytycznych opisanych ponizej. Wymdg zabezpieczania drzew
na placu budowy okreslony jest prawem (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
tekst jednolity — Dz.U.2013, poz. 627 ze zm. Art. 87a. 1. w brzmieniu: " Prace ziemne oraz inne
prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu,
przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom."). Nalezy kierowaé sie
zasada, ze tez zadne drzewa i krzewy na placu budowy nie moga pozosta¢ bez skutecznego
zabezpieczenia. Zapisy w ustawie ,Prawo ochrony s$rodowiska” zobowigzujg inwestora do
oszczednego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji oraz ochrony
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przepis ten podkresla
koniecznos¢ ochrony gleby jako zasobu nieodnawialnego. Ponadto prowadzenie prac
budowlanych oraz wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych moze odbywaé
sie wylagcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej
inwestycji (za: ,Planowanie i zasady ochrony drzew w procesie Inwestycyjnym” Monika
Ziemianska, Marzena Suchocka ,Zrownowazony Rozwoj — Zastosowania” nr 4, 2013).
Zabezpieczenie drzew i krzewow w zaleznosci od miejsca wystepowania i bliskoSci
poszczegolnych egzemplarzy moze odbywacé sie przez wygrodzenie catych grup drzew i krzewéw
badz indywidualne zabezpieczenie poszczegdlnych egzemplarzy.

5.4.2. OCHRONA GRUP DRZEW | KRZEWOW

Polega na wydzieleniu terenu, na ktéorym rosng drzewa i krzewy i jego ogrodzeniu litym
ogrodzeniem o fundamentowaniu punktowym. Najbardziej pozgdanym jest by ogrodzenie miato
wypetnienie z desek, blachy, siatki lub innego materiatu zapobiegajgcemu przed mozliwoscig
poruszania sie w ogrodzonej przestrzeni pojazdéw mechanicznych oraz przypadkowych osob.
Wysokos¢ nalezy okres$li¢ indywidualnie dla kazdej grupy drzew lub krzewdw, ok. 2,5m.
Ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew. Ogrodzenie powinno znajdowaé
sie min. 1,5m od pni drzew oraz poza obrysami krzewdw.

I
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Rysunek 1. Budowa ogrodzenia ochronnego wedilug BS 5837:2012 (za: ,,Ochrona drzew na placu
budowy” Marzena Suchocka, Monika Ziemianska ,,Zrownowazony Rozwoj — Zastosowania” nr 4, 2013)
Dla skutecznej ochrony drzew i krzewéw na terenie budowy wazna jest klarowna informacja
dotyczaca jej zakresu. Formg edukacji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi
na temat tego, co jest chronione i jednocze$nie zabronione w tej strefie. Nalezy takze informowac o
najwiekszych zagrozeniach dla drzew na planszach, m.in. o zakazie uzywania maszyn w strefach
systemow korzeniowych, sktadowania materiatow budowlanych w tej strefie itp.

STREFA OCHRONNA DRZEWA

NIE WCHODZIC
NIE PRZESUWAC OGRODZENIA
NIE SKtADOWAC MATERIALOW

Rysunek 2. Przyktadowa tablica informacyjna (za: ,,Ochrona drzew na placu budowy” Marzena
Suchocka, Monika Ziemianska ,,Zrownowazony Rozwoj — Zastosowania” nr 4, 2013)

Zasady ochrony grup drzew i krzewéw

Ochrona systeméw korzeniowych

Przed przystgpieniem do prac w obrebie systemu korzeniowego nalezy wykonac¢ jego
ogledziny za pomoca metody wykorzystujacej strumien sprezonego powietrza.

Nalezy bezwzglednie unika¢ zageszczenia gleby w systemie korzeniowym drzew, zageszczona
gleba jest praktycznie niemozliwa do skutecznego, bezinwazyjnego rozgeszczenia. Strefa
korzeniowa powinna by¢ chroniona ogrodzeniem. Dostep w obreb ogrodzenia powinny mieé
jedynie osoby upowaznione oraz osoby zajmujgce sie pielegnacjg drzewostanu.

Gruz, beton, resztki pobudowlane podnoszg pH gleby, co utrudnia korzeniom pobieranie
sktadnikéw pokarmowych. Konieczna jest kontrola strefy ochronnej drzewa (réwniez ogrodzonej) i
W razie zanieczyszczenia reczne oczyszczenie. Podniesione pH bardzo trudno jest obnizy¢,
dlatego nalezy chroni¢ glebe przez zanieczyszczeniem resztkami pobudowanymi. Wczesniejsze
scidtkowanie stref ochronnej ufatwia jej oczyszczenie. Odstoniete w trakcie prac korzenie nalezy
natychmiast zabezpieczyé przed przesychaniem, poprzez przykrycie ich ziemig, piaskiem badz
stale nawadniang tkaning. W okresie przeprowadzania prac budowlanych teren wokét drzewa (w
obrebie jego systemu korzeniowego) nalezy ciggle nawadniaé¢ tak by grunt wokét drzew byt stale
wilgotny.

Zmiana poziomu gruntu

Istotne jest, aby w obrebie systemu korzeniowego drzewa nie zaszlty zmiany poziomu gruntu.
Obnizenie gruntu moze by¢ dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utracito mozliwosci
korzystania z wody, wystarczajgcego do prawidtowego funkcjonowania. Roboty ziemne powinny
by¢ wykonywane recznie, przeprowadzane wiosng (po rozmarznieciu gleby) — optymalnie w czasie
pogody pochmurne;j.

W sytuacji trwatego podniesienia gruntu nalezy zapewni¢ odpowiednie nawietrzanie catego
systemu korzeniowego. Warstwa podwyzszona powinna by¢ wykonana ze zwiru lub ttucznia. Nie
nalezy do tego celu uzywa¢ materiatow ktére mogg by¢ szkodliwe dla roslin, takie jak zuzel,
zanieczyszczone zwiry, gruz wapienno-ceglany. W trakcie prac nalezy przed usypaniem warstwy
zdjg¢ catkowicie warstwe gleby urodzajnej (unikanie procesoéw gnilnych, powstawania COzq,
utatwianie wymiany tlenowej). Nalezy unika¢ ubijania ziemi przed nasypaniem nowej warstwy, a w
przypadku wczesniejszego jej zageszczenia zadba¢ o jej odpowiednie spulchnienie. Wykonac
system napowietrzajgcy z perforowanych sgczkéw drenarskich o $rednicy 100-150mm i usypaé
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warstwe ze zwiru lub tlucznia. Istotne, aby uksztalttowac¢ wokét pnia studzienke (pieh nie moze byc¢
obsypany), ktorg zalecg sie ostoni¢ kratownicg, siatkg itp.

sgczki drenarskie
<3 < ==
studzienka \ krgg beton.

SYSTEM PRZEWIETRZAJACY

Rysunek 3. Zabezpieczenie systemu korzeniowego przy podwyzszeniu gruntu. (M. Siewniak,
Zabezpieczenie drzew, komunikaty dendrologiczne nr 19, Warszawa)

Organizacja ciggéw komunikacyjnych

Przy planowaniu przebiegu ciggdw komunikacyjnych nalezy kierowac sie zasada, iz wszelkie
przejscia, drogi tymczasowe oraz miejsca skladowania materiatéw i sprzetu winny byé
zlokalizowane poza zasiegiem koron drzew, w odlegtosci 1.5m od obrysu koron — tak, by
uniemozliwi¢ poruszanie sie ciezkich pojazdéw budowlanych mogacych uszkodzi¢ system
korzeniowy drzew oraz wptyngé na negatywne zmiany w chemizmie i zageszczeniu gleby.
Kategorycznie zabrania sie sktadowania materiatdw budowlanych lub innych materiatéw, w obrebie
bryly korzeniowej drzew — materiaty mogg nieodwracalnie uszkodzi¢ system korzeniowy drzew w
sposOb mechaniczny lub posrednio wplyng¢ na niego poprzez zmiane chemizmu gleby, bgdz w
jakikolwiek inny, negatywny sposéb wptyngé na zanieczyszczenie podtoza. Zabrania sie wylewania
jakichkolwiek pozostatosci pobudowlanych w obrebie systemu korzeniowego drzew.

Wszelkie przejscia piesze w obrebie koron drzew lub w poblizu ich obrysu powinny byé wykonane
z tymczasowych nawierzchni przepuszczalnych, np. pokryte 15 - 20cm warstwg torfu, wiérow
drzewnych lub kruszywem (zastosowane kruszywo nie moze doprowadzi¢ do zmian chemizmu
gleby). W miejscach ruchu ciezkiego sprzetu, ktéry odbywa sie w obrebie lub w poblizu rzutu koron
drzew nalezy zaprojektowac:

- 30-35cm warstwe kruszywa, lub

- 30cm warstwe wior drzewnych — warstwa winna by¢ utozona na roztozonych gateziach, lub

- odporne na zgniatanie maty — utozone na 20cm warstwie przepuszczalnego materiatu, lub

- odpowiednio utozone stalowe ptyty.

Do budowy tymczasowych ciggéw komunikacyjnych zabrania sie stosowania wszelkich
kraweznikow i obrzezy montowanych ponizej poziomu terenu istniejgcego.

Sposob ochrony drzew w miejscach wyznaczonych do poruszania sie pracownikow i sprzetu
mechanicznego, bezwzglednie musi byé nadzorowany przez uprawniong osobe. Przejscia,
przejazdy i pozostate miejsca, gdzie ziemia zostata ubita podczas przeprowadzania robot,
bezwzglednie winny zosta¢ przywrécone do stanu pierwotnego po ukohczeniu robot. Jezeli w
sgsiedztwie drzewa niezbedne jest prowadzenie drogi tymczasowej, powinna ona by¢ budowana w
specjalny sposob:
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Okoto 70 cm

mieszanka
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Betonowe, drewniane
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W wypadku przejazdu maszyn (dotyczy wszystkich rodzajow) w zasiegu rzutu korony
nalezy obowiazkowo zastosowaé ochronne drogi tymczasowe

Stary poziom terenu

Rysunek 4. Metoda redukcji stopnia zageszczenia gleby, przy konieczno$ci przeprowadzenia drog
tymczasowych w systemie korzeniowym drzew — przykiad mozliwego rozwigzania (za: ,Ochrona drzew na
placu budowy” Marzena Suchocka, Monika Ziemianska ,Zréwnowazony Rozw¢j — Zastosowania” nr 4, 2013)

Postepowanie w przypadku, gdy w zwigzku z projektowang budowlg zachodzi konieczno$é
zredukowania czesci systemu korzeniowego drzewa

Gdy drzewo przeznaczone do adaptacji rosnie zbyt blisko planowanego wykopu optymalnym
rozwigzaniem jest wykonanie ekranu korzeniowego co pomimo znacznej redukcji systemu
korzeniowego zabezpieczy drzewo przed zniszczeniem. Szczegdtowe wytyczne budowania
ekrandéw podaje publikacja opracowana przez Z. Chachulskiego — ,Chirurgia i pielegnacja drzew”,
Jézefow-Michalin 2000, Legraf.

W przypadku, gdy planowany pod budowe wykop koliduje z czescig podziemng drzewa, systemem
korzeniowym wskazane jest wykonanie ekranu korzeniowego poprawiajgcego warunki wodno-
powietrzne w obrebie uszkadzanej strefy korzeniowej. Zaktadanie ekranu przeprowadza sie rok

*"’%@MW@;D *“%% 2 (s M%aw‘é‘f:@é@m’@i?ﬁ“ przed  rozpoczeciem  prac
“ ziemnych w odlegtosci 50cm od
przewidywanego wykopu.

Przyktad ekranu korzeniowego
(zastony korzeniowej)

Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciaste], humusu Lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywaé w wilgotnoéci

Rysunek 5. Budowa zastony
korzeniowej (na podst.:
Szczepanowska  2008) (za:
,Ochrona drzew na placu
budowy” Marzena Suchocka,
Monika Ziemianska
»Zrownowazony Rozwoéj -
Zastosowania” nr 4, 2013)

o0

.l"l,

Ponizej 2
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korzeniowego, nie gtebiej niz 2 m). Bezwzglednie zabrania sie uzywania ciezkiego sprzetu do
wykonania wykopu. Odstoniete korzenie nalezy o ile to mozliwe zawija¢ ku dotowi tak by zachowac¢
ich jak najwiecej. Gdy nie jest to mozliwe nalezy je odcina¢é pod katem prostym, ostrym
zdezynfekowanym narzedziem, tak by zminimalizowaé powierzchnie powstatej rany
(niedopuszczalne jest ich urywanie lub ukrecanie). Nie nalezy zabezpiecza¢ ran po cieciach
zadnymi preparatami. Malowanie nie przyspiesza zalewania ran tkankg przyranng, czasami
utrudnia ten proces. Odstoniete korzenie nalezy bezzwtocznie okry¢ np. tkaning jutowg lub matg
stomiang, ktérg nalezy przytwierdzi¢ do $ciany wykopu — tak, aby nie dopusci¢ do jej zsuwania i
jednoczesnie nie uszkodzi¢ korzeni. Nastepnie nalezy wykona¢ szczelng Sciane w odlegtosci ok.

Siatka Lub szalunek = desek Nalezy recznie wykona¢ wykop
Mata, np. geowtaknina, juta lub folia na giebOkOéé 0!8 '115 m (W
zaleznosci od systemu
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0,5 m od krawedzi wykonanego wykopu i wytozy¢ jg folig o grubosci min. 0,7 mm lub tkaning
jutowg. Powstatg szczeline, ponizej poziomu korzeni - nalezy uzupetni¢ materiatem mineralnym,
nastepnie za$ substratem w skaldzie: 60% ziemi kompostowej, 20% piasku, 20% odkwaszonego
torfu (Rys. ponizej). Zlecane jest infekowanie (inokulowanie) grzybem z rodzaju Trichoderma. Przy
prowadzeniu prac nie wolno doprowadza¢ do przesuszenia korzeni. Nalezy stosowac podlewanie
roslin zgodnie z aktualnymi warunkami pogodowymi oraz potrzebami roslin.

Ekran korzeniowy nalezy wykonywac zawsze w przypadkach, gdy prace ziemne trwajg wiecej niz
dwa dni.

Ze wzgledu na najmniejsze ryzyko przesuszenia lub przemarzniecia korzeni roboty ziemne
w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy przeprowadzac¢ jesienia.

a. - bryta korzeniowa drzewa z przycigtymi korzeniami
b. - warstwa ziemi urodzajnej

c.—folia

d. - szalunek wykonany z desek

e. - kotwy utrzymujace ekran

(rys. na podstawie Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja
drzew, Jozeféw-Michalin 2000, Legraf)

Rysunek 6. Przyktadowy sposob wykonania ekranu korzeniowego

Podziemne instalacje w obrebie korzeni drzew istniejgcych

Jesli zachodzi koniecznos¢ ktadzenia instalacji podziemnych w obrebie systemu korzeniowego
drzew istniejacych nalezy zastosowac technike wykopow tunelowych — poprzez zastosowanie
przeciskow lub podkopu pod system korzeniowym drzewa, bez konieczno$ci wykonywania wykopu
otwartego. Wszelkie przekopy winny znajdowac sie poza zasiegiem bryty korzeniowej drzewa — na
gtebokosci nie mniejszej niz 1 metr od poziomu gruntu. Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
korzeni ukosnych lub pionowych zabrania sie prowadzenia instalacji podziemnych pod osig pnia
drzewa. W obrebie obrysu korony prace winny by¢ wykonywane recznie — az do miejsca, w ktérym
Srednica korzeni wynosi 2.5-5cm. Granice wykopu powinna wyznaczy¢ wykwalifikowana osoba.
Sciane tunelu nalezy odsung¢ od pnia drzewa poza granice strefy zakazane;.

Zgodnie z Chachulskim Z. w przypadku koniecznoéci wykonania robd6t ziemnych w obrebie
systemu korzeniowego drzew — w technologii wykopéw odkrytych (zwigzanych z wymiang bgdz
instalacjg cieptociggow, ktorych rozmiary i specyfika montazu uniemozliwiajg zastosowanie technik
tunelowych), nalezy przeprowadzaé¢ poza okresem wegetac;ji.

obrys
TECHNIKA TUNELOWANIA korony

drzewa

Od miejsca, w ktorym
zaczynaja sie korzenie
od 2,5 cm (dla niekto-
rych gatunkow dopusz-
, Cza sie od 5 cm), robo-
ty ziemne powinny byé
wykonywanetechnikg
tunelowa

korzenie
o Srednicy
powyzej
25cm

Te korzenie mo-

ga by¢ ochro-

nione przy za-
stosowaniu te-

chniki tunelowej pj AN

M instalowany odleglo$¢ od pnia drzewa nie powinna by¢ mniejsza
———=" rurocigg niz 30-60 cm

Rysunek 7. Na podstawie Szczepanowska B.H. 2001. Drzewa w miescie. Wydawnictwo Hortpress Sp. z
0.0. Warszawa)

Reczne wykonanie prac (wykopoéw pod instalacje i inng infrastrukture, wymiany nawierzchni itp.)
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Prace w zasiegu okapu korony lub w strefach poza nig, gdzie rozwijaja sie korzenie,
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzenia wykorzystujagcego strumien sprezonego
powietrza. Przy tej metodzie mozliwe jest rowniez unikniecie zmiazdzenia, poszarpania lub
potamania korzeni, w wykopie korzenie grubsze niz 2,5 cm moga by¢ pozostawione, a instalacja
utozona ponizej. Zmiane nawierzchni chodnikéw, ksztattowanie podbudowy w obrebie systemu
korzeniowego nalezy wykonywaé recznie. Odsfonieta powierzchnie w zasiegu korzeni nalezy
koniecznie przykry¢ wilgotng jutg do czasu ponownego montazu elementéw. Wszelkie ingerencje
w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokot drzewa musi byé
konsultowana z chirurgiem drzew i zgtoszona do INTZ. Istotne jest, aby prace ziemne w obrebie
korzeni nie byly planowane w okresie wegetaciji roslin, a szczegdlnie w petni lata. Prace te powinno
wykonywacé sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca. Prace powinny by¢
wykonywane stopniowo, majgc na celu skrocenie czasu, aby natychmiast doly po robotach
ziemnych byly zasypywane zwilzong zyzna ziemia.

W strefie ochrony korzenia — 12 x $rednica pnia drzewa mierzona na wysokosci 130cm (jednakze
nei mniej niz 1m od pnia drzewa), zakazane jest wykonywanie wykopdw za pomocg ciezkiego
sprzetu. Dopuszczalne jest wykonywanie wykopow recznie. Wszelkie prace muszg by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru Terendw Zieleni. Korzenie gtdwne w granicy strefy muszg zostac
zachowane.

Ciecie korzeni

Ciecie korzeni wykonywane powinno by¢ wylgcznie w zakresie niezbednym, gdy nie ma
mozliwosci przyjecia innych rozwigzan. Ciecie powinno by¢ wykonane ostrym, zdezynfekowanym
narzedziem, pod katem prostym. Korzenie zmiazdzone i uszkodzone powinny by¢ obciete do
zdrowego miejsca w celu ograniczenia rozmiaru rany. Nie nalezy zabezpieczac ran po cieciach
zadnymi preparatami. Malowanie nie przyspiesza zalewania ran tkanka przyranng, czasami
utrudnia ten proces. Ciecie korzeni jest uzasadnione tylko w wyjatkowych przypadkach (prace
muszg by¢ wykonane pod nadzorem). Zakaz przycinania korzeni szkieletowych.

W przypadku utraty czesci systemu korzeniowego, powinno by¢é stosowane nawadnianie w
zamian redukcji korony, ktéra jest zabiegiem niezgodnym z obowigzujacymi przepisami
prawa, pomimo to naduzywanym i ostabiajagcym drzewo. Podawanie wody moze przyczyni¢ sie do
wymycia skfadnikéw pokarmowych (konieczne jest nawozenie).

Ciecia w koronie drzewa

Ciecia w obrebie koron drzew nalezy dokonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
Ustawy z 16 kwietnia 2004r o Ochronie Przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880) i wprowadzanymi
pozniejszymi zmianami. Zgodnie z artykutem 87a. ust 1 Ustawy o Ochronie Przyrody z 2004r
(Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880): ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie
korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie w
sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom”. Prawo dopuszcza przeprowadzenia prac w
obrebie korony drzewa polegajgcych na usunigciu gatezi — w wymiarze nie przekraczajgcym 30 %
korony, ktéra wytworzyta sie w czasie w catym okresie rozwoju drzewa, z wyjatkiem, jesli usunieciu
podlegajg wytgcznie nadtamane i obumarte gatezie, ciecia majg na celu utrzymanie ksztattu korony
drzewa lub wykonania specjalistycznego zabiegu w celu przywrécenia statyki drzewa. Ustawa
mowi, ze zabieg ciecia korony celem przywrdcenia statyki drzewa, wykonuje sie na podstawie
dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazujgcej na konieczno$¢ przeprowadzenia
takiego zabiegu. Dokumentacje nalezy przechowywac przez okres 5 lat od konca roku, w ktérym
wykonano zabieg. Zgodnie z Art. 87a, ust 4 - usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30%
korony, ktéra rozwineta sie w caltym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2,
stanowi uszkodzenie drzewa. Dodatkowo Art. 87a, ust 5 méwi, ze Usuniecie gatezi w wymiarze
przekraczajgcym 50% korony, ktéra rozwinefa sie w catym okresie rozwoju drzewa, w celu innym
niz okreslony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.
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Przeprowadzenie wszelkich zabiegow w obrebie korony drzewa powinny by¢ prowadzone
na podstawie ekspertyzy, opinii dendrologa lub arborysty, a wykonywac¢ je moze wytacznie
wyspecjalizowana firma 2z wielolethim doswiadczeniem, wykazujgcym prawidiowe
przeprowadzanie cie¢ koron drzew.

Montaz wigzan w koronie drzewa

Montaz wigzan w koronie drzewa moze mie¢ na celu minimalizowanie ryzyka jak rowniez dziatanie
zapobiegawcze. Skutkuje poprawg bezpieczenstwa uzytkownikow terenu w bezposrednim
sgsiedztwie drzewa. Wprowadzenie elastycznych lub statycznych wigzan powinno byé wykonane
przez arborystdow w koronie drzewa (najczesciej miedzy przewodnikami lub konarami). Wigzania
powinny by¢ atestowane. Miejsca wigzan powinny by¢ wskazane przez doswiadczonego arboryste
oraz stosowane wyigcznie w uzasadnionych przypadkach w celu ochrony narazonych na
uszkodzenie galezi.

Przyrodnicze dziatania rehabilitacyjne drzew w grupie

Zebranie gleby wyjatowionej i zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi, budowlanymi i
zageszczonej w strefie systemu korzeniowego

Nalezy sprawdzi¢ czy gleba wokét drzew nie jest zanieczyszczona, wyjatowiona lub zageszczona.
Jezeli gleba jest zanieczyszczona, wyjatowiona lub zageszczona kwalifikuje sie do wymiany.
Wszelkie prace polegajgce na jej zebraniu nalezy prowadzi¢ recznie. Prace w zasiegu okapu
korony lub w strefach poza nig, gdzie rozwijajg sie korzenie, wykonywane sg za pomocg szpadla
lub innych recznych narzedzi. W trakcie zabiegu nie mozna uszkodzi¢ korzeni zywicielskich, prace
nalezy wykonac recznie, odkryte korzenie zywicielskie muszg by¢ nawadniane. Przy ewentualnym
zanieczyszczeniu chemicznym gleby nie zaleca sig uzycia do prac kompresora podajgcego przez
lance sprezone powietrze ze wzgledu na mozliwos¢ zbednego rozproszenia frakcji gleby. W
miejsce gleby usunietej nalezy jak najszybciej roztozyé przygotowana mieszanke zyznej
ziemi kompostowej (humusowej) z piaskiem.

Rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i systemu korzeniowego drzewa lub
rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany

Przeciwdziatanie skutkom zageszczenia gleby wywotanym przez np. nadmierng komunikacje na
placu budowy. Nalezy sprawdzi¢ czy gleba wokdt drzew nie ulegta w czasie trwajgcej budowy
zageszczeniu. Jezeli gleba jest nadmiernie zageszczona nalezy ja rozluzni¢. Zabieg jest
szczegolnie wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie reczna wymiana gruntu jest
ryzykowna. Zalecane jest w takim wypadku uzycie specjalistycznego sprzetu wykorzystujgcego
strumien sprezonego powietrza. Prace wykonywaé nalezy w jak najkrotszym czasie w dni
pochmurne, z duzg wilgotnoscig powietrza. Sprezone powietrze z kompresora podawane jest
precyzyjnie za pomocg lancy do zageszczonej gleby, optymalny (kontrolowany manometrem na
lancy) przeptyw powietrza to 4,5 m3/min, odpowiedni ksztatt zakonczenia lancy, ksztaitty naktadek i
kontrola cisnienia nie niszczg korzeni (jedynie je obnazajg). W miejsce gleby usunietej nalezy
jak najszybciej roztozy¢ przygotowana mieszanke zyznej ziemi kompostowej (humusowej) z
piaskiem.

Wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego

Nalezy wymieni¢ glebe zdegradowang, wyjalowiong, zanieczyszczong solg lub resztkami
budowlanymi i zageszczong. Zalecana jest praca reczna. W trakcie zabiegu nie mozna uszkodzi¢
korzeni  zywicielskich, prace nalezy wykona¢ z wuzyciem specjalistycznego sprzetu
wykorzystujgcego strumien sprezonego powietrza, odkryte korzenie zywicielskie muszg byé
nawadniane. W miejsce gleby usunietej nalezy roztozy¢ jak najszybciej przygotowang
mieszanke zyznej ziemi kompostowej (humusowej) z piaskiem.

Mikoryzowanie
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Nalezy przeprowadzi¢ mikoryzowanie drzew istniejgcych. Ma ono bezposredni wplyw na
zwiekszenie powierzchni chtonnej systemu korzeniowego (strzepki pozakorzeniowe), lepszy pobor
wody, petniejsze wykorzystanie N, P, Fe. Wptywa na widoczng poprawe wzrostu ro$lin, ich
kondycji, wiekszg ilo$¢ przyrostdw rocznych oraz ma wplyw na efektywnos$é procesu asymilacii.
Zalecana jest iniekcja doglebowa: podanie szczepionki mikoryzowej. Istotny jest dobdr szczepionki
mikoryzowej. Zabieg powinien by¢ wykonany przez profesjonalne laboratorium mikoryzowe lub
wykwalifikowana firme zajmujaca sie pielegnacjg drzewostanu. Pierwsze efekty mozliwe sg do
zaobserwowania na drzewach juz po 2-3 latach po zastosowaniu. Mikoryzowanie pozwoli
drzewom zminimalizowaé negatywne efekty prowadzonych wokdt nich prac (efekt widoczny jest
nawet u drzew rosngcych w warunkach duzego zasolenia i zageszczenia gleby).

Rozktadanie w strefie systemu korzeniowego $ciotki i kory (mulczowanie)

Mulczowanie ma na celu przeciwdziatanie nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie statej
temperatury gleby (ochrona korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizméw glebowych,
zwalczanie chwastéw, poprawa struktury gleby, stwarzanie sprzyjajgcych warunkéw dla
pozytecznych organizmoéw glebowych. Zalecane jest wprowadzenie na wyznaczonej strefg
ochronng (ogrodzeniem) powierzchni strefy systemu korzeniowego drzewa s$ciotki i kory (mulczu).
Kora z gatunkéw drzew iglastych i lisciastych (iglasta pomaga utrzymaé kwasny odczyn gleby, a
lisciasta — zasadowy), Zalecana warstwa 5 cm, rozkladana na glebe wilgotng, odchwaszczona,
wczesniej przygotowang (lub wymieniona). Zalecana jest kora sosnowa, przekompostowana min. 9
miesiecy (wyeliminowanie fenoli, garbnikdw i zywic), mielona, przesiana (frakcje 2—6 cm), czysta,
pozbawiona drewna (max. do 2%), chwastéw, $smieci, wolna od patogenow.

Podlewanie i nawozenie

Podlewanie ma na celu przeciwdziatanie niedoborom wody, wywotanym ingerencjg w srodowisko
drzewa (efekt prowadzonych wokét drzewa prac), minimalizowanie skutkéow stresu wywotanego
utratg czesci systemu korzeniowego lub obnizeniem poziom wody podziemnej. Korzenie
wiosnikowe odkryte na skutek prac budowlanych muszg byé nawadniane, nie mozna dopusci¢ do
ich przesuszenia. Zabieg wptywa bezposrednio na poprawe kondycji drzewa. Podanie
odpowiedniej dawki wody okres$lone powinno by¢ indywidualnie dla kazdego drzewa w grupie
poprzez sprawdzenie stanu wilgotnosci gleby. Sposoby podania wody: reczne lub automatyczne
(zraszacze, linie kroplujgce). W przypadku wydzielonych grup zakfada sie doprowadzenie w
wygrodzone przestrzenie wody i zalozenie na czas budowy systemu linii kroplujgcych z
mozliwoscig regulacji podawania wody w miare zapotrzebowania. Zapotrzebowanie na wode
determinujg: rodzaj gruntu, stan powierzchni gleby, wptyw inwestycji na warunki wodne, warunki
atmosferyczne (wilgotnosé¢, natezenie wiatru, temperatura powietrza), gatunek, faza rozwojowa
(wiek) drzewa i jego kondycja, ocienienie (zwarcie drzewostanu, sgsiedztwo wysokiej zabudowy).
Dawka wody okreslana jest indywidualnie w miare potrzeb drzew. Podawanie wody powinno by¢
cykliczne (nie ciggte) w termie: maj—wrzesien (okresy kazdorazowo indywidualnie okreslone przez
nadzor); co 2-3 dni w okresie upalanego lata, co 4-7 dni pozostaty okres letni.

Pora nawadniania w ciggu dnia: wczes$nie rano i w nocy (poza okresem petnego nastonecznienia).

W przypadku utraty czesci systemu korzeniowego, powinno byé stosowane nawadnianie w
zamian redukcji korony, ktéra jest zabiegiem niezgodnym z obowigzujgcymi przepisami
prawa, pomimo to naduzywanym i ostabiajgcym drzewo. Podawanie wody moze przyczyni¢ sie do
wymycia sktadnikow pokarmowych (konieczne jest nawozenie).

Pielegnacja i monitoring stanu wszystkich drzew na budowie

Zaleca sie powierzenie pielegnacji i monitoringu, nadzoru drzew wyspecjalizowanej firmie
ogrodniczej. Drzewa powinny by¢é obserwowane a ich stan powinien by¢ udokumentowany. Zaleca
sie wykonywanie dokumentacji fotograficznej stanu drzew systematycznie w czasie trwania
budowy.
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5.4.3. OCHRONA INDYWIDUALNA DRZEW

Indywidualne zabezpieczanie poszczegolnych egzemplarzy drzew obejmuje drzewa wolno stojgce
jak i skupiska drzew zaréwno w granicy dziatki jak i znajdujgce sie poza jej granica, a mogace
ucierpie¢ z powodu prowadzonych prac budowlanych. W przypadku niektérych drzew wydzielenie
grup nie bytoby praktyczne ze wzgledu na prowadzone prace i tymczasowe ciggi komunikacyjne.
Nalezy jednak dotozy¢ wszelkich starah by ochroni¢ wskazany drzewostan przed uszkodzeniami

Zasady ochrony pojedynczych drzew

Ochrona systemu korzeniowego

Przed przystgpieniem do prac w obrebie systemu korzeniowego nalezy wykonac¢ jego
ogledziny za pomoca metody wykorzystujacej strumien sprezonego powietrza.

Nalezy kierowac¢ sie zasada, ze najwieksza czes¢ systemu korzeniowego drzewa znajduje sie w
powierzchniowej warstwie gleby (ok. 30 cm), a jego zasieg odpowiada min. zasiegowi rzutu korony
danego drzewa. W obrebie strefy ochronnej drzewa (systemu korzeniowego) bezwzglednie
zabrania si¢ skltadowania materialéow, ktére w sposéb mechaniczny moga go uszkodzié,
oraz materialdw mogacych wpltynaé negatywnie na zmiane chemizmu podtoza. Istotne jest,
aby w obrebie systemu korzeniowego drzewa nie zaszly zmiany poziomu gruntu. Odstoniete w
trakcie prac korzenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed przesychaniem, poprzez przykrycie
ich ziemig, piaskiem bgdz stale nawadniang tkaning. W okresie przeprowadzania prac
budowlanych teren wokot drzewa (w obrebie jego systemu korzeniowego) nalezy ciggle nawadniac
tak by grunt wokét drzew byt stale wilgotny.

Zmiana poziomu gruntu

Istotne jest, aby w obrebie systemu korzeniowego drzewa nie zaszly zmiany poziomu gruntu.
Obnizenie gruntu moze by¢ dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utracito mozliwosci
korzystania z wody, wystarczajgcego do prawidtowego funkcjonowania. Roboty ziemne powinny
by¢ wykonywane recznie, przeprowadzane wiosng (po rozmarznieciu gleby) — optymalnie w czasie
pogody pochmurnej. W sytuacji trwatego podniesienia gruntu nalezy zapewni¢ odpowiednie
nawietrzanie catego systemu korzeniowego. Warstwa podwyzszona powinna by¢ wykonana ze
zwiru lub ttucznia. Nie nalezy do tego celu uzywa¢ materiatéw ktére mogg by¢ szkodliwe dla roslin,
takie jak zuzel, zanieczyszczone zwiry, gruz wapienno-ceglany. W trakcie prac nalezy przed
usypaniem warstwy zdjg¢ catkowicie warstwe gleby urodzajnej (unikanie proceséw gnilnych,
powstawania CO2, utatwianie wymiany tlenowej). Nalezy unikac ubijania ziemi przed nasypaniem
nowej warstwy, a w przypadku wczesniejszego jej zageszczenia zadba¢ o jej odpowiednie
spulchnienie. Wykonaé system napowietrzajgcy z perforowanych sgczkéw drenarskich o $rednicy
100-150mm i usypaé warstwe ze zwiru lub ttucznia. Istotne, aby uksztattowaé wokot pnia
studzienke (pien nie moze by¢ obsypany), ktérg zalecq sie ostoni¢ kratownica, siatka itp.

|_drenarskie
krgg beton.

SYSTEM PRZEWIETRZAJACY
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Rysunek 3. Zabezpieczenie systemu korzeniowego przy podwyzszeniu gruntu. (M. Siewniak,
Zabezpieczenie drzew, komunikaty dendrologiczne nr 19, Warszawa)

Organizacja ciggéw komunikacyjnych

Przy planowaniu przebiegu ciggéw komunikacyjnych nalezy kierowac si¢ zasadg, iz wszelkie
przejscia, drogi tymczasowe oraz miejsca skladowania materialéw i sprzetu winny byé
zlokalizowane poza zasiegiem koron drzew, w odlegtosci 1.5m od obrysu koron — tak, by
uniemozliwi¢ poruszanie sie ciezkich pojazdéw budowlanych mogacych uszkodzi¢ system
korzeniowy drzew oraz wptyngé na negatywne zmiany w chemizmie i zageszczeniu gleby.
Kategorycznie zabrania sie sktadowania materiatéow budowlanych lub innych materiatéw, w obrebie
bryly korzeniowej drzew — materialy mogg nieodwracalnie uszkodzi¢ system korzeniowy drzew w
sposob mechaniczny lub posrednio wptyng¢ na niego poprzez zmiane chemizmu gleby, bgdz w
jakikolwiek inny, negatywny sposob wptyng¢ na zanieczyszczenie podtoza. Zabrania sie wylewania
jakichkolwiek pozostato$ci pobudowlanych w obrebie systemu korzeniowego drzew.

Wszelkie przejscia piesze w obrebie koron drzew lub w poblizu ich obrysu powinny by¢é wykonane
z tymczasowych nawierzchni przepuszczalnych, np. pokryte 15 - 20cm warstwg torfu, widréw
drzewnych lub kruszywem (zastosowane kruszywo nie moze doprowadzi¢ do zmian chemizmu
gleby). W miejscach ruchu ciezkiego sprzetu, ktéry odbywa sie w obrebie lub w poblizu rzutu koron
drzew nalezy zaprojektowac:

- 30-35cm warstwe kruszywa, lub

- 30cm warstwe wiér drzewnych — warstwa winna by¢ utozona na roztozonych gateziach, lub

- odporne na zgniatanie maty — utozone na 20cm warstwie przepuszczalnego materiatu, lub

- odpowiednio utozone stalowe piyty.

Do budowy tymczasowych ciggow komunikacyjnych zabrania sie stosowania wszelkich
kraweznikéw i obrzezy montowanych ponizej poziomu terenu istniejgcego.

Sposéb ochrony drzew w miejscach wyznaczonych do poruszania sie pracownikéw i sprzetu
mechanicznego, bezwzglednie musi by¢ nadzorowany przez uprawniong osobe. Przejscia,
przejazdy i pozostate miejsca, gdzie ziemia zostata ubita podczas przeprowadzania robdt,
bezwzglednie winny zosta¢ przywrécone do stanu pierwotnego po ukonczeniu robot. Jezeli w
sgsiedztwie drzewa niezbedne jest prowadzenie drogi tymczasowej, powinna ona by¢ budowana w
specjalny sposdb:

//?\VV%\XQ—

Betonowe, drewniane
lub metalowe plyty

Warstwa zwiru

5] ey SIE) I8 =R =) ooy roOCD rEusem =%
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Stary poziom terenu

W wypadku przejazdu maszyn (dotyczy wszystkich rodzajow) w zasiegu rzutu korony
nalezy obowiazkowo zastosowaé ochronne drogi tymeczasowe

Rysunek 4. Metoda redukcji stopnia zageszczenia gleby, przy koniecznosci przeprowadzenia drég
tymczasowych w systemie korzeniowym drzew — przykiad mozliwego rozwigzania (za: ,,Ochrona
drzew na placu budowy” Marzena Suchocka, Monika Ziemianska ,Zréwnowazony Rozwdj -
Zastosowania” nr 4, 2013)

Postepowanie w przypadku, gdy w zwigzku z projektowang budowlg zachodzi konieczno$¢
zredukowania czesci systemu korzeniowego drzewa
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Gdy drzewo przeznaczone do adaptacji rosnie zbyt blisko planowanego wykopu optymalnym
rozwigzaniem jest wykonanie ekranu korzeniowego co pomimo znacznej redukcji systemu
korzeniowego zabezpieczy drzewo przed zniszczeniem. Szczegétowe wytyczne budowania
ekranéw podaje publikacja opracowana przez Z. Chachulskiego — ,Chirurgia i pielegnacja drzew”,
Jézeféw-Michalin 2000, Legraf.

W przypadku, gdy planowany pod budowe wykop koliduje z czescig podziemng drzewa, systemem
korzeniowym wskazane jest wykonanie ekranu korzeniowego poprawiajgcego warunki wodno-
powietrzne w obrebie uszkadzanej strefy korzeniowej. Zaktadanie ekranu przeprowadza sie rok

T w;;;ggw%:%% 4 oy przed  rozpoczeciem  prac
ziemnych w odlegtosci 50cm od
przewidywanego wykopu.
Przyktad ekranu korzeniowego

i2ciazte), hun

l\"\’ar;t‘.',a wierzchnia: mieszanka :ijﬂ:‘rm; (ZaSiony korzer“OWeJ)

mieszanke utrzymyw

Rysunek 5. Budowa zastony
korzeniowej (na podst.:
Szczepanowska  2008) (za:
,Ochrona drzew na placu
budowy” Marzena Suchocka,

Ok. 20 em

g

l—"4
0|
9 % .5

Okoto 70 cm §807

miszzanka X, Monika Ziemianska
[ % ,Zrownowazony  Rozwéj -

— r‘(%{m): Zastosowania” nr 4, 2013)

rodzime O’f‘;

Nalezy recznie wykona¢ wykop
na gtebokos¢ 0,8 -1,5 m (w
zaleznosci od systemu
korzeniowego, nie gtebiej niz 2 m). Bezwzglednie zabrania si¢ uzywania ciezkiego sprzetu do
wykonania wykopu. Odstonigte korzenie nalezy o ile to mozliwe zawija¢ ku dotowi tak by zachowac
ich jak najwiecej. Gdy nie jest to mozliwe nalezy je odcina¢ pod katem prostym, ostrym
zdezynfekowanym narzedziem, tak by zminimalizowaé powierzchnie powstatej rany
(niedopuszczalne jest ich urywanie lub ukrecanie). Nie nalezy zabezpiecza¢ ran po cieciach
zadnymi preparatami. Malowanie nie przyspiesza zalewania ran tkankg przyranng, czasami
utrudnia ten proces. Odstoniete korzenie nalezy bezzwtocznie okry¢ np. tkaning jutowa lub matg
stomiang, ktérg nalezy przytwierdzi¢ do $ciany wykopu — tak, aby nie dopusci¢ do jej zsuwania i
jednoczesnie nie uszkodzi¢ korzeni. Nastepnie nalezy wykonaé szczelng sciane w odlegtosci ok.
0,5 m od krawedzi wykonanego wykopu i wylozy¢ jg folig o grubosci min. 0,7 mm lub tkaning
jutowa. Powstatg szczeline, ponizej poziomu korzeni - nalezy uzupeti¢é materiatem mineralnym,
nastepnie za$ substratem w skaldzie: 60% ziemi kompostowej, 20% piasku, 20% odkwaszonego
torfu (Rys. ponizej). Zlecane jest infekowanie (inokulowanie) grzybem z rodzaju Trichoderma. Przy
prowadzeniu prac nie wolno doprowadza¢ do przesuszenia korzeni. Nalezy stosowac podlewanie
roslin zgodnie z aktualnymi warunkami pogodowymi oraz potrzebami ro$lin.

Ekran korzeniowy nalezy wykonywaé zawsze w przypadkach, gdy prace ziemne trwajg wiecej niz
dwa dni.

Ze wzgledu na najmniejsze ryzyko przesuszenia lub przemarzniecia korzeni roboty ziemne
w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy przeprowadza¢ jesienia.

Mata, np. geowléknina, juta lub folia
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a. - bryta korzeniowa drzewa z przycigtymi korzeniami
b. - warstwa ziemi urodzajnej

c.—folia

d. - szalunek wykonany z desek

e. - kotwy utrzymujace ekran

(rys. na podstawie Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja
drzew, Jozeféw-Michalin 2000, Legraf)

Rysunek 6. Przyktadowy sposob wykonania ekranu korzeniowego

Podziemne instalacje w obrebie korzeni drzew istniejgcych

Jesli zachodzi koniecznos$¢ ktadzenia instalacji podziemnych w obrebie systemu korzeniowego
drzew istniejgcych nalezy zastosowac technike wykopoéw tunelowych — poprzez zastosowanie
przeciskow lub podkopu pod system korzeniowym drzewa, bez konieczno$ci wykonywania wykopu
otwartego. Wszelkie przekopy winny znajdowac sie poza zasiegiem bryty korzeniowej drzewa — na
gtebokosci nie mniejszej niz 1 metr od poziomu gruntu. Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
korzeni ukos$nych lub pionowych zabrania sie prowadzenia instalacji podziemnych pod osig pnia
drzewa. W obrebie obrysu korony prace winny by¢ wykonywane recznie — az do miejsca, w ktérym
$rednica korzeni wynosi 2.5-5cm. Granice wykopu powinna wyznaczy¢ wykwalifikowana osoba.
Sciane tunelu nalezy odsunaé¢ od pnia poza granice strefy zakazane;.

Zgodnie z Chachulskim Z. w przypadku koniecznosci wykonania robot ziemnych w obrebie
systemu korzeniowego drzew — w technologii wykopow odkrytych (zwigzanych z wymiang badz
instalacjg cieptociggow, ktérych rozmiary i specyfika montazu uniemozliwiajg zastosowanie technik
tunelowych), nalezy przeprowadzaé poza okresem wegetac;ji.

obrys
TECHNIKA TUNELOWANIA korony

drzewa

Od miejsca, w ktorym
zaczynajq sie korzenie
od 2,5 cm (dla niekto-
rych gatunkéw dopusz-
, Cza sie od 5 cm), robo-
ty ziemne powinny byé
wykonywanetechnikg
tunelowag

korzenie
o Srednicy
powyzej
25cm

Te korzenie mo-

ga by¢ ochro-

nione przy za-
stosowaniu fe-

chniki tunelowej pj AN

niz 30-60 cm

o AN instalowany odlegto$¢ od pnia drzewa nie powinna by¢ mniejsza
QR&T— rurociag

Rysunek 7. Na podstawie Szczepanowska B.H. 2001. Drzewa w mie$cie. Wydawnictwo Hortpress Sp. z o.o.
Warszawa)

Reczne wykonanie prac (wykopow pod instalacje i inng infrastrukture, wymiany nawierzchni itp.)

Prace w zasiegu okapu korony lub w strefach poza nig, gdzie rozwijaja sie korzenie,
powinny byé wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu wykorzystujacego
strumien sprezonego powietrza. Przy tej metodzie mozliwe jest rowniez unikniecie zmiazdzenia,
poszarpania lub potamania korzeni, w wykopie korzenie grubsze niz 2,5 cm mogg byé
pozostawione, a instalacja ufozona ponizej. Zmiane nawierzchni chodnikéw, ksztaltowanie
podbudowy w obrebie systemu korzeniowego nalezy wykonywac recznie. Odstonietg powierzchnie
w zasiegu korzeni nalezy koniecznie przykry¢ wilgotng jutg do czasu ponownego montazu
elementow. Wszelkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu
gruntu wokoét drzewa musi by¢ konsultowana z chirurgiem drzew i zgtoszona do INTZ. Istotne jest,
aby prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie
w petni lata. Prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin {j. od listopada
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do marca. Prace powinny by¢é wykonywane stopniowo, majgc na celu skrocenie czasu, aby
natychmiast doly po robotach ziemnych byly zasypywane zwilzong zyzng ziemia.

W strefie ochrony korzenia — 12 x $rednica pnia drzewa mierzona na wysokosci 130cm (jednakze
nie mniej niz 1m od pnia drzewa), zakazane jest wykonywanie wykopéw za pomocg ciezkiego
sprzetu. Dopuszczalne jest wykonywanie wykopow recznie. Wszelkie prace muszg by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru Terenéw Zieleni. Korzenie gtdwne w granicy strefy muszg zostac
zachowane.

Ciecie korzeni

Ciecie korzeni wykonywane powinno by¢ wylgcznie w zakresie niezbednym, gdy nie ma
mozliwosci przyjecia innych rozwigzan. Ciecie powinno by¢ wykonane ostrym, zdezynfekowanym
narzedziem, pod katem prostym. Korzenie zmiazdzone i uszkodzone powinny by¢ obciete do
zdrowego miejsca w celu ograniczenia rozmiaru rany. Nie nalezy zabezpieczac ran po cieciach
zadnymi preparatami. Malowanie nie przyspiesza zalewania ran tkankg przyranng, czasami
utrudnia ten proces. Ciecie korzeni jest uzasadnione tylko w wyjatkowych przypadkach (prace
muszg by¢ wykonane pod nadzorem). Zakaz przycinania korzeni szkieletowych.

W przypadku utraty czesci systemu korzeniowego, powinno by¢é stosowane nawadnianie w
zamian redukcji korony, ktéra jest zabiegiem niezgodnym z obowigzujacymi przepisami
prawa, pomimo to naduzywanym i ostabiajgcym drzewo. Podawanie wody moze przyczyni¢ sie do
wymycia sktadnikow pokarmowych (konieczne jest nawozenie).

Ochrona pnia
Pojedyncze drzewa nalezy zabezpiecza¢ poprzez utworzenie wokét nich niedostepnej strefy. W

tym celu nalezy wbi¢ 4 kotki do wysokosci min. 2,5 m. Kotki nalezy wbi¢ w réwnych odstepach
dokota drzewa w miare mozliwosci po obrysie korony, gdy zakres prac na to nie pozwala odlegtos¢
mozna zmniejszy¢ jednak nie mniej niz do 1,5 m od pnia. Dzieki stosowanym kotkom dokota
drzewa nalezy rozwing¢ flizeling tworzac tym samym niedostepng strefe. Flizeling nalezy rozwing¢
od poziomu gruntu (tworzac przerwe umozliwiajgcg podlewanie) minimum do podstawy korony.
Wazne, aby przy tym zabiegu nie uszkodzi¢ konaréw drzewa.

Dodatkowo pien nalezy zabezpieczy¢ deskami zdystansowanymi do pnia przy pomocy rury
drenarskiej, opon lub warkoczy stomianych (rozwigzanie stosowane dawniej). Deski nalezy
zastosowaé po catym obwodzie pnia w odstepach co 40-60 cm. Ich nasada nie moze opierac sie
na szyi korzeniowej lub na nabiegach korzeniowych, co moze prowadzi¢ do zranien i otar¢. Dolna
czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi). Jezeli jest to
niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig. Deski powinny siegac
wysokosci pierwszych gatezi, czyli ok. 2m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa,
aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw. Nalezy przymocowac¢ deskowanie do pnia opaskami z
drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub z tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno stosowac
do tego celu gwozdzi). Ogdélng zasade wykonania pokazuje rysunek ponizej.
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Rysunek 8. Sposob oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jozefow-
Michalin 2000, Legraf)

Ochrona korony

Zaplecze i plac budowy powinny by¢ zorganizowane tak by poruszajgcy sie ciezki sprzet
mechaniczny nie famat i nie uszkadzat w inny sposéb gatezi. W przypadku, gdy gatezie kolidujg z
komunikacjg na placu budowy lub z projektowanym budynkiem lepszym rozwigzaniem jest uciecie
niektérych konaréw niz dopuszczenie do niekontrolowanych uszkodzen.

Rysunek 9. Zabezpieczenie koron drzew poprzez: podwigzanie gatezi narazonych na uszkodzenia czy
wykonanie dodatkowych oston pomiedzy budynkiem a korona)

Ciecia w koronie drzewa

Ciecia w obrebie koron drzew nalezy dokonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
Ustawy z 16 kwietnia 2004r o Ochronie Przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880) i wprowadzanymi
pozniejszymi zmianami. Zgodnie z artykutem 87a. ust 1 Ustawy o Ochronie Przyrody z 2004r
(Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880): ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie
korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie w
sposb6b najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom”. Prawo dopuszcza przeprowadzenia prac w
obrebie korony drzewa polegajgcych na usunigciu gatezi — w wymiarze nie przekraczajgcym 30 %
korony, ktéra wytworzyta sie w czasie w catym okresie rozwoju drzewa, z wyjatkiem, jesli usunieciu
podlegajg wytgcznie nadtamane i obumarte gatezie, ciecia majg na celu utrzymanie ksztattu korony
drzewa lub wykonania specjalistycznego zabiegu w celu przywrécenia statyki drzewa. Ustawa
mowi, ze zabieg ciecia korony celem przywrdcenia statyki drzewa, wykonuje sie na podstawie
dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazujgcej na konieczno$¢ przeprowadzenia
takiego zabiegu. Dokumentacje nalezy przechowywac przez okres 5 lat od konca roku, w ktérym
wykonano zabieg. Zgodnie z Art. 87a, ust 4 - usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30%
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korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2,
stanowi uszkodzenie drzewa. Dodatkowo Art. 87a, ust 5 mowi, ze Usuniecie gatezi w wymiarze
przekraczajgcym 50% korony, ktéra rozwinefa sie w catym okresie rozwoju drzewa, w celu innym
niz okreslony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.

Przeprowadzenie wszelkich zabiegéow w obrebie korony drzewa powinny byé prowadzone
na podstawie ekspertyzy, opinii dendrologa lub arborysty, a wykonywacé je moze wytacznie
wyspecjalizowana firma 2z wielolethim doswiadczeniem, wykazujagcym prawidiowe
przeprowadzanie cie¢ koron drzew.

Montaz wigzah w koronie drzewa

Montaz wigzan w koronie drzewa moze mie¢ na celu minimalizowanie ryzyka jak rowniez dziatanie
zapobiegawcze. Skutkuje poprawg bezpieczenstwa uzytkownikow terenu w bezposrednim
sgsiedztwie drzewa. Wprowadzenie elastycznych lub statycznych wigzan powinno by¢ wykonane
przez arborystdow w koronie drzewa (najczesciej miedzy przewodnikami lub konarami). Wigzania
powinny by¢ atestowane. Miejsca wigzan powinny by¢ wskazane przez doswiadczonego arboryste
oraz stosowane wylgcznie w uzasadnionych przypadkach w celu ochrony gatezi narazonych na
uszkodzenie.

Przyrodnicze dziatania rehabilitacyjne drzew poddanych ochronie indywidualnej

Zebranie gleby wyjatowionej i =zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi, budowlanymi i
zageszczonej w strefie systemu korzeniowego

Nalezy sprawdzi¢ czy gleba wokot drzew nie jest zanieczyszczona, wyjatowiona lub zageszczona.
Jezeli gleba jest zanieczyszczona, wyjatowiona lub zageszczona kwalifikuje sie do wymiany.
Wszelkie prace polegajgce na jej zebraniu nalezy prowadzi¢ recznie. Prace w zasiegu okapu
korony lub w strefach poza nig, gdzie rozwijajg sie korzenie, wykonywane sg za pomocg szpadla
lub innych recznych narzedzi. W trakcie zabiegu nie mozna uszkodzi¢ korzeni zywicielskich, prace
nalezy wykonac¢ recznie, odkryte korzenie zywicielskie muszg by¢é nawadniane. Przy ewentualnym
zanieczyszczeniu chemicznym gleby nie zaleca sig uzycia do prac kompresora podajgcego przez
lance sprezone powietrze ze wzgledu na mozliwo$¢ zbednego rozproszenia frakcji gleby. W
miejsce gleby usunietej nalezy jak najszybciej roztozyé przygotowana mieszanke zyznej
ziemi kompostowej (humusowej) z piaskiem.

Rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i systemu korzeniowego drzewa lub
rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany

Przeciwdziatanie skutkom zageszczenia gleby wywotanym przez np. nadmierng komunikacje na
placu budowy. Nalezy sprawdzi¢ czy gleba wokét drzew nie ulegta w czasie trwajgcej budowy
zageszczeniu. Jezeli gleba jest nadmiernie zageszczona nalezy ja rozluzni¢. Zabieg jest
szczegolnie wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie reczna wymiana gruntu jest
ryzykowna. Zalecane jest w takim wypadku uzycie specjalistycznego sprzetu wykorzystujgcego
strumien sprezonego powietrza. Prace wykonywaé nalezy w jak najkrotszym czasie w dni
pochmurne, z duzg wilgotnoscig powietrza. Sprezone powietrze z kompresora podawane jest
precyzyjnie za pomocg lancy do zageszczonej gleby, optymalny (kontrolowany manometrem na
lancy) przeptyw powietrza to 4,5 m3/min, odpowiedni ksztatt zakonczenia lancy, ksztaitty naktadek i
kontrola cisnienia nie niszczg korzeni (jedynie je obnazajg). W miejsce gleby usunietej nalezy
jak najszybciej roztozy¢ przygotowang mieszanke zyznej ziemi kompostowej (humusowej) z
piaskiem.

Wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego

Nalezy wymieni¢ glebe zdegradowang, wyjatowiong, zanieczyszczong solg lub resztkami
budowlanymi i zageszczong. Zalecana jest praca reczna. W trakcie zabiegu nie mozna uszkodzié
korzeni  zywicielskich, prace nalezy wykona¢ z wuzyciem specjalistycznego sprzetu
wykorzystujgcego strumienh sprezonego powietrza, odkryte korzenie zywicielskie muszg by¢
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nawadniane. W miejsce gleby usunietej nalezy roztozy¢ jak najszybciej przygotowang
mieszanke zyznej ziemi kompostowej (humusowej) z piaskiem.

Mikoryzowanie
Nalezy przeprowadzi¢ mikoryzowanie drzew. Ma ono bezposredni wplyw na zwiekszenie

powierzchni chtonnej systemu korzeniowego (strzepki pozakorzeniowe), lepszy pobér wody,
petniejsze wykorzystanie N, P, Fe. Wplywa na widoczng poprawe wzrostu roslin, ich kondycji,
wiekszg ilos¢ przyrostéw rocznych oraz ma wplyw na efektywnos$¢ procesu asymilacji. Zalecana
jest iniekcja doglebowa: podanie szczepionki mikoryzowej. Istotny jest dobdr szczepionki
mikoryzowej. Zabieg powinien by¢ wykonany przez profesjonalne laboratorium mikoryzowe lub
wykwalifikowana firme zajmujgcg sie pielegnacjg drzewostanu. Pierwsze efekty mozliwe sg do
zaobserwowania na drzewach juz po 2-3 latach po zastosowaniu. Mikoryzowanie pozwoli
drzewom zminimalizowa¢ negatywne efekty prowadzonych wokét nich prac (efekt widoczny jest
nawet u drzew rosngcych w warunkach duzego zasolenia i zageszczenia gleby).

Rozktadanie w strefie systemu korzeniowego $ciodtki i kory (mulczowanie)

Mulczowanie ma na celu przeciwdziatanie nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie statej
temperatury gleby (ochrona korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizméw glebowych,
zwalczanie chwastéw, poprawa struktury gleby, stwarzanie sprzyjajgcych warunkoéw dla
pozytecznych organizmoéw glebowych. Zalecane jest wprowadzenie scidtki i kory (mulczu) na pow.
ok. 4m?2 wokét kazdej sztuki drzewa w obrebie systemu korzeniowego. Zalecana warstwa 5 cm,
rozktadana na glebe wilgotna, odchwaszczong, wczesniej przygotowang (lub wymieniong).
Stosowac kore z gatunkéw drzew iglastych. Zalecana jest kora sosnowa, przekompostowana min.
9 miesiecy (wyeliminowanie fenoli, garbnikéw i zywic), mielona, przesiana (frakcje 2—6 cm), czysta,
pozbawiona drewna (max. do 2%), chwastéw, $mieci, wolna od patogendw.

Podlewanie i nawozenie

Podlewanie ma na celu przeciwdziatanie niedoborom wody, wywotanym ingerencjg w srodowisko
drzewa (efekt prowadzonych wokét drzewa prac), minimalizowanie skutkéow stresu wywotanego
utratg czesci systemu korzeniowego Ilub obnizeniem poziomu wody podziemnej. Korzenie
wiosnikowe odkryte na skutek prac budowlanych muszg byé nawadniane, nie mozna dopusci¢ do
ich przesuszenia. Zabieg wplywa bezposrednio na poprawe kondycji drzewa. Podanie
odpowiedniej dawki wody okreslone powinno by¢ indywidualnie dla kazdego drzewa w grupie
poprzez sprawdzenie stanu wilgotnosci gleby. Sposoby podania wody: reczne lub automatyczne
(zraszacze, linie kroplujgce). W przypadku drzew pojedynczych zaklada sie podlewanie drzew
metodg reczng z mozliwoscig regulacji podawania w miare zapotrzebowania. Zapotrzebowanie na
wode determinujg: rodzaj gruntu, stan powierzchni gleby, wptyw inwestycji na warunki wodne,
warunki atmosferyczne (wilgotnosé, natezenie wiatru, temperatura powietrza), gatunek, faza
rozwojowa (wiek) drzewa i jego kondycja, ocienienie (zwarcie drzewostanu, sgsiedztwo wysokiej
zabudowy). Dawka wody okreslana jest indywidualnie w miare potrzeb drzew. Podawanie wody
powinno by¢ cykliczne (nie ciggte) w termie: maj—wrzesieh (okresy kazdorazowo indywidualnie
okre$lone przez nadzor); co 2—3 dni w okresie upalanego lata, co 4—7 dni pozostaty okres letni.
Pora nawadniania w ciggu dnia: wczes$nie rano i w nocy (poza okresem petnego nastonecznienia).
W przypadku utraty czesci systemu korzeniowego, powinno byé stosowane nawadnianie w
zamian redukcji korony, ktora jest zabiegiem niezgodnym z obowigzujgcymi przepisami
prawa, pomimo to naduzywanym i ostabiajgcym drzewo. Podawanie wody moze przyczyni¢ sie do
wymycia sktadnikow pokarmowych (konieczne jest nawozenie).

Pielegnacja i monitoring stanu wszystkich drzew na budowie

Zaleca sie powierzenie pielegnacji i monitoringu, nadzoru drzew wyspecjalizowanej firmie
ogrodniczej. Drzewa powinny byé obserwowane a ich stan powinien by¢ udokumentowany. Zaleca
sie wykonywanie dokumentacji fotograficznej stanu drzew systematycznie w czasie trwania
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budowy.
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DZIAL | - DRZEWA

Il.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z resztek gruzu i odpowiednio
uprawiony. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go poddac
szczego6towej analizie, ewentualna neutralizacja lub wymiany duzych ilosci zanieczyszczonego
gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w tym dokumencie. Nalezy
zwréci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypac wierzchnicy z materiatem organicznym.

Zaleca sie wykonanie analizy gleby (prébki mieszane), przekopanie z usunieciem gruzu, kamieni,
resztek korzeni i organdw wieloletnich chwastow, wprowadzenie kompostéw, urodzajnej ziemi,
oraz niwelacje. Zasadniczo nie powinno sie uzywaé herbicydéw do odchwaszczania. Zaden nie
dziata btyskawicznie, pozostatosci niektorych substancji czynnych moga by¢ szkodliwe dla
sadzonych ros$lin. Nawozenie zaréwno substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi,
powinno by¢ oparte na analizie gleby i dostosowane do wymagan roslin. Wielu praktykéw
podkresla, ze nawozenie mineralne w trakcie sadzenia roslin (zwlaszcza z gotym korzeniem) daje
negatywne skutki w przyjeciach i poczatkowym rozwoju. Zdecydowana wiekszo$¢ gatunkow
preferuje odczyn gleby lekko kwasny do obojetnego (pH 5,5-6,5).

I1.2. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA DRZEW

Teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej sadzenie nalezy oczy$cic. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy je poddaé szczegdtowej analizie i
wymieni¢ w przypadku wystgpienia znacznych zanieczyszczen uniemozliwiajgcych wzrost roslin.
Warstwa ziemi préchniczej zebrana podczas oczyszczania terenu powinna zostaé oczyszczona ze
Smieci i wykorzystana do wykonania elementéw uksztaftowania terenu. Zanim zostanie ona
wykorzystana nalezy jg sktadowa¢ w pryzmach. Teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgce;j
sadzenie roslin nalezy spryska¢ srodkiem chwastobdjczym na 5 dni przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z uprawg gleby, chyba Ze producent preparatu zaleca inacze;j.

Decyzja o koniecznosci stosowania srodkéw chwastobdjczych powinna opiera¢ sie na
informacjach zawartych na etykiecie zarejestrowanego preparatu, wiedzy zawodowej i
doswiadczeniu wykonawcy w pofgczeniu z konsultacjg Projektanta lub osoby nadzorujgcej
wykonanie nasadzeh. Nalezy ograniczy¢é do absolutnego minimum stosowanie tego typu
preparatéw na rzecz mechanicznego lub recznego odchwaszczania.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia drzewami i krzewami
powinna by¢ uprawiona na gteboko$¢é minimum 30 cm. Jesli to mozliwe, (i zalecane w przypadku
danego preparatu), rozwijajgce sie chwasty nalezy zniszczy¢ po raz kolejny tym samym $rodkiem,
a nastepnie po 5 dniach nalezy wykonac bronowanie gleby i wyréwnac¢ teren. Do obliczen nalezy
przyja¢ grubos¢ 120 cm ziemi urodzajnej pod drzewa i 30 cm pod krzewy. Do uprawy nalezy
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uzywac ziemi urodzajnej na bazie materiatdw organicznych (nalezy ograniczy¢ uzycie torfu, jako
materiatu organicznego, ze wzgledu koniecznos¢ pozyskiwania go ze zrédet naturalnych, a takze
tatwe podleganie procesom mineralizacji w warunkach przesuszania, co jest bardzo
prawdopodobne w przypadku terenéw zieleni miejskiej, ktére nie sg regularnie podlewane), dobrze
przekompostowanej, o pH okoto 7, chyba Zze rosliny zawarte w specyfikacji majg wyraznie
odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegétowe instrukcje co do
uprawy gleby. Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie
wigksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50 mm, niepozadane materiaty oraz inne odpady.
Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna
mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna byé wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu
zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny byé tak przygotowane (zapewniony
odpowiedni drenaz), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

Nalezy rozwazyC oszczedne stosowanie hydrozeli i ograniczy¢ je jedynie do miejsc, gdzie
zapewnione jest regularne podlewanie, aby nie dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia gleby z
hydrozelem, gdyz moze to powodowa¢ mikrouszkodzenia korzeni wio$nikowych i prowadzi¢ do
pogorszenia stanu drzewa.

Pod drzewa nalezy wykopa¢ dét o sSrednicy 2-3 razy wiekszej od bryly korzeniowej i
gtebokosci rownej wysokosci bryly korzeniowej + min. 15cm na warstwe przepuszczalnego i
nieosiadajgcego podioza np. keramzytu. Po posadzeniu drzewa dot nalezy wypetni¢ ziemia
urodzajng. Sadzenie drzewa zgodnie z rys. PZ/DET/01.

Przygotowanie terenu w sgsiedztwie drzew istniejgcych

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie tak, by nie uszkadzaé korzeni drzew istniejgcych.
Nasadzenia mozna wykona¢ wowczas, gdy nie kolidujg w sposob drastyczny z systemem
korzeniowym drzew. Decyzja o przydatnosci poszczegolnych fragmentéw terenu pod drzewami
pod obsadzenia powinna opiera¢ sie na wiedzy zawodowej i doswiadczeniu wykonawcy w
potgczeniu z konsultacjg Projektanta lub osoby nadzorujgcej wykonanie nasadzen. Przy
wykonywaniu opryskow majgcych na celu zwalczenie chwastéw nalezy zachowaé szczegding
ostroznoé¢ tak, aby preparat nie uszkodzit drzew i krzewdw przewidzianych do zachowania. W
przypadku duzego zageszczenia drzew chwasty nalezy usuwac recznie.

11.3. SADZENIE DRZEW

Drzewa - formy pienne. Drzewa o poprawnie wyksztatconym pokroju z wyraznym przewodnikiem.
Okazy te bedg dostarczone jako rosliny z brytg korzeniowa, balotowane. Ich korona ma by¢
réwnomiernie rozwinieta, symetryczna, o prawidtowym dla danego gatunku pokroju.

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew

e miejsce sadzenia powinno by¢ zgodne z projektem

e rosliny kopane z gruntu nalezy sadzi¢ na wiosne przed rozpoczeciem wegetacji lub na
jesieni po zakonczeniu wegetacji w stanie bezlistnych.

e sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne
dni. Sadzenie nalezy wstrzymaé, jesli warunki moga wplyngé niekorzystnie na kondycje
roslin. Nalezy unika¢ nastepujgcych warunkéw: zalane doty przeznaczone do sadzenia,
zbite podioze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia,
diugotrwate, silne, mrozne wiatry itp.,

e doly pod drzewa powinny mie¢ Srednice 2-3 razy wiekszg od bryly korzeniowej i glebokosé
réowng wysokosci bryly korzeniowej + min. 15cm na warstwe przepuszczalnego i
nieosiadajgcego podtoza np. keramzytu,

e ziemie z wykopywania dotéw nalezy wywies¢ tego samego dnia,

e doly pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem przed przywiezieniem materiatu
roslinnego,
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e Sciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogg byé gtadkie, powinny by¢ ponacinane i
nieco spulchnione,

e przed przystgpieniem do sadzenia drzew nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemig
urodzajng. Po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptac,

e na dnie dotu nalezy zapewnic takie zageszczenie podtoza, by pod wptywem ciezaru bryly
korzeniowej nie osiadato ono nadmiernie, na dnie wiekszych dotéw zaleca sie formowanie
kopczykéw. Na dno dolu zaleca sie usypanie warstwy bardzo przepuszczalnego (i
nieosiadajgcego) podioza, na ktérym nalezy ustawic¢ bryle korzeniowa. Moze to by¢ np.
podtoze z podglebia wymieszane ze zwirem lub keramzytem. Unika¢ nalezy ttucznia
uzyskanego ze skat wapiennych.

e pieh sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej,

¢ roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosta
w szkétce, jednak nie gtebiej niz 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie
sadzenie lub pltytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj
roslin. Przy tej czynnosci nalezy wzigé pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest
troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu na otaczajgcym terenie. Nie dopuszcza sie
usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,gorke”.

e nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajgce sie wokoét szyjki korzeniowej,
korzenie takie nalezy bezwzglednie usung¢, aby unikng¢ ,zaduszenia rosliny przez
przyrastajgce na grubos¢ korzenie”,

e korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

¢ nie wolno dopusci¢ do rozpadniecia sie bryty korzeniowej,

e drzewa sadzone z bryla korzeniowg sadzone sg wraz z ustabilizowaniem
podziemnym systemem kotwigcym balastowym dobranym odpowiednio do
wielkosci sadzonego drzewa, mocowane w sposoéb trwaly zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej. Pasy umieszcza si¢ na balocie. Pasy mocuja drzewa w ziemi dzieki
kratownicy metalowej umieszczonej pod drzewem. Drzewo zabezpiecza sie w trakcie
sadzenia.

Metalowa krate umiesci¢ w wykopie i na niej umiejscowi¢ drzewo. Trzy pierscienie
roztozyé réwnomiernie wokét bryly korzeniowej i zaczepi¢ o krate. Nastepnie
potaczy¢ kotwy pasem i naciggnaé go.

e po ustawieniu drzewa w miejscu docelowym nalezy najpierw usungé¢ dwa gorne druty lub
zdjg¢ je do wysokosci 1/3 bryly korzeniowej oraz rozwigza¢ wezet z juty. Podczas tych
zabiegow nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia bryly korzeniowe;j,

e po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypaé ziemig urodzajng, w celu
réwnomiernego zasypania poszczegdlnych korzeni,

e nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z
sadzeniem drzew nalezy uzywac¢ jedynie sprzetu ogrodniczego,

e drzewa sadzone w miejscu, gdzie grunt jest mocno zageszczony nalezy sadzi¢ w
wiekszych dotach

e przy sadzeniu drzew nalezy zamontowa¢ system napowietrzania. Rura drenarska na
glebokosci ok. 30 cm poprzez okrecenie wokét systemu korzeniowego, lecz niezbyt
ciasno — pozostawiajgc swobode dla powiekszajagcego sie systemu korzeniowego.
Rura drenarska powinna jednym koncem wystawaé nad scidtke. W celu
zabezpieczenia rury przed wrastaniem korzeni nalezy owingé ja szczelnie wiéknem
kokosowym i utozy¢é w otoczeniu zwiru (ok. 3 cm wokot rury) Po zasypaniu dotu oraz
uformowaniu misy przy drzewie i wylozeniu 5 cm warstwy Sciétki rure drenarska
nalezy przycigé do wysokosci 1 cm nad sSciétke i zamkna¢ je specjalng przeznaczona
do tego celu nakretka.

e Na pien drzewa, u podstawy, nalezy zatozy¢ ostonke specjalistyczng do zabezpieczania
pni miodych drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV, brgzowg lub
zielong, perforowang z mozliwoscig regulacji srednicy
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wokét drzew uformowaé mise i wyscidtkowaé 5 cm warstwg Sciofki
po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie podlaé¢ (min. 301 wody pod jedng rosline)
zaleca sie mikoryzowanie nowo posadzonych drzew,

II.4. PIELEGNACJA DRZEW

Nowo posadzone drzewa nalezy objgé 3 letnim okresem gwarancji i pielegnaciji.

Niezbednym jest monitorowanie stanu drzew nasadzanych. Nie wolno dopusci¢ do ich
przesuszenia

Opisane w rozdziale zabiegi pielegnacyjne dotycza takze drzew istniejacych.

Pielegnacja drzew w pierwszych 3 latach po posadzeniu

czestotliwos¢ podlewania (w tym uzupetnianie woda zatozonych workéw do podlewania) w
przypadku drzew nalezy dostosowa¢ do panujgcych warunkéw atmosferycznych oraz
wymagan poszczegolnych gatunkéw i odmian. Nalezy stosowacé trwate i efektywne
podlewanie.

nowo posadzone drzewa powinny by¢ intensywnie nawadniane w ciggu dwoch pierwszych
miesiecy po posadzeniu. Drzewa podlewac nie rzadziej niz raz na 7 dni dawkg koto 30 | na
drzewo w przypadku drzew o obwodzie 12-20 cm i dawkg 80 | w przypadku drzew 20-40
cm, w okresie od rozpoczecia wegetacji do konca pierwszego okresu wegetacyjnego,
nastepujgcego po posadzeniu drzewa. W drugim roku okresu pielegnacyjnego przedtuza
sie odstep pomiedzy podlewaniem do dwéch tygodni, w trzecim roku do 3 tygodni. Uwaga:
Podlewanie powinno by¢ w uzaleznione od przebiegu pogody

drzewa powinny podlegaé nawozeniu wglebnym nawozami odpowiednimi dla
danego gatunku i odmiany roslin oraz pory nawozenia, zastosowaé dawke nawozu
zgodnie z zleceniami producenta, nawéz musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru Terenéw Zieleni, zabrania sie przenawozenia drzew, szczegdlnie nawozami
azotowymi,

wymagane mikoryzowanie nowo posadzonych drzew;

nalezy utrzymac przepuszczalng wierzchnig warstwe ziemi wokot drzew,

Misy (zagtebienia) wokot drzew nalezy regularnie odchwaszczaé i Scidtkowalé z
zachowaniem odstepu $cidtki od pnia. Minimalna warstwa zabezpieczajgca przed
zachwaszczeniem to 5 cm.

kontrolowanie choréb i szkodnikéw oraz po ewentualnym pojawieniu sie stosowanie
odpowiednich $rodkéw ochrony roslin, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania
patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej odmiany
lub gatunku.

Zabezpieczenie drzew wrazliwych na niskie temperatury na okres zimowy. Odkrycie
zabezpieczonych drzew w okresie wiosennym.

uzupetnienia nakretek na rury drenarskie,

wymiana drzew, ktére wiosng nie podjety wegetaciji,

wykonywanie cie¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajgcych, formujgcych i
odmtadzajgcych,

przyciecie ztamanych, chorych lub krzyzujagcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujgce). Usuwaé potamane/wytamane, oraz zaschniete pedy i galezie bez
pozostawiania czopéw. Gteboko$¢ ciecia, termin wykonania, ksztatt korony i rozgatezien
powinien by¢ zgodny z typem formowania i wtasciwy dla danego gatunku i odmiany.
Odrosty korzeniowe (z podktadek) oraz z pni nalezy wycinaé, nie wolno ich wytamywag.
Ciecia wykonywac¢ na klasyczng obrgczke — najlepiej latem (wtedy tatwiej zablizniajg sie
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kalusem przyrannym) lub wczesng wiosng. Unikaé ciecia przed rozwojem lisci, grubych
gatezi gatunkéw “ptaczacych” wiosng (brzozy, buki, graby).

e Rany zabezpieczac srodkami przeznaczonymi do tego celu, natychmiast po cieciu. Wtedy
zabezpieczamy swiezg rane przed wnikaniem zarodnikéw i wysychaniem prowadzacym do
pekania drewna. Malowanie/ smarowanie nawet z kilkudniowym opdznieniem nie
zabezpiecza ran, a moze przyspieszac proces infekcji i rozwoju choroby

e Wymienia¢ potamane paliki oraz zniszczone i wrzynajgce sie wigzania po 2 i 3 sezonie
wegetacyjnym. Brak  wilasciwej stabilizac;ji moze skutkowaé nie  tylko
wychyleniem/pochyleniem pnia i korony — ruchy korony, przenoszone przez piefh na
system Kkorzeniowy powodujg zrywanie odradzajgcych sie drobnych korzeni, w
niedostatecznie jeszcze ustabilizowanym podftozu. U drzew juz przyjetych tego typu
drgania sprzyjajg wzmacnianiu systemu korzeniowego i stabilizacji drzewa.

e Zaktadac oraz stale kontrolowaé ostony ochraniajgce podstawy pni

e Wymienia¢ uszkodzone i zamierajgce/zaschniete rosliny

e drzewa powinny mie¢ roczny przyrost nie mniejszy niz 10%

Wszelkie opryski drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin Dz.U.2008.133.849 z
dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomi¢ INTZ o rodzaju i ilosci uzytego srodka.

Wykonawca na witasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady i drewno zgodnie z
obowigzujgca ustawg o odpadach.

Przeswietlanie drzew starszych
Prace te powinny by¢ wykonane po doktadnym zdiagnozowaniu stanu drzew przez Inspektora
Nadzoru Terendw Zieleni i wykwalifikowanego chirurga drzew (ciecia opisane ponizej).

Wszystkie prace w drzewostanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody oraz Ustawg z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
oraz ustawy o lasach (Dz.U. 2016 poz. 2249).

Prace zwigzane z pielegnacjg drzew starszych — ciecia, powinny byé wykonywane przez
wyspecjalizowang firme, pod nadzorem uprawnionego chirurga drzew.

Po wykonaniu cie¢ nalezy teren wokét prowadzonych prac uporzgdkowac, a powstate z przycinki
diuzyzny, grubizny, karpiny i gatezie wywiez¢ z terenu.

Ciecia wykonywane w zaleznosci od potrzeb:

ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodnidw lub mieszkancow,
drzew rosngcych przy drogach i ulicach oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych,

korekty koron drzew,

ciecia prze$wietlajgce korony drzew,

ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczego, nalezy
wykonaé poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych, nadtamanych,
ocierajgcych sie o inne gatezie,

usuwanie suszu i szczgtkdw gatezi, zabiegi takie nalezy przeprowadzac¢ w taki sposob, aby nie
uszkodzi¢ zywej tkanki, wytworzonej zazwyczaj w formie obrgczki u nasady,

ciecie formujgce, poprawiajgce statyke, ograniczajgce rozmiary, wzmacniajgce konstrukcje
drzew,

Ciecia techniczne drzew - usuwanie gatezi wrastajgcych lub dorastajgcych do napowietrznych
linii energetycznych i telekomunikacyjnych, budynkéw, nad pasem jezdni i chodnika (do
wys. 4,5m nad jezdnig drdg i 2,20 m nad chodnikami - skrajnia), przy znakach drogowych i
latarniach ulicznych, ograniczajgcych widocznos$é na skrzyzowaniu drég.
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Czestotliwosé i dawki podlewania nalezy dostosowa¢ do warunkéw atmosferycznych i wymagan
roslin, tak aby zapewni¢ optymalne warunki wzrostu roslin. Nalezy stosowac¢ trwate i efektywne
podlewanie, tak aby nie dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

Wywéz materiatu po pielegnacji drzew tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o
ciezarze do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen na obiekcie do dnia
nastepnego, a w szczegolnosci na weekend.

Wykonawca na witasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady i drewno zgodnie z
obowigzujgca ustawg o odpadach.

Nalezy kontrolowaé¢ stan drzew pod katem ryzyka wylamania i upadku — z czestotliwoscig
uzalezniong od rodzaju i intensywnosci uzytkowania obiektu/terenu. Sugeruje sie przyjecie
nastepujgcego rozwigzania:

- kontrola coroczna — drzewa starzejgce sie przy drogach o duzej intensywnosci ruchu oraz
drzewa uszkodzone,

- kontrola co 2 lata — drzewa starzejgce sie przy ulicach o niskim natezeniu ruchu oraz drzewa
dojrzate, - drzewa w wieku do 15 lat po posadzeniu sg po kontrolowane tylko pod wzgledem
pielegnaciji.

Usuwanie odrostéw przy drzewach

Usuwanie odrostéw przy drzewach polega na odcieciu nozem ogrodniczym, sekatorem lub pitg
odrostéw u drzew, nastepnie nalezy zebra¢ pedy i wywiez¢ tego samego dnia po zakonczonej
pracy, pojazdami o ciezarze do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania odcietych pedoéw na
obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegolnosci na weekend.

DZIAL Il - KRZEWY

Il.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z resztek gruzu i odpowiednio
uprawiony. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go poddaé
szczegodtowe] analizie, ewentualna neutralizacja lub wymiany duzych ilosci zanieczyszczonego
gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w tym dokumencie. Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypac wierzchnicy z materiatem organicznym.

Zaleca sie wykonanie analizy gleby (prébki mieszane), przekopanie z usunieciem gruzu, kamieni,
resztek korzeni i organéw wieloletnich chwastéw, wprowadzenie kompostéw, urodzajnej ziemi,
oraz niwelacje. Zasadniczo nie powinno sie uzywaé herbicydéw do odchwaszczania. Zaden nie
dziata btyskawicznie, pozostatosci niektorych substancji czynnych mogg by¢ szkodliwe dla
sadzonych ros$lin. Nawozenie zaréwno substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi,
powinno by¢ oparte na analizie gleby i dostosowane do wymagan roslin. Wielu praktykéw
podkresla, ze nawozenie mineralne w trakcie sadzenia roslin (zwtaszcza z gotym korzeniem) daje
negatywne skutki w przyjeciach i poczgtkowym rozwoju. Zdecydowana wiekszos¢ gatunkéw
preferuje odczyn gleby lekko kwasny do obojetnego (pH 5,5-6,5).

I.2. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA KRZEWOW
Przygotowanie terenu pod nasadzenia obejmuje wywéz gleby do gtebokosci 40 cm pod
krzewy i wymiane jej na ziemie urodzajna.
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Teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej sadzenie nalezy oczyscic. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy je poddaé szczegotowej analizie i
wymieni¢ w przypadku wystgpienia znacznych zanieczyszczen uniemozliwiajgcych wzrost roslin.
Warstwa ziemi préchniczej zebrana podczas oczyszczania terenu powinna zosta¢ oczyszczona ze
Smieci i wykorzystana do wykonania elementéw uksztaftowania terenu. Zanim zostanie ona
wykorzystana nalezy jg sktadowa¢ w pryzmach. Teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgce;j
sadzenie roslin nalezy spryska¢ $rodkiem chwastobéjczym na 5 dni przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z uprawg gleby, chyba ze producent preparatu zaleca inacze;.

Decyzja o koniecznosci stosowania srodkéw chwastobdjczych powinna opiera¢ sie na
informacjach zawartych na etykiecie zarejestrowanego preparatu, wiedzy zawodowej i
doswiadczeniu wykonawcy w potgczeniu z konsultacja Projektanta lub osoby nadzorujgcej
wykonanie nasadzen. Nalezy ograniczy¢ do absolutnego minimum stosowanie tego typu
preparatéw na rzecz mechanicznego lub recznego odchwaszczania.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia drzewami i krzewami
powinna by¢ uprawiona na gtebokos¢ minimum 30 cm. Jesli to mozliwe, (i zalecane w przypadku
danego preparatu), rozwijajgce sie chwasty nalezy zniszczy¢ po raz kolejny tym samym $rodkiem,
a nastepnie po 5 dniach nalezy wykonac¢ bronowanie gleby i wyréwnac¢ teren. Do obliczen nalezy
przyja¢ grubos¢ 120 cm ziemi urodzajnej pod drzewa i 30 cm pod krzewy. Do uprawy nalezy
uzywac ziemi urodzajnej na bazie materiatdw organicznych (nalezy ograniczy¢ uzycie torfu, jako
materiatu organicznego, ze wzgledu koniecznos¢ pozyskiwania go ze zrédet naturalnych, a takze
tatwe podleganie procesom mineralizacji w warunkach przesuszania, co jest bardzo
prawdopodobne w przypadku terendw zieleni miejskiej, ktére nie sa regularnie podlewane), dobrze
przekompostowanej, o pH okoto 7, chyba Zze rosliny zawarte w specyfikacji majg wyraznie
odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegdtowe instrukcje co do
uprawy gleby. Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie
wieksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50 mm, niepozgdane materiatly oraz inne odpady.
Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna
mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu
zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony
odpowiedni drenaz), aby byta pewnosc, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

Nalezy rozwazy¢ oszczedne stosowanie hydrozeli i ograniczyé je jedynie do miejsc, gdzie
zapewnione jest regularne podlewanie, aby nie dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia gleby z
hydrozelem, gdyz moze to powodowaé mikrouszkodzenia korzeni wtoénikowych i prowadzi¢ do
pogorszenia stanu drzewa.

Nalezy ulepszy¢ glebe pod nasadzenia hortensji bukietowej w zielencach istniejgcych.
Nalezy przygotowac¢ ziemi¢ do uzupetniania dotu na sadzenie, a takze - juz po umieszczeniu
bryty korzeniowej - przestrzeni wokét bryty korzeniowej. Nalezy wymiesza¢ ziemie urodzajna
i kwasny torf w proporcji 1:1, tak by torf obnizyt pH gleby do wartosci ponizej 6. Aby
upewni¢ sie o pH gleby zaleca sie uzycie kwasomierza glebowego.

Przygotowanie terenu w sgsiedztwie drzew istniejgcych

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie tak, by nie uszkadza¢ korzeni drzew istniejgcych.
Nasadzenia mozna wykona¢ wowczas, gdy nie kolidujg w sposob drastyczny z systemem
korzeniowym drzew. Decyzja o przydatnosci poszczegolnych fragmentéw terenu pod drzewami
pod obsadzenia powinna opiera¢ sie na wiedzy zawodowej i doswiadczeniu wykonawcy w
potgczeniu z konsultacjg Projektanta lub osoby nadzorujgcej wykonanie nasadzen. Przy
wykonywaniu opryskdw majgcych na celu zwalczenie chwastéw nalezy zachowac¢ szczegding
ostrozno$¢ tak, aby preparat nie uszkodzit drzew i krzewdw przewidzianych do zachowania. W
przypadku duzego zageszczenia drzew chwasty nalezy usuwac recznie.
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1.3. SADZENIE KRZEWOW

Pozycja obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie krzewodw.

e Materiat roslinny przed posadzeniem powinien by¢ przedstawiony do akceptacji inspektora

e Rosliny z brytg korzeniowg (nalezy sadzi¢ na wiosne lub jesienig (najlepiej w stanie
bezlistnym) o ile pedy wykazujg odpowiedni stopieh zdrewnienia. Rosliny uprawiane w
kontenerach, mozna sadzi¢ przez caty rok, o ile pozwalajg na to warunki atmosferyczne.

e sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne
dni. Sadzenie nalezy wstrzymagé, jesli warunki moga wplyngé niekorzystnie na kondycje
roslin. Nalezy unika¢ nastepujacych warunkéw: zalane doty przeznaczone do sadzenia,
zbite podioze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia,
dtugotrwate, silne, mrozne wiatry itp.,

e krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztatcie rabaty zgodnie z ustaleniami z
Inspektorem Nadzoru Terenow Zieleni,

e wykonanie zagtebieh szerokosci 10-15cm w celu stabilizacji agrowtdkniny. Roziozenie i
przymocowanie szpilkami agrowtékniny oraz zasypanie zagtebieh ziemig urodzajng. W
miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy przecigé agrowidknine na krzyz nastepnie
nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10cm szerszy i gtebszy niz rozmiar
pojemnika, nie dopuszcza sie, aby uktada¢ juz ponacinang agrowidknine — naciecia
w agrowtékninie wykonuje sie dopiero po jej roztozeniu i przymocowaniu,

e wyznaczenie miejsc obsadzen krzewdw, zgodnie z uzgodnieniami z INTZ,

e dét pod nasadzenia krzewu powinien by¢ 2-3 razy wigkszy niz bryta korzeniowa

e Dot nalezy wypehic¢ ziemig urodzajng. Doty nalezy zapetnia¢ warstwami zageszczajgc je
tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokot
korzeni krzewdw powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania
pustych przestrzeni w glebie.

e Nalezy ulepszy¢ glebe pod nasadzenia hortensji bukietowej w zielefcach istniejgcych.
Nalezy przygotowaé ziemie do uzupetniania dotu na sadzenie, a takze - juz po
umieszczeniu  bryly  korzeniowej -  przestrzeni wokot  bryty  korzeniowej.
Nalezy wymiesza¢ ziemie urodzajng i kwasny torf w proporcji 1:1, tak by torf obnizyt pH
gleby do wartosci ponizej 6. Aby upewni¢ sie o pH gleby zaleca sie uzycie kwasomierza
glebowego.

e podczas sadzenia nalezy zachowaé gleboko$¢ posadzenia na jakiej rosliny rosty w
szkotce,

e przed posadzeniem krzewow nalezy upewni¢ sie czy w miejscu sadzenia nie znajdujg sie
korzenie drzew, ewentualnie miejsce sadzenia przesungc,

e Pojemniki nalezy usung¢ przed sadzeniem.

e Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigé.

e wysSciotkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwg grysu granitowego lub kory
przekompostowanej ($cidtkowanie zgodnie z projektem)

e natychmiast po posadzeniu roslin, nalezy je obficie dwukrotnie podlaé. Jesli brak opadéw
krzewy nalezy podlewa¢é do czasu zamarzniecia podtoza. W pierwszym roku po
posadzeniu nalezy rosliny podlewa¢ wg potrzeb.

e uporzadkowanie terenu sadzenia oraz wokdt niego, usuniecie oraz wywiezienie wszelkich
zanieczyszczen w tym pojemnikow, folii itp.

I.4. USUWANIE KRZEWOW, SAMOSIEWOW ORAZ DRZEWEK DO 7 CM SREDNICY
PNIA

Usuwanie krzewow oraz matych drzewek polega na ich wycieciu i wykarczowaniu, zrgbkowaniu
gatezi, wywozie zanieczyszczen tego samego dnia, pojazdami o ciezarze do 3,5 ton - nie
dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen po usunieciu na obiekcie do dnia nastepnego, a w
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szczegolnosci na weekend. Zaraz po usunieciu roslin nalezy zasypac doty po karczowaniu ziemig
urodzajng oraz wyréwnac, zagrabi¢ oraz uporzagdkowaé miejsce po scince.

11.5. PIELEGNACJA KRZEWOW

Pielegnacja krzewdw polega na regularnym podczas catego sezonu podlewaniu, odchwaszczaniu,
nawozeniu, uzupetnianiu $cidtki, przycinaniu, biezacym usuwaniu obumartych peddw,
kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz wykonywaniu opryskéow na szkodniki i
choroby oraz wymiany obumartych roslin.

Czestotliwosé i dawki podlewania nalezy dostosowac¢ do warunkéw atmosferycznych i wymagan
roslin, tak aby zapewni¢ optymalne warunki wzrostu roslin. Nalezy stosowac trwate i efektywne
podlewanie, tak aby nie dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

Po odchwaszczeniu krzewdw, nalezy zebraé chwasty i zapewnié¢ ich wywdz tego samego dnia,
wysokos$¢ chwastéw nie moze przekroczy¢ 20 cm wysokosci, a w przypadku chwastéw ptozacych
powierzchnia ich nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni skupin krzewéw, dotyczy to réwniez
poszczegolnych skupin a nie catej powierzchni na obiekcie.

Nawozenie nawozami wielosktadnikowymi o spowolnionym dziataniu odpowiednimi dla danego
gatunku i odmiany roslin w ilosci 8kg/100m2 — nawo6z winien uzyskaé akceptacje INTZ.
Nawadnianie w celu niedopuszczenia do przesuszenia korzeni. Czestotliwo$¢ i dawki podlewania
nalezy dostosowac¢ do warunkéw atmosferycznych i wymagan roslin, tak aby zapewni¢ optymalne
warunki wzrostu roslin.

Hortensje bukietowag nalezy nawozi¢ dwa, trzy razy w sezonie. Poniewaz preferuje ona kwasne
podtoze, najlepiej stosowaé preparaty dedykowane do roslin iglastych (kwasolubnych) lub
rododendronoéw i hortensji, zawierajgce informacje, ze sg przeznaczone do roslin kwasolubnych.
Alternatywnie mozna zastosowaé¢ nawoz typu osmocote - nawozy dostepne pod postacig
granulatu, ktére wysiewamy raz do roku (marzec, kwiecien), zapewniajac roslinom odpowiednig
ilos¢ substancji odzywczych na caty okres wegetac;ji.

Wytozona wczesniej agrowidknine nalezy regularnie poprawiaé, a ewentualne uszkodzenia
naprawia¢ — agrowtdknina nie powinna by¢ widoczna spod kory.
Nalezy sukcesywnie uzupetnia¢ sciotke, tak aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm.

Skupiny krzewdéw nalezy regularnie kontrolowaé pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikéw, a
ewentualne porazenie nalezy usuwa¢ za pomocg odpowiednich srodkéw ochrony ro$lin,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni. Wykonawca odpowiedzialny jest za
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajacego 15% populacji
roslin porazonej odmiany lub gatunku. Wszelkie opryski krzewdéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Ustawg o ochronie roslin Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Terendw Zieleni o rodzaju i ilosci uzytego srodka.

Regularnie nalezy poprawia¢ strukture i wyglad krzewdw, nalezy przycina¢ ztamane, chore,
przemarzniete lub krzyzujace sie gatezie.

Nalezy sukcesywnie uzupetnia¢ Scidtke, tak aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm,
poprawiac $ciétke rozsypang poza miejsca nasadzen $ciotki.
Istotne jest utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét nasadzen.

Wazne jest stosowanie cie¢ zageszczajacych i formujacych ciséw posrednich ‘Farmen’.
Cisy nalezy przycina¢ tworzac zwarte powierzchnie o wys. 0,6m.

W przypadku hortensji bukietowej ciecia nalezy przeprowadza¢ na przedwiosniu. Wszystkie
pedy zesztoroczne nalezy cigé silnie na jednej wysokosci: 1-2 pary dobrze wyksztatconych i
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zdrowych oczek.
Ciecie odmiadzajace raz na dwa lata nalezy przeprowadzi¢ w przypadku derenia
roztogowego ‘Kelseyi’.

Nalezy wymienic rosliny ktore nie podjety wegetadji.
Ciecia pielegnacyjne musza by¢ przeprowadzane wylacznie przez doswiadczonego
ogrodnika.

Regularnie nalezy poprawiaé strukture i wyglad krzewdw, nalezy przycinaé ztamane, chore,
przemarzniete lub krzyzujgce sie gatezie.

W przypadku krzewéw takich jak wierzba purpurowa i dereh biaty zaleca sie silne coroczne ciecie
zageszczajgce pokroj krzewu i zapewniajgce atrakcyjne wybarwienie peddw.

Nalezy zapewni¢ wymiane roslin ktére nie podjety wegetacji. Wymiana na wtasny koszt materiatu
roslinnego, ktory nie podjagt wegetacji, bgdz obumart w okresie pielegnacii.

Wywéz zanieczyszczen nalezy wykonac¢ sie tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o
ciezarze do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania zgrabionych lisci na obiekcie do dnia
nastepnego, a w szczegolnosci na weekend.

Usuwanie krzewow, samosiewow oraz drzewek do 7 cm Srednicy pnia

Usuwanie krzewéw oraz matych drzewek polega na ich wycieciu i wykarczowaniu, zrgbkowaniu
gatezi, wywozie zanieczyszczeh tego samego dnia, pojazdami o ciezarze do 3,5 ton - nie
dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczenh po usunieciu na obiekcie do dnia nastepnego, a w
szczegolnosci na weekend. Zaraz po usunigciu roslin nalezy zasypaé doty po karczowaniu ziemig
urodzajng oraz wyréwnac, zagrabi¢ oraz uporzgdkowaé miejsce po scince.

Jesienne wygrabianie skupin krzewow

Jesienne wygrabienie na biezgco lisci z krzewdw oraz zgarniecie w pryzmy do dalszego transportu.
Wywoz lisci tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 3,5 ton - nie
dopuszcza sie pozostawiania zgrabionych lici na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnoci
na weekend.

Przeswietlanie krzewow

Od czasu do czasu nalezy usungc¢ zbyt blisko rosnace stare pedy, ktérych wiek przekroczyt 5 lat.
Umozliwi to rozwdj mtodych peddéw. Ciecia wykonywane sg pdzng wiosng. Przy tym zabiegu
usuwa sie przynajmniej potowe pedow

Przeswietlanie krzewdw polega na przycieciu ich sekatorem z wycieciem zbednych pedéw za
pomoca pitki recznej i sekatora, zebraniu gafezi i ich wywozie tego samego dnia po wykonanej
pracy, pojazdami o ciezarze do 3,5 ton — nie dopuszcza sie pozostawiania pedéw na obiekcie do
dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend.

Odmiadzanie krzewdéw

Ten typ cie¢ stosuje sie tylko w stosunku do krzewow, ktére majg matg Zzywotnos¢. Ciecia
odmiadzajgce sg inwazyjne — dlatego tez mozna im poddac rosline, ktéra bedzie pielegnowana, t;.
nawadniana i nawozona, znajdujgcg sie w warunkach dostatecznego nastonecznienia. Roslina
zacieniona wytworzy mtode pedy nadmiernie wydtuzone i wygiete w kierunku Swiatta. Ciecia
odmiadzajgce polegajg na usuwaniu starszych gatezi w dolnej czesci, co pobudza rosline do
wydawania licznych mtodych pedow.

Odmiadzanie krzewdw poprzez wyciecie starych pedéw przy uzyciu pitki recznej i sekatora.
Odrzucenie wycietych pedéw na bok. Zrgbkowanie gatezi i wywéz tego samego dnia po wykonanej
pracy, przy pomocy pojazdéw o ciezarze do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania zebranych
peddéw i zrgbkéw na obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend.
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DZIAL 1l - TRAWY OZDOBNE

ll.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z resztek gruzu i odpowiednio
uprawiony. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go poddaé
szczegotowej analizie, ewentualna neutralizacja lub wymiany duzych ilosci zanieczyszczonego
gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w tym dokumencie. Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypac wierzchnicy z materiatem organicznym.

Zaleca sie wykonanie analizy gleby (prébki mieszane), przekopanie z usunieciem gruzu, kamieni,
resztek korzeni i organéw wieloletnich chwastéw, wprowadzenie kompostéw, urodzajnej ziemi,
oraz niwelacje. Zasadniczo nie powinno sie uzywaé herbicydéw do odchwaszczania. Zaden nie
dziata btyskawicznie, pozostatosci niektérych substancji czynnych mogg by¢ szkodliwe dla
sadzonych roslin. Nawozenie zaréwno substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi,
powinno by¢ oparte na analizie gleby i dostosowane do wymagan roslin. Wielu praktykéw
podkresla, ze nawozenie mineralne w trakcie sadzenia roslin (zwlaszcza z gotym korzeniem) daje
negatywne skutki w przyjeciach i poczatkowym rozwoju. Zdecydowana wiekszo$¢ gatunkow
preferuje odczyn gleby lekko kwasny do obojetnego (pH 5,5-6,5).

Przygotowanie terenu pod nasadzenia obejmuje wywéz gleby do gtebokosci 40 cm trawy
ozdobne i wymiane jej na ziemie urodzajna.

Przygotowanie terenu w sgsiedztwie drzew istniejgcych

Wszelkie prace prowadzi¢ recznie tak, by nie uszkadzac korzeni, pod obsadzenia przeznaczamy te
miejsca, w ktorych nie koliduje to mocno z systemem korzeniowym drzewa. Decyzja o przydatnosci
poszczegolnych fragmentoéw terenu pod drzewami pod obsadzenia opiera¢ sie powinna na wiedzy
zawodowej i doswiadczeniu wykonawcy w potgczeniu z konsultacjg architekta krajobrazu
nadzorujgcego wykonanie projektu.

[11.2. SADZENIE TRAW OZDOBNYCH

e przygotowanie terenu pod nasadzenia obejmuje wywoéz gleby na gtebokos¢ 40cm i
wymiane jej na ziemie urodzajna,

e najwazniejsze jest staranne odchwaszczenie gruntu, gdyz po posadzeniu delikatnych roslin
pielenie bedzie utrudnione. Optymalny termin sadzenia - wczesna wiosna lub sierpien -
wrzesien.

e przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

e wokoét obiektéw architektonicznych nalezy zachowa¢ min 30cm odstepu. W ramach
rozrastania sie ro$lin nalezy kontrolowaé ich rozmiar i stosowaé¢ odpowiednie ciecia, aby
nie dopusci¢ do zastoniecia wpustow przez rosliny.

e nalezy wysciodtkowac powierzchnie pod nasadzeniami 5 cm warstwg szarego grysu,

e pod nasadzeniami traw ozdobnych powierzchnie do wykorowania najpierw zabezpieczy¢
agrowtékning

e po posadzeniu roslin, nalezy je intensywnie nawadniaé, tak aby nie dopusci¢ do
przesuszenia korzeni.

[11.3. PIELEGNACJA TRAW OZDOBNYCH
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podlewanie: czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowaé do panujgcych warunkéw
atmosferycznych oraz wymagan poszczegoélnych gatunkéw i odmian. Nalezy stosowac
trwate i efektywne podlewanie, tak aby nie dopusci¢ do przesuszenia korzeni,

dokarmianie roslin nawozami azotowymi, wytgcznie od kwietnia do poczatku lipca.
Najlepiej stosowa¢ nawozy wielosktadnikowe wolnodziatajgce, koniecznie zgodnie z
zaleceniami na etykiecie, nigdy nie przekraczajgc zalecanej dawki. Nawéz powinien byé
dostosowany do gatunkéw roslin,

utrzymania przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét nasadzen,

systematyczne odchwaszczanie powierzchni obsadzenia roslinami, wysoko$¢ chwastow
nie moze przekroczy¢ 20 cm wysokosci, a w przypadku chwastéw ptozgcych powierzchnia
ich nie moze przekroczy¢ 20% powierzchni roslin okrywowych, dotyczy to réwniez
poszczegolnych grup bylin a nie catej powierzchni na obiekcie. Pielenie powinno nastgpic,
kiedy chwasty ograniczajg egzystencje zaprojektowanych gatunkéw (Srednio co 2 tygodnie
w zaleznosci od potrzeb). Zabrania sie stosowania herbicydow.

Przekwitniete kwiatostany traw nalezy pozostawi¢ na zime. Kepy traw nalezy $cigé
wczesng wiosng nisko nad ziemia.

Zaleca sie usuwanie przekwitnietych kwiatostanéw jezéwek w celu przedtuzenia kwitnienia.
Byliny nalezy $cig¢ wczesng wiosng nisko nad ziemia.

regularnie nalezy poprawiac strukture i wyglad roslin, nalezy przycina¢ ztamane, chore,
przemarzniete czesci roslin. Nalezy regularnie recznie usuwacé liscie i zanieczyszczenia
oraz dosadzaé¢ obumarte, zniszczone i ukradzione rosliny.

poprawianie ewentualnych zniszczeh lub przesunieé agrowétkniny w miejscach, gdzie
zostata zastosowana,

uzupetnianie warstwy $ciofki, tak aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5cm,
kontrolowanie wystepowania chordb i szkodnikow oraz po ewentualnym pojawieniu sie
stosowanie odpowiednich srodkéw ochrony roslin. Wykonawca odpowiedzialny jest za
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15%
populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.

stosowanie srodkéw ochrony roslin nalezy ograniczyé¢ tylko i wytacznie do przypadku, kiedy
inne metody zawiodly, a roslinom grozi bezposrednie niebezpieczenstwo, przy pewnym
okredleniu zagrozenia. Stosowanie srodkéw ochrony rodlin moze powodowac¢ kumulacje
szkodliwych substancji w pedach, kwiatostanach i owocach ro$lin, ktére stanowig pokarm
dla licznych gatunkéw zwierzat. Zastosowanie SOR w celu wyeliminowania szkodnikéw
takich jak tarczniki czy mszyce, moze ograniczy¢ ilos¢ pokarmu dla owadow pozytecznych
lub bezposrednio spowodowaé ich $mieré. Zabrania sie stosowania SOR w poblizu budek
dla motyli, trzmieli i biedronek oraz budek legowych dla ptakéw.

usuwanie zaschnietych czesci nadziemnych roslin, odpowiednio do danego gatunku,
wymiana roslin ktére nie podjety wegetacji,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady i regulacje procesu kontroli zgodnosci i jakosci zgodnie z ogdlnymi specyfikacjami
technicznymi.

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacijg projektowg SST.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot
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6.2.

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéow
robot

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru.

Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robét.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢é materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

71.

POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
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Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zleceniodawca.

Pojemniki do pobierana probek beda dostarczone prze Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane.

7.2 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora nadzoru.

7.3 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie 10 powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektows i
ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5 CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998r.
(Dz. U. 99/98)

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

Znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
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jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 PRZYGOTOWANIE MATERIALOW NA ODBIOR KONCOWY

Wykonawca przygotowuje nizej wymienione dokumenty:

karty gwarancyjne
instrukcje obstugi urzadzen lub instrukcje uzytkowania

inwentaryzacja sytuacyjno-wysokosciowa na odbitce Zasadniczej mapy miasta i podpisana
przez Inspektora Wydz. Geodezji

wyniki badarn materiatéw

wyniki badan wykonanych elementéw (badan terenowych)

Swiadectwa (atesty) dopuszczenia do stosowania w budownictwie ( ksero)

dziennik budowy

ksigzka obmiaru (w przypadku prac remontowych)

dokumentacja powykonawcza

zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy

zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robét wg podziatu uzgodnionego z Inspektorem
Nadzoru

zestawienie (spis tresci) atestow, Swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci

zestawienie (spis tresci) pomiaréw kontrolnych

protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji obcych

aneks rozliczeniowy do umowy z wartoscig zadania wynikajgcg z ostatecznego rozliczenia
budowy

projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami i podpisem Kierownika Budowy na kazdej
stronie

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza na mapach i szkicach — oryginaty wraz z wykazem
wspotrzednych w postaci elektronicznej (dla kanalizacji deszczowej)
rozliczenie materiatéw rozbiérkowych

8.2 WYSTEPUJACE PRZYCZYNY WZROSTU KOSZTOW BUDOWY

opdznienie terminu przekazania terenu budowy Wykonawcy

przekazania terenu budowy nie kompleksowo

nie przekazanie w terminie pozwolen lub uzgodnien

nie przekazanie kompletnej dokumentacji lub wprowadzenie w dokumentacji istotnych zmian
po zawarciu umowy z Wykonawcag

podzlecenie robdt ré6znym wykonawcom (dzielenie kontraktu) co powoduje utrudnienia
realizacji robét (przewaznie wzajemne)

zalecenie wykonania robot dodatkowych lub zbednych badan laboratoryjnych

trudne, nie przewidziane w dokumentacji warunki gruntowo-wodne

opoznienia w odpowiedzi na wnioski o zmiany materiatowe lub technologiczne

opoznienia w powotywaniu lub dokonywaniu odbioréw czesciowych

opoznienia w rozliczaniu faktur przejsciowych

stwierdzenie wystepowania odkry¢ archeologicznych
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
Na podstawie indywidualnej umowy z Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Akty prawne zwigzane z zielenig:

e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004r. Poz. 880 ze
Zmianami)

e Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z
2008 r., poz. 150 ze zmianami)

e Ustawa z dn. 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz w ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

e Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 z 2003, poz. 717 ze zmianami)

e  Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( z pdzniejszymi zmianami)
e Ustawa z dn 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami)
e Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z p6zniejszg zmiang)

e Ustawa z dn. 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. Nr 113 z 2005 r., poz. 954 ze zmianami)

e Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r. poz, 1085, ze zm.)

e Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity — Dz. U. Nr 228 z
2005 r., poz. 1947)

e  Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

Rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzaju obiektéw budowlanych przy ktérych
realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Z 2005 r. Nr 240, poz. 2027)

e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 14
lipca 1998 r. w sprawie okreslenia rodzajéow inwestycji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska oraz wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ oceny oddziatywania na srodowisko tych inwestycji.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 112 z 2001 r., poz. 1206)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573 ze zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 26 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 137/2006, poz. 984)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.09.2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby
oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165 z 2002 poz. 1359)

strona 46



