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!;\@Q WARUNKI PRZYEACZENIA OBIEKTU
m DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

EI/MW/1508/2019

Bydgoszcz, dnia 12 sierpnia 2019 r.

Dotyezy: warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej wezla cieplnego
w budynku produkcyjno — magazynowym z czg¢Scig biurowo — socjalng przy ul.
Ernsta Petersona w Bydgoszczy (dz. nr 2/146, 2/150, 2/154)

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007 r., Nr 16, Poz. 92) oraz zfozonego wniosku o przylaczenie obiektu do miejskiej sieci
cieplowniczej, Komunalne Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Bydgoszczy
okresla warunki przyltaczenia wezta cieplnego do miejskiej sieci cieplownicze;j.

1. Inwestor.
a) ) .

2. Przewidywana moc cieplna.

Qco [kW] Qcwmax [kW] | Qcws [kW] Qwen [kW]
440,0 100,0 15,0 150,0

3. Miejsce wlaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej.
a) Zasilanie wezta cieplnego nalezy zaplanowaé z preizolowanej sieci cieptowniczej 2xDN500,
zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym w skali 1:500.

4. Miejsce dostarczenia czynnika grzewczego.
a) Miejscem dostarczania energii cieplnej bedzie wezet cieplny, zlokalizowany w odpowiednio
przygotowanym pomieszczeniu, znajdujacym sie w przytaczanym obiekcie.

S. Parametry czynnika grzewczego.

a) W sezonie grzewczym 130/60°C, zmienne w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego.
b) W sezonie letnim state 70/35°C.

¢) Do wykorzystania dla wezla cieplnego po stronie sieci cieplnej przyja¢ 100 kPa.

6. Wymogi dotyczace przylacza cieplowniczego.

a) Srednic¢ przylacza ustali projektant uwzgledniajac potrzeby cieplne obiektu.

b) Wiaczenie do sieci cieptowniczej 2xDN500 mm wykona¢ weinka na goraco.

¢) Przejscie przez ulicg projektowac z zabezpieczeniem w stalowych rurach ostonowych.

d) Na przytaczu cieptowniczym, przy miejscu wlaczenia do sieci cieptowniczej, nalezy
zaprojektowa¢ studzienke z zaworami preizolowanym odcinajacymi.

e) Przytacze cieplownicze nalezy projektowa¢ w technologii rur preizolowanych z alarmem.
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f) Przylacze cieptownicze projektowane w technologii rur preizolowanych powinny by¢
wyposazone w instalacje alarmowa typu impulsowego. Sposob potaczenia projektowanego
systemu alarmowego z istniejacym systemem alarmowym - nalezy uzgodni¢ w Dziale
Zarzadzania Infrastruktura KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy.

g) Przylacze cieptownicze nalezy zaprojektowa¢ lacznie z kanalizacja teletechniczna, zgodnie
z Zatacznikiem nr 4 do warunkow technicznych.

h) Do projektu przytacza nalezy dotaczy¢ protokét z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j.

7. Wymogi dla lokalizacji pomieszczenia wezla cieplnego.
a) Pomieszczenie wezla cieplnego nalezy zaplanowaé jako pierwsze pomieszczenie przy Scianie
zewnetrznej obiektu, od strony sieci, w celu umozliwienia doprowadzenia przylacza z zewnatrz

bezposrednio do wezta.
b) Lokalizacje wezta cieplnego uzgodni¢ pisemnie w KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy.

8. Wymogi dla projektowania pomieszczenia wezla cieplnego.
a) Pomieszczenie przeznaczone na wezel cieplny winno spelnia¢ wymagania okreslone
w dokumencie ,,Wytyczne dla pomieszczen wezléw cieplnych”, ktéry stanowi zalgcznik do

warunkow technicznych.

9. Wymogi dla projektowania modulu przyigczeniowego.

a) Urzadzenia wchodzace w sklad modutu przylaczeniowego, tj. uklad pomiarowo -
rozliczeniowy oraz regulator réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu, dobiera i dostarcza
KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy. Urzadzenia te pozostajg na majatku Spotki KPEC.

b) Ukiad pomiarowo - rozliczeniowy sklada sig z:

- cieptomierza do pomiaru ilosci dostarczanego ciepta,
- wodomierza do pomiaru iloéci wody dostarczanej z sieci cieptowniczej w celu napetniania
instalacji odbiorczych i uzupelniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

¢) Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz regulatora roznicy ci$nien z ograniczeniem

przeplywu na rurociggu powrotnym.

d) Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz przetwornika przeptywu cieptomierza na
rurociagu przeciwnym w stosunku do zaprojektowanego zaworu roznicy  cidnien
z ograniczeniem przeptywu. Nalezy projektowaé cieplomierze z ultradZzwiekowym
przetwornikiem przeptywu, z opcja zdalnego odczytu. Czujniki temperatury lokalizowac
mozliwie jak najblizej gléwnych zaworéw odcinajacych.

e) Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé urzadzenia do pomiaru

ilosci ciepta zuzywanego do przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

10. Wymogi dla ukladu elekirycznego oraz AKPiA.
a) W pracach projektowych nalezy korzysta¢ z wytycznych okre§lonych w Zataczniku nr 2 oraz

Zataczniku nr 3 do warunkow technicznych.

11. Wymagane uzgodnienie trasy.

a) Trase projektowanego przylagcza cieplowniczego wraz z jego Srednicg oraz przyjete
rozwiazania techniczne nalezy uzgodnié w KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszezy przed ztozeniem
dokumentacji w ZUDP.
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12. Wymagana dokumentacja techniczna.

a) Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

b) Do uzgodnienia nalezy przedlozy¢ komplet dokumentacji: budowy przytacza cieptowniczego,
wezla cieplnego (technologia, AKPiA, instalacja elektryczna) oraz instalacji wewnetrznych.

13. Miejsce rozgraniczenia wlasno$ci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub
urzgdzen miedzy Odbiorcg a KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

a) Granica eksploatacji i whasnosci pomigdzy Odbiorcag a KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszezy
zostanie okreslona w umowie przytgczeniowej.

14. Termin waznosci warunkéw technicznych.
a) Warunki techniczne zachowuja waznos¢ przez okres dwoch lat od dnia ich okreslenia, tj. do

dnia 12.08.2021 r.

15. Zalaczniki.

a) Plan sytuacyjny z lokalizacjg planowanego miejsca wlaczenia do sieci cieptownicze;.

b) Zalgcznik nr 1 -, Szczegdtowe warunki techniczne podiaczenia do m.s.c.”.

¢) Zatgcznik nr 2 — , Szczegblowe warunki techniczne podtaczenia do m.s.c. - Branza — aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka”.

d) Zatacznik nr 3 —,,Szczegétowe warunki techniczne przy projektowaniu instalacji elektrycznych

w weztach c.0.”.
e) Zalgcznik nr 4 —,,Warunki techniczne ukladania przewodéw teletechnicznych”.

f) Wytyczne dla pomieszczen weztdéw cieplnych.

Otrzymuja:

@ Adresat
2. El a/a

Wykonal: M.W_, tel (52) 30-45-284

Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22.10.2012 r.
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PPE CONSTRUCTION Sp. z 0.0., Sp.k.
ul. Walecznych 8/49, 85-828 Bydgoszcz
TEMAT Hala produkcyjn gazynowa
z zapl biur Jalnym
wraz z nlezbedng Infrastrukturg techniczng
ul. Ernsta Petersona, 85-741 Bydgoszcz
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