0 4
Schemat uktadu =
oficyn zamkowych £ — = |
4 | 4 L
_ 9| o\ —®
3 o —
— — P\ o 4 x
2 g \ N\ = a D] | ()
= g I\ Q| c
— \ o ) 4 1 5] >
| \\ e\ 2 \ e 2 S
Dach budynku objety [ 9 T TR DDA\ o WG 3 | \- | S5
1 opracowaniem \ =% X \ —ih o
4 2 ZAOVN 3 \@ |
\ — | 2 1
_ - \ 4 |
i \(2 _ D\i 1
\ \ IS —0)
O\ \ o\ G
4
= \
Z \& 3 3 DI\ 3 = |O|-miecz, ptatew na
\ Z 3 1 — 2 odcinku ok. 1,0m , krokiew
\ % ] \ 3 = \ ] l 1 \ oraz deskowanie na pow. ok.
Oo \ 3 I\ ‘ 2m2 r
“4 o \
\ NG 3 ] \ \ 3
> \G 4 \ D\C WG |
3 = 3 \
3 \ D\
{ 1 3 IX|-stup , 2 boki na odcinku
3 1 \ = 4 3 \ : @ ok. 0,5 m od spodu
4 4 3 = 3 B — ]
AN 3 a2\ 3 B
\ 4 1
1 3
1
DNE 3\ : 1 I\ |
4
AN~ P -
4 3 1
1 \ 3 UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
3 1 3 1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone
4 \ z réwnolegtq koordynacjq miedzybranzowq . Przed przystqpieniem
3 1
N\ 3 do robét wykonawca powinien zapoznad sie z catosciq dokumentacji
1 \ branzowej.
Y/ 2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq :
- warunki technicnze wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
1 normy Polskiego Komitetu Normalizowanego
n 3 - instrukcje, wytyczne , swiadectwa dopuszczenia,
1 2 atesty Instytutu Techniki Budowlanej
// %4 - warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano
V/ instalacyjnych .
N\ 4 1 3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich
! usytuowanie muszq zostac przez wykonawce sprawdzone.
3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
z 5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi
3 7 ?s WIEZBY DACHOWEJ : w projekcie nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ projektanta.
D) NG 1:SLUP 16 x 16 cm
% IN ! 2:MIECZE 14x 12 cm
3 3 :KLESZCZE 18 x8 cm BIURO INZYNIERSKIE
[ (@) Q) @ 4 PLATEW 16 x 14 cm Michat lzydorek
5:KROKWIE14x12cm ul.Leszczynska 53d/4 tel:502-721-715
6 ZIASTRZAL 14x 12 cm 64-115 Swieciechowa email: izydorek.michal@gmail.com
7 : PODWALINA 22 x 20 cm Biuro : Leszno 64-100, ul. Chociszewskiego 12
—l— e _ = — — 8 : PODWALINA 26 x 20 cm iwesor:  powiat Leszczyfski
Budynek 1 64-100 Leszno
OZNACZENIA ELEMENTOW PRZEZNACZONYCH DO NAPRAWY/ WYMIANY Plac Kosciuszki 4b
| X | - ELEMENT PRZEZNACZONY DO OKORONOWANIA | MONTAZU Zamawiaiaoy . Starostwo Powiatowe w Lesznie
NAKLADEK 64-100 Leszno
A-A B-B | O | - ELEMENT PRZEZNACZONY DO WYMIANY Plac Kosciuszki 4b
Temat: Ekspertyza techniczna konstrukcji dachéw w budynkach
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie
5 |:|5 5 |:|5 |:|5 5 |:|5 |:|5 |:|5 5 |:|5 Adres inwestycji : 64-130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2, dziatka nr 251/12
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i 3 i——
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] Data : Skala :
04/2020
Opracowat: Podpis
mgr inz. MICHAL IZYDOREK
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nr ewid. WKP/0236/POOK/12
Stadium opracowania : Nr strony :
Ekspertyza budowlana 32
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