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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. OBIEKT
Budynki Specjalnego Osrodka Szkolno—Wychowawczego

im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie

1.2. LOKALIZACJA
Rydzyna, Plac Zamkowy 2 dziatka nr 251/12

1.3. INWESTOR
Powiat Leszczynski

Leszno, Plac Kosciuszki 4b

14. ZAMAWIAJACY
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Leszno, Plac Kosciuszki 4b

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie jest ekspertyzg techniczna dachéw budynkdéw Specjalnego

Osrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie
1.6. PODSTAWY OPRACOWANIA

= Zlecenie inwestora

» wizja lokalna i badanie stanu konstrukcji wiezby dachowej

= roczny protokét z okresowej kontroli stanu technicznego budynku

= PN-B03150:2000 , Konstrukcje drewniane”

= obowigzujgce normy i przepisy.

» dokumentacja archiwalna - rysunkowa
2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PRZEZNACZENIE | FUNKCJA OBIEKTU
Budynek dydaktyczny z czescig administracyjng, sportowg i mieszkalng oraz

internatem.

2.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Zespot budynkdw jest wpisany do rejestru zabytkow jako zesp6t zamkowy, XVII-
XVIII, XX, nr rej.: 65 z 6.02.1965.
Osrodek prowadzony jest dla dzieci i mtodziezy, ktére z powodu niepetnosprawnosci
nie mogg uczeszcza¢ do przedszkola i szkoty w miejscu zamieszkania. W o$rodku
przebywajg dzieci i miodziez z uposledzeniem umystowym w stopniu lekkim,

umiarkowanym a takze znacznym oraz stabo styszace i niestyszace.
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2.3.

24.

Zabudowania SOSW stanowig zachodnie i wschodnie skrzydto tzw. oficyn zamkowych
zamku w Rydzynie zbudowanego w XVII w. dla Rafata Leszczynskiego i krola
Stanistawa Leszczynskiego, ktdry do 1909 r. byt rezydencjg ksigzat Sutkowskich.
Przedmiotowe budynki sktadajg sie z 2 oficyn zachodniej i wschodniej. Oficyna
zachodnia skfada sie z budynku nr 1,2,3 cze$¢ szkolna, facznika i 4 cze$¢ mieszkalna —
nie podlegajgca opracowaniu. Oficyna wschodnia sktada sie z budynku nr 5,6 w ktdrych
znajduje sie kuchnia i stotdwka, budynkéw nr 7,8 internat oraz budynkdéw 9,10 zaplecze
z salg sportowa.

Budynki wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z elementéw
drobnowymiarowych na zaprawie wapiennej. Stopy drewniane i ceglane.

Wiezba dachowa w budynkach nr 1,2,3,6 drewniana a w budynkach 5,7,8,9 po
przebudowie piyty korytkowe. Budynek nr 10 sala sportowa ptyty korytkowe wsparte
na dzwigarach stalowych.

Pokrycie stanowi papa na lepiku. Obrébki i opierzenia, rynny z blachy ocynk.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji dachéw drewnianej jak

i betonowej oraz wskazanie elementéw wymagajacych natychmiastowej naprawy ze

wskazaniem sposobu jej naprawy.

Tak przyjetemu celowi okre$lono nastepujacy zakres pracy:

- opis konstrukgji dachu

- ogledziny i ocena stanu technicznego

- przedstawienie kanonu mozliwych do zastosowania sposobow naprawy

OPIS KONSTRUKCJI DACHU
Ze wzgledu na dwa typy dachu zastosowano podziat na sekcje. Sekcja I dachy

drewniane sekcja II dachy na ptytach korytkowych. Do sekgcji I zaliczamy budynki nr
1,2,3,6 do sekgcji II budynki nr 5,7,8,9,10.

2.4.1. Sekcja I
2.4.1.1. Budynek nr 1

Dach ptaski nieznacznie nachylony — wiezba z ptatwiami wspartymi na stupach -

stolcach. Schemat pokazano na rysunku nr K-1 i K-2

Wykaz elementéw wiezby :
1 - Podwalina 16x16 cm

2 - Zastrzat 16x14 cm

3 - Stup 14x14 cm

4 - Miecz 14x10 cm
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5 - Pfatew 16x14 cm

6 - Kleszcze 2x18x8 cm
7 - Krokiew 14x10 cm
8 - Platew 20x16 cm

9 - Stup 16x16 cm

2.4.1.2. Budynek nr 2
Dach ptaski nieznacznie nachylony — wiezba z ptatwiami wspartymi na stupach -

stolcach. Schemat pokazano na rysunku nr K-3 i K-4

Wykaz elementéw wiezby :
1 - Stup 16x16 cm

2 — Miecze 14x12 cm

3 — Kleszcze 18x8 cm

4 — Pfatew 16x14 cm

5 — Krokwie 14x12 cm

6 — Zastrzat 14x12 cm

7 — Podwalina 22x20 cm

8 — Podwalina 26x20 cm

2.4.1.3. Budynek nr 3
Dach ptaski nieznacznie nachylony — wiezba z ptatwiami wspartymi na stupach -

stolcach. Schemat pokazano na rysunku nr K-5 i K-6

Wykaz elementéw wiezby :

1 — Podwalina 25x25x cm

2 — Belka stropowa 21x21 cm
3 —Stup 18x18 cm

4 — Kleszcze 18x8 cm

5 — Miecze 16x10 cm

6 — Platew 16x16 cm

7 — Krokiew 16x10 cm

2.4.1.4. Budynek nr 6
Dach ptaski nieznacznie nachylony — wiezba z ptatwiami wspartymi na stupach -

stolcach. Schemat pokazano na rysunku nr K-7

Wykaz elementow wiezby :
1 — Krokiew 16x14 cm

2 — Pfatew 16x16 cm

3 — Kleszcze 8x17 cm

4 — Zastrzaty 16x16 cm

5 —Stup 16x16 cm

6 — Miecz 10x14 cm

7 — Podwalina 20x25 cm
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2.4.2. Sekcja II
2.4.2.1. Budynki nr 5,7,8,9,10

2.5.

Dach pfaski nieznacznie nachylony — ptyty korytkowe oparte na $cianach,

podciggach oraz dzwigarze kratowym - stalowym na budynku nr 10.

OPIS STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI DACHOW
Badanie stanu technicznego konstrukcji wiezby dachowej w budynkach nr 1, 2, 3, 6
wykonano metodg inwazyjng poprzez opukiwanie oraz naktuwanie poszczegdinych
elementdw wiezby w celu sprawdzenia gtebokosci ich porazenia. Podczas prac
stwierdzono, ze konstrukcja wiezby dachowej zostata zaatakowana przez szkodnika
biologicznego jednak nie stwierdzono jego obecnosci. Stopien porazenia konstrukgji
w budynkach 1,2,6 mozna okresli¢ na okoto 30% jednakze poszczegdlne elementy
porazone sg w réznym stopniu. Zniszczenia konstrukcji miejscami sg powierzchowne
ale wystepujg tez miejsca w ktdérym zniszczenie siega kilku centymetréw. W paru
miejscach stwierdzono zniszczenie biologiczne na skutek dziatania wody zaréwno w

elementach konstrukcyjnych wiezby jaki i deskowaniu i podtodze drewnianej.

Oprocz uszkodzenia biologicznego stwierdzono na budynku nr 1 uszkodzenie
mechaniczne potgczen Srubowych nalezy je poprawi¢ zakfadajac nowe Sruby.
Zdjecie nr 1-5

W budynku nr 3 wiezba zostata wykonana z elementéw rozbidrkowych ponownie
wykorzystanych. Stupy, belki i inne elementy majg zaciecia obnizajgce ich
wytrzymato$¢é. Dodatkowo konstrukcja dachu jest w 90% uszkodzona przez
szkodnika biologicznego.  Stwierdzono uszkodzenie podwalin. Stan konstrukcji
dachu na budynku nr 3 jest zty i wymaga natychmiastowej naprawy. Ogledzinom
poddano belki stropowe ich stan okreslono na dostateczny. Zdjecia nr od 3-1do 3-5

Budynki nr 5,7,8,9 nie posiadajg wiezby o konstrukcji drewnianej. Dach wykonany
jest z ptyt korytkowych wspartych na $cianach i podciggach stalowych. Ich stan
mozna okresli¢ jako dobry. Jedynie w budynku nr 5 stwierdzono korozje betonu ptyty
korytkowej na skutek dziatania wody. Zdjecie nr 5-1

Budynek nr 10 ma konstrukcje dachu wykonana z ptyt korytkowych wspartych na
dzwigarach kratowych stalowych. Jej stan okreslono jako dobry.

Wszystkie dachy maja pokrycie z papy jej stan okreslono na dostateczny minus.
Opierzenia, rynny, rury spustowe, kosze wykonane z blachy ocynkowanej posiadaj

liczne uszkodzenie — stan dostateczny.
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Tynki na attykach, kominach oraz czapy komindw wymagajg naprawy i uzupetnienia

stan dostateczny.

3. ANALIZA STANU KONSTRUKCJI, PRZYCZYNY USZKODZEN ORAZ

3.1.

SPOSOB NAPRAWY

SEKCJA I BUDYNKINR 1,2,3,6

3.1.1. Budynek nr 1

Dach pfaski nieznacznie nachylony — wiezba z ptatwiami wspartymi na stupach -
stolcach. Podczas ogledzin stwierdzono porazenie niektorych elementéw
konstrukcyjnych przez owady — techniczne szkodniki drewna. Niektore elementy
posiadajg uszkodzenia w gigb przekroju kilku milimetrowe do 5 mm. Pozostate
elementy zniszczone sg w wiekszym stopniu do okoto 3 cm. Te elementy zostaty
oznaczone na dokumentacji rysunkowej rys nr K-2 znakiem |X|. Znakiem |O]| -
oznaczono elementy do wymiany. Stwierdzono poluzowanie potgczen $rubowych na

kleszczach nalezy je poprawic.

Elementy uszkodzone do 5 mm nalezy oczyscic¢ do litego drewna, pozostate elementy
nalezy wzmocni¢ przez dotozenie naktadek lub wymieni¢ w catosci badz odcinkowo
na elementy identyczne w przekroju i ksztatcie. Stosowac tradycyjne potgczenia
ciesielskie a w przypadkach koniecznych wykonac inzynierskie potgczenia elementéw
na $ruby i pierScienie Geka.

Elementy nowo wbudowane oraz istniejgce impregnowac i zabezpieczy¢ Srodkami
ogniochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniajgcego ognia.

Pokrycie dachu wykonana jest z papy ktorg nalezy wymieni¢ na nowa.

Nalezy przeprowadzi¢ remont tynkdw na attykach i kominach. Na kominach nalezy
wykonac nowe czapy. Zaleca sie dla poprawienia parametréw izolacyjnosci termicznej
dachow zastosowanie ptyty styropapy grubosci min 4 cm.

Wszystkie opierzenia, rynny, rury spustowe, kosze nalezy wykona¢ nowe z blachy
ocynkowanej.

Nalezy réwniez wymieni¢ instalacje odgromowg na zgodng z obowigzujgcymi

normami.

3.1.2. Budynek nr 2

Dach pfaski nieznacznie nachylony — wiezba z ptatwiami wspartymi na stupach -
stolcach. Podczas ogledzin stwierdzono porazenie niektdrych elementéw
konstrukcyjnych przez owady — techniczne szkodniki drewna. Niektore elementy
posiadajg uszkodzenia w gigb przekroju kilku milimetrowe do 5 mm. Pozostate
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elementy zniszczone sg w wiekszym stopniu do okoto 3 cm. Te elementy zostaty
oznaczone na dokumentacji rysunkowej rys nr K-2 znakiem |X|. Znakiem |O]| -

oznaczono elementy do wymiany.

ILDJ:;I;a/ paracach naprawczych nalezy zwrdci¢ uwage na podwieszone do belek
podwalinowych belki stropowe. Przy naprawie tych elementdw nalezy zastosowac
stosowne Srodki zabezpieczajace.
Elementy uszkodzone do 5 mm nalezy oczyscic do litego drewna, pozostate elementy
nalezy wzmocni¢ przez dotozenie naktadek lub wymieni¢ w catosci badZz odcinkowo
na elementy identyczne w przekroju i ksztatcie. Stosowac tradycyjne potgczenia
ciesielskie a w przypadkach koniecznych wykonac inzynierskie potgczenia elementow
na Sruby i pierScienie Geka.
Elementy nowo wbudowane oraz istniejgce impregnowac i zabezpieczy¢ Srodkami
ogniochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniajgcego ognia.
Pokrycie dachu wykonana jest z papy ktorg nalezy wymieni¢ na nowa.
Nalezy przeprowadzi¢ remont tynkdw na attykach i kominach. Na kominach nalezy
wykonaC nowe czapy a uszkodzone dachéwki na attykach wymieni¢ na nowe
wykonane z dachdéwki karpidwki w kolorze ceglanym. Zaleca sie dla poprawienia
parametrow izolacyjnosci termicznej dachdw zastosowanie ptyty styropapy grubosci
min 4 cm.
Wszystkie opierzenia, rynny, rury spustowe, kosze nalezy wykona¢ nowe z blachy
ocynkowanej.
Nalezy réwniez wymieni¢ instalacje odgromowg na zgodng z obowigzujgcymi
normami.

3.1.3. Budynek nr 3
Dach pfaski nieznacznie nachylony — wiezba z ptatwiami wspartymi na stupach -
stolcach. Podczas ogledzin jej stan okreslono jako zty. We wszystkich elementach
konstrukcyjnych stwierdzono porazenie przez owady — techniczne szkodniki drewna.
Ponad to istniejgca wiezba jest zrobiona z wybrakowanych elementéw co dodatkowo
obniza jej no$nos¢. Ze wzgledu na zly stan techniczny nadaje sie ona tylko do
catkowitej wymiany.
Projektujgc nowg wiezbe nalezy zachowac jej pierwotny ukfad, jednak przekroje

konstrukcyjne muszg by¢ dostosowane do obowigzujgcych norm. Zaleca sie
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zastosowanie jako podwalina dzwigaréw stalowych ze wzgledu na durze rozpietoSci
miedzy Scianami no$nymi.
Ogledzinom poddano réwniez belki stropowe nie stwierdzona ich uszkodzen.

Elementy nowo wbudowane oraz istniejgce impregnowac i zabezpieczy¢ srodkami

ogniochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniajgcego ognia.

Na budynku nalezy przeprowadzi¢ remont tynkdéw na attykach i kominach. Na
kominach nalezy wykona¢ nowe czapy.
Nalezy réwniez wymieni¢ instalacje odgromowg na zgodng z obowigzujgcymi

normami.

3.1.4. Budynek nr 6
Dach ptaski nieznacznie nachylony — wiezba z ptatwiami wspartymi na stupach -

stolcach. Podczas ogledzin stwierdzono porazenie niektorych elementéw
konstrukcyjnych przez owady — techniczne szkodniki drewna. Niektore elementy
posiadajg uszkodzenia w gigb przekroju kilku milimetrowe do 5 mm. Pozostate
elementy zniszczone sg w wiekszym stopniu do okoto 3 cm. Te elementy zostaty
oznaczone na dokumentacji rysunkowej rys nr K-2 znakiem |X|. Znakiem |O]| -
oznaczono elementy do wymiany. Stwierdzono réwniez uszkodzenie biologiczne na

skutek dziatania wody podtogi z desek i deskowania.

g::s apracach naprawczych nalezy zwrdcic uwage na podwieszone do belek
podwalinowych belki stropowe. Przy naprawie tych elementow nalezy zastosowac
stosowne Srodki zabezpieczajgce.

Elementy uszkodzone do 5 mm nalezy oczyscic do litego drewna, pozostate elementy
nalezy wzmocni¢ przez dotozenie naktadek lub wymieni¢ w catosci badz odcinkowo
na elementy identyczne w przekroju i ksztatcie. Stosowac tradycyjne potaczenia
ciesielskie a w przypadkach koniecznych wykonac inzynierskie potgczenia elementéw
na Sruby i pierscienie Geka.

Elementy nowo wbudowane oraz istniejgce impregnowac i zabezpieczy¢ Srodkami
ogniochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniajgcego ognia.

Pokrycie dachu wykonana jest z papy ktdrg nalezy wymieni¢ na nowa.

Nalezy przeprowadzi¢ remont tynkdw na attykach i kominach. Na kominach nalezy
wykona¢ nowe czapy a uszkodzone dachdwki na attykach wymieni¢ na nowe

wykonane z dachdéwki karpidwki w kolorze ceglanym. Zaleca sie dla poprawienia
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3.2.

parametréw izolacyjnosci termicznej dachéw zastosowanie piyty styropapy grubosci
min 4 cm.

Wszystkie opierzenia, rynny, rury spustowe, kosze nalezy wykona¢ nowe z blachy
ocynkowanej.

Nalezy réwniez wymieni¢ instalacje odgromowg na zgodng z obowigzujgcymi

normami.

SEKCJA II BUDYNKI NR 5,7,8,9,10

3.2.1. Budynkinr 5,7,8,9,10

W sekgji II wystepujg dachy z ptyt korytkowych wspartych na $cianach, podciggach
i dzwigarach kratowych - stalowych w budynku nr 10. Nie stwierdzono uszkodzen
tej konstrukcji w zadnym z budynkéw. Mozna okreslic jej stan jako dobry. Ogledziny
zewnetrzne dachdw ujawnity dostateczny stan opierzeni, rynien, rur spustowych
spustéw oraz tynkow na kominach i Scianach attykowych. Attyki w wiekszosci
przypadkéw wykonczone sg dachowka ktdra jest uszkodzona i nadajaca sie do
wymiany. Pokrycie tych dachéw wykonane jest z papy ktdrej stan techniczny mozna
okresli¢ na dostateczny minus. W wiekszosci dachdéw papa porosnieta jest mchem

co $wiadczy o pogorszeniu sie jej wiasciwosci fizykochemicznych.

Nalezy przeprowadzi¢ remont pokrycia dachu wraz z opierzeniami, rynnami, koszami
spustowymi, rynnami oraz tynkami na attykach i kominach. Na kominach nalezy
wykonac nowe czapy a uszkodzone dachdwki na attykach wymieni¢ na nowe
wykonane z dachowki karpiowki w kolorze ceglanym. Zaleca sie dla poprawienia
parametrow izolacyjnosci termicznej dachow zastosowanie ptyty styropapy grubosci
min 4 cm. To poprawi rowniez prace konstrukgcji dachu. Podczas gorgcych dni ptyty
betonowe nie bedg sie tak nagrzewaty. Co zmniejszy naprezenia powstajace w tym

czasie miedzy ptytami. Ma to istotny wptyw na zywotno$¢ pokrycia z papy.

Nalezy réwniez wymieni¢ instalacje odgromowa na zgodng z obowigzujacymi

normami.

4. WNIOSKI KONCOWE

Na podstawie wykonanych ogledzin, badan oraz przeprowadzonej analizy konstrukcji i
przyczyn uszkodzen wynika, ze wiekszoS¢ elementéw konstrukgcji dachu jest porazona

przez owady — techniczne szkodniki drewna. W wielu przypadkach nie jest to jedynie
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powierzchniowe mechaniczne uszkodzenia drewna, ale gtebokie nawet do kilku cm. Stan
materiatu konstrukcji dachu nalezy okresli¢ jako dostateczny w budynkach 1,2,6 a w
budynku nr 3 jako zty. Wiezbe dachowg ze wzgledu na skale korozji biologicznej nalezy
poddac bezzwtocznemu remontowi. Prawdopodobnie obecnie zerowiska owadéw nie sg
czynne na co wskazuje brak larw i postaci doskonatych szkodnikdw. Oprocz uszkodzen
przez owady stwierdzano tez uszkodzenia biologiczne na skutek dziatania wody oraz
mechaniczne wymagajgce naprawy.

Do natychmiastowej naprawy zostata sklasyfikowana wiezba na budynku nr 3 oraz
element podwaliny i krokwi na budynku nr 2 pokazanych na rys nr K-4.

Prace naprawcze nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia.

Prace naprawcze nalezy prowadzi¢ w czeSciowym odcigzeniu wymienianych elementdéw.
Przy pracach naprawczych nalezy zwrocié uwage na podwieszone do belek
podwalinowych belki stropowe. Przy naprawie tych elementdw nalezy zastosowaé
stosowne $rodki zabezpieczajace.

Elementy nowo wbudowane oraz istniejgce impregnowac i zabezpieczy¢ srodkami
ogniochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniajgcego ognia.

Szczegbtowy sposob wykonania prac powinien poprzedzi¢ projektem wykonawczym,
ktory okresli bardzo dokfadnie metody naprawy poszczegdlnych elementéw wiezby

dachowej.

5. UWAGI OGOLNE

- ZAKRES PRAC REMONTOWYCH NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA JEST DUZY I
SA TO PRACE CIESIELSKIE SZCZEGOLNIE TRUDNE. WYKONANIE REMONTU
NALEZY POWIERZYC WYLACZNIE FIRMIE SPECJALIZUJACE] SIE W TEGO
RODZAJU PRACACH.

- PRACE Z UWAGI NA ICH TRUDNOSC ORAZ ODPOWIEDZIALNOSC WINNY BYC
PROWADZONE POD NADZOREM INZYNIERA POSIADAJACEGO STOSOWNE
UPRAWNIENIA.

- STAN WIEZBY DACHOWEJ ORAZ POKRYCIA DACHU JEST AKTUALNY NA
DZIEN SPORZADZENIA EKSPERTYZY.

- WAZNOSC NINIEJSZEJ EKSPERTYZY WYNOSI 1 ROK.
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6. KOPIA UPRAWNIEN, ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY , OSWIADCZENIE

O sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 2 pazdziernika 2013 Poz.1409 -
Prawo budowlane, o$wiadczam, ze ekspertyze techniczng opracowang dla Inwestora: Powiat
Leszczynski

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych wyzej.

branza imie i nazwisko podpis

Konstrukcja mgr inz. Michat Izydorek
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-117/11/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust, 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Izydorek

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 02 kwietnia 1977 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0236/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz! Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Izydorek jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.l pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektéw i rob6t budowlanych wyszczeg6lnionych
w §18,§19,§20,§21i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Otrzymuja:
1. Pan Michat Izydorek
64-115 Swigciechowa, ul. Leszczyfska 53 D/4
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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POLSKA

N I I B A
%{f INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VYH-MKD-ANN *

Pan Michat Izydorek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0061/10
adres zamieszkania ul. Leszczyriska 53 D/4, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

7.1. BUDYNEK NR 1

Foto nr 1-1 przyktadowy element do wymiany
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Foto nr 1-2 przektadowy element do naprawy
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Foto nr 1-3 uszkodzenie opierzen
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Foto nr 1-5 uszkodzone potaczenie
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7.2. BUDYNEK NR 2

Foto nr 2-1 podwalina do wymiany
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Foto nr 2-3 do uzupetnienia kleszcz

Foto nr 2-4 wymiana skorodowanej krokwi, ptatwi i
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Foto nr 2-5 zdradowana pa

7.3. BUDYNEK NR 3

f

Foto 3-1 stup wykonany z elementu wtdrnego
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Foto 3-2 zdegradowana przez szkodnika biologicznego podwalina

Foto 3-3 zniszczona Wieib dachowa przesz szkodnika biologicznego z widocznymi
stabieniami elementdw konstrukcyjnych.
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Foto nr 3-4 zdegradowana papa
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Foto nr 3-5uszkodony nk na murkach attykowych
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74. BUDYNEK NR 5
7.4.1.

Foto nr 5-2 uszkodzony tynk na kominie i zdegradowane opierzenia
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7.5. BUDYNEK NR 6

Foto nr 6-1 zastrzat i kleszcz do naprawy

Foto nr 6-2 fragment podwaliny do naprawy
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Foto nr 6-3 uszkodzona podtoga drewniana na skutek dziatania wody, do naprawy

)

Foto nr 6-4 fragment krokwi do wymiény'vuszkodzenie biologiczne na skutek
przecieku wody.
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Foto nr 6-5 zdegradowane pokrycie dachu

7.6. BUDYNEK NR 7

Foto nr 7-1 zdegradowane pokrycie dachu

7.1 BUDYNEK NR 8

Foto nr 8-1 zdegradowane pokrycie dachu
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7.8. BUDYNEK NR 9

Foto nr 9-1 zdegradowane pokrycie dachu

7.9. BUDYNEK NR 10

Ly 7

Foto nr 10-2 zdegradowan pokrycie dachu.
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8. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA



