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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zakres realizacji zadania obejmuje wyposazenia zaplecza kuchennego w oparciu o projekt
technologii. Projekt nalezy rozpatrywaé jako catosé opracowania tj. czes¢é opisowg, rysunkowg oraz
zatgczniki.

W skfad rozpatrywanych pomieszczen wchodzg: przedsionek, rozdzielnia, zmywalnia

Zakres robét obejmuije:
e Nadzér na budowie majgcy na celu weryfikacje i poprawnos$¢ wykonanych instalacji
przytgczeniowych do urzgdzen technologicznych
o Dostawe urzadzen technologicznych do obiektu
e Montaz urzgdzeh technologicznych do wykonanych przytgczy. W zakresie dostawcy
wyposazenia gastronomicznego sg wszystkie materiaty montazowe niezbedne do
prawidtowego podfgczenia i uruchomienia urzgdzenh.
e uruchomienie urzgdzen
o szkolenie personelu w zakresie obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen
e przygotowania instrukcji obstugi
Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg posiadac:
o certyfikaty, Swiadectwa i deklaracje zgodnosci z polskimi normami i przepisami
o Dokumentacje Techniczno-Ruchowg (DTR) dla urzadzen
¢ Instrukcje Obstugi w jezyku polskim

1.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonanych prac, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa.

Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskaé potwierdzenie prawidtowo wykonanych instalacji, do
ktérych beda podtgczone urzadzenia technologiczne.

W przypadku robét podlegajgcych zakryciu nalezy dokonac ich odbioru cze$ciowego.

Roboty uznaje sie za poprawne, jezeli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
wszystkie badania i pomiary daty pozytywne wyniki.

1.2. Specyfikacja wyposazenia technologicznego

Projektowane wyposazenie technologiczne wykonane jest ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub
innych materiatdéw dopuszczonych do kontaktu z zywnoscig i posiada atesty higieniczne PZH.
Powierzchnie zewnetrzne powinny by¢ gtadkie, bez deformaciji, zarysowan, wgniecen. Krawedzie
powinny by¢ stepione, bez zadzioréw. Wszystkie potgczenia spawane powinny by¢ gtadkie, bez
poréw, oszlifowane. Dla potgczen srubowych nalezy stosowac sruby, podktadki, nakretki ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej. Do potgczen nitowych powinny by¢ zastosowane nity i nitonakretki ze
stali nierdzewnej kwasoodporne;.

Projektowane wpusty podiogowe wykonane w catosci ze stali nierdzewnej. Wyposazone w kosz
filtracyjny, syfon oraz ruszt kratowy tatwo demontowany.
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ZMYWALNIA NACZYN

1.0

Zlewo-umywalka porzadkowa

Wymiar: 500x700x850mm (20 mm)

Dwie komory: dolna komora zlewowa o
wymiarach co najmniej 350x340x150mm z
uchylnym rusztem do odstawiania wiadra;
goérna komora umywalkowa o wymiarach co
najmniej 340x240x150mm.

w zestawie syfon i odptyw z korkiem
Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna

W komplecie bateria zlewozmywakowa
stojgca, jednootworowa, jednouchwytowa z
obrotowg wylewks, ze spryskiwaczem na
spiralnym  rozciggliwym wezu; uchwyt
scienny do spryskiwacza; swobodne
rozcigganie weza do 150cm.

Szt.

1.1

Stot ze zlewem

Wymiar catkowity: 1350x600x850mm (+50
mm)

Stot szkieletowy, bez potki
Komora zlewu o]
400x400x250mm z prawej strony
Blat roboczy z zagtebieniem, wykonany z
blachy o grubosci minimum 1,5mm,
wzmocniony szynami ze stali nierdzewne;j i
podklejony materiatem wygtuszajgcym, z
przodu z kapinosem zapobiegajgcym
podciekaniu wody. Z prawej strony otwdr na
odpadki z naktadanym  pierscieniem
gumowym o sSrednicy wewnetrznej co
najmniej 150 mm. Rant tylny o wysokosci
min. 50mm.

Nogi zakohczone stopkami z tworzywa
sztucznego z  mozliwoscia  regulacji
wysokosci £15 mm

W zestawie syfon i odptyw z korkiem.
Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna

W komplecie bateria zlewozmywakowa
stojgca, jednootworowa, jednouchwytowa z
obrotowg wylewkg, ze spryskiwaczem na
spiralnym  rozciggliwym wezu; uchwyt
scienny do spryskiwacza;

wymiarach

Szt.

1.2

Pojemnik na odpady

Pojemnik o pojemnosci okoto 60I, wykonany
tworzywa sztucznego.

Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
Wymiar catkowity: 300x500x600 (50 mm)

Szt.

13

Zmywarka uniwersalna

Wydajno$¢ minimalna 12 koszy/h.

3 programy mycia.

Kosze 500x500mm, minimalna wysokos¢
otworu komory myjacej: 350mm
Zintegrowana pompa podnoszaca cisnienie
wody

Wyposazona w pompy dozowania dla
srodka myjgcego i nabtyszczacza

Szt.
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Maksymalna ilo$¢ wody ptuczacej: 2,8l/cykl
Temperatura ptukania: 82 °C
Program samoczyszczenia
Wymiar catkowity: 600x600x850mm (£50
mm)
Zasilanie: 400V
Moc wyjsciowa: max 6,7kW
W komplecie: 2xkosz uniwersalny (talerze,
kubki), 2xkosz do sztuécédw
5 1.3a Podstawa pod zmywarke Szt. 1
Podstawa dopasowana do zmywarki, z
zabezpieczonymi  narozami  na  nogi
maszyny
Prowadnice na kosze (3 pary)
Wymiar catkowity: 600x600x500mm (£50
mm)
Nogi zakohczone stopkami z tworzywa
sztucznego z  mozliwoscig  regulacji
wysokosci £15 mm
Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna

6 14 Zmiekczacz wody Szt. 1
Regeneracja automatyczna, odbywa sie
czasowo - co okreslong liczbe dni wg
zaprogramowania. Urzadzenie w trakcie
regeneracji pracuje normalnie, lecz podaje
nieuzdatniong wode
Regeneracja za pomocg soli niejodowane;j
tabletkowej
Wymiar catkowity: 230x450x500 (+50 mm)
Zasilanie: 230V

7 15 Stot wytadowcezy Szt. 1
Stot szkieletowy z pétkg na zmiekcza wody
(hp=0,1m)
Wymiar catkowity: 600x600x900 (50 mm)
Blat roboczy wykonany z blachy o grubosci
minimum 1,5mm, wzmocniony szynami ze
stali nierdzewnej i podklejony materiatem
wygtuszajagcym, z przodu z kapinosem
zapobiegajgcym podciekaniu wody. Rant
tylny o wysokosci min. 50mm.
Nogi zakohczone stopkami z tworzywa
sztucznego z  mozliwoscig  regulacji
wysokosci £15 mm
Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna

8 1.6 Szafa przelotowa Szt. 1

Szafa przeznaczona do magazynowania
czystej zastawy stotowej, sztuécédw, butelek
etc.

Wymiar catkowity: 800x600x1800 (50 mm)
Szafa dwudzielna przelotowa, z drzwiami
skrzydtowymi.

Dwie wewnetrzne potki z  mozliwoscig
zmiany potozenia co 50 mm, wzmocniona
szynami ze stali nierdzewnej.

Nogi zakohczone stopkami z tworzywa
sztucznego z  mozliwoscig  regulacji
wysokosci £15 mm
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Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna

ROZDZIELNIA POSILKOW
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Umywalka scienna

Umywalka z ostong komory

Wymiar: 400x320x180mm (20 mm)
Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna

W komplecie bateria umywalkowa stojaca,
jednootworowa, jednouchwytowa.
Ograniczony przeptyw wody — do 3 I/min

Szt.

10

2.2

Stot ze zlewem i ociekaczem

W podstawie od prawej strony: szafka z
drzwiami suwanymi, przeznaczona na
srodki czystosci o szerokosci 900mm oraz
blat wysuniety z miejscem na kosz (szer.
400mm)

Wymiar catkowity: 1300x700x900mm
Komora Zlewu o] wymiarach
500x500x250mm centralnie. Z prawej
strony ociekacz ze spadkiem w kierunku
komory.

Blat roboczy z zagtebieniem, wykonany z
blachy o grubosci minimum 1,5mm,
wzmocniony szynami ze stali nierdzewnej i
podklejony materiatem wygtluszajgcym, z
przodu z kapinosem zapobiegajgcym
podciekaniu wody. Rant tylny i z prawej
strony o wysokosci min. 50mm.

Nogi zakohczone stopkami z tworzywa
sztucznego z  mozliwoscia  regulacji
wysokosci £15 mm

W zestawie syfon i odptyw z korkiem.
Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna

W komplecie bateria zlewozmywakowa
stojgca, jednootworowa, jednouchwytowa z
obrotowg wylewka, ze spryskiwaczem na
spiralnym  rozciggliwym wezu; uchwyt
Scienny do spryskiwacza;

Szt.

11

2.3

Potka ociekowa, 2-poziomowa

Dwie pétki perforowane z ptynng regulacjg
wysokosci zawieszenia, wykonane z blachy
o grubosci minimum 1,5mm.

Wymiar catkowity: 1000x300x600 (20 mm)
Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna

Szt.

12

2.4

Pojemnik na odpady

Pojemnik o pojemnosci okoto 60I, wykonany
tworzywa sztucznego.

Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia
Wymiar catkowity: 300x500x600 (£50 mm)

Szt.

13

25

Stot roboczy

Wymiar: 1300x700x900mm

Stot  szkieletowy z miejscem na dwie
lodéwki podblatowe.

Blat roboczy wykonany z blachy o grubosci
minimum 1,5mm, wzmocniony szynami ze
stali nierdzewnej i podklejony materiatem
wygtuszajgcym, z przodu z kapinosem
zapobiegajgcym podciekaniu wody. Rant

Szt.




Lp. | Ozn. Wg Przedmiot zamdwienia Jedn. | llosé Cena Wartosé
proj. miary jedn. Netto
technologii Netto

tylny o wysokosci 50mm.
Nogi zakohczone stopkami z tworzywa
sztucznego z  mozliwoscig  regulacji
wysokosci £15 mm
Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna

14 | 2.6 Lodéwka podblatowa Szt. 2
Urzgdzenie kompaktowe, do wstawienia
pod blat. Pojemnos¢ min. 120l
Zastosowaniu  ekologicznego  czynnika
chtodniczego (np. R600a).
Szczelne drzwi Z magnetycznym
domknieciem.
Urzadzenie moze pracowaC w zakresie
temperatur: 0 do +8 °C.
Wewnatrz trzy potki przestane.
Materiat obudowy: stal lakierowana.
Zasilanie: 230V
Moc wyjsciowa:
Wysokos¢ maksymalna 850mm
Szerokos¢ maksymalna 600mm
Gteboko$¢ maksymalna 650mm

15 | 2.7 Stot roboczy Szt. 1
Wymiar: 1200x700x900mm
Stot z szafkg otwartg i potkg przestawnag
Blat roboczy wykonany z blachy o grubosci
minimum 1,5mm, wzmocniony szynami ze
stali nierdzewnej i podklejony materiatem
wygtuszajgcym, z przodu z kapinosem
zapobiegajgcym podciekaniu wody. Rant
tylny i z ;lewej strony o wysokosci min.
50mm.
Wewnatrz pétka przestawna, z mozliwoscig
zmiany potozenia co 50 mm, wzmocniona
szynami ze stali nierdzewne;.
Nogi zakohczone stopkami z tworzywa
sztucznego z  mozliwoscig  regulacji
wysokosci £15 mm
Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna

16 |28 Pétka scienna 2-poziomowa Szt. 1
Dwie potki gtadkie z ptynng regulacjg
wysokosci zawieszenia, wykonane z blachy
o grubosci minimum 1,5mm.
Wymiar catkowity: 900x300x600 (20 mm)
Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna

17 29 Warnik Szt. 1

Urzadzenie do przygotowania gorgcej wody
Pojemnos¢ 18-20l.

Zakres regulacji temperatury 30-100°C
Automatyczne przetgczanie funkcji grzania i
podtrzymywania wody

Grzatka umieszczona pod dnem,
zabezpieczona przed zakamienieniem, z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem
Niekapigcy kran wykonany z polipropylenu.
Zasilanie: 230V

Maksymalna moc wyjsciowa 2,5kW
Srednica urzgdzenia 400mm (50 mm)
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2.10

Kuchenka indukcyjna

Urzadzenie nastawne, kompaktowe. Jedno
pole grzewcze o mocy min. 3,5kW.
Minimalne ustawienie to 500W, zwieksza
sie skokowo co 100 W do maksymalnego
ustawienia 3500 W

Zasilanie: 230V

Maksymalna moc wyjsciowa: 3,5kW
Wymiar: 350x450x100mm (x50 mm)

Szt.

19

2.11

Stét roboczy

Wymiar catkowity: 1000x700x900mm(+50
mm)

Stot z szatkg z drzwiami skrzydtowymi oraz
blokiem 3 szuflad z lewej strony. Szuflady
skrzyniowe z petnym wysuwem. Wewnatrz
szafki poétka przestawna, z mozliwoscig
zmiany potozenia co 50 mm, wzmocniona
szynami ze stali nierdzewnej.

Drzwi wykonane z 2 warstw blachy, z
gryfem nierdzewnym.

Blat roboczy wykonany z blachy o grubosci
minimum 1,5mm, wzmocniony szynami ze
stali nierdzewnej i podklejony materiatem
wygtuszajagcym, z przodu z kapinosem
zapobiegajgcym podciekaniu wody. Rant
tylny o wysokosci min. 50mm.

Nogi zakohczone stopkami z tworzywa
sztucznego z  mozliwoscig  regulacji
wysokosci £15 mm

Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna

Szt.

20

2.12

Okap wyciggowy

Wymiar catkowity: 1200x800x450mm (+50
mm)

Okap przyscienny, wyposazony w filtry
labiryntowe oraz kréciec wywiewny o
znormalizowanej $rednicy. Wymiar krééca
wg projektu wentylacji.

Okap wyposazony w rynienke ociekowa,
umozliwiajgcg odprowadzania kondensatu
Montaz za pomocg szyny montazowej
przykrecanej do S$ciany, z mozliwoscig
podwieszenia do sufitu

Oswietlenie zintegrowane z dachem okapu;
Swietldwki w specjalnej szczelnej obudowie,
ostoniete szybg mleczng VSG. Stopien
ochrony IP 55

W okapie wbudowany wtgcznik o$wietlenia
Zasilanie na potrzeby oswietlenia: 230V
Moc Swietldwek: 2x18W

Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna

Szt.

Wg
kosztorysu
wentylacji

Wg
kosztorysu
wentylacji

21

2.13

Lampa owadobojcza

Odpowiednia do uzytku w
pomieszczeniach, w ktérych serwowane sg
potrawy.

Metalowa obudowa z mozliwoscig

zamocowania na scianie 2 Swietldwki UVA

Szt.
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15W

W zestawie tasma klejgca do tapania
owadow

Szerokos¢: 300mm (x50 mm)

Zasilanie: 230V

Maksymalna moc wyjsciowa: 30W

22

2.14

Wozek transportowy

Wézek do transportu positkéw oraz zastawy
stotowe;j.

Blat roboczy z przettoczeniem.

Woézek wyposazony w 4 skretne koétka z
odbojnikami, dwa z nich z hamulcem.
Wobzek z zamykang szaftkg z drzwiami
skrzydtowymi oraz wewnetrzna potka.
Dopuszczalne obcigzenie potki min. 25kg.
Wymiar catkowity: 800x600x900mm (50
mm)

Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna

Szt.

23

2.15

Regat odktadczy na pojemniki
cateringowe

Wymiar: 1200x400x1800mm (£20 mm)
Regat 1-czesciowy z 4 podtkami statymi,
gtadkimi.

Potki o grubosci co najmniej 40 mm.

Pétki 0 nosnoséci 100 kg przy rownomiernym
roztozeniu obcigzenia.

Nogi regalu zakonczone metalowymi
stopkami z mozliwoscig regulacji wysokosci
15 mm

Materiat: stal nierdzewna kwasoodporna

Szt.

24

Sterylizator do butelek

Elektryczny sterylizator parowy z funkcjg
suszenia

Pojemnos¢ minimum 10 butelek

Zasilanie: 230V

Maksymalna moc wyjsciowa: 0,5kW

Szt.

Wartos¢ netto

Podatek VAT23%

Wartos¢ brutto




