
"ABRYS" Pracownia Projektowa; Obsługa Inwestycji
70-780 Szczecin, ul. Lniana 29;  abrys1@o2.pl

TYTUŁ RYSUNKU: TEMAT:

POSZERZENIE CMENTARZA
KOMUNALNEGO W WIELGOWIE

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: STADIUM:

SKALA:

PROJEKTOWAŁ:

arch. Piotr Błażejewski 144/Sz/89

1:10

P.W.

DATA:

07.2023
NR RYSUNKU:

A.7

GMINA MIASTO SZCZECIN
za pośrednictwem:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
SZCZECIN

ul. KU SŁOŃCU 125A

SZCZECIN WIELGOWO
ul. URODZAJNA

dz. nr: 91/2; 92/2; 135/2
obręb: 4209

MIEJSCE CZERPANIA WODY
PROJEKT WYKONAWCZY - ETAP 1

wpust 60x60 cm
zabezpieczony kratką
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Ø 7 cm

wylewka z zaworem

obudowa wylewki wykonana
z granitu strzegomskiego, polerowanego
w kolorze szarym

rura PE25
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zawór

płyta polerowana z granitu
strzegomskiego w kolorze szarym

130.1

±0,00
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+0,01
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podsypka kamienna o frakcji
0-4 mm - gr, 80 cm

podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji
0-31,5 mm - gr, 30 cm
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PRZEKRÓJ A-A
skala 1:10

A A

RZUT
skala 1:10

wpust 60x60 cm
zabezpieczony kratką

5

5

kątownik 50x50x5
walcowany na gorąco

2%

kątownik 40x40x4
walcowany na gorąco

+0,01

wpust 60x60 cm
zabezpieczony kratką

D1

D2

DETAL D1 - obudowa wylewki
skala 1:5

DETAL D2 - zabezpieczenie włazu do studni chłonnej
skala 1:2,5
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PIASEK 0,6 - 2MM
ŻWIR 4 -10MM
ŻWIR 10 -20MM
ŻWIR 40 -80MM
KAMIEŃ ŁAMANY 100 - 200MM

zawór

płyta polerowana z granitu
strzegomskiego w kolorze szarym

WARSTWY DRENAŻU ODDZIELIĆ WŁÓKNINĄ SEPARACYJNĄ. 

zawór odcinający

zawór do spuszczenia wody z
wylewki


