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ŚCIANA URNOWA
architektura
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GMINA MIASTO SZCZECIN
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ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
SZCZECIN

ul. KU SŁOŃCU 125A

SZCZECIN WIELGOWO
ul. URODZAJNA

dz. nr: 91/2; 92/2; 135/2
obręb: 4209
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żelbetowy trzpień
montażowy

±0,00=12,00 m.n.p.m.±0,00=12,00 m.n.p.m. 0,5%0,5%

płyta żelbetowa
zbrojenie górą i dołem w obu
kierunkach prętami Ø10 mm
co 20 mm; po obwodzie płyty
wykonać zbrojenie krawędziowe
zamykające w rozstawie
i średnicy analogicznie do
zbrojenia podstawowego

bloczki betnowe
gr. 25 cm

izolacja pionowa
po obwodzie ściany
fundamentowej

tłuczeń o frakcji 30-40 mm
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±0,00=12,00 m.n.p.m.
NP NP

NP - nawierzchnia piesza, przepuszczalna:
- nawierzchnia mineralna, naturalnie stabilizowana z kruszywa mielonego
   o frakcji 0-8 mm  - gr. 3 cm
- warstwa kruszywa łamanego o frakcji 0-16 mm - gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 - gr. 12 cm
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - gr. 20-25 cm
- grunt rodzimy
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DETAL KAPINOSA
skala 1:5

PRZEKRÓJ A-A

wzór materiału na zamkniecia nisz urnowych
oraz cokołu ściany urnowej

wzór materiału na okładzinę ścian

cokół ściany urnowej
obłożony okładzina w kolorze czarnym

okładzina ścian w kolorze szarym

zamknięcia nisz urnowych z płyty
kamiennej w kolorze czarnym

płyta górna w kolorze szarym


