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L. OPIS TECHNICZNY.

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny:

— zewnetrznej instalacji wody zimnej,
dla poszerzenia cmentarza komunalnego w Wielgowie, lokalizacja dz. nr 135/2, 92/2, 91/2; 90; 89/2; obreb:
4209; ul. Urodzajna; Szczecin, Wielgowo.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

—  Zlecenie inwestora.

— Rozporzadzenia, normy i przepisy szczegétowe dotyczace sieci i instalacji sanitarnych, ppoz.

— Normy panstwowe i branzowe.

— Uzgodnienia z Projektantami — Autorami opracowan projektéw architektonicznych (realizowanych
réwnolegle).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 462).

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

— Plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym wtérniku 1:500

—  Warunki ogélne i techniczne przylaczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

1.3.WYMAGANIA OGOLNE.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

—  Prawem Budowlanym lub/i Prawem o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodg.

— ,,Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

—  Wymaganiami technicznymi Corbi Instal Zeszyty 1, 5, 6, 7, 12.

— Instrukcjami producenta odnoszacymi si¢ do poszczegélnych elementow.

—  Polskimi Normami.
Oraz zgodnie ze sztuka budowlang.
Obowiazkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i dopuszczen, oraz
certyfikatow wszystkich zastosowanych materialéw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz narzgdzia musza by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracj¢ dostawcy, méwigca o zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

W projekcie przedstawiono propozycj¢ urzadzen, materialéw i rozwigzan instalacji wewnetrznych. Dopuszcza
si¢ przyjecie materiatow i urzadzen innych firm o parametrach i klasie nie mniejszej jak te, ktére zostaty zawarte
w projekcie.

L.4.WYTYCZNE BHP I PPOZ.
Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z:

— Prawem Budowlanym.

—  Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

—  Polskimi Normami,

— oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

—  Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem i obowiazujacymi przepisami BHP.

— Normami dotyczgcymi warunkéw technicznych wykonania i odbioru, ze szczegdlnym uwzglednieniem
PN-B-06050:1999 ,Roboty ziemne”oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru CORBIT
Instal Zeszyty 1, 5, 6, 7, 12.
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Projektowane instalacje nie stwarzaja zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowaé stosowac si¢ do
przepiséw zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych” oraz
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Podczas wykonywania rob6t montazowych nalezy przestrzegaé aktualnych norm i przepiséw BHP i ppoz.

2. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZMINE)].
2.1. ROZWIAZANIE.
Projekt przewiduje wilaczenie do istniejacej zewnetrznej instalacji wody zimnej zlokalizowanej na terenie
cmentarza.
Projekt przewiduje wykonanie zewng¢trznej instalacji wody zimnej z rur de63 i 32 PE100 RC w celu podtaczenia
dodatkowych uje¢ wody.
Szczegodt ujecia wody wg branzy architektonicznej.

Wezly potaczeniowe zostaly opisane na rysunku nr 4.
Potaczenie rur PE za pomoca zlaczy elektrooporowych.

Trasg instalacji wody oznaczono tasmg ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadka magnetycznag.
Prace nalezy prowadzi¢ metoda odkrywkowa oraz przewiertu sterowanego, teren w miejscu prowadzenia
zewnetrznej instalacji wody nalezy przywrdci¢ do stanu przed odkrywka.

Odcinek przewiertu sterowanego nalezy wykona¢ pomiedzy punktem W5 i W10, dlugo$¢ odcinka wynosi okoto
58 m.

Komora startowa w punkcie W5 o wymiarach 2x2m.

Komora koncowa w punkcie W10 o wymiarach 2x2m.

Z uwagi na dlugo$¢ odcinka przekraczajaca 40 m nalezy wykona¢ dodatkowa komore. Lokalizacje komory
nalezy ustali¢ na budowie w porozumieniu z wtascicielem i zarzadca.

W pierwszym etapie przewiertu nalezy wykona¢ komore startowa i koncowa. W kolejnym etapie nalezy wykonaé
wiercenie pilotowe za pomoca zerdzi prowadzacych z Zzadanym spadkiem i kierunkiem, gdzie nastepuje
demontaz zerdzi. W nastgpnym etapie nalezy poszerzy¢ otwér do Srednicy fi 120 — otwér pozwalajacy na
umieszczenie rurociagu de63 w rurze ochronnej o wewngtrznej Srednicy dnl10. Poszerzanie i transportu urobku
moze odbywac si¢ za pomoca wiertnicy §limakowe;j.

W ostatnim etapie nalezy wprowadzi¢ rur¢ docelowa czyli de63 np. za pomocg pi6z.

W celu umieszczenia wtasciwej rury de63 zaprojektowano ptozy typu ,,BR” f-my INTEGRA GLIWICE, ilo$¢
elementéw 6, o wysoko$ci 15 mm, ilo§¢ obwod6éw 45, no$nos¢ ptozy na 1 obwdd 200 kg. Karta katalogowa
przyktadowej plozy w zataczeniu.

Na koncach rury przeciskowej dobrano manszety typu ,,N” z uszczelnieniem EPDM z opaska zaciskowa ze sali
nierdzewnej f. INTEGRA GLIWICE na rure¢ 63/120. Karta katalogowa w zalaczeniu.

W przypadku wystgpienia wody w wykopach w czasie prowadzonych prac, poziom wody gruntowej nalezy
obnizy¢ poprzez zastosowanie odwodnienia powierzchniowego, iglofiltréw lub studni depresyjnych wykonanych
obok wykopu. Wybdr sposobu odwodnienia wykopu dobra¢ na etapie budowy w zalezno$ci od wystgpujacych
warunkow.

Usytuowanie projektowanej zewngtrznej instalacji wody pokazano na rysunku nr 1.

2.3. PROBY CISNIENIOWE WODNE.
Préby ci$nieniowe wodne na ci$nienie nie nizsze niz 1,0 MPa. Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ w
temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz +1 °C. Odcinek mozna uznaé za szczelny, jezeli przy zamknigtym
doplywie wody pod ciSnieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia. Po pozytywnych
prébach cis$nieniowych zewnetrzna instalacj¢ wody przeptuka¢ i wydezynfekowaé. Na uktadang instalacj¢, na
wys. 40cm. nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadka metalowa. Tablice
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orientacyjne dla oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych powinny by¢ wykonane wg PN — 86/ B —
09700.

2.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIALOW I ARMATURY.
Nalezy stosowac¢ rury z materialéw PE.
Kazdy materiat zastosowany w instalacji wodociggowej musi posiada¢ aprobate techniczng oraz atest
Panstwowego Zaktadu Higieny, dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.
Wszystkie uzyte materialy powinny odpowiada¢ normom krajowym lub technicznym aprobatom europejskim.
Nowo budowane instalacje wykonane z rur PE nalezy oznakowa¢ tasma ostrzegawcza, tabliczkami
wodociggowymi, a skrzynki do zasuw stabilizowa¢ obudowa.
Nalezy stosowaé zasuwy wodociagowe kotnierzowe, zeliwne, owalne, sferoidalne, figura 002.
Nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ odwodnienia i ptukania projektowanej instalacji.

2.5. POZOSTALE WARUNKI DOTYCZACZE WYKONANIA.
Na urzadzeniach wod-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwatych nasadzen.
Instalacje wodociggowa nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,4 mb biorac odleglo$¢ do gérnej krawedzi
rury do projektowanego poziomu terenu.

3. ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE.
Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725, PN-84/B-10735 PN-68/B-06050, BN-
83/8836-02, BN-72/8932-01, oraz instrukcjami montazu wyd. przez producenta rur.
Dna wykopu pod instalacje sanitarne powinno by¢ dokladnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych. Pod przytacza sanitarne powinna by¢ wykonana podsypka z piasku min. 15 cm, a nad przewodem
nadsypka z piasku 30 cm.

4. UWAGI KONCOWE.
— Wszystkie wymiary i wlaczenia nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy.

— Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami
oraz pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania i nadzorowania
robotami w specjalnosci sanitarne;.

— Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.

— Calo$¢ rob6t prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Zeszyt 3”, normami, wytycznymi producenta oraz aktualnymi przepisami w tym bhp i
P-poz.

— W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumie¢ si¢ z projektantem opracowujacym dokumentacje.

— Czes$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupelniajaca si¢ calo$é¢. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest
do ich wyjasnienia z projektantem.

— Obowiazkiem wykonawcOw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narze¢dzia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja
obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodno$ci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre§lonymi wtasciwymi
przepisami.

— Przy przekroczeniu gt¢bokosci wykopéw powyzej 0,8m z uwagi na utrzymanie stabilnosci gruntu nalezy
stosowa¢ szalowanie wykopu przy pomocy wyprasek lub odeskowania. W przypadku stwierdzenia, ze
grunt ma tendencje do obsuwania si¢ nalezy stosowaé pelne szalowanie §cian wykopu na calej jego
glebokosci.

— Przy robotach ziemnych stosowa¢ catkowity odktad gruntu na teren dziatki Inwestora.
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— W przypadku faczenia przewodu gazowego nalezy zwrdci¢ uwage aby ztacze nie znalazto si¢ w rurze
ochronne;.

— Catos$¢ wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét, wymogami Z.G.,
oraz przepisami BHP.

— Przed rozpoczgciem eksploatacji przeprowadzi¢ préby szczelno$ci i dokona¢ odbioru w obecnosci
przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego.

— Wykonawstwo oraz odbiory rob6t wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych — montazowych — cz. III”.

— Przewody instalacji gazowych, prowadzone ponizej poziomu terenu, poza budynkiem, powinny spetnia¢
wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055 z dnia 11 wrze$nia
2001r. wraz z péZzniejszymi zmianami).

— W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materialow i rozwigzan instalacji
zewnetrznych. Dopuszcza sie przyjecie materialéw i urzadzen innych firm o parametrach i klasie
nie mniejszej jak te, ktore zostaly zawarte w projekcie.

Opracowatl:
inz. Artur Marciniak
upr. bud. ZAP/0226/PWOS/10
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7132/172s/10 Szczecin, dnia 15 grudnia 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.), § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 ) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163,
poz. 1364) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu inz. Arturowi Marciniakowi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0226/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnier
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
i OKK ZOIIB

Qj\\m%
Otrzymuja: LT ‘ mgr inz. Mieczystaw Oltarzew:
: —
1. Pan Artur Marciniak y J :
mgr ihz. Andrzej Galkiewi

prof. dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Okregowa ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-3RE-MZ3-KHG *

Pan Artur MARCINIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0033/11

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




»INTEGRA” Krause, Zwierzycki Sp. J.
ul. Metalowcow 26
44-109 Gliwice, Poland

tel./fax: +48 32 234 59 55
www.integra.gliwice.pl

INTEGRA
509001 Acoi ' GLIWICE

Ptoza dystansowa ,,BR”

o
~

Wprowadzono do obrotu: 2004
ITB-KOT-2017/0023 wydanie 2 rok wydania2022;
KDWU 10/2022 klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych: 3

INSTRUKCJA MONTAZU:

1. INFORMACIE

Ptozy BR stosowane sg do uktadania rur przewodowych
w rurach ochronnych. Przeznaczone s3 dla rurociggdw o matych
Srednicach — znajdujg zastosowanie dla rur przewodowych
o srednicach z zakresu 32-173mm, wystepuja w 4 roznych
wysokosciach: 15, 25, 35, 45mm. Nie posiadajg zadnych czesci
metalowych. Na powierzchni styku z rurg ostonowa posiadajg
specjalne rolki utatwiajace przecigganie rury przewodowej. Wielko$¢
rolek zostata tak dobrana,ze bez problemu przechodzg przez tzw.
wyptywki na rurach z PE lub inne nieréwnosci moggce wystepowac w
rurach ostonowych. Ponadto doskonale radza sobie ze znacznie
skorodowanymi stalowymi rurami ostonowymi. Maksymalne
obcigzenie obwodu to 200kg.

2. BEZPIECZENSTWO

e Ptozy typu BR nie sg punktami statymi, mozna je traktowac
jako podpore - sg przeznaczone do przenoszenia obcigzen.

e Przed montazem nalezy sprawdzi¢ czy ptoza jest kompletna
i nieuszkodzona. Montaz uszkodzonej ptozy moze
powodowac jej nieprawidtowg prace.

e Podczas montazu ptozy nalezy jg chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zabrudzeniami.

e W czasie montazu nalezy przestrzega¢ norm zaktadowych,
odpowiednich przepisow branzowych, przepiséw BHP oraz
instrukcji montazu.

3. ELEMENTY SKLADOWE

Obwod ptéz BR sktada sie z odpowiedniej ilosci elementéow
z rolkami wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD) oraz
z kompletu (3szt.) zamkow (nylon) stuzgcych do ztgczenia elementow.

4. NARZEDZIA

taczenie ptéz w obwody oraz montaz obwoddéw na rurze
przewodowej nie wymaga zadnych narzedzi*.
*nozyce do ciecia tworzyw — w niektdrych sytuacjach konieczne moze
by¢ obciecie zaczepdéw w celu wtasciwego dociagniecia zamkow

5. MONTAZ
5.1 CZYNNOSCI SPRAWDZAJACE

Przed zamontowaniem ptozy na rurze przewodowej nalezy
sprawdzic:

e  (Czy ptozy zostaty witasciwie dobrane tj. rodzaj, wysokos$¢ oraz
ilos¢ ptdz oraz ilos¢ obwoddw dla danego odcinka — w tym celu
mozna skorzysta¢ z kalkulatora doboru ptozy dostepnego na
stronie www.integra.gliwice.pl lub z informacji ponize;j:

@ lloé¢ elementéw nosnych i dopasowanie do $rednicy rury
przewodowej sprawdzamy w tabeli wymiarowe;j:

Srednica zewnetrzna rury przewodowej llos¢ elementow
32-37 3
38-48 4
49 - 58 5
59 -69 6
70-79 7
80-90 8
91-101 9

102 - 111 10
112-121 11
122 -132 12
133 -142 13
143 -152 14
153-163 15
164 -173 16

@ Wysokos¢ ptozy okreéla sie ze wzoru:

(D4-D3):2 = wysokos¢ ptozy

gdzie:

D:- $rednica wewnetrzna rury ostonowej,
D»- $rednica zewnetrzna rury przewodowej,
H - rzeczywista wysokos¢ ptozy [mm],
S—luz,

Rzeczywista wysokos¢ ptozy musi by¢ mniejsza niz obliczona (wymiar S > 0)

UWAGA! NALEZY UWZGLEDNIC MIEJSCE NA WYPLYWKE LUB INNE
NIEROWNOSCI
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http://www.integra.gliwice.pl/
http://www.integra.pl/

»INTEGRA” Krause, Zwierzycki Sp. J.
ul. Metalowcow 26
44-109 Gliwice, Poland

o
CERTYFIKACJA
SYSTEMOW
ZARZADZANIA

N
INTEGRA

tel./fax: +48 32 234 59 55 o5 acors ’ GLIWICE
www.integra.gliwice.pl
@ llos¢ obwodow potrzebnych na dany przepust wyznacza sie ze
wzoru:
L:1,5 +3 = ilos¢ obwodow
gdzie:
L - dtugosc przepustu w metrach, Przesunag obwdd na

3 - dodajemy aby na poczatku i koricu przepustu zamontowac po dwa obwody

ptéz.

e (Czy maksymalne obcigzenie obwodu nie przekracza 200kg.
W przypadku przekroczenia, nalezy zwiekszy¢ ilos¢ obwoddw na
przepust, tak aby statyczne obcigzenie jednego obwodu nie
przekraczato nosnosci danej ptozy.

Po wykonaniu czynnosci sprawdzajgcych mozna przystgpi¢ do
montazu.

5.2 MONTAZ PLOZ NA RURZE PRZEWODOWE)J

. -
Potgczy¢ odpowiednig ilos¢
elementéw ze sobg za
pomoca zatrzaskéw.
L \ v \
k \

Natozy¢ obwdd na rure
przewodowa.

Przeciggna¢ opaski nylonowe
przez  specjalne  otwory
montazowe skrajnych ptéz
oraz potfaczyc ich konce.

Dopilnowaé, by zamek opaski
znajdowat sie mozliwie blisko
otworu w ptozie.

wymagane miejsce.

Dociggna¢ recznie opaski
nylonowe z maksymalng sitg
6 kg.

Po zatozeniu wymaganej
iloSci obwodow nalezy rure
przewodowa wsung¢ do rury
ostonowe;j.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych
w produkowanych przez nas wyrobach w dowolnym momencie.
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Kod strony:
XC31897

Manszeta typ N

Bezcisnieniowe zamkniecie przepustu rur

przewodowych / ostonowych

- NBR (-20°C do +90°C)
- SILIKON (-55°C do 230°C)

Zakres srednic: DN 20x50 - DN 500x600
Max cis$nienie pracy: Bezcisnieniowe
Materiat opasek: Stal nierdzewna (W2)
Materiat EPDM, NBR, SILIKON

uszczelnienia:

Temperatura pracy: EPDM (-30°C do +100°C)

Przeznaczenie:

Manszety przeznaczone sg do zamykania przepustéw.

Zastosowanie:

W sieciach wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i cieptowniczych oraz przemystowych.

Wersje wykonania:

Lp. Materiat Materiat opasek Dostepnos¢
uszczelnienia
1 EPDM stal ni((\a/\;cziiewna Z magazynu sta‘rll\:jear:cjl?)wa
2 NBR stal ni(s\;giewna na zamowienie
3 SILIKON stal ni(s\;giewna na zamowienie

Schemat:

Integra Gliwice
ul.Metalowcow 26
44-100 Gliwice
NIP 631-00-14-241

tel. +48 32 2345 955
E-mail:biuro@integra.gliwice.pl



Manszeta typ "N"
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D, - wymiar mniejszej rury

H - szerokos¢ manszety

D, - wymiar wiekszej rury

Integra Gliwice
ul.Metalowcow 26
44-100 Gliwice
NIP 631-00-14-241

tel. +48 32 2345 955
E-mail:biuro@integra.gliwice.pl



Manszeta typu "N" z tulejg przejsciowg

H1

H2

D2
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D, - Srednica mniejszej rury

H, - szerokos¢ pierwszej manszety

D, - srednica tulei przejsciowej

H, - szerokos¢ drugiej manszety

D, - srednica wiekszej rury

H, - szerokosc zestawu

h - szerokos¢ tulei przejSciowe;j

Cel stosowania:

« Zabezpieczenie przestrzeni przepustu przed dostawaniem sie zanieczyszczen ( ziemia, piasek, woda),
» Mozliwos¢ kompensacji wydtuzen termicznych (do +/- 35 mm) rurociggu bez rozszczelnienia potaczenia.

Tabela wymiarowa manszet typu "N"

Integra Gliwice
ul.Metalowcow 26
44-100 Gliwice
NIP 631-00-14-241

tel. +48 32 2345 955
E-mail:biuro@integra.gliwice.pl



N
INTEGRA

Lp. | Wymiary rur Rzeczywiste wymiary Lp. | Wymiary rur Rzeczywiste wymiary
manszety manszety

DN DN D, D, H DN DN D, D, H
1 20 50 26 04 75 28 | 100 300 112 330 75
2 25 50 33 64 75 29 | 125 200 131 225 75
3 25 80 33 92 75 30 | 125 240 131 252 75
4 25 100 33 112 75 31 | 125 250 131 275 75
5 25 150 33 165 75 32 | 150 200 162 225 75
6 32 80 41 92 75 33 | 150 240 162 252 75
7 32 100 41 112 75 34 | 150 250 162 275 75
8 32 150 41 165 75 35 | 150 300 162 330 75
9 40 100 50 112 75 36 | 180 250 190 275 75
10 | 40 125 50 135 75 37 | 180 300 190 330 75
11 | 40 150 50 165 75 38 | 200 250 225 275 75
12 50 100 64 112 75 39 | 200 300 225 330 75
13 50 125 04 135 75 40 | 200 350 225 362 75
14 | 50 150 64 165 75 41 | 200 400 225 415 75
15 | 65 125 78 135 75 42 | 240 300 252 330 75
16 | 65 150 78 165 75 43 | 240 350 252 362 75
17 65 200 78 225 75 44 | 240 400 252 415 75
18 | 80 150 92 165 75 45 | 250 300 275 330 75
19 | 80 180 92 190 75 46 | 250 350 275 362 75
20 | 80 200 92 225 75 47 | 250 400 275 415 75
21 80 240 92 252 75 48 | 300 400 325 415 75
22 | 80 250 92 275 75 49 | 300 500 325 513 75
23 | 100 150 112 165 75 50 | 300 450 325 455 75
24 1100 180 112 190 75 51 | 400 500 410 513 75
25 | 100 200 112 225 75 52 | 400 600 410 615 75
26 | 100 240 112 252 75 53 | 500 600 510 615 75
27 | 100 250 112 275 75

Manszety mozna rozciggna¢ lub obkurczy¢ o 7% od wymiaru rzeczywistego

GLIWICE

Integra Gliwice

ul.Metalowcéow 26

44-100 Gliwice
NIP 631-00-14-241

tel. +48 32 2345 955
E-mail:biuro@integra.gliwice.pl
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"W1" T e szc76g6t miejsca czerpania wody
wg branZy architektonicznej
ta$ma ostrzegawcza
koloru niebieskiego
7 wkiadkg magnetyczng odcinek wykonany w przecisku
w rurze dn120 o dtugosci okolo| 58 m
AN
> = =
1:1000 m m
5 <
£ = .w
£ £
g m : 2 5
3 B 85
POZIOM POROWNAWCZY 0.00 m n.p.m. 55 5 5 4 F 4 5 &g =
RZEDNA TERENU ISTN. cEEE = = 58 Z Sl
RZEDNA OSI RUROCIAGU SEE 2 24 = = = =
ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU 293 = i S 3 5 =
4 16 140.40m 58.14m
SPADKI, DLUGOSCI oo o0 L
SREDNICA, MATERIAL de63 PE100 RC L=152.56m de32 PE100 RC L=58.14m
ODLEGEOSCI %@m o z L E o 3 . IE
0 1 2
Wi W5 Wg W9 W10 Wi2
w2 W6 W13
w3
W4 X "ABRYS" Pracownia Projektowa; Obsfuga Inwestycji
affmys 70-780 Szczecin, ul. Lniana 29; abrys1@o2.pl
PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACI vomNmH””rmmﬂ“M”gs
WODY ZIMNE) - CZESC 1/2 w Wielgowie
ADRES INWESTYCII: QN. . AQM\NNON\N_ OA\N_ oo_ WO\N INWESTOR: O:.Mﬁm Zw_%_wﬂlﬁ_ﬂz STADIUM: v.n_-.
e e S P
Szczecin, Wielgowo w_wa __”_M_M_owmmmﬁ 1:100/1000
e inz. Artur Marciniak " 03.2023
upr. bud. nr ewid.
ZAP/0226/PWOS/10 NRRYSUNKL:
W spec. sanitamej 22
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ta$ma ostrzegawcza
koloru niebieskiego
z wkiadkg magnetyczng

§zczeg0t miejsca czerpania wody
A wg branZy architektonicznej

1:100

N\

1:100

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

11.51

W6-W7
0.00 m n.p.m.

W10-W11

Proj. potaczenie z przewodem W1-W13 de63 PE100 RC, Rz.o.

RZEDNA TERENU ISTN,

13.00 | trdjnik redukcyjny
12.90 | punkt czerpania wody

RZEDNA OSI RUROCIAGU

11.51
1145

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.49
145

SPADKI, DLUGOSCI

1.53%

SREDNICA, MATERIAL

ODLEGLOSCI

0.00
3.63

A~

/

_.éﬂc_./

-
Proj. potaczenie z przewodem W1-W13 de63 PE100 RC, Rz.0.=11.50

1:100

13.00 _trdjnik reduks

13.00 | punkt czerpania wody

11.50

11.55

1.50

145

3.21%

de32
PE100

0.00

1.56

taSma ostrzegawcza szezeglt miejsca czerpania wody
koloru niebieskiego wg branzy architektonicznej
ot miejsca czerpania wody z wkiadkg magnetyczng
zy architektonicznej
pstrzegawcza
niebieskiego
aﬁrﬁ magnetyczng
g 3
[=]
5 . g
| £z
: 5%
41.91m
de32 PE100 RC L=41.91m
= 2 g =
) el
0
Wi4 W15
W16
X "ABRYS" Pracownia Projektowa; Obsfuga Inwestycji
affmys 70-780 Szczecin, ul. Lniana 29; abrys1@o2.pl
TYTUL RYSUNKU: TEMAT:
PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACI vomNmH””rmmﬂ“M”gs
WODY ZIMNE) - CZESC 2/2 w Wielgowie
ADRES INWESTYCII: INWESTOR: STADIUM:
dz. nr 135/2,92/2, 91/2; 90; 89/2 Gmina z__”mho_wﬂwm% PT
. Za posredni m v
obreb: anmvo Zakladu ﬂoﬂ& Komunalnych
s ul. c_.odﬂ.m__:m zsiedziba w Szezecinie S“4-100/100
ZCZecin, Yvielgowo . Ku Storicu 125A
R 1:100/250
PROJEKTANT: DATA:
inz. Artur Marciniak 03.2023
upr. bud. nr ewid.
ZAP/0226/PWOS/10 NRRYSUNKL:
W Spec. sanitamej Z3




Lp. | Wyszczeg6lnienie Lp. | Wyszczegolnienie

1 proj. trdjnik elektrooporowy TA z dtugim odejéciem £. Frialen de63/63 1 proj. trdjnik elektrooporowy TA z diugim odejSciem f. Frialen de32/32
2 proj. mufa elektrooporowa typ MB de63 f. Frialen 2 proj. mufa elektrooporowa typ MB de32 f. Frialen

3 proj. zawdr typu KH f. Frialen PE-HD de63 3 proj. zawdr typu KH f. Frialen PE-HD de32

4 proj. przediuzka teleskopowa FRIALEN BS 0,8m 4 proj. przediuzka teleskopowa FRIALEN BS 0,8m

5 proj. zew. instalacja wody zimnej de63 PE100 RC 5 proj. zew. instalacja wody zimnej de32 PE100 RC

6 istniejaca instalacja wody zimnej de63 6 istniejaca instalacja wody zimnej de32

Wyszczegblnienie

proj. trdjnik elektrooporowy TA z dtugim odejSciem f. Frialen de63/32

proj. mufa elektrooporowa typ MB de32 f. Frialen

proj. zawdr typu KH f. Frialen PE-HD de32

proj. przediuzka teleskopowa FRIALEN BS 0,8m

proj. zew. instalacja wody zimnej de32 PE100 RC

proj. zew. instalacja wody zimnej de63 PE100 RC

Aé&

"ABRYS" Pracownia Projektowa; Obstuga Inwestycji

70-780 Szczecin, ul. Lniana 29; abrys1@o2.pl
TYTUL RYSUNKU: TEMAT:
Poszerzenie cmentarza
PROJ. WEZtY POtACZENIOWE komunalnego
w Wielgowie
ADRES INWESTYCII: INWESTOR: STADIUM:
dz. nr 135/2,9212, 91/2; 90; 89/2 Gmina Miasto Szczecin PT
obrgb: 4209 28 posrediciuen o
. Zaktadu Ustug Komunalnych
ul. Urodzajna 2siedzibg w Szczecinie SKALK
Szczecin, Wielgowo przy ul. Ku Storicu 125A
PROJEKTANT: DATA:
inZ. Artur Marciniak 03.2023
upr. bud. nr ewid.
ZAP/0226/PWOSM0 NR RYSUNKU:
W spec. sanitamej Z4




