
"ABRYS" Pracownia Projektowa; Obsługa Inwestycji
70-780 Szczecin, ul. Lniana 29;  abrys1@o2.pl

MIIEJSCE GROMADZENIA
ODPADÓW SEGREGOWALNYCH

PROJEKT TECHNICZNY - ETAP 1

TYTUŁ RYSUNKU: TEMAT:

POSZERZENIE CMENTARZA
KOMUNALNEGO W WIELGOWIE

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: STADIUM:

SKALA:

1:25

P.T.

DATA:

07.2023
NR RYSUNKU:

A.3

GMINA MIASTO SZCZECIN
za pośrednictwem:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
SZCZECIN

ul. KU SŁOŃCU 125A

SZCZECIN WIELGOWO
ul. URODZAJNA

dz. nr:91/2; 92/2; 135/2
obręb: 4209
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NU - nawierzchnia pieszojezdna, utwardzana:
- kostka betonowa - 10x20x8 cm
- warstwa kruszywa łamanego o frakcji 0-16 mm - gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 - gr. 12 cm
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki - gr. 20-25 cm
- grunt rodzimy
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