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I.     OPIS     TECHNICZNY.

1.   WSTĘP  .
1.1.     PRZEDMIOT     I     ZAKRES     OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny:
− zewnętrznej instalacji wody zimnej,

dla poszerzenia cmentarza komunalnego w Wielgowie, lokalizacja dz. nr 135/2, 92/2, 91/2; 90; 89/2; obręb:
4209; ul. Urodzajna; Szczecin, Wielgowo.

1.2.     PODSTAWA     OPRACOWANIA.
− Zlecenie inwestora.
− Rozporządzenia, normy i przepisy szczegółowe dotyczące sieci i instalacji sanitarnych, ppoż.
− Normy państwowe i branżowe.
− Uzgodnienia z Projektantami – Autorami opracowań projektów architektonicznych (realizowanych

równolegle).
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 462).
− ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami.
− Plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym wtórniku 1:500
− Warunki ogólne i techniczne przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

1.3.WYMAGANIA OGÓLNE.
Instalacje należy wykonać zgodnie z:

− Prawem Budowlanym lub/i Prawem o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę.
− „Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.
− Wymaganiami technicznymi Corbi Instal Zeszyty 1, 5, 6, 7, 12.
− Instrukcjami producenta odnoszącymi się do poszczególnych elementów.
− Polskimi Normami.

Oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i dopuszczeń, oraz
certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia oraz narzędzia muszą być
oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
odpowiednią deklarację dostawcy, mówiącą o zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do
obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

W projekcie przedstawiono propozycję urządzeń, materiałów i rozwiązań instalacji wewnętrznych. Dopuszcza
się przyjęcie materiałów i urządzeń innych firm o parametrach i klasie nie mniejszej jak te, które zostały zawarte
w projekcie.

1.4.WYTYCZNE BHP I PPOŻ.
Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z:

− Prawem Budowlanym.

− Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

− Polskimi Normami,

− oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

− Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami BHP.

− Normami dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru, ze szczególnym uwzględnieniem
PN-B-06050:1999 „Roboty ziemne”oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru CORBIT
Instal Zeszyty 1, 5, 6, 7, 12.
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Projektowane instalacje nie stwarzają zagrożenia pożarowego. Podczas wykonawstwa stosować stosować się do
przepisów zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz
do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Podczas wykonywania robót montażowych należy przestrzegać aktualnych norm i przepisów BHP i ppoż.

2.   ZEWNĘTRZNA INSTALACJA W  ODY ZMINEJ.
2.1.   ROZWIĄZANIE.

Projekt przewiduje włączenie do istniejącej zewnętrznej instalacji wody zimnej zlokalizowanej na terenie
cmentarza.
Projekt przewiduje wykonanie zewnętrznej instalacji wody zimnej z rur de63 i 32 PE100 RC w celu podłączenia
dodatkowych ujęć wody.
Szczegół ujęcia wody wg branży architektonicznej.

Węzły połączeniowe zostały opisane na rysunku nr 4.
Połączenie rur PE za pomocą złączy elektrooporowych.

Trasę instalacji wody oznaczono taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką magnetyczną.
Prace należy prowadzić metodą odkrywkową oraz przewiertu sterowanego, teren w miejscu prowadzenia
zewnętrznej instalacji wody należy przywrócić do stanu przed odkrywką.

Odcinek przewiertu sterowanego należy wykonać pomiędzy punktem W5 i W10, długość odcinka wynosi około
58 m.
Komora startowa w punkcie W5 o wymiarach 2x2m.
Komora końcowa w punkcie W10 o wymiarach 2x2m.
Z uwagi na długość odcinka przekraczającą 40 m należy wykonać dodatkową komorę. Lokalizację komory
należy ustalić na budowie w porozumieniu z właścicielem i zarządcą.

W pierwszym etapie przewiertu należy wykonać komorę startową i końcową. W kolejnym etapie należy wykonać
wiercenie pilotowe za pomocą żerdzi prowadzących z żądanym spadkiem i kierunkiem, gdzie następuje
demontaż żerdzi. W następnym etapie należy poszerzyć otwór do średnicy fi 120 – otwór pozwalający na
umieszczenie rurociągu de63 w rurze ochronnej o wewnętrznej średnicy dn110. Poszerzanie i transportu urobku
może odbywać się za pomocą wiertnicy ślimakowej.
W ostatnim etapie należy wprowadzić rurę docelową czyli de63 np. za pomocą płóz.

W celu umieszczenia właściwej rury de63 zaprojektowano płozy typu „BR” f-my INTEGRA GLIWICE, ilość
elementów 6, o wysokości 15 mm, ilość obwodów 45, nośność płozy na 1 obwód 200 kg. Karta katalogowa
przykładowej płozy w załączeniu.
Na końcach rury przeciskowej dobrano manszety typu „N” z uszczelnieniem EPDM z opaską zaciskową ze sali
nierdzewnej f. INTEGRA GLIWICE na rurę 63/120. Karta katalogowa w załączeniu.

W przypadku wystąpienia wody w wykopach w czasie prowadzonych prac, poziom wody gruntowej należy
obniżyć poprzez zastosowanie odwodnienia powierzchniowego, igłofiltrów lub studni depresyjnych wykonanych
obok wykopu. Wybór sposobu odwodnienia wykopu dobrać na etapie budowy w zależności od występujących
warunków.

Usytuowanie projektowanej zewnętrznej instalacji wody pokazano na rysunku nr 1.

2.3.     PRÓBY     CIŚNIENIOWE     WODNE.
Próby ciśnieniowe wodne na ciśnienie nie niższe niż 1,0 MPa. Próbę szczelności należy przeprowadzać w
temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1 oC. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym
dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. Po pozytywnych
próbach ciśnieniowych zewnętrzną instalację wody przepłukać i wydezynfekować. Na układaną instalację, na
wys. 40cm. należy ułożyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką metalową. Tablice
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orientacyjne dla oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych powinny być wykonane wg PN – 86/ B –
09700.

2.4.   WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW I ARMATURY  .
Należy stosować rury z materiałów PE.
Każdy materiał zastosowany w instalacji wodociągowej musi posiadać aprobatę techniczną oraz atest
Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.
Wszystkie użyte materiały powinny odpowiadać normom krajowym lub technicznym aprobatom europejskim.
Nowo budowane instalacje wykonane z rur PE należy oznakować taśmą ostrzegawczą, tabliczkami
wodociągowymi, a skrzynki do zasuw stabilizować obudową.
Należy stosować zasuwy wodociągowe kołnierzowe, żeliwne, owalne, sferoidalne, figura 002.
Należy zabezpieczyć możliwość odwodnienia i płukania projektowanej instalacji.

2.5.   POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCZE WYKONANIA.
Na urządzeniach wod-kan. nie należy stawiać budowli i trwałych nasadzeń.
Instalację wodociągową należy układać z minimalnym przykryciem 1,4 mb biorąc odległość do górnej krawędzi
rury do projektowanego poziomu terenu.

3.     ROBOTY     ZIEMNE     I     MONTAŻOWE.
Roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z PN-81/B-10725, PN-84/B-10735 PN-68/B-06050, BN-
83/8836-02, BN-72/8932-01, oraz instrukcjami montażu wyd. przez producenta rur.
Dna wykopu pod instalacje sanitarne powinno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych części
stałych. Pod przyłącza sanitarne powinna być wykonana podsypka z piasku min. 15 cm, a nad przewodem
nadsypka z piasku 30 cm.

4.   UWAGI     KOŃCOWE.

− Wszystkie wymiary i włączenia należy sprawdzić na miejscu budowy.

− Prace budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami
oraz pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania i nadzorowania
robotami w specjalności sanitarnej.

− Wszelkie uzupełnienia i zmiany mogą być dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.

− Całość robót prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych Zeszyt 3”, normami, wytycznymi producenta oraz aktualnymi przepisami w tym bhp i
p.poż.

− W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym opracowaniem należy
porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację.

− Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość. W

przypadku wątpliwości co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest
do ich wyjaśnienia z projektantem.

− Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń,
certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia
muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi
przepisami.

− Przy przekroczeniu głębokości wykopów powyżej 0,8m z uwagi na utrzymanie stabilności gruntu należy
stosować szalowanie wykopu przy pomocy wyprasek lub odeskowania. W przypadku stwierdzenia, że
grunt ma tendencje do obsuwania się należy stosować pełne szalowanie ścian wykopu na całej jego
głębokości.

− Przy robotach ziemnych stosować całkowity odkład gruntu na teren działki Inwestora.
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− W przypadku łączenia przewodu gazowego należy zwrócić uwagę aby złącze nie znalazło się w rurze
ochronnej.

− Całość wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, wymogami Z.G.,
oraz przepisami BHP.

− Przed rozpoczęciem eksploatacji przeprowadzić próby szczelności i dokonać odbioru w obecności
przedstawiciela Zakładu Gazowniczego.

− Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlanych – montażowych – cz. III”.

− Przewody instalacji gazowych, prowadzone poniżej poziomu terenu, poza budynkiem, powinny spełniać
wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. W sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055 z dnia 11 września
2001r. wraz z późniejszymi zmianami).

− W projekcie przedstawiono propozycję urządzeń, materiałów i rozwiązań instalacji

zewnętrznych. Dopuszcza się przyjęcie materiałów i urządzeń innych firm o parametrach i klasie
nie mniejszej jak te, które zostały zawarte w projekcie.

Opracował:
inż. Artur Marciniak
upr. bud. ZAP/0226/PWOS/10
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Płoza dystansowa „BR” 

 

Wprowadzono do obrotu: 2004 
ITB-KOT-2017/0023 wydanie 2 rok wydania2022;  

KDWU 10/2022 klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych: 3 
 

INSTRUKCJA MONTAŻU: 

1. INFORMACJE 

Płozy BR stosowane są do układania rur przewodowych              

w rurach ochronnych. Przeznaczone są dla rurociągów o małych  

średnicach – znajdują zastosowanie dla rur przewodowych                   

o średnicach z zakresu 32-173mm, występują w 4 różnych                 

wysokościach: 15, 25, 35, 45mm. Nie posiadają żadnych części           

metalowych. Na powierzchni styku z rurą osłonową posiadają        

specjalne rolki ułatwiające przeciąganie rury przewodowej. Wielkość 

rolek została tak dobrana,że bez problemu przechodzą przez tzw.  

wypływki na rurach z PE lub inne nierówności mogące występować w 

rurach osłonowych. Ponadto doskonale radzą sobie ze znacznie      

skorodowanymi stalowymi rurami osłonowymi. Maksymalne           

obciążenie obwodu to 200kg. 
 

2. BEZPIECZEŃSTWO  

• Płozy typu BR nie są punktami stałymi, można je traktować 
jako podporę -  są przeznaczone do przenoszenia obciążeń. 

• Przed montażem należy sprawdzić czy płoza jest kompletna    
i nieuszkodzona. Montaż uszkodzonej płozy może                 
powodować jej nieprawidłową pracę. 

• Podczas montażu płozy należy ją chronić przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i zabrudzeniami. 

• W czasie montażu należy przestrzegać norm zakładowych,  
odpowiednich przepisów branżowych, przepisów BHP oraz  
instrukcji montażu. 

 
3. ELEMENTY SKŁADOWE 

Obwód płóz BR składa się z odpowiedniej ilości elementów          
z rolkami wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD) oraz     
z kompletu (3szt.) zamków (nylon) służących do złączenia elementów. 

4. NARZĘDZIA 

    Łączenie płóz w obwody oraz montaż obwodów na rurze           

przewodowej nie wymaga żadnych narzędzi*. 

*nożyce do cięcia tworzyw – w niektórych sytuacjach konieczne może 

być obcięcie zaczepów w celu właściwego dociągnięcia zamków 

 

5. MONTAŻ 

5.1 CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE 
Przed zamontowaniem płozy na rurze przewodowej należy 

sprawdzić:  

• Czy płozy zostały właściwie dobrane tj. rodzaj, wysokość oraz 
ilość płóz oraz ilość obwodów dla danego odcinka – w tym celu 
można skorzystać z kalkulatora doboru płozy dostępnego na 
stronie www.integra.gliwice.pl lub z informacji  poniżej: 
◆ Ilość elementów nośnych i dopasowanie do średnicy rury   

przewodowej sprawdzamy w tabeli wymiarowej:  

Średnica zewnętrzna rury przewodowej Ilość elementów 

32 - 37 3 

38 - 48 4 

49 - 58 5 

59 - 69 6 

70 - 79 7 

80 - 90 8 

91 - 101 9 

102 - 111 10 

112 - 121 11 

122 - 132 12 

133 - 142 13 

143 - 152 14 

153 - 163 15 

164 - 173 16 

 

◆ Wysokość płozy określa się ze wzoru: 

 

gdzie: 
D1- średnica wewnętrzna rury osłonowej, 
D2- średnica zewnętrzna rury przewodowej, 
H - rzeczywista wysokość płozy [mm], 
S – luz, 
  
Rzeczywista wysokość płozy musi być mniejsza niż obliczona (wymiar S > 0) 
UWAGA! NALEŻY UWZGLĘDNIĆ MIEJSCE NA WYPŁYWKĘ LUB INNE             
NIERÓWNOŚCI 

http://www.integra.gliwice.pl/
http://www.integra.pl/
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◆ Ilość obwodów potrzebnych na dany przepust wyznacza się ze 
wzoru: 

L:1,5 +3 = ilość obwodów 
gdzie: 

L - długość przepustu w metrach, 

3 - dodajemy aby na początku i końcu przepustu zamontować po dwa obwody 

płóz. 

• Czy maksymalne obciążenie obwodu nie przekracza 200kg.        
W przypadku przekroczenia, należy zwiększyć ilość obwodów na 
przepust, tak aby statyczne obciążenie jednego obwodu nie 
przekraczało nośności danej płozy. 
  
Po wykonaniu czynności sprawdzających można przystąpić do 

montażu.  

5.2 MONTAŻ PŁÓZ NA RURZE PRZEWODOWEJ 

Połączyć odpowiednią ilość 

elementów ze sobą za        

pomocą zatrzasków. 

 

Nałożyć obwód na rurę   

przewodową.   

 

 

Przeciągnąć opaski nylonowe 

przez specjalne otwory   

montażowe skrajnych płóz 

oraz połączyć ich końce. 

 

 

Dopilnować, by zamek opaski 

znajdował się możliwie blisko 

otworu w płozie. 

 

Przesunąć obwód na          

wymagane miejsce.  

 

Dociągnąć ręcznie opaski   

nylonowe z maksymalną siłą 

6 kg. 

 

Po założeniu wymaganej    

ilości obwodów należy rurę 

przewodową wsunąć do rury 

osłonowej.  

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych     

w produkowanych przez nas wyrobach w dowolnym momencie. 
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