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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wykonanych przy realizacji poszerzenia cmentarza
komunalnego w Wielgowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
ogoélnobudowlanych, zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt zdefiniowane sg okreslenia
podstawowe, ktére stuzy¢ majg ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikow
procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych zdefiniowane
sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji.

llekro¢ w ST pojawia sie pojecie:

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b. budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c. obiekt matej architektury.

Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego obiektu.
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, itp.

Przeszkoda naturalna — element S$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie

w realizacji zadania budowlanego.

Przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji
podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang urzadzenia zaplecza budowy..



Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw,

a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Inzynier Kontraktu — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla
celdw Kontraktu.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Reprezentant Wykonawcy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
Dziennik budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykutu 45 polskiego Prawa Budowlanego.
Ksigzka Obmiarow — dokument prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie
z wymaganiami Artykutu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego.

Przedmiar robdt — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w innych specyfikacjach technicznych znajdujacych sie w niniejszym
dokumencie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, szczegbtowy specyfikacjg techniczng (SST)
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw,
przekaze dziennik budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowa

Dane okreslone w dokumentacji projektowej sg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech i elementéw budowli nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na rysunku s wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.



Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru,

ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie ~ wykonane  roboty i  dostarczone  materiaty muszg  by¢é  zgodne

z dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedy zgodne

z dokumentacjg projektowg i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy w sposdb uzgodniony z Inwestorem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb ustalony
z Inwestorem projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy
i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

o podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

1)  sSrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
« mozliwoscig powstawania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedsg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowga dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora projektu i zainteresowane wtadze oraz
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inwestor projektu bedzie na biezgco informowat o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcy, a wifascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z witasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inwestor projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Inwestora projektu.



Wykonaweca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, az do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
projektu powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore s3 w jakikolwiek  sposéb  zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robdét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonaniem robdt i w sposdb ciggly bedzie informowad Inwestora projektu o swoich dziataniach.
Wszelkie starty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.11. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w specyfikacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktore

spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane
i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w dokumentacji nie

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powofane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyiszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

2. MATERIALY

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegdétowe warunkédw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorniczeniu
robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt
lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg3 Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wfasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i zgodnos¢ wykonywanych robdt z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robodt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementédw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne kontroli materiatow oraz robét.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98),
1. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Norma lub
o Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
2. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.



Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedy dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramoéw robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczgce jakoSci materiatow,
e inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie.
[3] Dokumenty dotyczace materiatow

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie
z dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btagd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru  powinny zgodnie zgodne z jednostkami  okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty mogg podlegac nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,



b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koicowemu),

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdét.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robodt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:



1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

1. szczegdotowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe z  dokumentéw  umowy
i ew. uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
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rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowacd:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.
Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).



10.2.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U.z2002r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony S$rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
22004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. —
w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. u.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposoboéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, Il, lll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej SST s3 wymagania dotyczace
tyczenia trasy i odtworzenia punktéw wysokosSciowych dla realizacji poszerzenia cmentarza
komunalnego w Wielgowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robdt ogdlnobudowlanych, dotyczgcych zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
tyczeniem trasy i odtworzeniem punktéw wysokosciowych zgodnie
z lokalizacja podangw dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w SST jest mowa o:

- osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

- oshowa geodezyjna wysokos$ciowa — usystematyzowany zbidr punktéw, ktérych wysokosé w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

- osnowa realizacyjna — to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i
montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych
przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

- punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

1. MATERIALY

1.6. 0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

1.7. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i punktéw wysokosciowych wedtug
zasad niniejszej SST sg stupki drewniane, iglaste bgdZz inne materiaty akceptowane przez
inspektora nadzoru.



2. SPRZET

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

2.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy
sprzet:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
faty,
o tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymagane]j doktadnosci pomiaru.

3. TRANSPORT

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

3.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdblne zasady wykonania robdét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujagcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

4.2. Osnowa podstawowa (state punkty kontroli)

Inspektor nadzoru przekaze wykonawcy odpowiednig liczbe statych  punktéw
geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej, aby umozliwi¢ mu wykonanie prac zwigzanych
z wytyczaniem.

4.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktdw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej
przekazanej przez inspektora nadzoru, wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i
uzupetniania osnowy roboczej o wspdtrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego
wytyczania robot.

Opracowany przez wykonawce i zatwierdzony przez inspektora nadzoru projekt osnowy
roboczej poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw
tej osnowy, powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robdt
oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,



b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ $rednio 100 m., a kazdy punkt powinien by¢
oznaczony w sposéb zatwierdzony przez inspektora nadzoru tak, aby byt widoczny i
fatwy do zidentyfikowania,

c) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci
winny byé zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1
(Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3,2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).

4.4. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie
z zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru zasadami wykonania niezbednych robdt i wytyczen
oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegdlnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

4.5. Wyznaczenie punktow na osiach trasy

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy w zgodnosci z dokumentacjg projektowg w
oparciu o osnowy wymienione w pkt. 5.2 i 5.3. Wyznaczone punkty na osiach trasy nie
powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 10 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm
w stosunku do rzednych projektdw. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sg przekroczone
wykonawca jest zobowigzany do korekty osi trasy odnoszgc sie do istniejgcych budowli
inzynierskich, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w
odlegtosciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy. Wytyczenie osi trasy
powinno by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

4.6. Wyznaczenie nasypow i wykopow (przekrojow poprzecznych)
Wyznaczanie nasypéw i wykopdow polega na oznaczeniu pofozenia w terenie krawedzi
podstawy nasypu oraz krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.
Do wyznaczania nasypow i wykopéw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.
Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu. Odlegtosé ta powinna
odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych
w dokumentacji projektowe;.
Wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturéw) nasypéw
i wykopdw w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojéw poprzecznych) powinno
by¢ wykonane w zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz w innych dodatkowych punktach
akceptowanych przez inspektora nadzoru, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

4.7. Wyznaczenie potozenia obiektéw

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie zgodnie z
dokumentacjg projektowag poprzez: wytyczenie osi obiektu, wytyczenie punktéw okreslajacych
kontur obiektu.

4.8. Zakonczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdét do oddania inspektorowi nadzoru
dokumentacji dotyczacej osndéw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich
zadaniach jak je przejmowat.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.



5.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzic wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcji
i wytycznych GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest kilometr odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robét zwigzanych z
wyznaczeniem obiektdw inzynierskich jest cze$cig obmiaru robot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

7.2. Sposdb odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli, ktére Wykonawca przedktada
Inwestorowi.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1km wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie punktéow gtéwnych osi trasy, granic robdt i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robdt,

- wyznaczenie przekrojdow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- wyznaczenie konturéw obiektdéw inzynierskich,

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektows,

- zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robdt roboczych punktéw sytuacyjno-
wysokosciowych,

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére wykonawca uzna za potrzebne

- transport i koszty materiatow (znakow geodezyjnych).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét ziemnych dla realizacji poszerzenia cmentarza komunalnego w
Wielgowie..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robdt ogélnobudowlanych zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wysokos¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

/S:&

pds

X, - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?3),

X - maksymalna gestoé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=
diy
gdzie:
dsy - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
diw - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$é¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy,



E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy.

Pozostate okresSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z polskimi normami
i definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania,
podano w ST — 00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg byc
wywiezione poza teren budowy tylko wéweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile
nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mfoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.



4.2. Transport gruntéw

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport,

o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania
w nasyp lub na odktad moze byé stosowany samochdd samowytadowczy lub inne S$rodki
transportu zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych
ujetych w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien wykonywaé¢ roboty w sposdb
zapewniajgcy odprowadzenie wdéd opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Podczas wykonywania wykopdéw, poleca sie wykonawcy takie ksztattowanie
dna wykopu oraz pryzmy odspojonego gruntu, aby nie ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu.
Jezeli w opinii inspektora nadzoru grunt przeznaczony do odspojenia ulegt zbytniemu
zawilgoceniu, co uniemozliwia jego uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinien zostaé
odspojony i przewieziony na odkfad.

Jezeli w trakcie wykonywania robdét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.) wdéwczas roboty
nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje
odnosnie kontynuowania robét

5.3. Wykonanie profilowania i zageszczania podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podifoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tab. 1. Do profilowania podfoza nalezy stosowac
réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tab. 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tab. 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia ls



Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,97

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na witasny koszt.

5.4. Wykonywanie wykopow

5.4.1. Wykonywanie wykopéw pod nasypy

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania warstwy mrozoochronnej.

Przewiduje sie, ze grunt z wykonanego wykopu bedzie wbudowany w nasyp
w takim okresie, kiedy mozliwe bedzie utozenie warstwy mrozoochronnej. Odspojonego gruntu
nie mozna wbudowywac¢ w nasyp, jezeli nie jest dostepny odpowiedni sprzet do
uktadania i zageszczania warstw nasypu.

W przypadku zamarznietego gruntu mozna go odspaja¢ tylko do gtebokosci
0,5 m powyzej podtoza gruntowego.

5.4.2. Skarpy wykopow

Sposéb  wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznos$é
w catym  okresie  prowadzenia robét, a naprawa uszkodzedn  wynikajgcych
z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu ich podjecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigzg wykonawce. Pochylenia skarp wykopdw oraz nieréwnosci
powierzchni skarp nie powinny przekraczaé wartosci podanych
w dokumentacji projektowe;.

5.4.3. Zageszczenie gruntu w wykopach stanowigcych podtoze

Zageszczenie gruntu w wykopach stanowigcych podfoze nalezy stosowac jak dla podtoza
nasypow. Wykonawca winien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych
zalegajgcych w goérnej strefie podtoza nasypu do gtebokosci 0,5 m ponizej
powierzchni dna wykopu.

5.4.4. Dokfadno$¢ wykonywania wykopow

Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢é sprawdzana
w miejscach charakterystycznych. Dopuszcza sie nastepujace tolerancje :
- wymiary wykopu w planie nie mogg rdézini¢ sie od projektowanego wykopu o]
wiecej niz + 10 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,
- roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé
10 cm przy pomiarze tatg 3 m.



5.5. Wykonanie nasypow

5.5.1. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podfoza obejmuje usuniecie roslinnosci, ziemi urodzajnej oraz gruntéw
stabych tj. namutéw. Nastepnie nalezy zagesci¢ wierzchnig warstwe podtoza oraz wykonac
powierzchniowe spulchnienie (5 — 10 cm) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

5.5.2. Zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej potozona
warstwa powinna by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej.
Grubos¢ warstw, w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
prébnego zageszczenia.

Dla unikniecia przestojow odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czesci tak, aby procesy
wbudowywania gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.
Ksztatt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza o korpusu. Grunty w nasypie
powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem.

5.5.3. Wbudowywanie i zageszczanie gruntu

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé
roboty przygotowawcze. Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju
poprzecznego i profilu podtuznego, zgodnie z dokumentacjg projektowq
i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez inspektora nadzoru.

Warstwy gruntu nalezy uktada¢ ze spadkiem godrnej powierzchni zgodnym
z dokumentacjg techniczng. Grubos$¢ warstwy gruntu w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio
dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez inspektora
nadzoru prawidtowego wykonania i zageszczenia warstwy poprzednie;j.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna byé zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiadajgcego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkow. Kolejng warstwe gruntu mozna naktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametréw juz utozonej warstwy. Wykonawca zaproponuje typ sprzetu do zageszczenia nasypow w
rejonie obiektdw i uzyska akceptacje inspektora nadzoru.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybdr sprzetu i liczba przejsé sprzetu
zageszczajgcego powinna by¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do
wykonywania nasypow. Poletko doswiadczalne dla prébnego zageszczenia gruntu powinno by¢
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby. Wilgotno$¢é gruntu w czasie jego zageszczania powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na podstawie préby normalnej wg PN-88/B-04481.
Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujgcych wartosci :

= w gruntach niespoistych — 2%m

= w gruntach mato i srednio spoistych — 0-2 %.
Jezeli wilgotnosé gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o
warto$¢ wiekszg od podanych odchylen, grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub przez
zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest zbyt mata, zaleca sie jej zwiekszenie przez
polewanie woda.

Kontrole zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczgcych.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji inspektorowi nadzoru przy odbiorze warstwy
nasypu.



5.5.4. Zabezpieczenie wykonywanych budowli ziemnych

Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z projektem.
W przypadku, gdy powyziszy warunek nie moze by¢ spetniony nalezy, do chwili wykonania
wtasciwego ubezpieczenia, zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopow lub korone nasypdéw przed
dziataniem wptywdéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to réwniez
dtuzszych przerw roboczych. W tym celu zaleca sie:

a) tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopdw lub korony nasypéw od wdéd opadowych
przez  wykonanie rowéw i drenazy opaskowych biegngcych  wzdtuz
krawedzi skarp,

b) w przypadku gdy skarpy wykopu lub nasypu moga by¢ narazone na dziatanie ptyngcej wody,
a projekt okolicznosci takich nie przewidywat, skarpy nalezy ubezpieczyc
brzegosionami lub innymi rownorzednymi umocnieniami,

¢) w przypadku wystepowania gruntéw spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu lub na
koronie nasypu nalezy je w okresie upatéw chroni¢ przed wysychaniem;
w przypadku wykopow pozostawiajgc okoto 20 cm warstwe gruntu rodzimego,

a w przypadku nasypow przykrywajgc grunt chroniony ok. 20 cm warstwa gruntu dowolnego,

d) w przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp
wykopow (grunty zawierajgce czastek mniejszych od 0,02 mm wiecej niz 10%) nalezy je
usungc lub zabezpieczy¢ przed przemarzaniem przykrywajgc matami lub warstwg ochronng
gruntu. W  przypadku nasypdw  wbudowywanie gruntéw  wysadzinowych
w strefy przy powierzchni skarp i pod korong nie jest zalecane,

e) zabezpieczy¢ przed przechodzeniem i przejezdzaniem.

W przypadku gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie ono mato skuteczne to uszkodzong
warstwe nalezy usungc. Po dtugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen,
sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiaréw zgodnych

z projektem.

5.6. Roboty ziemne w okresie mrozéw

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢c w sposdb cigglty, aby nie przemarzat.
W przypadkach dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny by¢
przykryte stomianymi matami lub pozostawiong warstwa gruntu spulchnionego (nasypanego).
Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopdw w zimie mozna zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem poprzez:
a) przeoranie gruntu do gtebokosci 25-30 cm i nastepnie zbronowanie,
b) pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (trociny, torf, mech,
stoma, liscie, piasek.
Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntéw sypkich.
W gruntach spoistych nie powinno by¢ wykonywane.
W okresie mrozéw mozna wykonywaé nasypy tylko z gruntéw sypkich za zgoda projektanta i
z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
a) niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarznietym podtozu, a grunt uzywany do
nasypow nie moze zawierac lodu lub sniegu,
b) niedozwolone jest stosowanie do nasypdw gruntu zamarznietego jesli zastosowane metody
zageszczania nie zapewniajg jego rozkruszenia i zageszczenia do wymaganego stanu,
¢) grubos¢ zageszczanych warstw powinna by¢ zmniejszona do 1/2 w stosunku do
grubosci warstw zageszczanych w warunkach niezimowych, a ilo$¢ przejazdow sprzetu
zageszczajgcego zwiekszona o 50%,
d) przed potozeniem nastepnej warstwy powierzchnia warstwy zageszczonej powinna by¢
oczyszczona ze $niegu i lodu,
e) w przypadku przerwy w prowadzeniu robdt warstwe gérng nalezy zabezpieczyé przez
przykrycie ok. 0,5 m warstwg luzno utozonego gruntu.



5.7. Odktady

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkfad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéow przewidzianych do
wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypdw oraz wykorzystania w innych pracach,

¢) ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas,
gdy zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez
Inzyniera.

Jezeli pozwalajg na to witasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, oraz do budowy
nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjgy projektowa i odpowiednimi
zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntdéw oraz wskazéwkami Inzyniera.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu zostato
wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie
z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen $rodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub
ustaleniami Inzyniera. Odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu
skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o
ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci
w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola wymiaréw wykopdw i nasypow

Kontrole wymiaréw wykopdéw nalezy przeprowadzaé metodami geodezyjnymi
w  przekrojach  poprzecznych, oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych,
np. zatamania profilu podtuznego lub zmiany ksztattu, przy czym powinny by¢ nic mniej niz dwa
przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegajg;

a) rzedne dna, tawek i terenu,

b) usytuowanie osi i dtugosci wykopdw w osi,
¢) wymiary przekroju poprzecznego,

d) nachylenie skarp.

Wymiary nasypow nalezy kontrolowaé geodezyjnie w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 50 m, oraz dodatkowo w przekrojach
charakterystycznych podanych w projekcie, przy czym powinno byé nie mniej niz dwa przekroje na
kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:



a) rzedne stdp skarp oraz rzedne korony i fawek,
b) usytuowanie i dtugosc osi,
¢) wymiary przekroju poprzecznego (koricowe i okresowo w trakcie sypania),
d) nachylenie skarp.
Dopuszczalne odchylenia od projektu wymiaréw nasypdw z uwzglednieniem
poprawek na osiadanie sg nastepujace:
= rzedne korony itawek od 0 do +10 cm,
= szerokos¢ korony i fawek od 0 do +25 cm,
= szeroko$é podstawy od 0 do +100 cm.
Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp i spadkéw korony oraz tawek powinny odpowiadaé
wymaganiom dotyczacym wymiarow liniowych, nie powinny jednak
przekracza¢ 10% projektowanego nachylenia.

6.3. Kontrola zageszczenia nasypow

6.3.1. Rodzaje kontroli zageszczenia

Badania zageszczenia prowadazi sie:

a) na biezaco (kontrola biezgca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnieto
wymagane zageszczenie danej warstwy warunkujgce dopuszczenia do uktadania nastepne;j,

b) po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne sg dane
0 zageszczeniu gruntéw w catej budowli lub w jej czesciach, wykrycie miejsc stabych,

¢) w toku uzytkowania istniejagcych budowli (kontrola eksploatacyjna) - przewazinie gdy
powstajg obawy o ich bezpieczenstwo Ilub trwatos¢, ktére wigzaé mozna

z niedostatecznym zageszczeniem gruntu.

Kontrola zageszczenia prowadzi¢ powinna do wyznaczenia stopnia zageszczenia (l,) lub
wskaznika zageszczenia (Is) badanych warstw we wznoszonej budowli; a w niektdrych przypadkach,
przy zastosowaniu witasciwej interpretacji, do wyznaczenia uogdlnionego dla catej budowli lub jej
czesci stopnia lub wskaznika zageszczenia.

Nalezy zwrdci¢ uwage na fakt, ze wiarygodnos¢ kontroli powykonawczej i eksploatacyjnej
moze by¢ zmniejszona ograniczonymi mozliwosciami badania zageszczenia na duzych gtebokosciach,
poziomem zwierciadta wody gruntowej i przez inne czynniki.

6.3.2. Wymagania odnosz3ce sie do oceny zageszczania

lesli projekt nie przewiduje inaczej to wymagana warto$¢ stopnia (lp.) lub wskaznika (lsw)
zageszczania mozna przyjac¢ w oparciu o podane w ponizszej tabeli zaleznosci.

Wymagane zageszczenie dla

Rodzaj gruntu Zawartosc frakcji > 2 mm (%) . L.
korpuséw zapér ziemnych
0-10 lsw = 0,95
Grunty spoiste
10-50 lsw 20,95
piaski drobne low = 0,75
piaski srednie low 20,70

Grunty niespoiste
y P Piaski grube i grunty

low 20,65
gruboziarniste P

Wyniki kontroli biezgcej danej warstwy gruntu uznac nalezy za zadowalajgce, tzn. upowazniajace do
sypania warstwy nastepnej, jesli okreslone na podstawie wynikow badan kazdej podanej prébki
wartosci kontrolowane spetniajg podstawowe warunki, tj.:



Ib 2 lpw
ls 2 lsy
W obszarze, w ktérym grunt nie spetnia tych warunkéw nalezy warstwe dodatkowo zagescié
i przeprowadzi¢ ponowng kontrole.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m? (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru

Ogdélne zasady odbioru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne”
pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr gruntéw przeznaczonych na nasyp powinien by¢ dokonany w oparciu o wyniki
rozpoznania geologiczno-inzynierskiego przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza lub jego czesci.

Grunt ztoza lub jego czesci, uznany w wyniku kontroli za niezgodny z wymaganiami SST oraz z
danymi przyjetymi w projekcie, nic powinien by¢é uzywany do budowy nasypu. Postanowienie
powyzisze moze byc¢ uchylone, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
i z projektantem, jesli w ramach procesu technologicznego mozliwe jest poprawienie wiasciwosci
gruntu tak, aby uzyskana zostatfa jego zgodnos¢ z wymaganiami.

Czesciowy odbior robét przeprowadza sie dla robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Nalezy je odebraé przed wykonaniem nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru
robot poprzednich. W zakresie robét nasypowych sg to:

a) odbior podtoza,
b) odbiory poszczegdlnych warstw nasypu.

Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli pkt 6. W przypadku oceny
dodatniej sporzadza sie protokét odbioru.

Odbidér koncowy przeprowadza sie po zakorczeniu catosci robdt, na podstawie
odbioréow czesciowych i oceny kontroli wg pkt 6. W przypadku oceny dodatniej sporzadza sie
protokot odbioru robot.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi, oraz projektem nalezy
poprawic¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do powtdrnego odbioru.

W przypadkach wykopdw oraz podtozy, ktérych ocena wykazata rdznice
rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w stosunku do przyjetych w projekcie, odbiér moze by¢
dokonany po ewentualnym  wprowadzeniu do  projektu zmian  uzgodnionych
z projektantem i inspektorem nadzoru.



9.

9.1.

9.2.

10.

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena robot
Cena 1 m’ (sze$ciennego) robdt ziemnych obejmuje :

oznakowanie robot,

przeprowadzenie pomiardw i robdt przygotowawczych,

wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robét,

wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp, zgodnie z dokumentacjg
projektows,

rozplantowanie urobku na odktadach,

zageszczenie podfoza gruntu w wykopie,

kontrole jakosci robdt ziemnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B06050. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.
BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.
PN 88 B 04481. Grunty budowlane Badania prébek gruntéw.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST-03

Wymiana gruntu na piaski réznoziarniste



1.

2.

WSTEP

1.1. PRzEDMIOT SST

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW

2.2 MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

SPRZET

2.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
2.4. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

TRANSPORT

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
3.2. TRANSPORT MATERIALOW

WYKONANIE ROBOT

4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
4.2. WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

5.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

6.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
7.2. ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
8.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE)

PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dla realizacji poszerzenia cmentarza komunalnego w Wielgowie..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu oraz odbiorze robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robét zwigzanych z wymiang gruntéw na piaski réznoziarniste.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

Materiat do wykonania robét to piaski réznoziarniste.

SPRZET

2.3. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

2.4. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).



3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Transport materiatow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST - 00 pkt 5.

4.2. Wykonanie robét

W ramach robdt nalezy w miejscu posadowienia ptyty betonowej pod kolumbarium
wymieni¢ grunt na piaski réznoziarniste. Wykonane podfoze nalezy zagesci¢ do wartosci 1s=0,96
(1,=0,63). Wymiane gruntu wykonac¢ do gtebokosci przemarzania. Grunty i materiaty nieprzydatne do
budowy, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00 pkt 6.

5.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt polega sprawdzeniu poprawnosci wymiany gruntu i wykonania
podtoza.
6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej wymiany gruntu na piaski
réznoziarniste.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.



7.2. Odbior roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

8.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? podtoza z posp6tki obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
usuniecie gruntu,

wykonanie podtoza,

zageszczenie podtoza,

uporzadkowanie terenu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-B-06713:1959P Kruszywo mineralne.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST-04

Wykonanie nawierzchni



1.  WSTEP

1.1. PRzEDMIOT SST

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

2.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.2. ZAKRES ROBOT

5.3. UKEADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK BRUKOWYCH
5.4. UBICIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK

5.5. SPOINY | SZCZELINY DYLATACYINE

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
6.3. BADANIA UtOZONEJ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWE)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
8.2. ODBIOR ROBOT
8.3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dla realizacji poszerzenia cmentarza komunalnego w Wielgowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu oraz
odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drég dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktdrej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek brukowych.
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktdéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektows, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

Do wykonania robét nalezy stosowac:
o kostke betonowg prostokatng 20x10x8 cm koloru szarego,
e warstwy podbudowy zgodnie z projektem,

e nawierzchnia mineralna, naturalnie stabilizowana z kruszywa mielonego o frakcji 0-8 mm
Betonowa kostka brukowa do przedmiotowego zadania ma by¢ wykonana z jednego rodzaju betonu
o wzorze i barwie zgodnych z projektem. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone s3
w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg
w warunkach mrozu.



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie kostki brukowej moze odbywacd sie: recznie, zwitaszcza na matych powierzchniach,
mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wdzka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia

z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do
przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace

(np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki
wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowsg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem
narozy. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej

i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie

i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢
wozki widtowe, ktorymi mozna dokonad zatadunku palet.

Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadaé do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety

z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do
odbiorcy  srodkiem  transportu  samochodowego  wyposazonym w  diwig do

za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Zakres robot

Ciggi piesze:



- nawierzchnia zwirowa - przepuszczalna;
Nawierzchnie utwardzone ciggéw pieszo-jezdnych zaprojektowano ze spadkami poprzecznymi 2% w
kierunku terendéw zielonych.
Ciagi pieszo — jezdne:
- nawierzchnia utwardzona kostkg brukowg betonowg gr. 80 cm na podbudowie
umozliwiajgcej ruch pojazdéw mechanicznych.

NP - nawierzchnia mineralna, przepuszczalna:

- nawierzchnia mineralna, naturalnie stabilizowana z kruszywa mielonego o frakcji 0-8 mm - gr.
3cm

- warstwa kruszywa tamanego o frakcji 0-16 mm - gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 - gr. 12 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospodtki - gr. 20-25 cm

- grunt rodzimy

NU - nawierzchnia pieszojezdna, utwardzana:

- kostka betonowa - 10x20x8 cm

- warstwa kruszywa tamanego o frakcji 0-16 mm - gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 - gr. 12 cm
- warstwa odsgczajaca z piasku lub pospotki - gr. 20-25 cm

- grunt rodzimy

5.3. Uktadanie nawierzchni z kostek brukowych

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Koryto pod podbudowe lub
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych
powierzchniach. Ukfadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymaganag
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
kraweznikow.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne
i odpowiednio fazowane. w przypadku potrzeby ksztattek

o nietypowych wymiarach, wolng przestrzed uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywad walca.



Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.

5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢  spoin  pomiedzy  betonowymi  kostkami  brukowymi  powinna  wynosic¢
od 3 mmdo 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuinego
nawierzchni.

Po  utozeniu  kostek, spoiny nalezy wypetnic zaprawg cementowo-piaskowa.
Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej
wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozina wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie
i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.
Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzyé monolit z kostkami.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscié,
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

= w zakresie betonowej kostki brukowej: certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek,
w przypadku zadania ich przez Inzyniera oraz wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech
zewnetrznych kostek,

= w zakresie innych materiatéw: sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych
materiatow prefabrykowanych.

6.3. Badania utozonej nawierzchni z kostki brukowej

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie
z normg BN-68/8931-04. Nierdwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczac¢ 1,0 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancja = 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

0Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz+5cm.

Szerokosé nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
e m’(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej,
e m’(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki granitowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.2. 0Odbior robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
=  przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
= ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki,
= wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej i granitowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.



PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek.

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja poszerzenie cmentarza komunalnego w
Wielgowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu oraz
odbiorze robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem obramowania nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi normami i z okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne”.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektows, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST - 00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

Materiatami stosowanymi sg:
= obrzeza betonowe 8x30
= piasek na podsypke i do zapraw,
= cement do podsypkiizapraw,
=  woda,
= materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubosc¢ 2,5 cm, szerokosc¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokosci kraweznika.
Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne
z BN-88/6731-08. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek. Kruszywo powinno odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06712.



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
= betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
=  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uktada¢ nalezy na Srodkach transportowych w  pozycji  pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowaq nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywa¢ sie w  warunkach  zabezpieczajgcych  przed  uszkodzeniem  bebndw
i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdélne”.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe 1z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykonywacd zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.



5.4. Ustawienie obrzezy betonowych

5.4.1 Zasady ustawienia obrzezy

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni obrzeza od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalern powinno wynosi¢ od 10
do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana obrzeza od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu obrzeza obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.4.2 Ustawienie obrzezy na fawie betonowej

Ustawianie obrzezy na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowe] o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3 Wypetnienie spoin

Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowana
w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wyfacznie
do kraweznikdéw ustawionych na fawie betonowej.

Spoiny obrzezy przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodga. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawg nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i okreslenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.

6.3.2 Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuinego gérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektows. Profil
podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosié¢ £ 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszga:

= dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
= dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.



c) RoOwnos¢ gérnej powierzchni taw. Réwnosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez
przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnia tawy i przytozong tatg nie moze przekraczac 1lcm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3 Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

= dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

= dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.

=  réwnosc gérnej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100 m obreza, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gdérng powierzchnia
obrzeza i przytozong tata nie moze przekraczaé
lcm,

= dokfadnosé wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petna gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= wykonanie koryta pod tawe,
= wykonanie tawy,
= wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,



10.

= wykonanie koryta pod tawe,

= ew. wykonanie szalunku,

= wykonanie tawy,

= wykonanie podsypki,

= ustawienie obrzezy na podsypce,

= wypetnienie spoin obrzezy zaprawa,

= ew. zalanie spoin masg zalewowg,

=  zasypanie zewnetrznej $ciany obrzeza gruntem i ubicie,

= przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

=  PN-B-06250 Beton zwykty.

= PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

=  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

= PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

=  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja poszerzenie cmentarza komunalnego w
Wielgowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu oraz
odbiorze robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robét zwigzanych z budowag $cian urnowych i montaz elementéw matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

Do wykonania robdét nalezy stosowaé materialty o parametrach zgodnych
z zatozeniami projektowymi, posiadajgcymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania.
Nalezy Scisle przestrzegac instrukcji producentéw materiatéw.

Materiaty do wykonania robot to:

e 12 wolnostojgcych modutéw kolumbarium z 48 niszami na urny grobowe. Obudowa
z ptyt granitowych. Podstawa w formie wysunietego postumentu o h = 15 cm. Wysokos¢
modutu  ~215 cm. Przykrycie modutu w formie czarnej ptyty granitowej
z krawedziami wykornczonymi w formie kapinosa maskujace zelbetowe trzpienie nosne,

e tawki bez oparcia dla odwiedzajgcych groby (dtugos¢ tawki ~80 cm x 40 cm). Siedzisko w
formie drewnianych belek na ramie stalowej i kotwionej do nawierzchni chodnikowe;.
Siedzisko lakierowane - kolor drewna naturalny. Rama tawki zabezpieczona antykorozyjnie,
malowana w kolorze szarym,

e donice o wymiarach 100x50 i wysokosci 50 cm z betonu ptukanego kolor granit jasnoszary - z
zielenig np. Thuja.



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot, powinien dysponowac nastepujacym
sprzetem:
e zuraw samochodowy,
e diwig,
e samochdd skrzyniowy,
e lekki sprzet do robdt ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw moze sie odbywaé s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru, w  warunkach  zabezpieczajgcych je  przed zniszczeniem
i utratg cech charakterystycznych dla danego materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Wykonanie robét

Kolumbarium modutowe typowe nalezy dostarczy¢ w formie gotowego elementu
wyposazonego w trzpienie do montazu. Posadowienie nalezy zrealizowac przy pomocy dzwigu.
Kolumbarium nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym w formie ptyty betonowej grubosci 20
cm z wykoiczeniem ptytami kamiennymi granitowej o kolorystyce szarej i czarnej majacej forme,
charakter jak i rozwigzania budowlane matej architektury cmentarne;j.

W zakresie wykonania elementéw matej architektury nalezy wykonac¢ posadowienie tawek.
Nalezy stosowac ftawki bez oparcia dla odwiedzajgcych groby (dtugosé¢ tawki ~80 cm x 40 cm).
Siedzisko w formie drewnianych belek na ramie stalowe] i kotwionej do nawierzchni chodnikowe;j.
Siedzisko lakierowane - kolor drewna naturalny. Rama fawki zabezpieczona antykorozyjnie,
malowana w kolorze szarym.

Nalezy ustawi¢ donice o wymiarach 100x50 i wysokosci 50 cm z betonu ptukanego kolor
granit jasnoszary - z zielenig np. Thuja.

Montaz elementéw matej architektury nalezy zrealizowac zgodnie z instrukcjg producenta tych
elementéw. Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci robdt dokonuje sie przez ich porédwnanie z wymaganiami podanymi w
normach i projekcie. Kontrola jako$ci montazu elementéw matej architektury polega na sprawdzeniu
zgodnosci montazu z wytycznymi producenta materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Nalezy stosowa¢ jednostki obmiaru ujete w przedmiarze roboét. Jednostkg obmiarowg jest szt.
(sztuka) wykonanego elementu matej architektury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. 0Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. elementu matej architektury obejmuje:
prace pomiarowe,

zakup materiatu,

transport i wbudowanie materiatu,

pomiary kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Instrukcje producentow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru humusowania i obsiewu podczas realizacji poszerzenia cmentarza komunalnego
w Wielgowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant moze wprowadza¢ do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji,
ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem humusowania i obsiewu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej sg zgodne
z okreSleniami uzywanymi w odpowiednich normach oraz okresleniami podanymi
w ST-00 ,,Wymagania ogdle”.
Humus - ziemia roslinna (urodzajna).
Humusowanie -.pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowaq, postanowieniami zawartymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztukg budowlana.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace nasion traw

Do humusowania nalezy uzy¢ ziemie roslinng zdjeta z pasa robdot ziemnych
i skladowang w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robét.

Mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do rodzaju obsiewanego gruntu i jego naturalnej
wilgotnosci. Nasiona powinny mie¢ ksztatt, barwe, potysk i zapach wtasciwe dla danego
gatunku i odmiany. Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion
réznych gatunkéw. Do obsiewu nalezy uzy¢ gotowej, uniwersalnej, kwalifikowanej mieszanki traw
tagkowo-pastwiskowych o gwarantowanej jakosci zgodnie z zatgcznikiem 4 do PN-78/R-65023.



Do obsiania skarp proponuje sie wykorzystanie mieszanki traw darniowych. Taki wybor
zapewnia mocng i trwatg dari. Polecana jest na tereny pochyte i skarpy. Optymalny skfad takiej
mieszanki traw powinien by¢ zblizony do:

- zycica trwata NIRA -25%
- zycica trwata NAKI -15%
- kostrzewa trzcinowa ELDORADO -8%

- kostrzewa czerwona CORAIL -15%
- kostrzewa czerwona LIVISION - 10%

- kostrzewa czerwona LAMBADA -5%
- kostrzewa czerwona BOREAL -17%
- wiechlina fagkowa AMSON -5%

Gotowa mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania humusowania i obsiewu wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu: fopata, grabie i inne narzedzia reczne zgodnie z potrzebami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport mieszanki traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Wykonanie humusowania i obsiewu

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z obsiewem sg nastepujace:

e teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e nalezy przeprowadzi¢ zabieg humusowania w celu zapewnienia lepszego wzrostu trawy:
nalezy przykry¢ powierzchnie ziemig urodzajng uprzednio zdjetg i ztozong w pryzmach w
poblizu prowadzonych roboét, nalezy wykonac warstwe o grubosci 10 cm i lekko jg zagescié,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabié,

e mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ dostarczona juz gotowa wg sktadu zblizonego do
podanego w SST,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,



5.3.

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

gtebokos¢ przykrycia nasion powinna zawierac sie w przedziale 0,5-3,0cm od powierzchni
gruntu, w zaleznosci od rodzaju gleby i jej uwilgotnienia,

po wysiewie nasion ziemia powinna byé watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkdéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpifo przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

Zabiegi pielegnacyjne

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji obsianych terendw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno byé wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw.

koszenia trawnikébw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto

i w regularnych odstepach czasu,

czestosc koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie,

srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscia

i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,

w przypadku potrzeby zastosowania nawozenia mineralnego, nalezy zapewnié¢ trawom
sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00 pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania obsiewu

Kontrola w czasie wykonywania obsiewu polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

prawidtowego uwatowania terenu,

prawidtowosci przeprowadzonego humusowania,

zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

gestosci zasiewu nasion,

prawidtowe] czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy sprawdzenia prawidtowej gestosci trawy,

czyli stwierdzenie wystepowania tzw. ,tysin”.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m* wykonania humusowania i obsiewu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. 0Odbiér humusowania i obsiewu

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? obsiewu obejmuje:
e roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, przygotowanie ziemi pod obsiew,
e dostarczenie nasion i wykonanie obsiewu,
e pielegnacje trawnika.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg poszerzenie cmentarza w Wielgowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu oraz
odbiorze robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonania
nasadzen zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.
Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewoéw
Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja
korzeniami rosliny.
Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o wysokosci
minimum 2,50 m z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korong .
Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.5. 0gdln wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektows, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

Polskie Normy PN-R-67023 i PN-R-67022 ulegty dezaktualizacji i zostaty wycofane z dniem
15.11.2012 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny, pomimo, to pewne ich zapisy
pozostajg wartosciowe, w zapewnieniu jako$ci materiatu szkoétkarskiego i znalazty
zastosowanie w okresleniu wymaganych jego cech.
e materiat szkotkarski roslin ozdobnych wykorzystywany do nasadzen musi by¢: czysty



odmianowo, etykietowany, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej.

e rodliny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane, zdrowe, bez uszkodzer mechanicznych
oraz sladéw wystepowania patogenéw, niewtasciwego nawozenia oraz agrotechniki;

e drzewa i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem cech
charakterystycznych dla gatunku/odmiany, a takze réwnomiernie rozkrzewione
i rozgatezione;

e drzewa powinny mie¢ odpowiednig proporcje miedzy pniem a korong, a u roslin
szczepionych - miedzy podktadkg i dobrze z nig zrosnietg czescig szlachetng (ponizej
miejsca szczepienia nie moze by¢ odrostéw podktadki);

e korona powinna by¢ uformowana prawidtowo pod wzgledem konstrukcyjnym —
przewodnik z odpowiednio wyksztatconym pakiem szczytowym, brak widlastych
rozwidlen pnia, konary rozmieszczone réwnomiernie;

e system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla gatunku /
odmiany i wieku rosliny. Powinien posiada¢ minimum 60-80% aktywnych drobnych
korzeni witosnikowych, odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikéw
pokarmowych. Nie dopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o Srednicy
wiekszej niz 3 cm. Natomiast przyciete korzenie o srednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢
zabliznione tkankg kalusowg z zaczgtkami wyksztatcajgcych sie korzeni przybyszowych.
System korzeniowy nie powinien miec¢ korzeni oplatajgcych podstawe pnia, ani nosi¢
$ladéw uszkodzen i chordb;

e bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza (zaleznie od
gatunku, odmiany i wieku rosliny). Warunkiem powodzenia w przyjeciu sie rosliny
z brytg korzeniowg jest odpowiednia proporcja bryty do czesci nadziemnej rosliny,

a wskaznikiem wyznaczajgcym wielkos¢ srednicy bryty korzeniowej jest obwéd pnia.
Przyjmuje sie, ze Srednica bryty korzeniowej powinna by¢ 4 x wieksza od obwodu pnia
drzewa mierzonego na wysokosci 100 cm nad szyjg korzeniowa. Na przyktad dla obwodu
18-20 cm, $rednica bryty korzeniowej (tzw. balotu) powinna wynosi¢ 72-80 cm.

e bryly drzew lisciastych muszg by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajacg sie najpdzniej po
1,5 roku po posadzeniu roslin (np. matg jutowg) oraz koszami drucianymi z drutu
nieocynkowanego (fot. 34);

e nalezy sprawdzac losowo jakos¢ korzeni bryt korzeniowych balotowanych (rozciecie
siatki i Sciggniecie maty jutowej);

e rodliny pojemnikowane powinny posiadacd silnie przeros$nietg bryte korzeniowg i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Korzenie
powinny by¢ rGwnomiernie roztozone; niedopuszczalne sg korzenie splgtane, owijajgce
spiralnie bryte lub wygiete ku gorze.

WYMAGANIA JAKOSCIOWE DOTYCZACE DRZEW

e w ciggach komunikacyjnych minimalna wysoko$¢ pnia powinna wynosi¢ 220 cm, co zapewni
zachowanie wymaganej skrajni drogi;

e w szerokich pasach dla drzew o pokroju kolumnowym (fastigiata, columna, erecta) dopuszcza
sie pien niski lub pétpien;

e Optymalne parametry drzew: wysokos¢ drzew minimum 3-4 m; obwéd pnia 16-18 cm na
wysokosci 100cm oraz 18-20 cm (w miejscach eksponowanych);

e minimum 4-krotne szkétkowanie dla drzew z brytg korzeniowa (balotowanych).

WYMAGANIA JAKOSCIOWE DOTYCZACE KRZEWOW
Oferowane sg z gotym korzeniem lub w pojemnikach.
e krzewy lisciaste — minimalna liczba pedéw 3 — z typowymi dla gatunku lub odmiany
rozgatezieniami;



e minimalna dtugos$¢ pedéw: krzewy wysokie (= 1,5 m) — 60 cm; krzewy niskie (< 1,5 m)—40 cm;

e zaleca sie sadzenie roslin uprawianych w 3-5 litrowych pojemnikach (C3-C5) z rdwnomiernie
rozwinietym systemem korzeniowym (bez korzeni spiralnych);

o krzewy zawszezielone (zimozielone) sadzone jako rosliny uprawiane w pojemnikach

e roézaneczniki i azalie powinny mie¢ 4-5 silnych peddéw i zawigzane paki kwiatowe

e pnacza sadzone jako rosliny uprawiane w pojemnikach; wymagane sg minimum 2 silne pedy
wyrastajgce do 10 cm od podstawy i przywigzane do palika bambusowego

e roze moga byc sadzone bez bryty (z gotym korzeniem) lub w wysokim pojemniku.

e Dopuszczalne jest sadzenie réz na wtasnym korzeniu (np. réze okrywowe) lub jednorocznych
okulantéw (materiat szczepiony). Réze okrywowe powinny mie¢ minimum 2 pedy, a réze
krzewiaste minimum 3 pedy (klasa A) lub 2 pedy (klasa B) wyrastajgce z miejsca okulizacji.

Wady niedopuszczalne to:

e silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewoéw,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
$lady zerowania szkodnikéw,
oznaki chorobowe,
zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia korony,
uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét, powinien dysponowaé nastepujgcym
sprzetem:
e drobnego sprzetu do robét ziemnych,
e sprzetu do pielegnacji zadrzewien,
e drabiniszpadli.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic juz w szkdtce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania bedg oczyszczone a
rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy.

Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed
wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem oraz stagnujgcg wodg w obrebie systemu



korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadbaé¢ o odpowiednie podlewanie roslin w
tym okresie.

Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego zgodnie z przekazanym
harmonogramem prac.

e Wszelkie egzemplarze wykazujgce zty stan jakosci lub posiadajgce ztamane/brakujace
gatezie, uszkodzony system korzeniowy, oznaki chordb, muszg zosta¢ wymienione na
nowe na koszt Wykonawcy pochodzacy od zaakceptowanego Producenta.

e Nie przewiduje sie mozliwos$ci magazynowania roslin na placu budowy przez dtuzszy
czas (drzewa muszg zostac posadzone w ciggu 24 h). Wykonawca nie moze
sprowadzi¢ materiatu roslinnego na budowe zanim nie zostang przygotowane
miejsca dla nasadzen. Rosliny nalezy przechowywac w miejscu zacienionym lub w
chtodni (nie dtuzej niz 2 tygodnie).

e Bryta korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. Jesli
rosliny nie bedg sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane

e Korzeniom nalezy zapewnic statg wilgotnos¢ i ochrone przed dostepem swiatta przez
ciasne okrycie materiatem zabezpieczajagcym. Korzenie nie mogg sie zaginac. System
korzeniowy roslin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowac, a rosliny réwno
rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu dotowania materiat
szkétkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. Przy przesytaniu na
dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi,
zakrytymi. -

e W okresie wysokich temperatur przewdz powinien byé w miare mozliwosci
dokonywany nocg. Odbiér nasadzen nastgpi w uzgodnionym terminie przy udziale
Inwestora , Wykonawcy. - W trakcie odbioru sporzadzona zostanie lista
ewentualnych usterek. Wszelkie usterki muszg zosta¢ skorygowane w ciggu 2
tygodni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Wykonanie robét

5.2.1 Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewéw

Poprawne posadzenie roslin drzewiastych decyduje czesto o ich przyjeciu i dalszym

prawidtowym wzroscie i rozwoju. W zaleznosci od rodzaju materiatu szkétkarskiego zasady

jego sadzenia sg nieco odmienne. Ponizej przedstawiono najpierw prace specyficzne, a

nastepnie prace identyczne i dodatkowe wykonywane podczas sadzenia drzew i krzewdw.

Kluczowym elementem w udatnosci nasadzen z wykorzystaniem roslin z gotym korzeniem jest
zadbanie o dobrg kondycje korzeni od momentu zakupu do momentu sadzenia. Podstawowymi
zagrozeniami materiatu szkoétkarskiego, zwtaszcza tego bez bryty, sa:

o stoice, mréz, wiatr, ale takze nadmiar wody. Czynniki te powodujg wysychanie badz
gnicie korzeni. Drugim natomiast, réwnie waznym dziataniem, jest pielegnacja roslin,
szczegolnie w poczagtkowym okresie po posadzeniu.

Rosliny bez bryty korzeniowe] sadzimy jesienig lub wczesng wiosng, najlepiej w ich stanie spoczynku
(tzw. ,,uspionym” lub bezlistnym, pozawegetacyjnym).

ETAPY SADZENIA DRZEWA | KRZEWU BEZ BRYtY KORZENIOWEJ:



e przycinanie zbyt dtugich korzeni (dtugos¢ przyciecia zalezy od wielkosci rosliny, jednak nie
powinny by¢ one krétsze niz 20 cm). Przed posadzeniem drzewa wskazane jest
namoczenie ich przez kilka godzin w wodzie;

e wykopanie dotu o Srednicy umozliwiajgcej swobodne roztozenie korzeni, ktére nie

powinny sie zwija¢; dno dotu nalezy spulchni¢ do gtebokosci okoto 30-40 cm;

e dot do % gtebokosci zaprawiany mieszanka ziemi urodzajnej, humusowej;

e drzewo / krzew sadzone na takg samg gtebokos$¢ w jakiej rosty w szkétce (nalezy unikaé
ptytszego sadzenia);

e umieszczenie drzewa / krzewu w dole i zasypanie korzeni wilgotng, zyzng i pulchng
ziemig;

e podczas zasypywania lekko potrzasac¢ drzewem, tak aby wszystkie przestrzenie wokot
korzeni zostaty wypetnione ziemig; w ostatnim etapie glebe wokét posadzonego drzewa
ucisnag;

e wykonanie cie¢ w koronie drzewa / peddw krzewu polegajgcych na usunieciu gatezi
ztamanych i uszkodzonych oraz zmniejszeniu wielkosci korony (przycinanie po obrysie
korony, ciecia te majg na celu przywrdcenie proporcji bryty korzeniowej do wielkosci
korony). Maksymalny zakres cie¢ — 20% objetosci korony.

SADZENIE DRZEW | KRZEWOW Z BRYtA KORZENIOWA (W TZW. BALOCIE)
Warunkiem przyjecia sie rosliny jest to, aby bryta korzeniowa byta dobrze przerosnieta drobnymi
korzeniami, zwarta, wilgotna, nieprzesuszona, proporcjonalna do wielkosci rosliny

TERMIN SADZENIA:
Rosliny z brytg korzeniows (iglaste, zawsze zielone i duze okazy) sadzimy jesienig lub wiosng — zawsze
w ich stanie spoczynku.
ETAPY SADZENIA DRZEWA | KRZEWU Z BRYtA KORZENIOWA:
Wykopanie dotu o srednicy o okoto 20-30 cm wiekszej od wielkosci bryty korzeniowej i gtebokosci o
okoto 10 cm wiekszej od wysokosci bryty korzeniowej. Dno dotu spulchniane do gtebokosci okoto 30-
40 cm. D6t zaprawiany mieszankg ziemi urodzajnej, humusowej.
SADZENIE DRZEW | KRZEWOW UPRAWIANYCH W POJEMNIKACH
TERMIN SADZENIA:

Rosliny uprawiane w pojemnikach mozna sadzié praktycznie przez caty rok, za wyjatkiem,
kiedy gleba jest zamarznieta.

ETAPY SADZENIA DRZEWA | KRZEWU UPRAWIANYCH W POJEMNIKACH

e zadbanie o nasigkniecie bryty korzeniowej — podlanie roslin jeszcze w pojemnikach lub
wstawienie ich na kilka minut do wody;

e po wyjeciu z pojemnika, jezeli korzenie tworzg gestq i zbitg siatke, nalezy je rozluzni¢iw
kilku miejscach delikatnie ponacinag;

e drzewa — wykopanie dotu o $rednicy o okoto 20-30 cm wiekszej od wielkosci bryty
korzeniowej i gtebokosci o okoto 10 cm wiekszej od wysokosci bryty korzeniowej. Dno
dotu spulchniane do gtebokosci okoto 30-40 cm. Dot zaprawiany mieszankg ziemi
urodzajnej, humusowej; krzewy — wykopanie dotu o srednicy dwukrotnie wiekszej od
$rednicy pojemnika;

e umieszczanie drzewa / krzewu w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta
korzeniowa byta zagtebiona w glebie. Drzewa / krzewy posadzi¢ tak gteboko jak rosty w
pojemniku;

e stopniowe uzupetnianie dotu przygotowang mieszanka ziemi i zageszczanie (uciskanie)
kazdej nasypanej 30 cm warstwy podtoza;

e obfite podlewanie szczegdblnie w okresie letnim, w petni wegetacji roslin;

e Dla drzew zastosowac nastepujgce palikowanie



5.2.2

o -3 szt. palikdw o srednicy min. 6 cm, dt. 3,0 m, oraz 3 potwatki do potaczenia palikow
w gbrnej czesci,
©  mocowanie do palikéw — tasma dla drzew formie piennej
o - podziemny system mocowania w postaci odciggéw w przypadku drzew w formie
naturalnej
e wykonanie cie¢ w koronie polegajgcych na usunieciu gatezi ztamanych i uszkodzonych.

Zabiegi pielegnacyjne
Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszgcym trzy lata od dnia

wykonania robét i polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek,
wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,
wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne
i formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.
6.2.1

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - 00 pkt 6.

Kontrola jakosci robét

Kontrola robdét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkéw pod drzewkami i krzewami,

zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,

zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw i
odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew, odpowiednich
termindéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdéw dotyczy:
zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami,

zgodnosci posadzonych gatunkéw oraz ilosci drzew z zatgcznikami,
prawidtowosci wykonania misek przy drzewach i krzewach,



e prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
e jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest sztuka posadzonego drzewa lub krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbiér robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

posadzenie roslin,

pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie,
odchwaszczanie, nawozenie,

o wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-R-67023 Materiat szkétkarski - Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
e PN-R-67022 Materiat szkétkarski - Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.



