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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa CRU/WUC/235/2022r. zawarta z Gming Miasto Szczecin — Zaktad Ustug Komunalnych,

ul. Ku Stoncu 125A, 71-080 Szczecin.



e Kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
e Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania z Inwestorem.

o Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zieleni dla zadania pn. “POSZERZENIE
CMENTARZA KOMUNALNEGO W WIELGOWIE”

Projektowany teren o powierzchni ok. 14363,9 m2 potozony jest na obszarze dziatki: Miasto Szczecin
obreb: 4209 dz. nr 89/2; 90; 91/2; 92/2; 135/2;

3. INWESTOR

GMINA MIASTO SZCZECIN- Zaktad Ustug Komunalnych, ul. Ku Storcu 125A, 71-080

Szczecinn

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ABRYS PRACOWNIA PROJEKTOWA OBStUGA INWESTYCJI PIOTR BAZEJEWSKI
LNIANA 29, 70-780 Szczecin

5. AUTORZY PROJEKTU

e arch. Piotr Btazejewski

e magrinz. arch. krajobrazu tukasz Krytkowski — architekt krajobrazu

6. OPIS KONCEPCJI NASADZEN
Projekt zieleni wykonany dla terenu pod rozbudowe cmentarza w Szczecinie-Wielgowie, uwzglednia przede
wszystkim:

e |stniejgce warunki glebowe

e |stniejacy zielen

e Koncepcje rozbudowy cmentarza
Wynikiem jest projekt zieleni z jednej strony wkomponowujacy sie w istniejgcg cze$¢ cmentarza, a z drugiej
nadajgcy nowg wartosc i tworzgcy nowy uktad w nowej czesci. Uwzgledniajgc warunki dobrano nasadzenia
pionierskie i odporne na trudne, zastane warunki glebowe. Cato$¢ kompozycji zieleni oparta jest na biato-
szarej kolorystyce.

Dominujgcym i narzucajgcym linie ksztattem w nowej czesci jest aleja prowadzgca od nowego wejscia w


https://www.cylex-polska.pl/szczecin/

kierunku okregu. Zaproponowano obsadzenie jej brzozg brodawkowatg ‘Obelisk’, odmiang o wyprostowanym
pokroju. Prowadzi ona wzrok do dominanty na srodku okregu w postaci trzech debéw czerwonych ‘Aurea’.
Okrag podkreslono takze nasadzeniami z sosny czarnej, a takze zywoptotem na linii okregu z tawuty van
Houtte'a. Jest to jedyne miejsce gdzie mocno podkreslamy linie, z tego miejsca zielen przechodzi w formy
mniej formalne. W rejonie grupy drzew w pdtnocnej czesci cmentarza projektuje sie powtdrzenie tego
nasadzenia i wykorzystanie debow szyputkowych i sosen. Idgc dalej mijamy kwatery obsadzone réozami
okrywowymi ‘Nozomi’ a takze wystepujgca takze w nasadzeniach wokét kwater réze pomarszczong ‘Alba’. We
wschodniej czesci pozostawiono zwarte nasadzenie drzew, przeznaczajac je na pochdwki bio. Wokét catego
terenu cmentarza zaprojektowano nasadzenia o charakterze ostonowym, ztozone z nieregularnie (poza
waskim pasem wzdtuz drogi we wschodniej czesci) rozmieszczonych drzew. Nawigzano w ten sposdb do
terenu istniejgcego cmentarza, nie wykazujgcego w swoim uktadzie regularnosci. Tak samo nieregularne
nasadzenia zaproponowano w zachodniej czes$ci w miejscu gdzie obecnie przebiega ptot starego cmentarza.
Zaprojektowane wzdtuz drzewa majg zatrze¢ granice miedzy starg a nowg czescig. Wzdtuz zachodniej granicy
zaproponowano nieregularne, grupowe nasadzenia z sosny pospolitej i debu szyputkowego, nawigzujgc dalej

do starej czesci.

7. WYMAGANE CECHY MATERIAtU SZKOtKARSKIEGO

Standardy jakoSciowe materiatu szkétkarskiego powinny spetniaé wszelkie kryteria
okreslone w opracowaniu Zwigzku Szkdtkarzy Polskich z 2018 roku pt.: , Zalecenia jakoSciowe
dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego — wydanie |1l poprawione i uzupetnione” z 2018 roku
Zwigzku Szkotkarzy Polskich (Internet 30). Obecnie s3 to jedyne w kraju, aktualne i szeroko
rozpowszechnione normy, regulujgce kwestie jakosci roslin.
Polskie Normy PN-R-67023 i PN-R-67022 ulegty dezaktualizacji i zostaty wycofane z dniem
15.11.2012 roku przez Polski Komitet Normalizacyjny, pomimo, to pewne ich zapisy
pozostajg wartosciowe, w zapewnieniu jakosci materiatu szkétkarskiego i znalazty
zastosowanie w okresleniu wymaganych jego cech.
e materiat szkétkarski roslin ozdobnych wykorzystywany do nasadze musi by¢: czysty
odmianowo, etykietowany, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkoétkarskiej.
e rosliny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane, zdrowe, bez uszkodzert mechanicznych
oraz sladéw wystepowania patogendw, niewtasciwego nawozenia oraz agrotechniki;
e drzewa i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem cech
charakterystycznych dla gatunku/odmiany, a takze rGwnomiernie rozkrzewione
i rozgatezione;

e drzewa powinny mie¢ odpowiednig proporcje miedzy pniem a korong, a u roslin



szczepionych- miedzy podktadkg i dobrze z nig zros$nietg czescig szlachetng (ponizej
miejsca szczepienia nie moze by¢ odrostow podktadki);

e korona powinna by¢ uformowana prawidtowo pod wzgledem konstrukcyjnym —
przewodnik z odpowiednio wyksztatconym pakiem szczytowym, brak widlastych
rozwidlen pnia, konary rozmieszczone réwnomiernie;

e system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla gatunku /
odmiany i wieku rosliny. Powinien posiada¢ minimum 60-80% aktywnych drobnych
korzeni wtosnikowych, odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikow
pokarmowych. Nie dopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o $rednicy
wiekszej niz 3 cm. Natomiast przyciete korzenie o srednicy 1,5-2,5 cm powinny by¢
zabliznione tkanka kalusowa z zaczgtkami wyksztatcajgcych sie korzeni przybyszowych.
System korzeniowy nie powinien mie¢ korzeni oplatajgcych podstawe pnia, ani nosic¢
Sladéw uszkodzen i chorob;

e bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza (zaleznie od
gatunku, odmiany i wieku rosliny). Warunkiem powodzenia w przyjeciu sie rosliny
z brytg korzeniowg jest odpowiednia proporcja bryty do czesci nadziemnej rosliny,
a wskaznikiem wyznaczajgcym wielkos$¢ srednicy bryty korzeniowej jest obwdd pnia.
Przyjmuje sie, ze srednica bryty korzeniowej powinna by¢ 4 x wieksza od obwodu pnia
drzewa mierzonego na wysokosci 100 cm nad szyjg korzeniowa. Na przyktad dla obwodu
18-20 cm, $rednica bryty korzeniowej (tzw. balotu) powinna wynosi¢ 72-80 cm.

e Dbryty drzew lisciastych muszg by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajgca sie najpdzniej po
1,5 roku po posadzeniu roslin (np. matg jutowa) oraz koszami drucianymi z drutu
nieocynkowanego (fot. 34);

e nalezy sprawdzac¢ losowo jakos¢ korzeni bryt korzeniowych balotowanych (rozciecie
siatki i $ciggniecie maty jutowej);

e rosliny pojemnikowane powinny posiadac silnie przerosnietg bryte korzeniows i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Korzenie
powinny byé rownomiernie roztozone; niedopuszczalne sg korzenie splatane, owijajgce

spiralnie bryte lub wygiete ku gorze.

8. WYMAGANIA JAKOSCIOWE DOTYCZACE DRZEW

e w ciggach komunikacyjnych minimalna wysoko$¢ pnia powinna wynosi¢ 220 cm, co zapewni
zachowanie wymaganej skrajni drogi;

e w szerokich pasach dla drzew o pokroju kolumnowym (fastigiata, columna, erecta) dopuszcza sie pien

4



niski lub potpien;
e Optymalne parametry drzew: wysokos¢ drzew minimum 3-4 m; obwdd pnia 16-18 cm na wysokosci
100cm oraz 18-20 cm (w miejscach eksponowanych);

e minimum 4-krotne szkétkowanie dla drzew z brytg korzeniowa (balotowanych).

9. WYMAGANIA JAKOSCIOWE DOTYCZACE KRZEWOW

Oferowane sg z gotym korzeniem lub w pojemnikach.

e krzewy lisciaste — minimalna liczba pedéw 3 — z typowymi dla gatunku lub odmiany rozgatezieniami;

e minimalna dtugos¢ peddéw: krzewy wysokie (= 1,5 m) — 60 cm; krzewy niskie (€ 1,5 m)—40 cm;

e zaleca sie sadzenie roslin uprawianych w 3-5 litrowych pojemnikach (C3-C5) z rGwnomiernie
rozwinietym systemem korzeniowym (bez korzeni spiralnych);

o krzewy zawszezielone (zimozielone) sadzone jako rosliny uprawiane w pojemnikach

e rozaneczniki i azalie powinny mie¢ 4-5 silnych peddéw i zawigzane paki kwiatowe

e pnacza sadzone jako rosliny uprawiane w pojemnikach; wymagane sg minimum 2 silne pedy
wyrastajgce do 10 cm od podstawy i przywigzane do palika bambusowego

e roze mogg by¢ sadzone bez bryty (z gotym korzeniem) lub w wysokim pojemniku.

e Dopuszczalne jest sadzenie réz na wtasnym korzeniu (np. réze okrywowe) lub jednorocznych
okulantéw (materiat szczepiony). Réze okrywowe powinny mie¢ minimum 2 pedy, a roze krzewiaste

minimum 3 pedy (klasa A) lub 2 pedy (klasa B) wyrastajgce z miejsca okulizacji.

10. SPOSOB PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU MATERIAtU SZKOtKARSKIEGO

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i peddw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania bedg oczyszczone a rany

zabezpieczone na koszt Wykonawcy.

Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed
wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem oraz stagnujgcg woda w obrebie systemu korzeniowego i

uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadbac¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego zgodnie z przekazanym

harmonogramem prac.

e Wszelkie egzemplarze wykazujgce zty stan jakosci lub posiadajgce ztamane/brakujgce gatezie,
uszkodzony system korzeniowy, oznaki chordb, muszg zosta¢ wymienione na nowe na koszt

Wykonawcy pochodzgcy od zaakceptowanego Producenta.



e Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania roslin na placu budowy przez dtuzszy czas
(drzewa muszg zostac posadzone w ciggu 24 h). Wykonawca nie moze sprowadzi¢ materiatu
roslinnego na budowe zanim nie zostang przygotowane miejsca dla nasadzen. Rosliny nalezy

przechowywaé w miejscu zacienionym lub w chtodni (nie dtuzej niz 2 tygodnie).

e Bryta korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. Jesli rosliny

nie bedg sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane

e Korzeniom nalezy zapewnic statg wilgotnosc i ochrone przed dostepem Swiatta przez ciasne
okrycie materiatem zabezpieczajgcym. Korzenie nie mogg sie zaginac. System korzeniowy
roslin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowaé, a rosliny rowno rozstawi¢ w dobrze
zdrenowanym rowie. Podczas okresu dotowania materiat szkétkarski nie moze ulec
uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy

przewozi¢ szybkimi sSrodkami transportowymi, zakrytymi.-

e W okresie wysokich temperatur przewdéz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany
nocg. Odbiér nasadzen nastgpi w uzgodnionym terminie przy udziale Inwestora , Wykonawcy.
- W trakcie odbioru sporzgdzona zostanie lista ewentualnych usterek. Wszelkie usterki musza

zostac skorygowane w ciggu 2 tygodni.

11. OPIS WYKONANIA NASADZEN

Poprawne posadzenie roslin drzewiastych decyduje czesto o ich przyjeciu i dalszym prawidtowym
wzroscie i rozwoju.

W zaleznosci od rodzaju materiatu szkdtkarskiego zasady jego sadzenia sg nieco odmienne. Ponizej
przedstawiono najpierw prace specyficzne, a nastepnie prace identyczne i dodatkowe wykonywane podczas
sadzenia drzew i krzewdw.

1. SADZENIE DRZEW | KRZEWOW BEZ BRYtY KORZENIOWEJ
Kluczowym elementem w udatnosci nasadzen z wykorzystaniem roslin z gotym korzeniem jest zadbanie o
dobrg kondycje korzeni od momentu zakupu do momentu sadzenia. Podstawowymi zagrozeniami materiatu

szkotkarskiego, zwtaszcza tego bez bryty, sa:
> stonce, mrdz, wiatr, ale takze nadmiar wody. Czynniki te powodujg wysychanie bgdz gnicie
korzeni. Drugim natomiast, réwnie waznym dziataniem, jest pielegnacja roslin, szczegdlnie w

poczatkowym okresie po posadzeniu.

TERMIN SADZENIA:
Rosliny bez bryty korzeniowej sadzimy jesienig lub wczesng wiosna, najlepiej w ich stanie spoczynku (tzw.

Luspionym” lub bezlistnym, pozawegetacyjnym).



ETAPY SADZENIA DRZEWA | KRZEWU BEZ BRYtY KORZENIOWEJ:

przycinanie zbyt dtugich korzeni (dtugos¢ przyciecia zalezy od wielkosci rosliny, jednak nie
powinny by¢ one krotsze niz 20 cm). Przed posadzeniem drzewa wskazane jest namoczenie ich
przez kilka godzin w wodzie;
wykopanie dotu o $rednicy umozliwiajgcej swobodne roztozenie korzeni, ktdre nie

powinny sie zwija¢; dno dotu nalezy spulchni¢ do gtebokosci okoto 30-40 cm;
dot do % gtebokosci zaprawiany mieszanka ziemi urodzajnej, humusowej;
drzewo / krzew sadzone na takg sama gtebokos¢ w jakiej rosty w szkotce (nalezy unikaé ptytszego
sadzenia);
umieszczenie drzewa / krzewu w dole i zasypanie korzeni wilgotna, zyzng i pulchng ziemig;
podczas zasypywania lekko potrzgsaé drzewem, tak aby wszystkie przestrzenie wokét korzeni
zostaty wypetnione ziemig; w ostatnim etapie glebe wokét posadzonego drzewa ucisngg;
wykonanie cie¢ w koronie drzewa / peddw krzewu polegajgcych na usunieciu gatezi ztamanych i
uszkodzonych oraz zmniejszeniu wielkosci korony (przycinanie po obrysie korony, ciecia te majg
na celu przywrdcenie proporcji bryty korzeniowej do wielkosci korony). Maksymalny zakres cie¢ —

20% objetosci korony.

2. SADZENIE DRZEW | KRZEWOW Z BRYtA KORZENIOWA (W TZW. BALOCIE)

Warunkiem przyjecia sie rosliny jest to, aby bryta korzeniowa byta dobrze przerosnieta drobnymi korzeniami,

zwarta, wilgotna, nieprzesuszona, proporcjonalna do wielkosci rosliny

TERMIN SADZENIA:

Rosliny z brytg korzeniows (iglaste, zawsze zielone i duze okazy) sadzimy jesienig lub wiosng — zawsze w ich

stanie spoczynku

ETAPY SADZENIA DRZEWA | KRZEWU Z BRYtA KORZENIOWA;:

e wykopanie dotu o $rednicy o okoto 20-30 cm wiekszej od wielkosci bryty korzeniowej i gtebokosci o

okoto 10 cm wiekszej od wysokosci bryty korzeniowej. Dno dotu spulchniane do gtebokosci okoto 30-

40 cm. D6t zaprawiany mieszankg ziemi urodzajnej, humusowej- fot. 36 C
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Fot. 36. A-F. Etapy prawidtowego sadzenia drzewa z brytg korzeniowa:

A — przygotowanie odpowiedniej wielkosci dotu i wbicie w jego dno palikéw stabilizujgcych; B —
umieszczenie drzewa w dole, na takiej samej gtebokosci jak rosto dotychczas — bez przysypywania
szyjki korzeniowej; C — zasypanie bryty korzeniowej, bez zdejmowania tkaniny jutowej i siatki
drucianej ziemig urodzajng i lekkie ubicie podtoza; D — montaz tasm elastycznych stabilizujgcych
drzewo; E — uformowanie misy ziemnej; F — montaz opaski zabezpieczajgcej przed uszkodzeniami,
wypetnienie misy 5-8 cm warstwg kory sosnowej lub zrebkami drzewnymi (tzw. sciétkowanie) oraz

obfite podlanie drzewa.



e umieszczenie drzewa w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w
glebie. Drzewa posadzone tak gteboko jak rosty w szkotce (zbyt gtebokie lub zbyt ptytkie sadzenie
utrudnia prawidtowy rozwdj drzewa) — fot. 36 B. Uwaga! Nie zdejmujemy tkaniny jutowej i siatki
drucianej, rozcinajac jg i rozluzniajgc w gérnej czesci, przy szyjce korzeniowej drzewa — fot. 36 C;

e stopniowe uzupetnianie dotu przygotowang mieszankg ziemi i zageszczanie kazdej nasypanej 30 cm
warstwy podtoza;

e montaz tasm elastycznych stabilizujgcych drzewo — fot. 36 D;

e uformowanie misy ziemnej wokét drzewa — fot. 36 E;

e wypetnienie misy 5-8 cm warstwg kory sosnowej i obfite podlanie drzewa — fot. 36 F;

e wykonanie cie¢ w koronie polegajgcych na usunieciu gatezi ztamanych i uszkodzonych.

3. SADZENIE DRZEW | KRZEWOW UPRAWIANYCH W POJEMNIKACH
TERMIN SADZENIA:
Rosliny uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ praktycznie przez caty rok, za wyjatkiem, kiedy gleba

jest zamarznieta.

ETAPY SADZENIA DRZEWA | KRZEWU UPRAWIANYCH W POJEMNIKACH

e zadbanie o nasigkniecie bryty korzeniowej — podlanie roslin jeszcze w pojemnikach lub
wstawienie ich na kilka minut do wodly;

e po wyjeciu z pojemnika, jezeli korzenie tworzg gestg i zbitg siatke, nalezy je rozluznic i w kilku
miejscach delikatnie ponacinag;

e drzewa — wykopanie dotu o $rednicy o okoto 20-30 cm wiekszej od wielkos$ci bryty korzeniowej i
gtebokosci o okoto 10 cm wiekszej od wysokosci bryty korzeniowej. Dno dotu spulchniane do
gtebokosci okoto 30-40 cm. Dot zaprawiany mieszanka ziemi urodzajnej, humusowej; krzewy —
wykopanie dotu o Srednicy dwukrotnie wiekszej od Srednicy pojemnika;

e umieszczanie drzewa / krzewu w dole tak gteboko, aby po posadzeniu cata bryta korzeniowa byta
zagtebiona w glebie. Drzewa / krzewy posadzi¢ tak gteboko jak rosty w pojemniku;

e stopniowe uzupetnianie dotu przygotowang mieszankg ziemi i zageszczanie (uciskanie) kazdej
nasypanej 30 cm warstwy podtoza;

e obfite podlewanie szczegdlnie w okresie letnim, w petni wegetacji roslin;

e wykonanie cie¢ w koronie polegajgcych na usunieciu gatezi ztamanych i uszkodzonych.



4. PRACE | UWAGI IDENTYCZNE DLA WW. RODZAJOW MATERIAtU SZKOtKARSKIEGO ORAZ PRACE

DODATKOWE WYKONYWANE PO POSADZENIU DRZEW | KRZEWOW

)

w dno dotu nalezy wbié stabilizujgce paliki (o ile stosuje sie taki rodzaj stabilizacji drzewa). Sg
rézne systemy palikowania wykorzystujgce od 1 do 4 palikdw o $rednicy 6-10 cm potgczonych
ze sobg poprzeczkami. Do powstatej konstrukcji drzewo jest wigzane w tzw. ,6semke” za
pomocg tasm elastycznych niepowodujgcych uszkodzen na pniu. Inne sposoby stabilizacji
drzew to wykorzystanie odciggdw z napinaczami lub mocowania pod ziemig w bryle
korzeniowej (rys. 42);

podczas sadzenia nalezy zwraca¢ uwage, by pient drzewa ustawiony byt w pionie;

ziemie uzywang do sadzenia mozna wzbogaci¢ utrzymujgcym wode hydrozelem w zaleznosci
od rodliny i gleby w miejscu sadzenia w ilosci od 2 do 8 g hydrozelu na 1 litr ziemi;
uformowanie misy ziemnej wokét pnia drzewa o Srednicy o okoto 20 cm wiekszej od $rednicy
wczesniejszego dotu, o brzegu o wysokosci okoto 10 cm; w przypadku krzewdw uformowanie
misy o $rednicy odpowiadajacej srednicy krzewu o brzegach o wysokosci okoto 4-5 cm;
wypetnienie misy ziemnej korg z drzew iglastych lub kompostowanymi zrebkami drzewnymi
(tzw. Sciotkowanie); u drzew warstwa o grubosci okoto 7-8 cm; u krzewdw — o grubosci okoto
3-4 cm;

podlewanie po posadzeniu drzewa dawkga okoto 20-30 litrow wody, a krzewdw — w zaleznosci
od ich wielkosci od okoto 5 do 20 litréw wody;

zabezpieczenie pnia drzewa przed oparzeling, pekaniem korowiny oraz utratg wody przez
naniesienie na jego powierzchnie specjalistycznej farby ochronnej, dziatajgcej kilka lat (np.
Arbo-Flex), bgdz tez owiniecie pnia tasmg jutows (fot. 37);

zastosowanie na pien drzewa ostony opaskowej zapobiegajgcej uszkodzeniom
spowodowanym w trakcie koszenia i przez gryzonie (o wys. okoto 20 cm) lub wieksze
zwierzeta (wys. 1 m) — fot. 37;

zastosowanie automatycznego podlewania drzew — kilkudziesieciolitrowych zbiornikdw
wody, zapewniajgcych jej podaz do systemu korzeniowego drzewa przez okoto 5-9 dni (fot.

38).
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Fot. 37. Drzewo z pniem owinietym tkaning Fot. 38. Drzewo ze zbiornikami aplikujacymi
jutowa i ustabilizowane palikami doglebowe, kropelkowe nawadnianie jego
w systemie ,trojnég” systemu korzeniowego

5. GWARANCJA PO POSADZENIU DRZEW | KRZEWOW

Standardowa gwarancja posadzonych drzew i krzewdw powinna wynosi¢ 3 lata — w takim czasie
powinna nastgpic¢ regeneracja korzeni i przyjecie sie rosliny. W przypadku nasadzen kompensacyjnych
(zastepczych), jest to skorelowane z 3-letnim okresem po ktérym wykonuje sie protokolarng koricowg

kontrole stanu nasadzen.

12. OPIS PIELEGNACJI DRZEW | KRZEWOW W TRAKCIE BUDOWY | 3 LATA PO POSADZENIU
Pielegnacji podlegajg wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rosliny. Wszelkie usterki,
nieprawidtowosci i inne niepozgdane zmiany w materiale lub jakos$ci wykonania ktére wystgpig w tym okresie,
zostang naprawione na koszt wykonawcy. Okres pielegnacji liczony jest od odbioru koricowego wszystkich
nowo posadzonych roslin.
W okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajgcych sie, zasychajgcych i suchych
niezwtocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu 14 dni od zgtoszenia takiej koniecznosci
wykonawcy nasadzen przez przedstawiciela Zleceniodawcy. Nawozeniu (rosliny sadzone jesienig- raz w
sezonie, na wiosne, nawozem o przedtuzonym dziataniu, rosliny sadzone wiosng- dwa miesigce po

posadzeniu).

1. Pielegnacja drzew i krzewdw zawiera:

= ciecia korygujgce oraz formujgce korony drzew — 1-krotnie w ciggu roku, tak aby
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utrzymywac, regularny pokrdj, w zaleznosci od cech gatunku i odmiany oraz
wykluczacé kolizje z sgsiadujgcymi drzewami i elementami zagospodarowania,

usuwanie roslin zielnych, usuwanie odrostow korzeniowych,
= kontrola stabilizacji posadzonych drzew,

= podlewanie reczne drzew do czasu petnego ukorzenienia sie przez 3 lata; w
normalnych warunkach atmosferycznych minimalna dawka wody to 20 I/m2 a w
okresach suszy podlewanie co 2-3 dni — dawka 50- 150 |/drzewo lub inna uzgodniona
z Inwestorem, w zaleznosci od wielkosci, cech gatunkowych drzewa i warunkow

atmosferycznych;

= biezgcy monitoring stanu drzew w tym na obecnos¢ patogendw,E uzupetnianie

materiatu Sciétkujacego,
* poprawianie mis,
= systematyczne usuwanie odrostéw pniowych i korzeniowych,
= utrzymanie przepuszczalnej warstwy ziemi wokét drzew,
= wymiana roslin ktére nie podjety wegetacji,

= przelewanie wczesng wiosng strefy korzeniowej drzew rosngcych w sgsiedztwie

nawierzchni w celu eliminacji soli ze strefy korzeniowej,

= ochrona gleby i roslin przed konsekwencjami zimowego uzycia soli (zabezpieczanie
matami stomianymi z fartuchami z folii- wys. ok. 60 cm, paliki drewniane do montazu
co 1 m). Zapis ma zastosowanie dla grup krzewdw, rabat bylinowych ktére
bezposrednig sgsiadujg z drogami . Maty po okresie pielegnacji majg zostac
przekazane Zamawiajgcemu;

= na okres zimowy wszystkie trawy ozdobne nalezy snopkowac sznurkiem na
wysokosci 2/3 rosliny w celu zabezpieczenia roslin przed przemarzaniem wnetrza
sadzonki. Suche pedy nalezy usung¢ dopiero wczesng wiosng — marzec, na

wysokosci okoto 5 cm nad ziemia.

= Uzupetnianie Scidtkowania

13. OPIS ZAKRESU | CZESTOTLIWOSCI KONTROLI POWOtANEGO INSPEKTORA Z ZAKRESIE NADZORU NAD
REALIZACIJA | PIELEGNACJA ZIELNI' W OKRESIE 3 LAT OD JEJ WYKONANIA.
Kontrola jakosci robét prowadzonych w zasiegu drzew i krzewdw bedzie polegata na:

e sprawdzaniu, czy w wyniku prowadzonych robdt nie zostaty uszkodzone korzenie, pnie lub konary
drzew;

e zostaty zachowane i zabezpieczone w odpowiedni sposéb strefy NSOD;
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zostaty wykonane w sposdb prawidtowy zabezpieczenia poszczegdlnych drzew;

nie doszto do naruszenia zakazéw w stosunku do dziatar zabronionych w strefie SOD/NSOD;
inspektor moze decydowac o zmianie strefy SOD i NSOD, podczas trwania robot budowlanych;
przeprowadzenie przez osobe prowadzgca nadzdér dendrologiczny szkolenia pracownikéw firmy
wykonawczej (osodb nadzorujgcych , operatoréw sprzetu, oséb wykonujgcych wykopy) na temat zasad
ochrony drzew na placu budowy przed przystgpieniem do robét budowlanych przez realizujaca
nadzor dendrologiczny;

kontrola prawidtowosci wykonania drog technologicznych;

kontrola zgodnosci miedzy planowang a rzeczywistg metodg prowadzenia wykopdw w SOD i NSOD z
okreslong z dokumentacji czestotliwoscig;

ocena zgodnosci realizowanych robét z projektem rozwigzan technicznych ograniczajgcych
ingerencje w system korzeniowy drzew i krzewdw (mostki kraweznikowe itp.);

kontrola placu budowy pod katem wystgpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji
projektowej;

stwierdzenie pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenie, lub zniszczenie zieleni i gleby oraz

naruszenie zakazéw obowigzujgcych z strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych do

zagospodarowania w formie zieleni, okreslonych w dokumentacji projektowej, ktdre mogg by¢ podstawg

natozenia kary umownej;

ocena szkéd w siedlisku drzew i krzewodw, pod katem wystgpienia koniecznosci wykonania badan
stuzgcych okreslenie ich rozmiaru (badanie poziomu zageszczenia gleby, badanie chemiczne gleby w
przypadku jej zanieczyszczenia itp.);

kontroli prawidtowosci wykonania zabiegdw pielegnacyjnych drzew i krzewdw i ich zgodnosci
dokumentacja projektowg;

kontrola poprawnosci przechowywania zebranej w pryzmy ziemi urodzajnej;

kontrola prawidtowosci realizacji zadan z zakresu poprawy warunkow siedliskowych

identyfikacja sytuacji wystgpienia koniecznosci sporzadzenia przez Wykonawce robét

budowlanych planéw naprawczych, stuzgcych zabezpieczeniu uszkodzonych drzew i krzewdw lub

naprawieniu szkody.

Inspektor nadzoru nad zielenig powinien przeprowadza¢ kontrole przynajmniej raz w tygodniu

podczas trwania prac budowlanych w sgsiedztwie roslin.
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Zat. 1 Spis ilosciowy roslin projektowanych

Spis ilosciowy roslin projektowanych

» t o
Nazwa polska Nazwa tacinska Parametry ro\:; a ilosc¢ sztuk
wysokos¢ drzew
minimum 3-4 m;
1 Dab czerwony 'Aurea’ Quercus rubra 'Aurea’ obwdd pnia 18-20 ) 3
cm na wysokosci
100cm
wysokos¢ drzew
Brzoza brodawkowata minimum 3-4 m
2 e Betula pendula 'Obelisk' | obwdd pnia 12-14 ) 37
Obelisk , .
cm na wysokosci
100cm
3 Sosna czarna Pinus nigra F.orma natu/r/alna, ) 23
min.wysokos$¢ 2,5m
4 | Roéza pomarszczona 'Alba’ Rosa rugosa 'Alba’ €2 lubz go’fym 4/m2 1868
korzeniem
wysokos$¢ drzew
minimum 3-4 m;
5 Dab szyputkowy Quercus robur obwdd pnia 16-18 ) 61
cm na wysokosci
100cm
Forma naturalna -
li Pi I i ’
6 Sosna pospolita inus sylvestris min.wysokodé 2,5m 56
wysokos¢ drzew
. minimum 3-4 m;
7 Klon odm. 'PACIFIC Acer 'PACIFIC SUNSET' | obwdd pnia 16-18 | ~ 8
SUNSET L
cm na wysokosci
100cm
3 Suchodrzew ch|f15k| Moss Lonicera pllea"ca Moss o 1/m2 1424
Green Green
9 Snlegulllczka Ch?naulta Symphonlcarpos x?henaultn c3 1/m2 999
Hancock Hancock
Hi hae rh i
10 | Rokitnik pospolity 'Hikul' 'PPOP ?:ilzuﬁmnmdes C3 4/m?2 846
11 Tawuta van Houtte'a Spiraea xvanhouttei C3 2m 60
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Lilak pospolity 'Jan van Tol'| Syringa vulgaris 'Jan van Tol'
12 lub inne odmiany o lub inne odmiany o biatych C5 1/m2 64
biatych kwiatach kwiatach
13 Rdza 'Nozomi' Rosa 'Nozomi' C3 5/m2 1192
14 Smiatek darniowy Deschampsia cespitosa C2 3/m2 774
15 | Sliwa tarnina 'Purpurea’ | Prunus spinosa 'Purpurea’ C5 1/m2 26
16 Oliwnik srebrzysty Elaeagnus commutata C3 4/m?2 258
17 Jatowiec skall?y Blue Juniperus scopullorum Blue s 1/m 1
Arrow Arrow
18 | Tawuta szara 'Grefsheim' Sp|'raea xcme‘rea C3 1/m2 56
Grefsheim
19 | Rogownica kutnerowata Cerastium tomentosum P9 12/m?2 4008
20 Bluszcz pospolity Hedera helix P9 5/m2 360
21 Cebulica syberyjska Scilla sibirica cebula 33/m2 1782
22 Czysciec wetnisty Stachys ‘Silver Carpet’ P9 12/m2 456
Bylica ludovica ‘Silver . . o
23 , Artemisia ludoviciana 'Silver P11 3/m2 170
Queen \
Queen
Spis ilosciowy drzew projektowanych
Nazwa polska Nazwa tacinska ilo$¢ sztuk
wysokos¢ drzew
, , , , | minimum 3-4 m; obwdd
1 Dab czerwony 'Aurea Quercus rubra 'Aurea . 3
pnia 18-20 cm na
wysokosci 100cm
wysokos¢ drzew
) Brzoza brodawkowata Betula pendula minimum 3-4 m; obwod 37
'‘Obelisk'’ 'Obelisk'’ pnia 12-14 cm na
wysokosci 100cm
F I
3 Sosna czarna Pinus nigra .orma natl,[r/a ne, 23
min.wysokos$¢ 2,5m
wysokos¢ drzew
minimum 3-4 m; obwdd
5 Dab szyputkowy Quercus robur onia 16-18 cm na 61
wysokosci 100cm
. . ) Forma naturalna,
6 Sosna pospolita Pinus sylvestris min.wysokoéé 2,5m 56
wysokos¢ drzew
7| Kion odm. "PACIFI NSET minimum 3-4 m; obwod g
on odm. PACIFIC SUNSET" | A cer 'pACIFIC SUNSET' | pnia 16-18 cm na
wysokosci 100cm
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Podsumowanie: ilos¢ drzew 188szt

Spis ilosciowy krzewéw projektowanych

Nazwa polska Nazwa facinska rovizta ilos¢ sztuk
21 t
4 | Réza pomarszczona 'Alba’ Rosa rugosa 'Alba’ C2lubz go ym 4/m2 1868
korzeniem
8 Suchodrzew Chl?Skl MOss | onicera pileata 'Moss C2 1/m2 144
Green \
Green
Snieguliczka Chenaulta .
'H K Symphoricarpos
9 ancoc xchenaultii 'Hancock' C3 1/m?2 222
10 | Rokitnik pospolity "Hikul' H'ppOph,a:”:Eﬁm“O'des c3 4/m?2 846
11 Tawuta van Houtte'a Spiraea xvanhouttei C3 2m 60
Lilak pospolity 'Jan van Tol' Syringa Vu'f(fl,rls Janvan
12 | lub inne odmiany o biatych . _ C5 1/m?2 64
kwiatach lub inne odmiany o
biatych kwiatach
13 Réza 'Nozomi' Rosa 'Nozomi' C3 5/m2 1192
15 | Sliwa tarnina 'Purpurea’ PrL'mus spm(?sa C5 1/m2 26
Purpurea
16 Oliwnik srebrzysty Elaeagnus commutata C3 4/m?2 258
17 Jatowiec skalr'wy Blue Junlplerus scopul?rum s 1/m 1
Arrow Blue Arrow
18 | Tawuta szara 'Grefsheim' Spiraea xcinerea C3 1/m?2 56

'Grefsheim'

Spis ilosciowy bylin i roslin cebulowych projektowanych

Podsumowanie: ilo$¢ krzewdw 4745szt

Nazwa polska

Nazwa tacinska

rozstaw
a

ilos¢ sztuk
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14 Smiatek darniowy Deschampsia cespitosa C2 3/m2 774
19| Rogownica kutnerowata Cerastium tomentosum = 12/m2 4008
21 Cebulica syberyjska Scilla sibirica cebula 33/m2 1782
22 Czysciec wetnisty Stachys ‘Silver Carpet’ P9 12/m2 456
Bylica lédowc? Silver Artemisia ludoviciana P11 3/m2 170
23 ueen 'Silver Queen'
Podsumowanie: ilos¢ bylin 5408szt.
llos¢ cebul 1782szt.
Spis ilosciowy pnaczy projektowanych
Nazwa polska | Nazwa tacinska rozstawa ilos¢ sztuk
20 Bluszcz pospolity| Hedera helix P9 5/m2 360

Podsumowanie: ilos¢ pnaczy 360szt

Sktad mieszanki traw na trawniki

Do zatozenia trawnikdw nalezy wybra¢ mieszanke traw przeznaczonych na tereny suche/piaszczyste.

Zaleca sie mieszanke jak najbardziej zblizong sktadem gatunkowym do ponizszego zestawienia:

Sktad mieszanki traw na gleby suche:

- Zycica trwata (Lolium perenne): 35%

- Zycica wielokwiatowa (Lolium multiflorum): 20%

- Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea): 20%
- Kostrzewa szczeciniasta (Festuca trachyphylla): 5%

- Kostrzewa czerwona (Festuca rubra): 20%

Siejmy przeznaczajgc 5kg mieszanki na 200m?2

Sktad mieszanki traw z dodatkiem mikrokoniczyny na kwatery

Do obsiania terenu kwater nalezy uzy¢ mieszanki traw z dodatkiem mikrokoniczyny.

Nalezy uzy¢é mieszanki na tereny piaszczyste/suche z minimum 3% dodatkiem mikrokoniczyny.
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Siejemy przeznaczajgc 5kg mieszanki na 200m2

Zat. 2 Kalkulacja rocznych kosztéw utrzymania wykonanej zieleni

Sredni
jednostko
Krotnosé ., wy I?OSZt
.| Krotnos$¢ | zabiegu
przewidzi L .
przewidzian| pielegnac
anego ) )
sabiesu ego zabiegu| yjnego Roczny koszt Roczny koszt
pielegiac pielegnacyj wg. zabiegéw zabiegéw
E Y —— o T v nego ‘po zest§W|en plelegnacyjneg plelegnacyjheg
. uptywie 3 ie o w okresie 3 | o po uptywie 3
okresie 3 )
lat od lat od opubliko lat od lat od
. | wykonania | wanego wykonania wykonania
wykonani :
- W Ciggu przez
roku Zaktad
roku
Ustug
Komunal
nych
drzewa
podlewanie drzew- szt. 188 12 12 40 90240 90240
usuwanie obudow drzew- szt. 188 0 1 20 0 3760
odchwaszczameszr?ls wokot drzew- 188 ) 5 55 9400 9400
krzewy
odc.hwaszcza,nle krzewc2)W| 1 41;%,7 ) ) 60 1698,84 1698,84
zywoptotéw- 100m m
pielegnacja (przeswietlenie,
odmtodzenie lub formowanie 4745 2 2 10 94900 94900
krzewdw)- szt.
trawnik
koszenie przy krotngsa 2x wroku- | 4 4725,9 ) ) 65 581867 581867
100m m
odchwaszczanie rabat- 10m? 645,4m? 2 2 155 20 007,40 20 007,40
Razem 222064,91 225824,91
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