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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

OPIS TECHNICZNY
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OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

spos6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw

uktad komunikacyjny

sposdb dostepu do drogi publicznej

parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

ZESTAWIENIA

powierzchnia terenu objeta opracowaniem;

powierzchnia nawierzchni pieszojezdnej — utwardzonej;

powierzchnia nawierzchni pieszej — przepuszczalnej dla wéd opadowych;

powierzchnia kwatery pochowkéw ziemnych pojedynczych;

powierzchnia kwatery pochéwkéw ziemnych podwadjnych w pionie;
powierzchnia kwatery pochowkdéw ziemnych urnowych;

powierzchnia terenu przeznaczona pod rezerwe pod budowe kolumbarium;
powierzchnia terendw zielni urzgdzone;j.

INFORMACIJE | DANE

o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane;

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw lub
gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg;

okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego;

o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYML.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.

10. UWAGI KONCOWE.



1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem inwestycji jest poszerzenie cmentarza komunalnego w Wielgowie, potozonego przy ul. Urodzajnej,
na dziatkach nr: 91/2; 92/2; 135/2 z obrebu: 4209.
Obiekty budowlane i infrastruktura — zakres catego zamierzenia:

—  prace przygotowawcze;

— wycinka drzew i niwelacja terenu;

— wykonanie uktadu komunikacyjnego;

— wydzielenie kwater grzebalnych;

— budowa scian urnowych;

— wykonanie nasadzen zieleni, w tym pasow zieleni izolacyjnej;
— likwidacja istniejgcego ogrodzenia;

— wykonanie nowego ogrodzenia.

Projektowany obiekt zalicza sie do kategorii obiektéw budowlanych — VI.

2 OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, W TYM INFORMACIE O
OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

21 OBIEKTY BUDOWLANE
Teren objety opracowaniem nie jest zagospodarowany.

2.2  OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
Brak.

23 KOMUNIKACJA
Teren objety opracowaniem przylega do dziatki drogowej nr 41 oraz 93/2, z obrebu 4209, ulica Urodzajna
(D.W.1299.KD.D) z ktdrej projektuje sie wjazd na dziatki objete zakresem opracowania.

2.4  UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren dziatki jest uksztattowany ze spadkiem w kierunku potudniowo - zachodnim. Istniejgce rzedne w
granicach: 11,4 m n.p.m. — 13,5 m n.p.m., réznica poziomdéw wynosi 2 m.

2.5 UZBROJENIE TERENU
Na terenie dziatek objetych opracowanie nie ma uzbrojenia terenu.

2.6 POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nie dotyczy.

2.7  OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
Na terenie inwestycji nie ma obiektéw przeznaczonych do rozbiorki.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu i jego uzytkowanie nie bedzie tymczasowe.

Na terenie objetym opracowaniem, zaprojektowano obiekty i infrastrukture zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak: ogrodzenia, drogi dojazdowe i dojscia do kwater grzebalnych,
place pod smietniki, ujecia wody do podlewania.

Cmentarz jest oddalony od zabudowy mieszkaniowej, zaktadéw produkujgcych artykuty zywnosci, zaktadéw
zywienia zbiorowego oraz zaktaddw przechowujgcych artykuty zywnosciowe o co najmniej 50,0 m, a teren osiedla
zaopatrzony jest w sie¢ wodociggowa i wszystkie budynki korzystajgce z wody sg do niej podtgczone. Strefa
ochrony cmentarza jest zawarta w zapisach MPZP uchwalonego Uchwatg nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin, z
dnia 24 kwietnia 2006r. Dodatkowo, MPZP nakazuje otoczenie obszaru przeznaczonego na poszerzenie cmentarza
pasm zwartej zieleni wysokiej i Sredniowysokiej o charakterze izolacyjnym — co zostato uwzglednione w
rozwigzaniach projektowych.



Na obszarze przeznaczonym na powiekszenie cmentarza, zaprojektowano nastepujgce formy pochéwkow:
1. kwatere pochowkdéw ziemnych pojedynczych;
2. kwatere pochéwkow ziemnych podwdéjnych w pionie;
3. Sciany urnowe.

Zaprojektowano groby ziemne pojedyncze o wymiarach: 2,0m diugosci na 1,0 m szerokosci, gtebokie na 1,7m.
Przejscia miedzy grobami zaprojektowano o szerokosci 0,5m.

Zaprojektowano groby ziemne dla dwdch trumien umieszczonych jedna nad drugg o wymiarach: 2,0m
dtugosci na 1,0 m szerokosci, gtebokie na 2,5m z mozliwoscig rozdzielenia trumien warstwa ziemi o grubosci co
najmniej 30cm.

Na kwaterze pochéwkdéw w Scianach urnowych zaprojektowano $ciany urnowe z elementéw prefabrykowanych,
wykonane z betonu obtfozone ptyta granitowa grubosci 3,0 cm. Jeden prefabrykowany element bedzie posiadat 32
komory o wymiarach: 43,0 x41,0cm, wysokosci 35,0 cm. Nisze bedg ostoniete ptytg granitowg o wymiarach:
35,0x35,0 cm, mocowana za pomoca 4 trzpieni z naktadka zabezpieczajaca przed zdemontowaniem przez osoby
niepowotane. Okfadzina $cian ma byé wykonana z jednej ptyty granitowej z wycietymi warsztatowo otworami
dostepu do nisz. Prefabrykaty nisz bedg scalone zelbetowym trzpieniem montazowym. Zadaszenie bedzie
wykonane z jednej ptyty wysunietej poza lico scian o 4,5 cm z kapinosami zabezpieczajgcymi przed podciekaniem
wod opadowych. Jako oktadzine wskazuje sie zastosowanie granitu strzegomskiego w kolorze szarym w ptytach
polerowanych.

Prefabrykowane elementy $cian urnowych montowac przy pomocy dzwigu. Kolumbarium nalezy posadowi¢ na
ptycie betonowej grubosci 20 cm z obfozonej ptytami kamiennymi granitowej w kolorze czarnym. Ptyta zelbetowa
zbrojenie gbrg i dotem w obu kierunkach pretami @10 mm co 20 mm; po obwodzie ptyty wykonaé zbrojenie
krawedziowe zamykajgce w rozstawie i srednicy analogicznie do zbrojenia podstawowego Ptyte posadowi¢ na
$cianie fundamentowej wykonanej z bloczkéw betonowych z wypetnieniem ttuczniem frakcji 30- 40 mm. Sciany
fundamentowe po zewnetrznym obwodzie zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodna. Posadowienie wykonac na gruncie
nosnym, ponizej poziomu przemarzania, na podktadzie z RM5MPa w warstwie grubosci 15,0cm.

Ze wzgledéw na wymogi ochrony stref pochéwkéw przed zalewaniem wodami gruntowymi, konieczne jest
wykonanie niwelacji terenu w_strefie pochéwkéw ziemnych, tak by zabezpieczyé przed pojawieniem sie woéd
gruntowych nie mniej niz 0,5 m od dna grobu. Przewiduje sie wykonanie nasypu tak, by rzedna trenu kwater
pochéwkéw ziemnych byfa na poziomie +13,0 mnpm. Wody gruntowe wystepujg na poziomie rzednej 9,45 - 9,2
mnpm - czyli ponad 3,5 m ponizej poziomu terenu kwater grzebalnych. Przy pochéwkach ziemnych, podwdjnych w
pionie dokonywanych na gtebokosci 2,5m, lustro wody bedzie znajdowac sie ponizej 1,0 m od dna grobu.

Przed wykonaniem nasypu, nalezy zebraé¢ warstwe humusu, a nasyp wykonac z gruntéw piaszczystych o réznym
uziarnieniu, bez domieszek organicznych i zawartosci frakcji pylastej badz ilastej (<2%). Na zasyp zastosowac grunt
mozliwie przepuszczalny, bez zawartosci weglanu wapnia. W warstwach nasypow nie powinny wystepowacd
gniazda gruntéw innych od gruntéw je otaczajgcych. Szczegdlnie nalezy tg uwage uwzgledni¢ przy zasypywaniu
lokalnych wklestosci terenu. Zasyp powinien by¢ uktadany warstwami z gruntdw jednorodnych, o migzszosci
dostosowanej do sprawnos$ci maszyn zageszczajgcych.

Projektowane uksztattowanie terenu nie spowoduje skierowania naturalnego sptywu wdéd opadowych na teren
sgsiednich nieruchomosci. Przy granicy dziatek objetych zagospodarowaniem, zaprojektowano ogrodzenie na
cokole betonowym wyniesionym 30,0 cm ponad poziom gruntu w celu zabezpieczenia terendw sgsiednich przed
sptywem wod opadowych.

Nie odprowadza sie wody na dziatki drogowe.

Zaprojektowano wycinke pielegnacyjng drzew i krzewow w miejscach sukcesji naturalnej drzew i krzewdw
kolidujgcych z gtdwnymi ciggami pieszymi i sieciami inzynieryjnymi. Wzdtuz ul. Urodzajnej wprowadzono pas
zieleni izolacyjnej oraz wzdtuz pozostatych granic terenu wprowadzono nasadzenia zwartej zieleni wysokiej i
sredniowysokiej o charakterze izolacyjnym. W obszarze kwater grzebalnych wprowadzono bogaty program
nasadzen zieleni. Projektowana zielen uwzglednia walory przyrodnicze terenu, a przewidziane w projekcie prace
nie bedg pogarszac stosunkéw wodnych.

Wskazany w zapisach MPZP: dab i zywotnik o walorach drzew pomnikowych znajduje sie poza obszarem objetym
opracowaniem.



3.1. KOMUNIKACIA

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano zjazd do do ulicy nr 41 oraz 93/2, z obrebu 4209, ulica Urodzajna
(D.W.1299.KD.D).

Wewnetrzny uktad komunikacyjny zostat zaprojektowany jako aleje z nawierzchnia utwardzona — ciagg piszo-jezdny,
oraz jako ciagi piesze o nawierzchni zwirowe;j.

3.2. STANOWISKA POSTOJOWE

Stanowiska postojowe do obstugi cmentarza sg zapewnione na dziatce 86/4 z obrebu 4209. Przyjety wskaznik
zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe w ilosci 1 MP na 2000m2 powierzchni terenu cmentarza bedzie
zrealizowany na parkingu w terenie D.W.1030.KS.

3.2. WYKONCZENIE NAWIERZCHNI

Ciggi piesze:
- nawierzchnia zwirowa - przepuszczalna;

Ciggi pieszo — jezdne:
- nawierzchnia utwardzona kostkg brukowg betonowa gr. 8,0 cm na podbudowie umozliwiajacej ruch
pojazdéw mechanicznych.

Elementy brzegowe nawierzchni:
Dla utwardzonych ciggéw pieszo—jezdnych zaprojektowano krawezniki drogowe betonowe najazdowe,

prefabrykowane wym. 15/22/100 cm posadowionych na fawach z betonu C12/15, zlicowane z nawierzchnia
sciezki.

Dla ciggéw pieszych o nawierzchni zwirowej przewiduje sie zastosowanie kraweznikéw drogowych betonowych
najazdowych, 15/22/100 posadowionych na tawach z betonu C12/15, zlicowanych z nawierzchnig $ciezki.

3.3. SPADKI | ODWODNIENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH:
Nawierzchnie utwardzone ciggdw pieszo-jezdnych zaprojektowano ze spadkami poprzecznymi 2% w kierunku
terendéw zielonych.

3.4. WARSTWY NAWIERZCHNIOWE:
NP - nawierzchnia mineralna, przepuszczalna:
- nawierzchnia mineralna, naturalnie stabilizowana z kruszywa mielonego o frakcji 0-8 mm - gr. 3 cm
- warstwa kruszywa famanego o frakcji 0-16 mm - gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 - gr. 12 cm
- warstwa odsgczajaca z piasku lub pospétki - gr. 20-25 cm
- grunt rodzimy

NU - nawierzchnia pieszojezdna, utwardzana:
- kostka betonowa - 10x20x8 cm

- warstwa kruszywa famanego o frakcji 0-16 mm - gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 - gr. 12 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospétki - gr. 20-25 cm

- grunt rodzimy

a sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Nie dotyczy.

b uktad komunikacyjny
Dojazd do dziatki odbywa sie z dziatki drogowej nr ewid. nr 41 oraz 93/2, z obrebu 4087, ulica Urodzajna.

¢ sposob dostepu do drogi publicznej
Teren inwestycji przylega do pasa drogowego — dziatka drogowa nr ewid. 41 oraz 93/2, z obrebu 4087, ulica
Urodzajna. Dostep jest zapewniony przez wjazd na teren cmentarza zamykany brama i furtka.

d parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej




e Zaopatrzenie w wode — od istniejacej instalacji wodociggowej stuzacej do podlewania — wg odrebnego
opracowania.

e Odprowadzenie sciekdow — nie dotyczy.

e Odprowadzenie wéd opadowych — na teren zielony.

e Zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy.

e Gospodarka odpadami — odpady segregowane bedg w wyznaczonych do tego miejscach i przekazywane
specjalistycznym firmom, ktére bedg je wywozi¢ na sktadowisko odpadéw komunalnych — zgodnie z umowg
i obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie podfaczenia zaprojektowano zgodnie z funkcjg i sposobem zagospodarowania w sposéb wystarczajacy
dla obstugi zamierzenia inwestycyjnego.

Zewnetrzna instalacja wody:

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wody zimnej, zasilajaca letnie ujecia wody do podlewania, z rur o $rednicy od
de32 PE100 RC koloru niebieskiego od istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej na dziatce nr 90 obreb 4209.
Podtgczenie do instalacji wodnej bedzie wykonane za studnia wodomierzowa.

4 ZESTAWIENIA
Powierzchnia terenu objeta opracowaniem 13 755 m?

- pow. dziatki 135/2 - 4479 m?
- pow. dziatki 92/2 - 4523 m?
- pow. dziatki 89/2 - 4039 m?
- pow. dziatki 91/2 - 714 m?

- nawierzchnia pieszojezdna, utwardzana - 1 099,0 m?

- nawerzchnia pieszojezdna, mineralna, naturalnie stabilizowana -1 379,2 m?

- kwatery pochéwkéw ziemnych pojedyriczych - 1 478,0 m?

- kwatery pochowkéw ziemnych podwdjnych - 2 781,0 m?

- kwatery pochéwkéw urnowych - 337,0 m?

- kwatery pochowkdéw w murowanych grobach ziemnych pojedyriczych - 28,0 m?
- kwatery pochowkdéw w murowanych grobach ziemnych podwdjnych - 88,0 m?
- kwatery pochowkdw biournowych - 582,3 m?

- teren przeznaczony do lokalizacji ossuarium - 25 m?

- pow. zieleni urzadzonej - 6 007,5 m?

BILANS POCHOWKOW:

- KWATERA A: mozliwa ilo$¢ pochowkéw - 165 (686 m?)

- KWATERA B: mozliwa ilo$¢ pochéwkow - 150 (623 m?)

- KWATERA C: mozliwa ilo$¢ pochéwkow - 240 (989 m?2)

- KWATERA D: mozliwa ilo$¢ pochédwkéw - 264 (1 127 m?)

- KWATERA E: mozliwa ilos¢ pochéwkéw - 20 (120 m?)

- KWATERA F: mozliwa ilo$¢ pochéwkdw - 73 (308 m?)

- murowane groby ziemne, pojedyncze: mozliwa ilos¢ pochéwkow - 9

- murowane groby ziemne, podwdjne: mozliwa ilos¢ pochéwkow - 13x2=26
- $ciany urnowe: mozliwa ilos¢ pochéwkdéw - 10x32=320

- kwatera pochéwkow biournowych: mozliwa ilosé pochowkéw - 350
a powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych
Nie dotyczy

b powierzchnia ciggéw komunikacyjnych: 2 508,0 m?



c powierzchni biologicznie czynnej: 11 247,0 m®

d powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzjg o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu

Zgodnie z powyzszym bilansem terenu.
5 INFORMACIE | DANE

a o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Cmentarz jest oddalony od zabudowy mieszkaniowej, zaktadéw produkujgcych artykuty zywnosci, zaktadow
zywienia zbiorowego oraz zaktadéw przechowujgcych artykuty zywnosciowe o co najmniej 50,0 m, a teren osiedla
zaopatrzony jest w sie¢ wodociggowa i wszystkie budynki korzystajgce z wody sg do niej podfaczone. Strefa
ochrony cmentarza jest zawarta w zapisach MPZP uchwalonego Uchwatg nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin, z
dnia 24 kwietnia 2006r. Dodatkowo, MPZP nakazuje otoczenie obszaru przeznaczonego na poszerzenie cmentarza
pasm zwartej zieleni wysokiej i Sredniowysokiej o charakterze izolacyjnym — co zostato uwzglednione w
rozwigzaniach projektowych.

Dopuszczalny poziom hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych, promieniowania, zanieczyszczen wody i gleby
wystepujacy w obszarze oddziatywania inwestycji nie bedzie przekracza¢ wartosci okreslonych w przepisach i
normach.



6

UWAGI KONCOWE:
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia rdznic projektowany
uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.
Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie pod
wzgledem BHP i p.poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie muszg byé
przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.
Prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz pod nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania
i obowigzki przy robotach budowlanych stosowac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi.

Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiadac certyfikaty zgodnosci, odpowiednie atesty oraz aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy kontaktowacd sie
z jednostka projektowa. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowac z projektantem.
Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sasiednich oraz
bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane
z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Odbiory: po przeprowadzeniu przez ekspertow odbioru wszystkich instalacji i przedtozeniu odpowiednich
zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenia na budowe, uzgodnienia,
Swiadectwa préb, badan itp., beda przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.

Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia w trakcie prac
budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan.

Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.

Uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig integralng czes¢
niniejszego opracowania.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe 1z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny by¢
wykonywane $cisle wedtug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzér techniczny ze
strony producenta).

Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzagdzen mogg by¢
wprowadzone jedynie za pisemng zgodg Inwestora i Jednostki Projektowej. W przypadku wprowadzania
zmian powodujacych koniecznos¢ wykonania dokumentacji zastepczej, koszty jej opracowania oraz
koordynacji z poszczegdlnymi opracowaniami branzowymi ponosi strona wnioskujgca o zmiany.
Przedmiotowy obiekt nalezy realizowaé¢ zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym i technicznym,
zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1065 ze zm.), z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966).

Opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Btazejewski
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70-780 Szczecin, ul. Lniana 29;

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROIJE PRZEZ TEREN:

TEMAT:

Poszerzenie cmentarza

arch. Piotr Btazejewski

144/Sz/89

A-A, B-B komunalnego
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w Wielgowie
ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: STADIUM:
dz. nr 135/2,92/2,91/2; 90; 89/2 Gmina Miasdto Szczecin PZT.
. za posrednictwem
obreb: 42.09 Zaktadu Ustug Komunalnych
ul. qudZ.aJna z siedzibg w Szczecinie SKALA:
Szczecin, Wielgowo przy ul. Ku Storicu 125A 1:500
PROJEKTOWAL: DATA:
07.2023

NR RYSUNKU:

u.2
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zakres opracowania I;’Et iy TEMAT: .
_____ 6/4 % OJEKT ZAGOSPODAROWANIA Poszerzenie cmentarza
[ _____ ] kwatery pochéwkow biournowych TERENU: PLANSZA komunalnego

o . WYMIAROWA w Wielgowie
[ 1 pow. zielen urzadzonej Br RV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
E . kt d . ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: STADIUM:

projektowane ogrodzenie dz. nr 135/2,92/2, 89/2 Gmina Miasto Szczecin PZT.
obreb: 4209 za posrednictwem

E istniejgce ogrodzenie

Zaktadu Ustug Komunalnych

ul. Urodzajna z siedzibg w Szczecinie

SKALA:

E istniejgce ogrodzenie do usuniecia Szczecin, Wielgowo przy ul. Ku Storicu 125A 1:500
II] wejséie/wjazd na teren cmentarza PROJEKTOWAL: DATA:
07.2023
H hydranty zewnetrzne arch. Piotr Btazejewski 144/Sz/89 R RTSONKU:
1. punkt czerpania wody U.3
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