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chodnik z ptyt chodnikowych
50x50x6cm

pochwyt rura @ 60

stupek o przekroju
prostokatnym 60x40x3 co 1m
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SCIANY:
20,80x1,3m x 0,24m + 3,83x1,0m 2x0,4m = 9,55m3 betonu

PLYTA TARASU:
79,90m2 x0,15m = 12,00 m3 betonu
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SCHODY :
3,04m2 x0,15m2 x 2strony= 0,92 m3 betonu

CHUDY BETON:10,33m3+ 0,90m3= 11,23 m3
BALUSTRADA: L= 20,80mb

SIATKA @8 co 10cm tacznie:
113,13m2 x 7,9kg = 893,73kg

chodnik
50x50x7 ptytki
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o C8/10
ptytki lastryko 4 cm

beton C20/25 zbrojony @8 co 10 cm 15 cm

izolacia KMB x2

chudy beton C8/10

12cm

piasek ubijany warstwami

30 cm

DETAL PRZEKROJU PRZEZ SCHODY TARASU NA GRUNCIE
SKALA 1:20

BETON C20/25
STAL A-ll /34Gs/

PLYTKI LASTRYKO GR 4CM
- MROZODPORNOSC - E<0,5%
- ANTYPOSLIZGOWOSC - min. R11

P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa

taros

nr archiwalny

temat:

Docieplenie i przebudowa infrastruktury technicznej Przedszkola nr 19 przy
ul. Grunwaldzkiej 13 w Bydgoszczy w ramach zadania pn: ,Termomodernizacja
placéwek o$wiatowych na terenie Miasta Bydgoszczy"

adres:

ul.Grunwaldzka 13, 85-239 Bydgoszcz
nr ew. 19/2; obreb 0063

rysunek:

DETAL PRZEKROJU PRZEZ SCHODY TARASU NA GRUNCIE

zespot

projektowy: w specjalnosci architektonicznej

arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

arch. Monika Kur

sprawdzajacy:| arch. Piotr Zysk PO/KK/424/2011

w specjalnosci architektonicznej

07.2020r.

branza: architektura skala 1:20 D3
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